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I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie Projektanta drogi.

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju gruntéw budujacych podioze i ich stanoéw,
rozpoznanie warunkow wodnych oraz ocena przydatnosci podtoza pod projektowang inwestycje.

Dane zawarte w opracowaniu zostang wykorzystane do opracowania projektu rozbudowy drogi
powiatowej nr 2118L Biskupice-Fajstawice na odcinku od km 5+735 do km 6+715.

Sposob wykonania rozbudowy dostosowany bedzie do stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych 1 konstrukcji nawierzchni.

Zakres prac 1 badan okreslit Zleceniodawca.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:
1. Mape Geologiczng Polski w skali 1: 200 000 arkusz Lublin
2. Wyniki obecnych prac i badan

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzgledniono rowniez uwagi zawarte w poradniku
,Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7 (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyijne.

Miejsca badan wytyczono w terenie metoda domiardéw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten sposdb wyrobiska pokazano na
mapach dokumentacyjnych w skali 1:1000, ktoére opracowano na bazie wycinkéw mapy do
celow projektowych dostarczonej przez Zamawiajacego.

Brak informacji o Wykonawcy i terminie wykonania dostarczonej mapy. Ukladem
wysokos$ciowym jest prawdopodobnie uktad Kronsztadt.

Rzedne wyrobisk okreslil Projektant zadania.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- 3 odwierty do gtebokosci 2,5m ppt
- 3 sondy dynamiczne (DPL)
- szczegotowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow
- pomiary wody w studniach kopanych
- wizje lokalng terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w lutym 2019r pod statym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne.

W ramach tych prac wykonano:
- tekst wraz z podsumowaniem
- zatgczniki graficzne dotgczone do opracowania
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Dokumentacj¢ niniejszg sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktorych 4 egz. otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu”.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Badaniami objeto drogi powiatowa Nr 2118L Biskupice-Fajstawice na odcinku od km 5+735
do km 6+715. Droge wykonano w wykopach lub na nasypach o ré6znych migzszo$ciach.

Stan nawierzchni drogi bardzo rézny od odcinkéw bez wigkszych uszkodzen do stanu ztego.

Przepust w rejonie odwiertu nr 2 znacznie zamulony.

Rowy przydrozne sg w przewadze stabo utrzymane i zaro$nigte trawa.

W bezposrednim sasiedztwie drogi w miejscowosciach znajduja si¢ budynki gospodarcze i
mieszkalne w uktadzie zwartym lub w uktadzie rozproszonym, na czg¢sci nie ma obiektow
kubaturowych.

Uzbrojenie nadziemne i1 uzbrojenie podziemne obrazuje mapa do celéw projektowych.

Pod wzglgdem geomorfologicznym rozpatrywany teren potozony jest na wyniesieniu i na jego
sktonie, wedtug fizycznogeograficznego podziatu Polski J. Kondracki (1990) wchodzi w sktad
Ptaskowyzu Swidnickiego, geologicznie za$ przypada na Niecke Lubelska.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza si¢, ze w podtozu rozpatrywanego odcinka drogi do
glebokosci rozpoznania wystepuja osady kredowe, utwory plejstocenskie i utwory holocenskie.

Osady kredowe reprezentowane sg przez zwietrzeliny gliniaste opok bedace mieszaning gliny
pylastej 1 odruchéw opoki. Stwierdzono je w odwiercie nr 1 na glgbokosci 1,7-2,5m ppti w
odwiercie nr 3 na glebokosci 1,8-2,5m ppt.

Utwory plejstocenskie to grunty deluwialne wyksztatcone jako grunty spoiste i niespoiste.
Grunty spoiste to piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pytly i rumosze gliniaste (gliny pylaste z
okruchami opoki). W odwiertach nr 1 1 3 wystepuja pod gleba do stropu osadéw kredowych, za$
w odwiercie nr 2 w przelotach 1,2-1,5 oraz 2,4-2,5m ppt.

Grunty niespoiste (piaski drobne i piaski $rednie z domieszkami drobnych frakcji) w odwiercie 2
zalegaja w przelocie 1,5-2,4m ppt.

Utwory holocenskie gleba i nasypy.

Glebe (pyty piaszczyste) nawiercono pod nasypami w odwiercie nr 1 i w odwiercie nr 2 do
glebokosci odpowiednio 0,7 i 1,2m ppt.

Nasypy (pyty piaszczyste, piaski drobne, piaski drobne z domieszkami cze$ci organicznych, z
przewarstwieniami pytow, piaskéw gliniastych i z kamieniami) wystapily we wszystkich
odwiertach od powierzchni terenu do gltgbokosci 0,4-0,9m ppt.

Lokalnie sktad i migzszo$¢ nasypdéw moga by¢ odmienne od opisanych.

Piaski gliniaste, pyly piaszczyste i pyty to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody.
Pod wplywem wod ptynacych ulegaja rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg si¢.
Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazuja ceche ,,pseudotiksotropii” t;.
uptynniajg si¢, tracac swoje pierwotne wlasnosci fizyczno-mechaniczne.

1.5 WARUNKI WODNE

W okresie wykonywania prac do glebokos$ci badania wody gruntowej nie stwierdzono.

Na kontakcie gruntow o roznej przepuszczalnosci przy duzym doptywie wod do podtoza
okresowo moga pojawic si¢ wody zawieszone.

W studni kopanej (pokazano na mapie dokumentacyjnej) w rejonie odwiertu nr 1 zwierciadto
wody wystapito na glgbokosci ponad 30,0m ppt, za§ w rejonie odwiertu nr 3 na glgbokosci
23,5m ppt.
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1.6 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W oparciu o wykonane badania stwierdza si¢, ze w podtozu badanego terenu wystepuja:
- grunty kamieniste
- grunty mineralne spoiste
- grunty mineralne niespoiste
- gleba
- nasypy z gruntOw niespoistych
- nasypy z gruntow spoistych

Na podstawie analizy makroskopowej uzupetnionej badaniami sonda dynamiczng dla
przewiercanych gruntéw oceniono ich stany i podano je na przekrojach geotechnicznych oraz
kartach sondowan.

W rodzimych i nasypowych gruntach spoistych, w gruntach kamienistych oraz w glebie
stwierdzono partie w stanach od plastycznych do potzwartych.

Rodzime i nasypowe grunty niespoiste sg w stanie srednio zaggszczonym z pogranicza
luznego, $rednio zaggszczonym lub zagegszczonym.

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg srednio korzystne.

2. Podloze jest niejednorodne litologicznie i uwarstwione geotechnicznie.

3. W rodzimych i nasypowych gruntach spoistych, w gruntach kamienistych oraz w glebie
stwierdzono partie w stanach od plastycznych do potzwartych.

Rodzime i nasypowe grunty niespoiste sg w stanie srednio zageszczonym z pogranicza luznego,
srednio zageszczonym lub zageszczonym.

4. Piaski gliniaste, pyly piaszczyste 1 pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody.
Pod wptywem waod plynacych ulegaja rozmyciu, za§ zawilgocone uplastyczniajg sig.
Zawilgocone grunty tego typu pod wplywem drgan wykazuja ceche ,,pseudotiksotropii” tj.
uptynniajg si¢, tracgc swoje pierwotne wlasnosci fizyczno-mechaniczne.

5. W okresie wykonywania prac do gltgbokosci badania wody gruntowej nie stwierdzono.

Na kontakcie gruntow o roéznej przepuszczalnosci przy duzym doptywie wod do podtoza
okresowo mogg pojawic¢ si¢ wody zawieszone.

W studni kopanej w rejonie odwiertu nr 1 zwierciadlo wody wystgpito na glgboko$ci ponad
30,0m ppt, za§ w rejonie odwiertu nr 3 na gltebokosci 23,5m ppt.

6. Wysadzinowos¢, warunki wodne oraz grupe nosnosci podtoza nalezy okresli¢ w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Badania geotechniczne sg badaniami punktowymi.

8. Przy projektowaniu rozbudowy drogi nalezy uwzgledni¢ rodzaj i stan wystgpujacych w
podtozu gruntéw i nasypoéw, warunki wodne, sposob zagospodarowania terenu oraz wzgledy
techniczno-ekonomiczne.

9. Gleboko$¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych
si¢ dtugo niskich temperaturach gltgbokos$¢ przemarznigcia podtoza moze by¢ wigksza.

10. Powyzsze informacje nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami odpowiednich norm 1
instrukcji branzowych.



I1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznos$ci od
przyjetych rozwigzan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych lub zlozonych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategori¢ geotechniczng obiektu okresli Projektant.



