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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

a

o O T

)
)
)
)
)

-* O

)
g)

k)

)

mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,

projekt budowlany dla przedmiotowego zadania,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw | sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem,

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.




1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajstawice od km 5+735 do
km 6+715”.

Celem nadrzednym wprowadzenia statej organizacji ruchu jest zapewnienie
maksymalnej ptynnosci ruchu (efektywnos$ci organizacji ruchu) i bezpieczehstwa ruchu

drogowego.

2. Charakterystyka drogqi i ruchu na drodze

2.1. Charakterystyka drogi w stanie isthiejacym

Istniejacy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Droga posiada
przekroj dwupasowy, dwukierunkowy. Podstawowa szerokos¢ istniejgcej jezdni wynosi okoto
5,5 m. Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 2118L wystepujg liczne uszkodzenia
nawierzchni: nierébwnosci poprzeczne i podiuzne, wyboje, spekania siatkowe, spekania
poprzeczne oraz ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi
sie woda. Natomiast w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscig wypadkoéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie rbwniez z ewentualnoscig wyptaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazddéw. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni przektada sie na wzrost
zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hatasu.

Droga przebiega przez teren pokryty zabudowg mieszkalng jednorodzinng oraz
zabudowg zagrodowg. W bezposrednim sagsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 20 posesii.

Droga powiatowa Nr 2118L na odcinku objetym opracowaniem posiada skrzyzowanie
z drogg gminng Nr 109613L. Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robdt w
pasie drogowym drogi krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2118L
z drogg krajowag Nr 17 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyzowanie drogi
krajowej Nr 17 z drogg powiatowg Nr 2118L zostato przebudowane oraz oznakowane w
ramach przebudowy drogi krajowej w latach ubiegtych. Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 2118L nie wprowadza zmian w zakresie potgczen z drogami publicznymi.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego ksztattuje sie w przedziale ok. 2 =+ 10 m.
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego nie pozwala na przeprowadzenie rozbudowy drogi.
W zwigzku z tym realizacja inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.




Przepust zelbetowy DN 1000 o dtugosci 10 m zlokalizowany pod drogg w km 6+078
znajduje sie w ztym stanie technicznym. Droga na odcinku, na ktérym zlokalizowany jest
przepust, przebiega w niewielkim nasypie wskutek czego przepust jest w znacznym stopniu
zamulony. Konieczna jest przebudowa przepustu.

Na przewazajgcej dtugosci odcinka objetej opracowaniem wzdtuz drogi zlokalizowane sg
obustronne rowy przydrozne. Rowy sg w znacznym stopniu zamulone i wymagajg
przebudowy.

Na terenie planowanego przedsiewziecia ani w bliskim jego sgsiedztwie nie wystepuja:
obszary wodno — btotne, obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary wybrzezy,
obszary gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, obszary ochronne zbiornikbw wod
srodlgdowych, obszary, ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, obszary
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszary

przylegajgce do jezior, obszary ochrony uzdrowiskowe;.

2.2. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi powiatowej po rozbudowie:

a) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

)

)

) klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
) predkosc¢ projektowa - Vp = 40 km/h,
)

(L)

szerokos¢ jezdni — 5,50 m,

—

) szerokos¢ poboczy — 1,00 m,
g) kategoria ruchu — KR2.

Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+735. Koniec trasy
Zlokalizowano w km 6+715. Droga powiatowa Nr 2118L jest droga publiczng klasy Z (droga
zbiorcza). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dtugosci 980 mb.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robdt w pasie drogowym drogi
krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2118L z drogg krajowg Nr 17
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyzowanie drogi krajowej Nr 17 z droga
powiatowg Nr 2118L zostato przebudowane oraz oznakowane w ramach przebudowy drogi
krajowej w latach ubiegtych.



Z uwagi na to, ze droga przebiega przez teren zabudowy oraz teren przeznaczony pod
zabudowe podstawowg szerokos¢ pasa ruchu dla drogi klasy Z zmniejsza sie o 0,25 m.
Projektowana szeroko$s¢ jezdni drogi powiatowej wynosi 550 m (2 pasy ruchu
po 2,75 m kazdy). Projektowana szeroko$¢ poboczy o nawierzchni ulepszonej wynosi
1,00 m.

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi powiatowe] wystepuje skrzyzowanie z drogg
gminng Nr 109613L. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa skrzyzowania.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdéw do pdl oraz do posesji 0 hawierzchni z mieszanki
kruszywa niezwigzanego. Zjazdy majg podstawowg szerokos¢ 4,00 m. Przyjeto szerokosé
pobocza gruntowego 0,75 m. Wigczenia zjazdow do drogi powiatowej wyokrgglono tukami
o promieniu R = 3 m. Zjazdy w stanie istniejgcym posiadajgce nawierzchnie twardg ulepszong
(np. beton, kostka) przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

Zaprojektowany system odwodnienia drogi skiada sie z rowdw przydroznych,
przepustow pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowéw, przepustédw pod jezdnig oraz
rowu krytego.

W km 6+078 pod nawierzchnig drogi powiatowej Nr 2118L zaprojektowano przepust
dwuotworowy z tworzywa sztucznego PEHD 2 x DN 600 SN8 i diugosci L = 10 m. Nalezy

zastosowacé rury dwuscienne karbowane.

2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze okresla sie jako znikome. W porze zimowej
dominujgcym rodzajem pojazdéw sg samochody osobowe. W porze letniej obserwuje sie

wzrost ruchu o charakterze gospodarczym, rolniczym.

3. Organizacija ruchu

3.1. Oznakowanie istniejace

Elementy istniejacej organizacji ruchu zostaly zinwentaryzowane i przedstawione

w czesci rysunkowej opracowania.




3.2. Projektowane oznakowanie pionowe

Lp. | Symbol Nazwa znaku llos¢ szt.
1 2 3 4
1 A-30 inne niebezpieczenstwo 1
2 T tabliczka informacyjna ,Wyboje” 1
S [szt] = 2
3.3. Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Lp. | Symbol Nazwa znaku llos¢ szt.
1 2 3 4
1 U-1a stupek prowadzgcy umieszczany samodzielnie na poboczu 10
S [szt.] = 10

4. Postanowienia koncowe

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi

jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury
Z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Nalezy montowac stupki znakdéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy
wewnetrznej min. 50 mm. Fundament z betonu C16/20 ,na mokro” nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajgcy obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 20 cm ponizej poziomu
terenu).

Wszystkie znaki istniejace wraz ze stupkami wymienié¢ na nowe.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Géralski




