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10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

3 ¢m - w-wa Scieralna z betonu asfalfowego

AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

L cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltfowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,5 kg/m’ asfalf pozosfaty 0,2k kg/m’

min. 4 cm - w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

istniejaca konstrukcja nawierzchni

6 cm - ptyta azurowa typu MEBA 60x40x6 cm
paramefry zgodne z opisem technicznym
do projektu architekftoniczno - budowlanego

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

nasyp wg PN-5-02205:1998 lub podtoze gruntowe

pokrycie krawedzi lepiszczem asfalfowym

lepiszcze: D50/70 w iloéci & kg/m?

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
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6 cm - ptyta azurowa typu MEBA 60x40x6 cm
parametry zgodne z opisem technicznym

korytko Sciekowe- typ krakowski

10 cm - podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010 do projektu architektoniczno - budowlanego

3 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm - podsypka cemenfowo - piaskowa T4

AC 1S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

nasyp wg PN-S-02205:1998 lub podtoze gruntowe

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

L cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalf pozosfaty 0,2k kg/m?

min. & ¢cm - w-wa wyrdownawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

istniejaca konstrukcja nawierzchni

pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym

lepiszcze: D50/70 w ilosci & kg/m2

korytko Sciekowe- typ krakowski

10 cm - podsypka

cemenfowo - piaskowa 14
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3 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m* asfalt pozostaty 0,24 kg/m*

L cm - w-wa wigzaca z beftonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,5 kg/m? asfalf pozosfaty 0,2k kg/m’

min. & cm - w-wa wyrdownawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

istniejaca konstrukcja nawierzchni

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2118L
BISKUPICE - FAJStAWICE OD KM 5+735 DO KM 6+#15

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dziatki nr ewid. 452/1, 453/1, 454/1, 456/1, 45%/3, 458/1, 460/1, L61/1, 462/1,
463/1, Lk6L/1, L66/1, L6F/1, 468/1, L69/1, LF0/1, LF1/3, L¥1/5, LF2/1, &13/3,
415/3, 475/5, L16/1, L78/1, L79/1, 480/1, 481/1, 483/1, 486/1, 4BF, 518/1, 519/1,
520/1, 521/1, 522/1, 524/1, 525/1, 526/1, 52%/1, 528/1, 529/3, 529/5, 530/1, 531/1,
532/1, 533/1, 534/1, 535/1, 536/%, 536/9, 53%/1, 540/1, 541/1, 542/3, 552/1, 555/1,
556/1; obreb ewid. 0002 Boniewo; jedn. ewid. 060602_2 Fajstawice

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE ARK. 2

BRANZA STADIUM
drogowa PB
DATA SKALA NR RYS.
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