
EGZ nr…………. Data opracowania 2018-02-01

1

INWESTOR:

ZARZ DDRÓGPOWIATOWYCH
WKRASNYMSTAWIE
ul. Borowa6
22-300Krasnystaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PWSPROJEKTPawe Sikora,
21-030Motycz,
Konopnica251e

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3105L OLCHOWIEC –
CZYSTA D BINA – GORZKÓW OD KM 5+450 DO KM 6+430

STADIUM:

PROJEKTWYKONAWCZY

CZ :

BRAN A DROGOWA

OBIEKT:

DROGA POWIATOWA NR 3105L

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Województwo lubelskie, powiat krasnostawski, Gmina Gorzków
Obr b ewidencyjny – 0013 Gorzków Wie , Nr ew. dzia ki: 555.

BRAN A FUNKCJA IMI I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPISY

Drogowa Projektant
mgr in .
Pawe Sikora LUB/0020/POOD/08



2

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU

Karta tytu owa .................................................................................................................................1
Spis zawarto ci projektu ..................................................................................................................2
A. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

 Kopia uprawnie Projektanta .............................................................................................3
 Za wiadczenie Projektanta o przynale no ci do Izby In ynierów Budownictwa..................5

B. OPIS TECHNICZNY........................................................................................................................6
1. Przedmiot i podstawa opracowania ...........................................................................................6

1.1. Podstawa opracowania................................................................................................6
1.2. Przedmiot inwestycji ...................................................................................................6
1.3. Adres inwestycji ..........................................................................................................6
1.4. Inwestor......................................................................................................................6

2. Zakres i cel opracowania ..............................................................................................................6
3. Istniej cy stan zagospodarowania terenu.....................................................................................7
4. Projektowane zagospodarowanie terenu .....................................................................................7

4.1. Parametry projektowanej drogi ..................................................................................7
4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu....................................................................7
4.3. Skrzy owania, zjazdy ..................................................................................................7
4.4. Odwodnienie..............................................................................................................8
4.5. Konstrukcja nawierzchni.............................................................................................8
4.6. Profil pod u ny ...........................................................................................................8
4.7. Urz dzenia obce.........................................................................................................8
4.8. Roboty wyko czeniowe..............................................................................................8

5. Informacja dotycz ca ochrony zabytków ......................................................................................9
6. Dane okre laj ce wp yw eksploatacji górniczej na dzia k lub teren zamierzenia budowlanego
znajduj cego si w granicach terenu górniczego ..............................................................................9
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniej cych i przewidywanych zagro e dla rodowiska
oraz higieny i zdrowia u ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr bnymi.......................................................................................9
8. Obszar oddzia ywania inwestycji ..................................................................................................10
PLAN BiOZ .......................................................................................................................................11

C. CZ RYSUNKOWA ....................................................................................................................13

Za cznik nr 1 – Mapa orientacyjna skala 1:10000 ..............................................................14
Za cznik nr 2 – Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 ...............................................15
Za cznik nr 3 – Przekroje normalne skala 1:50..................................................................16
Za cznik nr 4 – Przepusty .................................................................................................17



6

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
 Umowa na wykonanie prac projektowych
 Mapa zasadnicza
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.

290 z pó n. zm.)
 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty
in ynierskie i ich usytuowanie

 Pomiary geodezyjne
 Polskie normy bran owe i uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 3105L
Olchowiec – Czysta D bina – Gorzków od km 5+450 do km 6+430.”

1.3. Adres inwestycji

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec – Czysta
D bina – Gorzków w zakresie opracowania po o ony jest administracyjnie na terenie gminy
Gorzków, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzia kach o numerach ewidencyjnych:
Obr b ewidencyjny – 0013 Gorzków Wie , Nr ew. dzia ki: 555.

1.4. Inwestor

Zamawiaj cym i inwestorem przedsi wzi cia jest:
Zarz d Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6 ,22-300 Krasnystaw

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania obj to odcinek drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec – Czysta
D bina – Gorzków od km roboczego 5+450 do km 6+430 obejmuj cych wykonanie nw.
robót:

 - wzmocnienie istniej cej nawierzchni pakietem warstw bitumicznych
- wykonanie poboczy gruntowych
- utwardzenie zjazdów w granicy pasa drogowego
- remont istniej cych przepustów fi800 w km 5+602,50 oraz km 6+377,00
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- odmulenie istniej cych rowów przydro nych
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Istniej cy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si w województwie lubelskim, powiat
krasnostawski, na terenie gminy Gorzków Osada i stanowi drog powiatow nr 3105L.

Pocz tek opracowania za o ono w km 5+450, koniec za w km 6+430. W zakresie
opracowania droga przebiega w s siedztwie zabudowy mieszkaniowej i pól uprawnych
Szeroko drogi wynosi ok. 5,5m. Po obu stronach jezdni wyst puj pobocza gruntowe
przylegaj ce do kraw dzi drogi.

Odwodnienie drogi wyst puj jako powierzchniowe za pomoc spadków pod u nych
i poprzecznych drogi do istniej cych rowów przydro nych a w przypadku ich braku na
przyleg y teren pasa drogowego. W zakresie opracowania zlokalizowano dwa przepusty pod
koron drogi 800 w km 5+602,50 oraz 800 km 6+377,00.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Parametry projektowanej drogi

 Klasa drogi –  Z

 Kategoria ruchu – KR2

 Szeroko jezdni – 5,50m

 Szeroko   pobocza – 1,00m

 D ugo  odcinka – 0,980 km

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie obj tym opracowaniem zaprojektowano przebudow drogi powiatowej
3105L od km 5+450 do km 6+430 polegaj c na wykonaniu nak adki wzmacniaj cej
 o szeroko ci jezdni 5,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni przyj to daszkowe o warto ci 2%
skierowane w kierunku kraw dzi jezdni.

Do jezdni przylegaj obustronne pobocza gruntowe o szeroko ci 1m. Po wykonaniu
robót budowlanych nale y wykona obhumusowanie i obsianie mieszanin traw poboczy.

4.3. Skrzy owania, zjazdy

Istniej ce zjazdy indywidualne przewidziano do regulacji wysoko ciowej w dowi zaniu
do projektowanej niwelety drogi. Zaprojektowano zjazdy o szeroko ci 4,0m i ukami
wyokr glaj cymi kraw dzie zjazdów R=3m. Nawierzchnie zjazdów nale y wykona z kruszywa.
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Zaprojektowano niewielk korekt skrzy owania w km 6+388,50 polegaj c  g ównie
na korekcie promieni uków wyokr glaj cych kraw dzie skrzy owania

4.4. Odwodnienie

Zaprojektowano remont istniej cych przepustów pod koron drogi w km 5+602,50
oraz km 6+377,00 z zachowaniem istniej cego wiat a, d ugo ci i rz dnych wlotu i wylotu.
Cz ci przelotowe przepustu nale y wymieni  na t sam rednic tj. dla obydwu przepustów
800 , natomiast cianki czo owe wykona na miejscu w technologii na „na mokro” z betonu
C25/30.

Istniej ce rowy przydro ne nale y odmuli oraz oczy ci nadaj c im pocz tkowe
nachylenie skarp od 1:1 do 1,1:5 oraz szeroko  dna rowu 0,40m.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

 Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
- Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm
- Warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC11W 4cm
- Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwi zanej kruszywem C90/3

- Istniej ca nawierzchnia

 Konstrukcja zjazdów
- Nawierzchnia z mieszanki niezwi zanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
- Warstwa ods czaj ca z piasku gr. 15cm

4.6. Profil pod u ny

Projektowan  niwelet drogi nawi zano do istniej cego profilu nawierzchni koryguj c
lokalne nierówno ci pod u ne i poprzeczne warstw wyrównawcz z kruszywa.

4.7. Urz dzenia obce

W zakresie opracowania inwestycja krzy uje si :
- km 5+535 z napowietrzn lini redniego napi cia 15 kV
- km6+094 z napowietrzna lini niskiego napi cia
- km 6+354 z napowietrzna lini redniego napi cia 15 kV
- km 6+379 z napowietrzn lini niskiego napi cia
- km 6+395 z sieci wodoci gow .
- zjazdy w km 6+412, 6+426 sie telekomunikacyjna
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Podczas prowadzenia robót nale y zachowa istniej ce przykrycie sieci z zachowaniem
dotychczasowych rz dnych terenu, w bezpo rednim s siedztwie istniej cych sieci, roboty
nale y prowadzi ze szczególn ostro no ci . W celu potwierdzenia faktycznego przebiegu
urz dzenia nale y je wyznaczy geodezyjne a nast pnie odkopa  r cznie w co najmniej w
dwóch miejscach. Przed przyst pieniem do wykonania odkrywek nale y powiadomi
w a ciwego gestora sieci.

4.8. Roboty wyko czeniowe

Pobocza gruntowe oraz skarpy nale y umocni poprzez obhumusowanie warstw
ziemi urodzajnej gr. min 5cm oraz obsia mieszanin traw. Teren robót nale y wyrówna oraz
zahumusowa .

5. INFORMACJA DOT. OCHRONY ZABYTKÓW
W pasie zamierzonej inwestycji nie wyst puje kolizja ze stanowiskami

archeologicznymi oraz obiektami zabytkowymi.

6. DANE OKRE LAJ CE WP YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIA K LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJ CEGO SI W GRANICACH TERENU
GÓRNICZEGO

Planowana inwestycja usytuowana jest poza granicami terenu górniczego.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ CYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO E DLA RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
U YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

 Wp yw w zakresie ha asu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana do realizacji inwestycja nie jest obiektem nowobudowanym, na skutek poprawy
warunków jezdnych, w tym nawierzchni drogi zmniejszy si emisja ha asu jak równie ilo
zanieczyszcze emitowanych przez uczestników ruchu drogowego.
W trakcie trwania budowy mog wyst pi okresowe przekroczenia norm ha asu zwi zanego z
prac maszyn i ci kiego sprz tu wp yw ten b dzie krótkotrwa y i b dzie si cechowa  niskim
poziomem uci liwo ci. W celu ograniczenia uci liwo ci ha asowej prace budowlane
prowadzone b d w porze dziennej (mi dzy godzin  6.00 a 22.00)

 Wp yw na wiat ro linny i zwierz cy
Przebudowa istniej cej drogi nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierz t dzikich

i domowych. Podczas prowadzenia robót, a w szczególno ci robót ziemnych nale y zwróci
szczególna uwag na mo liwo przedostania si na teren robót ma ych zwierz t, wówczas
obszary te nale y zabezpieczy poprzez wygrodzenie specjaln siatk lub stawiaj c p otki
ochronne. Podczas prac zwi zanych z przebudow lub budow przepustów, nale y zwróci
uwag na istniej ce cieki i zastoiska wodne oraz mo liwo wiosennej migracji p azów. Miejsca
przeznaczone pod roboty budowlane nale y wygrodzi stosuj c ww. metody.
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 Wp yw na powierzchni ziemi i gleby
Zastosowane rozwi zania projektowe ograniczaj si do zdj cia wierzchniej warstwy

gruntów urodzajnych w granicy istniej cego pasa drogowego, a nast pnie wykorzystanie
pozyskanego humusu do robót zwi zanych z zachumusowaniem skarp i dna rowu.

 Wp yw na z o a kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z udokumentowanymi z o ami

kopalin, a roboty budowlane zwi zane z budow chodnika nie wymagaj posadowienia
budowli na znacznych g boko ciach. Zanieczyszczenie rodowiska gruntowo - wodnego w
czasie prowadzenia robót mo e nast pi  g ównie w wyniku sytuacji awaryjnych, które przy
odpowiednim  nadzorze oraz dba o ci i porz dku na placu budowy nie powinny mie miejsca.
Prace budowlane powinny by prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez
wycieków paliwa), które po zako czeniu pracy lub w przypadku awarii nale y odprowadzi
poza teren budowy na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemo liwiaj cej
przedostawanie si zanieczyszcze ropopochodnych do rodowiska gruntowo-wodnego. W
analizowanym obszarze brak jest uj wód podziemnych lub powierzchniowych obj tych
ochron .

 Wp yw w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury
W trakcie przebudowy drogi zmiana krajobrazu b dzie zwi zana z zapleczem budowlanym,
miejscem sk adowania materia ów, wykonywaniem robót oraz prac sprz tu ci kiego.
Niekorzystny wp yw na miejscowy krajobraz zaniknie po zako czeniu prac budowlanych i
uporz dkowaniu terenu. Inwestycja przyczyni si  do poprawy wizualnej oraz estetycznej ulicy
oraz przyleg ego do niej terenu nadaj c mu uporz dkowany ad architektoniczny.

OBSZAR ODZIA YWANIA INWESTYCJI

Niniejszy obszar inwestycji zlokalizowany zosta na dzia kach o nr ewid. 555 - obr b
ewidencyjny – 0013 Gorzków Wie i swym oddzia ywaniem nie wykracza poza wymienione
dzia ki.
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Dane o charakterze i cechach istniej cych i przewidywanych zagro e dla rodowiska oraz
higieny zdrowia u ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odr bnymi przepisami.

Zakres robót:
Przewidywany projektem budowlanym zakres robót to:

- Roboty rozbiórkowe
- Wykonanie wykopów
- Wykonanie nasypów
- Wykonanie podbudów mineralnych
- Wykonanie nawierzchni bitumicznych
- Wymiana cz ci przelotowych istniej cych przepustów
- Odtworzenie istniej cych rowów
- Roboty wyko czeniowe

Wykaz istniej cych obiektów.
- przepust betonowy 800 pod koron drogi km 5+602,50 oraz km 6+377,00 o rednicy 800
- km 5+535 napowietrzna lini redniego napi cia 15 kV
- km6+094 napowietrzna linia niskiego napi cia
- km 6+354 napowietrzna linia redniego napi cia 15 kV
- km 6+379 napowietrzna linia lini niskiego napi cia
- km 6+395 sie wodoci gow .
- zjazdy km 6+412, 6+426 sie  telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania dzia ki, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia
ludzi

- ruch drogowy
- roboty prowadzone przy kraw dzi jezdni
- roboty prowadzone w pobli u rzeki
- naziemna i podziemna infrastruktura techniczna nie zwi zana z drog

Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót.
 potr cenie przez pojazdy mechaniczne budowy lub uczestników ruchu drogowego

pracownika,
 potr cenie przez pojazdy mechaniczne budowy osób postronnych lub kolizja pojazdów

budowy w ruchu drogowym ,
- uszkodzenie ko czyn dolnych lub górnych podczas robót lub roz adunku materia ów,
- uszkodzenia ko czyn dolnych przy profilowaniu i zag szczania warstw

konstrukcyjnych
- pora enie pr dem w skutek nadmiernego zbli enia si do napowietrznej linii energetycznej, lub

w skutek naruszenia przewodu elektrycznego,

Instruktarz pracowników.
Szkolenie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na

stanowiskach roboczych przeprowadzi nale y jako:
 szkolenia wst pne,
 szkolenia okresowe

Szkolenia wst pne / instrukta ogólny / przechodz wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapozna pracowników z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, uk adach zbiorowych pracy i regulaminach BHP oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wst pne na stanowisku pracy / instruktarz
stanowiskowy / powinien zapoznawa pracowników z zagro eniem wyst puj cym na okre lonym
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stanowisku pracy, sposobu ochrony przed zagro eniami oraz metody bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

rodki zapobiegawcze.
Przed wykonaniem robót oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy maj by zabezpieczone

zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania budowy, w miejscach szczególnie
niebezpiecznych powinny by ustawione por cze lub balustrady. W nocy miejsca wykonywania robót
powinny by  o wietlone. Podczas prowadzenia robót w pobli u lub bezpo rednim s siedztwie: linii
energetycznej, linii telekomunikacyjnej, wodoci gu, gazoci gu lub przy czy sanitarnych, roboty te
nale y prowadzi ze szczególn ostro no ci . W celu potwierdzenia faktycznego przebiegu
urz dzenia nale y je wyznaczy geodezyjne a nast pnie odkopa  r cznie w co najmniej w dwóch.
W celu potwierdzenia faktycznego przebiegu urz dzenia nale y je wyznaczy geodezyjne a
nast pnie odkopa  r cznie w co najmniej w dwóch. Przed przyst pieniem do robót w pobli u
istniej cej infrastruktury technicznej nale y powiadomi  w a ciwego gestora sieci.
Roboty wyko czeniowe.

Stosowa urz dzenia, które posiadaj os ony na cz ciach ruchomych: p yty wibracyjne, pi y do
ci cia nawierzchni.

Ogólne rodki
Pracownicy powinni u ywa na terenie budowy:
 ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomara czowe),
 he my ochronne,
 r kawice wzmocnione skór ,
 obuwie ochronne z wk adkami stalowymi ochraniaj cymi stopy,
 na teranie budowy powinna znajdowa si apteczka pierwszej pomocy,
 teren budowy powinien by wyposa ony w tablice informacyjn (inwestor, wykonawca,

kierownik budowy, inspektor nadzoru, numery tel. alarmowych).

CZ RYSUNKOWA

Za cznik nr 1 – Mapa orientacyjna skala 1:10000
Za cznik nr 2 – Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Za cznik nr 3 – Przekroje normalne skala 1:50 
Za cznik nr 4 – Przepusty
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