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B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

— Umowa na wykonanie prac projektowych

— Mapa zasadnicza

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

— Pomiary geodezyjne

— Polskie normy branzowe i uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 3105L
Olchowiec — Czysta Debina — Gorzkéw od km 5+450 do km 6+430.”

1.3. Adres inwestycji

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec — Czysta
Debina — Gorzkéw w zakresie opracowania potozony jest administracyjnie na terenie gminy
Gorzkdw, powiat krasnostawski, wojewdédztwo lubelskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Obreb ewidencyjny — 0013 Gorzkéw Wies$ , Nr ew. dziatki: 555.

1.4. Inwestor

Zamawiajgcym i inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Drdg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6 ,22-300 Krasnystaw

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec — Czysta
Debina — Gorzkéw od km roboczego 5+450 do km 6+430 obejmujgcych wykonanie nw.
robét:

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni pakietem warstw bitumicznych
- wykonanie poboczy gruntowych
- utwardzenie zjazdéw w granicy pasa drogowego

- remont istniejgcych przepustéow fi800 w km 5+602,50 oraz km 6+377,00
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- odmulenie istniejgcych rowéw przydroznych
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiat
krasnostawski, na terenie gminy Gorzkéw Osada i stanowi droge powiatowg nr 3105L.

Poczatek opracowania zatozono w km 5+450, koniec zas w km 6+430. W zakresie
opracowania droga przebiega w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i pdl uprawnych
Szeroko$¢ drogi wynosi ok. 5,5m. Po obu stronach jezdni wystepujg pobocza gruntowe
przylegajgce do krawedzi drogi.

Odwodnienie drogi wystepuje jako powierzchniowe za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych drogi do istniejgcych rowoéw przydroznych a w przypadku ich braku na
przylegty teren pasa drogowego. W zakresie opracowania zlokalizowano dwa przepusty pod
korong drogi $800 w km 5+602,50 oraz $800 km 6+377,00.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Parametry projektowanej drogi

Klasa drogi— Z

Kategoria ruchu — KR2

Szerokos¢ jezdni— 5,50m

Szeroko$¢ pobocza — 1,00m

Dtugos¢ odcinka — 0,980 km

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej
3105L od km 5+450 do km 6+430 polegajgca na wykonaniu naktadki wzmacniajacej
o szerokosci jezdni 5,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto daszkowe o wartosci 2%
skierowane w kierunku krawedzi jezdni.

Do jezdni przylegajg obustronne pobocza gruntowe o szerokos$ci 1m. Po wykonaniu
robot budowlanych nalezy wykonaé obhumusowanie i obsianie mieszaning traw poboczy.

4.3. Skrzyzowania, zjazdy

Istniejgce zjazdy indywidualne przewidziano do regulacji wysokosciowej w dowigzaniu
do projektowanej niwelety drogi. Zaprojektowano zjazdy o szerokosci 4,0m i tukami
wyokraglajgcymi krawedzie zjazdéw R=3m. Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac z kruszywa.
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Zaprojektowano niewielkg korekte skrzyzowania w km 6+388,50 polegajgca gtéwnie
na korekcie promieni tukéw wyokraglajgcych krawedzie skrzyzowania

4.4. Odwodnienie

Zaprojektowano remont istniejgcych przepustéw pod korong drogi w km 5+602,50
oraz km 6+377,00 z zachowaniem istniejgcego $wiatta, dtugosci i rzednych wlotu i wylotu.
Czesci przelotowe przepustu nalezy wymienic na te samg $rednice tj. dla obydwu przepustow
$800 , natomiast $cianki czotowe wykona¢ na miejscu w technologii na ,,na mokro” z betonu
C25/30.

Istniejgce rowy przydrozne nalezy odmuli¢ oraz oczy$ci¢ nadajgc im poczatkowe
nachylenie skarp od 1:1 do 1,1:5 oraz szeroko$¢ dna rowu 0,40m.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

e Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 4cm
- Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cooy3
- Istniejgca nawierzchnia

o Konstrukcja zjazdéw
- Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cqg/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
- Warstwa odsgaczajgca z piasku gr. 15cm

4.6. Profil podtuzny

Projektowang niwelete drogi nawigzano do istniejgcego profilu nawierzchni korygujac
lokalne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwg wyréwnawczg z kruszywa.

4.7. Urzadzenia obce

W zakresie opracowania inwestycja krzyzuje sie:
- km 5+535 z napowietrzng linig $redniego napiecia 15 kV
- km6+094 z napowietrzna linig niskiego napiecia
- km 6+354 z napowietrzna linig sredniego napiecia 15 kV
- km 6+379 z napowietrzng linig niskiego napiecia
- km 6+395 z siecig wodociggowa.
- zjazdy w km 6+412, 6+426 sie¢ telekomunikacyjna



Podczas prowadzenia robét nalezy zachowad istniejgce przykrycie sieci z zachowaniem
dotychczasowych rzgdnych terenu, w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci, roboty
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W celu potwierdzenia faktycznego przebiegu
urzadzenia nalezy je wyznaczy¢ geodezyjne a nastepnie odkopac recznie w co najmniej w
dwdch miejscach. Przed przystgpieniem do wykonania odkrywek nalezy powiadomié
wiasciwego gestora sieci.

4.8. Roboty wykonczeniowe

Pobocza gruntowe oraz skarpy nalezy umocni¢ poprzez obhumusowanie warstwg
ziemi urodzajnej gr. min 5cm oraz obsia¢ mieszaning traw. Teren robét nalezy wyréwnaé oraz
zahumusowac.

5. INFORMACIJA DOT. OCHRONY ZABYTKOW
W pasie zamierzonej inwestycji nie wystepuje kolizja ze stanowiskami
archeologicznymi oraz obiektami zabytkowymi.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Planowana inwestycja usytuowana jest poza granicami terenu gérniczego.

7. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

e  Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana do realizacji inwestycja nie jest obiektem nowobudowanym, na skutek poprawy
warunkéw jezdnych, w tym nawierzchni drogi zmniejszy sie emisja hatasu jak rdwniez ilos¢
zanieczyszczen emitowanych przez uczestnikdw ruchu drogowego.
W trakcie trwania budowy moga wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzanego z
pracg maszyn i ciezkiego sprzetu wptyw ten bedzie krétkotrwaty i bedzie sie cechowat niskim
poziomem ucigzliwosci. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane
prowadzone bedg w porze dziennej (miedzy godzing 6.00 a 22.00)

o Whptyw na $wiat roslinny i zwierzecy

Przebudowa istniejgcej drogi nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich
i domowych. Podczas prowadzenia robét, a w szczegdlnosci robdt ziemnych nalezy zwrécic
szczegdblna uwage na mozliwos$¢ przedostania sie na teren robét matych zwierzat, wéwczas
obszary te nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie specjalng siatkg lub stawiajgc ptotki
ochronne. Podczas prac zwigzanych z przebudowg lub budowg przepustéw, nalezy zwrdcié
uwage na istniejgce cieki i zastoiska wodne oraz mozliwos¢ wiosennej migracji ptazéw. Miejsca
przeznaczone pod roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ stosujagc ww. metody.



o Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

Zastosowane rozwigzania projektowe ograniczajg sie do zdjecia wierzchniej warstwy
gruntéw urodzajnych w granicy istniejgcego pasa drogowego, a nastepnie wykorzystanie
pozyskanego humusu do robét zwigzanych z zachumusowaniem skarp i dna rowu.

e Whplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z udokumentowanymi ztozami
kopalin, a roboty budowlane zwigzane z budowg chodnika nie wymagajg posadowienia
budowli na znacznych gtebokosciach. Zanieczyszczenie srodowiska gruntowo - wodnego w
czasie prowadzenia robét moze nastgpi¢ gtdwnie w wyniku sytuacji awaryjnych, ktére przy
odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie powinny mieé miejsca.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez
wyciekéw paliwa), ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzié¢
poza teren budowy na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemozliwiajgcej
przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego. W
analizowanym obszarze brak jest uje¢ wéd podziemnych lub powierzchniowych objetych
ochrong.

e  Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
W trakcie przebudowy drogi zmiana krajobrazu bedzie zwigzana z zapleczem budowlanym,
miejscem skfadowania materiatéw, wykonywaniem robdt oraz pracg sprzetu ciezkiego.
Niekorzystny wptyw na miejscowy krajobraz zaniknie po zakonczeniu prac budowlanych i
uporzgdkowaniu terenu. Inwestycja przyczyni sie do poprawy wizualnej oraz estetycznej ulicy
oraz przylegtego do niej terenu nadajgc mu uporzadkowany fad architektoniczny.

OBSZAR ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Niniejszy obszar inwestycji zlokalizowany zostat na dziatkach o nr ewid. 555 - obreb
ewidencyjny — 0013 Gorzkéw Wie$ i swym oddziatywaniem nie wykracza poza wymienione
dziafki.
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Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

Zakres robét:
Przewidywany projektem budowlanym zakres robét to:
- Roboty rozbiérkowe
- Wykonanie wykopéw
- Wykonanie nasypow
- Wykonanie podbudéw mineralnych
- Wykonanie nawierzchni bitumicznych
- Wymiana czesci przelotowych istniejgcych przepustéw
- Odtworzenie istniejgcych rowow
- Roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiektéw.
- przepust betonowy $800 pod korong drogi km 5+602,50 oraz km 6+377,00 o $rednicy ¢800
- km 5+535 napowietrzna linig $Sredniego napiecia 15 kV
- km6+094 napowietrzna linia niskiego napiecia
- km 6+354 napowietrzna linia $redniego napiecia 15 kV
- km 6+379 napowietrzna linia linig niskiego napiecia
- km 6+395 sie¢ wodociggowa.
- zjazdy km 6+412, 6+426 siec¢ telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

- ruch drogowy

- roboty prowadzone przy krawedzi jezdni

- roboty prowadzone w poblizu rzeki

- naziemna i podziemna infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

- potrgcenie przez pojazdy mechaniczne budowy lub uczestnikdw ruchu drogowego
pracownika,

- potrgcenie przez pojazdy mechaniczne budowy oséb postronnych lub kolizja pojazdéw
budowy w ruchu drogowym,

- uszkodzenie konczyn dolnych lub gdérnych podczas robdt lub roztadunku materiatow,

- uszkodzenia  konczyn dolnych  przy profilowaniu izageszczania  warstw
konstrukcyjnych

- porazenie prgdem w skutek nadmiernego zblizenia sie do napowietrznej linii energetycznej, lub
w skutek naruszenia przewodu elektrycznego,

Instruktarz pracownikéw.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeidstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadzié nalezy jako:
- szkolenia wstepne,
- szkolenia okresowe
Szkolenia wstepne / instruktaz ogdlny / przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, uktadach zbiorowych pracy i regulaminach BHP oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy / instruktarz
stanowiskowy / powinien zapoznawa¢ pracownikéw z zagrozeniem wystepujagcym na okreslonym
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stanowisku pracy, sposobu ochrony przed zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Srodki zapobiegawcze.

Przed wykonaniem robdt oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy majg by¢ zabezpieczone
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania budowy, w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych powinny by¢ ustawione porecze lub balustrady. W nocy miejsca wykonywania robot
powinny by¢ oswietlone. Podczas prowadzenia robét w poblizu lub bezposrednim sgsiedztwie: linii
energetycznej, linii telekomunikacyjnej, wodociggu, gazociggu lub przytaczy sanitarnych, roboty te
nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia. W celu potwierdzenia faktycznego przebiegu
urzgdzenia nalezy je wyznaczyé geodezyjne a nastepnie odkopac recznie w co najmniej w dwéch.
W celu potwierdzenia faktycznego przebiegu urzgdzenia nalezy je wyznaczy¢ geodezyjne a
nastepnie odkopac recznie w co najmniej w dwdch. Przed przystgpieniem do robét w poblizu
istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy powiadomi¢ wtasciwego gestora sieci.

Roboty wykoriczeniowe.

Stosowac urzadzenia, ktdre posiadajg ostony na czesciach ruchomych: ptyty wibracyjne, pity do

ciecia nawierzchni.

Ogdlne srodki

Pracownicy powinni uzywacé na terenie budowy:

- ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomaranczowe),

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie ochronne z wktadkami stalowymi ochraniajgcymi stopy,

- nateranie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

- teren budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjna (inwestor, wykonawca,
kierownik budowy, inspektor nadzoru, numery tel. alarmowych).

CZESC RYSUNKOWA

Zatgcznik nr 1 — Mapa orientacyjna skala 1:10000
Zatgcznik nr 2 — Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Zatgcznik nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50

Zatgcznik nr 4 — Przepusty
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PRZEKROJ NORMALNY 1-1

1m 2,75m 2,75m Im
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
gruntowe gruntowe

000 2% -0068% 014

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

PRZEKROJ NORMALNY 2-2

1m 2,75m 2,75m Im
pobocze pas ruchu pas ruchu pabocze
grunfowe gruntowe
2% -0.068% 014

~014 8%-0,06

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- warstwa §cieralna z betonu asfaltowgo AC 8S 50/70 gr. 3cm
- warstwa wia#gca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4cm
- wyré z ki kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o ér gr. 12cm

- istniejaca konstrukeja nawierzchni jezdni

0D KM 5+535 DO KM 5+613
100, 275 275 100,

tUK W PRAWO
0D KM 5+941 DO KM 6+004
1,00 2,75 2,75 1,00,
WN’.&.NN L% +0,11 4% o.oom o%
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