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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Umowa nr 19/PN/219 z dnia 11.09.2019 r. zawarta pomiedzy Zarzadem Drog
Powiatowych w Krasnymstawie a MS-PRO Monika Skubisz,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.124),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz.U.2018.1935),

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,
— wilasne pomiary w terenie.

2. Dane ogolne i stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana  jest na terenie wojewodztwa lubelskiego,
na terenie miasta Krasnystaw. Odcinek drogi przewidziany do remontu jest czescig drogi
powiatowej nr 2120 L Pelczyn - Trawniki - Oles$niki - Stezyca Leczynska - Krasnystaw
(ul. Kosciuszki). Droga posiada klase techniczng — Z (zbiorcza). Dlugo$¢ remontowanego
odcinka drogi wynosi 600 m. Poczatek odcinka jest zlokalizowany w km 244950
(rejon skrzyzowania z ul. Szkolng), natomiast koniec remontu zlokalizowany jest na poczatku
dobrej nawierzchni bitumicznej, w km 25+550 (przed skrzyzowaniem z ul. Gawrylowa).

Na remontowanym odcinku droga powiatowa posiada przekrd) potuliczny
o nast¢pujacych parametrach:

- szerokos¢ jezdni -6,30-6,40 m
- liczba paséw ruchu -2
- liczba jezdni -1

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- prawostronny chodnik z kostki brukowe;j przy krawedzi jezdni,
- lewostronne pobocze gruntowe o szerokosci 1,0 m.

Droga posiada liczne nieréwnos$ci w zwigzku z czym brak jest wtasciwego profilu podtuznego
1 poprzecznego. Nawierzchnia wymaga wyréwnania

1 wzmocnienia.

W obrebie remontowanego odcinka, w km 254356 po prawej stronie jezdni, znajduje si¢
skrzyzowanie z drogg miejska o nawierzchni bitumicznej.

Geometria remontowanego odcinka drogi powiatowej pozostanie bez zmiany.

3. Opis elementéw projektowanych

Remont przedmiotowego odcinka drogi powiatowe;] bedzie polegat
na miejscowym  frezowaniu, wyréwnaniu istniejagcej nawierzchni  asfaltowe;j
oraz wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
Projektowana konstrukcja:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -5cm
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W -§r. 4 cm
Spadek poprzeczny daszkowy — 2%



Dodatkowo zostanie wykonana regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej, kratki
deszczowej oraz zasuw wodociggowych.
Konstrukcja do odbudowy nawierzchni po regulacji:

— podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych -4cm

— warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych -10 cm

— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m? -10 cm

— warstwa z piasku zageszczana mechanicznie -20 cm
Profil podtuzny

Pochylenie podluzne remontowanego odcinka drogi zostalo dostosowane
do istniejacego terenu 1 miesci si¢ w przedziale od 0,2 % do 2,2 %.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmiany. Realizowane begdzie powierzchniowo
poprzez  odpowiednie  zaprojektowanie  spadku  poprzecznego i  podiluznego
oraz do istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowe;.

4. Urzadzenia obce
Na trasie planowanego remontu wystepuje ponizsze uzbrojenie terenu:

- sie¢ telekomunikacyjna.

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- napowietrzne i doziemne sieci elektro energetyczne
- sie¢ gazowa

Planowane prace nie bedg powodowa¢ naruszenia istniejagcego podziemnego uzbrojenia
terenu.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dzialki sgsiednie oraz tereny przylegte.
Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie
na $rodowisko. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach
dziatek nr 3007 1 1014.

6. Informacja o zabytkach i Srodowisku naturalnym

Przedmiotowy remont drogi nie powoduje zmian w $srodowisku naturalnym a w rejonie
rob6t nie ma obiektow zabytkowych podlegajacych ochronie konserwatorskie;j.
Nie wymagana jest opinia od konserwatora zabytkow.

7. Organizacja ruchu

Stala organizacja ruchu zostata przedstawiona jako odrgbne opracowanie.



OSWIADCZENIE

Projekt remontu ulicy KosSciuszki, droga nr 2120 L w Krasnymstawie
na odcinku od ul. Szkolnej do wul. Gawrylowa zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz zasadami wspétczesnej wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant



