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Przedmiar robot

Lp.

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

obmiar

nazwa

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w
terenie rOwninnym wraz z wyznaczeniem granicy pasa drogowego i
stbilizacja punktéw granicznych

krotnosé= 1,00

2,00

km

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do 30 cm z odwiezieniem
materialu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub przy zgodzie
Zamawiajacego Wykonawca zagospodaruje material w swoim zakresie
krotnosé= 1,00

4520,00

m2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na glgbokos¢ okoto S5cm wraz
z odwiezieniem materiatu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub przy
zgodzie Zamawiajacego Wykonawca zagospodaruje material w swoim
zakresie

krotnosé= 1,00

165,00

m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdow
krotnosé= 1,00

31,00

m2

Przetozenie istniejacej nawierzchni zjazdu wraz z uzupelieniem o podsypke
cementowo piaskowg
krotnosé= 1,00

31,00

m2

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA DROGI
Kod CPV:

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
krotnosé= 1,00

10 933,40

m2

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
krotnosé= 1,00

10 933,40

m2

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 wg WT-2 2016
grubos¢ warstwy 5 cm
krotnosé= 1,00

10 933,40

m2

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
krotnosé= 1,00

10 694,00

m2

10

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
krotnosé= 1,00

10 694,00

m2

11

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 2016
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
krotnosé= 1,00

10 964,00

m2

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z

KRUSZYWA
Kod CPV:




12

Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, wraz z odwiezieniem
materialu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub przy zgodzie
Zamawiajacego Wykonawca zagospodaruje material w swoim zakresie
krotnosé= 1,00

386,00

m2

13

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie
krotnosé= 1,00

386,00

m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 -10 cm
krotnosé= 1,00

386,00

m2

POBOCZE
Kod CPV:

Profilowanie i zaggszczanie podioza
krotnosé= 1,00

4520,00

m2

16

Grunt rodzimy
krotnosé= 1,00

4520,00

m2

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV:

17

Obsianie pobocza nasionami trawy
krotnosé= 1,00

4 520,00

m2




