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1. Zakres robot catlego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonatét zwhzanych z przebudow
ciggu drogowego w/w ulic wraz z budgwanalizacji deszczowej dla odwodnienia.
W ramach przebudowy zostawykonane:
— roboty drogowe: rozbiorki istniggych nawierzchni, roboty ziemne i wykonanie nowej
konstrukcji jezdni, chodnikéw, wjazdow
- budowa kanalizacji deszczowej: roboty ziemne , t@okanatu i studni
— zabezpieczenie wdzen podziemnych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych:
» budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadgadm robot,

istniejgce drzewa

ogrodzenia posesji o charakterze trwatym,

drogi o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej,

uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodochggowa

- siet gazowa

- kanalizacja sanitarna lokalna - na trenie posesjibezodptywowymi
zbiornikamisciekow
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- linie energetyczne (kablowe linie eNN, napowietriine energetyczne NN)
- sieci teletechniczne
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte ktére mog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub ter&rore mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
= kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
= rurociggi wodochgowe, gazowe i kanalizacyjne
= drzewostan.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Wskazanie dotyege przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygienia:
= wykonywanie wykopow oscianach pionowych bez rozparcia oglgdkasci
wiekszej ni 1,0 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylestian o gébokasci
wigkszej nz 1,5 m,
= roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtcici liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejsue:
- 3 mdla linii 0 napjciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,
- 5 mdla linii 0 napgciu znamionowym powiej 1 kV lecz nieprzekraczgyym
15 kV,
- 10m dla linii o napiciu znamionowym powsej 15 kV lecz
nieprzekraczacym 30 kV,
- 15 m dla linii o nagiciu znamionowym powsej 30 KV, lecz
nieprzekraczacym 110kV,
= roboty budowlane prowadzone w studniach, pod zjemi
» roboty zwigzane z wykonywaniem przgjrurociagow pod/nad przeszkodami
» roboty budowlane prowadzone przy monta demontau cigzkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekratx&g.
» roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu.
= praca pod ruchem, szczegdlnie w rejonie skomania

» praca atzkiego sprztu budowlanego @wigi, koparki, tadowarki, walce,
zagszczarki, uktadarki mas bitumicznych),
= roboty asfaltowe — ga@ca mieszanka mineralno-asfaltowa.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obosziek ustakk wykaz prac szczegOlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu gpstvania przy wykonaniu tych prac.

Bezparedni nadzér nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik Robét oraz mistrz budowlangtosownie do zakresu
obowigzkow.

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywanych Robét budowlanych jest
zobowpzany opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonania i zaznajémg nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich Robé
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Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni postadalpowiednie uprawnienia
dopuszczajce do pracy przy ugelzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznyclszymach
budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wygesi w odpowiedni dla danej
pracy sprzt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni bypssaeni w odzieé ochronm wg
obowigzujacych przepisow BHP wiaiwych dla okrélonego stanowiska pracy. Pracownicy s
zobowgzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinni by organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obawjcych szkolé
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28aja 1996r. W sprawie
szczegotowych zasad szkole dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285)
I S3 nasgpujace:

szkolenia wsipne,

szkolenia wsipne stanowiskowe,

szkolenia wsipne podstawowe,

szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na Alym etapie naley zapozné& pracownikébw z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z wykonywa# pra@ na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas praoydkow ochrony osobistej, zabezpiegzgch przed
skutkami zagrgen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieochronna, kamizelki
ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdoévsic wszystkie dokumenty potwierdzag
przeprowadzenie szkalew zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontrolykaz wydanych
zalecé w zakresie bhp, itp.

Na terenie budowy powinien bydo wghdu pracownikow plan BiOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja, gdzig gprzechowywane wiej wymienione dokumenty
powinna znajdowasie na tablicy ogtosze

5. Wskazanie s§rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie,, w tym zapewniacych
bezpieczry ii sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen

Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobieggagh
niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spdinego
zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn i sprawn
komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuac na wypadek pearu, awarii i innych zageen:

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bygdow

= wskazanie dokumentow nieginych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych,

» 0znaczenie czynnikbw magych stwarzé zagraenie,

* rozmieszczenie ughzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcigeymi, drogami dojazdowymi,

* rozmieszczenie spg ratunkowego, niezidlnego przy prowadzeniu robot budowlanych,

* rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewmych i zewstrznych stref

ochronnych, wynikajcych z przepisow odbnych, takich jak strefy magazynowania i

skladowania materiatdbw, wyrobdw, substancji oragppratéw niebezpiecznych, strefy

pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego,
» rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takialk wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow,
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» przedstawienie rozwkan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzebyldwy
oraz ogrodzenia terenu,
» |okalizacg pomieszczé higieniczno-sanitarnych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom przy
prowadzonych robotach

1) Podczas prowadzenia Robé6t konieczne jest stosewdrodkOéw ochrony
indywidualne.
2) Roboty nalegy wykonywa zgodnie z obowzujacymi normami i przepisami p.po
oraz bezpieczestwa i higieny pracy.
3) Szczegodlp uwag nalery zwrock na:
a) rozmieszczenie stanowisk pracy uwalyliagce odpowiedni do nich dagt
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemiesziezenaszyn,
b) organizac} pracy ze szczegolnym uwzdhieniem Robdét ziemnych i
montaowych (praca w ,asyie”),
c) warunki dosgpu do materiatow tywanych do wykonania Roboét,
d) utrzymanie wiaciwego stanu technicznego instalacji, aglzer, sprzitu i
maszyn,
e) powiadamianie odpowiednich zytkownikdw uzbrojenia podziemnego o
przysgpieniu do Rob6t na danych odcinkach,
f) sposob przechowywania, sktadowania i usuwania alpadruzu,
g) zapewnienie na budowie padku i czystdci,
h) informowanie wszystkich pracownikdéw bezpiecznegdgymowanych decyzji
dotyczcych bhp i ochrony zdrowia.
4) Organizacja terenu budowy powinna zapewrsiprawn i skuteczg komunikacg, a
materiaty budowlane winny By sktadowane w taki sposéb, aby nie narazi
przebywagcych tam oséb na przypadkowe urazy.
5) W widocznym miejscu natg wywiesi numery telefonéw alarmowych, z podaniem
0s6b, ktore naley powiadomé o zaistniatym wypadku.

7.1. Ochrona przeciwpagarowa

1) Wykonawca Robét zobowdany jest do bezwzglnego przestrzegania przepisow
ochrony przeciwpzarowej.

2) Wykonawca Robdét zobowdany jest do posiadania i utrzymywania na terenie
magazynow, pomieszazebiurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnybhz
produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach sprawspgztu przeciwpaarowego.

3) Materiaty tatwopalne powinny by skiadowane w sfw zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich.

7.2.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1) Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mpQy dopuszczone
do wbudowania.

2) Nie dopuszcza siuzywanie materiatdow wywohacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

3) Wszelkie materialy odpadowe muasmie¢ aproba¢ technicza wydary przez
uprawniomn jednostk, jednoznacznie okétajaca brak ich oddziatywania naodowisko.

4) Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzeRabot (np.
materiaty pylaste, ktorych szkodlié®d po zak@czeniu Robot znika), magby¢ uzyte
pod warunkiem bezwzegtinego przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
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7.3.

7.4.

Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca Rob6t ponosi petnodpowiedzialné¢ za ochron instalacji na
powierzchni ziemi i za ugzlzenia i instalacje podziemne, tj.: rurggi kable, itp. oraz
zobowpzany jest

do potwierdzenia informacji dostarczonych od Zanaggeego w ramach planu ich
lokalizacji przez odpowiednie wiadzezdace wiacicielami lub uytkownikami tych
urzadzea.

2) Wykonawca Robo6t zobow#dany jest do wigciwego oznakowania i zabezpieczenia
przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wseklkuradzen i instalacji
podziemnych.

3) Wykonawca Robo6t zobow#dany jest do prowadzenia Rob6t w sposob powgoguj
minimalne niedogodriti dla mieszkacow, w szczegolniei zapewnienie bezpiecznego
dojscia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego porigzanw poblizu prowadzonych
Robat.

4) Wykonawca ponosi odpowiedziakto za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej powstate wsiedztwie budowy spowodowane jego dziatabip

5) Do obowizkéw Wykonawcy Robot naky wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy.

Bezpieczistwo i higiena pracy

1) Podczas realizacja Robét Wykonawca zohaany jest do przestrzegania przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy.

2) W szczegoélnei Wykonawca Rob6t ma obogviek zadbé aby Wykonawcy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, sikogh dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

3) Wykonawca Rob6t jest zobaygany do zapewnienia i utrzymania wszelkichgdea
zabezpieczagrych, socjalnych oraz spito i odpowiedniej odziey dla ochronyzycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych i przebyw@jch na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

4) Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni bypegeeni w ubranie robocze, buty
ochronne, kaski i pasy bezpieasewva.

5) Odzie robocza montgystow powinna skfada gz jednoczsciowego kombinezony z
zapinanymi mankietami spodni tkawow, dobrze dopasowanego i niglujacego
ruchéw.

6) W czasie prac prowadzonych w pasie drogowymagway powinni nosi odzie
odblaskovy.

7) Wszelkie maszyny budowlane mogbstugiwg wytacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadagy stosowne uprawnienia.

8) Kategorycznie zabraniacgdracy po spayciu alkoholu.

9) Przebywanie 0sb6b nieupomdonych na budowie jest zabronione.

10) Pracownicy mugzscisle przestrzega zasad obstugi ugdzen podanych w ich
instrukcjach obstugi.

11) Wykonawca Robo6t zoboydany jest przed rozpogziem montau wydzieli strefy
niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznynjstietablic ostrzegawczych.

12) Wykonywanie Robo6t ziemnych w beZpednim gsiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodgoiwe i kanalizacyjne powinno by
poprzedzone okkeeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtow jakiej
mog by¢ one wykonane do istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
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7.5.

13) Prowadzenie robo6t ziemnych w pahlinstalacji podziemnych powinno odbyévsic
recznie.

14) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dosych dla os6b trzecich przy
tych robotach nalgy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku iaeyustawd
balustrady zabezpieczoneswiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadjgion
przypadkach wykopy natg szczelnie przykr;, co uniemaliwi wpadniecie do wykopu.
Nalezy sprawdza stan obudowy wykopu lub skarpy przeddtgm rozpoczciem robot.

Ochrona i utrzymanie Robét

1) Wykonawca RoboOt odpowiada za ochrorobdét oraz za wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprg i maszyny uywane do prowadzenia Robo6t od daty roei@ do
wydaniaSwiadectwa

Przegcia.

2) Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposidiy, obiekty lub ich elementy byty
w zadawalajcym stanie przez czas trwania budowy, a do czasilamig Swiadectwa
Przegcia.

Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z:
= Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.\.803F18. art. 21a
= Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnidifg€a 2003r




