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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i usytuowanie przedsjwziecia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekttbudpwy ciagu drogowego ulic
Sobieskiego — Tokarzewskiego — Chmielnej — GrampzrBojarczuka w Krasnymstawie.

Ciag drogowy potaony jest w zachodniej ¢gci miasta Krasnystaw na terenie
wojewddztwa lubelskiego g¢zy swoim przebiegiem centrum miasta z drkgjowg nr 17.

Potrzels przebudowy @gu drogowego o ztym stanie technicznym gpabno z
konieczngcig dostosowania jego parametréw do wymagagodnych z Rozpogdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. @299. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U Nr 43).

Zgodnie z Rozpogdzeniem wykonuje gin/w elementy projektowane:

- Wykonanie nowych konstrukcji jezdni wraz z poseaiami do normatywnych
szerokdci,

- Popraw geometrii skrzyowan,

- Wykonanie na catym ggu chodnikéw dla pieszych

- Przebudowy wjazdéw indywidualnych i publicznych +ednolicenia wjazdéw w
granicach pasa drogowego,

- Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia glegowego

- Popraw jakosci oznakowania na drodze poprzez wymgiaruzupetnienie tarcz znakéw
na znakisrednie folii odblaskowej 3M I-szej generacji oraykwenanie oznakowania
poziomego

- Zabudow¢ barier tacuchowych — zabezpieczenie skiawan ulic Sobieskiego —
Tokarzewskiego i Chmielnej przed wtarggiem pieszych na jezdni

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana rozbudowaagu drogowego obejmuje:
- ul. Bojarczuka —odcinek A + B planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Bojarczuka od skrzgwania z ul. Graniczn do linii rozgraniczenia drogi
Krajowej Nr 17 - dtugéci okoto 100m

Po prawej stronie jezdni w miejscu projektowanegpodnika ( strona potudniowa ) na
pocatkowym odcinku za skrzpwaniem na diugei 85m zabudowany jest kraanik i
opaska bezpiecastwa z kostki, a na dalszym odcinku pobocze gmetoPobocze jest
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wysadzone ponad jezani zargnigte. Odwodnienie jest realizowane poprzez zabudowane
wpusty uliczne i réw po przeciwnej stronie ulicy.

- ul. Graniczna — odcinek B + D planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Granicznej od skrzywania z ul. Bojarczuka do skezywania z ul. Podmiejsgk -
dtugasci okoto 205m

Skrzyzowanie z ul Bojarczuka wykonane w przekroju uliamny jezdny bitumiczry w
dobrym stanie i wyprowadzone w ul Granigzma dtugdci okoto 19,5m. Od tego miejsca
projektuje st wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Na dalszym io#a do posesji nr 105
wystepuje zniszczona jezdnia bitumiczna szetgkokoto 5,0m i fragmentaryczne chodniki z
ptyt betonowych 50*50cm. Wszystkie elementy np§lady swiadczce o ich technicznym
zuzyciu. Na dalszym odcinku jezdnia gruntowa zscmowym umocnieniem kruszywem. W
ulicy jest zabudowana kanalizacja deszczowa

- ul. Graniczna — odcinek B + E planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Granicznej od skrzgwania z ul. Bojarczuka do skraywania z ul. Ot
Lwowskich - dtugéci okoto 60m

Jezdnia o dobrym stanie technicznym po remonciaetddagm w przekroju ulicznym.Po
stronie ( prawej zachodnia ) zabudowany chodnikstki brukowej kolorowej . Odwodnienie
poprzez zabudowane wpusty deszczowe z wprowadzewmienkanalizacji deszczowej
500mm.

Jezdnia na tym odcinku jest w bardzo dobrym stgghnicznym, po wykonanym remoncie
kapitalnym i dlatego pozostaje bez zmian.

- ul. Graniczna — odcinek E + J planu sytuacyjnego
Odcinek ul. Granicznej od skrzgwania z ul. Ogt Lwowskich do skrzyowania z ul.
Tokarzewskiego o dtugoi okoto 645m
Jednia o szerokoi okoto 6,0m wykonana w przekroju ulicznym ( zanga kraweznikami)
o nawierzchni klinkierowej. Po obu stronach jeztémen zielony — brak chodnikow. Wjazdy
do bram o rénych konstrukcjach. Wszystkie elementy jezdni tjavezniki i kostka
betonowa g w duzym stopniu zniszczone i jest konieczna ich wymiana.
Odwodnienia ulicy brak. Przy skragwaniu z ul. Ot Lwowskich zabudowana jest ostatnia
studnia kanalizacji deszczowej frednicy 500mm. Kanat ten zostanie w projekcie
wykorzystany do podtzenia odwodnienia ¢gci ulicy na dtugéci okoto 430m tj. do ul.
Sienkiewicza. Skrzxowanie z ul. Sienkiewicza posiada nienormatywnetyvloPromienie
lukbw wynosz 2,0m i musz w projekcie by poprawione. Na dalszym odcinku ulicy
odwodnienia rowniz brak, lecz projektuje sizabudowaé kanat z wiczeniem do istniggego
kolektora deszczowego1000mm - studnia DBO na g&wegniu z ul. Tokarzeskiego.

- ul. Tokarzewskiego — odcinek | = M planu sytuacyjngo
Odcinek ul. Tokarzewskiego od skepyvania z ul. Graniczn do skrzgowania z ul.
Sobieskiego - Chmielna o dtugm okoto 440m.
Jezdnia nawierzchni bitumicznej szeré&io6,0m oraz obustronnych chodnikow z piyt
betonowych na szeroka az do istniejcych ogrodzé jest w ztym stanie technicznym.
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Zniszczone srowniez takie elementy jak krageniki, obrzeza. W tym przypadku przewiduje
si¢ wydzielenie z istnigicego pasa drogowego po obu stronach poza jgpdisiow zieleni a
w pozostatej cgci zabudow chodnikéw obustronnych do granic posesji. Odwedig
wystepuje jedynie na skrzpwaniu ulicy z ul. Granicznpoprzez 2 wpusty uliczne i jest
niewystarczajce

- ul. Chmielna — odcinek M + O planu sytuacyjnego
Odcinek ul. Chmielnej od skrzgwania z ul. Tokarzewskiego - Sobieskiego do
skrzyzowania z ul. Okrzei o diugoi okoto 180m.
Jezdnia nawierzchni bitumicznej szerégio 6,0m oraz obustronnych  chodnikow z
asfaltowych na szeroko do 2,0m znajduje siw ztym stanie technicznym. Zniszczong s
rowniez takie elementy jak krageniki, obrzeza. Wzdhs jezdni wyst¢puja parkinki o
zniszczonej nawierzchni bitumicznej. Odwodnieniestipuje jedynie na skrzpwaniu ulicy
z ul. Okrzei. Wzdha ulicy Okrzei biegnie kolektor deszczowy 800mm kt@amierza si
wykorzysta& od odwodnienia ulicy oraz ulicy Chmielne;.

- ul. Sobieskiego — odcinek N + P planu sytuacyjnego
Odcinek ul. Sobieskiego od skeowvania z ul. Tokarzewskiego - Chmielna do
skrzyzowania z ul. Gtowackiego o diugm okoto 387m.

Jednia o szerokoi okoto 6,0m wykonana w przekroju ulicznym ( zamngia kraweznikami)
0 nawierzchni bitumicznej . Po obu stronach jezsystepuja chodniki jako przyjezdniowe a
na pocatkowym odcinku po stronie prawej oddalony od jezdi@gnie wzdta istniegcych
parkingbw. Chodniki wykonane w wkszaci z piyt betonowych a ezciowo jako
bitumiczne. Wszystkie elementy jezdni, chodnikowzokravezniki i obrzeza s w duzym
stopniu zniszczone i jest konieczna ich wymiana.
Odwodnienia ulicy brak. Skrzgwanie ul. Sienkiewicza z ul. Chmialm Tokarzewskiegio
posiada niewlgciwe przesunita os jezdni. w projekcie konieczna jest korekta. .
W obrbie projektowanej budowy zlokalizowano rgmijace istniejce uradzenia uzbrojenia
technicznego:

- wodocihg miejskie rozdzielcze wraz z pragkzami do budynkow
- hapowietrzne i kablowe sieci teletechniczne
- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne En

- gazocygi
- kanat CO w ul. Sienkiewicza

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana przebudowa obejmuije:

- ul. Bojarczuka —odcinek A + B planu sytuacyjnego
Odcinek ul. Bojarczuka od skrzgwania z ul. Graniczn do linii rozgraniczenia drogi
Krajowej Nr 17 - dtugéci okoto 100m
projektuje s¢ wykonanie po prawej stronie jezdni ( strona potadm ) w miejscu istnigre]
opaski bezpieczstwa chodnika o0 szerokm 2,0m z betonowej kostki brukowej. Chodnik
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stanowi przedtzenie i kontynuagj istniegcego chodnika na skrzgwaniu ul. Bojarczuka i
ul. Granicznej. Chodnik zabudowuje¢ sna dtugéci 100m od istnigjcego chodnika do
granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 17.

- ul. Graniczna — odcinek B + D planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Granicznej od skrzywania z ul. Bojarczuka do skezywania z ul. Podmiejgk -

diugcsci okoto 205m. Projektuje siwykonanie jezdni o przekroju ulicznym o szer@tio
6,0m w konstrukcji z betonowej kostki brukowej (tutowany w jezdni gazogg ) w km od
0+019,52 do skrzapwania z ul. Podmiejgkkm 0+222,57 ( punkt D). na skraywaniu z ul
Bojarczuka istnigjca jezdng o nawierzchni bitumicznej pozostawia¢ sbez zmian
poprawiajc tylko wytukowanie po prawej stronie i dobudowaijkonstruket jezdni na
poszerzeniu.

Po lewej stronie jezdni ( strona zachodnia ) priojekse 2.0m chodnik przyjezdni owy
dowigzujac go do istnigjcego chodnika w ul. Bojarczuka.Wykonany zostanigetonowe;j
kostki brukowej. Istniejce wjazdy posesyjne zostanjednolicone i wykonane w konstrukcji
z kolorowej kostki betonowe.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione Zexpr projektowasn zabudow
wpustow ulicznych W1 + W6 ( 6 kpl) z osadnikami adgczeniem ich do istniggej w
jezdni kanalizacji deszczowej.

- ul. Graniczna — odcinek B + E planu sytuacyjnego
Odcinek ul. Granicznej od skrzgywania z ul. Bojarczuka do skraywania z ul. Ot
Lwowskich. Projektuje jedynie przebrukowanie isfgcego chodnika z betonowej kostki
brukowej. Chodnik o szeroko 2,0m zostanie przetony na dtugéci 61,0m. Jezdnia na tym
odcinku jest w bardzo dobrym stanie technicznymwyionanym remoncie kapitalnym i
dlatego pozostaje bez zmian.

- ul. Graniczna — odcinek E + J planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Granicznej od skrzgwania z ul. Ogt Lwowskich do skrzyowania z ul.
Tokarzewskiego przekroje: nr 1 w km 0+060,07(punkt E) + nr 38 w kb+704,89(punkt J)
Po wykonaniu rozbidérek jezdni z klinkieru oraz chséh z ptyt betonowych zostanie
wykonana nowa jezdnia o przekroju ulicznym o szesok6,0m. Po prawej stronie jezdni (
strona potudniowo zachodnia ) projektuje 4,80m chodnik oddzielony od jezdni pasem
zieleni. Wykonany zostanie z betonowej kostki bmk&p Po przeciwnej stronie jezdni za
kraweznikiem istniegcy teren a do granicy ogrodzepozostanie zielony. Istnigje wjazdy
posesyjne po obu stronach jezdni zostajednolicone i wykonane w konstrukcji z
kolorowej kostki betonowe.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione Zzexpr projektowasn zabudow
wpustoéw ulicznych z osadnikami z pedteniem ich do projektowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej DAO + DA11 oraz DBO + DB3wtaczeniem ich do istniggych
kolektorow deszczowych 500mm na skmawaniu z ul. Ot Lwowskich i 1000mm na
skrzyzowaniu z ul. Tokarzewskiego. Skemywanie z ul. Sienkiewicza zostaje poprawione
poprzez zabudowanie normatywnych 6,0m tukéw orao jedwodnienie. W zwiku ze
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zmiarg geometrii  skrzyowania konieczna jest przebudowa podziemne] kablosiexi
teletechnicznej w tym rejonie , co stanowigre opracowania.

ul. Tokarzewskiego — odcinek | = M planu sytuacyjngo

Odcinek ul. Tokarzewskiego od skepyvania z ul. Graniczn do skrzgowania z ul.
Sobieskiego - Chmielnakm 0+003,00(punkt 1) + km 0+437,96(punkt M)

Po wykonaniu rozbiérek jezdni o zniszczonej nawibre bitumicznej oraz obustronnych
chodnikéw z ptyt betonowych zostanie wykonana ngeadnia o przekroju ulicznym o
szerokdci 6,0m. Po obu stronach jezdni projektuje 580m chodniki oddzielone od jezdni
pasami zieleni. Chodniki wykonane zostanbetonowej kostki brukowej. Istnigle wjazdy
posesyjne po obu stronach jezdni zostajednolicone i wykonane w konstrukcji z
kolorowej kostki betonowe.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione Zexpr projektowasmn zabudow
wpustow ulicznych z osadnikami z pedteniem ich do projektowanej kanalizacji
deszczowej — odcinek DBO BB4 + DB16. Studnia DBO stanowi komopoczatkowg na
istniejgce] deszczowegrednicy 1000mmm.

ul. Chmielna — odcinek M + O planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Chmielnej od skrzgwania z ul. Tokarzewskiego + Sobieskiego do
skrzyzowania z ul. Okrzeikm 0+437,96(punkt M) + km 0+611,98(punkt O)

Po wykonaniu rozbiérek zniszczonej jezdni o0 nawibkrz bitumicznej oraz
fragmentarycznych chodnikéw z piyt betonowyclhitulmicznych zostanie wykonana nowa
jezdnia o przekroju ulicznym i szerala 6,0m. Po obu stronach jezdni projektuje si
chodniki szerokéci 2,0 i 1,5m oddzielone od jezdni pasami zielédhodniki wykonane
zostan z betonowej kostki brukowej. Istnigle wjazdy posesyjne po obu stronach jezdni
zostan ujednolicone i wykonane w konstrukcji z kolorowlepstki betonowej. Na tym
odcinku po stronie prawej ( potudniowa) koniecznglde usuniecie dulz przesadzenie
istniejgcegozywoptotu.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione zexpr projektowasn zabudow
wpustow ulicznych z osadnikami i wykonanie odcidemalizacji deszczowej DCO DC5.
Odbiornikiem kanalizacji jest istnigga studnia DCO na kolektorze deszczowym 800mm
biegrgcym wzdhs ul Okrzei.

ul. Sobieskiego — odcinek N + P planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Sobieskiego od skeowania z ul. Tokarzewskiego - Chmielna do
skrzyzowania z ul. Gtowackiego ks 0+000,00(punkt N) + km 0+387,00(punkt P)

Po wykonaniu rozbiérek zniszczonej jezdni o nawikrd bitumicznej , parkingbw oraz
chodnikéw z ptyt betonowych zostanie wykonana ngezdnia o przekroju ulicznym i
szerokadci 6,0m. Po obu stronach jezdni projektuje shodniki szerokgci 2,0 i 1,5m

oddzielone od jezdni pasami zieleni. Chodniki wykoa zostan z betonowej kostki
brukowej i dowjzane do istnigcych chagow pieszych. Wzdtu jezdni po stronie prawej (
potudniowo-zachodnia) zostanvykonane miejsca postojowe z parkowaniem prostgpad
wykonane w konstrukcji rozbieralnej z kolorowejskki betonowej. Na tym odcinku po
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stronie lewej ( wschodnia) koniecznexdhie usuniecie ddz przesadzenie istnggego
zywoptotu na dtugéci okoto 100m

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione Zexpr projektowasn zabudow
wpustow ulicznych z osadnikami z pedteniem ich do projektowanej kanalizaciji
deszczowej — odcinek DB16 + DB26.

W obrbie skrzygowan ulic Sobieskiego — Tokarzewskiego — Chmielna iZekprojektuje si
zabudow urzagdzen bezpieczastwa ruchu — barier i@uchowych zabezpieczajych pieszych
przed wtargrniciem na jezdmi.

3.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomszi oraz sposob wykorzystania terenu

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

+ rozbidrki istniepcych nawierzchni jezdni bitumicznej = 7300m
+ rozbidrki istniegcych nawierzchni jezdni klinkierowych = 3506m
+ rozbidrki istniegcych nawierzchni wjazdow i chodnikow = 4639m
£  wykonanie wykopéw =7918m
+  wykonanie nasypow = 48m
* wykonanie jezdni w nawierzchni bitumicznej 2788nf

+  \Wwykonanie wjazdéw posesyjnych = 2075m
+  \wykonanie chodnikéw, opasek = 48%9m
+  \wykonanie parkingéw = 696m
- wykonanie poboczy utwardzonych destruktem 8%3nf

- wykonanie kanalizacji deszczowej =1774m
i Przebudowa i zabezpieczenie gtzen wikasngci ORANGE Polska = 349m

Sposéb wykorzystania terenu nie ulega zmianie, w t&ym ciagu bedzie to droga.

3.2. Opis rozwizania uktadu komunikacyjnego

Projektowany g drogowy poprawi w znacznym stopniu skomunikowaocemtrum
miasta z drogitranzytows — droga krajowa nr 17.

Projektowana przebudowaagu drég dochodzi do pasa drogi krajowej nr 1atey sk z
drogami gminnymi. $to na trasie rozbudowyagu nasgpujace drogi gminne:

ul. Podmiejska - ( punkt ,D” skrzgwanie z ul. Graniczn)

ul. Orlat Lwowskich - ( punkt ,E” i ,H” skrzgowanie z ul. Graniczn)
ul. Armii Krajowej - ( punkt ,F” skrzgowanie z ul. Graniczn)

ul. Sienkiewicza - ( punkt ,G” skrzpwanie z ul. Graniczn)

ul. Szymanowicza - ( punkt ,K” skrzgwanie z ul. Tokarczuka )
ul. Odrodzenia - ( punkt ,L” skrzzpwanie z ul. Tokarczuka )
ul. Gtowackiego - ( punkt ,R” skrzpwanie z ul. Sobieskiego)

Od strony centrum projektowanyagi obejmuje ul. Chmieln i taczy st z drog
powiatowg — ul. Okrzei.

Skrzyzowania z drogami gminnymi zosiaj poprawione poprzez zastosowanie
normatywnych wytukowa




8

»Rozbudowa @gu drogowego ulic Sobieskiego — Tokarzewskiego — Chmaje- Granicznej — Bojarczuka w Krasnymstawie”

Analizowana przebudowa nie tworzy nowego ukfadu drgowego, natomiast jej
celem rozbudowa istniegcego cagu oraz poprawa bezpiecagstwa i warunkow ruchu na
drodze.

Projektowany przebieg gfju drogowego przedstawiono nasgzabnej orientacjii mapach
sytuacyjnych — arkusz nr 1+ 5.

3.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istgjacych przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikoOw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia i ochrona inteesow 0sob trzecich

Uzyskano decyzjo srodowiskowych uwarunkowaniach na realizapjzedsiwziccia —
w ktorej wskazano zalecenia w trakcie realizacfidoy.

Prace zwjzane z realizagjinwestycji naley skracé do odcinkéw mgdzy wjazdami
celem stworzenia najmniejszych aidiwosci dla mieszkacoéw pobliskich posesjach.
Wiasciciele dziatek gsiadupcych z projektowasninwestycy nie zostag pozbawieni naadnym
Z etapow robét dogbu do drogi publicznej i midiwosci korzystania z istniggych mediow.

Nalezy zwréck szczeglla uwag na prawidiowe pogpowanie z powstagymi
odpadami zgodnie z ustaw dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. u. 2y [0z.628 z
pézniejszymi zmianami).

Inwestorem przedsivzi¢cia jest Miejski Zarad Drog i Mostow w Jaworznie, ktéry zleci
wykonanie wszystkich prac wykonawczych zewrnym firmom, w zwizku z tym zgodnie z
obowigzujacg ustavg 0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, wytwdedpadow na etapie
realizacji lgdzie prowadzcy prace budowlane i to na nim spoczywiedzie obowizek
prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami.

Na etapie budowy powstawabedg odpady, ktore wedlug rozpadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wr#eia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w sprakatalogu
odpaddéw, mena zakwalifikowa do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demanta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogoweytgczapc glely i ziemic z terendw
zanieczyszczonych). Pamj jedynie podano rodzaj odpadow, ktére mpowst& przez caty
okres prowadzenia budowy:

nie segregowane odpady komunalne - kod 20 03 01
odpadow z budowy :

asfalt zawierajcy smok - kod 17 03 01
odpady z remontu i przebudowy drég -kod 17 01 81
odpady betonu i gruz betonowy z rozbiérek i remant6 - kod 17 01 01
drewno -kod 17 02 01
zelazo i stal - kod 17 04 05

Odpad w postaci asfaltu po dokonaniu recyklingaeptiduje s¢ do powtdrnego
wykorzystania. Odpad w postaci gruzu betonowegipady z remontu drog:a wykorzystane
na cele nie przemystowe do niwelacji terendéw przgowych. Ztom i stal z budowy ebg
przekazane do skupu ztomu jako wsad do produkaiji. €2rewno odpadowe zagospodarowane
bedzie jako materiat rozpatkowy i paliwo zegtze w kottowniach matejsredniej mocy.




9

»Rozbudowa @gu drogowego ulic Sobieskiego — Tokarzewskiego — Chmaje- Granicznej — Bojarczuka w Krasnymstawie”

W okresie budowy naky wyznaczy sektory i ustawd w nich odpowiednie pojemniki i
kontenery w ktérych selektywniextts gromadzone odpady.
Po wykonaniu przebudowy drogi teregdie uporadkowany.

Na etapie realizacji planowanej przebudowy droge przewiduje si zastosowania
specjalnych, technicznych rozan chrongcych srodowisko. Zastosowane na tym etapie
zabiegi lgdag miaty charakter organizacyjny. Przewiduje sastpujace dziatania magre na celu
ograniczenie lub zapolienie negatywnym oddziatywaniom realizacji inwestycj

— ograniczenie ugkizliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiedny organizag} pracy (cate zaplecze techniczne zlokalizowaneanostv pasie
drogowym i systematycznie wraz z pgmm frontu robo6t édzie sé przemieszczag bez
konieczndci tworzenia placu budowy poza pasem drogowym);

— zaplecze budowy wypogg w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekdeju
(a nastpnie odbierane przez specjalistyczne firmy) oramtasaty ze szczelnymi
zbiornikami odptywowymi ( zawartg bedzie usuwana przez uprawnione podmioty)

— kontrolowanie na bigco stanu technicznego maszyn igatzer wykorzystywanych przy
budowie i stosowanie maszyn o korzystnych wtasiaeh akustycznych;

— prace budowlane ograniazgo pory dziennej tj. od®®do 22°;

— maksymalne skrécenie czasu robot, poprzez spraveneapzenie prac budowlanych;

— ograniczenie szerokoi pasa terenu zgpgo w trakcie budowy, poprzez osgdae
korzystanie z terenu;

— ograniczenie ugkiliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiedny organizag} pracy (cate zaplecze techniczne zlokalizowaneanistv pasie
drogowym i systematycznie wraz z pgsm frontu roboét édzie s¢ przemieszcag bez
konieczndci tworzenia placu budowy poza pasem drogowym);

— zabezpieczenie zgtpj warstwy humusu (do wykorzystania wikowym etapie budowy —
przy uksztattowaniu) i odtworzeniu zieleni;

— nalezy zapewné mieszkacom posesji leacych przy przedmiotowej drodze tliovosé
komunikacji. Ustalt optymalne dla mieszkadw i wykonawcy warunki prowadzenia prac,
zajetosci terenu i lokalizacji zaplecza technicznego.

— Drzewa rospce w najblzszym gsiedztwie planowanej Inwestycji nalezabezpieczyna
czas przebudowy przedmiotowej drogi. W bliskigsiedztwie drzew naky prace ziemne
wykonywa recznie. W przypadku prowadzenia prac kopddb innym sprztem w rejonie
drzew, naley zabezpieczy pnie przed uszkodzeniem mechanicznym owgjgjeh mag
stomiary czy wtoknirg lub zabezpieczypien drzewa przez jego odeskowanie

3.4. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki , charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowénych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

3.5. Zajetos¢ terenu

Przebudowa ggu drogowego wymaga zmiany granic pasa drogowego.
Na planie zagospodarowania terenu pokazano graaj®a statlego dla inwestycji zgodnie
z ktdrg wykonano projekty podziatu nieruchosog
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oraz zajcia czasowe - dziatki podlegap ograniczeniu w korzystaniu w zmku z
obowigzkiem dokonania przebudowy istryegj sieci uzbrojenia terenu i obaakiem
przebudowy drég innych kategorii (art. 11f ust.kt  lit. g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizasjestycji w zakresie drég publicznych)

Dziatki objete inwestycja:

Gmina Nr dziatki Uwagi
2196
2197/29 ul Bojarczuka
2085/46
_ 2198 ul. Graniczna ( od Bojarczuka do Podmiejskiej)
Miasto 2009/2
Krasnystaw 2009/1 ul. Graniczna ( od Bojarczuka do Tokarzewskiego)
1988
2023/23 -
5023/31 ul. Tokarzewskiego
2186/2 o
5186/1 ul. Sobieskiego
2063/19 Do podziatu — po podziale 2063/46
2063/21 Do podziatu — po podziale 2063/48
2063/23 Do podziatu — po podziale 2063/50
1498 .
164271 ul. Chmielna

Dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystanit w zwigzku z obowazkiem dokonania

przebudowy istniejcej sieci uzbrojenia terenu i obakiem przebudowy drég innych kategori

(art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 10 kimie 2003r. 0 szczegoélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieégrpublicznych)

2236 Zagcie czasowe - ul. Podmiejska
2083/3 Zagcie czasowe - ul. Armii Krajowej
2010 Zagcie czasowe - ul. Sienkiewicza
2081/3 Zagcie czasowe - ul. Oyt Lwowskich
2034/1 Zagcie czasowe - ul. Szymanowicza
2156/1 Zagcie czasowe - ul. Odrodzenia
2063/33 Zajcie czasowe — ul. bez nazwy
3060/14 Zajcie czasowe
3060/15 Zgjcie czasowe
3060/16 Zajcie czasowe

ZAt ACZNIKI
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
INFORMACJA BIOZ
UZGODNIENIA, UPRAWNIENIA, ZA SWIADCZENIA
RYSUNKI




