Krasnystaw 2.KST

PRZEDMIAR

d.3.3 1103-04

konawcy wraz z utylizacjg

1=

Norma PRO Wersja 4 26 Licencja: 20867 dla pylon

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa ulic: Graniczna- Bojarczuka- Graniczna- Tokarzewskiego dokm 0.415 w Krasnymstawie
1 | |WYMAGANIA OGOLNE -
1 D.00.00.00 |Wycena Koszt dostosowania sie do wymagan zawartych w SST, kpl
d.1 wtasna DM.00.00.00
( zabezpieczenia wykopow, organizacja ruchu, nadzory
uzytkownikéw urzgdzen obcych )
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2/ 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
21 Zdjecie warstwy humusu ] -
2/D.01.02.02 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2
d.2.1 0125-02 grubosci do 15cm z darnig z przerzutem
(42.0+34.0+13.8)*2.5 m?2 224.50
(32.8+62.0+47.0)*2.0+(77.0+25.0+102.0)*2.30 m?2 752.80
(13.5+11.6+6.6+21.5+20.0+22.0+2.0+27.9+6.8+35.0+ m?2 1701.84
15.7+3.0+23.1+5.0+10.5+13.7+5.1+7.8+15.9+2.3+15.3+
3.8+5.5+9.3+12.7+5.4+10.4+21.5+8.9+2.0+12.2+16.8+
8.5+5.3+12.0)*1.0+(10.8+15.1+2.5+8.7+5.5+17.3+3 .4+
2.3+5.4+2.0+40.7+5.8+35.8+5.9+7.0+6.8+4.8+13.0+3.6+
12.4+4.4+4.8+5.7+8.7+3.0+8.8+4.5+20.3+2.5+12.5+10.6+
4.2+2.7+11.0+9.6+4.5+7.3+2.3+1.8+14.8+7.0+16.4+6.8+
1.0+4.0+17.5+1.5+1.5+4.7+5.5+7 8+31.8)*2.8
(90.3*2.8+25.0%1.0)+((62.4+4.8+2.8+5.4)*2.5+(25.0+20.0+ m?2 397.62
18.5+23.0+8.0)*2.0)-151.6%1.7
RAZEM 3076.76
3 D.01.02.02 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3w m3
d21 0212-05 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
- odwoz humusu w miejsce wbudowania lub odwozu
3076.76*0.10 m3 307.68
RAZEM 307.68
3 |45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE -
31 D.05.03.11 |Rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni - Frezowanie B
4/D.05.03.11 [ KNRAT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o \m2
d.3.1 0102-02 gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy
21.5*0.75 m?2 16.13
RAZEM 16.13
3.2 D.01.02.04 | Rozbiérka nawierzchni asfaltowych jezdni B
5 D.01.02.04 KNRAT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych  |m
d.3.2 0101-02 na gt 10 cm
15.90 m 15.90
21.20+6.0 m 27.20
6.0"3 +(28.0+3.0) m 37.00
(6.0+6.0+6.5)+(5.0+6.0+20.0)-18.0 m 31.50
| | RAZEM 111.60
6/D.01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- m2
d.3.2 0803-03 no-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
15.90*0.10 m?2 1.59
21.2070.10+47.0*4.80+11.6"6.0 m?2 297.32
26.0"6.0+52.8+49.0+34.5"6.0 +( 8.0*1.30+4.0) m?2 479.20
(433.076.0+0.215"6.0"6.0"4+67.5+71.0)+(167.0*6.0+30.0+ m?2 4066.40
8.2+185.0+22.0+44.0+0.215"6.076.0™1)
387*6.0+22.0+54.0+33.7+38.0 m?2 2469.70
-1990.0 m?2 -1990.00
RAZEM 5324.21
7/D.01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko Wy- |m3
d.3.2 1103-04 konawcy
5324.21*0.10 m3 532.42
| | RAZEM 532.42
3.3 |D.01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni klinkierowejjezdni -
8 D.01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp- |m?
d.3.3 0810-02 ce cementowo-piaskowej
(704.89-60.07)*6.0 m?2 3868.92
-(26.0+34.5)*6.0 m?2 -363.00
. RAZEM 3505.92
9 D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wy- |m3
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3505.92*0.12 m3 420.71
RAZEM 420.71
3.4 ~ D.01.02.04 Rozbidérka kraweznikdéw betonowych z tawa betonowg ) B
10/ D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm napod- m
d.3.4 0813-03 sypce cementowo-piaskowej
0 m 0.00
(28.6+8.0"2+10.0)+(21.2+9.9) m 85.70
(704.89-60.07)*2+6.0*2 m 1301.64
415.0"2+7.0%4+5.0*2+35.0+7.0*4 m 931.00
387.0*2+33.0+10.0*2+19.6+23.6+15.0+19.6*3+4.0*6 m 968.00
-738.50 m -738.50
| RAZEM 2547.84
11 D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.4 0812-03
2547.84*(0.1570.20) m3 76.44
- rozbiérki wpustow ulicznych
5*3.14*(0.6070.60/4-0.50*0.50/4)*1.5 m3 0.65
| RAZEM 77.09
12/D.01.02.04 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.3.4 1103-04 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km |
2547.84*0.15"0.30+77.09 m3 191.74
RAZEM 191.74
13 D.01.02.04 |Wycena Dalszy odwéz na skiadowisko Wykonawcy m3
d.3.4 wiasna
191.74 m3 191.74
RAZEM 191.74
3.5 | - |Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z piyt betonowych -
14/D.01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ 'm2
d.3.5 0815-02 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35 i 50x50x7 cm na ce-
mentowo podsypce piaskowej
0 m?2 0.00
2.0*1.5+38.6*2.0 m?2 80.20
1.5*3.0*3+5.0"3.0 m?2 28.50
((16.0+21.6+15.8+12.5+75.0+46.9+74.0+23 6+62.6+32.1)* m2 2026.35
2.90+(16.9+13.8+14.1+14,8+14.4+14.9+14.6+14.1+22 9+
14.5+15.5+17.1+16.4+18.2+11.0)*2.9)+((37.0+6.0+35.0+
17.3)*2.60)
(109.0*2.60+108.6*2.20+50,0*2,0)+(12.2*2.5+78.4*2.0+ m2 1323.27
9.0*2.5+96.0"2.5+13.0*3.8+5.0*3.8+4.0*3.5+5.0*3.8*5+
5.0*5+4.8*2.5+9.0"2.5+5.7*2.5)
-821.50 m?2 -821.50
| RAZEM 2636.82
15 D.01.02.04 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 'm3
d.3.5 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$é 1 km
2636.82*0.08 m3 210.95
| | RAZEM 210.95
16/D.01.02.04 |Wycena Dalszy odwodz na skiadowisko Wykonawcy m3
d.3.5 wlasna
210.95 m3 210.95|
| RAZEM | 210.95
3.6 |D.01.02.04  Rozhiérka chodnikéw z brukowej kostki betonowej B
17 D.01.02.04 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- | m?2
d.3.6 0806-01 wej na podsypce cementowo piaskowej
(27.8+27.9+4.0)*0.20 m?2 11.94
10.0%0.50 m2 5.00
61.8*2.0+13.7*3.1 m?2 166.07
2.45"4 5+4.0*2.0+3.0*2.0*2+3.0*3.0+16.3*3.0 m?2 88.93
13.5"3.0+7.6"2.0 m?2 55.70
-107.40 |m2 -107.40|
| | RAZEM 220.24
18/D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko Wy- |m3
d.3.6 1103-04 konawcy
220.24*0.08 m3 17.62
RAZEM 17.62
3.7 |D.01.02.04  Rozbidrka obrzezy betonowych }
19/D.01.02.04 [KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.7 0814-02
0+0+27.8+27.9+4.0 m 59.70
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(2.0*2+38.6"1)+(0)+(10.0) m §2.60
(3.0"2+5.0*2)+(0)+(61.8+13.7) m 91.50
((16.0+21.6+15.8+12.5+75.0+46.9+74.0+23.6+62.6+32.1)* m 840.60
14(16.9+13.8+14,1+14.8+14.4+14.9+14.6+14 1+22.9+
14.5+15.5+17.1+16.4+18.2+11.0))+((37.0+6.0+35.0+17.3))
+(24.5+6.0+3.0+51.3)+(2.45*2+4.0*2+3.0*2"2+3.0*2+16.3*
1)
((109.0+108.6+50.0)+(12.2+78.4+9.0+96.0+13.0+5.0+4.0+ m 680.10
5.0*5+5.0"5+4.8+9.0+5.7))+(48.8+42.0)+(13.5"2+7.6)
-702.90 m -702.90
RAZEM 1021.60
20 D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.3.7 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow-
1103-05 czymna odl 1,0km
1021.60*0.3*0.08 m3 24.52
RAZEM 24.52
21/D.01.02.04 |Wycena Dalszy odwéz na sktadowisko Wykonawcy m3
d.3.7 wtasna
24.52 m3 24.52|
| RAZEM | 24.52
3.8 |D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni betonowych wjazdéw
22/D.01.02.04 KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m?2
d.3.8 0801-01 cm oraz nawierzchni z ptyt betonowych i trylinki wraz z od-
cieciem pitg od pozostatej nawierzchni
m?2 0.00
16.5*3 m?2 49.50
(7.0+14.6+13.6+12.7+4.9+13.4+13.5+14.9+3.2"2+16.8+ m?2 375.20
10.6+15.9)+(14.5+7.8+8.5+12.9+12.8+12.4+10.4+16.2+
12.2+12.3+3.0+12.7+3.0+9.3+12.7+13.3+15.9+6.8+3.0+
10.7+8.8+11.7)
29.4 m?2 29.40
RAZEM 454.10
23/D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko Wy- | 'm3
d.3.8 1103-04 konawcy wraz z utylizacjq
454.10*0.12 m3 54.49
RAZEM 54.49
3.9 |D.01.02.04 | Rozbidrka wjazdéw z brukowej kostki betonowej
24/D.01.02.04 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- 'm?2
d.39 0806-01 wej na podsypce cementowo piaskowej
0 m?2 0.00
0 m?2 0.00
(13.0+6.5+11.6+15.4+2.8+19.0+15.3+13.6+15.3+3.2+10.8) m2 311.50
+(16.3+3.5+10.8+3.3+12.6+8.2+3.0+8.2+11.6+2.5*2+
12.8+3.0+12.8"2+15.5+10.0+2.9+2.8+13.6+16.3)
1(5.1*2.8+13.6+14.5) m?2 42.38
RAZEM 353.88
25/D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na skiadowisko Wy- 'ms3
d.3.9 1103-04 konawcy wraz z utylizacjg
1353.88*0.08 m3 28.31
| RAZEM 28.31
3.10| |D.01.02.04 |Rozhiorka nawierzchni klinkierowych wjazdow
26/D.01.02.04 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 m?2
d.3.10 0801-01 cm oraz nawierzchni z ptyt betonowych i trylinki wraz z od-
cieciem pitg od pozostatej nawierzchni
m?2 0.00
0 m?2 0.00
(13.5+27.6+14.9+10.9+16.0+12.8+13.7+3.8+15.4+9.9+ m?2 284.10
13.7+10.6+15.5)+(8.6+16.4+11.6+12.8+3.0+3.0+12.6+3.0+
20.0+3.0+8.5+3.3)
(5.072.8*2+11.9+12.8)+(19.3+27.4+19.3+21.6*3+22 .5+ m?2 361.10
22.4+26.5*4+26.7)
0 |m2 0.00
RAZEM 645.20
27/D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko Wy- |m3
d.3.10 1103-04 konawcy wraz z utylizacjg
645.20%0.12 m3 77.42
RAZEM 77.42
4 145111200-0 ROBOTY ZIEMNE
4.1 D.01.01.01  Wytyczenie ulicy
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28 D.01.01.01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - fra- km
d.4.1 0119-04 z.sz. sa drogi w terenie pagdrkowatym lub podgérskim Przebu-
2.3.39902  dowa kolei, drog, watéw i zapér, pogtebianie rowéw melio-
racyjnych.
(215.0+222.57+704.89+415.0)/1000 km 1.56
RAZEM 1.56
42 D.02.01.01  |Wykonanie wykopéw = B
29/D.02.01.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- 'm3
d4.2 0206-02 ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
0214-04 fadowczymi na skiadowisko wykonawcy i kosztem skiado-
wania
- zgodnie z tabelg bilansu robét ziemnych
172.80%0.15 m3 25.92
1096.70 m3 1096.70
2641.04 m3 2641.04
1837.12 m3 1837.12
RAZEM 5600.78
4.3 'D.02.03.01 Wykonanie nasypéw - -
30 D.02.03.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3w |m3
d4.3 0212-02 ziemi kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi do wy-
konania nasypow
- zgodnie z tabelg bilansu robét ziemnych
0 m3 0.00
2.25 m3 2.25
12.72 m3 12.72
8.01 m3 8.01
RAZEM 22.98
31'D.02.03.01 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samocho- m3
d.4.3 0313-02 dami samowytadowczymi (kat.gr.1il-1V)
22.98 m3 22.98
RAZEM 22.98
32/D.02.03.01 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d4.3 0236-01
22.98 m3 2298
| RAZEM 22.98
5| 145233220-7 JEZDNIE
5.1 D.08.01.01 | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15/30 na tawie betonowej C12/15
33/D.08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5.1 0403-03 cementowo-piaskowej
15.0 m 15.00
(7.8+12.5+11.4+2.8+3.8+1.5+11.2+32.2+20.4+14.9+18.5+ m 348.20
7.5+5.5+5.0)+((22.2)+59.2+23.5+14 6+40.7+23.5+9.5)
(16.8+17.5+18.7+24.5+5.2+49.6+1.5+20.0+2.6+7.0+11.6+ m 762.90
11.2413.4+0.9+13.5+1.3+2.5+7.0+9.2+13.1+12.0+15.2+
7.5+13.6+16.0+5.3+3.3+9.5+3.9+57.3+7.3)+(4.8+17 4+
11.4+14.4+1.8+17.2+13.0+1.7413.2+13.0+4 0+4 5+4 9+
9.2"2+9.5+19.6+8.4+9.1+11.2+16.4+1.8+10.8+8.7+1 .4+
19.9+9,52+9.6+11.3+4.4+14.7+3.3+3.2+16.6+3.6+1.4+
6.6+8.3+6.4)
(14.7+18.6+13.4+11.0+2.5+67.7+1.57*6.0+6.2*2+1.57* m 763.53
6.0+43.7+68.8+1.57*6.0*2+6.0+7.5+19.3+59.4+26 .5+1.57*
6.0+28.20+33.0+1.57*12.0+22.8+38.9+1.57*3.0"2+4.0*2+
28.5+1.57*3.0+3.0*2+1.57*5.0+4.7+1.57*7.0+6.0)+(3.0+
1.5776.0+12.5+9.7+10.4+9.0+9.6+9.7+9.2+9.5+10.4+8 4+
10.6+12.6+11.4+14.1+4.3+1.57*6.0*2+3.0*2+56.5+25.0+
1.5776.0"2+22.8+4.0"2+125.8+1.57*6.0+3.0)-341.0
RAZEM 1889.63
34/D.08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.5.1 0402-04
15.0%0.075 m3 1.13
326.0%0.084+22.20*0.072 m3 28.98
762.90%0.072 m3 54.93
763.53*0.072 m3 54.97
| RAZEM 140.01
35/D.08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach - |m
d.5.1 0403-07 krawezniki tukowe
0 m 0.00
12.5+7.5+5.5+22.2+9.5 m 57.20
13.1+12.0+7 3+9.2*2+9.2*2 m 69.20
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1.5776.04+1.57%6.0+1.57*12.0+1.57*3.0*2+1.57*3.0+1.57*\m 36.54 |
5.0+1.576.0"5+4.02+1.57*6.0-115.9
RAZEM 162.94
36 D.08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betono- m3
d.5.1 0402-05 wej na fukach
0 m3 0.00
35.0*0.084+22.2%0.072 m3 4.54
69.20*0.072 m3 4.98
36.54*0.072 m3 2.63
RAZEM 12.15
5.2 /D.08.01.01  Ustawienie krawegznikéw betonowych najazdowych 15/22 na tawie betonowej C12/15
37 D.08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22¢cm m
d.5.2 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
- wjazdy
0 m 0.00
(6.5"6+24.9+6.5)+(6.5%4) m 96.40
(7.5*32+12.0*5)+(12.0*3+7.5*26+13.4) m 544.40
(7.5"8)+(12.0*13.0+8.0)-14.30 m 209.70
| | RAZEM 850.50
38/D.08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3 |
d.5.2 0402-04 |
0 m3 0.00
96.40%0.072 m3 6. 94
544.40*0.060 m3 3266/
209.70*0.060 m3 12.58
| RAZEM 52.18
5.3 D.04.01.02 |Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza
39/ D.04.01.02 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.5.3 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ItI-tV
0 m?2 0.00
(21.5%(0.7+0.3))+(( 222.57-19.52)*(6.0+2*0.3)+15.8*1.1) m?2 1379.01
(704.89-60.0)*(6.0+2%0.3)+59.3*1.1 m?2 4321.50
(415-2.91)*(6.0+2%0.3)+(10.0"2+73.4+72.8+14.2*2+21.0)* m2 2971.35
1.1+14.4
RAZEM 8671.86
54 |D.04.05.01  Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem - gr 15cm
40/D.04.05.01 |[KNR2-31  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ |m?2
d.54 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
8671.86 m?2 8671.86
| RAZEM 8671.86
5.5 'D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - -
41'D.04.0402 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po/m?
d.5.5 0114-07 zageszczeniu 25 cm
0114-08
(222.57-19.52)*(6.0)+15.8 m?2 1234.10
RAZEM 1234.10
42/D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po |m?2
d.55 0114-07 zageszczeniu 20 cm
0114-08
8671.86-1234.10 m?2 7437.76
RAZEM 7437.76
5.6 'D.05.03.23 'Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej - ar 8cm - ul. Graniczna
43 D.05.03.23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej koIorowej grubosc 8cmna m2
d.5.6 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
1234.10 m?2 1234.10
RAZEM 1234.10
5.7 |D.04.07.01  |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - ar 8cm -
44/D.04.03.01 KNR 2-31 “|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2
d.5.7 1004-06 nej (bitum)
7437.76 m?2 7437.76
RAZEM 7437.76
45/D.04.03.01 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.5.7 1004-07
7437.76 m2 7437.76
RAZEM 7437.76
46 D.04.07.01 KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warst- m?2
d.5.7 0110-01 Wy po zageszczeniu 4 cm
7437.76 m?2 7437.76
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RAZEM 7437.76
47/D.04.07.01 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- m?2
d.5.7 0110-02 2zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 4
7437.76 m?2 7437.76
RAZEM 7437.76
48 D.05.03.26 KNRAT-04 |Wzmocnienie geosyntetykiem - Regeneracja nawierzchni |m2
d.5.7 0103-01 bitumicznych przy uzyciu geosyntetykéw -utrwalanie po-
wierzchniowe nawierzchni; geosiatka
21.50*1.50+10.0*2.5 m?2 57.25
RAZEM 57.25
5.8 'D.05.03.13 |Warstwa scieralnaz BA AC 11S -gr.d4 cm B
49/D.04.03.01 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- 'm?2
d.5.8 1004-06 nej (bitum)- przed ufozeniem warstwy $cieralnej
7437.76 m2 7437.76
55.9+54.0+14.4 m2 124.30
68.0 m?2 68.00)
RAZEM | 7630.06
50 D.04.03.01 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej m?2 '
d.5.8 1004-07
7630.06 m2 7630.06
. RAZEM | 7630.06
51 D.05.03.13 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 |
d.5.8 0310-05 |wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ po zageszcz.
3ecm
7630.06 m?2 7630.06
RAZEM 7630.06
52/D.05.03.13 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2 [
d.5.8 0310-06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grubo$¢ po zaggszcz.
7630.06 m2 7630.06
RAZEM 7630.06
6 45233200-1 ZJAZDY - z betonowej kostki brukowej kolorowej
6.1 D.04.01.02 Koryto wraz z wvnroﬁlowanlem i zageszczeniem podioza -
53 D.04.01.02 |KNR 2-31 Reczne profllowanle i zageszczenie podfoza pod warstwy m?2
d.6.1 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
0 m?2 0.00
(13.06+45.8+13.0)+(13.0+8.9+7.0+6.0) m?2 171.70
(17.10*32+32.0*5)+(29.25*3+15.75*26+33.45*1) m2 1237.90
(17.10"8)+(32.0*14+31.8*1) m?2 616.60
RAZEM | 2026.20
6.2 | |Warstwa odsaczajaca z pospétki - gr 10 cm )
54/D.04.02.01 KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca z pospétki gr 10 cm 'mz2 |
d.6.2 0104-01
2026.20 m2 2026.20
RAZEM 2026.20
6.3 'D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - gr 20cm
55 D.04.04.02 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa Iamanego warstwa o grubosci po|mz2
d.6.3 0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
2026.20 m2 2026.20
RAZEM | 2026.20
6.4 |D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowei kolorowej - ar 8cm .
56 D.05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubosé 8 cm na |m?2
d64 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
2026.20 m?2 2026.20
RAZEM 2026.20
65 /D.08.03.01  Obrzeza betonowe 8x30
57/D.08.03.01 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.6.5 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towag
0 m 0.00
3.02+2.2"2+2.0"2+2.0*2 m 18.40
3.7*2*30 m 222.00
2.20"2*8+2.20*2*13+6.5*2 m 105.40
RAZEM | 345.80
58 D.08.03.01 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa B-15 m3
d.6.5 0402-04
345.80%0.048 m3 16.60
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RAZEM 16.60
6.6 'D.08.01.01  Ustawienie kraweznikéw 15*30 na zakoriczeniu wjazdow B -
59/D.08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.6.6 0403-03 cementowo-piaskowej
0 m 0.00
4.5°6+20.9+4.5+4.5*3 m 65.90
4.5*32+9.0*5+9.0*3+4.5"26+10.4 m 343.40
4.5*8+9.0*13+5.0*1 m 158.00
RAZEM 567.30
60 D.08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.6.6 0402-04
567.30*0.069 m3 39.14
RAZEM 39.14
7 ~ |CHODNIKI B S N
71 'D.04.01.02 | Profilowanie i zageszczanie podioza
61/ D.04.01.02 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  m?2
d.7.1 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. il}-IV
26.4+64.6+81.8 m?2 172.80
310.9 m?2 310.90
123.10+(10.8+20.4+14.3+17.3+3.1+4,9+20.1+16.0+4.9+ 'm2 945.72
16.2+16.0+6.7+7.8+5.4+14.7+22.5+11.4+12.2+13.8+19.4+
4.5+13.6+11.5+4.1+24 4+14.5+2 8+2.8+14.1+7.1+17 .6+
6.0+6.0+19.0+6.20+4.2+11.0)*1.80+(9.10+10.0)*2.80
(74.8+(20.8+15.5+123.1+4.6+66.8+46.2+73.5+23.0+62.4)* |/m2 1904.86
1.8+23.6+25.1+8.8+27.5+15.9+247.2+20.1+75.9+69.4+
44 .3)+(58.3+(12.8+13.2+12.1+12.6+12.7+12.0+12.5+13.3+
11.3+13.6+15.6+14.4+16.9+8.0+62.8+16.5)*1.8+17.5+6.0+
36.6+233.4)+(10.9+25.7+23.2+12.6+37.4)-(20.8+74 .5+
70.0+44.0+233.2)
RAZEM 3334.28
7.2 'D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o =l
62/D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru-  'm?2
d.7.2 0114-07 bosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
172.80 m?2 172.80
310.90 m?2 310.90
123.10 m?2 123.10
74.8+58.3+10.9+25.7+23.2+12.6+37.4+35.0*2.0+38.0"2.0 \m2 388.90
| RAZEM 995.70
63/D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m?2
d.7.2 0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
3334.28-995.70 m? 2338.58
RAZEM 2338.58
7.3 |D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm -
64 D.05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8cm  |m?2
d7.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
3334.28 m?2 3334.28
RAZEM 3334.28
74 'D.08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 _
65/D.08.03.01 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.7.4 0407-05 mentowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towag
13.6+34.2+41.8 m 89.60
2.0+29.8+6.6+7.6+5.0+14.8+35.8+24.2+3.0+23.3+27.4+ m 184.50
3.0+2.0
(10.8+20.4+14.3+17.3+3.1+4.9+20.1+16.0+4 9+16.2+ m 876.70
16.0+6.7+7.8+5.4+14 7+22.5+11.4+12.2+13.8+19.4+4 5+
13.6+11.5+4.1+24 4+14 5+2 8+2.8+14.1+7.1+17.6+6.0+
6.0+19.0+6.20+4.2+11.0)*2+(9.10+10.0+3.0)
(34.3+(20.8+15.5+13.1+4.6+66.8+46.2+73.5+23.0+62.4)* m 1504.00
2+7.8+9.6+7.8+9.6+3.5+13.6+4.1*2+90.6+37.5+3.0+5.2"
2+42.3+29.4+33.0+27.0+21.8)+(20.6+(12.8+13.2+12.1+
12.6+12.7+12.0+12.5+13.3+11.3+13.6+15,6+14.4+16.9+
8.0+62.8+16.5)"2+8.0+22.4+129.4+104.6)+(27.0+23.0)-
(5.072+30.2+40.6+32.0+28.0+21.0+108.0*2+15.0)
RAZEM 2654.80
66/D.08.03.01 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa B-15 m3
d74 0402-04
89.60%0.048 m3 4.30
184.50*0.028 m3 517
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[(10.8+20.4+14.3+17.3+3.1+4.9+20.1+16.0+4.9+16 2+ m3 33.54
16.0+6.7+7.8+5.4+14.7+22.5+11.4+12.2+13,8+19.4+4.5+
13.6+11.544 1+24.4+14 5+2.8+2.8+14.1+7.1+17.6+6.0+
6.0+19.0+6.20+4.2+11.0)*(0.028+0.048)+(9.10+10.0+3.0)*
0.048
(34.3%0.048+(20.8+15.5+13.1+4.6+66.8+46.2+73.5+23.0+ m3 59.09
62.4)*(0.028+0,048)+(7.8+9.6)*2*0.028+3.5*0.048+13.6*
0.028+4.1*2*0.048+(90.6+37.5+3.0)*0.048+5.2*2*0.048+
(42.3+29.4)*0.048+(33.0+27.0)*0.048+21.8*0.048)+(20.6*
0.028+(12.8+13.2+12.1+12.6+12.7+12.0+12.5+13.3+11.3+
13.6+15.6+14.4+16.9+8.0+62.8+16.5)*(0.028+0.048)+
(8.0+22.4+129.4+104.6)*0.048)+(27.0+23.0)*0.048-392.8*
0.048
RAZEM 102.10
8 45233150-5 |(ORGANIZACJA RUCHU .
8.1 |D.07.01.01  Oznakowanie poziome
67 D.07.01.01 Wycena Wykonanie kompletu oznakowania docelowo zgodnie z ryczatt
d.8.1 wlasna zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
8.2 D.07.02.01  Oznakowanie pionowe - = —
68 D.07.02.01 |Wycena 'Wykonanie kompletu oznakowania docelowo zgodnie z za- [ryczatt
d.8.2 wiasna twierdzonym projektem organizacji ruchu
| ryczatt 1.00|
_ RAZEM 1.00
9 |ODWODNIENIE - KANALIZACJA DESZCZOWA
9.1 | |Roboty ziemne
69 D.03.02.01 KNR 2-01 'Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- m3
d.s.1 0206-05 ki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochodami.sa-
mowytadowczymi w miejsce sktadowania wraz z kosztem
sktadowania
- ul. Graniczna - wpusty W1 - W6
(2.6+6.8+1.9+1.7+8.0+5.7)*1.20*1.0 m3 32.04
6%1.5%1.5*2.20 m3 29.70
- ul. Graniczna DAO - DA11
(83.0%2.94+89.0*2.80+268.0*2.85)*1.20 m3 1508.42
(1.3+4.3+4.0+5.7+1.3+4.2+1.3+4.3+1.3+4.3+1.3+6.0+1.3+ m3 100.44
4.3+1.3+4.3+1.3+4.3+4.9+14.1+5.3+3,3)*1.0"1.20
1172.30"2.30*0.20+11*1.10*2.30*2.95 m3 93.74
22*1.50*1.50*2.20 m3 108.90
- ul. Graniczna DBO - DB3
(114.0)*1.10*2.20 m3 275.88
(4.3+1.3+4.3+1.3+4.3+1.3)*1.0*1.2 m3 20.16
3*2.30*2.30"0.20+3%1.20*2.30"2.20 m3 21.39
6*1.50%1.50*2.20 m3 29.70
- DBO - DB14 ( ul. Tokarzewskiego )
(254.00)*1.30%((3.48+3.95)/2+0.20) m3 1292.73
(77.00)*1.30*((3.95+3.56)/2+0.20) m3 395.90
(41.0)*1.20%((3.56+2.74)/2+0.20) m3 164.82
(4.3+5.9+(1.3+4.3)*3+1.3+10.3+14.6+14.0+(1.3+4.3)+4.3+ m3 105.96
(1.3+4.3)"2)*1.0*1.20
13*2.50%2.50*0.20+11*1.20*2.50*3.95 m3 146.60
1*2.30"2.30%0.20+1*1.10*2.30*3.35 m3 9.53
19*1.50*1.50*2.20 m3 94.05
4555.64*0.70 m3 3188.95|
| RAZEM 7618.91
70 D.03.02.01 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerdna m3
d.9.1 0310-03 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.IV)
4555.64*0.30 m3 1366.69
- sondowanie urzadzen obcych - wykopy kontrolne
1.0"1.5*3.0"(46+8+22) m3 342.00
RAZEM 1708.69
71/D.03.02.01 KNNR N001- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- kpl
d.9.1 0528-010 komunikacyjnych typ ciezki. Element o rozpietosci 4,00 m
46+8+22 kpl 76.000)
RAZEM | 76.000
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72'D.03.02.01 KNNR NO0O01- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  kpl
d.9.1 0528-060 telekomunikacyjnych typ cigzki. Element o rozpigtosci 4,00
m
76.0 kpl 76.000
RAZEM 76.000
73 D.03.02.01 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.9.1 0320-02 glebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
analogia
342.0 m3 342.00
RAZEM 342.00
74 D.03.02.01 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ba- |m?2
d.9.1 0321-02 lami drew.w gruntach suchych kat.lI-IV z rozbiérka
0321-07
(83.0"2.94+89.0*2.80+268.0*2.85)"2 m?2 2514.04
(114.0)*2.20*2 m?2 501.60
254.0073.95*2 m?2 2006.60
77.00*3.95*2 m?2 608.30
41.00*3.35"2 m2 274.70|
RAZEM | 5905.24
75 D.03.02.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w m3 |
d.9.1 0211-06 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans- |
portem urobku samochodami.samowytadowczymi
2861.37 m3 | 2861.37
RAZEM 2861.37
76/D.03.02.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w m3
d.9.1 0211-06 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami.samowytadowczymi
- przywéz gruntu do zasypek
4555.64-(1281.84+412.43) m3 | 2861.37
RAZEM 2861.37
77 D.03.02.01 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.9.1 0236-01 z.sz. sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
2861.37 m3 2861.37
RAZEM | 2861.37
9.2 ' Roboty montaowe
78 D.03.02.01 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu grunto- |m3
d.9.2 1101-07 wym
- podsypki kanatéw gr 20cm
331.00*1.30 430.30
(440.00+41.0)*1.20 577.20|
(114.00+12.00*2)*1.10 151.80
(26.70+83.70+16.80+88.30)*1.0 215.50
13*2.50"2.50 81.25
16*2.30*2.30 84.64
53*1.50*1.50 119.25
A (obliczenia pomocnicze) s=======
1659.94
1659.94*0.20 m3 331.99
B (sumaczesciowa) ] e ---
m3 331.99
- obsypki
331.0%*1.30%0.70 m3 301.21
(440.00+41.0)*1.20*0.60 m3 346.32
(114.00+12.00%2)*1.10*0.50 m3 75.90
(26.70+83.70+16.80+88.30)*1.0*0.40 m3 86.20
13*3.14*1.0*1.0*3.95 m3 161.24|
3.1470.9%0.9%(13*2.95+16*3.20) m3 227.76
53*3.14*0.5*0.5*2.0 m3 83.21
C (suma czesciowa) ememneeas
m3 1281.84
-331.00*3.14*0.25*0.25 m3 -64.96
-481.00*3.14*0.2*0.2 m3 -60.41
-138.0*3.14*0.165*0.165 m3 -11.80
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-215.5073.14*0.08*0.08 m3 -4.33
-13*3.1470.8*0.8*3.95 m3 -103.19
-3.14*0.7*0.7*(13*2.95+16.*3.20) m3 -137.78
-53*3.1470.3*0.3*2.0 m3 -29.96
D (suma czesciowa) e
m3 -412.43
| RAZEM | 1201.40
79/D.03.02.01 |KNNR 4 |Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregéw betono- 'm3 |
d.9.2 1413-08 wych w gotowym wykopie
3.14*2.0*2.0/4*0.2*13 m3 8.164
3.14*1.8"1.8/4*0.2*16 m3 8.139
3.14*0.7*0.7/4*0.2"53 m3 4.077
RAZEM | 20.380
80 D.03.02.01 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o ob- m3
d9.2 1430-01 jetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
1.50*2 m3 3.00
| RAZEM | 3.00
81D.03.02.01 |KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt
d.9.2 0625-01 $r.500 mm z osadnikiem oraz wpustem ulicznym i rusz-
tem nuchylnym klasy D400
- zgodnie z rysunkiem
szt. 53.00
RAZEM | 53.00
82/D.03.02.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1400 mmw  stud. |
d.g.2 1413-03 gotowym wykopie o giebok. 3m
13 stud 13.00
RAZEM | 13.00
83 D.03.02.01 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy giebokosci studni rewizyj- 0.5 m
d.9.2 1413-04 nych z kregéw betonowych srednicy 1200 mm o gitebokosci
3 m,w gotowym wykopie
1372 0.5m 26.000|
| RAZEM | 26.000
84 D.03.02.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w  stud. |
d92 1413-03 gotowym wykopie o giebok. 3m
16 stud. 16.00
RAZEM | 16.00
85/D.03.02.01 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem i uszczelkg m
d.9.2 1308-07 klasy S ( SDR 34 ) $rednicy 500/14,6mm
1331.00 m 331.00
RAZEM | 331.00
86/D.03.02.01 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydiuzonym kielichem i uszczelkg m |
d9.2 1308-06 klasy S ( SDR 34 ) $rednicy 400/11,7mm
481.0 m | 481.00|
RAZEM | 481.00
87 D.03.02.01 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem i uszczelkg m |
d9.2 1308-05 klasy S ( SDR 34 ) srednicy 315/9,2mm
138.0 m 138.00
RAZEM | 138.00
88/D.03.02.01 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.9.2 0408-02
215.50 m 215.50
| RAZEM | 215.50
89/D.03.02.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- | odc. -1
d9.z2 1610-06 nej 500 mm préb.
331.00 odc. -1 331.00
préb. |
RAZEM | 331.00
90 D.03.02.01 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominal- |odc. -1 |
d.9.2 1610-05 nej 400 mm préb.
481.0 odc. -1 481.00
préb. |
RAZEM 481.00
91 D.03.02.01 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominal- |odc. -1 |
d.9.2 1610-04 nej 300 mm prob.
138.0 odc. -1 138.00
prob. |
RAZEM 138.00
92 D.03.02.01 |AW Przeglad - inspekcja telewizyjna kanalizac;ji m
d9.2
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Norma PRO Wersja 4 26 Licencja: 20867 dla pylon

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
techn. |
331.00+481.0+138.0 m 950.000]
RAZEM | 950.000
10 |45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE | ROBOTY ROZNE
101 |D.04.04.01  |Regulacje pionowe zaworéw, studni -
93 D.04.01.01 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10.1 1406-03
11+35+33 szt. 79.00
RAZEM 79.00
94 D.04.01.01  KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt.
d.10.1 1406-04 wych i gazowych
10+26+14+4 szt, 54.00
5+14+7 szt. 26.00)
RAZEM 80.00
10.2 D.04.04.01  Rury ochronne na kablach energetycznych -
95D.04.01.01 KNR 5-10 Ukladanie rur ochronnych dwudzielnych 110mm wwyko- m
d.10.2 0303-02 pie
6.0"2+6.0+7.0*2+16.0"2+7.0*2+6.0*2 m 90.00|
8.0"2+8.0"2 m 32.00
11.0"30+15.0+12.0 m 357.00
| | RAZEM 479.00
96 D.04.01.01 |KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w |m
d.10.2 0303-03 wykopie
6.0"4+11.0"2+8.0"6+14.0+9.0+14.5+8.0*2+8.0*2+11.0+ m 306.50
6.0*18+12.0*2 |
| RAZEM 306.50
97/D.04.01.01 KNR-W 5-10 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. 1V |m3
d.10.2 0316-03
(479.0+306.50)*0.4*0.8 m3 251.36
! | RAZEM 251.36
98 D.04.01.01 |KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu [m
d.10.2 0301-02 kablowego o szer.do 0.6 m |
| 479.0+306.5 m 785.50
| RAZEM 785.50
99 D.04.01.01 |KNR-W 5-10 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV |m3
d.10.2 0314-03
1251.36 |m3 251.36
' RAZEM 251.36
| 103 D.01.03.04 |Przebudowy i zabezpieczenia teletechniczne
100/D.01.03.04 'Wycena Zabezpieczenia i przebudowa sieci teletechnicznej zgodnie |kpl
d.10.3 wiasna z projeektem
1 |kpl 1.00,
| RAZEM | 1.00
10.4| D.06.01.01  Umocnienia przez humusowanie ) o
101/D.06.01.01 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow - kat.gr.IV m?2
d.10.4 0507-03
(13.2+33.8+30.8)*0.75 m2 58.35
(0) +((79.8+24.2+15.4+41.8+32.0)*1.0) m2 193.20
((18.0+19.0+19.3+3.0+26.0+6.8+51.3+3.0+21.8+4.0+9.0+ m2 1227.70
13.5+13.0+14.6+3.6+14.7+4.0+5.0+9.5+12.0+3.0+10.0+
29.0+10.3+16.3+18.7+8.1+6.1+12.3+6.4+60.7)*1.50)+
(89.0+113.3+12.8+17.7+31.8+14.6+15.5+18.5+31.2+68.3+
72.9+49.8+14.3)
(49.6+64.9+65.6+108.6+32.9+122.7+136.4+74 3+26 5+ m?2 993.20
(8.9+105.6+33.0+17.6)"1.0)+(34.3+32.2+16.6+15.8+16.8+
17.6+14.5+17.9+20.8+19.2+22.9+11.2+230.8+68.0+82.0+
209.8+(23.4+129.0)*1.0)-836.20
RAZEM 2472.45
102 D.06.01.01 |KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.IV m?2
d.10.4 0507-06
2472.45 m?2 2472.45
RAZEM 2472.45
103 D.06.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3w m3
d.10.4 0212-01 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km
- zakup i transport humusu
2472.45*0.10 m3 247.25
| RAZEM 247.25
104 D.06.01.01 | KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- m3
d.10.4 0218-02 kami
-11 -
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
247.25 m3 247.25
RAZEM | 247.25

105/ D.06.01.01 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. m2

d.10.4 0401-04 I-1l z nawozeniem
2472.45 m?2 2472.45

RAZEM 2472.45
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