
Krasnystaw 2.KST

d.3.3
4-04

1 1 03-04

PRzEDMIAR

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wy-
konawcy wraz z utylizaąą

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia j.m Poszcz Razem

Przebudowa ulic: Graniczna- Boiarczuka- Graniczna- Tokarzewskieqo dokm 0.415 w Krasnvmstawie
1 WYMAGANIA OGOLNE
1

1d
D.00.00.00 Wycena

własna
Koszt dostosowania się do wymagań zawańych w ssl
DM.00.00.00
( zabezpieczenia wykopów, organizacja ruchu, nadzory
użytkowników urządzeń obcych )
,|

kpl

kol 1.00
RAZEM 1.00

2 451 1 't 300-1
2.',| Zdiecie warstwv humusu

2
d.2.1

D.01.02.02 KNR 2.01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 1 Scm z darnią z przerzutem
(42.0+34.0+1 3.8)-2.5
(32.8+62.0+47 .0)*2.0+(77 .0+25.0+1 02.0)-2.30
(1 3.5+ 1'l .6+6.6 +21 .5+20.0+22.0+2.0+27.9+6. 8+35.0+
I 5.7+3.0+23. 1 +5.0+1 0.5+1 3.7+5. 1 +7.8+1 5.9+2.3+1 5.3+
3.8+5.5+9.3+1 2 .7 +5.4+',1 0.4+21.5+8.9+2.0+12.2+1 6.8+
8.5+5.3+12.0)-1 .0+( l0.8+1 5.1+2.5+8.7+5.5+ 17 .3+3.4+
2.3+5.4+2.0+40.7+5.8+35. 8+5. 9+7.0+6.8+4. 8+'l 3.0+3.6+
12.4+4.4+4.8+5.7+8.7+3.0+8.8+4.5+20.3+2.5+1 2.5+1 0.6+
4.2+2.7 + 1 1 .O+9.6+4.5+7 3+2.3+ t .8+1 4.8+7.0+1 6.4+6. 8+
1.0+4.0+'l 7.5+1 .5+ l .5+4.7+5.5+7 8+31 .8).2.8
(90.3*2.8+25.0* 1 .0)+((62.4+4.8+2.8+ 5.4)*2.5+ (25.0+20.0+
1 8.5+23.0+8. 0)"2.0\-1 51 .6* 1 .7

m2

7n2

7n2

sf

7n2

224.50
752.80

1701 .84

397.62

RAZEM 3076.76
?

d.2.1
D.o't.02.02 KNR 2-O1

o212-O5
Roboty ziemne Wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w
ziemi kat.l-lll upzednio zmagazynowanej w hałdach z
transpońem urobku samochodami samowyładowczymi
- odwóz humusu w miejsce wbudowania lub odwozu

3076.76-0.1 0

J63

63 307.68
RAZEM 307.68

3 451 I 1300-1
3.1 D.05.03.1'l nt

4
d.3.1

D.05.03.11 KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawiezchni bitumicznej o
gr. 'l2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko
Wykonawcy
z',t.5*0.75

m2

112 16.1 3
RAZEM 16.13

3.2 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni asfaltowvch iezdni
5

d.3.2
D.0 t.02.04 KNR AT.O3

010 t-02
Roboty remontowe - cięcie piłą nawiezchni bitumicznych
na gł. 10 cm
15.90
21 .20+6.0
6.0-3 +(2-8.0+3.0)
(6.0+6.0+6.5)+(5.0+6.0+20.0)-1 8.0

m

m
m
m
m

15.90
27.20
37.00
31.50

RAZEM 11 1.60
6

d.3.2
D.O1 .02.04 KNR 2-31

0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawiezchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych o grubości 'l0 cm

15.90-0.10
21 .20"0 10+47.0*4.80+1'1 .6-6.0
26.0.6.0+52.8+49.0+34.5*6.0 +( 8.0- l .30+4.0)
(433.0-6.0+0.2'l 5*6.0"6.0"4+67.5+7 1 .0)+(167.0*6.0+30.0+
8.2+185.0+22.0+44.0+0.21 5"6.0*6.0*1 )
387 * 6.0+22.0+54. 0+33. 7+38. 0
-1990.0

7n2

v12
7n2

7n2

7n2

sP
pn2

1.59
297.32
479.20

4066.40

2469.70
-1990.00

RAZEM 5324.21
7

d.3.2
D.01 .02.04 KNR 4-04

'r'r03-04
ry13

63 532.42

Wywiezienie gluzu z terenu rozbiórki na składowisko Wy-
konawcy
5324.21-0.10

RAZEM 532.42
3.3 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni klinkierowei iezdni

8
d.3.3

D.01.02.04 KNR 2-31
081 0-02

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
(704.89-60.07).6.0
-(26.0+34.5)-6.0

ęn2

vn2

ęn2
3868.92
-363.00

R,AZEM 3505.92

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20867 dla pylon

63



Krasnystaw 2.KST

2-31
d.3. 0814-02

PRZEDMIAR

Rozebranie obrzeŻy 8x30 cm na podsypce piaskowej

0+0+27.8+27.9+4.O

-2-

m

m

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia J.m. Poszcz Razem

3505.92*0.'12 m3 420.7',!
RAZEM 420.7',l

3.4 D.0't.02.04 Rozbiórka kraweżników betonowvch z ława betonowa
't0

d.3.4
D.01.02.04 KNR 2-31

08'13-03
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
0
(28.6+8.0-2+1 0.0)+(21 .2+9.9)
(704.89-60.07)"2+6.0"2
41 5.0*2+7 .0* 4+5. 0-2+35. 0+7. 0-4
387.0*2+33.0+1 0.0-2+1 9.6+23.6+1 5.0+ 1 9.6*3+4.0*6
-738.50

m

m
m
m
m
m
m

0.00
85.70

1301 .64
931.00
968.00

-738.50
RAZEM 2547.84

1',!

d.3.4
D.0 t .02.04 KNR 2-3t

08't2-03
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

2547.8410.1 5-0.20)
- rozbiórki wpustÓw ulicznych
5-3. 1 410.60.0.60/4-0.50-0. 50/4)-'t . 5

63

63

63

76.44

0.65

RAZEM 77.09
12

d.3.4
D.01.02.04 KNR 4.04

1 1 03-04
Wywiezienie gluzu z terenu rozbiórki pzy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległośÓ 1 km
2547 .84*0. 1 5*0.30+77.09

63

63 191.74
RAZEM 't91.74

13
d.3.4

D.01.02.04 Wycena
własna

Dalszy odwóz na składowisko Wykonawcy

't91.74

63

63 191.74
RAZEM 19',t.74

3.5 Rozbiórka nawierzchni chodników 2 ohń betonowvch
14

d.3.5
D-O1.O2.O4 KNR 2-31

081 5-02
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i pzejść
dla pieszych z płyt betonowych 35x35 i 50x50x7 cm na ce-
mentowo podsypce piaskowej
0
2.0.1 .5+38.6*2.0
1 .5-3.0-3+5.0*3.0
((1 6.0+21 .6+1 5 .8+1 2.5+7 5.0+46.9+7 4.0+23.6+62.6+32.'l )-
2 90+('16.9+ l 3.8+1 4.1 +14.8+1 4.4+14.9+14.6+1 4.1+22.9+
1 4.5+1 5.5+17 .1 +1 6.4+1 8.2+1 1.0f2.9)+((37.0+6.0+35.0+
17.3).2.60)
( 1 09. 0-2.60+ 1 08.6*2.20+50.0-2.0)+(12.2-2.5+7 8.4-2.0+
9.0-2.5+96.0.2.5+1 3.0-3.8+5.0*3.8+4.0"3.5+5.0*3.8*5+
5.0-5+4. 8-2. 5+9.0'2.5+5.7*2.5)

-821.50

1n2

7n2
1n2

7n2
1n2

7n2

7n2

0.00
80.20
28.50

2026.35

1323.27

-821.50
RAZEM 2636.82

15
d.3.5

D.0'1.02.04 KNR 4-04
'I 103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki pzy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleglośc 1 km
2636.82-0.08

rr13

ry;3 2't0.95
RAZEM 2't0.95

16
d.3.5

D.01.02.04 Wycena
Własna

Dalszy odwóz na składowisko Wykonawcy

210.95

63

63 210.95
RAZEM 2't0.95

3.6 D.0't.02.04
17

d.3.6
D.01.02.04 KNR 2-31

0806-01
Ręczne rozebranie nawiezchni z kostki brukowej betono_
wej na podsypce cementowo piaskowej
(27.8+27.9+4.0)-0.20
10.0-0.50
61 .8*2.0+1 3.7*3.1
2.45* 4.5+4.0*2. 0+3. 0*2.0*2+3.0*3.0+ 1 6.3-3.0
1 3.5*3.0+7.6*2.0
-'107.40

m2

1n2

vn2

7n2

1n2
1n2
12

1',t.94
5.00

166.07
88.93
55.70

-107.40
RAZEM 220.24

18
d.3.6

D.01.02.04 KNR 4-04
1 1 03-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wy_
konawcy
220.24-0.08

63

1113 't7.62
RAZEM 't7.62

3.7 D.01.02.04 Rozbiórka obrzeŻv betonowvch

Noma PRO Wersja 4.26 Li@ncja: 20867 dla pylon

59.70



Krasnystaw 2.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

(2.0-2+38.6-1 )+(0)+(1 0.0)
(3.0-2+5.0.2)+(0)+(61.8+1 3.7)
(('l 6.0+21.6+1 5.8+12.5+75.0+46.9+74.0+23.6+62.6+32.1 )*
1 + ( 1 6. 9+ 1 3. 8+ 1 4.'l + 1 4.8+ 1 4. 4+'l 4.9+ 1 4.6+ 1 4. 1 +22.9+
1 4.5+1 5.5+17 .1 +16.4+18.2+1 1 .0))+((37.0+6.0+35.0+1 7.3))
+(24.5+6.0+3.0+51 .3)+(2.45*2+4.0*2+3.0-2*2+3.0*2+'l 6.3*
1)
((1 09.0+1 08.6+50.0)+(12.2+7 I 4+9.0+96.0+'1 3.0+5.0+4.0+
5. 0*5+5.0*5+4. 8+9. 0+5.7))+(48.8+42.0)+(1 3. 5'2+7 .6)
-702.90

m
m
m

m

m

52.60
9 t.50

840.60

680.1 0

-702.90
RAZEM 't 021.60

20
d.3.7

D.01 .02.04 KNR 4.04
1 1 03-04
1 I 03-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiÓrki pzy mechanicznym
załadowan iu i wyładowan iu samochodem samowyładow-
czymna odl 1,Okm
1021 .60-0.3-0.08

Jv13

63 24.52
RAZEM 24-52

21
d.3.7

D.01.02.04 Wycena
własna

Dalszy odwóz na składowisko Wykonawcy

24.52

63

63 24.52
RAZEM 24.52

3.8 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni betonowvch wiazdów
22

d.3.8
D.01.02.04 KNR 2-31

080't-01
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12
cm oraz nawiezchni z płyt betonowych i trylinki wrczz od-
cięciem piłą od pozostalej nawiezchni
0
16.5-3
(7.0+14.6+1 3.6+12.7+4.9+'13.4+1 3.5+14.9+3.2"2+16.8+
1 0.6+ 1 5.9)+(1 4. 5+7. 8+8. 5+ 1 2 .9+ 1 2.8+ 1 2.4+ 1 0.4+1 6.2+
12.2+12.3+3.0+ l 2.7+3.0+9.3+'12.7 +1 3.3+'l 5.9+6.8+3.0+
10.7+8.8+ 1 1 .7)
29.4

1n2

7n2
1f
7n2

1n2

0.00
49.50

375.20

29.40
RAZEM 454-10

23
d.3.8

D.0'1.02.04 KNR 4-04
1 '103-04

Wywiezienie gluzu z terenu rozbiórki na składowisko Wy-
konawcy wraz z ulylizaĄą
454.10*0.12

m3

63 54.49
RAZEM 54.49

3.9 D.01.02.04 Rozbiórka z
24

d.3.9
D.01.02.04 KNR 2-31

0806-01
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono-
wej na podsypce cementowo piaskowej
0
0
(1 3.0+6.5+1 1 .6+15.4+2.8+'l 9.0+15.3+1 3.6+1 5.3+3.2+10.8)
+(1 6. 3+3.5+'l 0 8+3. 3+1 2.6+8 .2+3.0+8.2+ I 1 .6+2.5*2+
1 2.8+3.0+1 2.8*2+1 5.5+1 0.0+2.9+2.8+1 3.6+1 6.3)
(5.1-2.8+13.6+14.5)

7n2

1f
7n2
112

ftf

0.00
0.00

311.50

42.38
RAZEM 353.88

25
d.3.9

D.01.02.04 KNR 4-04
1 1 03-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wy-
konawcy wraz z utylizacją
353.88-0.08

613

Jv13 28.3',1
RAZEM 28.3'l

3.10 D.0'1.02.04
26

d.3.10
D.01.02.04 KNR 2-31

0801 -01
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12
cm oraz nawiezchni z płyt betonowych i trylinki wrazz od-
cięciem piłą od pozostaĘ nawiezchni
0
0
(13.5+27 .6+1 4.9+1 0.9+1 6.0+ 12.8+13.7 +3.8+1 5.4+9.9+
1 3.7+ l0.6+ l5.5)+(8.6+ 16.4+1 1 .6+12.8+3.0+3.0+12.6+3.0+
20.0+3.0+8.5+3.3)
(5.0-2.8-2+1 1 .9+1 2.8)+('l 9.3+27 .4+19.3+2'1 .6*3+22.5+
22.4+26.5*4+26.7)
0

m2

62
vn2

vn2

7n2

7n2

o
0

284

00
00
10

361 .1 0

0.00
RAZEM 645.20

27
d.3.'10

D.0't.02.04 KNR 4-04
't103-04

Wywiezienie gluzu z terenu rozbiórki na składowisko Wy-
konawcy wraz z utylizaĄą
645.20*0.1 2

m3

63 77.42
RAZEM 77.42

4 451 1 I 200-0
4.'.| D.01.01.0'l Wytyczenie ulicv

3

Norma PRo Wersja 4.26 Lienąa' 20867 dla pylon



Krasnystaw 2.KST

35
d.5.'t

D.08.01.01 KNR 2-31
krawężniki łukowe
0
1 2. 5+7. 5+5. 5+ 22.2+9. 5
'l 3. 1 + 1 2.0+7 .3+9.2* 2+9.2* 2

PRZEDMIAR

m

m
m
m

0.

4

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

28
d.4.1

D.01.01.01 KNR 2-01
01 1 9-04 z.sz.
2.3.3 9902

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Pzebu_
dowa ko|ei, dróg, wałów izapór, pogłębianie rowów melio_
racyjnych.
(21 5.0+222.57+704. 89+4 1 5.0)/1 000

km

km 1.56
RAZEM 't.56

4.2 D.02.01.01 Wykonanie vwkopów
29

4.2d
D.02.01.0't KNR 2-01

0206-02
0214-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyż-
ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
ładowczymi na składowisko wykonawcy i kosztem składo-
wania
- zgodnie z tabelą bilansu robót ziemnych
172.80'0.15
1096.70
264'.t.04
1837.12

63

ry13

Jn3
63
63

25.92
1096.70
2641 .04
1837.12

RAZEM 5600.78
4.3 D.02.03.01 Wvkonanie nasvpów
30

d.4.3
D.02.03.01 KNR 2-01

0212-02
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.lV upŻednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
pońem urobku samochodami samowyładowczymi do wy-
konania nasypów
- zgodnie z tabelą bilansu robót ziemnych
0
2.25
12.72
8.01

63

ry13

63
p3
63

0.00
2.25

12.72
8.01

RAZEM 22.98
31

d.4.3
D.02.03.01 KNR 2-01

03 t 3-02
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samocho-
dami samowyładowczymi (kat.gr. lll-lV)
22.98

63

63 22.98
RAZEM 22.98

32
d.4.3

D.02.03.01 KNR 2.01
0236-01

Zagęszczenie nasypóW ubijakami mechanicznymi

22.98 2294

63

63
RAZEM 22.98

5 45233220-7 JEZDNIE
5.1 D.08.01.01 Ustawienie kraweżników betonowych 15/30 na ławie betonowei c'l2l'li
33

d.5.1
D.08.01.0'l KNR 2.31

0403-03
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
15.0
(7 .8+12.5+11 .4+2.8+3.8+ l .5+ 11 .2+32.2+20.4+14.9+'l 8.5+
7.5+5.5+5. O)+((22.2)+Sg.Z+25.5+ 1 4.6+40.7+23. 5+9.5)
(16.8+1 7.5+1 8.7 +24.5+5.2+49.6+1.5+20.0+2.6+7.0+1 1.6+
1 I.2+1 3.4+0.9+1 3.5+1.3+2.5+7.0+9.2+1 3. 1 + 12.0+1 5.2+
7.5+1 3.6+1 6.0+5.3+3.3+9.5+3 9+57.3+7.3)+(4.8+17 .4+
'l 1 .4+ 1 4.4+ 1 .8+ 1 7 .2+ 1 3.0+ 1 .7+ 1 3.2+ 1 3 0+4 0+4. 5+4. 9+
9.2*2+9.5+1 9.6+8.4+9. 1 +1 1 .2+16.4+'1.8+1 0.8+8.7+'l .4+
'I 9.9+9.5*2+9.6+1'1 .3+4.4+'l 4.7+3.3+3.2+1 6.6+3.6+'l .4+
6.6+8.3+6 4)
(14.7+'l 8.6+ 13.4+1 | .0+2.5+67.7+1 .57-6.0+6 .2*2+1 .57*
6.0+43.7+68.8+ l.57*6.0*2+6.0+7.5+1 9.3+59.4+26.5+1.57*
6.0+28.20+33.0+1.57*12.0+22.8+38.9+1 .57*3.0*2+4.0*2+
28.5+,t.57*3.0+3.0*2+1.57*5.0+4.7+1.57"7.0+6.0)+(3.0+
'1.57*6.0+1 2.5+9.7+ t 0.4+9.0+9.6+9.7+9.2+9.5+'l 0.4+8.4+
1 0.6+12.6+1 1.4+'l 4.1 +4.3+1.57*6.0*2+3.0*2+56.5+25.0+
1 .57"6.0*2+22.8+4.O*2+125,8+1.57*6.0+3.0)-34't .0

m

m

m
m

m

15.00
348.20

762.90

763.53

RAZEM 1889.63
34

d.5.1
D.08.01.01 KNR 2-31

0402-04
Ława pod krawężniki betonowa B_15 z oporem

15.0'0.075
326.0.0 084+22.20*0.07 2
762.90*0.072
763.53-0.072

63

63
63
63
613

1.13
28.98
54.93
54.97

RAZEM 140.01

Norma PRo Wersja 4'26 Li€ncja: 20867 dla pylon

za ie na łukach -

57



Krasnystaw 2.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.57-6.0-4+1.57*6.0+1.57*12.0+1.57*3.0*2+1.57*3.0+1.57*
5.0+1 .57-6.0*5+4.0"2+1.57"6.0-1 1 5.9

m 36.54

RAZEM 162.94
36

d.5.'1
D.08.01.01 KNR 2-31

0402-05
Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betono-
wej na łukach
0
35.0-0.084+22 .2- 0.07 2
69.20-0.072
36.54*0.072

m3

63
63
63
63

0.00
4.54
4.98
2.63

RAZEM 12.15
5.2 D.08.01.0'l ,| 2t15
37

d.5.2
D.08.01.01 KNR 2-31

0403-03
KrawęŹniki betonowe najazdowe o Wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
- wjazdy
0
(6.5-6+24.9+6.5)+(6.5.4)
(7 .5-32+12.0- 5)+(1 2.0-3+7.5.26+1 3.4)
0 .5*81+ n 2.0*'13.0+8. 0)-1 4. 30

m

m
m
m
m

0.00
96.40

544.40
209.70

RAZEM 850.50
38

d.5.2
D.08.01.0't KNR 2-31

0402-04
Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem

0
96.40-0.072
544.40.0.060
209.70-0.060

m3

63
63
63
63

0.00
6.94

32.66
12.58

RAZEM 52.18
5.3 D.04.01.02 KoMo wraz z wvDrofilowaniem i zaoeszczeniem Dodłoża
39

d.5.3
D.04.0'1.02 KNR 2.31

01 03-02
Ręczne profilowanie izagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-lV
0
(21.5-(0.7+0.3))+(( 222.57 -19.52)-(6.0+2-0.3)+1 5.8-1.1 )
(704.89-60.0)-(6.0+2*0.3)+59.3-'1 . 1

(41 5-2.91 )16.0+l.Q.t)+(1 0.0-2+73.4+72.8+1 4.2*2+21 .0)*
'l .1+14.4

7n2

7n2
1n2

7n2
7n2

0.00
1379.01
4321.50
2971.35

RAZEM 8671.86
5.4 D.04.05.01 Warstwa qruntu stabilizowana spoiwem - qr 1scm
40

d.5.4
D.04.05.01 KNR 2-31

01 1 1-03
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem _ grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
8671.86

7n2

1f 8671.86
RAZEM 8671.86

5.5 o.04.04.02 Podbudowa z kruszvwa łamaneoo 0_63
41

d.5.5
D.04.04.02 KNR 2-31

0114-07
0't 14-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - Warstwa o grubości po
zagęszczeniu 25 cm

( 222.57 -1 9.52)*(6.0)+ 1 5.8

1n2

7n2 1234.10
RAZEM 1234.'tO

42
d.5.5

D.04.04.02 KNR 2.31
0114-07
01 14-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

8671.86-1234.10

1n2

7n2 7437.76
RAZEM 7437.76

5.6 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowei kolorowei - or 8cm - ul. ( iraniczna
43

d.5.6
D.05.03.23 KNR 2-31

051 1 -03
Nawiezchnie z kostki brukowej kolorowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
1234.10

mz

7n2 1234.10
RAZEM '|.234.10

5-7 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltoweoo AC 22P - or 8cm
44

d.5.7
D.04.03.01 KNR 2-31

1 004-06
Mecha n iczne czy szczenie n awieŻ ch n i d rogowej u |epszo-
nej(bitum)
7437.76

1112

1f 7437.76
RAZEM 7437.76

45
d.5.7

D.04.03.01 KNR 2-31
'too4-07

Skropienie nawierzchni drogowej

7437 76

1p

62 7437.76
RAZEM 7437.76

46
d.5.7

D.04.07.01 KNR 2-3,I
01 10-01

Podbudowa z betonu asfaltowego Ac22P - gruboŚcWarst
wy po zagęszczeniu 4 cm
7437.76

7n2

7n2 7437 76

5

Norma PRo Wersja 4'26 Li€ncja: 20867 dla pylon
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia j.m Poszcz Razem

RAZEM 7437.76
47

d.5.7
D.O4.O7.O1 KNR 2-31

0110-02
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
żwirowej o lepiszczu asfaltowym -zakaŻdy dalszy'1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 4
7437.76

1n2

1f 7437.76
RAZEM 7437.76

48
d.5.7

D.05.03.26 KNR AT-04
01 03-01

Wzmocnienie geosyntetykiem - Regeneracja nawierzchni
bitumicznych pzy uŻyciu geosyntetyków -utrwalanie po_
wiezchniowe nawierzchni; geosiatka
21.50*1.50+10.0.2 5

1112

1p 57.25
RAZEM 57.25

5.8 D.05.03.13 z
49

d.5.8
D.04.03.01 KNR 2-31

1 004-06
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)_ przed ulożeniem warstwy ścieralnej

7437.76
55.9+54.0+14.4
68.0

vn2

ęn2

62
112

7437.76
124.30
68.00

RAZEM 7630.06
50

d.5.8
D.04.03.01 KNR 2-31

1 004-07
Skropienie nawierzchni d rogowej

7630.06

1n2

7n2 7630 06
RAZEM 7630.06

51
d.5.8

D.05.03. t3 KNR 2-31
031 0-05

Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych _ warstwa ścieralna asfaltowa - grubośc po zagęszcz.
3cm
7630.06

7n2

7n2 7630.06
RAZEM 7630.06

52
d.5.8

D.05.03.13 KNR 2.31
03'10-06

Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm
grubość po zagęszcz.
7630.06

7n2

7n2 7630.06
RAZEM 7630.06

6 45233200-1 ZJIŻDY - z betonowei kostki brukowei kolorowei
6.1 D.04.01.02 KoMo wraz z wvorofilowaniem i zaoeszczeniem oodłoża
53

d.6.1
D.04.01.02 KNR 2-31

01 03-02
Ręczne profilowanie izagęszczenie podłoża pod Warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-lV
0
(1 3.0-6+45.8+ 1 3.0)+('1 3.0+8.9+7.0+6.0)
(17 .'l0*32+32.0-5)+(29.25-3+1 5.75-26+33.45-1 )
(1 7.1 0*8)+(32.0*14+31.8-1 )

11lŹ

1P
g2
1f
62

0.00
171.70

1237.90
616.60

RAZEM 2026.20
6.2 Warstwa odsaczaiaca z pospółki - qr't0 cm
54

d.6.2
D.04.02.01 KNR 2-31

01 04-01
Warstwa wyrÓWnawczo Wzmacniająca z pospołki gr 10 cm

2026.20

m2

ęn2 2026.20
RAZEM 2026.20

6.3 D.O4.O4.O2 Podbudowa z kruszywa łamaneqo - qr 20cm
55

d.6.3
D.04.04.02 KNR 2-31

0 t 14-05
0t14-06

Podbudowa z kruszywa łamanego _ warstwa o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

2026.20

m2

7n2 2026.20
RAZEM 2026.20

'6.4 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowei kolorowei - or 8cm
56

d.6.4
D.05.03.23 KNR 2.31

051 1-03
Nawiezchnie z kostki brukowej kolorowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
2026.20

7n2

1f 2026.20
RAZEM 2026.20

6.5 D.08.03.0{
57

d.6.5
D.08.03.01 KNR 2-31

0407-05
obzeŻa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo_piaskowej z wypełnieniem spoin zaplawą cemen-
toWą
0
3.0*2+2.2*2+2.0*2+2.0" 2
3.7*2'*30
2.20- 2* 8+ 2.20" 2* 1 3 + 6. 5* 2

m

m
m
m
m

0.00
18.40

222.00
105.40

RAZEM 345.80
58

d.6.5
D.08.03.01 KNR 2-31

0402-04
Ława pod obrzeŻa betonowa B_15

345.80-0.048

63

63 16.60

Norma PRO Wersja 4.26 Lirencja: 20867 dla pylon
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66 D.08.03.01 KNR 2-31
0402-04d.7.4

PRZEDMIAR

Ława pod obrzeŻa betonowa B-15

89.60-0.048
184.50-0.028

63

63
1113

7

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa j.m. PoszczOpis iwyliczenia Razem

RAZEM {6.60
6.i D.08.01.01 15*30
59

d.6.6
D.08.0 t.01 KNR 2-31

0403-03
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
0
4.5*6+20.9+4.5+4.5ł3
4.5*32+9.0-5+9.0-3+4.5-26+1 0.4
4.5*8+9.0*13+5.0*'l

m

m
m
m
m

0.00
65.90

343.40
158.00

RAZEM 567.30
60

6.6d
D.08.01.01 KNR 2.31

0402-04
163

p3 39.14

Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem

567.30-0.069
RAZEM 39.'t4

7 CHODNIKI
7.1 D.04.0't.02 Profilowanie i zaoeszczanie oodłoża
61

d.7.1
D.04.01.02 KNR 2-31

01 03-02
Ręczne profilowanie izagęszczenie podłoża pod Warstwy
konstrukcyjne nawiezchni w gruncie kat. lll-lV
26.4+64.6+81 .8
310.9
1 23. 1 0+(1 0.8+20.4+1 4.3+17.3+3.1+4.9+20.1 +'l 6.0+4.9+
1 6.2+'l 6.0+6.7+7.8+5.4+'14.7 +22.5+1'1.4+12.2+ l 3.8+ 1 9.4+
4.5+1 3.6+1 1 .5+4.1+24.4+14.5+2.8+2.8+14.1+7 .1+17 .6+
6.0+6. 0+ 1 9.0+6.20+4.2+ 1 1 .0)"1 .80+(9. 1 O+ 1 0.0)-2.80
(74.8+(20.8+1 5 .5+'123.1 +4.6+66.8+46.2+73. 5+23.0+62.4\*
1 . 8+23.6+25. 1 +8. 8+27.5+ 1 5.9 +247 .2+20.1 +7 5.9+69.4+
44.3)+(58.3+(1 2.8+13.2+12.1 +12.6+12.7 +12.0+1 2.5+1 3.3+
1 1.3+1 3.6+1 5.6+14.4+1 6.9+8.0+62.8+1 6.5)*1.8+'l 7.5+6.0+
36.6+233.4)+(1 0.9+25 7 +23.2+12.6+37 .4)-(20.8+74.5+
70.O+44,0+233.2\

7n2

1p
1n2

62

7n2 1904.86

172.80
310.90
945.72

RAZEM 3334-28
7.2 D.04.04.02 Podbudowa z kruszvwa łamaneqo 0/31.5
62

d.7.2
D.O4.O4.O2 m2

62
7n2

1n2
1n2

172.80
310.90
123.'t0
388.90

KNR 2.31
0114-07
01 t4-08

Podbudowa z kruszywa łamanego _ warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 'l5 cm

't72.80
310.90
'123.10
74.8+58. 3+1 0. 9 +25.7 +23.2+'l 2.6+37.4+35.0-2.0+38.0-2.0

RAZEM 995.70
63

d.7.2
D.04.04.02 KNR 2-31

01't4-07
01 t4-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 1o cm

3334.28-995.70

7n2

7n2 2338.58
RAZEM 2338.58

7.3 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowei qr 8cm
64

d.7.3
D.05.03.23 KNR 2-31

051 1 -03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubośc 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
3334.28

7n2

7n2 3334.28
RAZEM 3334.28

7.4 D.08.03.01 obrzeża betonowe 8x30
65

d.7.4
D.08.03.01 KNR 2-31

0407-05

m

m

m
m

m

1504.00

876.70

89.60
'184.50

oblzeża betonowe o Wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo_piaskowej z Wypełnieniem spoin zaplawą cemen-
toWą
13.6+34.2+41 .8
2 0+29.8+6.6+7.6+5.0+'l 4.8+35.8+24.2+3.0+23.3+27 .4+
3.0+2.0
( l 0.8+20.4+1 4.3+1 7.3+3. 1 +4.9+20. 1 +1 6.0+4.9+16.2+
1 6. 0+6.7+7. 8+ 5.4+ 1 4 7 +22.5+1 1 .4+ 1 2.2+ 1 3. 8+ l 9.4+4.5+
1 3.6+ 1 1 . 5+4. 1 +24.4+ 1 4.5+2.8+2.8+ 1 4.1 +7 .1 +1 7.6+6. 0+
6.0+1 9.0+6.20+4 2+1 I .0)'2+(9. 1 O+1 0.0+3.0)
(34.3+(20.8+1 5.5+ l 3. 1 +4.6+66.8+46.2+73.5+23.0+62.4)-
2+7.8+9.6+7.8+9.6+3.5+1 3.6+4.1 *2+90.6+37.5+3.0+5.2*

2+42.3+29.4+33.0+27 .0+21 .8)+(20.6+('t 2.8+ 1 3.2+12.1 +

12.6+12.7 +'12.0+1 2.5+1 3.3+1 1 3+1 3.6+1 5.6+'14.4+16.9+
8.0+62.8+1 6.5)*2+8.0+22.4+129.4+'104.6)+(27.0+23.0)-
(5.0*2+30.2+40.6+32.0+28.0+21 .0+1 08.0-2+1 5.0)

RAZEM 2654.80

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20867 dla pylon

5.1
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1 0.8+20.4+ 1 4. 3+ 1 7. 3+3. 1 +4. 9+20. 1 + 1 6.0+ 4.9+'l 6.2+
16.0+6.7+7.8+5.4+1 4.7 +22.5+1 1.4+12.2+13.8+1 9.4+4.5+
1 3.6+1 1.5+4. 1 +24.4+'14.5+2.8+2.8+1 4.1+7.1 +1 7.6+6.0+
6.0+'t 9.0+6.20+4.2+1 1.0)-(0.028+0.048)+(9. 1 0+1 0 0+3.0)-
0.048
(34.3"0.048+(20 8+'l 5 5+ l 3. 1 +4.6+66.8+46.2+73.5+23.0+
62.4)-(0.028+0. 048)+(7.8+9.6)-2-0. 028+3.5-0.048+ 1 3.6-
0.028+4.'l*2*0.048+(90.6+37. 5+3. 0)-0.048+5 .2*2*0.048+
(42.3+29.4)-0.048+(33.0+27.0).0.048+21 .8*0.048)+(20.6.
0.028+(1 2.8+1 3.2+'12.1 +12.6+12.7 +12.0+12.5+1 3.3+1 1.3+
1 3.6+1 5.6+1 4.4+1 6.9+8.0+62.8+1 6.5)-(0.028+0.048)+
(8.0+22.4+1 29 4+ 1 04.6)-0.048)+(27. 0+23.0)-0.048-392. 8-
0.048

ry13

63

33.54

59.09

RAZEM 102.10
8 45233150-5

8.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
67

d.8.'l
D.07.01.01 Wycena

własna
Wykonanie kompletu oznakowania docelowo zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
,|

ryczałt

rvczaft 1.00
RAZEM 1.00

8.2 D.07.02.01
68

d.8.2
D.07.02.01 Wycena

własna
Wykonanie kompletu oznakowania docelowo zgodnie zza-
twierdzonym projektem organizacji ruchu
I

ryczałt

wczak 1.00
RAZEM 't.00

9
9.1
69

d.9.1
D.03.02.01 KNR 2-01

0206-05
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyż-
ki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochodami.sa-
mowyładowczymi w miejsce składowania wraz z kosztem
składowania
- ul. Graniczna - wpusty W1 - W6
(2.6+6.8+1 .9+1 .7+8.0+5.7)"1 .20"'l .0
6* 1 .5"1 .5"2.20

- ul. Graniczna DAO - DA1 1

(83.0-2. 94+89.0*2. 80+268.0-2.85)"'l .20
( 1 . 3+4. 3+4.0+5 .7 + I .3+4.2+ 1 .3+4.3+ I .3+4.3+1 .3+6.0+ 1 . 3+
4.3+1 .3+4.3+1 .3+4.3+4.9+14.'t +5.3+3 3f 1 0*1.20
1 1 

*2.30*2.30-0.20+1 1*1.10*2.30-2.95
22*1 .50"1 .50"2.20

- ul. Graniczna DBO - DB3
('t14.0)-1 .10-2.20
(4.3+1.3+4.3+1.3+4.3+1.3)*1.0-1.2
3*2.30*2.30" 0.20+3* 1 .20*2.30*2.20
6-1 .50-1 .50-2.20

- DBO - DB14 ( ul. Tokazewskiego )
(254.00).1 . 30*((3.48+3. 95)/2+0.20)
(77.00)-1 .30.((3.95+3.56)/2+0.20)
(4 1 . 0)-1 .20-((3 .56+2.7 4)t2+0.20)
(4.3+5.9+(1.3+4.3)-3+1.3+'l 0.3+1 4.6+ l 4.0+(1 .3+4.3)+4.3+
(1 .3+4.3)-2)"'l .O*'1 .20
'l 3"2.50"2.50'0.20+ 1'l* 1 .20*2.50-3.95
'l*2.30"2.30*0.20+ 1 

*1 
. 1 0-2. 30-3.35

19*1 .50*1 .50*2.20

4555.64-0.70

m3

63
63

ry13

63

63
ry13

63
p3
63
63

63
63
63
63

63
63
1.113

63

32.04
29.70

1508.42
100.44

93.74
108.90

275.88
20.'t6
21.39
29.70

1292.73
395.90
164.82
105.96

146.60
9.53

94.05

3188.95
RAZEM 7618.91

70
d.9.1

D.03.02.01 KNR 2-01
031 0-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna
do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoŻeniem urobku na odkład
(kat.gr.lV)
4555.64-0.30
- sondowanie Urzadzeń obcych - v'/ykopy kontrolne
1.0"1 .5"3.0'(46+g+22)

Jv13

63

63

1366.69

342.00
RAZEM 1708.69

71
d.9.1

D.03.02.01 KNNR NOO.I-
0528-01 0

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych typ ciężki. Element o rozpiętości 4'0o m
46+g+22

kpl

kpl 76.000
RAZEM 76.000

I

Norma PRO Wersja 4.26 LiGncja: 20867 dla pylon
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78
d.9.2

D.03.02.01 KNR 2-02
110't-07

PRZEDMIAR

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym
- podsypki kanałów gr 20cm

331 .00- t .30
(440.00+41 .0)-1 .20
(1 14.00+1 2.00-2)-1.10
(26.70+83.70+1 6.80+88.30)"1.0

13*2.50*2.50
16-2.30-2.30
53-1.50-1.50

(obliczenia pomocnicze)

't659.94-0.20
B (suma częściowa)

obsypki
331.0.1 .30*0.70
(440.00+41 .0)-1 .20-0.60
(1 1 4.00+ l2.00-2f1.1 0-0.50
(26.70+83.70+'l 6.80+88.30)-1.0-0.40

I 3-3.1 4-1.0-1.0-3.95
3.'l 4.0.9*0.911 3-2.95+1 6-3.20)
53-3.14-0.5.0.5*2.0
C (suma częściowa)

-331 .00-3. 1 4-0 .25',0.25
-48',1 .00* 3. 1 4* 0.2* 0.2
-1 38.0-3.'l 4"0. 1 65.0. 1 65

63

430.30
577.20
151 .80
215.50

81.25
84.64

119.25

't659.94

331.9963

63

63
63
63
63

63
63
63

63

63
p3
63

33'1.99

301.21
346.32
75.90
86.20

't61.24
227.76

83.21

1281.84

Lp. Nr spec
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

72
d.9.1

D.03.02.01

76 000

KNNR NOO1-
0528-060

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ ciężki. Element o rozpiętości 4'00
m
76.0

kpl

kpl
RAZEM 76.000

73
d.9.1

D.03.02.01 KNR 2.01
0320-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.ll|-lV - szerokość 0.8-'l.5 m

342,O

1.113

63 342.00
RAZEM 342.00

74
d.9.1

D.03.02.01 KNR 2-01
0321-02
0321-07

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ba-
lami drew.w gruntach suchych kat.lll-lV z rozbiórką

(83.0.2. 94+89.0-2.80+268. 0-2.85).2
(114.0)-2.20-2
254.00-3.95-2
77.00-3.95-2
4't.00-3 35*2

1n2

7n2

7n2

7n2
1n2
1n2

2514.04
501.60

2006.60
608.30
274.70

RAZEM 5905.24
75

d.9.1
D.03.02.01 KNR 2-01

021 1 -06
Roboty ziemne wyk.koparkami pzedsiębiernymi 0.40 m3 W
ziemi kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
pońem urobku samochodami.samowyładowczymi
2861.37

63

p3 2861.37
RAZEM 2861.37

76
d.9.1

D.03.02.01 KNR 2.01
021 1-06

63

63 2461.37

Roboty ziemne Wyk.koparkami pzedsiębiernymi 0.40 m3 w
ziemi kat.lV upzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami.samowyładowczymi
- przwóz gruntu do zasypek
4555.64-( 281 .84+ 41 2.431

RAZEM 2861.37
77

d.9.1
D.03.02.01 KNR 2-01

0236-01 z.sz.
2.5.2.9907

Zagęszczenie nasypóW ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. l-lll WskaŹnik zagęszczenia Js = 1.00

2861.37

63

ry13 2861.37
RAZEM 2861.37

9.2

Norma PRo Wersja 4.26 Lienąa:20867 dla pylon

-9-
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D.03.02.01 AW Pzegląd _ inspekcja telewizyjna kanalizacji92
d.9.2

Lp. Nr spec
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

-1 3-3. 1 4-0.8-0.8-3.95
-3.1 4*0.7*0.7* (l 3.2. 95+ 1 6.-3.20)
-53-3.1 4*0.3.0.3.2.0
D (suma częściowa)

-21 5.50-3. 1 4-0.08-0.08 63

63
63
1113

63 A',t2.43

-4.33

-1 03.1 9
-137.78
-29.96

RAZEM 1201.40
79

d.9.2
D.03.02.01 KNNR 4

'1413-08
Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betono-
wych w gotowym wykopie
3.',t 4*2.0*2.01 4*0.2*',| 3
3.1 4* 1 .8*'t .81 4*0.2*'.1 6
3. 1 4* 0.7 * 0.7 I 4* 0.2* 53

Jv13

63
63
63

8.t64
8.139
4.O77

RAZEM 20.380
80

d.9.2
D.03.02.01 KNNR 4

1430-01
Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o ob-
iętości do 1.5 m3 - elementy betonowe
1.50-2

63

63 3.00
RAZEM 3.00

81
d.9.2

D.03.02.01 KNR 2-18
0625-01

Studzienki Ściekowe z gotowych elementów betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem oraz wpustem ulicznym i rusz-
tem nuchylnym klasy D400
- zgodnie z rysunkiem
53

szt.

szt. 53.00
RAZEM 53.00

82
d.9.2

D.03.02.0'l KNNR 4
't41 3-03

studnie rewizyjne z kręgóW betonowych o Śr. 1400 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m
13

stud

stud 13.00
RAZEM 13.00

83
d.9.2

D.03.02.01 KNNR 4
't413-04

Dodatek zakaŻde 0'5 m różnicy głębokości studni rewizyj-
nych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości
3 m,w gotowym wykopie
13"2

0.5 m

0.5 m 26.000
RAZEM 26.000

84
d.9.2

D.03.02.0'1 KNNR 4
14t3-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm W
gotowym wykopie o głębok. 3m
16

stud

stud 16.00
RAZEM 16.00

85
d.9.2

D.03.02.01 KNNR 4
1 308-07

KanaĘ z rur PVC-U z wydłużonym kielichem i uszczelką
klasy S ( sDR 34 ) średnicy 500/'14'6mm
331 .00

m

m 331.00
RAZEM 331.00

86
d.9.2

D.03.02.01 KNNR 4
I 308-06

Kanały z rur PVO-U z wydłużonym kielichem i uszczelką
klasy S ( sDR 34 ) średnicy 400111,7mm
481 .0

m

m 48't.00
RAZEM 48't.00

87
d.9.2

D.03.02.01 KNNR 4
1 308-05

KanaĘ z rur PVC-U z Wydłużonym kielichem i uszczelką
klasy S ( sDR 34 ) średnicy 315/9,2mm
138.0

m

m 138.00
RAZEM 138.00

88
d.9.2

D.03.02.01 KNR.W 2-,I8
0408-02

KanaĘ z rur PVC łączonych na Wcisk o śr. zewn. 'l60 mm

2't5 50

m

m 2'15.50
RAZEM 215.50

89
d.9.2

D.03.02.01 KNNR 4
't 610-06

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominal_
nej 500 mm
33'1.00

odc. -1
prób.
odc. -1

orób.
331.00

RAZEM 33't.00
90

d.9.2
D.03.02.01 KNNR 4

16t0-05
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominal-
nej 400 mm
481.0

odc. -1
prób.
odc. -1
prób.

481.00

RAZEM 48't.00
9l

d.9.2
D.03.02.01 KNNR 4

16t0-04
Próba Wodna szczelności kanałÓw rurowych o Śr.nominal-
nej 300 mm
138.0

odc. -1
prób.
odc. -1

orób.
138.00

RAZEM 138.00

Norma PRO Wersja 4.26 Li@ncja 20867 dla pylon

- l0 -

m
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104
d.10.4

D.06.01.0'l KNR 2-21
o2't8-o2

PRZEDMIAR

RozŚcielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami

-11 -

Lp. Nr spec.
techn.

PoszczPodstawa Opis iwyliczenia j.m. Razem

331 .00+481 .0+1 38.0 m 950.000
RAZEM 950.000

10 45400000-,1 I ROBOTY
10.1 ).04.04.01 Regulacie pionowe zaworów, studni

93
d.10.1

D.04.01.01 KNR 2.31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

I l+35+33

szt.

szt. 79.00
RAZEM 79.00

94
d.1 0.1

D.04.01 .01 KNR 2-31
't406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych
'l0+26+'14+4
5+14+7

szt.

szt.
szt.

54.00
26.00

RAZEM 80.00
'10.2 D.04.04.01 Rury ochronne na kablach enerqetvcznvch

95
d.10.2

D.04.01.01 KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzielnych 11Omm w wyko-
pie
6.0-2+6.0+7.0-2+16.0*2+7 .0*2+6.0"2
8.0*2+8.0*2
1 1 .0*30+15.0+12.0

m

m
m
m

90.00
32.00

357.00

RAZEM 479.00
96

d.10.2
D.04.01 .0'l KNR 5-10

0303-03
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w
wykopie
6.0-4+1'1.0-2+8.0-6+1 4.0+9.0+1 4.5+8.0*2+8.0*2+1 1 .0+
6.0*18+'12.0*2

m

m 306.50

RAZEM 306.50
97

d.10.2
D.04.01.01 KNR-W 5-10

031 6-03
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. lV

(479.0+306.50)-0.4-0.8

63

63 25',t.36
RAZEM 251.36

98
d.'t0.2

D.04.01.01 KNR 5-10
0301 -02

m

m 785,50

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.6 m
479.0+306.5

RAZEM 785.50
99

d.10.2
D.04.01.01 KNR-W 5-10

031 4-03
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. lV

25',t.36

63

63 25',t 36
RAZEM 251.36

10.3 D.0't.03.04 Przebudowv i zabezoieczenia teletechniczne
100

d.10.3
D.01.03.04 Wycena

wlasna
Zabezpieczenia i pŻ ebudowa s ieci teletech n icznej zgod n ie
z projeektem
1

kpl

kol 1.00
RAZEM 1.00

10.4 D.06.01.01 Umocnienia pnzez humusowanie
101

d.10.4
D.06.01 .01 KNR 2-0'l

0507-03
Plantowanie skarp i dna wykopów - kat.gr.lV

( l 3.2+33.8+30.8)-0.75
(0) +((79.8+24.2+1 5.4+41 .8+32.0)-1.0)
(('t 8.0+'l 9.0+1 9.3+3.0+26.0+6.8+51 .3+3.0+2 1 .8+4.0+9.0+
1 3.5+'l 3.0+1 4.6+3.6+'l 4.7+4.0+5.0+9.5+1 2.0+3.0+1 0.0+
29.0+'1 0.3+1 6.3+ 1 8.7+8. 1 +6. 1 +1 2.3+6.4+60.7)-1 .50)+
(89.0+1 13.3+12.8+'17.7+31 .8+1 4.6+1 5.5+ 1 8.5+31.2+68.3+
72.9+49.8+14.3)
(49.6+64. 9+65.6+ 1 08.6+32. I +1 22.7 + 1 36.4+7 4.3+26.5+
(8.9+1 05.6+33.0+'l 7.6)-1.0)+(34.3+32.2+16.6+1 5 8+1 6.8+
17 .6+ 1 4.5+17 .9+20.8+19.2+22.9+1'1.2+230.8+68.0+82.0+
209.8+(23.4+'129.0)-'1 .0)-836.20

112

1P
1n2

ęn2

vn2

58.35
'193.20

't227.70

993.20

RAZEM 2472.45
102

d.1 0.4
D.06.0'1.01 KNR 2-0t

0507-06
Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.lV

2472.45

m2

7n2 2472.45
RAZEM 2472.4E

103
d.10.4

D.06.01.01 KNR 2-O,I

0212-01
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.'15 m3 w
ziemi kat'|-lIl uprzednio zmagazynowanej W hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do'l km
- zakup i transpoń humusu
2472.45-0.'tO

Jy13

p3 247.25
RAZEM 247.25

Norma PRo Wersja 4.26 Li€ncja: 20867 dla pylon

Jn3
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

247.25 ry13 247.25
RAZEM 247.25

105
d.10.4

D.06.01.01 KNR 2-21
0401 -04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
|-ll z nawożeniem
2472.45

ęn2

7n2 2472.45
RAZEM 2472.45

Norma PRo Wersja 4.26 Li€ncja: 20867 dla pylon

-12-


