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1. Wstep

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekttbudpwy cagu drogowego ulic

Sobieskiego — Tokarzewskiego — Chmielnej — GrampzBojarczuka w Krasnymstawie.
Ciag drogowy potaony jest w zachodniej egci miasta Krasnystaw na terenie wojewddztwa
lubelskiego i 4czy swoim przebiegiem centrum miasta z drligajowg nr 17.

1.2.

i
i
i

Materiaty wyjsciowe

Zaktualizowana mapa zasadnicza do celow projektbvy@+U+W+E )

Dodatkowe pomiary geodezyjne wyseékimwe przekroi poprzecznych wykonane, co 25m
Wizje lokalne w terenie okéijace stan techniczny jezdni, chodnikow, poboczy,
istniejgcego uzbrojenia w tym odwodnienia oraz inwentarjyzetniepcego oznakowania
Rozpoznanie podi@ gruntowego i ocena warunkéw gruntowo wodnych kudeentacja
geotechniczna wykonana przez HritGeo — Mi"- Pracownia Geologiczna z migs
grudnia 2013r.

Ustalenia z Inwestorem dotyg® przedmiotu zamoéwienia, wytycznych, warunkow jak
zakresu opracowania dokumentacji technicznej

Przedstawienie i uzgodnienie rozwa projektowych na etapie roboczym wraz z
zatwierdzeniem geometrii drogi

. Podstawowe przepisy i normatywy

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27033.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejda. 02.03.99. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U Nr 43/99 poz.430

.Katalog wzmocnié i remontdw nawierzchni podatnych i péisztywnyclGeneralna
Dyrekcja Drog Publicznych/ Instytut Badawczy Drdgaostow, Warszawa 2001.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o rucbgawym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58
z 2003 r. z péniejszymi zmianami),

Rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&am, jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. ),35
Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Warszawa 2001, Gz¢ 11 Il.

Rozporadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiegn Spraw Wewgtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie kéa i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr
170 z dnia 12 palziernika 2002 r., poz. 1393),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwypraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naachdDz. U. Nr 220, poz. 2181 oraz z
2008r. Nr 67, poz. 413, Nr 126 poz. 813, Nr 235.[4%96).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winga 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zarzdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
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+ Szczego6towe warunki techniczne dla znakoéw i sygmaldrogowych oraz uggdzen

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniamgach. Zajcznik nr 1 - 4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoehwyarunkow technicznych
dla znakow i sygnatébw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszczania na drogach §gahik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

2. Cel opracowania

Projekt Wykonawczy wraz z Projektem Zagospodarowaherenu oraz niezdnymi

uzgodnieniami stanowizahcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na bugawodstaw do
realizacji robot budowlanych.

3. Opinie i uzgodnienia

Kopie pism, uzgodnie uprawni@é oraz innych stosownych dokumentéw zostaly zebrane

zamieszczone w ¢gci ,Uzgodnienia”.

4. Opis stanu istniegcego

Planowana rozbudowaagu drogowego obejmuje:

ul. Bojarczuka —odcinek A + B planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Bojarczuka od skrzgwania z ul. Graniczn do linii rozgraniczenia drogi
Krajowej Nr 17 - dtugéci okoto 100m

Po prawej stronie jezdni w miejscu projektowanepodnika ( strona potudniowa ) na
pocatkowym odcinku za skrzpwaniem na diugai 85m zabudowany jest kraanik i
opaska bezpiecastwa z kostki, a na dalszym odcinku pobocze gmetoPobocze jest
wysadzone ponad jezani zargnicte. Odwodnienie jest realizowane poprzez zabudowane
wpusty uliczne i row po przeciwnej stronie ulicy.

ul. Graniczna — odcinek B + D planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Granicznej od skrzywania z ul. Bojarczuka do skeaywania z ul. Podmiejgk -
dtugcsci okoto 205m

Skrzyzowanie z ul Bojarczuka wykonane w przekroju uliamny jezdny bitumiczry w
dobrym stanie i wyprowadzone w ul Granigama dtugdéci okoto 19,5m. Od tego miejsca
projektuje st wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Na dalszym iofa do posesji nr 105
wystepuje zniszczona jezdnia bitumiczna szetgkokoto 5,0m i fragmentaryczne chodniki z
ptyt betonowych 50*50cm. Wszystkie elementy np§lady swiadczce o ich technicznym
zwzyciu. Na dalszym odcinku jezdnia gruntowa zscwym umocnieniem kruszywem. W
ulicy jest zabudowana kanalizacja deszczowa

ul. Graniczna — odcinek B + E planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Granicznej od skrzywania z ul. Bojarczuka do skeaywania z ul. Ogt
Lwowskich - dtugéci okoto 60m

Jezdnia o dobrym stanie technicznym po remoncietddagm w przekroju ulicznym.Po
stronie ( prawej zachodnia ) zabudowany chodnikstki brukowej kolorowej . Odwodnienie
poprzez zabudowane wpusty deszczowe z wprowadzewmienkanalizacji deszczowej
500mm.
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Jezdnia na tym odcinku jest w bardzo dobrym stgglnicznym, po wykonanym remoncie
kapitalnym i dlatego pozostaje bez zmian.

- ul. Graniczna - odcinek E + J planu sytuacyjnego

Odcinek ul. Granicznej od skrzgwania z ul. Ogt Lwowskich do skrzyowania z ul.
Tokarzewskiego o diugoi okoto 645m

Jednia o szerokoi okoto 6,0m wykonana w przekroju ulicznym ( zanga kraweznikami)

o nawierzchni klinkierowej. Po obu stronach jeztémen zielony — brak chodnikow. Wjazdy
do bram o rénych konstrukcjach. Wszystkie elementy jezdni tjavezniki i kostka
betonowa g w duzym stopniu zniszczone i jest konieczna ich wymiana.

Odwodnienia ulicy brak. Przy skrzgwaniu z ul. Ot Lwowskich zabudowana jest ostatnia
studnia kanalizacji deszczowej frednicy 500mm. Kanat ten zostanie w projekcie
wykorzystany do podtzenia odwodnienia ¢gci ulicy na dtugéci okoto 430m tj. do ul.
Sienkiewicza. Skrzxowanie z ul. Sienkiewicza posiada nienormatywnetyvloPromienie
lukbw wynosz 2,0m i musz w projekcie by poprawione. Na dalszym odcinku ulicy
odwodnienia rowniz brak, lecz projektuje sizabudowé kanat z wiczeniem do istniggego
kolektora deszczowego1000mm - studnia DBO na g&wegniu z ul. Tokarzeskiego.

- ul. Tokarzewskiego — odcinek | + M planu sytuacyjngo
Odcinek ul. Tokarzewskiego od skepyvania z ul. Graniczn do skrzgowania z ul.
Sobieskiego - Chmielna o dtugm okoto 440m.
Jezdnia nawierzchni bitumicznej szerétio6,0m oraz obustronnych chodnikéw z piyt
betonowych na szeroka az do istniejcych ogrodzé jest w ztym stanie technicznym.
Zniszczone srowniez takie elementy jak krageniki, obrzeza. W tym przypadku przewiduje
si¢ wydzielenie z istnigicego pasa drogowego po obu stronach poza jgpdisiow zieleni a
w pozostatej ogci zabudow chodnikdéw obustronnych do granic posesji. Odwedig
wystepuje jedynie na skrzpwaniu ulicy z ul. Granicznpoprzez 2 wpusty uliczne i jest
niewystarczajce

- ul. Chmielna — odcinek M + O planu sytuacyjnego
Odcinek ul. Chmielnej od skrzgwania z ul. Tokarzewskiego - Sobieskiego do
skrzyzowania z ul. Okrzei o diugoi okoto 180m.
Jezdnia nawierzchni bitumicznej szerégio 6,0m oraz obustronnych  chodnikow z
asfaltowych na szeroko do 2,0m znajduje siw ztym stanie technicznym. Zniszczong s
réowniez takie elementy jak krageniki, obrzeza. Wzdhi jezdni wystépuja  parkinki o
zniszczonej nawierzchni bitumicznej. Odwodnienissiapuje jedynie na skrzpwaniu ulicy
z ul. Okrzei. Wzdha ulicy Okrzei biegnie kolektor deszczowy 800mm kt@amierza si
wykorzyst& od odwodnienia ulicy oraz ulicy Chmielne,;.

- ul. Sobieskiego — odcinek N + P planu sytuacyjnego
Odcinek ul. Sobieskiego od skeowania z ul. Tokarzewskiego - Chmielna do
skrzyzowania z ul. Gtowackiego o diugm okoto 387m.
Jednia o szerokoi okoto 6,0m wykonana w przekroju ulicznym ( zamia kraweznikami)
0 nawierzchni bitumicznej . Po obu stronach jezsystepuja chodniki jako przyjezdniowe a
na pocatkowym odcinku po stronie prawej oddalony od jezbEgnie wzdta istniegcych
parkingbw. Chodniki wykonane w wkszaci z piyt betonowych a ezciowo jako
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bitumiczne. Wszystkie elementy jezdni, chodnikowzokravezniki i obrzeza @ w duzym
stopniu zniszczone i jest konieczna ich wymiana.
Odwodnienia ulicy brak. Skrzgwanie ul. Sienkiewicza z ul. Chmiglm Tokarzewskiegio
posiada niewkiwe przesuritg os jezdni. w projekcie konieczna jest korekta. .

W obrbie projektowanej budowy zlokalizowano rgmtjace istniejce uradzenia uzbrojenia

technicznego:

- wodochg miejskie rozdzielcze wraz z pragkzami do budynkow

- napowietrzne i kablowe sieci teletechniczne

- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne En

- gazocygi

- kanat CO w ul. Sienkiewicza

6. Parametry techniczne przygte do projektowania

Dla projektowanej rozbudowyggu drogowego przyjo:

» Klasa techniczna drogt.”

» Drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

* Predkaos¢ projektowaVp = 40km/h

* Przekréj.uliczny

* Szeroka&¢ paséw ruchu2x3,00m = 6,00m

* Nawierzchnia jezdnibitumiczna za wyjatkiem ul. Granicznej ( od ul. Bojarczuka do
ul. Podmiejskiej) z betonowej kostki brukowe]

* Chodniki:szerokaci 1,50m, 1,80m i 2,00m z kostki brukowej gr. 8cm

» Skrzyzowania z drogami publicznymiitumiczne

e Zjazdy do poses;ji prywatnych:kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm

» Parkingi:z parkowaniem prostopadtym do jezdni z kostki brukavej kolor. gr. 8 cm

» Kategoria obgjzenia ruchemkR-2

* Odwodnienie powierzchniow&pustami z wykonaniem kanalizacji deszczowe]

» Klasa techniczna drog podpadkowanych;,D”

7. Przekroje typowe

Jezdnie projektuje siw przekroju daszkowym w nachyleniu 2%.

Zjazdy indywidualne do gospodarstw domowych wykanbgta w konstrukcji z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej. Krawnik o wyniesieniu 12 cm, natg obnizy¢ do 4 cm na
szerokdci zjazdu. Przdgrie do obnienia krawznika wykon& na dtugdéci 2,0 m z obu stron.
Nalezy zastosowa krawezniki typu ulicznego o wymiarach 20/22 cm z wyaglleniem na tawie
betonowej C12/15, a na zalazeniach zjazdow od strony posesjiayio kraweznik betonowy na
ptask o wymiarach 15/30 cm na tawie betonowej CaBaki zjazdow od pasa zielonego rgle
ograniczy obrzeem betonowym o wymiarach 8x30cm uktadanym na padsy@mentowo —
piaskowej 1:4, grubi@ 3cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

Ciagi piesze zaprojektowano oddzielone od jezdni pazeheni za wyjtkiem chodnika
w ciggu ul. Bojarczuka i Granicznej na odcinku do uldieejskiej, gdzie chodnik wykonano
jako przykrawznikowy. Chodniki wykona ze spadkiem w kierunku osi jezdni o nachyleniu 2%
I przeswitem kraweznika 12 cm. Jako ograniczeniea@il zostaly zaprojektowane obzze
betonowe o wymiarach 8x30cm ukladanym na podsypoeentowo — piaskowej 1:4, gruigo
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3cm na fawie betonowej z betonu C12/15. W miejscacktérych byty istniejce chodniki z
betonowej kostki brukowej nalg je réwniez przebrukowd Materiat z odzysku kostki
brukowej naley przyja¢ w wysokaci 50%.

Opaski bezpieczestwa zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej @jonie skrzyowan
ulic Sobieskiego — Tokarzewskiego — Chmielnej i £2krw miejscach zabudowy barier
tancuchowych. Opaski natg wykona ze spadkiem jak chodniki w kierunku osi jezdni o
nachyleniu 2%.

Zielence — pomgdzy jezdng a chodnikiem oraz na szerékdl m poza zakres rob6t drogowych
nalezy wykona zazielenienie z humusowaniem o gréddd.Ocm i obsianiem nasionami traw.

8. Elementy projektowe
8.1. Jezdnia z kostki brukowej

W ulicy Granicznej - od skrzpwania z ul. Bojarczuka do skraywania z ul.
Podmiejsly ( km od 0+019,52 do km 0+222,57 ( punkt D)) pkbjije s¢ wykonanie jezdni o
przekroju ulicznym o szerokoi 6,0m w konstrukcji z betonowej kostki brukowejlérowej o
grubagci 8 cm na podsypce piaskowej i podbudowie zasadpiz kruszywa tamanego
porfirowego stabilizowanego mechanicznie o frakBp3mm na grub@ 25cm na warstwie
gruntu stabilizowanego cementem o gr 15cm

8.2. Jezdnie bitumiczna o petnej konstrukcji

Na pozostatych jezdniachagu drogowego istniega jezdne na catej szerokai nalezy
rozebré i po pogtbieniu koryta na gbokas¢ di 47cm  wykoné petm  konstrukcg dla
obcigzenia ruchem KR-2. Zasadnicze odstaie kraweznikOw wynosi 12 cm. Jedynie w rejonie
przegé¢ dla pieszych odstogtie kraweznikdw jest mniejsze i wynosi 2cm oraz na wjazdach
posesyjnych 4cm . Przeja i wjazdy nalgy wykona z kraweznikdw wyokmglonych o
wymiarach 15 x 22 cm. Poza tymi w zastosowaniu winn¢ krawezniki betonowe
wibroprasowane o wymiarach 15x30 ustawione na ‘tawdietonowych z oporem,
wykonywanych z betonu C12/15.

8.3. Skrzyzowania z drogami publicznymi

Projektowana przebudowaggu drég dochodzi do pasa drogi krajowej nr 15tey sk z
drogami gminnymi. $to na trasie rozbudowyagu nasgpujace drogi gminne:

ul. Podmiejska - ( punkt ,D” skrzgwanie z ul. Graniczn)

ul. Orlat Lwowskich - ( punkt ,E” i ,H” skrzgowanie z ul. Graniczn)
ul. Armii Krajowej - ( punkt ,F” skrzyowanie z ul. Graniczn)

ul. Sienkiewicza - ( punkt ,G” skrzpwanie z ul. Graniczn)

ul. Szymanowicza - ( punkt ,K” skrzgwanie z ul. Tokarczuka )
ul. Odrodzenia - ( punkt ,L” skrzzpwanie z ul. Tokarczuka )
ul. Glowackiego - ( punkt ,R” skrzpwanie z ul. Sobieskiego)

Od strony centrum projektowany agi obejmuje ul. Chmiekni taczy st z drog
powiatowg — ul. Okrzei.
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8.4. Wjazdy posesyjne

Indywidualne wjazdy do posesji wykonang \& stanie istnigicym o r@&nej konstrukciji:
z betonowej kostki brukowej, z betonu lanego na mok asfaltobetonu oraz jako gruntowe.

Zjazdy naley rozebrga i wykona jako nowe z kostki brukowej betonowej
kolorowej grubéci 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gib8cm,na 20 cm
podbudowie z kruszywa tamanego 0/63mm oraz 10crstwag pospoiki.

Zjazdy od strony jezdni przez kramik granitowe 15/22cm z wyokgleniem
wyniesiony jest na wysoké 4 cm, a na zakmzeniach zjazdéw od strony posesji aglatozy¢
kraweznik betonowy 15x30cm na ptask na tawie betonowe}/C3.

Dla oddzielenia zjazdu od pobocza zielonego ayaldozy¢ obrzeze betonowe 8x30 na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 @mbgi betonu v = 0,048/ mb.

Pochylenia podina na zjazdach prywatnych dostoséw@do uksztaltowania terenu
istniejgcego. Usytuowanie zjazdow zostato przedstawiongarde sytuacyjnym.

Pod wjazdami na istniggych kablach energetycznych i teletechnicznychzyétarury
dwudzielne PCW @110 dla kabli En i teletechniczngclz @160 dla kabli SN. Roboty wykana
pod nadzorem wiaicieli sieci.

8.5.Stanowiska postojowe z betonowej kostki brukowej

Przy ul. Sobieskiego i ulicy Chmielne] zaprojektowa stanowiska postojowe 0
parkowaniu prostopadtym do osi jezdni. Stanowiskat@owe zaprojektowano o wymiarach
2,50 x 5,00m wycznie dla samochoddw osobowych lub dostawczychztVje parking przez
zabudowany kragznik najazdowy z wyniesieniem na 4 cm. Stanowiskatgowe projektuje
sie w spadku 2% do projektowanej drogi.

Parkingi naley wykona z kostki brukowej betonowej o grudm 8cm —
proponuje si uzycie kostki koloru grafitowego z pasami rozdzigtgmi i oznakowaniem
innego koloru.

8.6. Chodniki

Ciagi piesze zaprojektowano oddzielone od jezdni pazeheni za wyjtkiem chodnika
w ciggu ul. Bojarczuka i Granicznej na odcinku do uldi@ejskiej, gdzie chodnik wykonano
jako przykrawznikowy. Chodniki wykona ze spadkiem w kierunku osi jezdni o nachyleniu 2%
I przewitem kraweznika 12 cm. Jako ograniczeniea@iu od pasa zielonego zostaty
zaprojektowane obrza betonowe o wymiarach 8x30cm uktadanym na podsgpoeentowo —
piaskowej 1:4, grubi@ 3cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

W miejscach zabudowy bariemfauchowych tj.w rejonie skrzpwan ulic Sobieskiego —
Tokarzewskiego — Chmielnej i Okrzei opaski bezpsésiiva zaprojektowano z kostki brukowej
kolorowej .Opaski nalgy wykona& ze spadkiem jak chodniki w kierunku osi jezdniazimyleniu
2%.

Chodniki przykrawznikowe i opaski bezpiecastwa wykona nalezy na podbudowie
grubagci 15cm a dla chodnikow poza pasem zieleni o gicibdOcm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.
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8.7. Zielah niska

Pomkedzy jezdny a chodnikiem oraz na szerdko 1 m poza zakres robo6t drogowych
naleey wykona& zielence. Zieldice te naley wykona& poprzez rekultywagj terenu z
humusowaniem na gruba 10cm i obsianiem nasionami traw.

9. Uksztaltowanie sytuacyjne

Tak dla petnej konstrukcji jak i remontu kapitaloeg przebieg nie przewiduje
istotnych zmian parametréw technicznych w ragahniu sytuacyjnym.

Przebieg trasy zaprojektowano symetrycznie w igtiogg osi jezdni - i jest
rozwigzaniem odtwarzagym przebieg rzeczywisty w terenie jak i na plasyaacyjnym.

10. Uksztattowanie wysokéciowe

Podstaw do rozwjzania wysokéciowego w profilu podlanym byly szczegotowe
pomiary wysokeéciowe przekroi poprzecznych wykonane przez upramego geodetco 25m.
Przy projektowaniu niwelety osi jezdni brano pod agw zachowanie ggtosci
niwelety w osi, oraz wpisanie¢sw istniegce tuki pionowe wkjste oraz wypukte podnosz
lub obniajac srednio niwele¢ obnizajac niwelet od 0 do = 14cm.
Zalomy niowelety przekraczgje w sumie lub rinicy 1% zostalty wyokyglone tukami
pionowymi.
Profile podhZne dla osi niwelety poszczegdlnych jezdni przedstawysunki.

11. Nawierzchnie drogowe

11.1. Grupa naénosci podtoza

Budow podiaza ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicapegcowanej przez
Firme "Goe-Mi” Pracownia Geologiczna " z migsa grudnia 2013r.

Dla projektowanego zadania wykonano odwierty gdot@zne. Pomierzono @uszacci
zalegagcych warstw, a odwiercone probki przebadano w laooium i okrélono rodzaje
zalegagcych gruntow.

Otwory wiertnicze wykonano w if@i 9 szt. na gibokas¢ 1,5 — 3,0m.

Na podstawie wykonanych otworow okieno warstwy konstrukcji i podia
nawierzchni drogowe.

Warstwy bitumiczne zbudowane 5 betonu asfaltowego i wygluja jako jedna warstwa.
Gruba¢ warstwy bitumicznej na catymagu nawierzchni wynosi okoto 10cm.

Podtazem nawierzchnignasypy budowlane wyksztatcone jako pyly oraz pgihie jako
piaski drobne. Gruntygsmato wilgotne i wilgotne wyspuja w stanie twardo plastycznym
I plastycznym — osady spoiste oraz mato wilgotn&tamiesrednio zagszczonym — osady
niespoiste. Osady spoiste nalelo gruntdw potprzepuszczalnych i charakteryaig stalty
przepuszczalrigia, orientacyjne warkei wspoétczynnika filtracji k wynosg10-5-10-6 m/s.
Wystepujace lokalnie piaski drobne nakedo gruntow przepuszczalnych a orientacyjna
wartas¢ stopnia plastyczrigi wynosi k ~ 10-3 m/s

Wedlug Rozporgdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. (Dz. U. Nr 126 poz.839) projektowangvieazchnie ulic nalez do pierwszej

kategorii geotechnicznej, dla ktérej wykonano odaimie badania gruntow, oraz poziomu wod
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gruntowych, na podstawie, ktérych oo grug nasnosci podiaza —G3 zgodnie z Dz. U. Nr
43.

Dla tych grup nénosci zostaty zaprojektowane odpowiednie przekrojestarkcyjne zawarte w
projekcie.

11.2. Warunki gruntowo — wodne
W dokumentowanym podia poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.

11.4. Wzmocnienie podipa nawierzchni

Wystepowanie gruntow z grupy HKoosci podiaza G3 powoduje koniecz&d wykonania
wzmocnienia podiza gruntowego pod jezdndla uzyskania podia G1 o module spzystacsci
(wtérnym) nie mniejszym @i 100 MPa poprzez wykonanie warstwy gruntu stalianego
spoiwem ( cementem, wapnem) na gidbod5cm z zagszczeniem istniggego podiaa.

11.5. Okr&lenie kategorii ruchu
Dla potrzeb okrédenia obcjzenia ruchem przyjo kategor ruchu ,KR — 2”.

12. Przekroje konstrukcyjne

Jezdnie bitumiczne

* 4 cm — warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 11S

* 8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego22P

e« 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegabiligbwanego
mechanicznie 0/63 mm

* 15 cm — warstwa gruntu stabilizowana cementem

Razem: 47 cm -zggzczone istnigre podtae gruntowe

Przed uteeniem warstw podbudowy nale dokon& pomiaru zagszczenia i nénosci

podiaza. Minimalne wartéci zag:szczania podia (I) winna wynost > 1,0 oraz wtorny

modut odksztatcenia winien wyndsiE2> 100MPa oraz porOwnania pierwotnego i

wtérnego modutu odksztatcenia winnochy 2,20.

* W miejscu poszerzenia jezdni na skrawaniu ulic Graniczna i Bojarczuka oraz na
wykonanym kanale w istniggej jezdni przy wjczeniu do DAO dodatkowo nadg
utozy¢ geosiatk z zaktadem na istnigga nawierzchng na 75cm (po jej sfrezowaniu)

Jezdnia z betonowej kostki brukowej ( ul. Granicznd):

» 8 cm - kostka brukowa betonowa

e 3 .cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogameech. 0/63 mm

e 15 cm — warstwa gruntu stabilizowana cementem

Razem: 51 cm -zagzczone istnigre podtae gruntowe

Przed uteeniem warstw podbudowy nale dokon& pomiaru zagszczenia i nénosci
podiaza. Minimalne wartéci zag:szczania podia (I) winna wynost > 1,0 oraz wtorny
modut odksztatcenia winien wyndsiE2> 100MPa oraz porOwnania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia winnochy 2,20
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Wijazdy indywidualne i stanowiska postojowe:

e 8 cm - kostka brukowa betonowa kolorowa

e 3 .cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegwligbwanego mechanicznie
0/31,5mm

e 10 cm - warstwa filtracyjna z pospotki
Razem: 41 cm
Na zagszczonej warstwie pospotki konieczne jestagsiecie wtérnego modutu
odksztatcenia E2L00MPa i E2/EX 2,2

Chodniki ( przyjezdniowe) i opaska bezpiecaestwa:
e 8 .cm - kostka brukowa betonowa ( vagul pieszo rowerowym — bezfazowa)
e 3 .cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

¢ 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogameech. 0/31,5 mm
Razem: 26 cm

Chodniki ( oddzielone od jezdni pasem zieleni):
* 8cm - kostka brukowa betonowa ( vagul pieszo rowerowym — bezfazowa)
e 3.cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

¢ 10 cm - podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizogameech. 0/31,5 mm
Razem: 21 cm

13. Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchnioweagiu drogowego zostanie zapewnione poprzez
zastosowanie odpowiednich przechiyl@odiuznych oraz poprzecznych nawierzchni jezdni,

parkingbw i ciagow pieszych. Odprowadzenie wod opadowych z jezdmddnikdw oraz

Zjazdow ugte keda do projektowanych wpustow ulicznych, a gasie przykanalikami @160

mm do projektowanych studni rewizyjnych projektowpkanalizacji deszczowej.

SzczegOlowy opis rozwkan projektowych kanalizacji deszczowej opisano w byan

instalacyjnej

14. Uzbrojenie terenu

14.1. Uzbrojenie podziemne

Wykopy obejmu korytowanie jezdni, wjazdéw i oraz pod kanaty aeopwe. Cated
istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia terenu pokazanpahazonych planach sytuacyjnych
. Nie wyklucza s} istnienia innego uzbrojenia nie zlokalizowanegozagczonych rysunkach.
Przed przysipieniem do robot wykonawca winien zapo&nsic z dokumentagj w tym z
zahczonymi uzgodnieniami wiaicieli urzadzen podziemnych i ich wymaganiami odimoe
realizacji robot w pobhu posiadanych ugzlzer i postpowa zgodnie z ich wskazaniami.

W projekcie wystpuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym tj. kabli oraz dini
energetyczne eN, sN, teletechniczne, wagtpcikanalizacja sanitarna oraz gazgti Miejsca
wystepowania skrzyowan pokazano na planach sytuacyjnych. Lokaligasyszystkich
elementéw uzbrojenia podziemnego wpsiigcego w miejscach skrzgwan nalery doktadnie
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ustalc wykonupc reczne wykopy kontrolne, oraz zlécinadzory bramowe i posgpowa
zgodnie z biggcymi ustaleniami i zatzonymi uzgodnieniami braawymi.

Przy przejciach przez dragoraz pod wjazdami na istniglych kablach energetycznych i
teletechnicznych ufy¢ rury dwudzielne PCW @110 dla kabli eN i teleteczniych oraz @160
dla kabli sN. Szczegoly zabezpiefizeeletechnicznych pokazano w projekcie zabezpiecze
teletechnicznych.

Regulacg naziemnych elementow wdzen infrastruktury technicznej- wod-kan.,
gazowej i teletechnicznej nale wykona dostosowujc wysok@dé posadowienia do
wymaganego poziomu niwelety terenu zgodnie z Dokuaop Projektows. Roboty
wykonywa pod nadzorem wigicieli urzadzen.

14.2. Punkty osnowy geodezyjnej

W obszarze projektowanej inwestycji wymlija punkty szczegétowej osnowy
poligonoweyj:

Przed i po zaktczeniu inwestycji naley w obecnéci geodety przeprowadzwywiad
osnowy geodezyjnej.

Punkty te podlegajochronie prawnej przed zniszczeniem a w przypadlkszczenia,
uszkodzenia, przemieszczenia znaku punktu osnoagezyjnej w skutek realizacji inwestycji naje
potozenie tych znakdéw wznowi

Do przeprowadzenia wznowienia znaku punktow osngegdezyjnej uprawniony jest wagiznie
geodeta.

Przed przyspieniem do wznowienia znakdw punktow osnowy geojtesfyna geodecie gty
obowigzek zgtoszenia tego faktu w formie zgtoszenia prgepdezyjnej do €odka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

15. Projektowane elementy bezpiechstwa ruchu

Ze wzgkdu na konieczri@ zapewnienie bezpieczgtwa wszystkich izytkownikow
drogi, wykonano projekt docelowej organizacji ruchiaz Projekt organizacji ruchu na czas
przebudowy, ktére gstematem odibnego opracowania i obejmujelementy oznakowania
pionowego oraz poziomego.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszych w miejscach ghtzie niebezpiecznych projektuje
si¢ ustawienie barier facuchowych.

19. Uwagi kaicowe - technologiczne

1) Roboty prowadzi zgodnie z :

* Rozporadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003w.sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 g&4),

» technology podam w opisie technicznym, przedmiarze rob6t z zachagmarnwarunkéw
podanych przez aytkownikdw uzbrojenia podziemnego zakresie przekydoi
zabezpiecze( zestawione w za¢zniku Uzgodnienia)

» z zatwierdzonymi projektami organizaciji ruchu.

2) Drzewa znajdujce s¢ w zasggu prowadzonych rob6t zabezpie€zyrzed uszkodzeniami
mechanicznymi w sposOb zgodny ze sztubgrodnica (np. owinkcie pnia matami
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

stomianymi lub zabezpieczenie go stupkami drewnapya prace w ich bezpeednim
sasiedztwie wykonywa rgcznie.

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBuyd

w okresie trwania realizacji Kontraktu do zakaczenia i odbioru kicowego Robot. Przed
przysgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektordladzoru aktualny projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresiwania budowy uzgodniony

z odpowiednim zagdem drogi i organem zaydzagcym ruchem. W czasie wykonywania
Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dhe obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniaic W ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dziea i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jestieodzowne

ze wzgkddéw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczgie
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ppgistia do Robot Wykonawca
obwiegsci publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach kdlach okrélonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robat.

Po wykonaniu robot budowlano-montavych teren gsiadujcy realizacji przedsivziccia
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Wszelkie zmiany i odspstwa od niniejszego projektu wymagapisemnej zgody
projektanta.

Przed rozpocxiem rozbiorek naley wyznaczy nawierzchnie przeznaczone do rozbiorki i
dla nawierzchni asfaltowych i betonowych wykénadcicie wyznaczonej do rozbidrki
nawierzchni pa mechanicze Rozebrane elementy nie zakwalifikowane przez dk&pa
Nadzoru do powtérnej zabudowy staie wiasnadcia Wykonawcy i podlegaj wywozowi,
sktadowaniu i utylizacji w iléciach ugtych w obmiarze robot.

Istniejgjce zawory 1 studnie ugdzen podziemnych wyregulowa do niwelety
projektowanych nawierzchni.

Uwaga szczegoélna

Przed przysipieniem do robo6t uprawniona obstuga geodezyjnanziemia Wykonawcy
rob6t winna sprawdziwyrywkowo na podstawie projektowanych przekroi pegznych —
rzedne wysokeéciowe stanu istnigcego. W przypadku rozhirosci Wykonawca robot
powinien te zmiany natychmiast udokumentéwpowiadomé Projektanta.




