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1. Podstawa opracowania

2.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- Projektu drogowego ,rozbudowy agu drogowego ulic Sobieskiego —
Tokarzewskiego — Chmielnej — Granicznej — BojarezukKrasnymstawie”

- Opinii gg.6630.188.2014 Zespotu Uzgadniania Dokuagh Projektowe] z dnia
2014-05-08

- Merytoryczry podstaw opracowania projektowego stangwiaktualne przepisy,
normy techniczne oraz akty normatywne olgaujace w projektowaniu i realizaciji
przedmiotowej inwestycji.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt odwodnieaiago projektowanego ggu

drogowego. Majc na uwadze istnigge

Na cigu przebudowy drég wyoeloniono 5 zlewni:

- Pierwsza obejmuje odwodnienie ul. Granicznej nairgdc od ul. Bojarczuka do
skrzyzowania z ul. Podmiejgk Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione
poprzez projektowanzabudow wpustow ulicznychVl + W6 ( 6 kpl) z osadnikami z
podiczeniem ich do istniggej w jezdni kanalizacji deszczowe;.

- Druga - ul. Granicznej na odcinku od ul. god.wowskich do skrzyowania z ul. Ogt
Lwowskich- odcinek E + H planu sytuacyjnego. Odwiedire powierzchniowe zostanie
zapewnione poprzez projektowgarzabudow wpustow ulicznychW7 + W28 i
projektowan kanalizacy deszczow @400mmDAO + DA11 — 440,00mb Wiaczenie
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3.

kanatu nasfpuje do istnigjcej studni DAO kolektora deszczowego 500mm na
skrzyzowaniu z ul. Odt Lwowskich.Na skrzyowaniu z ul. Sienkiewicza zabudowano
2 wpusty uliczne oraz pozostawiono stydmAll z kanatem @400mm, ktéra w
przyszidci maze zapewrd odwodnienie ulic wewgtrz osiedlowych tj. rejon
skrzyzowania Sienkiewicza — Odrodzenia.

- Trzecia — obejmuje odwodnienie pozostatejsczul. Granicznej tj. od skrzpwania z
ul. Orlat Lwowskich do skrzyowania z ul. Tokarzewskiego. Projektuje gabudow
kanatu deszczowegérednicy 300mmDBO + DB3 - 114,00mboraz zabudow
wpustéw ulicznychNV29 + W34 . Wigczenie projektowanego kanatu zaminictwem
kaskady do istniggej studni DBO na kolektorze deszczowym @1000mm.

-Czwarta — zapewnia odwodnienie ul. Tokarzewskieg8&obieskiego a do ul
Gtowackiego — odcinki | + M oraz N + P planu sytymego. Projektuje sizabudow
kanatu deszczowego 500mm =+ 300nDBO + DB4 + DB26i DB16 + DB16.1oraz
DB16 + DB16.2( DBO — DB13 @500mm dt. 331,00m; DB13 — DB17 @40Qthm
125,00m ; DB17 — DB26oraz DB16 -DB16.1 i DB16 -DBA16J300mm dt. 347,00m)
oraz zabudow wpustoéw ulicznychW35 + W75. Wigczenie projektowanego kanatu za
paosrednictwem kaskady do istnaeej studni DBO na kolektorze deszczowym
@1000mm.

- Pigta — obejmuje odwodnienie ulicy Chmiejnej. Proj¢&tise zabudow kanatu
deszczowegdrednicy 300mmDCO + DC5 — 104,40mboraz zabudow wpustow
ulicznychW76+ W85 . Wigczenie projektowanego kanatu do istadgjj studni DCO na
kolektorze deszczowym @800mm biggago wzdha ulicy Okrzei.

Dane ogolne

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowey:

Przykanaliki z rur PCV litych” klasy ,S” @160 4,7mm — dtugéci 332,60m.

Kanat z rur PVC-U g 315 x 9,2mm o sztywaioobwodowej SN = 8 kN/m2 ,SDR-34 z
wydtuzonym kielichem — diugei 565,40m.

Kanat z rur PVC-U g 400 x 11,7mm o sztywecicobwodowej SN = 8 kKN/m2 ,SDR-34 z
wydtuzonym kielichem — diugai 545,00m.

Kanat z rur PVC-U g 500 x 14,6mm o sztyweicobwodowej SN = 8 KN/m2 ,SDR-34 z
wydtuzonym kielichem — dtugai 331,00m.

Studnie rewizyjne betonowe 1200mm przykryte phglbetowy i wiazemzeliwnym
2600 klasy D-400kN - 33Kkpl

Studnie rewizyjne betonowe 1400mm przykryte phglbetowy i wlazemzeliwnym
2600 klasy D-400kN - 11kpl

Studzienkisciekowe z kegow betonowych 500mm z osadnikiem o gt. 1mduieniem
odcigzajgcym i wpustem ulicznym i rusztem uchylnym klasydD4 85 szt

Warunki gruntowo wodne
Dla potrzeb inwestycji wykonano badania warunkowngowo-wodnych. Na podstawie

wykonanych otworéw stwierdzono wygpbwanie pyldw szaro zOttych w stanie
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twardoplastycznym i piaskow drobnych . Nie stwiengda wystpowania wody gruntowej. W
przypadku napotkania na grunt nasypowy oraz gruastyczny, w poziomie ulenia
kanalizacji deszczowej wyhiagrunt (okoto 0,5m od poziomu uenia) i zasipi¢ poduszk
piaskowy.

5. Wymagana jakas¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych

Scieki deszczowe odprowadzane do wod powinny spefrasametry okrdone w
§ 19.1. oraz §19.2 z Rozpadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006 nr
137, poz. 984). W celu zabezpieczenia gruntu além istniejcych przed zanieczyszczeniami
mineralnymi (zawiesig), studzienkgciekowe (wpusty uliczne) zaprojektowano z osadmika

6. Charakterystyka odwodnienia

Kanaly deszczowe projektujeesz rur PVC-U klasy S, SN = 8 kN/m2 ,SDR-34 z
wydtuzonym kielichem,4czonych kielichowo na uszczelgumows.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksplogtamh i draznosci kanalizacii,
projektuje s¢ zabudowanie studni rewizyjnych prefabrykowanychsrednicy wewgtrznej
1200mm i 1400mm wykonanych z betonu C35/45 o wodkedndci W8 i mrozoodporngci
F150 posadowione na ptycielbetowe;.

Studnie przykry piyta zelbetows z wikazemzeliwnym @600mm klasy D-400K. istnigge
studnie kanalizacji sanitarnej wygptijace w jezdniach naky wyposay¢ w piescienie
odcigzajace oraz wtazyp600mm klasy D-400K, a poza jazdniamiina zastosowawtazy klasy
C-250K. W przypadku usytuowania studzienki w tegenielonym naley wiaz wyni&c¢ ponad
teren 15cm i obrukowana zaprawie Stopnie ztazowe ngleamocowd mijankowo w dwéch
rzgdach, w odlegtfci pionowej 250 + 5 mm oraz osi stopni 272 + 10miop8ie zabudowaw
wersji antypdélizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN-13101.

Elementy prefabrykowane studzienek ugleéaczy¢ na uszczelki. Uszczelka gumowa
wykonana specjalnie dgdzenia prefabrykatow wymienionych wg DIN 4034. Ppryefciach
rurociggdw przez sciany studzienek kanalizacyjnych naje zastosowa tuleje ochronne
umazliwiajgce elastyczne pgtzenia studni z ruroggami i zapewniaice odpowiedny
szczelné¢ polgczenia. Proponuje gszastosowanie typowych tulei ochronnych PVC z usikgz
gumowg 0 odpowiednichérednicach dacsrednic rurocigébw. Monta rury w studni musi by
zgodny z PolskNormg PN/EN1917.

Sciany studzienek w terenie naje dwukrotnie zaizolow& z zewrtrz powloky
izolacyjre np. typu Bitizol R+P, zgodnie z instrukgroducenta.

Dla odwodnienia jezdni zaprojektowano studziesdiekowe z kggow betonowych o
srednicy 500mm z osadnikami oghbkasci 1,0m. Rury studzienki natg posadowé na tawie z
betonu B-20 grubiwi 10cm za pfrednictwem podsypki z tlucznia lubwiru o gr.10cm.
Wszystkie studzienki projektuje¢siz piescieniem odcizajacym i wpustemzeliwnym typu
ciezkiego (D400- typ cizki na obcgzenie 40t). Studzienki zabezpiec¢zgrzed przenikaniem
wod gruntowych powtokizolacyjm jak dla studni.

Trasy kanalizacji gbokasci utozenia i spadki wykonazgodnie z zalczonymi profilami
podiuznymi.
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7. Wytyczenie trasy

Do robot w pasie drogowym moa przysipi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budgwpo
zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu.
Budow kanalu naley rozpoca¢ od geodezyjnego wyznaczenia trasy kanatu.
Wytyczenie trasy naly wykona zgodnie z normpn PN-92/B-10735 tj. przez:
- whicie kotkdéw osiowych z gwalziem na kadym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienkach, a na odcinkach prostych co 30 do 50m.
- whbicie kotkow swiadkéw jednostronnie lub dwustronnie w kierunkappeecznym do
osi trasy przewodu, tak aby pozostaly one nie rzams w trakcie wykonywania
wykopow i sktadowania urobku, w celu ustisvienia odtworzenia osi przewodu.

8. Wykopy

Przed rozpoaxiem wykopow naly bezwzgidnie sprawdai przy pomocy przekopow
kontrolnych poprzecznych rzeczywisty przebieg ughr@a podziemnego i w razie potrzeby
dokona odpowiednich korekt trasy. W czasie prowadzeniddb przestrzega wydanych
warunkoéw technicznych, uzgodmewtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyowania zblkenia z istnigjcym uzbrojeniem nakly wykona przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw i norm oraz warunkéw podanych w dngeniach. W przypadku
skrzyzowan z kablami energetycznymi gdzie nie jest aiwe zachowanie wymaganej
odlegiaci pionowej, naley zastosowa rury ostonowe dzielone. Odleglm pomidzy
gazocagiem, a istnigicym uzbrojeniem musi gy zgodna z wielkéciami ktore okréla
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200De,U. Nr 97/2001.

Nalezy zleck jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienianktpw
geodezyjnych prawnie chronionych nayaych na zniszczenie przy realizacji inwestyciji.

Wszelkie prace w polili istniegcego uzbrojenia terenu najeprowadzé pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia,¢cznie ze szczegblnym zwroceniem uwagi na obbwace
przepisy BHP.

Wykopy wykond& ptytsze o okoto 20cm od zanej w projekcie ghbokadsci. R&znice wybra
recznie podczas profilowania dna przedzeisiem podsypki.

Wykopy naley wykona w 80% mechanicznie i w 20%aznie. Natomiast wykopy w rejonach
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem naty prowadzé recznie.

Uwaga:

Dla zakresu robot ziemnych ebjch niniejszym opracowaniem , kierownik budowyonedrzany
jest do opracowania planu bezpiedgva i ochrony zdrowia, zwany ,planem bezpiésiea
bioz” zgodnie z (Dz. U. z dnia 12.11.2001r) orazpwzdzenia Ministra Infrastruktury nr
1256 z dnia 27.08.2002 (Dz. U. 151) w sprawie sgipevego zakresu i formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresbotr budowlanych,
stwarzajcych zagréenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi. Ze wzglu na wykonywanie wykopow
powyej 1,5m, nalgy bezwzgldnie przestrzega kolejnaci realizacji poszczegoélnych prac
zgodnie z warunkami podanymi w w/w panie ,bioz”.

Roboty ziemne nahy prowadz¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie lh@anej
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne .Roboty ziemnendgania i badania przy odbiorze.

Wykopy pod przewody powinny kbyprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normie branowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne”, Roboty nme. Wymagania i
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badania przy odbiorze w poszianiu z PN-86/302480 Grunty budowlane oraz z ifksfsu
producenta.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy w zakresie:

wykopow otwartych obudowanych z uwegdhieniem szczegdélnych warunkow bezpidgrstera
pracy

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem gvp@padow atmosferycznych

min. szerokéci wykopow

zasypywania przewodu.

Wykopy prowadzi o szerokéci 1, szerokéci 1,30m dlasrednicy 500 mm, szeroko
1,20m dlasrednicy 400 mm, szeroko 1,10m dlasrednicy 300 mm, szeroko 1,00m dla
srednicy 160 mm. Gbokas¢ wykopu winna by o 20 cm wgksza w stosunku do zaionej
niwelety dna kanatu, tj. o grub®podsypki piaskowej.

Zabezpieczenigian wykopow

Wszelkie wykopy o gibokasci powyzej 1m naley zabezpieczypoprzez deskowanie
lub za pomog obudowy samopogtalnej zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 19.03.08sprawie BHP podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Dla wykopow powyej 1,0m naley stosowa zejcia jak i wygcia z wykopdw, gdzie
odlegta¢ pomidzy nimi nie powinna przekracz20,0m.

Wykopy naley zabezpieczy ogrodzeniem, zapewhdojscia i dojazdy do zabudowa
Przefcia dla pieszych zabezpiedzystosugc kladki o ndnosci 150 kg/m2, minimalnej
szerokdci 0,75 m. Ktadki musg posiadéa barierke na wysokai 1,1 m, poprzeczk na
wysokasci 0,65 m i krawznik o wysokdaci 0,15 m. Kiadk oprze na dlugdéci min. 1,0 m poza
wykopem Na czas zmroku i nocy wykopy zabezpiecéybalustradami, ktore zaopatrzy
nalezy w §wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego

Odwodnienie wykopdéw

Prace zwjzane z wykonaniem podta, montaem rurocagdw oraz obsybki powinny Igy
realizowane w wykopie o naturalnej wilgotieqg wzgkdnie w wykopie odwodnionym.

W przypadku wysipienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod
powierzchniowych utrudniagych wykonanie robét, natg wykop odwodni. Do odwodnienia
maozna stosowatzw. punktowe odwodnienie poprzez miejscowe odpmagmie wod z wykopu,
za pomog pomp do niej potazonych odcinkdw czynnego kanatu.

W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji saimiéj, naley uzysk& zgod:
wiasciciela tej kanalizacji

9. Uktadanie przewodéw, podiae i zasypka

Dno wykopu musi by wyprofilowane i bez zagbien. Rury naley uklada w wykopie
suchym, na podsypce 20cm (piasek, pospoika,) ktdmaa réwna cigta i wolna od castek
wigkszych od 20 mm.

Podsypk nalery zagscic | uformowa& koryto z zagibieniem pod kielichy -
zagszczenie 95% zaggzczenie Proctora. Naphie naley sprawdzé prostoliniowdé
przewodu oraz jego spadek.
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Zasyplk kanatu wykona recznie do wysoksxi potowy srednicy.

Obsypk uktad& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gicibnie wickszej
niz 15 cm, zwracac uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury.

Do zagszczenia obsypki wibratory ptaszczyznowe o masid @ kg, nad rur mazna
uzy¢ wibratora przy grubiei warstwy gruntu nad rgrco najmniej 30 cm.

Do goérnej warstwy zasypki, dla ruragdow uktadanych pod ulicami nie mody¢
stosowane grunty wysadzi nowe a zasypki dokagrantami spetniacymi wymagania dla dla
nasypow drogowych.

Wskaznik zag:szczenia gruntu zasypowego powinny wyaaglpowiednio:

— warstwa bezpwoednio pod niweletdrogi Is = 1,03

— warstwy do gibokdsci 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0

— warstwy do gibokdsci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97

— warstwy zasypowe na categgbkaici na terenach zielonych Is = 0,95
Szczegoty utéenia na profilach podimych kanalizacji i przekroju poprzecznym.

10. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W projekcie wystpuja skrzyowania z uzbrojeniem podziemny tj. z kablem
energetycznym, telekomunikacyjnym, wodmiem, gazoceigiem. Miejsca wysfpowania
skrzyzowan pokazano na planie sytuacyjnym. Lokalizagyszystkich elementéw uzbrojenia
podziemnego wysgpujacego w miejscach skrzgwan nalezy dokladnie ustati wykonupc
recznie wykopy kontrolne.

Prace ziemne w miejscach Zigh i skrzyzowan z urzdzeniami podziemnymi natg
wykonywa recznie pod nadzorem wdeiciela sieci.

W obszarze projektowanej inwestycji wgstija punkty szczegotowe] osnowy
poligonowej:

Przed i po zakaczeniu inwestycji naley w obecnéci geodety przeprowadziwywiad
osnowy geodezyjnej.

Punkty te podlegajochronie prawnej przed zniszczeniem a w przypauakszczenia,
uszkodzenia, przemieszczenia znaku punktu osnoagezsinej w skutek realizacji inwestyciji
nalezy potozenie tych znakow wznowi

Do przeprowadzenia wznowienia znaku punktow osngegdezyjnej uprawniony jest
wytacznie geodeta.

Przed przyspieniem do wznowienia znakow punktow osnowy geopheyna geodecie
ciazy obowhzek zgtoszenia tego faktu w formie zgloszenia prgepdezyjnej do €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

11.  Odbiér koncowy sieci
Odbiory techniczne eZciowe i kaicowe naley prowadz¢ zgodnie z wymaganiami

“Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddmnia przy odbiorze”.
Po zakaczeniu prac monfawych i poradkowych naley wykonar siet kanalizacyja zgtost
do odbioru kacowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowgane
Do odbioru naley przygotowé:

» Kkopi¢ pozwolenia na budoy

* dziennik budowy

» o$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzorwykonaniu rob6t zgodnie z
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12.

projektem i sztuk budowlan,

protokot z przeprowadzonych prob szczébio

inwentaryzacj geodezyjn utozonej sieci z rejestragiv Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej

Projekt z naniesionymi zmianami powykonawczymi wgsfacymi w trakcie
realizacji inwestycji

Oswiadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci.

Uwagi koncowe
Przed zasypaniem ruragu naley dokon& Inwentaryzacji powykonawczej na zlecenie

wykonawcy roboét. Usytuowanie w planie projektowamé@natu i studni kontrolnych winno
by¢ zgodne ze wspotezinymi geodezyjnymi. Dno kanatu winnodggodne z projektem.
Catas¢ prac powinna by prowadzona zgodnie z ngstijagcymi przepisami:

Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 ze
zmianami) tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003 poz506

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002w. sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmgwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
robot budowlanych stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Dz.U. nr
151/2002 poz. 1256.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2005 sprawie bezpiecastwa |
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.Dznr 47/2003 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w- sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagddudynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia
15.06.2006 r.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemagania i badania przy
odbiorze.

Wszystkie elementy i uggzenia zastosowane do budowy kanalizacji mysasiada
aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie




