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Projekt statej organizacji ruchu
na czas przebudowy ulic: Bojarczuka, Graniczna, Tokarzewskiego, Chmielna i

Sobieskiego w Krasnymstawie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu wykonany dla
inwestycji zwigzanej z przebudowg ulic: Bojarczuka, Graniczna, Tokarzewskiego,
Chmielna i Sobieskiego w Krasnym stawie.

Inwestycja realizowana jest na zlecenie Zarzgdu Drog Powiatowych w

Krasnymstawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania niniejszego projektu docelowej organizacji ruchu na

przedmiotowym odcinku drogi wykorzystano nastepujgce akty prawne:

+ Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

+ Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735),

4+ Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz.
1393),

4+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008r. Nr 67, poz.
413, Nr 126 poz. 813, Nr 235 poz. 1596).

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych  warunkow  zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
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+ Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik nr 1 - 4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Zalgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.).

3. MATERIALY WYJ SCIOWE

a) Projekt wykonawczy przebudowy ulic objetych zakresem inwestyciji,
b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejgcego oznakowania

wykonana w dniu 18 sierpnia 2013 r.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ulice objete zakresem przebudowy zlokalizowane sg na obszarze
zabudowanym miasta Krasnystaw. Zlokalizowane sg na obszarach o gestej
zabudowie mieszkaniowe], jedno i wielorodzinnej. Wszystkie ulice bedace
przedmiotem opracowania posiadajg nawierzchnie utwardzone. Szeroko$¢ ulic
objetych zakresem opracowania jest zmienna i wynosi ok. 6.0m. Wzdtuz wszystkich
ulica wchodzacych w zakres projektu (poza ul. Graniczng) zlokalizowane sg chodniki
dla pieszych.

Dodatkowo ulice objete zakresem opracowania znajdujg sie w strefie ograniczonej
predkosci 40km/h.

Charakterystyke poszczegolnych ulic przedstawiono na ponizszych fotografiach.
Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono ponizej oraz w czesci rysunkowej
projektu.
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Fot. 1. Widok ul. Bojarczuka

Fot. 2. Widok ul. Graniczna

Fot. 3. Widok ul. Tokarzewskiego

P YL ON Spdtka z 0.0.

B



Projekt statej organizacji ruchu
<> na czas przebudowy ulic: Bojarczuka, Graniczna, Tokarzewskiego, Chmielna i
Sobieskiego w Krasnymstawie

Fot. 4. Widok ul. Chmielnej
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Fot. 4. Widok ul. Sobieskiego

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

W ramach niniejszego opracowania nie wykonywano pomiarOw natezenia oraz
struktury rodzajowej ruchu na przedmiotowych odcinkach ulic. Niemniej jednak
podczas wizji w terenie zaobserwowano, iz ruch na ulicach objetych zakresem
opracowania jest niewielki a dominujgcg grupg pojazdow sg samochody osobowe.
Stosunkowo najwiekszy ruch pojazdow panuje na ciggu ul. Sobieskiego i

ul. Chmielnej.

6. ZAKRES PRAC | OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang przebudowane nawierzchnie ulic
wchodzgcych w zakres opracowania wraz budowg chodnikéw dla pieszych oraz
budowg / przebudowg parkingbw. W ramach przedmiotowego opracowania zostato
zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome a urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Wszystkie rozwigzania z zakresu inzynierii ruchu zostaty
zaprezentowane w czeséci graficznej opracowania.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione zostat na planie sytuacyjnym w

czesci graficznej opracowania.

7. TERMIN WPROWDZENIA STALtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: lata 2015-2016.
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8. UWAGI | KONCOWE

Oznakowanie (wielkosci znakoéw, wysoko$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od
krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tarcze
znakow pionowych powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej min Il generaciji lub folii
pryzmatycznej. Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi nalezy zastosowacé znaki
pionowe z grupy wielkosci $redniej. Zaleca sie aby w ramach przedmiotowej
inwestycji dokona¢ wymiany wszystkich tarcz znakdéw istniejgcych. Oznakowanie

poziome nalezy wykona¢ w technice oznakowania grubowarstwowej.
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