PWS PROJEKT Pawet Sikora 21-030 Motycz, Konopnica 251e

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

NAZWA INWESTYCJL:

PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ DROGA POWIATOWA NR 3156L W
KRASNYMSTAWIE NA ODCINKU OD KM 0+003 DO KM 0+680 O DLUGOSCI

0,677KM
ADRES INWESTYCJI: Drogapowiatowa 3156L, ulica Graniczna od km 0+003 do km 0+680
NAZWA INWESTORA: Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ADRES INWESTORA: 22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6
WYKONAWCA: PWS PROJEKT Pawet Sikora
ADRES WYKONAWCY: 21-030 Motycz, Konopnica 251e
SPOZADZIt
mgr inz. Pawet Sikora - Projektant
DATA OPRACOWANIA: 2020-09-16
WYKONAWCA:

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowienh

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2176 Uzytkownik: PWSPROJEKT



Przedmiar Robo6t

Lp. STWIORB Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00 | Wprowadznie i utrzymanie organizacji ruchu na czas ryczatt
d.1 prowadzenia robét
- obmiar: trasa zasadnicza - 1,0 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2 DM.00.00.00 | Wykonanie mapy powykonawczej ryczatt
d.1
- obmiar: -1,0 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 Roboty pomiarowe oraz zdjecie w-wy ziemi urodzajnej
3 D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.2.1
- obmiar: od km 0+003,00 do km 0+680 - 0,677 km 0,68
RAZEM 0,68
4 D-01.02.02. | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m3
d.2.1 grubosci do 15 cm
- obmiar: - 1634 * 0,15 m3 245,10
RAZEM 245,10
2.2 Rozbiorki elementow drég, ogrodzen i przepustow
5 Rozebranie podbudowy z gruntéw stabilizowanych m2
d.2.2 cementem, grubos¢ podbudowy 10 cm
- obmiar: chodniki - 517,60 m2 517,60
RAZEM 517,60
6 D-01.02.04. | Rozebranie podbudowy z materiatu kamiennego o m2
d.2.2 grubosci warstwy do 20cm
- obmiar: ul. Graniczna - 4080,00 m2 4 080,00
- obmiar: zjazdy - (105,85 + 424,67) m2 530,52
RAZEM 4610,52
7 D-01.02.04. | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni asfaltowej grubosci | m2
d.2.2 do 8cm
- obmiar: ul. Graniczna - 4080,00 m2 4 080,00
- obmiar: zjazdy - (105,85) m2 105,85
RAZEM 4 185,85
8 D-01.02.04. | Rozbiorka nawierzchni z elementow betonowych m2
d.2.2
- obmiar: zjazdy - 424,67 m2 424,67
- obmiar: chodniki - 517,60 m2 517,60
- obmiar: parking - 15,00 m2 15,00
RAZEM 957,27
9 Rozebranie wpustow ulicznych z kregdw betonowych o | szt.
d.2.2 Srednicy 50 cm wraz z wykonaniem robot ziemnych
- obmiar: -21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
10 Rozebranie przykanalikow studzienek wpustow m
d.2.2 ulicznych o $rednicy do 30 cm wraz z wykonaniem robot
ziemnych, gtebokos¢ do 3 m
- obmiar: -40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
11 D-01.02.04. | Rozbiorka kraweznikéw betonowych wraz z tawg m
d.2.2 betonowag
- obmiar: ul. Graniczna - 1156,00 m 1 156,00
- obmiar: zjazdy - 247,00 m 247,00
RAZEM 1 403,00
12 D-01.02.04. | Rozbiorka obrzezy betonowych m
d.2.2
- obmiar: zjazdy - 169,00 m 169,00
- obmiar: chodniki - 261,00 m 261,00
RAZEM 430,00
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Przedmiar Robo6t

Lp. STWIORB Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 D-01.02.04. | Rozbiorka stupkéw do znakéw drogowych szt.
d.2.2
- obmiar: - 13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
14 D-01.02.04. | Rozbiorka pionowych znakow drogowych szt.
d.2.2
- obmiar: - 16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
15 D.01.02.04 Rozbidérka wygrodzenia chodnikowego m
d.2.2
- obmiar: -4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
23 Kanat technologiczny
2.3.1 Budowa studni kablowych
16 D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO, szt
d.2.3.1 grunt kategorii I-IV
- obmiar: -2,00 szt 2
RAZEM 2
17 D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-2, szt
d.2.3.1 grunt kategorii I-IV
- obmiar: -7,00 szt 7
RAZEM 7
18 D-01.03.04 Montaz elementow mechanicznej ochrony przed szt
d.2.3.1 ingerencjg osob nieuprawnionych w istniejgcych

studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami,
rama ciezka lub podwadjna lekka

- obmiar: -9,00 szt 9
RAZEM 9
2.3.2 Budowa kanatu technologiczengo o profilu KTu
19 D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
d.2.3.2 sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w

gruncie kategorii I-1V, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
kanalizaciji, 1 rura w warstwie

- obmiar: - 526,30 m 526
RAZEM 526
20 D-01.03.04 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, wigzka m
d.2.3.2 mikrorur 7x12/10
- obmiar: - 526,30 m 526
RAZEM 526
21 D-01.03.04 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rury m
d.2.3.2 Swiattowodowe HDPE 40/3,7, kotnos$¢ = 3
Krotnos¢ = 3
- obmiar: - 526,30 m 526
RAZEM 526
233 Budowa kanatu technologiczengo o profilu KTp
22 D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
d.2.3.3 sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w

gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
kanalizaciji, 1 rura w warstwie

- obmiar: - 151,20 m 151
RAZEM 151
23 D-01.03.04 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura m
d.2.3.3 ostonowa HDPE 125/7.1
- obmiar: - 151,20 m 151
RAZEM 151
24 D-01.03.04 Wykonanie przepustow pod drogami i torami, m
d.2.3.3 prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym

wcigganiem rur (kategoria gruntu Ill-1V), dtugos¢ do 10
m, rura HDPE 125 mm, nakfady czesciowe liczone na 1
m, krotnos$¢ 2
Krotnosé = 2
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Przedmiar Robo6t

Lp. STWIORB Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- obmiar: - 151,20 m 151,2
RAZEM 151,2
25 D-01.03.04 Reczne wcigganie wigzki mikrorur 7x12/10 do rury m
d.2.3.3 ostonowej HDPE 125/7,1
- obmiar: - 151,20 m 151
RAZEM 151
26 D-01.03.04 Reczne wcigganie rur 3x HDPE 40/3,7 do rury m
d.2.3.3 ostonowej HDPE 125/7,1
- obmiar: - 151,20 m 151
RAZEM 151
2.4 Regulacja wysokosciowa zasuw i wtazow i studni
27 D-01.03.01a | Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i wtazéw m2
d.24
- obmiar: regulacja studni i wlazow sieci kanalizacji m2 13,00
deszczowej - 13,00
- obmiar: regulacja studni i wlazow sieci kanalizacji m2 15,00
sanitarnej - 15,00
- obmiar: regulacja studni i wtazoéw sieci wodociggowej-| m2 4,00
4,00
- obmiar: regulacja pokryw zaworéw sieci gazowe;j - m2 5,00
5,00
- obmiar: regulacja pokryw i wlazow sieci m2 4,00
telekomunikacyjnej - 4,00
RAZEM 41,00
28 D-01.03.01a | Wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi m2
d.24
- obmiar: Wykonanie zabezpieczenia siecie m2 120,00
elektroenergetycznej rurg dwudzielng srednicy 120mm -
120,00
RAZEM 120,00
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wykopy, nasypy
29 D-02.01.01. | Wykonanie wykopéw w gruncie kat. |-V z transportem m3
d.3.1 urobku i utylizacjg
- obmiar: wartosc z tabeli rob6t ziemnych - 431,65 m3 431,65
RAZEM 431,65
30 Wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z wykopu - m3
d.3.1 uzupetnienie poboczy
- obmiar: -77,52 m3 77,52
RAZEM 77,52
3.2 Wzmocnienie podioza
31 D.02.03.01 b | Materac z geosyntetykow i mieszanki kruszywa m2
d.3.2 niezwigzanego 0/31,5 gr. 30cm
- obmiar: -4484,00 m2 4 484,00
RAZEM 4 484,00
4 KANALIZACJA DESZCZOWA
32 Woykonanie przykanalikow z rur PVC o srednicy 20 cm m
d.4 wraz z wykonaniem zasypki gruntem niespoistym i
zageszczeniem
- obmiar: -40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
33 Wykonanie studzienek sciekowych z wpustem zeliwnym| szt.
d.4 typu kraweznikowego wraz z zasypka gruntem
niespoistym i zageszczeniem
- obmiar: - 16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
34 Wykonanie studzienek sciekowych z wpustem zeliwnym| szt.
d.4 typu ulicznego wraz z zasypka gruntem niespoistym i
zageszczeniem
- obmiar: -5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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5 PODBUDOWY
5.1 Dolne warstwy podbudow
35 D-04.01.01. | Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod | m2
d.5.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- obmiar: ul. Graniczna - 4080,00 m2 4 080,00
- obmiar: zjazdy - 531,00 m2 531,00
- obmiar: chodniki - 1334,69 m2 1334,69
RAZEM 5 945,69
36 D-04.02.01. | Wykonanie warstwy odsgczajgcej z mieszanki kruszywa| m2
d.5.1 niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 $r. gr. 15
- obmiar: zjazdy - 536,00 m2 536,00
- obmiar: chodniki - 1375,00 m2 1375,00
RAZEM 1911,00
5.2 Oczyszczenie i skropienie
37 D-04.03.01. | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.5.2 nieulepszonych
- obmiar: ul. Graniczna - 4080,00 m2 4 080,00
RAZEM 4 080,00
38 D-04.03.01. | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.5.2 ulepszonych bitumem
- obmiar: ul. Graniczna - 4080,00 m2 4 080,00
RAZEM 4 080,00
39 D-04.03.01. | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.5.2 niebitumicznych emulsjg asfaltowg
- obmiar: po w-we wigzacg - 4080,00 m2 4 080,00
- obmiar: po w-we Scieralng - 4080,00 m2 4 080,00
RAZEM 8 160,00
40 D-04.03.01. | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.5.2 bitumicznych emulsja asfaltowa
- obmiar: pod konstrukcje nawierzchni ul. m2 3 900,00
Szymonowicza - 3900,00
- obmiar: pod konstrukcje nawierzchni ul. Sienkiewicza -| m2 107,00
107,0
RAZEM 4 007,00
5.3 Gorne warstwy podbudow
41 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej m2
d.5.3 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 20cm
- obmiar: ul. Graniczna - 4080,00 m2 4 080,00
RAZEM 4 080,00
42 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej m2
d.5.3 cementem C3/4 z wytwérni, grubos¢ warstwy 15 cm
- obmiar: zjazdy - 536,00 m2 536,00
RAZEM 536,00
43 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej m2
d.5.3 cementem C3/4 z wytwérni, grubos¢ warstwy 10 cm
- obmiar: chodniki - 1375,00 m2 1375,00
- obmiar: dojscia do chodnika - 55,0 m2 55,00
RAZEM 1 430,00
6 NAWIERZCHNIE
6.1 Nawierzchnie bitumiczne
44 D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wigzacej z AC11W 50/70 gr. 8cm m2
d.6.1 dla kategorii ruchu KR1-2
- obmiar: ul. Graniczna - 4080,00 m2 4 080,00
RAZEM 4 080,00
45 D-05.03.05b | Wykonanie warstwy Scieralnej z AC11S 50/70 gr. 4cm,| m2
d.6.1 dla kategorii ruchu KR1-2
- obmiar: ul. Graniczna - 4080,00 m2 4 080,00
RAZEM 4 080,00
6.2 Nawierzchnie z kostki betonowej
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Przedmiar Robo6t

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2176 Uzytkownik: PWSPROJEKT

Lp. STWIORB Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2
d.6.2 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm - na uprzednio wykonanej podbudowie
- obmiar: chodniki - 1375,00 m2 1375,00
- obmiar: dojscia do chodnika - 55,0 m2 55,00
RAZEM 1 430,00
47 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki m2
d.6.2 brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm - na uprzednio wykonanej
podbudowie
- obmiar: zjazdy - 536,00 m2 536,00
RAZEM 536,00
48 D-05.03.23 Wykonanie regulacji wysokosciowej istn. nawierzchni z m2
d.6.2 prefabrykowanych elementow betonowych
- obmiar: parking - 15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
49 D-06.01.01 Profilowanie skarp i terenéw ptaskich m2
d.7
- obmiar: - 663,01 m2 663,01
RAZEM 663,01
50 D-06.01.01 Humusowanie skarp i terenow ptaskich z obsianiem m2
d.7 przy grubosci warstwy humusu 10 cm
- obmiar: - 663,01 m2 663,01
RAZEM 663,01
8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 Oznakowanie poziome
51 D-07.01.01. | Oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi | m2
d.8.1 chemoutwardzalnymi 3-4 mm
- obmiar: oznakowanie poziome - 141,03 m2 141,03
RAZEM 141,03
8.2 Oznakowanie pionowe
52 D-07.02.01. | Ustawienie stupow z rur stalowych o srednicy 50 mm szt.
d.8.2 dla znakow drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem dotow z ubiciem warstwami
- obmiar: - 19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
53 D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow szt.
d.8.2 drogowych z blachy ocynkowanej, mate
- obmiar: -27,00 szt. 27,00
RAZEM 27,00
8.3 Wygrodzenia chodnikowe
54 D- Ustawienie bariery chodnikowej U-12a m
d.8.3 ]07.06.02.10
- obmiar: -4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
9 ELEMENTY ULIC
9.1 Ustawienie kraweznikow
55 D-08.01.01. | Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm m
d.9.1 na tawie bet. C12/15 z oporem
- obmiar: ul. Graniczna - 1104,00 m 1 104,00
- obmiar: kraweznik zanizony - 223,00 m 223,00
- obmiar: kraweznik obramowanie - 252,00 m 252,00
RAZEM 1 579,00
9.2 Ustawienie obrzezy
56 D-08.03.01. | Ustawienie opornika betonowego o wym. 12x25 cm na m
d.9.2 tawie z betonu C12/15
- obmiar: zjazdyy - 136,00 m 136,00
RAZEM 136,00
-6-




Przedmiar Robo6t

Lp. STWIORB Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57 D-08.03.01. | Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm na m
d.9.2 tawie z betonu C12/15
- obmiar: zjazdy - 34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
58 D-08.03.01. | Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 6x20 cm na m
d.9.2 tawie z betonu C12/15
- obmiar: chodniki - 720,00 m 720,00
- obmiar: dojscia do chodnika - 55,0 m 55,00
RAZEM 775,00
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