
 
 Data opracowania 2020-09-09 

1 
 

INWESTOR: 
 

POWIATOWYCH 
W KRASNYMSTAWIE 
ul. Borowa 6 
22-300 Krasnystaw 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 
21-030 Motycz,  

                                                                             Konopnica 251e 

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: 

PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ DROGA POWIATOWA 
NR 3156L W KRASNYMSTAWIE NA ODCINKU OD KM 

0+003 0 (UL. 
77 KM 

STADIUM: 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
Kategoria IV - 
przejazdy, perony, rampy 
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 
 

 FUNKCJA  UPRAWNIENIA PODPISY 

Drogowa Projektant 
 

 
 

LUB/0020/POOD/08  

Drogowa Asystent 
projektanta 

 
Mateusz Marciniuk  

 

Drogowa  
 

Jerzy Kaliszuk LUB/0026/POOD/04 

 



 
 Data opracowania 2020-09-09 

2 
 

 

 

 

 
 

 

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO   
C. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 

 
OBJETE OPRACOWANIEM 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

3 
  

 
............................................................................. 4 

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.............................................................................................................. 5 
OPIS TECHNICZNY .......................................................................................................................................... 7 

1. Przedmiot i podstawa opracowania .................................................................................................. 7 
1.1. Podstawa opracowania ............................................................................................................. 7 
1.2. Przedmiot i zakres opracowania ............................................................................................... 7 
1.3. Inwestor .................................................................................................................................... 7 

2. Zakres i cel opracowania ................................................................................................................... 7 
3. Charakterystyka drogi ....................................................................................................................... 8 

3.1. Istni  ................................................................................. 8 
4. Stan projektowany ............................................................................................................................ 8 

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi .............................................................................. 8 
4.2. Plan sytuacyjno-  ................................................................................................. 9 
4.3.  ................................................................................................................. 9 
4.4. Odwodnienie ............................................................................................................................. 9 
4.5. Konstrukcje nawierzchni ........................................................................................................... 9 
4.6.  ........................................................................................................................ 10 
4.7.  ...................................................................................................................... 10 
4.7.1.  ......................................................................................................................... 10 
4.7.2.  ....................................................................................................... 11 
4.7.3.  ............................................................................................................... 11 
4.7.4.  .................................................................................................... 12 
4.7.5.  ................................................................................................................. 12 
4.8.  ............................................................................................................... 13 
4.9. Roboty ziemne ......................................................................................................................... 13 
4.10.  ..................................................................... 13 
4.11. Wycinka i nasadzenia drzew ............................................................................................... 13 
4.12.  ............................................................................................ 13 

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu ...................................................................... 13 
6.  .................................................................................................... 14 
7.  ................................................................................................. 14 
8.  ............................................................................................. 14 
9.  ................................................................................ 14 
10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu .......................................................................... 14 

.................................................................................................................................... 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
  

Lublin dn. 09.09.2020r. 

 

 

 
 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782.) 

: 
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OPIS TECHNICZNY 
1. Przedmiot i podstawa opracowania 

1.1. Podstawa opracowania 
 Umowa na wykonanie prac projektowych 
 Mapa dc. projektowych 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815,2020) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z 

2019r. poz. 698, 730 ) 
  

rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322). 
 

. zm.) 
 

 
   Budownictwa    i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  

 
 Pomiary geodezyjne 

 
1.2.  Przedmiot i zakres opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Granicznej, drogi powiatowej 
nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 80 (ul. 

77 km. 
 

1.3. Inwestor 
  
 Powiatowych w Krasnymstawie 
 ul. Borowa 6, 22-300  
 
2. Zakres i cel opracowania 
 

opracowania.  Zamierzenie inwestycyjne w swym zakresie obejmuje: 
 , 
 zabezpieczenie  
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 , nasypy,  
 w wierzchni asfaltowych, 
 wykonanie , 
 w  
  
  

 
3. Charakterystyka drogi 

3.1.  
 

Krasnostawski, na obszarze miasta Krasnystaw . W 
zakresie opracowania droga 

 
o 

poprzecznego z liczn

do is  
. 

 W pasie drogowym 

 
 

4. Stan projektowany 
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi 
 Klasa drogi L  
 Kategoria ruchu  KR 2 
 Liczba jezdni  1 
 - 2 
   Vp=50 km/h 
  0,677 km 
  6,00m  
 2 x 3,00m 
 Projektowane zatoki autobusowe - brak 
 Projektowane chodniki   
 Projektowane odwodnienie   
   
 Minimalny - Rmin=250,00m 
  Rmax = 1500,00m 
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4.2. Plan sytuacyjno-  
 

Rmax=1500,00. Na  owy typu ulicznego z 

1,5-2,0m. Po stronie prawej chodnik zaprojektowano 
lokalnie od km 0+409,56 do km 0+488,64 i od km 0+600,00 do  km 0+680,00 
nawierzchni 2,0m. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Tereny zielone pasa drogowego przewidziano do zahumusowania i obsiewu 
  
 

4.3.  

jezdni  

zaprojektowano zjazdy:  
-  
-  

. 

 

indywidulanych.     
 

4.4. Odwodnienie 
 

deszczowych wraz z przykanalikami. Wody opadowo  
odprowadzane  poprzez 
kanalizacji deszczowej. 

 
 

4.5. Konstrukcje nawierzchni 
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni o kategorii ruchu KR2: 

  
  
 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 

20cm 
 0/31,5 gr. 30cm 
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 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 
 

cementem C3/4   gr. 15cm 
  

 
 

 betonowej kostki brukowej gr. 6cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
 warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4  gr. 10cm 
   

 
4.6.  

 
e niwelety zaprojektowano od 0,33% do 1,88 %, natomiast  promienie  

pionowych od 600m do 5000m  
-  
-  
- projektowane pochylenia i spadki 
- pionowe 
-  
 

4.7.  
, 

, 
deszczowej oraz  

 
4.7.1.  

N

niwelety terenu. W miejscach, gdzie ni
ewentualnej 

przykrycie na poziomie ok. 0,8-1,2 m.  

 ul. Piwna 5, 22-  

pracownik
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4.7.2.  
eci 

projektowej. 
y infrastruktury 

na oznakowanych 

 

prz
oraz inspektora nadzoru. 

emnej infrastruktury technicznej od 

 

zasypaniem p
 

-dniowycm 
 wykonane zadanie do odbioru technicznego w 

zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w 
 

 
4.7.3.  

 projektowanej niwelety 

przedstawicielem PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie  
i sanitarnej. W 

 - kan  wykonawca poniesie 

 kanalizacyjnych. 
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W tr

uszkodzeniem. W przypadku ich uszkodzenia inwestor  wykonawca dokona wym

  

projektowanej niwelety drogi. 

 
 
4.7.4.  
Zaprojektowa  w km 0+185 do 

km 0+305 arot  

 

 PGE Dystrybucja S.A , 22- , ul. Trubakowska 61 

. 

z  
 
4.7.5.  

Wykonawca winien 
 

Krasnymstawie.  
Ponadto: 

 

 
 

eksploatacji 
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4.8.  
 

KTu  typu KTp. typowe  
 

 
4.9. Roboty ziemne 

 
 

4.10.  
W zakresie opracowania zaprojektowano oznakowanie pionowe, poziome oraz 

wygrodzenie chodnikowe U-12a.

20x20x80. Oznakowanie poziome zaprojektowano typu grubowarstwowego w technologii 
chemoutwardzalne.  

. 
 

4.11. Wycinka i nasadzenia drzew 

m trasy.  
 

4.12.  
 

 
ETAP I 

 roboty przygotowawcze,  
 zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej, 
 roboty ziemne,  
 odwodnienia drogi, 
 warstwy podbudowy, 
 roboty nawierzchniowe, 
  
  
  

ETAP II 
  

 
5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

a drogowego  0,913ha 
 4077m2 
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6.  

kategorii powiatowej o 

 
 

7.   

). 
 

8.  
  
 

9.  

 
 

 
 

 
1688/2 

 
10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
 

Budownictwa i Gospodarki Morskie
 Dz.U. poz. 463 

 
 

  
  Plan orientacyjny skala 1:5000 
  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

 


