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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

— Umowa na wykonanie prac projektowych

— Mapa dc. projektowych

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815,2020)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z
2019r. poz. 698, 730)

— Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, wudziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z péz. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 9 pazdziernika 2018r. poz. 1935 z pdin. zm.)

— Pomiary geodezyjne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Granicznej, drogi powiatowej
nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Pitsudskiego) do km 0+680 (ul.
Tokarzewskiego) o dt. 0,677 km.

1.3. Inwestor

Zamawiajgcym i inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie

ul. Borowa 6, 22-300

2. Zakres i cel opracowania
Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi powiatowej nr 3156L, ulicy Granicznej,

w Krasnymstawie na odcinku od skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego w km 0+003, do km 0+680
stanowigcego koniec odcinka ulicy Granicznej objetego przebudowa wg. odrebnego
opracowania. Zamierzenie inwestycyjne w swym zakresie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w zakresie rozbiérek, zdjecia humusu,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci infrastruktury technicznej wraz z regulacja wtazéw,

- remont wpustow deszczowych,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- wykonanie robot ziemnych: wykopy, nasypy, wzmocnienia podtoza,
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- wykonanie konstrukcji nawierzchni w zakresie podbudéw i nawierzchni asfaltowych,
- wykonanie zjazddw,

- wykonanie ciggdéw pieszych,

- wykonanie elementéw bezpieczenAstwa ruchu drogowego,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

3. Charakterystyka drogi

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi objety opracowaniem potfozony jest w wojewddztwie lubelskim, powiat
Krasnostawski, na obszarze miasta Krasnystaw, na dziatkach o nr ewidencyjnym 1988,
1688/2. W zakresie opracowania droga przebiega sgsiedztwie terendéw przemystowych jak
réwniez w sgsiedztwie obszaréw zabudowy miejskiej wielorodzinnej jak i jednorodzinne;.
W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie bitumiczng o dwéch pasach ruchu o tacznej
szerokosci 6,00m. Stan nawierzchni wykazuje znaczne nieréwnosci profilu podtuznego i
poprzecznego z licznymi $ladami remontéw. Wzdtuz ulicy znajduje sie chodnik o szerokosci
od 1,50 do 2,00m o nawierzchni z ptyt betonowych. Istniejgce zjazdy indywidualne i publiczne
posiadajg nawierzchnie twardg. Odwodnienie drogi wystepuje za pomocg wpustow
deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Odcinek drogi w zakresie
opracowania jest o$wietlony latarniami ulicznymi usytutowanymi z prawej strony drogi..

W pasie drogowym zlokalizowano: ziemng sie¢ energetyczng energetyczne niskiego
sredniego i wysokiego napiecia, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz sie¢ cieptownicza.

3.2. Charakterystyka ruchu

Odcinek objety opracowaniem znajduje sie w obszarze zabudowy. Droga posiada jedng
jezdnie z dwoma pasami ruchu. W zakresie opracowania wystepuje lewostronny chodnik od
skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do ok km 0+350. Droga obstuguje lokalny ruch mieszkancow jak
réwniez obstuguje tereny przylegte (zabudowa przemystowa, pola). Na drodze wystepuje ruch
pojazdow osobowych, pojazdéw ciezkich, maszyn rolniczych oraz pojazdéw dostawczych. W
zakresie opracowania nie wystepujg przystanki komunikacji zbiorowej. Na odcinku objetym
opracowaniem brak jest ograniczen tonazowych. W obrebie ulicy wystepuje oswietlenie, piesi
oraz rowerzysci poruszajg sie na zasadach ogdlnych. Droga objeta opracowaniem zaliczona jest
do sieci drog klasy L.

4. Stan projektowany
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
e Klasa drogi—L
e Kategoria ruchu — KR 2
e Liczba jezdni—1
e Liczba paséw ruchu -2
e Predkosc¢ projektowa — Vp=40 km/h
e Dtugos¢ odcinka — 0,677 km



e Szerokosc¢ jezdni 6,00m

e Szerokos¢ paséw ruchu 2 x 3,00m

e Projektowane zatoki autobusowe - brak

e Projektowane chodniki — szerokos¢ 2,00m

e Projektowane odwodnienie — poprzez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowej
e (Oswietlenie drogi — projektowane jednostronne

e Minimalny promien tuku w planie - Rmin=250,00m

e Maksymalny promien tuku w planie — Rmax = 1500,00m

4.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Projektowang o$ drogi dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi w planie. Zatamania
osi w planie wyokraglono promieniami kotowymi o promieniach Rmin=250,00m oraz
Rmax=1500,00. Na dtugosci opracowania zaprojektowano przekrdéj daszkowy typu ulicznego z
obustronnym kraweznikiem. Nawierzchnie drogi zaprojektowano o szerokosci 6,00m z
lewostronnym chodnikiem szerokosci 1,5-2,0m. Po stronie prawej chodnik zaprojektowano
lokalnie od km 0+409,56 do km 0+488,64 i od km 0+600,00 do km 0+680,00 o szerokosci
nawierzchni 2,0m. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
obramowane od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100 natomiast od strony opaski gruntowej
obrzezem 6x20cm. Tereny zielone pasa drogowego przewidziano do zahumusowania i obsiewu
trawa.

4.3. Skrzyzowania, zjazdy

Podtaczenie do drogi powiatowej nr 3121L stanowigce] ulice Pitsudskiego rozwigzano w
formie skrzyzowania zwyktego o szerokosci wlotu ulicy Granicznej wynoszacym 6,0m. Krawedzie
jezdni wyokraglono promieniami R=8,00m.

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do projektowanej drogi,
zaprojektowano zjazdy:

- indywidualne o szerokosci nawierzchni 4,0m,

- publiczne o szerokosci nawierzchni 5,0m.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano jako twardg na szerokosci pasa drogowego.
Pobocza zjazdéw publicznych i indywidualnych zaprojektowano o szerokosci 0,75m jako
gruntowe umocnione kruszywem grubosci 10cm. Pofaczenia zjazdéw z krawedzig drogi
wyokraglono promieniem R=5,0m dla zjazdéw publicznych i skosem 1:1,5 dla zjazdow
indywidulanych.

4.4. Odwodnienie
Zaprojektowano remont elementéw odwonienia drogi poprzez wymiane wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami. Wody opadowo — roztopowych z jezdni oraz chodnikéw
odprowadzane bedg w sposdb dotychczasowy tj. poprzez wpusty uliczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne zaprojektowano typu kraweznikowego lub jako kraty
sciekowe usytutowane w jezdni.
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4.5. Konstrukcje nawierzchni
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni o kategorii ruchu KR2:
— warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm
— warstwa wigzaca z AC11W gr. 8cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Ceo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr.
20cm
— materac z geosyntetykdw i mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 gr. 30cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw:
— warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem lub z gruntu stabilizowanego
cementem Cz/s gr. 15cm
— warstwa odsaczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

Projektowana konstrukcja chodnikow:
— warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
— warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Css gr. 10cm
— warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

4.6. Profil podtuiny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej niwelety drogi. W celu
poprawy ptynnosci jej przebiegu oraz utatwienia odprowadzania wéd opadowych z powierzchni
jezdni konieczne byto lokalne podniesienie i wyréwnanie niwelety drogi.
Pochylenia podtuzne niwelety zaprojektowano od 0,33% do 1,88 %, natomiast promienie tfukow
pionowych wynoszg od 600m do 5000m. Na profilu podtuznym przedstawiono:

- istniejgce rzedne terenu

- projektowane rzedne niwelety

- projektowane pochylenia i spadki

- tuki pionowe

- lokalizacje przekroi poprzecznych

4.7. Urzadzenia obce
W pasie drogi nr 3156L zlokalizowano: ziemng sie¢ energetyczng energetyczne niskiego,
Sredniego i wysokiego napiecia, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz sieé cieptownicza.

4.7.1. Sie¢ gazowa

Nalezy zachowad istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowaé do projektowanej
niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizony lub znaczgco podwyzszany,
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nalezy dokonaé¢ ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajacej na jej zagtebieniu tak, aby
zachowac przykrycie na poziomie ok. 0,8-1,2 m.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej
Gazownie w Chetmie — ul. Piwna 5, 22-100 Chetm.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu nalezy zachowat¢
szczegblng ostroznos¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
pracownika Gazowni. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowej Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0. wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

4.7.2. Sie¢ telekomunikacyjna

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot. Tryb i zasady zgtoszenie prac
oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski okreslone zostaty w uzgodnieniu dokumentacji
projektowe;.

W obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajace informacje o wystepowaniu
napiecia niebezpiecznego. Osoby przystepujagce do wykonanie prac na oznakowanych
elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne , powinny zachowac
szczegolne srodki ostroznosci, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane
sg do przestrzegania instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocy przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢é na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustugi Technicznej Klienta w Rzeszowie,
oraz inspektora nadzoru.

Ramy i pokrywy istniejgcych studni kablowych nalezy dostosowa¢ do nowych rzednych
terenu. Zachowa¢ normatywne przykrycie istniejacej doziemnej infrastruktury technicznej od
nowych rzednych terenu min 0,7mb. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Dodatkowe szczegdtowe zabezpieczenia nalezy
ustali¢ na roboczo z przedstawicielem Orange Polska S.A. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange
Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowycm
wyprzedzeniem na wyzej wymieniony adres — wykonane zadanie do odbioru technicznego w
zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w
formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.
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4.7.3. Sie¢ wodociggowa

Istniejgce uzbrojenie techniczne urzagdzen wodociggowych i kanalizacji sanitarne (skrzynki
zasuw wodociggowych; skrzynki hydrantowe, nadziemne hydranty ppoz., wiazy studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej) nalezy wyregulowa¢ do nowej — projektowanej niwelety
jezdni, chodnika lub pobocza. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wykonawca wspdlnie z
przedstawicielem PGK Sp. z 0.0. w Krasnymstawie — Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji dokona
przegladu inwentaryzacji istniejagcych urzadzeh wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. W
przypadku nie wykonania przegladu — inwentaryzacji urzadzen wod - kan wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z wymiang, uzupetnieniem lub naprawg wszystkich stwierdzonych
brakéw i uszkodzen urzadzen wodociggowo — kanalizacyjnych.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczyc istniejgce urzgdzenia sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej (skrzynki zasuw wodociggowych, wtazy studni kanalizacji sanitarnej) przed
uszkodzeniem. W przypadku ich uszkodzenia inwestor — wykonawca dokona wymiany na wiasny
koszt. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié pisemnie przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spétka z 0.0. w Krasnymstawie — (Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji).

Istniejgce studnie oraz zasuwy podlegajg dostosowaniu wysokosciowym do
projektowanej niwelety drogi.

W trakcie wykonywania robét na czynnych sieciach, roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb
reczny. Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomié wtasciwego gestora sieci o zamiarze
przystgpienia do robét wskazujac termin realizacji oraz zakres robdt. Przebieg sieci nalezy
wyznaczy¢ w sposdb umozlwiajgcy okreSlenie jej potozenia sytuacyjnego. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb reczny, pod nadzorem osdéb posiadajacych odpowiednie uprawnienia z
wymagan w zakresie przepiséw BHP.

4.7.4. Sie¢ elektroenergetyczna

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejacych sieci elektroenergetycznych w km 0+185 do
km 0+305 rurg ostonowg dwudzielng typu ,arot” o srednicy 120mm. Zabezpieczenie istniejgcych
linii nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego wykonujgc prace recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W razie koniecznosci wykopy nalezy pogtebic tak, aby zostato zachowane
normatywne przykrycie tj. odlegtosci linii w stosunku do projektowanej niwelety terenu. Kable
nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczg koloru czerwonego z napisem UWAGA KABEL, utozong
nad kablem w potowie gtebokosci przykrycia ziemia.

Wszystkie odkrycia podziemnych urzadzen elektroenergetycznych podczas prac nalezy
zgtasza¢ w: PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Chetm, 22-100 Chetm, ul. Trubakowska 61

Nastepnie po zabezpieczeniu nalezy zgtosi¢ do przeprowadzenia odbioru przed
zasypaniem. Szczeg6ty dotyczgce ww. prac nalezy uzgadnia¢ w Wydziale Majatku Sieciowego RE
Chetm.

Prace budowlane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci oraz wymogoéw BHP.
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4.7.5. Siec€ cieptownicza
W zakresie przebudowywanej ulicy Granicznej wystepuje sie¢ cieptownicza

Krasnostawskiej Spotdzielni Mieszkaniowej. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien

zawiadomi¢ wtasciwego gestora sieci o zamiarze przystgpienia do robdt wskazujgc termin
realizacji oraz zakres robot. Wszelkie prace budowalne wykonywane w bezposrednim
sgsiedztwie sieci cieptowniczych nalezy prowadzi¢ w zgodnie z zaleceniami i instrukcjami KSM w
Krasnymstawie.

Ponadto:

kanat cieptowniczy przebiegajacy od cieptowni pod ulicg Graniczng to gtéwna magistrala
cieptownicza. Sie¢ cieplna nie ma drugiego zasilania.

kanat cieptowniczy wzdtuz ulicy granicznej w strone ulicy Pitsudskiego na trwale
wytaczony z eksploatacji

sie¢ cieplna w strone ulicy Tokarzewskiego wykonana z rur preizolowanych.

4.8. Kanat technologiczny

sie z:

Zaprojektowano kanat technologiczny uliczny KTu o profilu podstawowym sktadajgcym

jednej rury ostonowej z polietylenu RHDPE, o Srednicy zewnetrznej 125 mm,

trzech rur swiattowodowych z polietylenu RHDPE, rowkowanych z warstwg poslizgowa, o
srednicy 40/3.7mm z wyréznikami barwnymi (czerwony, niebieski, zielony),

jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur z polietylenu HDPE, rowkowanych z warstwa
poslizgowa, grubosciennych, o $rednicy zewnetrznej 40 mm. Wigzki mikrorur powinny
by¢ przystosowane do bezposredniego ukfadania w ziemi i zbudowane z
prefabrykowanych 7 mikrorur o $rednicy 12/10mm.

W miejscach o duzym narazeniu na uszkodzenia mechaniczne tj. skrzyzowan kanatu

technologicznego z wulica i zjazdami, projektuje sie budowe kanat technologicznego
przepustowego KTp o profilu podstawowym sktadajagcym sie z:

dwoch rur ostonowych z polietylenu RHDPE, o $rednicy zewnetrznej 125 mm, z czego
w jednej z nich nalezy zainstalowac:

trzy rury ostonowe Swiattowodowe z polietylenu RHDPE, rowkowane z warstwa
poslizgowa, o $rednicy 40/3.7mm z wyrdznikami barwnymi (czerwony, niebieski, zielony),
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur z polietylenu HDPE, rowkowanych z warstwa
poslizgowg, grubosciennych, o Srednicy zewnetrznej 40 mm. Wigzki mikrorur powinny by¢
przystosowane do bezposredniego uktadania w ziemi i zbudowane @z
prefabrykowanych 7 mikrorur o $rednicy 12/10mm.

Zakres rzeczowy budowy kanatu technologicznego :
¢ studnie kablowe SKR-2 - 7 sztuk
e studnie kablowe SKO-4 - 2 sztuk
¢ kanat technologiczny —677,5m

- kanat technologiczny KTp — 151,2m

- kanat technologiczny KTu —526,3m
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PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO

KTu KTp

RHDPE 125/7,1

RHDPE 125/7,1

Mikrorurki 4
Moo | [8@8@

3xHDPE 40/3,7
Szczegoty budowy kanatu technologicznego znajdujg sie w ponizszej tabeli:
lp. | oOdcnek  |Dlugogt| KTu[m] | KTppmy | rerefi | 3xruryfi
125 [m] 40 [m]

1|1.SKO4- 2.SKR2 74,00 58,30 15,70 89,70 74,00
2 [ 2.SKR2- 3.SKR2 37,00 25,50 11,50 48,50 37,00
3 [3.SKR2- 4.SKR2 63,50 54,10 9,40 72,90 63,50
414.SKR2- 5.SKR2 | 119,80 85,40 34,40 154,20 119,80
5(5.SKR2- 6.SKR2 | 203,40 150,40 53,00 256,40 203,40
6 | 6.SKR2 -7.SKR2 8,00 0,00 8,00 16,00 8,00
7 |7.SKR2- 8.SKR2 | 125,00 111,20 13,80 138,80 125,00
8|8.SKR2- 9.5K0O4 46,80 41,40 5,40 52,20 46,80

Suma 677,50 526,30 151,20 828,70 677,50

4.9. Roboty ziemne
Grunty z wykopow spetniajgce wymagania gruntéw do budowy nasypdw nalezy w
maksymalnym stopniu wykorzysta¢ do budowy nasypdw stosujgc rézne zabiegi polepszajgce ich
wiasciwosci, grunty nienadajace sie do budowy nasypow nalezy odwie$¢ z terenu budowy i
zutylizowad.

4.10.

W zakresie opracowania
wygrodzenie chodnikowe U-12a.0znakowanie pionowe zaprojektowano z grupy wielkosci
Stupki znakow nalezy osadza¢ w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach min

Elementy bezpieczenistwa ruchu drogowego

zaprojektowano oznakowanie pionowe, poziome oraz

,Ssrednie”.
20x20x80. Oznakowanie poziome zaprojektowano typu grubowarstwowego w technologii
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chemoutwardzalne. Szczegétowe rozwigzania projektowanych elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego zawiera Projekt Statej Organizacji Ruchu.

5. Kolejnos¢ wykonywania robét
Wykonywanie robét zwigzanych z realizacja przedsiewziecia podzielono na etapy:

ETAP I

- roboty przygotowawcze, rozbiorki

- zabezbezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

- roboty ziemne,

- odwodnienia drogi,

- warstwy podbudowy,

- roboty nawierzchniowe,

- chodniki, zjazdy, roboty wykonczeniowe

- roboty zwigzane z elementami statej org. ruchu

- roboty wykonczeniowe,
ETAP II

- kanat technologiczny,

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na nizej wymienionych
dziatkach i swym oddziatywaniem nie wykracza poza wymienione dziatki:

DZIALKI OBEJMUJACE TEREN INWESTYCJI

Wojewddztwo lubelskie, powiat Krasnostawski, Miasto Krasnystaw

Jednostka ewidencyjna 060601 1, obreb ewidencyjny 0001 Krasnystaw Miasto
Nr ew. dziatki: 1988, 1688/2

CZESC RYSUNKOWA
—  Zatgcznik nr 1 — Plan orientacyjny skala 1:5000
—  Zatgcznik nr 2 — Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy skala 1:500
—  Zatacznik nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50
—  Zatacznik nr 4 — Przekroj podtuzny skala 1:100/1000
—  Zatgcznik nr 5 — Przekroje poprzeczne skala 1:100
—  Zatgcznik nr 6 — Szczegéty skala 1:50, 1:20
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