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OPIS TECHNICZNY 
1. Przedmiot i podstawa opracowania 

1.1. Podstawa opracowania 
 Umowa na wykonanie prac projektowych 
 Mapa dc. projektowych 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815,2020) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z 

2019r. poz. 698, 730 ) 
  

rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322). 
 

. zm.) 
 

 
   Budownictwa    i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  

 
 Pomiary geodezyjne 

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania  
 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Granicznej, drogi powiatowej 
nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 80 (ul. 

77 km. 
 

1.3. Inwestor 
  
 Powiatowych w Krasnymstawie 
 ul. Borowa 6, 22-300  
 
2. Zakres i cel opracowania 
 

opracowania.  Zamierzenie inwestycyjne w swym zakresie obejmuje: 
  
 zabezpieczenie  
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 wierzchni asfaltowych, 
  
  
  
  

 
3. Charakterystyka drogi 

3.1.  
 

jskiej wielorodzinnej jak i jednorodzinnej.  

 kanalizacji deszczowej. Odcinek drogi w zakresie 
 

 

 
 
3.2. Charakterystyka ruchu 

jezdnie z dwoma pasami ruchu. W zakresie 

 
 

4. Stan projektowany 
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi 
 Klasa drogi L  
 Kategoria ruchu  KR 2 
 Liczba jezdni  1 
 - 2 
   Vp=40 km/h 
  0,677 km 
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  6,00m  
 2 x 3,00m 
 Projektowane zatoki autobusowe - brak 
 Projektowane chodniki   
 Projektowane odwodnienie  nalizacji deszczowej  
  projektowane jednostronne  
 Minimalny - Rmin=250,00m 
  Rmax = 1500,00m 

 
4.2. Plan sytuacyjno-  

-2,0m. Po stronie prawej chodnik zaprojektowano 

nawierzchni 2,0m. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

 
 

4.3.  

 

zaprojektowano zjazdy:  
-  
-  

 

indywidulanych.     
 

4.4. Odwodnienie 
Zap

deszczowych wraz z przykanalikami. Wody opadowo  

kanalizacji des
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4.5. Konstrukcje nawierzchni 
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni o kategorii ruchu KR2: 

  
 gr. 8cm 
 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 

20cm 
  

 
 

 betonowej kostki brukowej gr. 8cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 
 

cementem C3/4   gr. 15cm 
 . 15cm 

 
 

  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
 warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4  gr. 10cm 
   

 
4.6.  

opadowych z powierzchni 
 

no: 
-  
-  
- projektowane pochylenia i spadki 
-  
-  

 
4.7.  

niskiego, 
, 

 
 

4.7.1.  
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-1,2 m.  

e  ul. Piwna 5, 22-  

pracownika Gazowni. W przypadku uszkodzenia infrastr
 

 
4.7.2.  

ji 
projektowej. 

 
 

nienaniesionych na planie nal

oraz inspektora nadzoru. 

nistra 

 
anikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich 

 
-dniowycm 

wykonane zadanie do odbioru technicznego w 
zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w 
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4.7.3.  

 projektowanej niwelety 
jezdni, 
przedstawicielem PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie  

j. W 
 - kan  wykonawca poniesie 

 kanalizacyjnych. 
W trakcie prowa

uszkodzeniem. W przypadku ich uszkodzenia inwestor  sny 

  

projektowanej niwelety drogi. 

 

 
 
4.7.4. yczna  

normatywne przykrycie tj. odl

 

-  
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4.7.5.  

realiza

Krasnymstawie.  
Ponadto: 

 

 
 

 
 ch. 

 
4.8.  

 
  
 

 
 

 powinny 

 
 

 
   

 
 

zielony),  
 

z  
 

 
 

-2 - 7 sztuk   
-4 - 2 sztuk   

 677,5m   
-    151,2m  
-   526,3m 



  

15 
  

 
 

Lp. Odcinek  KTu [m] KTp [m] 
rura fi 

125 [m] 
3 x rury fi 

40 [m] 

1 1.SKO4- 2.SKR2 74,00 58,30 15,70 89,70 74,00 
2 2.SKR2- 3.SKR2 37,00 25,50 11,50 48,50 37,00 
3 3.SKR2- 4.SKR2 63,50 54,10 9,40 72,90 63,50 
4 4.SKR2- 5.SKR2 119,80 85,40 34,40 154,20 119,80 
5 5.SKR2- 6.SKR2 203,40 150,40 53,00 256,40 203,40 
6 6.SKR2 -7.SKR2 8,00 0,00 8,00 16,00 8,00 
7 7.SKR2- 8.SKR2 125,00 111,20 13,80 138,80 125,00 
8 8.SKR2- 9.SKO4 46,80 41,40 5,40 52,20 46,80 

Suma 677,50 526,30 151,20 828,70 677,50 
 

4.9. Roboty ziemne 

 
 

4.10.  
W zakresie opracowania zaprojektowano oznakowanie pionowe, poziome oraz 

wygrodzenie chodnikowe U-

20x20x80. Oznakowanie poziome zaprojektowano typu grubowarstwowego w technologii 
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5.  
 

ETAP I 
  
 zabezbezpieczenie sieci infrastruktury technicznej, 
 roboty ziemne,  
 odwodnienia drogi, 
 warstwy podbudowy, 
 roboty nawierzchniowe, 
  
 roboty  
  

ETAP II 
  

 
6.  

 
 

 
 

 
 

 
  

  Plan orientacyjny skala 1:5000 
  Plan sytuacyjno- skala 1:500 
  Przekroje normalne skala 1:50 
   
  Przekroje poprzeczne skala 1:100 
   


