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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych,
Mapa zasadnicza i ewidencyjna

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogi wojewddzkiej

1.2. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzed$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220., poz. 2181 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 poz. 1990, z

pozn. zmianami)

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Granicznej, drogi powiatowej nr

3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+000 (ul. Pitsudskiego) do km 0+680 (ul. Tokarzewskiego) o
dt. 0,677 km.

1.4. Inwestor

Zamawiajgcym i inwestorem przedsiewziecia jest:

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300

2. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi powiatowej nr 3156L, ulicy Granicznej,

w Krasnymstawie na odcinku od skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego w km 0+003, do km 0+680

stanowigcego koniec odcinka ulicy Granicznej objetego przebudowa wg. odrebnego

opracowania.



3. Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — IV kwartat 2020r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w  sprawie  szczegdotowych  warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784), jednostka realizujgca
organizacje ruchu musi zawiadomié o terminie jej wprowadzenia (co najmniej na 7 dni przed
dniem rozpoczecia prac):
e organ zarzadzajgcy ruchem ;
e zarzadce drogi ;

e wiasciwego komendanta Policji.

4. Charakterystyka drogi

4.1. Stan istniejacy

Odcinek drogi objety opracowaniem potozony jest w wojewddztwie lubelskim, powiat
Krasnostawski, na obszarze miasta Krasnystaw. W stanie istniejgcym droga posiada jedng
nawierzchnie o dwdch pasach ruchu o tgcznej szerokosci 6,00m. Ulica przebiega w sgsiedztwie
terendéw przemystowych, a w koncowym jej przebiegu terenie charakterystycznym dla zabudowy
miejskiej wielorodzinnej.

Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o
zdeformowanym profilu podtuznym i poprzecznym z licznymi $ladami remontéw czgstkowych.

W zakresie objetym opracowaniem wystepuje skrzyzowanie w km 0+000 z droga
powiatowq nr , ulicg Pitsudskiego. Skrzyzowanie to wystepuje jako proste nieskanalizowane,
czterowlotowe. Istniejgce zjazdy indywidualne i publiczne posiadajg nawierzchnie twarda.
Wzdtuz planowanego odcinka ulicy znajduje sie chodnik o szerokosci od 1,50 do 2,00m o
nawierzchni z ptyt betonowych.

W pasie drogi nr 3156L zlokalizowano: ziemng sie¢ energetyczng energetyczne niskiego
Sredniego i wysokiego napiecia, sie¢ gazowg, sie¢ wodociggowa sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz sie¢ cieptownicza. Odwodnienie drogi wystepuje poprzez wpusty kratek
Sciekowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

4.2. Charakterystyka ruchu
Odcinek objety opracowaniem znajduje sie w obszarze zabudowy. Droga posiada jedng

jezdnie z dwoma pasami ruchu. W zakresie opracowania wystepuje lewostronny chodnik od
skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do ok km 0+350. Droga obstuguje lokalny ruch mieszkancéw jak
réwniez obstuguje tereny przylegte (zabudowa przemystowa, tereny uprawne). Na drodze
wystepuje ruch pojazdéw osobowych, pojazddéw ciezkich, maszyn rolniczych oraz pojazdéw

dostawczych. W zakresie opracowania nie wystepujg przystanki komunikacji zbiorowej. Na
4



odcinku objetym opracowaniem brak jest ograniczei tonazowych. W obrebie ulicy wystepuje

oswietlenie. Ruch pieszych odbywa po istniejgcych chodniku, a w przypadku jego braku

poboczem drogi. Rowerzysci poruszajg sie na zasadach ogdlnych pasem jezdni. Droga objeta

opracowaniem zaliczona jest do sieci drég klasy L.

5. Stan projektowany

5.1. Zakres robot

W ramach niniejszego przedsiewziecia zostang wykonane nastepujgce roboty:

roboty przygotowawcze, zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, roboty
rozbidrkowe w zakresie rozbiérki nawierzchni, podbuddéw, elementéw wyposazenia drogi
(kraweznikow, chodnikow, barier, znakow itp),

roboty ziemne w zakresie wykopdw, nasypow

wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajgcej z
warstw bitumicznych i kruszywa

regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustow deszczowych

odtworzenie istniejgcego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego
przebudowa oraz budowa zjazdow na dziatki przylegte

wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5.2. Parametry techniczne projektowanej drogi

Klasa drogi —L

Predkos¢ projektowa — Vp=40 km/h

Dtugos¢ odcinka — 0,677 km

Szerokos¢ jezdni 6,00m

Szeroko$¢ chodnika 2,00m

Szerokos¢ Sciezki rowerowej — brak

Szerokos$¢ pobocza gruntowego 1,00m

Szerokos¢ paséw ruchu 2 x 3,00m

Odwodnienie drogi — kanalizacja deszczowa
Minimalny promien tuku w planie - Rmin=250,00m

Maksymalny promien fuku w planie — Rmax = 1500,00m



6. Projektowana organizacja ruchu
Po przebudowie zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian i uzupetnienia oznakowania

na projektowanym odcinku drogi. Nowa organizacja ma za zadanie zwiekszy¢ bezpieczenstwo i
poprawi¢ czytelnos¢ poruszania sie uczestnikdw ruchu po drodze. Zaprojektowano nowe
chodniki wraz z oznaczeniem nowych przejs¢ przez jezdnie.

Szczegdtowe rozmieszczenie znakdw poziomych i pionowych pokazano na rysunku 2.

7. Zasady ogodlne zastosowania znakéw drogowych pionowych oraz poziomych
Znaki beda z grupy ,,$rednie”, lico znakdw wykonane z folii odblaskowej typu |,

(znak A-7, D-6 z folii odblaskowej typ Il).

Projektowane oznakowanie nalezy zlokalizowac nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej

krawedzi tak aby zachowana byta skrajnia drogowa.
Wysokos$¢ umieszczania znakow
- min. 2,0 m od przylegtego poziomu drogi — w miejscach niewystepowania ruchu pieszego;

- min. 2,2 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku wystepowania chodnika

od poziomu jego nawierzchni — w miejscach wystepowania ruchu pieszego.

Znaki nalezy umocowac na stupkach wykonanych z rur stalowych cynkowanych srednicy

56mm.

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosié okoto 5° w kierunku jezdni.

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla znakéw drogowych.

‘ min.O,SG_ ~ 0,50 +2,00 X
i T | kraweinik
| /
‘ . 7 1 | | |
i jezdnia ‘pobocze I B
! i jezdnia | chodnik
a) na drodze | o
c) na ulicy



Znaki Znaki Znaki Znaki

ostrzegawcze | zakazuB | nakazuC informacyjne D
dtugosé boku $rednica dtugosé wysokosé
podstawy (n=0,1,2)
Oznakowanie -
. 900 mm 800 mm 600 mm 600+150n
grupa znakéw
»Srednie"

Oznakowanie nie moze:

- ogranicza¢ widocznosci na drodze oraz w obrebie skrzyzowan

- posiadad ostrych, wystajgcych elementéw moggacych stanowic zagrozenie
dla pieszych.

Wymagania techniczne oznakowania poziomego.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrg widocznoscig w ciggu doby,

e wysokim wspodfczynnikiem odblaskowosci (wspotczynnik luminacji B powinien wynosi¢ 0,30
dla pory dziennej), rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opaddw deszczu,

e zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania —
powierzchniowy wspétczynnik odblasku powinien wynosi¢ 100 [mcd/Ix/m?], (widzialno$¢ w
nocy),

e odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej
sg umieszczone wskaznik [SRT} powinien wynosié 45,

e odpowiednim okresem trwatosci — tj. 6 w skali LC PC,

e odpornoscig na $cieranie i zabrudzenia

e szybka metodg aplikacji, uwzgledniajgca réwniez wymogi ekologiczne.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej

chemoutwardzalne].

Wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome winno spetnia¢ wymagania
stawiane znakom podanym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr

220., poz. 2181 z pdzn. zmianami)



8. Zestawienie projektowanego oznakowania

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
Lp. | Znak Tres¢ llosé [szt.] Grupa znakéw (symbol)
1 | A-7 |Ustap pierszenstwa 1 Srednie (S)
2 | D-1 |Droga z pierszenstwem 1 Srednie (S)
3 | D-6 | Przejscie dla pieszych 9 $rednie (S)
4 | B-2 |Zakaz wjazdu 1 $rednie (S)
5 | B-36 | Zakaz zatrzymywania sie 2 $rednie (S)
6 | B-43 | Strefa ograniczonej predkosci 1 $rednie (S)
7 | B-44 | koniec strefy ograniczonej predkosci 1 $rednie (S)
T | Tablica z nazwa ul. Graniczna
10 T | Tablica z nazwa ul. Pitsudskiego
Suma 22
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Lp. | Znak Tres¢ llosé [mb] llosé [m?]
1 | P-1b | Linia pojedyncza przerywana - krotka 302,5 12,10
2 | P-le | Linia pojedyncza przerywana prowadzgca 83 9,96
3 P-4 | Linia podwdjna ciggta 259,4 62,26
4 | P-10 | Przejscie dla pieszych 16 48,00
6 | P-13 | Linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkgtow 7,5 1,97
7 | P-14 | Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 18 6,75
Oznakowanie grubowarstwowe: 141,03
PROJEKTOWANE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Lp. Znak Tres¢ llo$¢ [m] llos¢ [szt.]
1 U-12a | Bariera drogowa 2000mm 2,00

CZESC RYSUNKOWA
Zatgcznik nr 1 — Plan orientacyjny skala 1:10000

Zatgcznik nr 2 — Stata organizacja ruchu -

istniejgca skala 1:500

Sporzadzit Pawet Sikora
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Zatgcznik nr 2 — Stata organizacja ruchu - projektowana skala 1:500



