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Konstrukcja peronu/chodnika

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1
od km 3+717,00 do km 3+785,00
od km 3+860,00 do km 4+300,00

- warstwa $cieralna AC1S gr. 4cm

- warstwa wigzaca z ACW gr. 6cm

- warstwa wyrownawcza z AC1IW

- istn. konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NR1

od km 3+810,00 do km 4+300,00
- warstwa $cieralna AC1S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z ACW gr. 6cm
- warsftwa ftechnologiczna z AC1IW
-  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqp,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgp,3 0 uziarnieniu 0/63 gr. 15cm
- istniejace podtoze

KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NR1 NAD PRZEPUSTEM

od km 3+#17,00 do km 3+875,00

od km 3+860,00 do km 4+300,00
- warstwa $cieralna AC1S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z ACW gr. 6cm
- warsftwa ftechnologiczna z AC1IW
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqy,3 0 uziernieniu 0/31,5 gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa (q/3 0 uziernieniu 0/63 gr. 15cm
- istniejace podtoze

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR2
od km 3+785,00 do km 3+860,00
od km 4+300,00 do km 4+945,00
- warstwa Scieralna AC1S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z AC1W gr. 6cm
- warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgp,3 0 uziernieniu 0/31,5
- istn. konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NR2

od km 3+785,00 do km 3+860,00

od km 4+300,00 do km 4+945,00
- warstwa $cieralna AC1S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z ACW gr. 6cm
- warstwa technologiczna z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqp,3 0 uziernieniu 0/31,5
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgp,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa Cy/3 0 uziarnieniu 0/63 gr. 15cm
- istniejace podtoze

KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NR2 NAD PRZEPUSTEM

od km 3+785,00 do km 3+860,00

od km 4+300,00 do km £4+945,00
- warstwa $cieralna AC1S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z ACW gr. 6cm
- warsftwa fechnologiczna z mieszanki niezwigzanek kruszywa Cqp,3 0 uziernieniu 0/31,5
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgy/3 0 uziernieniu 0/31,5 gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqp,3 0 uziernieniu 0/63 gr. 15cm
- istniejace podtoze

KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KRUSZYWA

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgp/3 gr. 15cm
warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

KONSTRUKCJA CHODNIKOW | PERONU

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 10cm
warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cemenfem C3/4 gr. 10cm
warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW ASFALTOWYCH

warstwa Scieralna AC11S gr. Lcm

warstwa wigzaca z AC1W gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3124L SUCHODOŁY - SIEDLISKA - KSAWERÓWKA OD KM 3+717 DO KM 4+945
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