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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Zarzadem Drdég Powiatowych w Krasnymstawie na wykonanie prac
projektowych,
Mapa zasadnicza i ewidencyjna

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogi powiatowej

PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczeg6towych warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika
2003 r., poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na

drogach (Dz.U. Nr 220 z 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 ze zm.).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmian w statej organizacji ruchu

po planowanej prezbudowie drogi powiatowej nr 3124L relacji Suchodoty — Siedliska —
Ksawerowka od km 3+717,00 do km 4+945,00.

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA STAtE) ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — IV kwartat 2020r.

Zgodnie z 8 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika



2003 r., poz. 1729), jednostka realizujgca organizacje ruchu musi zawiadomié o terminie
jej wprowadzenia (co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac) :

e oOrgan zarzadzajacy ruchem ;

e zarzadce drogi ;

e wtasciwego komendanta Policji.

o. CHARAKTERYSTYKA DROGI

5.1. Stan istniejacy

Droga objeta opracowaniem potozna jest na terenie gminy Fajstawice, powiat
krasnostawski, wojewddztwo lubelskie. W stanie istniejgcym droga posiada jedna
nawierzchnie bitumiczng o dwdch pasach ruchu o tacznej szerokosci ok 5,50m. Pobocza
drogi wystepujg obustronnie jako gruntowe nieumocnione o szerokosci wynoszacej od 1,0
do 2,5m. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 3124L — km 3+717,00
do km 4+945,00 w miejscowosci Siedliska II.

5.2. Stan projektowany

W ramach niniejszego przedsiewziecia zostang wykonane nastepujace roboty:

e  roboty przygotowawcze, w tym wycinke drzew i zakrzewien, zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbidrkowe w zakresie rozbiorki nawierzchni,
podbudoéw, przepustow, elementéw wyposazenia drogi (kraweznikow, chodnikdw,
barier, znakdw itp),

e roboty ziemne w zakresie wykopdw, nasypéw

e wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajacej
z warstw bitumicznych i kruszywa

e wykonanie poszerzen istniejacej nawierzchni

e wykonanie chodnika i peronéw przystankowych,

e przebudowa istniejacych przepustéw usytuowanych pod korong drogi,

e odtworzenie istniejacego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu
drogowego poprzez oczyszczenie i odmulenie rowow, lokalne odtworzenie
umocnienia skarp rowow

e przebudowa oraz budowa zjazdéw na dziatki przylegte wraz z wykonaniem

przepustow pod zjazdami,
umocnienie poboczy materiatem kamiennym,
e wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego.



6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Po przezbudowie zachodzi koniecznosé¢ wprowadzenia zmian 1 uzupetnienia
oznakowania na projektowanym odcinku drogi. Nowa organizacja ma za zadanie zwiekszy¢
bezpieczenstwo i poprawié¢ czytelnos¢ poruszania sie po drodze powiatowe;j.

W ramach projektu statej organizacji ruchu na odcinku objetym opracowaniem
zaprojektowano oznakowanie pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

7. ZASADY OGOLNE ZASTOSOWANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH ORAZ URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU

Znaki bedg z grupy ,.$rednie”, lico znakéw wykonane z folii odblaskowej typu I,
(znak A-7, D-6 z folii odblaskowej typ I).
Projektowane oznakowanie nalezy zlokalizowac nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej
krawedzi tak aby zachowana byta skrajnia drogowa.
Wysokos¢ umieszczania znakdw
- min. 2,0 m od przylegtego poziomu drogi — w miejscach niewystepowania ruchu pieszego;
- min. 2,2 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku wystepowania chodnika
od poziomu jego nawierzchni — w miejscach wystepowania ruchu pieszego.
Znaki nalezy umocowac¢ na stupkach wykonanych z rur stalowych cynkowanych
srednicy 56mm.
Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Znaki nalezy umieszczac zgodnie z warunkami technicznymi dla znakéw drogowych.
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Znaki Znaki Znaki Znaki

ostrzegawcze | zakazuB | nakazuC informacyjne D
A
dtugos¢ boku srednica dtugos¢ wysokosé

podstawy (n=0,1,2)

Oznakowanie -
grupa znakéw 900 mm
,srednie”

800 mm 600 mm 600+150n

Oznakowanie nie moze:

- widocznosci na drodze oraz w obrebie skrzyzowan

- posiada¢ ostrych, wystajagcych elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie
dla pieszych.

Wymagania techniczne oznakowania poziomego.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobra widocznoscig w ciggu doby,

e wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci (wspotczynnik luminacji B powinien wynosic¢
0,30 dla pory dziennej), rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opaddw
deszczu,

e zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania —
powierzchniowy wspoétczynnik odblasku powinien wynosi¢ 100 [mcd/Ix/m?], (widzialnosé
w nocy) ,

e odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej
S umieszczone wskaznik [SRT} powinien wynosic 45,

e odpowiednim okresem trwatosci —tj. 6 w skali LC PC,

e odpornoscig na scieranie i zabrudzenia

e szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej

chemoutwardzalnej.

Wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome winno spetnia¢ wymagania
stawiane znakom podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
Nr 220 z 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 ze zm.).




8. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE PIONOWE
Lp.| Znak Tresé llo$¢ [szt.] Grupa znakow (symbol)
1 A-3 | Dwa niebezpieczne zakrety, pierwszy w prawo 1 Srednie (S)
2 A-4 | Dwa niebezpieczne zakrety, pierwszy w lewo 1 Srednie (S)
3 | A-17 |Dzieci 1 Srednie (S)
4 | D-15 | Przystanek autobusowy 2 Srednie (S)
5 T-4 | Tabliczka 2 Srednie (S)
suma 7
OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE
Lp. Znak | Tresé llosé [mb] llo$é [m?]
1 P-30 Linia przystankowa 60 6,84
Oznakowanie grubowarstwowe: 6,84
URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Lp. Znak | Tresé llosé [mb]
U-14a | Barieroporecz typu HL/W2/A 34
U-1l4a | Bariera typu HI/W2/A 50
U-1la | Bariera U-11a typ ,olsztyrski” 146
Sporzadzit
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