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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych

Mapa dc. projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068,
22019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (j t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284).
Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322.).

Pomiary geodezyjne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 3124L

Suchodoty — Siedliska — Ksawerdwka od km 3+717 do km 4+945”

1.3. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
Ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 3124L Suchodoty — Siedliska

— Ksawerdwka od km 3+717 do km 4+945” obejmuje wykonanie nw. robét:



e roboty przygotowawcze, w tym wycinke drzew i zakrzewien, zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbidrkowe w zakresie rozbiorki nawierzchni,
podbuddéw, przepustow, elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e roboty ziemne w zakresie wykopow, nasypow

e przebudowe przepustéw pod korong drogi,

e wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajacej z
warstw bitumicznych i kruszywa

e wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni do szerokosci 6,0,

e wykonanie chodnika, oraz peronow przystankowych,

e odtworzenie istniejgcego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu
drogowego poprzez oczyszczenie i odmulenie rowow,

e przebudowa oraz budowa zjazddéw na dziatki przylegte wraz z wykonaniem przepustéw
pod zjazdami,

e umocnienie poboczy materiatem kamiennym,

e umocnienie skarp oraz dna rowow prefabrykowanymi elementami betonowymi lub
poprzez obhumusowanie i obsiew mieszaning traw,

e wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego

e roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta opracowaniem potozna jest w miejscowosci Siedliska Drugie na
terenie gminy Fajstawice, powiat krasnostawski, wojewddztwo lubelskie. W stanie
istniejagcym droga posiada jedng nawierzchnie o dwoch pasach ruchu o tacznej szerokosci
ok. 5,2m. Pobocza drogi wystepuja obustronnie jako gruntowe nieumocnione o szerokosci
wynoszacej od 1,0 do 2,0m. Pod drogg zlokalizowano przepusty o konstrukcji czesci
przelotowej z rur zelbetowych przewidzianych do rozbidrki. Rowy przydrozne wystepujg
jako ziemne typu otwartego. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna
uzbrojenia terenu w zakresie sieci: wodociggowej, napowietrznej oraz ziemnej Sieci
energetycznej oraz sieci teletechniczne;.

4. Stan projektowany
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
e Klasadrogi-Z
e Kategoria ruchu—KR 2
e Predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h
e Szerokos¢ jezdni—6,0m
e Szerokosé¢ paséw ruchu —2x3m,
e Szerokos¢ chodnika przy jezdni —2,0m
e Szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni—1,5m
e Szerokos¢ pobocza—1,0m

4.2. Forma architektoniczna obiektu



Obiekt po rozbudowie pozostanie drogg powiatowg o parametrach drogi klasy Z.
Przekrdéj drogi wystepowat bedzie jako jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu z obustronnymi
poboczami umocnionymi materiatem kamiennym. Pod wzgledem komunikacyjnym droga
obstugiwata bedzie lokalny ruch mieszkancow.

4.3 Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi powiatowej nr 3124L od km 3+717,00 do
km 4+945,00. Projektowang 0s$ drogi dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi w planie
z dostosowaniem parametréw technicznych na tukach poziomych do obowigzujacych
przepisow technicznych. Przekroj drogi zaprojektowano jako szlakowy, daszkowy z
poszerzeniem nawierzchni do szerokosci 6,0m. Pobocza zaprojektowano jako gruntowe
szerokosci 1,0m umocnione kruszywem. O$ drogi w planie posiada 6 zataman, ktore
wyokraglono tukami o promieniu Rmin=140,0m, Rmax = 1000,0 m. Przejscie z przekroju
daszkowego na pochylenie jednostronne na tuku oraz zmiane szerokosci pasa ruchu rozwigzano
na krzywych przejsciowych o dtugosci Lmin=25,0m, Lmax=35,0m.

4.4. Skrzyzowania, zjazdy

W zakresie opracowania zaprojektowano przebudowe istniejagcych skrzyzowan z
drogami bocznymi poprzez korekte tukdébw wyokraglajacych krawedzie jezdni. Skrzyzowania
zaprojektowano jako zwykte nieskanalizowane.

Zjazdy na dziatki przylegte zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o szerokosci
nawierzchni od 3,5 do 4,0m lub jako zjazdy podwdjne usytutowane w granicach dziatki o
szerokosci 6,0m. Zjazdy na drogi wewnetrzne oraz zjazdy publiczne zaprojektowano o
szerokosci nawierzchni 5,0m. W miejscach wystepowania rowéw przydroznych pod zjazdami
zaprojektowano przepusty z rur z tworzywa sztucznego o srednicy od @ 0,40m do @ 0,80m lub
zelbetowe o wymiarach 3,0mx1,0m.

4.5. Odwodnienie
4.5.1 Przepusty pod korong drogi
Zaprojektowano przebudowe istniejgcych przepustow pod korong drogi polegajgca na

wymianie czesci przelotowej oraz wykonaniu scianek czotowych:

- przepust stalowy km 3+837,11 swiatto 4,55 x 135, dtugosci L=13,0m

- przepust PEHD km 4+132,40 swiatto @1,0m, dtugosci L=15,50m

- przepust PEHD km 4+436,75 swiatto @1,0m, dtugosci L=16,50m

- przepust PEHD km 4+601,70 swiatto @1,0m, dtugosci L=16,50

- przepust zelbetowy km 4+935,70 swiatto 2@1,5m, dtugosci L=11,25

Przepust w km 3+837,11 zaprojektowano jako stalowy posadowiony na fundamencie

z betonu C25/30. Montaz przepustu oraz jego kotwienie do fundamentu nalezy wykonac

zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta przepustu. Nad konstrukcjg przepustu
nalezy wykona¢ parasol ochronny z geowtdkniny i ggomembrany.

Scianki czotowe przepustu zaprojektowano z bloczkow prefabrykowanych

kotwionych za pomoca tasm stalowych w gruncie. Montaz scian nalezy przeprowadzac¢ zgodnie
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z instrukcja dostarczong przez producenta systemu. Zwienczenie scian nalezy wykonac z betonu
konstrukcyjnego C25/30. Gzyms sciany oporowej nalezy wykonac z prefabrykowanych desek
gzymsowych. WIot i wylot z przepustu zaprojektowano jako umocniony prefabrykowanymi
ptytami azurowymi uktadanymi na betonie.

Przepust w km 4+935,70 zaprojektowano z rur zelbetowych o przekroju 2@1,5m. Scianki
przepustu zaprojektowano typu prostego z betonu C25/30, wykonywane w technologii ,,na
mokro”. Pozostate przepusty zaprojektowano z rur PEHD z wlotem i wylotem dopasowanym do
nachylenia skarpy, umocnienie brukiem uktadanym na betonie C12/15.

4.5.2 Rowy

Odwodnienie drogi zaprojektowano w sposéb powierzchniowy za pomoca spadkow
poprzecznych do rowdw przydroznych. Rowy zaprojektowano typu ziemnego o przekroju
trapezowym o szerokosci dna od 0,40m do 3,0m i nachyleniu skarp od 1:1,5 do 1:1. Umocnienie
rowdw zaprojektowano humusem wraz z obsiewem mieszaning traw. W miejscach o duzych
spadkach podtuznych zaprojektowano umocnienie dna oraz skarp rowu prefabrykowanymi
ptytami azurowymi uktadanymi na betonie C12/15.

4.5.3 Scieki

Scieki zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych usytutowanych
przy krawedzi jezdni. Odprowadzeni wod opadowych ze scieku rozwigzano za pomoca kratek
sciekowych wyposazonych w wpust typu ulicznego lub za pomoca scieku skarpowego.

4.6. Konstrukcja nawierzchni
W ramach opracowania zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

¢ \Wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni nr 1
od km 3+717,00 do km 3+785,00
od km 3+860,00 do km 4+300,00
— warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm
— warstwa wigzaca z AC11W gr. 6cm
— warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W
— istniejaca konstrukcja nawierzchni

¢ \Wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni nr 2
od km 3+785,00 do km 3+860,00
od km 4+300,00 do km 4+945,00
— warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm
— warstwa wigzgca z AC11W gr. 6cm
— warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
— istniejaca konstrukcja nawierzchni



e Konstrukcja poszerzenia i odwtorzenia nawierzchni nad przepustem nr 1
od km 3+717,00 do km 3+785,00
od km 3+860,00 do km 4+300,00

warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z ACL1W gr. 6¢cm

warstwa wyroéwnawcza/technologiczna z z betonu asfaltowego AC11W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgosz 0 uziarnieniu 0/31,5
grubosci 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgo/z 0 uziarnieniu 0/63
grubosci 15cm

istniejgce podtoze

e Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustem nr 2
od km 3+785,00 do km 3+860,00
od km 4+300,00 do km 4+945,00

warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z ACL1W gr. 6¢cm

warstwa wyréwnawcza/technologiczna z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cooz 0
uziarnieniu 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgosz 0 uziarnieniu 0/31,5
grubosci 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgosz 0 uziarnieniu 0/63
grubosci 15cm

istniejgce podtoze

e Konstrukcja zjazddéw o nawierzchni asfaltowej

warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm
warstwa wigzaca z ACL1W gr. 4cm
warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 15cm
warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

e Konstrukcja zjazddéw o nawierzchni z kostki betonowej

warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5ecm

warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 10cm
warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

e Konstrukcja zjazddéw o nawierzchni z kruszywa

warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 grubosci 15cm
warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

e Konstrukcja chodnikéw i peronu



— warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6¢cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— warstwa z mieszanki z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 10cm

— warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

e Konstrukcja umocnionego pobocza
— warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqo/3 0 Uziarnieniu 0/31,5 grubosci 10cm

4.7. Profil podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej niwelety drogi.
Minimalny oraz maksymalny spadek podtuzny niwelety wynosi odpowiednio 0,12% i 1,07%,
natomiast minimalny oraz maksymalny promien tuku pionowego wynosi odpowiednio 5000m i
10000m. Na profilu podtuznym przedstawiono:

- lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe rowow

- lokalizacje przekroi poprzecznych

- lokalizacje przepustow.

4.8. Roboty ziemne

Grunt pozyskany z wykopow powinien by¢ w maksymalnym stopniu wbudowany w
poszczegllne warstwy nasypu pod warunkiem spetnienia wymagan STWIORB. Grunty
nieprzydatne do budowy nasypOw nalezy odwies¢ z terenu budowy oraz zutylizowad.

4.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Zaprojektowano elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym: oznakowanie
pionowe, bariery drogowe i bariery chodnikowe.

4.10. Kolejnosé wykonywania robot.
Wykonywanie robét w zakresie branzy drogowej nalezy wykonywaé w nastepujacej
kolejnosci, wynikajacej z przyjetej technologii robot:
e roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
- usuniecie drzew i krzakow
- zdjecie warstwy humusu
- rozbidérka elementow drég, ogrodzen , przepustéw
e roboty ziemne,
e odwodnienie korpusu drogowego, przepusty
e ustawienie obrzezy, kraweznikdw
e wykonanie podbuddw,
e wykonanie nawierzchni drég, chodnkow
e roboty wykoriczeniowe, umocnienia skarp, obsiew trawy
e elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego i oznakowanie drdog
e roboty porzadkowe



4.11. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Ustawg z o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (j.t Dz. U. z
2020 r. poz. 283, 284, 322.) inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z wydang decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 19.12.2019r. stwierdzono brak potrzeby oceny oddziatywania na srodowisko.

[l. CZESC RYSUNKOWA
—  Zatacznik nr 1 —Plan orientacyjny skala 1:25000
—  Zatacznik nr 2 — Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:1000
—  Zatacznik nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50
—  Zatacznik nr 4 — Profil podtuzny skala 1:100/1000
—  Zatacznik nr 5 — Przekroje poprzeczne
—  Zatacznik nr 6 — SzczegOty
—  Zatacznik nr 7 — Przepusty pod korona drogi
—  Zatacznik nr 8 — Przepust w km 3+837,11
—  Zatacznik nr 9 — Szczeg6ty konstrukcyjne przepustu z blachy falistej
—  Zatacznik nr 10 — Zbrojenie fundamentdw przepusty z blachy falistej
—  Zatacznik nr 11 - Zbrojenie fundamentow i zwiericzenia scianek
—  Zatacznik nr 12 — Szczegdt przepustu ramowego
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