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DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksawerédwka wraz z odwodnieniem”

OPIS TECHNICZNY
1. Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:

A. Umowa zawarta pomiedzy DROGBUD tukasz Michalski 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D, a
Zarzagdem Drog Powiatowych w Krasnymstawie.

B. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2013r, poz. 1409
z pézniejszymi zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi.

C. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115, z
pozZniejszymi zmianami).

D. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi
zmianami)

E. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430).

F. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr. 63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami).

G. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. tekst jednolity z 2017 roku, poz. 784).

H. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 28 marca 2011r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach ( Dz. U. z dnia 28 marca 2011r.) Dziennik Ustaw z 2011r. nr 89,
poz.508.

I.  Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

J.  Wiasne pomiary i obserwacje w terenie.

2. Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.

Droga powiatowa w zakresie objetym opracowanie zlokalizowana jest na terenie gminy Fajsta-
wice, powiat Krasnostawski.
Inwestycja swym zakresem obejmuje dziatki nr:
) Obreb ewidencyjny: 09 Siedliska Il
dziatki nr: 1856/1 ; 2097
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DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamos¢ Mokre 24 D
,Przebudowa drogi powiatowej nr 31241 Siedliska - Ksawerédwka wraz z odwodnieniem”

Nazwa Inwestora.
Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Nazwa jednostki projektowe;j.

Dokumentacje opracowat Zaktad Ustug Budowlano-Drogowych ,Drogbud” tukasz Michalski ,
Mokre 24D, 22-400 Zamosc.

Projektant — tukasz Michalski, upr. nr LUB/0169/PO0OD/13

3. Podstawowe parametry drogi, dla ktérej opracowywany jest projekt organizacji ruchu.

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi powiatowej 3124L:
e klasa drogi—Z
e predkos¢ projektowa - 50 km/h
e kategoria ruchu—KR 2
e obcigzenie pojedynczej osi - 100 kN/o$
e szerokos$¢ jezdni—5,50 m
e szerokosc linii rozgraniczenia 25 m.

e szerokos¢ poboczy z kruszywa stab. mechanicznie - 2 x 1,00m

4. Charakterystyka drogi.

Droga Powiatowa 3124L:

Droga stuzy gtdwnie do obstugi ruchu mieszkarncow okolicznych miejscowosci, znaczng czesé
stanowi ruch sprzetu rolniczego, zwtaszcza w okresach zniw.

W chwili obecnej odcinek opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,50 m,
droga jednojezdniowa dwupasowa, brak jest ciggdw pieszych, posiada pobocza gruntowe nieu-
twardzone.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie:

- przebudowe nawierzchni drogi

- wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 2x 1,00m

- wykonanie zjazdéw do poses;ji.

-remont dwoch istniejgcych przepustow pod korong drogi polegajgcy na oczyszczeniu rur
przepustéw i uzupetnieniu ubytkédw betonu w Sciankach czotowych

Inwestycja nie wptynie na zmiane struktury rodzajowej ani natezenia ruchu na przedmiotowym
edcinku.
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DROGBUD tukasz Michalski, 22-400 Zamosc¢ Mokre 24 D
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksaweréwka wraz z odwodnieniem”

5. Charakterystyka ruchu.

Urzadzenia monitorujace ruch pojazdow — brak.

Usytuowanie na drodze odcinkdow niebezpiecznych okres$lonych na podstawie analizy

zdarzen drogowych — brak.

Usytuowania miejsc dla ruchu pieszych — na catym odcinku piesi poruszajg sie poboczem

Usytuowanie miejsc ruchu zwierzat domowych — brak.

Usytuowanie miejsc ruchu dla rowerzystow — ruch rowerowy odbywa sie po przedmiotowej

drodze powiatowe;j.
Usytuowanie miejsc:

- parkingowych — brak
- przystankéw komunikacji zbiorowej — brak
Usytuowanie tuneli, mostéw, przepustdow wodnych i innych obiektéw nie zapewniajacych

skrajni drogi — brak.
Sredni dobowy ruch na drodze — brak danych

Struktura rodzajowa ruchu na drodze:

- w wiekszosci pojazdy bedgce w posiadaniu miejscowej ludnosci i sprzet rolniczy, niewielki
udziat pojazdéw dostawczych i ciezarowych.
Charakter ruchu:

- na drodze dominuje ruch samochodéw osobowych i sprzetu rolniczego, udziat ruchu
ciezkiego (pojazdy ciezarowe z przyczepami lub bez i autobusy) jest niewielki.

6. Zalecenia i uwagi koncowe.

Projektowane oznakowanie pionowe.
Projekt wdrozy¢ zgodnie z rysunkiem nr 2, przedstawiajgcym projektowang statg organizacje
ruchu stosujac znaki o wielkosci ,,Srednie”, z wyjgtkiem drogowskazéw tablicowych.
Drogowskazy tablicowe umieszcza¢ na znakach ,, matych”.
Wszystkie projektowane znaki nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il
generacji).

Wszystkie projektowane znaki pionowe winny spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla

znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow
ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

Projektowane oznakowanie poziome. X
Na przedmiotowym odcinku nie projektuje sig oznakowania poziomego.
Wprowadzenie organizacji ruchu planowane jest na :\&,j‘,

\Vj

Projektant: tukasz Michalski
upr. LUB/0169/PO0OD/13
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