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LOKALIZACJA  I :

od km 0+085,00 do km 0+660,00
od km 4+580,00 do km 4+590,00
od km 6+360,00 do km 6+371,50
od km 6+608,00 do km 6+675,00
od km 7+050,00 do km 7+098,00
od km 7+558,00 do km 8+129,00
od km 9+712,00 do km 9+750,00
od km 12+800,00 do km 12+855,00
od km 13+841,00 do km 13+875,00
od km 15+350,00 do km 15+367,74

LOKALIZACJA  II :

od km 4+590,00 do km 6+360,00
od km 6+675,00 do km 7+050,00
od km 9+750,00 do km 12+800,00
od km 13+875,00 do km 15+350,00

· KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1
     LOKALIZACJA  I :

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 6cm
- warstwa wyrównawcza z AC11W
- istn. konstrukcja nawierzchni

· KONSTRUKCJA POSZERZENIA I ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR1
     LOKALIZACJA  I :

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 6cm
- warstwa technologiczna z AC11W
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
- istniejące podłoże

· KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR2
     LOKALIZACJA  II :
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 6cm
- warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/31,5
- istn. konstrukcja nawierzchni

· KONSTRUKCJA POSZERZENIA I ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR2
     LOKALIZACJA  II :

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 6cm
- warstwa technologiczna z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/31,5
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
- istniejące podłoże

· KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KRUSZYWA

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
- warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW ASFALTOWYCH

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

· KONSTRUKCJA PERONU

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
- podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3101L ŚREDNIA WIEŚ - WIERZCHOWINA - CHŁANIÓW - BZOWIEC - GRUSZKA MAŁA II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74
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