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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NRT1
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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1
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KONSTRUKCJA CHODNIKA/PERONU
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA NR1

UWAGA: )
Lokalizacja poszerzen
wg zestawienia tabelarycznego

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR2
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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR2
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA NR2

UWAGA: )
Lokalizacja poszerzen
wg zestawienia tabelarycznego
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Vi wg pzf 1 profilu

Konstrukcja peronu/chodnika

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1

LOKALIZACJA (D:

warstwa Scieralna AC1S gr. 4cm
warstwa wigzaca z AC1MW gr. 6cm
warstwa wyrownawcza z AC1IW
istn. konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA | ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR1

LOKALIZACJA (D:

warstwa Scieralna AC1S gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC1MW gr. 6cm

warstwa technologiczna z ACTIW

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (qp,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

istniejace podtoze

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR2
LOKALIZACJA (D:

warstwa Scieralna AC1S gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC1MW gr. 6cm

warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqp,3 0 uziernieniu 0/31,5
istn. konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA | ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR2
LOKALIZACJA (D:

warstwa Scieralna AC1S gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC1MW gr. 6cm

warstwa technologiczna z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqp,3 0 uziernieniu 0/31,5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqp,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

istniejace podtoze

KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KRUSZYWA

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (g3 gr. 15cm
warsfwa ods3aczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW ASFALTOWYCH

warstwa Scieralna AC11S gr. &cm

warstwa wigzaca z AC1MW gr. Lcm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqp,3 0 uziernieniu 0/31,5 gr. 15cm
warsfwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

KONSTRUKCJA PERONU

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa (qp,3 0 uziernieniu 0/31,5 gr. 15cm
warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

LOKALIZACJA (D:

0+085,00 do km 0+660,00
4+580,00 do km 4+590,00
6+360.00 do km 6+3715
6+608.00 do km 6+675,0
7+050.00 do km 7+098.0
7+558.00 do km 8+129,

9+712,00 do km 9+75

12+800,00 do km 12+85
13+841,00 do km 13+87
15+350,00 do km 15+36

LOKALIZACJA (D:

od km 4+590,00 do km 6+360,00

od km 6+675,00 do km 7+050,00
od km 9+750°00 do km 12+800,00
od km 13+87%5,00 do km 15+350,00

ZAMAWIAJACY

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW

UL. BOROWA 6

A

Jednostka projektowa:
’ PWS PROJEKT Pawel Sikora
21-030 Motycz,
/ l pws

Konopnica 251e

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3101L SREDNIA WIES — WIERZCHOWINA — CHLANIOW —
BZOWIEC — GRUSZKA MALA Il na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km
4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km
8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74

Stadium: Czesc: Opracowanie:
Projekt wykonawczy Branza drogowa DP 3101L
Nazwa rysunku:
Przekroje normalne
BRANZA FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Drogowa Projektant mgr inz. Pawet Sikora LUB/0020/POOD/08 i %MAA
Drogowa Sprawdzajgcy mgr inz. Jerzy Kaliszuk LUB/0026/POOD/04 /L
Data: Skala: Nr. rys. Rew. Nr str.:
02.2020 1:50 3.1 0



AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3101L ŚREDNIA WIEŚ - WIERZCHOWINA - CHŁANIÓW - BZOWIEC - GRUSZKA MAŁA II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74
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