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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Zarzadem Drog Powiatowych w Krasnymstawie na wykonanie prac
projektowych,
e Mapa zasadnicza i ewidencyjna

e Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogi powiatowej

2. PODSTAWA PRAWNA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika
2003 r., poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220 z 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 ze zm.).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmian w statej organizacji ruchu
po planowanej prezbudowie drogi powiatowej nr 3101L relacji Srednia Wies$ — Wierzchowina

— Chtaniéw — Bzowiec — Gruszka Mata Il.

4. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — Il kwartat 2020r.

Zgodnie z 8 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika
2003 r., poz. 1729), jednostka realizujgca organizacje ruchu musi zawiadomié o terminie

jej wprowadzenia (co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac) :



e oOrgan zarzadzajacy ruchem ;
e zarzadce drogi ;

e wiasciwego komendanta Policji.

o. CHARAKTERYSTYKA DROGI

5.1. Stan istniejacy

Droga objeta opracowaniem potozna jest na terenie gminy Zétkiewka oraz
gminy Rudnik, powiat krasnostawski, wojewddztwo lubelskie. W stanie istniejacym droga
posiada jedng nawierzchnie bitumiczng o dwoch pasach ruchu o tacznej szerokosci ok 5,50m.
Pobocza drogi wystepuja obustronnie jako gruntowe nieumocnione o szerokosci wynoszacej
od 1,0 do 2,5m. Zakres opracowania obejmuje odcinki drogi powiatowej nr 3101L:

- od km 0+085,00 do km 0+660,00

- od km 4+580,00 do km 6+371,50

- od km 6+608,00 do km 7+098,00

- od km 7+558,00 do km 8+129,00

- od km 9+712,00 do km 12+855,00
- 0od km 13+841,00 do km 15+367,74

5.2. Stan projektowany

W ramach niniejszego przedsiewziecia zostang wykonane nastepujace roboty:

e  roboty przygotowawcze, w tym wycinke drzew i zakrzewien, zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbidrkowe w zakresie rozbiorki nawierzchni,
podbudoéw, przepustow, elementéw wyposazenia drogi (kraweznikow, chodnikdw,
barier, znakdw itp),

e roboty ziemne w zakresie wykopdw, nasypéw

e wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajacej
z warstw bitumicznych i kruszywa

e wykonanie poszerzen istniejacej nawierzchni

e wykonanie peronow przystankowych,

e przebudowa istniejacych przepustéw usytuowanych pod korong drogi,

e odtworzenie istniejacego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu
drogowego poprzez oczyszczenie i odmulenie rowow, lokalne odtworzenie
umocnienia skarp rowow

e przebudowa oraz budowa zjazddéw na dziatki przylegte wraz z wykonaniem

przepustow pod zjazdami,
umocnienie poboczy materiatem kamiennym,
wykonanie elementdw bezpieczernstwa ruchu drogowego.



6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
Roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi powiatowej planuje sie wykonaé
korzystajac z typowych schematdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét:
1. Oznakowanie na czas prowadzenia robOt przy krawedzi drogi w obszarze
zabudowanym
2. Oznakowanie na czas prowadzenia ro6t przy wytgczeniu jednego pasa ruchu drogi
dwukierunkowej w obszarze zabudowanym
3. Oznakowanie na czas prowadzenia robét przy krawedzi drogi poza obszarzem
zabudowanym
4. Oznakowanie na czas prowadzenia ro6t przy wytgczeniu jednego pasa ruchu drogi
dwukierunkowej poza obszarzem zabudowanym
5. Oznakowanie roboOt szybko postepujagcych przy wykonywaniu oznakowania

poziomego

Strefa rob6t bedzie wygrodzona zaporami drogowymi U-3d od strony najazdu oraz U-
20b za strefg robdt. Wzdtuz odcinka rob6t przy krawedzi jezdni zostang ustawione tablice U-
21a/U21b w rozstawie co 10m. Na zaporach drogowych i tablicach beda ustawione zotte
Swiatta ostrzegawcze U-35.

Oznakowanie robét zaprojektowano przy uzyciu znakow B-25 ,,zakaz wyprzedzania” i

B-33 wraz ze znakami A-12b/c i A-14 w lokalizacji zgodnie z zatgcznikami rysunkowymi.

Roboty drogowe polegajagce na wykonaniu nowego oznakowania poziomego
prowadzone bada w trybie "robo6t szybko postepujacych” na odcinku nie przekraczajgcym
200m. Malowarka oraz pojazdy zabezpieczajacy i pilotazowy wyposazone beda w lampy
ostrzegawcze btyskajagce koloru zo6ttego. Na pojezdzie zabezpieczajgcym zostanie
umieszczona tablica U-26¢, natomiast dla pojazdu pilotazowego dopuszcza sie umocowanie
tablic A-14 i C-9 z przodu. Na dtugosci zmiany w oznakowaniu poziomym rozstawione
zostang pachotki drogowe U-23c w maksymalnym rozstawie col12,0m, przy czym pozostata

szerokos¢ pasa ruchu nie moze by¢ mniejsza niz 2,50m.

Oznakowanie zwigzane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu nalezy
umieszcza¢ nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi jezdni tak aby zachowana byta

skrajnia drogowa. Wysokos¢ umieszczania znakdéw w obszarze niezbudowanym:



- min. 2,0 m od przylegtego poziomu drogi (w miejscach niewystepowania ruchu
pieszego);
- min. 2,2 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku wystepowania chodnika

0s poziomu jego nawierzchni (w miejscach wystepowania ruchu pieszego).

‘ min. 0,50 o 0,50 +2,00

kraweznik

|
B S

i jezdnia pobocze
\

jezdnia _ chodnik

a) na drodze
¢) na ulicy

min. 1,95 i :
e am—

min. 0,50

0$ skrajnego foru

‘opaska

- |

|
| 1. e—
|

pas dzielacy jezdnia _torowisko framwajowe

by w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowe]

Oznakowanie nie moze:

- widocznosci na drodze oraz w obrebie skrzyzowan

- posiada¢ ostrych, wystajgcych elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie
dla pieszych.

Do oznakowania miejsca prowadzonych robo6t zastosowane zostang znaki
wykonane z folii odblaskowej typu 2 z grupy wielkosci ,,duze”. Zapory drogowe U-3d, U-20b
i U21a/U21b musza by¢ wykonane w standardzie folii odblaskowej typu 2.

Ustawienie i stosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu zgodnie ze szczegotowymi
wytycznymi  “instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".
Wozory, kolorystyka, wymiary i szczeg6ty ustawienia znakdéw pionowych — zgodnie z rozp.
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegofowych warunkoéw technicznych dla znakow i
sygnaftdw drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220 poz. 2181 z 2003r. z pdzn. zm.).

Po zakonczeniu robét w danym dniu roboczym urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
i znaki stuzace do oznakowania strefy rob6t beda niezwtocznie usuwane z pasa drogowego.
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu moze spowodowac¢ chwilowe utrudnienia
pojazdéw w ruchu gtéwnie w momencie usuwania i wykonywania statej organizacji ruchu.

Mozliwe zagrozenia wynikajagce z wprowadzenia niniejszej czasowej organizacji to:



najechanie na uczestnikow budowy ( pracownikow lub maszyny budowlane) przez
uczestnikow ruchu drogowego, kolizja pojazdéw w ruchu w skutek nie dostosowania sie do
panujacych warunkéw na drodze (min. warunkéw atmosferycznych, nie zachowanie

nalezytej odlegtosci przed pojazdem poprzedzajagcym, itd.).

7. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

1. A-12b Zwezenie prawoSstronNe JEZANI ........cc.eeviueeeiieeesiie e e szt. 1,
2. A-12c Zwezenie [eWOSTroNNE JEZANI . ........eeiveieiiiieiiiie et szt. 1,
3. A-14 RODOLY NA ArOAZE ...t szt. 2,
4. B-25 ZaKaZ WYPIZEUZANIA ... .eeeiiiieiiiie ettt e st szt. 2,
7.B-33 - 0graniczeni€ PredkOSCl.........cueeiirieiiiie i eiiee et szt. 2,
8. 10. U-3d TabliCa KIBIUJGCa......ceiveeeiiiie ittt szt. 2,
9. U-20b Zapora drogowa SZEIOKA .........cccuvieiiiiiiiiee e szt. 6,
10. U-21 a,b Tablica prowadzala ...........coccueeeriiieiiiieniiie e wg. potrzeb,
11. U-35 Lampa ostrzegawcza — Koloru zOHego..........cooveivieiieiiiieiieesie e szt. 8,

8. USTALENIA KONCOWE.

e W czasie trwania robOt sprzet bioracy udziat w pracach bedzie miat zamontowany

i wtgczony sygnalizator ostrzegawczy tzw.,.kogut” w kolorze zéttym.

e Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym ubrane beda

w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.

e Rozpoczecie rob6t w obrebie pasa drogowego powinno by¢ zgtoszone do ZDP w
Krasnymstawie i Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Oznakowanie odcinka
robot
przed rozpoczeciem winno by¢ odebrane przez osobe upowazniong do nadzoru
nad wykonaniem zadania. Odbiér wykonanych ustug powinien by¢ dokonany protokotem
korncowego odbioru po uprzednim zgtoszeniu zakorczenia prac objetych umowa.
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