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1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

(STWiORB) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych 
zwi zanych z realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – 
Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 
0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do 
km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót obj tych Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne 
asortymenty i nale y je rozumie  oraz stosowa  w powi zaniu z nimi. 

D.00.00.00  Wymagania ogólne 
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych oraz wyznaczenie  
D.01.02.01  Usuni cie drzew i krzewów 
D.01.02.02  Zdj cie warstwy humusu 
D.01.02.04  Rozbiórka elementów dróg i ulic 
D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.  
D.02.03.01  Wykonanie nasypów 
D.03.01.01   Przepusty pod koron  drogi  
D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a  
D.04.02.01  Warstwa ods czaj ca 
D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.04.02  Podbudowa z mieszanki niezwi zanej kruszywa  stabilizowanego mechanicznie 
D.04.05.01  Podbudowa i ulepszone pod o e zwi zane cementem 
D.05.02.01  Nawierzchnia z mieszanki niezwi zanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie 
D.05.03.05 a Nawierzchnia z betonu asfaltowego– warstwa wi ca, wyrównawcza 
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa cieralna 
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
D.06.01.01  Umocnienie powierzchni skarp, rowów i cieków 
D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami 
D.06.03.01  Umocnienie poboczy 
D.07.01.01  Oznakowanie poziome grubowarstwowe 
D.07.02.01  Oznakowanie pionowe 
D.07.04.01  Urz dzenia zabezpieczaj ce ruch pieszych 
D.07.05.01  Drogowe bariery ochronne 
D.08.01.01  Kraw niki betonowe 
D.08.03.01  Obrze a betonowe 

1.4. Okre lenia podstawowe 
U yte w STWiORB wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku 

nast puj co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy ca o  techniczno-
u ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi c  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia 
po jego zako czeniu. 
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1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu 
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, s u cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej 
korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawc  i 
projektantem. 
1.4.6. Inspektor Nadzoru – osoba uprawniona  przez Zamawiaj cego odpowiedzialna za 
prowadzenie wszystkich spraw zwi zanych z nadzorowaniem robót w zakresie okre lonym w 
umowie. 
1.4.7. In ynier - jest to osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Zamawiaj cego  i 
upowa niona do zarz dzania realizacj  umowy oraz nadzorowania robót w zakresie okre lonym 
mu w umowie. 
1.4.8. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.9. Inspektor Nadzoru - jest to osoba uprawniona przez Zamawiaj cego odpowiedzialna za 
prowadzenie wszystkich spraw zwi zanych z  realizacj  umowy o wykonanie przedmiotu 
zamówienia.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania 
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dziel cymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u o enia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.15. Ksi ka obmiarów lub druki obmiarów - akceptowany przez In yniera/Inspektora Nadzoru 
zeszyt lub druk z ponumerowanymi stronami, s u cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce 
lub drukach obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Inspektora Nadzoru 
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen
jako ci materia ów oraz robót. 
1.4.17. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj
projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Inspektora Nadzoru. 
1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s u cych do przejmowania i rozk adania 
obci e  od ruchu na pod o e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow ,

zapewniaj ca lepsze roz o enie napr e  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s u ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu 

istniej cej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s u ca do przenoszenia obci e  od ruchu na pod o e. 

Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji 

nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod o a.
Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj c  lub odcinaj c . 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami dzia ania mrozu. 

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. 

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s u ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do 
nawierzchni. 

1.4.19. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.20 Obiekt mostowy – most i przepust. 
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1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.22 Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie
obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i 
rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.24. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urz dze  organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s u ca
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.25. Pod o e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci
przemarzania. 
1.4.26. Pod o e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod o a, le ca bezpo rednio pod 
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w a ciwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.27. Polecenie In yniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych 
spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.29. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub 
ca kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju pod u nym) istniej cego po czenia. 
1.4.30. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych przez 
korpus drogowy. 
1.4.31. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t 
itp. 
1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.33. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót. 
1.4.34. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.35. Rozpi to  teoretyczna - odleg o  mi dzy punktami podparcia ( o yskami), prz s a 
mostowego. 
1.4.36. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy
mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu 
pieszego. 
1.4.37.  lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.38.  Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 
1.4.39.  Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca o
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-
u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj /
przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.40.  Zmawiaj cy - Zarz d Dróg Wojewódzkich w Lublinie jest to strona umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, która dokona a wyboru oferty Wykonawcy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich 
czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera, Inspektora Nadzoru i Zamawiaj cego. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj
i wspó rz dne punktów g ównych trasy, punktów i s upków referencyjnych oraz reperów, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden komplet SST oraz dziennik 
czasowej kontroli organizacji ruchu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone, zniszczone lub wymagaj ce przestawienia 
znaki geodezyjne oraz punkty i s upki referencyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
Dla punktów referencyjnych Wykonawca powinien sporz dzi  opis topograficzny(na karcie formatu 
A4) zawieraj cy:

a) Kod punktu(np.H0412.00), 
b) Numer drogi wojewódzkiej, 
c) Rysunek pomocniczy okre laj cy po o enie punktu referencyjnego na drodze wraz ze 

schematem sytuacji terenowej w miejscu jego lokalizacji, osie i numery krzy uj cych si
dróg, kierunek pó nocy, 

d) Lokalizacj  poziomego oznaczenia punktu referencyjnego oraz s upka referencyjnego, 
e) Domiary do punktów sta ych w terenie(minimum 3), 
f) Kilometra  punktu referencyjnego, 
g) Wspó rz dne geograficzne w uk adzie WGS84, 
h) Geodezyjne w uk adzie PUWG2000 i 1965 
i) Nazwisko autora opisu i dat  jego sporz dzenia, 
j) Nazw  powiatu, gminy i miejscowo ci.

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj
projektow : 
- Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz 

projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez In yniera/Inspektora Nadzoru stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich 
wa no ci wymieniona w Umowie z Wykonawc . 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzj
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b d  zgodne z dokumentacj  projektow  i 
STWiORB. 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w STWiORB b d  uwa ane za warto ci docelowe, 
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy 
materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b d  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub 
STWiORB i wp ynie to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materiay zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod  ruchem”) 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych
obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru projektu 
do akceptacji, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, w przypadku gdy 
przekazany przez Zamawiaj cego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu nie b dzie odpowiada
technologii robót (zatwierdzonej przez In yniera) przyj tej przez Wykonawc  lub gdy zajdzie 
potrzeba wykonania dodatkowej organizacji ruchu na roboty budowlane. W zale no ci od potrzeb i 
post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez Wykonawc .
Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie 
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., 
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d  akceptowane przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z In ynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach 
okre lonych przez In yniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie 
zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b d  utrzymywane przez Wykonawc  w 
dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
Wykonawca w sezonach zimowych jest zobowi zany w ramach ceny umownej do zimowego 
utrzymania rozbudowywanego odcinka drogi obj tego umow , tj. wykonania prac maj cych na celu 
zmniejszenie lub ograniczenie zak óce  ruchu drogowego, wywo anych czynnikami 
atmosferycznymi, jak lisko  zimowa oraz opady niegu zgodnie z przyj tymi przez 
Zamawiaj cego standardami Zimowego Utrzymania Dróg. 
Wykonawca jest zobowi zany do bie cego utrzymania stanu drogi przez ca y okres budowy, tj. 
wykonywanie robót remontowych (obejmuj cych w szczególno ci uzupe nienie ubytków w 
nawierzchni betonem asfaltowym), robót konserwacyjnych i porz dkowych oraz podejmowanie 
innych dzia a  technicznych maj cych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu 
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawno ci i bezpiecze stwa ruchu, zarówno na 
odcinkach gdzie nie by y jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwaj  roboty lub zosta y
zako czone (tj. przez ca y okres trwania realizacji zamówienia, a  do zako czenia i odbioru 
ostatecznego robót). 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 
w czony w cen  kontraktow . 
Przez ca y okres realizacji robót nale y chroni  wszystkie elementy pasa drogowego istniej ce jak i 
nowo wykonane, w tym min.: urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego,  bariery drogowe, 
oznakowanie, s upki stabilizacji pasa drogowego. W przypadku zniszczenia jakichkolwiek 
elementów wyposa enia drogi w trakcie realizacji robót, nale y je bezwzgl dnie odtworzy , w 
przypadku s upków granicznych nale y je wznowi  geodezyjnie a nast pnie zastabilizowa  w 
sposób trwa y granic  pasa drogowego za pomoc  betonowych s upków granicznych.  
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce,
w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne rodki 
niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem. 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z In ynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach 
okre lonych przez In yniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie 
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zatwierdzona przez In yniera/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne b d  utrzymywane przez 
Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 
w czony w cen  kontraktow . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z 
nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie 
jego sposobu dzia ania.  

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t 
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b d  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do 
u ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu 
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b d  mia y aprobat  techniczn  wydan
przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj c  brak szkodliwego oddzia ywania tych 
materia ów na rodowisko. 

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót 
ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w a ciwych organów administracji 
pa stwowej. 

Je eli Wykonawca u y  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, 
takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b d cych w a cicielami tych 
urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze o enia instalacji i urz dze  podziemnych 
na terenie budowy i powiadomi  In yniera/Inspektora Nadzoru i w adze lokalne o zamiarze 
rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie
powiadomi In yniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi 
wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego. 
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Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie 
realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, 
spowodowane jego dzia alno ci . 
In ynier/Inspektor Nadzoru b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomi dzy Wykonawc  a w a cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg 
wewn trznych. Jednak e, ani In ynier/Inspektor Nadzoru ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w 
takie porozumienia, o ile nie b d  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obci e  osi pojazdów 
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od wa ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo 
adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia
In yniera/Inspektora Nadzoru. In ynier/Inspektor Nadzoru mo e poleci , aby pojazdy nie 
spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne 
obci enie osiowe nie b d  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu 
budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami In yniera/Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do 
robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byy w zadowalaj cym stanie 
przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera/Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z 
wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ci g y b dzie informowa  In yniera/Inspektora Nadzoru o swoich 
dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 

1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które 
spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b d  obowi zywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy 
s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane 
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inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed o one
In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta o ci o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b d  uwa ane za 
w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera, Inspektora 
Nadzoru i post powa  zgodnie z ich poleceniami. W przypadku stwierdzenia konieczno ci
Wykonawca jest zobowi zany przeprowadzi  badania weryfikacyjno-sonda owe i ratunkowe oraz 
wszelkie prace zabezpieczaj ce na terenie obj tym inwestycj . Wszelkie koszty zwi zane z 
prowadzeniem w/w prac i bada  ponosi Wykonawca.  

2. MATERIA Y 
2.1. ród a uzyskania materia ów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materia ów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
projektu do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki materia ów. 

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci g y spe niaj  wymagania STWiORB w czasie 
realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w a cicieli i odno nych w adz na 

pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru projektu 
wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 

Wykonawca przedstawi In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia 
dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez 
siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji pa stwowej i samorz dowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie 
oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót. 

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materia ów miejscowych b d  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po uko czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad 
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, 
które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod
In yniera/Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi zuj cymi na danym obszarze. 

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 

budowy. Ka dy rodzaj robót, z wykorzystaniem materia ów niezaakceptowanych przez In yniera i 
nie posiadaj cych aktualnych bada  (aprobat i certyfikatów) ,Wykonawca wykonuje na w asne
ryzyko, licz c si  z jego nie odebraniem oraz konieczno ci  usuni cia (rozbiórki). 

2.4. Materia y pochodz ce z rozbiórek 
Materia y rozbiórkowe, tj. destrukt z frezowania, znaki drogowe wraz ze s upkami, bariery 
energoch onne, kostka brukowa oraz kraw niki nieuszkodzone i nadaj ce si  do ponownego 
wbudowania, nale y odwozi  na plac uzgodniony z Zamawiaj cym.
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Pozosta e materia y rozbiórkowe nale  do Wykonawcy.  
Materia y pochodz ce z rozbiórek, nie posiadaj ce pe nowarto ciowych w a ciwo ci

materia owych i nie nadaj ce si  do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca zutylizuje we 
w asnym zakresie. 

Koszty zwi zane z odwozem, sk adowaniem, zagospodarowaniem i/lub utylizacj ponosi 
Wykonawca i powinny by  wkalkulowane w cen  jednostkow  rozbiórki. 

Koszt zwi zany z rozbiórk , transportem, zwa k , zagospodarowaniem i/lub utylizacj w/w
materia ów Wykonawca uwzgl dni w cenie kontraktowej. 

Elementy pochodz ce z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim w a cicielem zbrojenia sieci. W przypadku 
stwierdzenia przez W a ciciela sieci uzbrojenia terenu, e elementy pochodz ce z rozbiórek nie 
odpowiadaj  jego wymaganiom, Wykonawca zutylizuje we w asnym zakresie. 

Koszt transportu nie podlega osobnej zap acie i Wykonawca uwzgl dni go w cenie 
kontraktowej. 

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d  one 

u yte do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i 
w a ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/ Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w a ciwo ci. Wyniki tych kontroli b d
stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.

W przypadku, gdy In ynier/Inspektor Nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, 
musz  by  spe nione nast puj ce warunki: 
a) In ynier/Inspektor Nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In ynier/Inspektor Nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci 

wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

In yniera/Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych 
miejscach. 

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera; w 
przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i 
zaakceptowany przez In yniera. 

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach In yniera i Inspektora 
Nadzoru. 

Sprz t b d cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t 
niesprawny. 

Je eli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie 
mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
warunków umowy, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 

wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach In yniera i Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umow . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spe nia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by
dopuszczone przez In yniera i Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawc  oraz poleceniami In yniera i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera i Inspektora Nadzoru. 

B dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te 
przez Wykonawc  na w asny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/ Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje In yniera i Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w STWiORB, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
In ynier/Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie 
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz o ci, wyniki 
bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 

Polecenia In yniera/Inspektora Nadzoru powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w 
czasie okre lonym przez In yniera/Inspektora Nadzoru, pod gro b  zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci  

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In yniera/ Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien 
okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB oraz 
ustaleniami.  

Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj c : 

- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci

wykonywanych robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych 
informacji In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru projektu; 
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b) cz  szczegó ow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku 

materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w a ciwo ci w czasie 

transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osi gn  za o on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i 
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Inspektor Nadzoru mo e za da  od 
Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest 
zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z 
cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB 

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier/ Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z 
umow . 

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru projektu wiadectwa, e 
wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj , zosta y 
prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 

In ynier/Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

In ynier/Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne,
e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 

u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych 
materia ów. 

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z 
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 

In ynier/Inspektor Nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu 
próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez 
In yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b d
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera/Inspektora 
Nadzoru. 

Na zlecenie In yniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe 
badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie 
zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Inspektor Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera/
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera/ Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak 

najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Inspektora Nadzoru 
In ynier/Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy. 

In ynier/Inspektor Nadzoru, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i 
robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników 
bada  dostarczonych przez Wykonawc . 

In ynier/Inspektor Nadzoru powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania 
niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty 
Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier/Inspektor Nadzoru oprze si  wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i STWiORB. Mo e
równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada  niezale nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 

1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracj  zgodno ci / deklaracj  w a ciwo ci u ytkowych lub certyfikat zgodno ci z: 
- Polsk  Norm  lub 
- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1 
i które spe niaj  wymogi STWiORB. 

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez STWiORB, 
ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b d
dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru projektu. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b d  odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego 
i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, 
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy 
b d  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym 
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera/ Inspektora Nadzoru. 
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Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
- dat  uzgodnienia przez In yniera/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia In yniera/Inspektora Nadzoru, 
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z 

podaniem, kto je przeprowadza , 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d
przed o one In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru projektu do ustosunkowania si . 

Decyzje In yniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania 
polece  Wykonawcy robót. 

(2) Ksi ka obmiarów lub druki obmiarów 

Ksi ka obmiarów lub druki obmiarów stanowi  dokumenty pozwalaj ce na rozliczenie 
faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w 
sposób ci g y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, 
orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera/Inspektora 
Nadzoru. 

(4) Pozosta e dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
nast puj ce dokumenty: 
a) Decyzj  o zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej lub pozwolenie na budow ,
b) protokó  przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla In yniera/Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow  i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów lub druków obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia 
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Inspektora Nadzoru na 
pi mie. 

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu 
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera/Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
D ugo ci i odleg o ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  obmierzone 

poziomo wzd u  linii osiowej. 
Je li STWiORB w a ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b d

wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d

zaakceptowane przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia 

te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, 
w ca ym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b d  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a tak e w przypadku wyst powania d u szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób 

zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d  uzupe nione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów lub drukach obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów lub druków 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem/Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom 
odbioru: 
a) odbiór robót ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiór robót zanikaj cych,
c) odbiór cz ciowy, 
d) odbiór ko cowy, 
e) odbiór ostateczny, 
f) odbiór pogwarancyjny. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony 
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. 
Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robót Wykonawca usunie na w asny koszt 
wadliwie wykonane prace wraz z pokryciem kosztu materia ów. 

8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru 
cz ciowego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym Robót. 

8.4. Odbiór ko cowy 
Odbioru ko cowego, w celu ko cowego  rozliczenia rzeczowo-finansowego zamówienia, 

dokonuje Inspektor  Nadzoru, po ca kowitym zako czeniu wszystkich robót sk adaj cych si  na 
przedmiot umowy na podstawie o wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynno ci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w terminie nie pó niej ni  7 dni od daty 
zg oszenia przez Wykonawc  robót, pod warunkiem, e Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kompletn  dokumentacj  powykonawcz  wraz z operatem kolaudacyjnym oraz 
dokumenty, których do czenia do wniosku o u ytkowanie/zg oszenia o zako czeniu robót wymaga 
art. 57 ustawy Prawo Budowlane celem sprawdzenia i akceptacji. Dokonanie odbioru ko cowego 
nast puje, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru operatu kolaudacyjnego,  na podstawie 
sporz dzonego przez Wykonawc  "Wykazu robót wykonanych" potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru. Wykaz ten sporz dzony winien by  na podstawie rzeczowego wykonania robót 
wycenionego wed ug cen z oferty Wykonawcy. Zako czenie odbioru ko cowego zostanie 
potwierdzone protoko em odbioru ko cowego, podlegaj cym podpisaniu przez upowa nionych 
przedstawicieli Stron. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym 
fakcie Inspektora  Nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na 
podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupe niaj cych i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych
w warstwie cieralnej lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i ST 
z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto
wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.  



18 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó  odbioru 
ostatecznego Robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami, oraz dodatkow , je li zosta a

sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ, 
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z STWiORB 

i PZJ, 
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów 

za czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiORB 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.)oraz protoko y odbioru i przekazania tych 
robót w a cicielom urz dze , 

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór po r kojmi 
Odbiór po r kojmi polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór po okresie r kojmi jest dokonywany w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiaj cego przy udziale In yniera i Wykonawcy w formie protoko u odbioru po okresie r kojmi, 
po usuni ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r kojmi, potwierdzonym przez In yniera w 
wystawionym wiadectwie usuni cia wad. 

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto
(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej 
roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b d  obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w 

D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem/Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikaj cych z post pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa 
ruchu, 

(c) op aty/dzier awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i 

drena u, 
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, 

poziomych, barier i wiate , 
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi 

zmianami). 
2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi 

zmianami).ST 
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH 

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wyznaczenia trasy i punktów wysoko ciowych zwi zanych z 
realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – 
Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 
4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 
9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je stosowa  w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi 
czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 
Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie: 

- trasy drogowej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych i innych urz dze
- wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ciowe punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
- uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie parametrów uków poziomych i pionowych, 
- wyznaczenie obiektów in ynierskich, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :
a) pomiar wysoko ciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy, 
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
c) wyznaczenie parametrów uków pionowych i poziomych, 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2. Wyznaczenie obiektu in ynieryjnego  
Wyznaczenie obiektu in ynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysoko ciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwa y, ochron  ich przed zniszczeniem, oznakowanie 
w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu 
(kontur, podpory, punkty). 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i 
ko cowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Uprawniony geodeta - osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 
zgodnie z Ustaw  z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pó niejszymi zmianami z 
zakresu geodezji i kartografii, upowa niona przez Wykonawc „ do kierowania pracami i do 
wyst powania w jego imieniu w sprawach dotycz cych realizacji zamówienia. 
1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materia ów 
Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, 
powinny mie rednic  od 0,15 do 0,20 m i d ugo  od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i 
d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 
mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05 m 
„ wiadki” punktu granicznego, powinny mie  d ugo  ok 0,50m i przekrój prostok tny . 

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t:

- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- aty, 
- ta my stalowe, szpilki. 

Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien 
gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport sprz tu i materia ów
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) 
przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Dane dotycz ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko ciowej oraz punktów granicznych nale y 
pobra  z Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka 
wykonawstwa geodezyjnego mo e zg asza  roboty i pobiera  materia y z PODGiK). 
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z 
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie 
ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym 
In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem 
odpowiedniej decyzji przez In yniera.  
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w 
oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po o enie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez In yniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie 
trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do 
obowi zków Wykonawcy. 

5.3. Wyznaczenie punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych 
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, a 
tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po o onych poza granic  robót. Zamawiaj cy powinien 
za o y  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd u  osi trasy drogowej. 
Repery robocze nale y za o y  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, 
istniej cych budowlach wzd u  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y
za o y  w postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie 
w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 
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Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i 
jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej. 

5.4. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne 
m.in. pobrane z Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 
O  trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg o ci
zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej, ni  co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
mo e by  wi ksze ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne 
niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety 
okre lonych w dokumentacji projektowej.  
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u y  materia ów wymienionych w pkt 2.2.Usuni cie pali z osi 
trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonych poza granic  robót 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach 
wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez In yniera. 
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy nale y stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów 
g bszych ni  1 metr. Odleg o  mi dzy palikami lub wiechami nale y dostosowa  do ukszta towania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg o  ta, co najmniej powinna odpowiada  odst powi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie
zgodnym z dokumentacj  projektow . 

5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych) 
Na etapie odtworzenia trasy, nale y wyznaczy  i zastabilizowa  w terenie (na czas prowadzenia robót) 
punkty przekrojów poprzecznych co 20 m. W tym celu dokonywania pomiarów rz dnych (w przekroju 
poprzecznym jezdni) na etapie n/w robót: 

- pomiar stanu istniej cego nawierzchni, 
- pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych, 
- pomiar rz dnych koryta pod now  konstrukcj  nawierzchni, 
- pomiar rz dnych po wykonaniu ka dej nowej warstwy nawierzchni, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

Ilo  punktów w przekroju poprzecznych okre la In ynier. 

5.7. Wyznaczenie po o enia obiektów in ynierskich 
Dla ka dego z obiektów in ynierskich (stacja wczesnego ostrzegania) nale y wyznaczy  jego 
po o enie w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ci przyczó ków i 

filarów mostów i wiaduktów. 
Po o enie obiektu w planie nale y okre li  z dok adno ci  okre lon  w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych 

Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiarowymi s :
- km (kilometr) odtworzonej (wyznaczonej) trasy w terenie, 
- szt. (sztuka) wyznaczenie obiektu mostowego,  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada
In ynierowi. 
9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Cena wykonania 1 km robót pomiarowych obejmuje: 
· wyznaczenie osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
· zakup i dowiezienie i roz o enie materia ów w miejscu wbudowania, 
· uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
· wyznaczenie parametrów uków poziomych i pionowych, 
· wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie 

w asnych pomiarów wykonanych wcze niej w terenie, 
· wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika i zatok 

autobusowych, 
· wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
· zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

u atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
· ew. odtworzenie punktów referencyjnych, 
· wykonanie 2 kompletów map inwentaryzacji powykonawczych, 

Cena wyznaczenia 1 szt. obiektu in ynierskiego obejmuje: 
· zakup i dowiezienie i roz o enie materia ów w miejscu wbudowania, 
· wyznaczenie osi obiektów i punktów wysoko ciowych, 
· wyznaczenie usytuowania obiektu (kontury, podpory, punkty). 
· zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

u atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
· ew. odtworzenie punktów referencyjnych, 
· wykonanie 6 kompletów map inwentaryzacji powykonawczych, 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Norma BN-67 
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D-01.02.01. Usuni cie drzew i krzaków  

1. WST P 
1.1.Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków, przy realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – 
Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od 
km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; 
od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

usuni ciem drzew, karpin i krzewów wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
Materia  (d u yca) pochodz cy z wycinki drzew i krzewów jest w asno ci  Zamawiaj cego . 

Ga zie oraz karpiny stanowi  w asno  Wykonawcy. D u yce nale y przetransportowa  na plac 
wskazany przez Zamawiaj cego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy
adunki przed mo liwo ci  przesuwania si .  

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do usuwania drzew i krzaków 
Do wykonywania robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków nale y stosowa :

- pi y mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wyr bem drzew.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport pni i karpiny 
Pnie, karpin  oraz ga zie nale y przewozi  transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiaj ce warto  jako materia  u ytkowy powinny by  transportowane w sposób 

nie powoduj cy ich uszkodze . 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
          Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wycinki i oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty zwi zane z usuni ciem drzew i krzaków obejmuj  wyci cie i wykarczowanie drzew i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i ga zi poza teren budowy wraz z ich utylizacj , zasypanie do ów oraz 
ewentualne spalenie na miejscu pozosta o ci po wykarczowaniu. 

Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by  oczyszczony z drzew i krzaków. 
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Wszelkie prace zwi zane z wcink  drzew i krzewów nale y wykona  poza okresem l gowym 
ptaków, to jest zgodnie z Decyzj  o rodowiskowych Uwarunkowaniach. Dok adny termin usuni cia drzew i 
krzewów poda Wykonawca. Zagajniki, drzewa  
i krzewy przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuni cia nale y wyci  i wykarczowa  przed 
rozpocz ciem robót z dok adnym usuni ciem korzeni.  

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypy, teren nale y oczy ci  z ro linno ci, wykarczowa  pnie i usun  korzenie tak, aby zawarto  cz ci 
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza a 2%. 

W miejscach nasypów teren nale y oczy ci  tak, aby cz ci ro linno ci nie znajdowa y si  na 
g boko ci do 60 cm poni ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 

Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by  przez 
Wykonawc  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by  zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc , to powinna by  ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w 
sposób zaakceptowany przez odpowiednie w adze. 

5.3. Zniszczenie pozosta o ci po usuni tej ro linno ci 
Pozosta o ci po usuni tej ro linno ci powinny zosta  wywiezione na sk adowisko. Wyj tkowo 

dopuszcza si  inne sposoby zniszczenia tych pozosta o ci uzgodnione z In ynierem. Dopuszcza si
przerobienie ga zi na kor  drzewn  za pomoc  specjalistycznego sprz tu. Sposób wykonania powinien 
odpowiada  zaleceniom producenta sprz tu. Nieu yteczne pozosta o ci po przeróbce powinny by
usuni te przez Wykonawc  z terenu budowy  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia ro linno ci,

wykarczowania korzeni i zasypania do ów. Zag szczenie gruntu wype niaj cego do y powinno spe nia
odpowiednie wymagania okre lone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków jest: 

- dla drzew, karpin – sztuka [szt.], 
- dla krzaków – hektar [ha]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlega sprawdzenie do ów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

P atno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych wed ug pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i towarzysz ce, 
- zakup i dostarczenie niezb dnych materia ów i sprz tu, 
- zabezpieczenie terenu na czas robót, 
- wyci cie drzew oraz krzaków, 
- karczowanie karpin, wywiezienie pni, wywiezienie karpiny i ga zi poza teren budowy wraz z utylizacj

lub przerobienie karpin i ga zi na kor  drzewn  wraz z utylizacj , 
- zasypanie do ów wraz z zag szczeniem, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Nie wyst puj . 
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D-01.02.02. ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU  
1. WST P 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy 
humusu zwi zanych z realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia 
Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do 
km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 
7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne s  stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi  wymagania ogólne dotycz ce robót 

zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu grubo ci do 15 cm  w obr bie robót ziemnych. 

1.4.  Okre lenia podstawowe 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z 

Dokumentacj  Projektow , STWiORB oraz z zaleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce
robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.  

2. MATERIA Y 
Nie wyst puj .  

3. SPRZ T 
Sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w 

STWiORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Jakikolwiek sprz t,
maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych zostan
przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania robót zwi zanych ze 
zdj ciem warstwy humusu nale y stosowa : 
- równiarki, spycharki, koparki 
- opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawid owe wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe, 
- samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg o  wymagaj c
zastosowania takiego sprz tu. 

4. TRANSPORT 
Humus nale y przemieszcza  równiarkami lub spycharkami na ha dy z przeznaczeniem do 

powtórnego wykorzystania oraz przewozi  transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone 
przez Inspektora.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Warstwy humusu powinny by  zdj te z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia ich przy 

umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewów. Humus przeznaczony do ponownego wbudowania 
nie powinien posiada  p atów istniej cej szaty ro linnej (darniny). Cz  darniny pozosta e z 
odk adu i nie nadaj ce si  do ponownego wbudowania nale y wywie  w miejsce zatwierdzone 
przez Inspektora. Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek. W wyj tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla 
prawid owego wykonania robót nale y dodatkowo stosowa  r czne wykonanie robót, jako 
uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie.  

Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach okre lonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora. Humus 
nale y zdj  na g boko  jego wyst powania. 
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Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu 
powinny by  przez Wykonawc  tak dobrane aby humus by  zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a tak e naje d aniem przez pojazdy i zag szczaniem. Nie nale y zdejmowa
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia 
glin  lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu z 
powierzchni pasa robót ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu jest 1 m2 (metr 

kwadratowy). Obmiar powinien by  dokonany na budowie, w obecno ci Inspektora. Obmiar 
wymaga akceptacji Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowa  jakichkolwiek robót nie 
wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyj tkiem zaakceptowanych na pi mie przez 
Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowa nienia Inspektora nie mog
stanowi  podstawy do roszcze  o dodatkow  zap at . 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu dokonuje Inspektor, po zg oszeniu 

robót do odbioru przez Wykonawc . Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.  

9. PODSTAWA P ATNO CI 
P atno  za 1 m2 (metr kwadratowy) zdj cia humusu nale y przyjmowa  zgodnie z 

obmiarem, po odbiorze robót.  

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- zdj cie humusu na pe n  g boko  wyst powania, 
- ha dowanie w pryzmy wzd u  drogi z przeznaczeniem na humusowanie skarp i poboczy, 
- piel gnacj  zdj tego humusu 
- ewentualny koszt wynajmu placu do sk adowania humusu w przypadku niemo no ci 
sk adowania go w pasie drogowym 
- ewentualne za adowanie i odwiezienie nadmiaru humusu na odkad wraz z kosztem 
sk adowania 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  

1. WST P 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z rozbiórk
elementów przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – 
Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 
0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do 
km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 

stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi  wymagania ogólne dotycz ce nast puj cych
robót: 

- rozbiórka podbudów z kruszyw, 
- rozbiórka nawierzchni z mieszanek asfaltowych,  
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z drobnowymiarowych elementów betonowych,  
- rozbiórka cz ci przelotowej przepustów (pod korona drogi, pod zjazdami), 
- rozbiórka elementów drewnianych na zjazdach, 
- rozbiórka cianek czo owych  przepustów (pod korona drogi, pod zjazdami), 
- rozbiórka drobnowymiarowych elementów betonowych typu kraw nik, obrze e, sciek itp.. 
- rozbiórka barier stalowych, 
- rozbiórka s upków do znaków drogowych i zdj cie tablic,  

1.4.  Okre lenia podstawowe 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.  

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , STWiORB oraz z zaleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.  

2. MATERIA Y 
Materia y pochodz ce z rozbiórki takie jak: znaki drogowe wraz ze s upkami, bariery 

energoch onne, kostka brukowa (naturalna i betonowa) oraz kraw niki nieuszkodzone i nadaj ce
si  do ponownego wbudowania stanowi  w asno  Zamawiaj cego i nale y je 
przetransportowa  na plac wskazany przez Zamawiaj cego. 

3. SPRZ T 
Sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w 

STWiORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Do wykonania robót 
zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg i ogrodze  nale y stosowa : spycharki, adowarki, 
samochody ci arowe, m oty pneumatyczne.  

4. TRANSPORT 
Materia  z rozbiórki nale y przewozi  transportem samochodowym: 

- nieprzydatne do wykorzystania w ramach Kontraktu w tym min. destrukt asfaltowo – smo owy 
pochodz cy z rozbiórki nawierzchni Wykonawca wywiezie poza Teren Budowy i zutylizuje we 
w asnym zakresie, ponosz c koszty sk adowania i transportu i zagospodarowuj c je zgodnie z 
Ustaw  o odpadach 

- przydatne do wykorzystania przez Zamawiaj cego w ramach innych kontraktów lub prac 
utrzymaniowych – w miejsce sk adowania tj. na Baz  Materia ow  Zarz du Dróg Wojewódzkich. 
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Do przydatnych materia ów nale cych do Zamawiaj cego nale  w szczególno ci: znaki 
drogowe wraz ze s upkami, bariery energoch onne, kostka brukowa oraz kraw niki 
nieuszkodzone i nadaj ce si  do ponownego wbudowania. Materiay przewidziane do 
transportu na plac Zamawiaj cego ,nale y oczy ci , posegregowa  oraz u o y  na paletach 
oraz przewozi  w sposób zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacj  Projektow , STWiORB lub 
wskazanych przez Inspektora.  
Je li Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, 
Inspektor mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony
przewidziany odzysk materia ów. 
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w 
STWiORB lub przez In yniera. 

Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez 
powodowania zb dnych uszkodze . Elementy i materia y, które zgodnie z STWiORB staj  si
w asno ci  Zamawiaj cego, powinny by  usuni te z terenu budowy. 

Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg znajduj ce si  w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacj  Projektow  b d  wykonane wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. 

Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y 
wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w STWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Sprawdzenie jako ci robót polega na sprawdzeniu kompletno ci wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni i 
ogrodze  powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w STWiORB D-02.00.00. "Roboty 
ziemne". 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z : 

- rozbiórka podbudów z kruszyw – m2 (metr kwadratowy), 
- rozbiórka nawierzchni drogowych, zjazdów – m2 (metr kwadratowy),  
- rozbiórka cz ci przelotowej przepustów (pod korona drogi, pod zjazdami) – m (metr), 
- rozbiórka cianek czo owych  przepustów (pod korona drogi, pod zjazdami) – m3 

(metr sze cienny), 
- rozbiórka elementów drewnianych na zjazdach – m3 (metr sze cienny), 
- rozbiórka barier stalowych – m (metr) 
- rozbiórka s upków do znaków drogowych i zdj cie tablic– szt (sztuka),  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. p.8. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
P atno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z 

obmiarem, po odbiorze robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg wymienionych w p. 7 
obejmuje:  
- rozebranie w/w elementów 
- odwiezienie nieprzydatnych materia ów z rozbiórki na wysypisko, ponosz c koszty sk adowania 
i utylizacji, 
- odwiezienie materia ów nale cych do Zamawiaj cego na wskazane miejsce  
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- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2010r. nr 185, poz. 1243 z po  zm). 
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D.02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów. 

1. WST P 
1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 
s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych – wykopów zwi zanych z realizacj
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – 
Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do 
km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 
9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                

1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 

stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych 

i obejmuj  wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4 Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemys owych. spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i 

skarpami rowów.
1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po o one poza pasem 

robót drogowych. 
1.4.10. Ukop – Ukop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po o one w obr bie 

pasa robót drogowych. 
1.4.11. Odk ad – miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
zwi zanych z tras  drogow . 

1.4.12. Bagno - grunt organiczny nasycony wod  o ma ej no no ci charakteryzuj cy si
znacznym i d ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem. 

1.4.13. Pod o e drogowej budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego 
poni ej spodu budowli, w której w a ciwo ci gruntu maj  wp yw na projektowanie, wykonanie i 
eksploatacj  budowli. 

1.414. Pod o e nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy le cy bezpo rednio pod 
konstrukcj  nawierzchni do g boko ci przemarzania, nie mniej jednak ni  do g boko ci 1 m od 
zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 

1.4.15. Skarpy – zewn trzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kszta cie 
i nachyleniu dostosowanym do w a ciwo ci gruntu i lokalnych uwarunkowa . 

1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia 
gruntu, okre lona wg wzoru: 

IS
d
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=
r
r

gdzie: 
rd- g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3) zgodnie z BN-77/8931-

12[9], 
rds- maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego okre lona w normalnej próbie 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], s u ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [12], (Mg/m3). 

1.4.17. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów 
niespoistych, okre lona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia
gruntu, okre lona wg wzoru: 

1

2

E
Elo =

gdzie: 
 E1 – modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 – modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy 

zgodnie z PN – S 2205:1998[4]. 
1.4.19. Geosyntetyk – materia  stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko 

polimeryzowanych w ókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych. Geosyntetyki obejmuj : geotkaniny, geow ókniny, geodzianiny, 
georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDM [13].  

1.4.20. Wzmocnienie geosyntetykiem pod o a nasypu – wykorzystanie w a ciwo ci 
geosyntetyku przy rozci ganiu (wytrzyma o ci, sztywno ci) do poprawienia w a ciwo ci
mechanicznych gruntu nasypu. 

1.4.21. S abe pod o e (pod nasypem) - warstwy gruntu niespe niaj ce wymaga ,
wynikaj cych z warunków no no ci lub stateczno ci albo warunków przydatno ci do u ytkowania 
nasypu. 

1.4.22. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z u o onymi warstwami 
geosyntetyku, zwi kszaj cymi stateczno  budowli i jej skarp oraz powoduj cymi zmniejszenie 
obj to ci robót ziemnych przez nadanie skarpom bardziej stromych pochyle . 

1.4.23. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów po zdj ciu warstwy gleby uprawnej, wybraniu 
warstwy gruntów nieno nych i zbadaniu przydatno ci gruntów zgodnie z Tablic  2 normy PN-S-
02205:1998 [4]. 

Zarówno grunty przeznaczone do wbudowania w nasyp jak i grunty przeznaczone do 
odwiezienia powinny uzyska  akceptacj  In yniera/Inspektora Nadzoru. 

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nieb d ce nadmiarem obj to ci 
robót ziemnych zosta y  przez  Wykonawc  wywiezione  poza plac budowy z przeznaczeniem 
innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, 
zaakceptowanych przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 

Z uwagi na wyst puj ce anomalie pogodowe, istnieje prawdopodobie stwo wyst pienia 
ró nic w zawilgoceniu gruntów oraz w stanie gruntów spoistych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej. Ró nice te nie stanowi  istotnych ró nic w budowie geologicznej. W takich sytuacjach 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przewidzi w a ciwe metody wykonania Robót, 
uwzgl dniaj ce zastany stan wilgotno ci gruntów. 

Grunty  i  materia y  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  stanowi   w asno   Wykonawcy  i  
powinny  by  wywiezione  na  sk adowisko  odpadów i zutylizowane.  Inspektor  Nadzoru  lub  
Koordynator  Zamawiaj cego  mo e  nakaza  pozostawienie  na  placu  budowy  gruntów,  których  
czasowa  nieprzydatno   wynika  jedynie  z  powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.  

Je eli  Wykonawca  wbuduje  w  nasyp  grunty  lub  materia y  nieprzydatne,  albo  nie  
uwzgl dni  zastrze e  dotycz cych  materia ów  o  ograniczonej  przydatno ci,  to  wszelkie  takie  
cz ci  nasypów  zostan   przez Wykonawc  na jego koszt usuni te i wykonane powtórnie z 
materia ów o odpowiednich w a ciwo ciach.  
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3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 3. 

3.2. Sprz t do robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu na w a ciwo ci gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak 
te   w czasie jego odspajania i transportu. Sprz t u ywany w robotach ziemnych powinien by
zgodny z warunkami Kontraktu, ofert  Wykonawcy, PZJ i uzyska  akceptacj  In yniera/Inspektora 
Nadzoru. 

Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
równie  dysponowa  sprawnym sprz tem rezerwowym, umo liwiaj cym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprz tu podstawowego.

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do: 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, zgarniarki, równiarki, 
- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki i samochody samowy adowcze, 
- zag szczania: walce stalowe g adkie, walce ogumione, oko kowane, wibracyjne, p yty
wibracyjne, ubijaki mechaniczne,  
- sprz t do przesuszania gruntów w pod o u, zgodnie z technologi  Wykonawcy, 
pozwalaj cy na w a ciwe rozprowadzenie rodka osuszaj cego na gruncie i jego 
wymieszanie na za o on  przez Wykonawc  g boko .

3.3. Dobór sprz tu zag szczaj cego 
Sprz t do zag szczania nale y dobra  w zale no ci od rodzaju zag szczanego gruntu na 

podstawie tablicy wg „Wytycznych wzmacniania pod o a gruntowego w budownictwie drogowym, 
IBDM Warszawa 2002” [13], w której podano orientacyjne dane przy doborze sprz tu 
zag szczaj cego.  
Sprz t do zag szczania powinien by  zatwierdzony przez In yniera. 

4. TRANSPORT 
Wymagania i ustalenia dotycz ce transportu podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 4. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 
Do transportu gruntu uzyskanego z dokopu nale y u ywa  samochodów samowy adowczych

o ad.³ 15 ton. 
Wybór rodków transportu oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii 

gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg o ci transportu. 
Miejsce dokopu lub ukopu powinno by  tak dobrane, aby zapewni  przewóz lub 

przemieszczenie gruntu na jak najkrótszych odleg o ciach. 
Zwi kszenie odleg o ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw

roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport. 
Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów 

bezpiecze stwa, zarówno w obr bie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
finansowe oraz prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych powy ej warunków obci aj
Wykonawc . 

Grunty z wykopów nale y przewozi  w sposób uniemo liwiaj cy wysypywanie si
przewo onego materia u na drog  lub nanoszenie gruntu na ko ach samochodów na drogi 
publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku wyst pienia zanieczyszczania dróg 
publicznych przewo onym materia em Wykonawca podejmie rodki w celu uprz tni cia materia u 
oraz uniemo liwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynno ci 
wykonanych przez odpowiednie s u by lub innych Wykonawców wskazanych przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
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5.2. Dok adno  wykonania wykopów  
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie , od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze 

ni  10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza
+1 cm i -3 cm. 

Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm, a 
kraw dzie korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10 % jego warto ci
wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna 
przekracza  ±10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania 
dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, 
wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 
ma obowi zek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym
okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. 

Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi 
by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami 

5.4. Post powanie w razie zaniedba  Wykonawcy w zakresie odwodnienia 
Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich 

d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich 
gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony 
Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 

5.5.Wykonanie wykopu 
5.5.1.Zasady prowadzenia robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp 
wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc . 

Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu 
przydatno ci do budowy nasypów by y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich 
wymieszanie. Odst pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk adem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody In yniera/Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk ad. O ile In ynier/Inspektor Nadzoru dopu ci 
czasowe sk adowanie odspojonych  gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

O ile warunki kontraktu lub wskazania In yniera/Inspektora Nadzoru nie stanowi  inaczej 
grunty nieprzydatne do budowy nasypów oraz nadmiar gruntu z wykopu Wykonawca usunie poza 
teren budowy we w asnym zakresie przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z pó n. zm.). 

Wybór lokalizacji odk adu nale y do Wykonawcy. Lokalizacja musi by  zaakceptowana przez 
In yniera. Niezale nie od tego, Wykonawca musi uzyska  zgod  w a ciciela terenu. 

5.5.2.Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu 
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia

wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w tabeli 1. 

Tabela 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych. 

Minimalna warto  Is dla: 
Strefa 

KR3-KR4 KR1-KR2 korpusu
Górna warstwa o grubo ci 20cm 1,00 1,00 

Na g boko ci od 20 do 50cm od górnej 
powierzchni robót ziemnych 1,00 0,97 
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Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj  wymaganego 
wska nika zag szczenia, to przed u o eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci
do warto ci Is, podanych w tabeli 1. 

Dopuszcza si  jako kryterium oceny dobrego zag szczenia gruntów, poprzez okre lenie  
wska nika odkszta cenia Io = E2/E1  zgodnie z norm  BN-S-02205:1998 [4]. 
Wska nik odkszta cenia nie powinien by  wi kszy ni : 
dla wirów, mieszanek (pospó ek) i piasków  

-2,2 przy wymaganej warto ci Is  1,0 
-2,5 przy wymaganej warto ci Is < 1,0 

dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (py ów, glin pylastych, glin zwi z ych, 
i ów -  2,0, 
dla gruntów ró noziarnistych ( wirów gliniastych, pospó ek gliniastych, py ów piaszczystych, 
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi z ych - 3,0. 
Wymagany  wtórny modu  odkszta cenia na powierzchni warstwy winien wynosi  E2 35MPa 
dla kategorii ruchu KR1-7 

5.5.3.Ruch budowlany 
Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu 

(nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m. 
Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim 

jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych 
powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych. 

5.4.1. Ukop i dokop 
5.4.1.1. Miejsce dokopu 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by  tak dobrane, eby zapewni  przewóz lub 

przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odleg o ciach. O ile to mo liwe, transport gruntu 
powinien odbywa  si  w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mog  mie  kszta t 
poszerzonych rowów przyleg ych do korpusu. Ukopy powinny by  wykonywane równolegle do osi 
drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

Miejsce dokopu powinno by  wybrane przez Wykonawc  i musi by  zaakceptowane przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 

5.4.1.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu mo e rozpocz  si  dopiero po pobraniu próbek i 

zbadaniu przydatno ci zalegaj cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi mie 
przez In yniera. G boko  na jak  nale y oceni  przydatno  gruntu powinna by  dostosowana 
do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by  odspajane, chyba e wymaga tego 
dost p do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawc  grunty nieprzydatne powinny by  wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, 
zgodnie ze wskazaniami In yniera/Inspektora Nadzoru. Roboty te b d  w czone do obmiaru robót 
i op acone przez Zamawiaj cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych by o 
konieczne i zosta o potwierdzone przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 

Dno ukopu nale y wykona  ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo liwego sp ywu wody. O 
ile to konieczne, ukop (dokop) nale y odwodni  przez wykonanie rowu odp ywowego. 

Dno i skarpy ukopu po zako czeniu jego eksploatacji powinny by  tak ukszta towane, aby 
harmonizowa y z otaczaj cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale y przeprowadzi
rekultywacj  wed ug odr bnej dokumentacji projektowej. 

5.5. Zasypki wykopów na instalacje 
Zasypki wykopów do wysoko ci 30 cm powy ej wierzchniego przewodu lub jego obudowy 

nale y zasypywa  gruntem piaszczystym lub mieszank  (pospó k ) o ziarnach nie wi kszych ni
20 mm aby nie uszkodzi  przewodu, uwzgl dniaj c szczegó owe wymagania projektu instalacji. 

Zasypk  nale y uk ada  warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu i zag szcza
zgodnie z pkt. 5.5.2. 

Zasypki w sko przestrzennych wykopów poprzecznych przez jezdni  powinny uzyska
wska nik zag szczenia do g boko ci 1,2 m co najmniej 1,00. Na wi kszej g boko ci dopuszcza 
si  wska nik 0,97 pod warunkiem zastosowania rodków agodz cych skutki osiada  (np. 
zastosowanie geotekstyliów). 
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Nale y uwa a , aby nie spowodowa  przemieszczenia przewodu. Zasypk  do wysoko ci
1,00 m ponad obudow  przewodu nale y zag szcza  lekkim sprz tem wibracyjnym. 

5.6. Odk ady 
5.6.1. Warunki ogólne wykonania odk adów
Roboty omówione w tym punkcie dotycz  post powania z gruntami lub innymi materiaami, 

które zosta y pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b d  wykorzystane do 
budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow . Grunty lub inne materia y powinny 
by  przewiezione na odk ad, je eli: 
- s  nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi zanych z 
budow  trasy drogowej, 
- ze wzgl du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwania na 
wbudowanie materia ów pozyskanych z wykopu, 

Wykonawca mo e przyj , e zachodzi jeden z podanych wy ej przypadków tylko wówczas, 
gdy zosta o to jednoznacznie okre lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub 
przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 

5.6.2. Lokalizacja odk adu 
Je eli nie przewidziano zagospodarowania gruntu wydobytego z wykopów, to grunt nale y 

odwie  na odk ad. O ile odk ad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z 
wymaganiami oraz obowi zuj cymi przepisami, to zostanie on usuni ty przez Wykonawc  na jego 
koszt.

Konsekwencje finansowe i prawne wynikaj ce z ewentualnych uszkodze rodowiska 
naturalnego wskutek prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obci aj  Wykonawc .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 6 oraz w PN-S-02205[4]. 

6.2 Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w 

dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
- sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w a ciwo ci, 
- zapewnienie stateczno ci skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
- dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
- zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w pkcie 5.5.2, 
- no no  na górnej powierzchni gruntów rodzimych, w miejscach wskazanych przez In yniera 

na podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 wed ug wymaga  okre lonych w 
pkcie 5.5.2. 

6.2.1. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na próbkach 
pobranych z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z nowego 
ród a, jednak nie rzadziej ni  jeden raz na 1000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li

nast puj ce w a ciwo ci: 
- sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1], 
- zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
-  wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481:1988 [1], 
- wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1], 
- granic  p ynno ci wg PN-B-04481:1988 [1], 
- kapilarno  biern  wg PN-B-04493:1960 [3], 
- wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7], 

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania odk adu  
Sprawdzenie wykonania odk adu polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w 
punktach 2 oraz w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej STWiORB. 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
- prawid owo  usytuowania i kszta t geometryczny odk adu, 
- odpowiednie wbudowanie gruntu, 
- w a ciwe zagospodarowanie (rekultywacj ) odk adu. 
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów i bada  wykonanych robót i ziemnych nale y 
przyjmowa  wg tabeli 4. 
Tabela 4. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów i bada  wykonanych robót ziemnych

L.p. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1
Pomiar szeroko ci korpusu 
ziemnego 

Pomiar ta m , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i 
poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 200 
m na prostych, w punktach g ównych uku, co 
100 m na ukach o R  100 co 50 m na ukach o 
R < 100 m oraz w miejscach, które budz
w tpliwo ci

2 Pomiar szeroko ci dna rowów 

3
Pomiar rz dnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5
Pomiar równo ci powierzchni 
korpusu

6 Pomiar równo ci skarp 

7
Pomiar spadku pod u nego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 
200 m oraz w punktach w tpliwych 

8 Badanie zag szczenia gruntu i 
no no  gruntu 

Wska nik zag szczenia i no no ci okre la  dla 
ka dej u o onej warstwy lecz nie rzadziej ni                
2 razy na 500 m2 warstwy 

6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego 
Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 10 
cm.

6.3.3. Szeroko  dna rowów 
Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm. 

6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego 
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  –3 
cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10 % warto ci 
pochylenia wyra onego tangensem k ta. 

6.3.6. Równo  korony korpusu 
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  trzymetrow , nie mog  przekracza   3 
cm.

6.3.7. Równo  skarp 
Nierówno ci skarp, mierzone at  trzymetrow , nie mog  przekracza  ±10 cm. 

6.3.8. Spadek pod u ny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek pod u ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych 
projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zag szczenie gruntu 
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by  zgodny z 
za o onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materia y niespe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostan  odrzucone. Je li materia y niespe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na w a ciwe, na w asny koszt. 
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Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest  m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 8. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
· wykonanie wykopu z za adunkiem i transportem urobku na nasyp, odk ad lub miejsca 

czasowego sk adowania materia ów, 
· koszty pozyskania utrzymania i likwidacji stanowisk, 
· wykonanie i rozebranie ew. umocnie , 
· profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, zgodnie z dokumentacja projektow , 
· zag szczenie powierzchni wykopu,  
· koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników 

atmosferycznych i mechanicznych, itp., 
· koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia 

wszystkich robót, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 
· odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezb dnymi urz dzeniami 

w dostosowaniu do warunków na terenie budowy, 
· koszt wykonania, utrzymania oraz pó niejszej rozbiórki dróg technologicznych, 
· koszt utrzymania czysto ci na drogach w zwi zku z transportem gruntu, 
· koszt uporz dkowania i rekultywacji terenu, 
· przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
· wszystkie inne czynno ci nieuj te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji. 

9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s
przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1  Normy 

1.PN-B-02480:1986     Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960     Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205:1998      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-B-06050               Geotechnika . Roboty  ziemne Wymagania  ogólne 
6. PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- W a ciwo ci wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i 
konstrukcjach oporowych 

7. BN-64/8931-01         Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
8. BN-64/8931-02         Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni 

podatnych i pod o a przez obci enie p yt
9. BN-77/8931-12         Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
10 PN-EN 1097-5          Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw Cz  5 

Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj .
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10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDM Warszawa 1978.  

11. Instrukcja bada  pod o a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,    Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pó sztywnych, IBDM, Warszawa 1997.  
13. Wytyczne wzmacniania pod o a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDM, Warszawa 2002. 
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D.02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypów. 

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych – 
nasypów  zwi zanych z realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia 
Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do 
km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 
7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 
15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je stosowa 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmuj
wykonanie nasypów. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemys owych. spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i 
skarpami rowów.
1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po o one poza pasem robót 
drogowych. 
1.4.10. Ukop – Ukop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po o one w obr bie pasa 
robót drogowych. 
1.4.11. Odk ad – miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
zwi zanych z tras  drogow . 
1.4.12. Pod o e drogowej budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego 
poni ej spodu budowli, w której w a ciwo ci gruntu maj  wp yw na projektowanie, wykonanie i 
eksploatacj  budowli. 
1.4.13. Pod o e nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy le cy bezpo rednio pod konstrukcj
nawierzchni do g boko ci przemarzania, nie mniej jednak ni  do g boko ci 1 m od 
zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 
1.4.14. Skarpy – zewn trzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kszta cie i 
nachyleniu dostosowanym do w a ciwo ci gruntu i lokalnych uwarunkowa . 
1.4.15. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, 
okre lona wg wzoru: 

IS
d

ds

=
r
r

gdzie: 
rd- g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3) zgodnie z BN-77/8931-12[9], 
rds- maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego okre lona w normalnej próbie 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], s u ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [12], (Mg/m3). 
1.4.16.Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów 
niespoistych, okre lona wg wzoru: 

U
d
d

= 60

10

gdzie: 
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d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.17. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, 
okre lona wg wzoru: 

1

2

E
Elo =

gdzie: 
 E1 – modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z  
PN-S-02205:1998 [4], 
E2 – modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z  
PN – S 2205:1998[4]. 
1.4.18. Geosyntetyk – materia  stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko 
polimeryzowanych w ókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych. Geosyntetyki obejmuj : geotkaniny, geow ókniny, geodzianiny, 
georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDM [13].  
1.4.19. Wzmocnienie geosyntetykiem pod o a nasypu – wykorzystanie w a ciwo ci 
geosyntetyku przy rozci ganiu (wytrzyma o ci, sztywno ci) do poprawienia w a ciwo ci
mechanicznych gruntu nasypu. 
1.4.20. S abe pod o e (pod nasypem) - warstwy gruntu niespe niaj ce wymaga , wynikaj cych
z warunków no no ci lub stateczno ci albo warunków przydatno ci do u ytkowania nasypu. 
1.4.21. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z u o onymi warstwami geosyntetyku, 
zwi kszaj cymi stateczno  budowli i jej skarp oraz powoduj cymi zmniejszenie obj to ci robót 
ziemnych przez nadanie skarpom bardziej stromych pochyle . 
1.4.22 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
1.5. 

2. MATERIA Y  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB D-
M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Grunty i materia y do nasypów
Grunty i materia y dopuszczone do budowy nasypów powinny spe nia  wymagania 

okre lone w PN-S-02205 
Grunty pochodz ce z wykopów lub rozbiórek nasypów, które wymagaj  przygotowania przed 
wbudowaniem nale y doprowadzi  do wilgotno ci optymalnej poprzez: 

- osuszenie w sposób naturalny lub chemiczny, 
- polewanie wod  w przypadku gruntów przesuszonych. 

W przypadku wymogu uszlachetnienia gruntu z wykopu spoiwami lub innymi rodkami nale y 
post powa  zgodnie z pkt. 5.3.2.8.  
 Wybór materia ów do budowy nasypów 

Nasypy nale y wykonywa  wy cznie z gruntów spe niaj cych wymagania zawarte w PN-S-
02205:1998 oraz STWiORB i s  zaakceptowane przez In yniera. Akceptacja powinna nast powa
na bie co, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedk adanych przez Wykonawc
wyników bada  laboratoryjnych okre lonych w niniejszej specyfikacji. Dodatkowo, nale y
uwzgl dni  wszystkie wymagania dotycz ce tych gruntów podane w  dokumentacji projektowej.  
Materia  ziemny z wykopu mo e by  wykorzystywany do budowy nasypu w nast puj cym zakresie: 
– wiry, pospó ki, piaski grube, rednie i drobne nadaj  si  na warstw  mrozoochronn  i 

odcinaj c  oraz na górne warstwy nasypów. Do warstwy mrozoochronnej i odcinaj cej nale y
zastosowa  materia y spe niaj ce odpowiednie wymagania. 

– Pospó ki, pospó ki zaglinione, piaski pylaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i pyy
mo na wykorzysta  do budowy dolnych warstw nasypów (<1,2m od niwelety) w miejscach 
suchych i zabezpieczonych przed zalewaniem. 

– Grunty spoiste plastyczne po osuszeniu i uszlachetnieniu spoiwami lub innym gruntem 
niespoistym mo na wykorzysta  do budowy dolnych warstw nasypów (<1,2m od niwelety) w 
miejscach suchych i zabezpieczonych przed zalewaniem. 
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Wybór materia ów do budowy dolnych warstw nasypów 
Do budowy dolnych warstw nasypów nie nale y wykorzystywa  gruntów 

trudnozag szczalnych, których maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu jest mniejsza ni  1,6 
g/cm3 (nie dotyczy to u li i popio ów). 
W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm poni ej powierzchni robót ziemnych piasków 
drobnoziarnistych powinny one mie  wska nik no no ci Wno 10. ( po 4 dobach nasycania wod ) 

Gdzie: 

Wno = 100
Pp
P

w którym: 

p- ci nienie, jakie jest potrzebne, aby zag bi  trzpie  o przekroju 20 cm2 w 
odpowiednio przygotowan  próbk  gruntu na g boko  2,5 mm lub 5,0 mm, 
w megapaskalach; 

pp- ci nienie porównawcze, które przy wg bieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 
MN/m2, a przy wg bieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m2.

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998,  
Górna warstwa nasypu grubo ci min. 50 cm winna by  wykonana z materia u niespoistego,  
niewysadzinowego o wska niku ró noziarnisto ci co najmniej 5 i wspó czynnik filtracji k10  6x10-5 
m/s. W razie braku takiego gruntu nale y górn  warstw  ulepszy . Grubo  warstwy oraz sposób 
ulepszenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi  Nadzoru. Koszty zwi zane z 
ulepszeniem gruntu ponosi Wykonawca.  

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 3. 

3.2. Dobór sprz tu zag szczaj cego
Orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego. Sprz t do zag szczania powinien by
zatwierdzony przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Tabela 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego wg „Wytyczne wzmacniania 
pod o a gruntowego w budownictwie drogowym” IBDiM, Warszawa 2002. 

Rodzaje gruntu 

Rodzaje
Urz dze

niespoiste: piaski, wiry, 
pospó ki

spoiste: py y gliny, i y gruboziarniste  
i kamieniste

Uwagi o 
przydat-

Zag szczaj cych grubo
warstwy 
[ m ]

liczba 
przej
n ***

grubo
warstwy 
[ m ]

liczba 
przej
n ***

grubo
warstwy 
[ m ]

liczba 
przej
n ***

no ci 
maszyn 

Walce statyczne g adkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1)
Walce statyczne 
oko kowane *

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)

Walce statyczne  
ogumione*

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3)

Walce wibracyjne  
g adkie ** 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4)

Walce wibracyjne  
oko kowane **

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5)

Zag szczarki  
wibracyjne **

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6)

Ubijaki szybkouderzaj ce 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6)
Ubijaki o masie od 1  
do 10 Mg zrzucane  
z wysoko ci od 5 do 10 m

2,0 do 8,0 
4 do 10 
uderze
w punkt

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderze   
w punkt

1,0 do 5,0 
3 do 6 

uderze   
w punkt

*) Walce statyczne s  ma o przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie nale y zag szcza  warstwy grubo ci ³ 15 cm, cie sze warstwy nale y zag szcza
statycznie. 
***) Warto ci orientacyjne, w a ciwe nale y ustali  na odcinku do wiadczalnym. 
Uwagi:  
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1) Do zag szczania górnych warstw pod o a. Zalecane do codziennego wyg adzania 
(przywa owania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj  si  do gruntów nawodnionych. 
3) Ma o przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne s  walce rednie i ci kie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo ci kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospó ek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w skich przekopów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 
Do transportu gruntu uzyskanego z dokopu nale y u ywa  samochodów samowy adowczych 
.Wybór rodków transportu oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu 
(materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg o ci transportu. 
Miejsce dokopu lub ukopu powinno by  tak dobrane, aby zapewni  przewóz lub przemieszczenie 
gruntu na jak najkrótszych odleg o ciach. 
Zwi kszenie odleg o ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport. 
Grunty do budowy nasypów nale y przewozi  w sposób uniemo liwiaj cy wysypywanie si
przewo onego materia u na drog  lub nanoszenie gruntu na ko ach samochodów na drogi 
publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku wyst pienia zanieczyszczania dróg 
publicznych przewo onym materia em Wykonawca podejmie rodki w celu uprz tni cia materia u 
oraz uniemo liwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynno ci 
wykonanych przez odpowiednie s u by lub innych Wykonawców wskazanych przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1.2. Ukop Dokop 
Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni  Wykonawca i musi by  ono zaakceptowane przez 

In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by  tak dobrane, eby zapewni  przewóz lub przemieszczanie 
gruntu na jak najkrótszych odleg o ciach. O ile to mo liwe, transport gruntu powinien odbywa  si
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mog  mie  kszta t poszerzonych rowów 
przyleg ych do korpusu. Ukopy powinny by  wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub 
obu jej stronach. 

5.2.  Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu mo e rozpocz  si  dopiero po pobraniu próbek i 

zbadaniu przydatno ci zalegaj cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi mie 
przez In yniera/Inspektora Nadzoru. G boko  na jak  nale y oceni  przydatno  gruntu powinna 
by  dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by  odspajane, chyba e wymaga 
tego dost p do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawc  grunty nieprzydatne powinny by  wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, 
zgodnie ze wskazaniami In yniera/Inspektora Nadzoru. Roboty te b d  w czone do obmiaru robót 
i op acone przez Zamawiaj cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych by o 
konieczne i zosta o potwierdzone przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 

Dno ukopu nale y wykona  ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo liwego sp ywu wody. 
O ile to konieczne, ukop (dokop) nale y odwodni  przez wykonanie rowu odp ywowego. 
Je eli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo e on narusza  stateczno ci zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zako czeniu jego eksploatacji powinny by  tak ukszta towane, aby 
harmonizowa y z otaczaj cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale y przeprowadzi
rekultywacj  wed ug odr bnej dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie pod o a w obr bie podstawy nasypu 
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Przed przyst pieniem do budowy nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy  roboty 
przygotowawcze. 

5.3.1.1 Zag szczenie gruntu i no no  w pod o u nasypu 
Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, 

zalegaj cych w górnej strefie pod o a nasypu, do g boko ci 0,5 metra od powierzchni terenu (po 
usuni ciu warstwy humusu). Je eli warto  wska nika zag szczenia jest mniejsza ni  okre lona w 
tabeli 3, Wykonawca powinien dog ci  pod o e tak, aby powy sze wymaganie zosta o spe nione. 
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tabeli 3 nie mog  by  osi gni te przez 
bezpo rednie zag szczanie pod o a, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod o a, 
umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do 
zastosowania rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru. Koszt ulepszenia gruntu pod o a do wymaganego wska nika zag szczenia ponosi 
Wykonawca. 

Tabela 3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod o a nasypów do g boko ci 0,5 m 
od powierzchni terenu 

Nasypy o wysoko ci

Minimalna warto  Is dla dróg: 
Kategorie ruchu 

KR1-KR4 
do 2 metrów 0,97 
ponad 2 metry 0,97 

Dodatkowo nale y sprawdzi  no no  warstwy gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modu u
odkszta cenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.2 Spulchnienie gruntów w pod o u nasypów 
Nasyp powinien by  budowany na g adkiej powierzchni. Przed przyst pieniem do budowy nasypu 
powinna ona by  rozdrobniona lub spulchniona na g boko  co najmniej 15 cm, w celu poprawy 
jej powi zania z podstaw  nasypu. 

5.3.2. Zasady wykonania nasypów 
5.3.2.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny by  wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod u nego, 
które okre lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl dnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych zawczasu przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 
W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega
nast puj cych zasad: 
- Nasypy nale y wykonywa  metod  warstwow , z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny by  wznoszone równomiernie na ca ej szeroko ci.
- Grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju 

gruntu i sprz tu u ywanego do zag szczania. Przyst pienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu mo e nast pi  dopiero po stwierdzeniu przez In yniera prawid owego wykonania 
warstwy poprzedniej. 

- Grunty o ró nych w a ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubo ci na ca ej szeroko ci nasypu. Grunty spoiste nale y wbudowywa  w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa  poziomo, a warstwy gruntu ma o
przepuszczalnego (o wspó czynniku K10 £ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni oko o 4% ±
1%. Spadek powinien by  obustronny. Ukszta towanie powierzchni warstwy powinno 
uniemo liwia  lokalne gromadzenie si  wody. 

- Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by  ukszta towane ku osi 
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. Takie ukszta towanie 
górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po lizgu 
w gruncie tworz cym nasyp. 

- Górn  warstw  nasypu, o grubo ci co najmniej 0,5 m nale y wykona  z gruntów 
niewysadzinowych, o wska niku wodoprzepuszczalno ci K10 ³ 6 ´ 10 –5 m/s i wska niku 
ró noziarnisto ci U ³ 5.  
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- Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu, o grubo ci co najmniej 0,5 m powy ej najwy szego poziomu wody, nale y wykona  z 
gruntu przepuszczalnego. 

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by  bezzw ocznie wbudowany w nasyp. 
In ynier/ Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  czasowe sk adowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.2.2. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych
Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, 
mog  by  stosowane wiry, pospó ki, piaski rednioziarniste i gruboziarniste, o wska niku 
ró noziarnisto ci U³5 i wspó czynniku wodoprzepuszczalno ci k10 > 10 -5 m/s. 
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nale y spe ni  wymagania ogólne, sformu owane w 
pkcie 5.3.1.1. Wska nik zag szczenia gruntu Is powinien by  nie mniejszy ni  1,00 na ca ej 
wysoko ci nasypu. 

5.3.2.3. Wykonanie nasypów nad przepustami 
Nasypy w obr bie przepustów nale y wykonywa  jednocze nie z obu stron przepustu 
z jednakowych, dobrze zag szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si  wykonanie 
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych 
w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obr bie  
przekopu nale y   uwzgl dni  wymagania okre lone  w pkcie 5.3.2.5. 

5.3.2.4. Wykonywanie nasypów na zboczach 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochy o ci od 1:5 do 1:2 nale y zabezpieczy  nasyp przed 
zsuwaniem si  przez  
a) wyci cie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powy ej nasypu 
Przy pochy o ciach zbocza wi kszych ni  1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno ci nasypu 
przez podparcie go murem oporowym 

5.3.2.5. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniej cego nasypu, w celu lepszego zwi zania z nim wbudowywanego gruntu, 
nale y w jego skarpach wycina  stopnie o szeroko ci do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni 
stopni powinien wynosi  4 % ± 1 % w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wyci cie stopni obowi zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyleg ych cz ci nasypu, 
wykonanych z gruntów o ró nych w a ciwo ciach lub w ró nym czasie. 

5.3.2.6. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno  gruntu przekracza warto
dopuszczaln , to znaczy jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  10% jej warto ci
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukada  nast pnej warstwy gruntu. 
Osuszenie mo na przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 
oraz korona nasypu po zako czeniu robót ziemnych powinny by  równe i mie  spadki potrzebne 
do prawid owego odwodnienia, wed ug p. 5.3.2. 
W okresie deszczowym nie nale y pozostawia  niezag szczonej warstwy do dnia nast pnego. 
Je eli warstwa gruntu niezag szczonego uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 
osuszy  jej i zag ci  w czasie zaakceptowanym przez In yniera, to mo e on nakaza  Wykonawcy 
usuni cie wadliwej warstwy. 
Je eli grunty w podstawie nasypu i poszczególnych warstwach ulegn  nadmiernemu zawilgoceniu, 
które spowoduje ich czasow  nieprzydatno , Wykonawca przed przyst pieniem do dalszych 
Robót powinien odczeka  do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotno ci optymalnej lub u y
rodków przyspieszaj cych ten proces, zaakceptowanych przez In yniera. Roboty z tym zwi zane 

Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej. 
Je eli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu i poszczególnych warstwach 
ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca dokona 
usuni cia tych gruntów i zast pi je gruntami przydatnymi na w asny koszt, bez jakichkolwiek 
dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 

5.3.2.7. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest mo liwe 
osi gni cie w nasypie wymaganego wska nika zag szczenia gruntów. 
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Nie dopuszcza si  wbudowania w nasyp gruntów zamarzni tych lub gruntów przemieszanych ze 
niegiem lub lodem. 

W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by  przerwane. Przed 
wznowieniem prac nale y usun nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarz a, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem 
zag szcza  ani uk ada  na niej nast pnych warstw. 

5.3.2.8. Uszlachetnienie gruntu  z wykopów lub rozbiórek nasypów 
Grunt przewidziany do uszlachetnienia poprzez dodanie spoiwa lub innego gruntu niespoistego 
powinien by  spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu nale y sprawdzi  jego wilgotno  i w razie potrzeby j  zwi kszy  w celu 
u atwienia rozdrobnienia. Woda powinna by  dozowana przy u yciu beczkowozów zapewniaj cych 
równomierne i kontrolowane dozowanie. 
Je eli wilgotno  naturalna gruntu jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  1% jej 
warto ci, grunt powinien by  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nale y doda  i przemiesza  z gruntem dodatki ulepszaj ce, 
np. popio y lotne  lub grunt niespoisty w ilo ci okre lonej w recepcie laboratoryjnej. 
Ulepszacze powinny by  dodawane przy u yciu rozsypywarek lub w inny sposób zaakceptowany 
przez In yniera. 
Grunt powinien  by  wymieszany z ulepszaczami w  sposób zapewniaj cy jednorodno  na 
okre lon  g boko , gwarantuj c  uzyskanie wymaganego zag szczenia.  

5.3.2.2. Wykonywanie zasypek cian oporowych
Do wykonania zasypek cian oporowych mog  by  stosowane wiry, pospó ki, piaski 
rednioziarniste i gruboziarniste, o wska niku ró noziarnisto ci U³5 i wspó czynniku

wodoprzepuszczalno ci k10 > 10 -5 m/s. 
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nale y spe ni  wymagania ogólne, sformu owane w 
pkcie 5.3.1.1. Wska nik zag szczenia gruntu Is powinien by  nie mniejszy ni  1,00 na ca ej 
wysoko ci nasypu. 

5.3.3. Zag szczenie gruntu 
5.3.3.1. Ogólne zasady zag szczania gruntu 
Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej roz o eniu, powinna by  zag szczona z 
zastosowaniem sprz tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków. 
Roz o one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.3.2. Grubo  warstwy 
Grubo  warstwy zag szczonego gruntu oraz wybór sprz tu i liczba przej  sprz tu
zag szczaj cego, powinna by  ustalona przez Wykonawc  do wiadczalnie przed przyst pieniem 
do wykonywania nasypów. 
Orientacyjne warto ci dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych
maszyn do zag szczania podano w pkcie 3. 
Odcinek próbny dla sprawdzenia zag szczania gruntu powinien by  wykonany na terenie 
oczyszczonym z gleby. 

5.3.3.3. Wilgotno  gruntu 
Wilgotno  gruntu w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj : 
a) w gruntach niespoistych                            ±2%  
b) w gruntach ma o i rednio spoistych        0% do –2% 
Je eli wilgotno  naturalna gruntu jest ni sza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20% jej 
warto ci, to wilgotno  gruntu nale y zwi kszy  przez dodanie wody. 
Je eli wilgotno  gruntu jest wy sza od wilgotno ci optymalnej o ponad 10% jej warto ci, grunt 
nale y osuszy  w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona  drena  z warstwy 
gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by
zaakceptowany przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza  laboratoryjnie, z cz stotliwo ci  okre lon
w punkcie 6.2.2.2 . 

5.3.3.4. Wymagania dotycz ce zag szczenia 
W zale no ci od uziarnienia stosowanych materia ów, zag szczenie warstwy nale y okre la  za 
pomoc  oznaczenia wska nika zag szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modu u 
odkszta cenia. 
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Kontrol  zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia, 
okre lonych zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 [4], nale y stosowa  tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest mo liwe okre lenie wska nika zag szczenia Is, wed ug BN-
77/8931-12 [9]. 
Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony wed ug normy BN-77/8931-12[9], 
powinien na ca ej szeroko ci korpusu spe nia  wymagania podane w tabeli 4. 

Tabela 4. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 
Minimalna warto  Is dla dróg 

Kategorie ruchu 
KR3-KR4 

Kategorie ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 1,00 
Ni ej le ce warstwy nasypu do 
g boko ci od powierzchni robót 
ziemnych: 

1,00 - 1,2 m  0,97 
Warstwy nasypu na g boko ci od 
powierzchni robót ziemnych poni ej: 

0,97 - 1,2 m  0,95 

Je eli jako kryterium oceny dobrego zag szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wska nika zag szczenia, przyjmuje si  warto  wska nika odkszta cenia Io okre lonego zgodnie z 
norm  BN-S-02205:1998 [4]. 
Wska nik odkszta cenia nie powinien by  wi kszy ni : 

a. dla wirów, mieszanek (pospó ek) i piasków  
-2,2 przy wymaganej warto ci Is  1,0 
-2,5 przy wymaganej warto ci Is < 1,0 

b. dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (py ów, glin pylastych, glin 
zwi z ych, i ów -  2,0, 

c. dla gruntów ró noziarnistych ( wirów gliniastych, pospó ek gliniastych, py ów piaszczystych, 
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi z ych - 3,0, 

Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce, to Wykonawca 
powinien spulchni  warstw , doprowadzi  grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie zag ci .
Je eli powtórne zag szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia, 
Wykonawca powinien usun  warstw  i wbudowa  nowy materia , o ile In ynier/Inspektor Nadzoru 
nie zezwoli na ponowienie próby prawid owego zag szczenia warstwy. 

5.3.3.5. Próbne zag szczenie 
Odcinek do wiadczalny dla próbnego zag szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien by  wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na którym uk ada si  grunt czterema 
pasmami o szeroko ci 3,5 do 4,5 metra ka de. Poszczególne warstwy uk adanego gruntu powinny 
mie  w ka dym pasie inn  grubo  z tym, e wszystkie musz  mie ci  si  w granicach w a ciwych 
dla danego sprz tu zag szczaj cego. Wilgotno  gruntu powinna by  równa optymalnej z 
tolerancj  podan  w p. 5.3.3.3. Grunt u o ony na poletku wed ug podanej wy ej zasady powinien 
by  nast pnie zag szczony, a po ka dej serii przej  maszyny nale y okre li  wska niki
zag szczenia, dopuszczaj c stosowanie innych szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, 
ugi ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
Oznaczenie wska nika zag szczenia nale y wykona  co najmniej w 4 punktach, z których co 
najmniej 2 powinny umo liwi  ustalenie wska nika zag szczenia w dolnej cz ci warstwy. Na 
podstawie porównania uzyskanych wyników zag szczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.3.4. 
dokonuje si  wyboru sprz tu i ustala si  potrzebn  liczb  przej  oraz grubo  warstwy 
rozk adanego gruntu. Decyzj  o wykonaniu odcinka do wiadczalnego dla próbnego zag szczenia 
nale y uzgodni  z In ynierem/Inspektorem Nadzoru. 

5.3.3.6. Wymagania dotycz ce no no ci 
Ocen  no no ci nale y przeprowadzi  poprzez okre lenie wtórnego modu u odkszta cenia E2 na 
górnej powierzchni gruntu nasypowego. Wymagany wtórny modu  odkszta cenia na powierzchni 
warstwy E2 35MPa 
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5.4. Odk ady 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odk adów
Roboty omówione w tym punkcie dotycz  post powania z gruntami lub innymi materiaami, które 
zosta y pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b d  wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow . 
Grunty lub inne materia y powinny by  przewiezione na odk ad, je eli: 
a) stanowi  nadmiar obj to ci w stosunku do obj to ci gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) s  nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi zanych 

z budow  trasy drogowej, 
c) ze wzgl du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materia ów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca mo e przyj , e zachodzi jeden z podanych wy ej przypadków tylko wówczas, gdy 
zosta o to jednoznacznie okre lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
6 oraz w PN-S-02205 [(4]. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w pkcie 5.1 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWiORB.  
W czasie kontroli nale y zwróci  szczególn  uwag  na sprawdzenie: 
a) zgodno ci rodzaju gruntu z okre lonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, 
b) zachowania kszta tu zboczy, zapewniaj cego ich stateczno ,
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako czeniu eksploatacji ukopu. 

6.2.2. Kontrola wykonania nasypów 
6.2.2.1. Rodzaje bada  i pomiarów 
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w p. 2.2 oraz p.5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag szczenia nasypu, 
d) pomiary kszta tu nasypu, 
e) odwodnienie nasypu. 

6.2.2.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na próbkach 
pobranych z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z nowego 
ród a, jednak nie rzadziej ni  jeden raz na 1000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li

nast puj ce w a ciwo ci: 
· sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1], 
· zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
· wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481:1988 [1], 
· wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego, wg PN-

B-04481:1988 [1], 
· granic  p ynno ci wg PN-B-04481:1988 [1], 
· kapilarno  biern  wg PN-B-04493:1960 [3], 
· wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7], 

6.2.2.3. Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj  na 
sprawdzeniu: 

· prawid owo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych w a ciwo ciach w nasypie, 
· odwodnienia ka dej warstwy, 
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· grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; badania nale y przeprowadzi
nie rzadziej ni  jeden raz na 500 m2 warstwy, 

· nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
· przestrzegania ogranicze  dotycz cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i 

mrozów okre lonych w pktach 5.3.2.6. i 5.3.2.7. 

6.2.2.4.Badania zag szczenia nasypu oraz pod o a nasypu 
Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod o a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci
warto ci wska nika zag szczenia IS lub stosunku modu ów odkszta cenia z warto ciami 
okre lonymi w p.5.3.1.1 oraz pkt.5.3.3.4. Do bie cej kontroli dopuszcza si  aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wska nika zag szczenia IS powinno by  przeprowadzone wed ug normy BN-77/8931-
12 [9]. oznaczenie modu ów odkszta cenia wed ug normy PN-S-02205:1998 [4]. 
Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa  nie rzadziej ni : 

· jeden raz na 500 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is,

· jeden raz na 1000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego i wtórnego moduu
odkszta cenia. 

Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawid owo  zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pod o a pod nasypem 
powinna by  potwierdzona przez In yniera/Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

6.2.2.5. Pomiary kszta tu nasypu 
Pomiary kszta tu nasypu obejmuj  kontrol : 

· prawid owo ci wykonania skarp, 
· szeroko ci korony korpusu. 

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami 
dotycz cymi pochyle  i dok adno ci wykonania skarp, okre lonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko ci  wynikaj c  z wymiarów geometrycznych 
korpusu, okre lonych w dokumentacji projektowej. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów i bada  wykonanych robót i ziemnych nale y przyjmowa  wg 
tabeli 8 
Tabela 8. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów i bada  wykonanych robót ziemnych 
L.p. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1 Pomiar szeroko ci korpusu 

ziemnego 
Pomiar ta m , szablonem, at  o d ugo ci 3 m 
i poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 200 
m na prostych, w punktach g ównych uku, co 
100 m na ukach o R  100 co 50 m na ukach o 
R < 100 m oraz w miejscach, które budz
w tpliwo ci

2 Pomiar szeroko ci dna rowów 
3 Pomiar rz dnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równo ci powierzchni 

korpusu
6 Pomiar równo ci skarp 
7 Pomiar spadku pod u nego 

powierzchni korpusu lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 
200 m oraz w punktach w tpliwych 

8 Badanie zag szczenia gruntu i 
no no  gruntu 

Wska nik zag szczenia i no no ci okre la  dla 
ka dej u o onej warstwy lecz nie rzadziej ni  raz 
na 500 m2 warstwy 

6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego 
Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 10 
cm.

6.3.3. Szeroko  dna rowów 
Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm. 

6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego 
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  –3 
cm lub +1 cm. 
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6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10 % warto ci 
pochylenia wyra onego tangensem k ta. 

6.3.6. Równo  korony korpusu 
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  trzymetrow , nie mog  przekracza   3 
cm.

6.3.7. Równo  skarp 
Nierówno ci skarp, mierzone at  trzymetrow , nie mog  przekracza  ±10 cm. 

6.3.8. Spadek pod u ny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek pod u ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych 
projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zag szczenie gruntu 
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by  zgodny z 
za o onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materia y niespe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostan  odrzucone. Je li materia y niespe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie In yniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca wymieni je na w a ciwe, na w asny
koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostk  obmiarow  jest: 
m3 (metr sze cienny) wykonanego nasypu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow ,STWiORB 
i wymaganiami In yniera/Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlega przygotowanie pod o a. 
Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M.-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup i dostarczenie wszystkich niezb dnych sk adników 
produkcji. 

Wykonanie nasypu 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
· prace pomiarowe, 
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· oznakowanie robót, 
· ew. czasowe obni enie zwierciad a wody gruntowej, 
· pozyskanie gruntu z ukopu lub dokopu, jego odspojenie, ewentualne ulepszenie i 

za adunek na rodki transportowe, 
· doprowadzenie gruntu z wykopu do wilgotno ci optymalnej, 
· wyci cie stopni w skarpie z wbudowaniem pozyskanego gruntu w nasyp, 
· transport gruntu z ukopu, dokopu lub czasowego sk adowania na miejsce wbudowania, 
· wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
· zag szczenie gruntu, 
· profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
· wyprofilowanie skarp dokopu, 
· rekultywacj  dokopu i terenu przyleg ego do drogi, 
· odwodnienie terenu robót, 
· wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast pnie ich rozebranie, 
· przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, 
· doprowadzenie pod o a do parametrów gwarantuj cych prawid owe wykonanie konstrukcji 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986    Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960    Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205:1998     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
5.1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- W a ciwo ci wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, 
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 

7. BN-64/8931-01         Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
8. BN-64/8931-02         Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni 

podatnych i pod o a przez obci enie p yt
9. BN-77/8931-12         Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
10. PN-EN 933-8             Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw Cz  8: Ocena 
zawarto ci     

drobnych cz stek. Badania wska nika piaskowego 
11.PN-EN 1097-5            Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw Cz  5:     

Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
12.PN-EN 1744-1            Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw. Analiza chemiczna 
13.BN-77/8931-12           Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10.2.1. Instrukcja bada  pod o a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,   
Warszawa 1998. 
10.2.2. Katalog  typowych konstrukcji podatnych i pó sztywnych, IBDM, Warszawa 1997.  
10.2.3. Wytyczne wzmacniania pod o a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDM, 
Warszawa 2002 
10.2.4. Rozporz dzenie MTiGM z dnia 02-03-1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430). 



55 

D.03.01.03 PRZEPUSTY Z RUR POLIETYLENOWYCH  

1. WST P
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonaniem przepustów z rur polietylenowych HDPE pod korona drogi, przy realizacji  
zadania pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – 
Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 
6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 
12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ptk. 1.1 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 

zwi zanych z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej g sto ci (HDPE) 
wykonywanych, jako przepusty pod koron  o rednicach 600 i 800 mm 

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s u cy do 
przep ywu 
ma ych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub s u cy do ruchu ko owego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur.
1.4.3. Polietylen PEHD - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej g sto ci, charakteryzuj ca 
si  dobr  odporno ci  na dzia anie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczon
odporno ci  na benzyn .
1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE, 
którego zewn trzna powierzchnia rur jest ukszta towana w formie spiralnego karbu o wielko ci i 
skoku zwoju dostosowanego do rednicy rury.
1.4.5. Z czka do rur- element s u cy do po czenia dwóch odcinków rur, przy monta u przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub ruba zaciskaj ca z czk , przy czeniu dwóch 
odcinków rur.
1.4.7. Zak adowa  Kontrola  Produkcji -  sta a  wewn trzna  kontrola  produkcji  wykonywana  przez 
Producenta wyrobu budowlanego (rur HDPE spiralnie karbowanych), podczas której wszystkie 
elementy, wymagania i postanowienia przyj te przez Producenta powinny zosta  przez niego 
udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki i procedur.
1.4.8. Katalog prefabrykowanych przepustów drogowych (KPPD) - katalog zosta  opracowany 
przez Transprojekt Warszawa maj 1994 r. 
1.4.9. Pozosta e okre lenia podstawowe - s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] 
pkt 1.5. 

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 2. 

2.2. Materia y do wykonania robót
2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn

Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz z aprobat  techniczn  IBDiM. 

2.2.2. Rodzaje materia ów dla przepustu 
Materia ami stosowanymi przy 
wykonywaniu przepustu s : 
a). Rury polietylenowe PEHD spiralnie karbowane o sztywno ci obwodowej SN8 (8 kPa) 
dostarczane w odpowiednich d ugo ciach w jednym odcinku do maksymalnej d ugo ci rur 12,0m. 
D ugo  rur powinna by  dostosowana do d ugo ci zawartych w dokumentacji projektowej. Przepusty o 
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d ugo ci do 12,0 m wykonywane b d  z rur bez z czy. W przypadku wykonywania przepustu pod 
drog  z dopuszczeniem ruchu wahad owego dopuszcza si  stosowanie z cz. 

Rury do przepustów nale y stosowa  o parametrach podanych w tablicy 1 i tablicy 2. Minimalna d ugo
rury na z czu wynosi 1,50 m. 

Tablic 1
Lp. rednica rury, mm Odst p karbów P Przekrój w 

wietle
nominalna Zewn trzna OD mm mm2

1 500 593±2% 92,00 0,20 

2 600 724±2% 108,00 0,28 

3 800 970±2% 140,00 0,50 

4 1000 1175±2% 142,00 0,79 

Tablic 2
Lp. Grubo cianek klasa SN 8

rednica emin [mm] e1min [mm] e2 min [mm] 
1 500 2,5 5,5 2,6 

2 600 3,0 5,5 3,1 

3 800 3,7 7,5 4,3 

4 1000 3,7 7,5 4,3 

2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN-1008 [24].Bez bada  laboratoryjnych 

mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Woda pochodz ca z w tpliwych róde  nie mo e by  u yta do 
momentu jej przebadania na zgodno  z podan  norm .
2.2.4. Sk adowanie materia ów

Rury polietylenowe oraz z czki i paski zaciskowe nale y przechowywa  tak, aby nie uleg y
mechanicznemu uszkodzeniu. 

Pod o e, na którym sk aduje si  rury, musi by  równe, umo liwiaj ce spoczywanie rury na karbach 
na ca ej d ugo ci rury. Rury mo na sk adowa  warstwowo do wysoko ci max 3,2 m. Rury uk adane 
swobodnie zaleca si  uk ada  warstwami prostopad ymi wzgl dem siebie. Uk adanie mo na wykonywa
z podpórkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegaj cymi przemieszczaniu rur. Kszta t podpórek musi 
by  taki, aby nie wyst powa  zbyt du y nacisk na s siednie warstwy rur, mog cy spowodowa  ich 
uszkodzenie. Okres sk adowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza  2 lat. 

2.4. Materia y izolacyjne
Do izolowania cianek czo owych nale y stosowa  materia y wskazane w dokumentacji 

projektowej lub STWiORB posiadaj ce aprobat  techniczn  oraz atest producenta: 
- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 
- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 
- wszelkie  inne  i   nowe   materia y  izolacyjne  sprawdzone  do wiadczalnie  i   posiadaj ce  
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aprobaty 
techniczne - za zgod  Inspektora Nadzoru. 

-  
2.5. Umocnienie wlotu i wylotu 

Do umocnienia wlotu i wylotu z przepustu nale y stosowa  materia y zgodne z 
dokumentacja projektow . 

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb,  powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak np.: 
- kopark  chwytakow  na podwoziu g sienicowym o pojemno ci y ki 0,4 m3, 
- ubijakiem spalinowym, p yt  wibracyjn , walcem lub innym sprz tem zag szczaj cym,
- sprz tem transportowym, 
- sprz tem do roz adunku rur, jak lekkim sprz tem d wigowym, wózkami wid owymi (roz adunek 

mo e te  by  wykonywany r cznie). 

Uwaga: W czasie roz adunku rur nale y zwraca  uwag , eby nie uszkodzi  karbów, np. przez 
zbyt energiczne wyci ganie rur, co powoduje tarcie karbów o pod o e. 

Sprz t powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, 
STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy. Wykonawca wyst pi do Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o akceptacj  sprz tu do wykonania robót budowlanych. Bez akceptacji 
Inspektora Wykonawca nie mo e rozpocz  robót budowlanych. 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 
4. 
4.2. Transport materia ów

Materia y sypkie i drobne przedmioty mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w 
warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i 
nadmiernym zawilgoceniem. Rury nale y u o y  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej obok 
siebie i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Nie nale y dopu ci , aby 
wi cej ni  1 m rury wystawa o poza obrys rodka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i STWiORB. W 
przypadku braku wystarczaj cych danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji 
oraz KPPR. Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie wykopów, np. pod aw  lub w korpusie istniej cej drogi, 
3. wykonanie ( awy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa 
4. u o enie rury na awie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagaj cych po czenia kolejnych 

dwóch rur z czk ,
5. wykonanie zasypki przepustu, 
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
7. roboty wyko czeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub 

wskaza  Inspektora Nadzoru: 
- ustali  lokalizacj  robót, 
- ew.    ustali    dane   niezb dne   do   szczegó owego   wytyczenia   robót   oraz   ustalenia   

danych wysoko ciowych, 
- usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze  itd., 
- ew. odwodni  teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, 
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- ew. dokona  prze o enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej 
dokumentacji projektowej lub uzgodnie  z Inspektorem Nadzoru 

5.4. Wykonanie wykopów
Wykonanie wykopów powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . Dobór sprz tu i metody 

wykonania nale y dostosowa  do rodzajów gruntu, obj to ci robót i odleg o ci transportu. 
Wykonanie wykopów powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w STWiORB D.02.00.00. 
Dno wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci  co najmniej ± 2 cm. Powierzchnia wykopów 

powinna by  wyrównana i posiada  rzut prostok tny o wymiarach podanych w dokumentacji projektowej. 

5.5. awa pod przepustem
awa pod przepusty rurowe powinna posiada  szeroko  zgodn  z dokumentacj  projektow  i 

grubo  0,30m. awa powinna by  wykonana z kruszywa stabilizowanego mechaniczne. Zag szczenie 
na awie powinno wynosi  0,98 wg. metody Proctora. Spadek pod u y awy powinien by  zgodny z 
pochyleniem przepustu.  

5.6. U o enie rur przepustu na awie
Przed u o eniem rury na awie z kruszywa nale y wykona  warstw  z pospó ki o gr. 10 cm 

równomiernie roz o onej na ca ej szeroko ci awy. Rur  uk ada  na warstwie pospó ki w celu 
umo liwienia równomiernego dopasowania rury na ca ej d ugo ci. Przepust ustawi  zgodnie z 
pochyleniem i lokalizacj  wed ug dokumentacji projektowej lub ustale  z Inspektorem Nadzoru. Zaleca 
si  uk ada  rur  w jednym odcinku, je li mo liwa jest dostawa rury o odpowiedniej d ugo ci, 
wynikaj ca z asortymentu produkcji i mo liwo ci transportowych. W innych przypadkach, przepust 
z o ony z dwóch lub wi kszej liczby rur powinien mie  po czenia z czkami poszczególnych odcinków 
rur.

czenie dwóch odcinków rur polega na: 
- u o eniu na awie z czki, 
- po o eniu na z czce dwóch s siednich ko ców rur, 
- zamkni ciu z czki, 
- za o eniu w z czce pasków lub rub zaciskowych i zaci gni cie ich. D ugo  ko cowego odcinka rury, 

mierzona w najkrótszym miejscu nie powinna by  mniejsza od 1 m. 
Rur  przepustu po u o eniu nale y ustabilizowa  w taki sposób, aby nie zmieni a swojego 

po o enia w czasie zasypywania przepustu. Mo na dokona  tego podsypk  z kruszywa 0/16 mm 

5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysoko ci co najmniej 20 cm ponad górn  kraw d  przepustu powinna 

by  wykonana mieszank  kruszywa naturalnego o frakcji 0/16 mm o klasie niejednorodno ci D5. Zasypka 
powinna by  wykonywana: 
- równomiernie i równocze nie z obu stron przepustu, 
- warstwami o grubo ci maksimum 30 cm, zag szczonymi do wska nika zag szczenia > 0,97 w strefie 

bezpo redniej przy rurze i > 0,98 w pozosta ej strefie, 
- ze sprawdzaniem rz dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub 

przemieszczania poziomego, 
- ze  zwróceniem  uwagi,  aby rednica ziaren  kruszywa,  uk adanego  bezpo rednio  na rurze,  nie 

przekracza a wielko ci skoku karbu zewn trznego rury. 
Szczególnie starannie nale y wykona  podsypk  wspieraj c  przepust, umieszczon  w obszarze 

ograniczonym wiartk  ko a nad aw .  

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 
Na przygotowanym wcze niej pod o u nale y u o y  podbudow  betonow  oraz  zag ci  j  do 

wska nika Is  1,0. Nast pnie nale y roz cieli   podsypk  cementowo-piaskow  grubo ci 5 cm,  a 
nast pnie  j  lekko uklepa , ale nie ubija .  Brukowiec uk ada si  „pod sznur” naci gni ty na palikach na 
wysoko   ok. 2 cm nad projektowany poziom powierzchni umocnienia. Ró nica wysoko ci dwóch 
przylegaj cych do siebie kamieni nie powinna przekracza  2 cm.  Umocnienie powinno by  u o one 
ci le, z przewi zaniem szczelin w obu kierunkach, aby ka dy osadzony brukowiec przykrywa  szczelin

powsta  mi dzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i by  do nich ci le dosuni ty. Przed 
przyst pieniem do ubijania uo one umocnienie powinno by  sprawdzone przez In yniera pod wzgl dem 
szczelno ci i jako ci wykonania. Nast pnie umocnienie nale y ubi  stalowym ubijakiem o masie 25-35 kg 
do projektowanego poziomu.  

Szczeliny mi dzy brukowcami nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  1:4.  W okresie 
wi zania zaprawy powierzchni  bruku nale y os oni  matami lub warstw  piasku i utrzymywa  w stanie 
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.  
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyska   wymagane  dokumenty,   dopuszczaj ce  wyroby  budowlane  do  obrotu   i   

powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. 
badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone 
w punkcie 2, 

- sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Lokalizacja i zgodno  z dokumentacj  projektow . 
Lokalizacj  przepustu nale y sprawdza  ka dorazowy przy usytuowaniu nowego elementu. Odchy ki od 
osi projektowanego przepustu nie mog  przekracza  -5 cm i + 5 cm. Odchy ki rz dnej przepustu od 
rz dnej okre lonej w dokumentacji projektowej nie mo e przekracza  +1,0 cm i -3,0 cm. 
6.3.2 Wykonanie wykopów 
Roboty ziemne wykonane powinny zosta  z dok adno ci okre lon  w dokumentacji projektowej lub: 
- szeroko  wykopu + 5 cm i - 2 cm 
- odchy ka od rz dnej projektowej +1 cm i - 2 cm 
6.3.3 Wykonanie awy pod przepust 
Przy kontroli wykonania awy fundamentowej nale y sprawdzi : 
- rodzaj materia u u ytego do wykonania awy, 
- usytuowanie awy w planie- odchy ka +5cm i - 2 cm 
- rz dne wysoko ciowe +1 i -3 cm 
- grubo awy +5 cm i - 2 cm 
- zgodno  wykonania z dokumentacj  projektow . 
- zag szczenie awy Is=0,98 wg. Proctora lub za zgod  Inspektora Nadzoru sprawdzenie za 

pomoc  p yty dynamicznej. P yta dynamiczna powinna posiada  aktualny certyfikat kalibracji. 
Wymagany modu   dynamiczny Evd = 45 MN/m2 

6.3.4 Wykonanie zasypki 
Przy kontroli wykonania awy fundamentowej nale y sprawdzi : 
- rodzaj materia u u ytego do wykonania awy, 
- rz dne wysoko ciowe +1 i -3 cm 
- grubo  zasypki +5 cm i - 2 cmzag szczenie awy Is=1,00 wg. Proctora lub za zgod  Inspektora 

Nadzoru sprawdzenie za pomoc
p yty dynamicznej. P yta dynamiczna powinna posiada  aktualny certyfikat kalibracji. Wymagany 
modu   dynamiczny Evd = 55 MN/m2 

6.3.5 Kontrola robót betonowych i elbetowych 

6.3.6. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 
Umocnienie   wlotów   i   wylotów   nale y   kontrolowa    wizualnie,   sprawdzaj c   ich   

zgodno  z dokumentacj  projektow . Maksymalny prze wit pomi dzy dwoma s siednimi kamieniami 
nie powinien by  wi kszy  ni  2cm. 

6.4 Cz stotliwo  prowadzonych bada .
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 1. 
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo  bada Warto ci dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodno  granic 
terenu robót z dokumentacj
projektow

Dla         ka dego 
przepustu 2 razy 

Wg pkt. 6.3.1 i 
dokumentacji 
projektowej 
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2 Wykonanie wykopów Bie co Wg pktu 5 

3 Wykonanie      fundamentu       
( awy) przepustu 

Bie co Wg pktu 5 

4 U o enie rur przepustu na awie Bie co Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu Bie co Wg pktu 5 

6 Umocnienie   skarp   przy   wlocie    
i wylocie przepustu 

Bie co Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót 
wyko czeniowych 

Ocena ci g a Wg pktu 5 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu 
Jednostk  obmiarowa jest sztuka (szt.) wykonanego wlotu i wylotu przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 8. Roboty 
uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- wykonanie wykopu, 
- wykonanie awy fundamentowej. 

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne" [1] oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   p atno ci   podano    w   STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne" [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie pod o a, 
- zakup, dostarczenie materia ów i sprz tu, 
- wykonanie przepustu z wykopem, aw , u o eniem rur, zasypk , umocnieniem skarp wed ug wymaga

dokumentacji projektowej, STWiORB i specyfikacji technicznej, 
- wykonanie po czenie przepustów powy ej d ugo ci 12,00 m, 
- zakup z czy, 
- wykonanie umocnie  wlotu i wylotu z przepustu, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- obmiar geodezyjny, 
- odwiezienie sprz tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s
przekazywane 
Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
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2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-03.01.01 Przepusty pod koron  drogi 
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i 

ulic oraz placów i chodników 
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków 
10.2. Normy
7. PN-EN 13242:2004    Kruszywa      do      niezwi zanych      i      zwi zanych 

hydraulicznie materia ów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie 
przej ciowym mo na stosowa  PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. wir i mieszanka) 

8. PN-EN 206-1:2003     Beton - Cz  1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja 
i zgodno  (W okresie przej ciowym mo na
stosowa  PN-B-06250:1988 Beton zwyk y) 
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZENIEM POD O A

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z 
profilowaniem i zag szczeniem pod o a w zwi zku realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na 
odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 
do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 
13+841,00 do km 15+367,74”.                 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je stosowa 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy profilowaniu i 
zag szczeniu pod o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a dla trasy zasadniczej – 
kategoria ruchu KR1-KR2 

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a dla  zjazdów – kategoria 
ruchu KR1-KR2 

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a dla  chodników, peronów 
spoczynkowych , przyjmuj c wymagania jak dla kategoria ruchu KR1-KR2 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i 
Specyfikacj  Techniczn  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , STWiORB i poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 

3. SPRZ T
Sprz t mechaniczny do wykonania i profilowania i zag szczenia koryta ziemnego pod 
nawierzchni  podano w STWiORB D.02.01.01., D.02.03.01 Stosowany sprz t nie mo e
powodowa  niekorzystnego wp ywu na w a ciwo ci gruntu pod o a. 

4. TRANSPORT 
Nie wyst puje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod o a
dopiero po zako czeniu i odebraniu robót zwi zanych z wykonaniem elementów odwodnienia i 
instalacji urz dze  podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonywania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod o a
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod o a i 
wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest mo liwe wy cznie za zgod  In yniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zag szczonym nie mo e odbywa  si  ruch 
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.2.2. Wykonanie koryta 
Koryto nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . Do wykonania koryta nale y
stosowa  równiark  lub spychark  uniwersaln . Ostatecznie profilowanie nale y wykona  r cznie. 
Odspojony grunt nale y odwie  na sk adowisko wskazane przez In yniera. 
Profilowanie i zag szczenie pod o a w korycie nale y wykona  zgodnie z zasadami podanymi w 
punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 

5.2.3. Profilowanie pod o a
Przed przyst pieniem do profilowania podo e powinno by  oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze . Nale y usun  b oto i grunt, który uleg  nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni pod o a, które ma by  profilowane nale y sprawdzi , czy istniej ce 
rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod o a. Zaleca 
si  aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane 
rz dne pod o a. 
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod o u przewidziany 
do profilowania Wykonawca powinien spulchni  pod o e na g boko  co najmniej 10 cm, dowie
dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci 
koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania 
warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy p.5.2.5. 
Je eli rz dne pod o a przed profilowaniem nie wymagaj  dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przyst pieniem do profilowania oczyszczonego pod o a jego powierzchni  nale y
dog ci  3-4 przej ciami redniego walca stalowego, g adkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez In yniera. 
Do profilowania pod o a stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 

5.2.4. Zag szczanie pod o a
Bezpo rednio po profilowaniu pod o a nale y przyst pi  do jego dog szczenia przez wa owanie. 
Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu powinny by  naprawione przez Wykonawc
w sposób zaakceptowany przez In yniera. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
cz stotliwo ci  gwarantuj c  zachowaniem wymaga  jako ci robót, lecz nie rzadziej ni  wskazano 
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Lp. Wyszczególnienie bada

Cz stotliwo  bada
Minimalna liczba bada  na  
dziennej dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
(m2)przypadaj ca na jedno 

badanie 

1. Szeroko , g boko  i 
po o enie koryta 

Z cz stotliwo ci  gwarantuj c  spe nienie wymaga  przy 
odbiorze, okre lonych w p.6.2. 

2. Ukszta towanie pionowe osi 
koryta

jw. 

3. Zag szczenie, wilgotno
gruntu – badanie wska nika
zag szczenia 

2 500 

Kontrol  zag szczenia pod o a nale y oprze  na metodzie obci e  p ytowych. Nale y okre li
pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod o a wed ug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. Wymagany wtórny modu
odkszta cenia na powierzchni warstwy E2 80MPa 
Badania p yt Æ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nale y przeprowadzi  nie rzadziej ni  1 raz 
na 500 m2. 
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6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i pod o a
6.1.1. Zag szczenie pod o a 
Zag szczenie pod o a nale y kontrolowa  wg punktu 5.2.4. i 6.1. 

6.1.2. Cechy geometryczne 
6.1.2.1. Równo

Nierówno ci profilowanego i zag szczonego pod o a nale y mierzy at  co 20 m w 
kierunku pod u nym. Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy at  co najmniej 10 razy na 1 km. 
Nierówno ci nie mog  przekracza  2 cm. 

6.1.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nale y mierzy  za pomoc  4-metrowej aty i poziomicy co najmniej 10 razy na 
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach g ównych uków poziomych: na pocz tku i ko cu ka dej 
krzywej przej ciowej oraz na pocz tku, w rodku i na ko cu ka dego uku ko owego. 
Spadki poprzeczne pod o a powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj ± 0,5%. 

6.1.2.3. G boko  koryta i rz dne dna 
G boko  koryta i rz dne nale y sprawdza  co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10 m w 
osi jezdni i na jej kraw dziach. Ró nice pomi dzy rz dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie 
powinny przekracza  +0 cm i –2 cm. 

6.1.2.4. Ukszta towanie osi koryta 
Ukszta towanie osi koryta nale y sprawdza  w punktach g ównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej ni  co 100 m. 
O  w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  3 cm. 

6.1.2.5. Szeroko  koryta 
Szeroko  koryta nale y sprawdza  co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szeroko  koryta nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i –5 cm. 

6.1.2.6. Zasady post powania z odcinkami o niew a ciwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych 
w punkcie 6.2.2. powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowania i zag szczenia pod o a gruntowego. 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór wyprofilowanego i zag szczonego pod o a dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post pu robót. 

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- dowóz sprz tu, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
- oczyszczenie pod o a, 
- mechaniczne i r czne profilowanie pod o a gruntowego, 
- zag szczenie pod o a, 
- odwóz urobku z korytowania, 
- utrzymanie wyprofilowanego i zag szczonego pod o a,  
- przeprowadzenie bada  i pomiarów laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym 
dodatkowo zleconych przez In yniera, 
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta, 
- koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
- odwóz sprz tu, 
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- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB i 
zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE  
- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i okre lenia. 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
- BN-70/8931-05 Oznaczenie wska nika no no ci gruntu jako pod o a nawierzchni 
podatnych. 
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.04.02.01 Warstwa ods czaj ca z mieszanki kruszywa niezwi zanego. 

1. WST P 
1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonaniem warstwy ods czaj cej z mieszanki kruszywa niezwi zanego 0/16 w ramach 
robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów 
– Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 
4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 
8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.               

1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je   
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych                   
z wykonaniem warstwy ods czaj cej z mieszanki kruszywa niezwi zanego 0/16::   

– Warstwy ods czaj cej gr. 15cm dla zjazdów, peronów spoczynkowych – przyjmuj c 
wymagania jak dla kategorii ruchu KR1-.KR2 

1.4 kre lenia podstawowe 
1.4.1 Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materia , zazwyczaj o okre lonym sk adzie 

ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego pod o a 
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 

1.4.2 Kategoria – charakterystyczny poziom w a ciwo ci kruszywa lub mieszanki 
niezwi zanej, wyra ony, jako przedzia  warto ci lub warto  graniczna. Nie ma 
zale no ci pomi dzy kategoriami ró nych w a ciwo ci. 

1.4.3 Partia – wielko  produkcji, wielko  dostawy, dostaw  dzielon ( np. adunek 
wagonowy, adunek samochodu ci arowego, adunek barki) lub ha d , która zosta a
wyprodukowana w okresie wyst powania jednakowych warunków. Przy ci g ym 
procesie produkcyjnym, jako parti  nale y przyjmowa  ilo  wyprodukowan  w 
ustalonym czasie. 

1.4.4 Ulepszone pod o e – warstwa lub zespó  warstw le cych pod konstrukcj  nawierzchni 
drogowej w przypadku, gdy pod o e  gruntowe(grunt rodzimy lub nasypowy) nie spe nia 
warunku no no ci i/lub mrozoodporno ci. Pod o e ulepszone mo e zawiera
nast puj ce warstwy: mrozoochronn , ods czaj c , odcinaj c  i wzmacniaj c , a 
przypadku pod o a ulepszonego jednowarstwowego mo e ono spe nia  funkcj
wszystkich tych warstw jednocze nie.  

1.4.5 Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniaj ca ochron  konstrukcji nawierzchni 
drogowej przed skutkami oddzia ywania mrozu. 

1.4.6 Warstwa ods czaj ca – warstwa s u ca do odprowadzenia wody, która mog aby
przedosta  si  do konstrukcji nawierzchni drogowej. Je eli wyst puje w pod o u
ulepszonym, jest warstw  najni ej po o on  lub w przypadku wyst puj cej warstwy 
odcinaj cej, u o ona jest bezpo redni  nad ni . Warstwa ta charakteryzuje si
wystarczaj c  przepuszczalno ci  po zag szczeniu 

1.4.7  Warstwa odcinaj ca – warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przedostania si
cz stek gruntu pod o a   do   warstw   wy ej   po o onych.   Warstwa  ta   powinna  
zapewni   spe nienie  warunku  szczelno ci  (D15/d85  5). 

1.4.8 Warstwa wzmacniaj ca – warstwa zapewniaj ca przeniesienie wyst puj cego w okresie 
budowy ci kiego ruchu technologicznego, nazywana równie  warstw  technologiczn . 

1.4.9 Zak adowa Kontrola Produkcji (ZKP)- sta a wewn trzna kontrola produkcji wykonywana 
przez producenta wyrobu budowlanego (kruszywa do mieszanki niezwi zanej oraz 
mieszanki), podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyj te 
przez producenta powinny zosta  przez niego udokumentowane w usystematyzowany 
sposób w formie zapisanej polityki i procedur. 

1.4.10 Stosowane skróty 
ZKP Zak adowa Kontrola Produkcji 
% m/m procent masy, 
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NR brak konieczno ci badania danej cechy, 
CRB kalifornijski wska nik no no ci, % 
SDV  obszar uziarnienia, w którym powinna si  mie ci  krzywa uziarnienia 

mieszanki (S) deklarowana przez dostawc /producenta, 
1.4.11 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIA Y 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano  
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Materia y do wykonania robót 
2.2.1 Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow
Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
STWiORB. 

2.2.2 Materia y wchodz ce w sk ad mieszanki 
 Materia ami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwi zanego s :
· kruszywo, 
· woda do zraszania kruszywa 

2.2.3 Kruszywa 
Do warstwy ods czaj cej nale y stosowa  kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/16 
Wymagania wobec kruszywa do warstwy ulepszonego pod o a  przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Wymagania wed ug WT-4[22] i PN-EN 13242[14] wobec kruszyw do mieszanek 
niezwi zanych w warstwie ulepszonego pod o a.

W a ciwo
kruszywa 

Metoda 
badania 
wg 

Punkt 
PN-
EN 
13242 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
niezwi zanych, przeznaczonych do 
zastosowania  
w warstwie ulepszonego pod o a pod 
nawierzchni  drogi obci onej ruchem  
kategorii KR1 ÷ KR4 

Wymagania 

Zestaw sit # - 4.1-
4.2 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 
45; 63 i 90 mm  
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

Uziarnienie 
PN-EN 
933-1[3] 4.3.1 GC80/20, GF80, GA75. 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
po rednich 

PN-EN 
933-1[3] 4.3.2 

Kat. GTCNR 
(tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ci g ym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1[3] 4.3.3 

Kruszywo drobne: kat. GTFNR
(tj. brak wymagania),kruszywo o ci g ym 
uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak wymagania) 

Kszta t kruszywa grubego 
– maksymalne warto ci 
wska nika p asko ci

PN-EN 
933-3[5] 4.4 Kat. FINR

(tj. brak wymagania) 

Kszta t kruszywa grubego PN-EN 4.4 Kat. SINR
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– maksymalne warto ci 
wska nika kszta tu 

933-4[5] (tj.brak wymagania) 

Kategorie procentowych 
zawarto ci ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub amanych oraz ziaren 
ca kowicie zaokr glonych 
w kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5[6] 4.5 Kat. CNR

(tj.brak wymagania) 

Zawarto  py ów w 
kruszywie grubym*) PN-EN 

933-1[3] 4.6 
Kat. fDeklarowana 
(tj. masa frakcji przechodz cej przez sito 
0,063 mm jest > 4) 

Zawarto  py ów   w  
kruszywie drobnym*) PN-EN 

933-1[3] 4.6 
Kat. fDeklarowana 
(tj. masa frakcji przechodz cej przez sito 
0,063 mm jest > 22) 

Jako  py ów 
- 4.7 

W a ciwo  niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg 
wymaga  dla mieszanek 

Odporno  na 
rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN 
1097-2 5.2 Kat. LANR

(tj.brak wymagania) 

Odporno  na cieranie 
kruszywa grubego 

PN-EN 
1097-1 5.3 Kat. MDEDeklarowana

(tj. wspó czynnik mikro-Devala >50) 
G sto  ziaren PN-EN

1097-
6[9], roz. 
7, 8 i 9 

5.4 Deklarowana 

Nasi kliwo PN-EN
1097-
6[9], roz. 
7, 8 i 9 

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR           (tj. brak wymagania) kat. 
WA242****)  (tj. maksymalna warto
nasi kliwo ci   
 2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-1 6.2 Kat. ASNR

(tj. brak wymagania) 
Ca kowita zawarto  siarki PN-EN 

1744-1 6.3 Kat. SNR
(tj. brak wymagania) 

Sta o obj to ci u la 
stalowniczego PN-EN

1744-1, 
roz. 19.3 

6.4.2.1

Kat. V5
(tj. p cznienie  5 % obj to ci). Dotyczy u la 
z klasycznego pieca tlenowego i 
elektrycznego pieca ukowego 

Rozpad krzemianowy w 
u lu wielko- piecowym 

kawa kowym 

PN-EN
1744-1, 
p. 19.1 

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad elazawy w u lu 
wielkopiecowym 
kawa kowym 

PN-EN
1744-1, 
p.19.2 [ 

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Sk adniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN
1744-3 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

rodowiska wg odr bnych przepisów 
Zanieczyszczenia 

- 6.4.4 Brak cia  obcych takich jak drewno, szk o
i plastik, mog cych pogorszy  wyrób ko cowy

Zgorzel s oneczna bazaltu PN-EN
1367-3 
i PN-EN 
1097-2 

7.2 
Kat. SBLA
(tj. wzrost wspó czynnika Los Angeles po 
gotowaniu  8%) 

Mrozoodporno  na frakcji 
kruszywa  8/16 mm   PN-EN

1367-
1[10] 

7.3.3 

Ska y magmowe i przeobra one: kat. F4 (tj. 
zamra anie-rozmra anie  4% masy), ska y
osadowe: kat. F10, kruszywa 
z recyklingu: kat. F10 (F25**) 

Sk ad materia owy - Za . C Deklarowany 
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Istotne cechy 
rodowiskowe 

-
Za . C 
pkt
C.3.4 

Wi kszo  substancji niebezpiecznych 
okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie wyst puje w ród ach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i 
odpadowych nale y bada  czy zawarto
substancji niebezpiecznych nie przekracza 
warto ci dopuszczalnych wg odr bnych 
przepisów 

*)       czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w wybranych krzywych 
granicznych 
**) Pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***)  Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obci onych ruchem   KR5-KR6  
dopuszcza  si  jedynie kruszywa charakteryzuj ce si  odporno ci  na rozdrabnianie LA 35  
 ****)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spe nione , nale y sprawdzi  mrozoodporno

2.2.4  Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  nie zawieraj c  sk adników wp ywaj cych
szkodliwie na mieszank  kruszywa, ale umo liwiaj c  w a ciwe zag szczenie mieszanki 
niezwi zanej. 

3. SPRZ T 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2 Sprz t stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy ods czaj cej powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
-  równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e 
dopu ci  wykonanie warstwy ods czaj cej z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych. 
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w a ciwo ci 
wbudowywanego materia u. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materia ów
Kruszywa oraz mieszanki kruszyw niezwi zanych mo na przewozi  dowolnymi rodkami 
transportu najlepiej samowy adowczymi, w warunkach zabezpieczaj cymi je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, rozsegregowaniem, nadmiernym 
wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
Woda mo e by  dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie warstwy ods czaj cej z kruszywa naturalnego 
5.2.1 Przygotowanie pod o a
Pod o e gruntowe (korona robót ziemnych) powinno spe nia  wymagania okre lone w STWiORB 
D.04.01.01. 
Warstwa ods czaj ca powinna by  wytyczona w sposób umo liwiaj cy wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach. 
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Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m. 

5.2.2. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa 
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu sprz tu 
mechanicznego, z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo
roz o onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to 
grubo  projektowan . 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem 
wymieni  kruszywo na materia  o odpowiednich w a ciwo ciach. 
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej nale y przyst pi  do jej 
zag szczania. Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i 
stopniowo przesuwa  pasami pod u nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. 
Zag szczanie warstwy o jednostronnym spadku nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi i 
przesuwa  pasami pod u nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kraw dzi. 
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane na 
bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa powinna by  zag szczana p ytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. 
W zale no ci od uziarnienia stosowanych materia ów, zag szczenie warstwy nale y okre la  za 
pomoc  oznaczenia wska nika zag szczenia wg BN-77/8931-12 lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modu u odkszta cenia. Wska nik zag szczenia nale y bada  przy pomocy 
obj to ciomierza piaskowego lub wodnego dla materia ów o uziarnieniu d90  20 mm oraz 
cylindra (pier cienia) wciskanego dla gruntów o uziarnieniu d90  2 mm. Przy materia ach o 
uziarnieniu grubszym ni  podane powy ej do oceny zag szczenia nale y stosowa  wska nik 
odkszta cenia Io zdefiniowany nast puj co: 

      E2
Io = ----- 
      E1
Gdzie: 
E2 – wtórny modu  odkszta cenia 
E1 – pierwotny modu  odkszta cenia 
Drugim parametrem kontrolowanym po wbudowaniu warstwy ods czaj cej jest jej 
no no  mierzona wtórnym modu em odkszta cenia E2, który w ka dym punkcie musi 
by  nie mniejszy ni  80 MPa.  

Badanie wska nika odkszta cenia  warstwy ods czaj cej nale y wykonywa  wg 
procedury podanej w PN-S-02205:1998 za cznik B  

E1,2 = ´
D´
D´

s
p

4
3

D

Dp – ró nica nacisków z zakresu 0.05 – 0.15 [MPa] 
Ds – przyrost osiadania odpowiadaj cy Dp [mm] 
D – rednica p yty [mm] 

Zakres obci enia ko cowego dla modu u pierwotnego i wtórnego wynosi 0,25 MPa 
Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z 
tolerancj  ± 2%. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, 
kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno
kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil y  okre lon  ilo ci  wody. 

5.3. Wymagania wobec mieszanek 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/16 mm do górnej warstwy pod o a 
ulepszonego. 
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Wymagania wobec mieszanek 
W tabeli 2 przedstawia si  zbiorcze zestawienie wymaga  wobec mieszanek kruszywa 

niezwi zanego w warstwie ulepszonego pod o a. 

Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych w warstwie pod o a ulepszonego.

Rozdzia
w
normie
PN-EN
13285 

W a ciwo
Wymagania wobec mieszanek 
niezwi zanych przeznaczonych 
do zastosowania w warstwie 
ulepszonego pod o a

Odniesienie 
do
PN-EN
13285[15] 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/16 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawarto  py ów: 
kategoria UF 

UF15
(tj. masa frakcji przechodz cej 
przez sito 0,063 mm powinna by
 15%)

Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawarto  py ów: 
kategoria UF 

LFNR
(tj. brak wymaga ) Tabl. 3 

4.3.3 Zawarto  nadziarna: kategoria OC 

OC90
(tj. procent przechodz cej masy 
przez sito 1,4D*) powinien wynosi
100%, a przechodz cej przez sito 
D**) powinien wynosi  90-99%)

Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia  
wg rys. 1÷7 Tabl. 5 i 6 

4.5 Wra liwo  na mróz: wska nik
piaskowy SE*), co najmniej 35 -

Odporno  na rozdrabnianie 
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wy sza ni :

LANR -

Odporno  na cieranie (dotyczy 
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

Deklarowana -

Mrozoodporno  (dotyczy fakcji 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 
1367-1[10] 

F10 -

Warto  CBR po zag szczeniu do 
wska nika zag szczenia Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 

Warstwa mrozoochronna,  
ods czaj ca i odcinaj ca:  35; 
warstwa wzmacniaj ca: :  40

-

Wodoprzepuszczalno  mieszanki w 
warstwie ods czaj cej po 
zag szczeniu metod  Proctora do 

 0,0093 
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wska nika zag szczenia IS=1,0; 
wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s 

4.5 
Zawarto wody w mieszance 
zag szczanej, %  wilgotno ci
optymalnej wg metody Proctora 

70-100 -

*) Badanie wska nika piaskowego SE nale y wykona  na mieszance po pi ciokrotnym
zag szczeniu metod  Proctora wg PN-EN 13286-2[16] 
5.4.  Odcinek próbny 
Co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny 
w celu: 

· stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania
kruszywa jest w a ciwy,

· okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu, 

· okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wska nika zag szczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u y  takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, 
rozk adania i zag szczania, jakie b d  stosowane do wykonywania warstwy ods czaj cej na 
budowie. Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Wykonawc  a 
zatwierdzonym przez In yniera. 

6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi. Badania te powinny obejmowa
wszystkie w a ciwo ci kruszywa lub gruntu okre lone w p. 2.2 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych warstwy 
ods czaj cej podaje tablica 4. 

Tablica 4. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej 

p. 
Wyszczególnien

ie bada  i pomiarów 
Minimalna cz stotliwo  bada  i 

pomiarów 
Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km 
Równo  pod u na co 20 m 
Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
Rz dne

wysoko ciowe 
W przekrojach normalnych wg projektu, w trzech punktach w 
przekroju poprzecznym dla ka dej jezdni (obie kraw dzie i o ) 
– przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi 
In ynierowi do akceptacji propozycj  miejsc pomiarowych dla 
wszystkich warstw co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych 
co 10 m. 

Ukszta towanie osi w 
planie *)

j.w. 

Grubo  warstwy w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na  1000 m2 co 100 m ka dej jezdni drogi 
g ównej 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y 
wykona  w punktach g ównych uków poziomych. 
Cz stotliwo  bada  zag szczenia i no no ci warstwy ods czaj cej podaje tablica 5. 

Tablica 5. Minimalne cz stotliwo  bada  wska nika zag szczenia (wska nika 
odkszta cenia) i no no ci warstwy ods czaj cej 
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Badanie Minimalna ilo  bada

Wska nik
zag szczenia Is

2 badania na 500m2 

Wtórny modu
odkszta cenia i wska nik

odkszta cenia Io
2 badania na 500m2 

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych i parametrów zag szczenia 
6.4.1. Dopuszczalne tolerancje od wielko ci projektowanych cech geometrycznych warstwy 
ods czaj cej
Tablica 6.  Dopuszczalne tolerancje od wielko ci projektowanych cech geometrycznych warstwy 
ods czaj cej 
L.p. Wielko  mierzona Jednostka Tolerancja 
1 Szeroko  warstwy cm +10/-5 
2 Nierówno ci pod u ne lub poprzeczne 

mierzone at  4 m zgodnie z norm  BN-
68/8931-04  mm 20 

3 Spadki poprzeczne % ± 0,5 
4 Rz dne wysoko ciowe cm + 0-2 
5 Ukszta towanie osi w planie cm ± 5 
6 Grubo  warstwy % ± 10 

6.4.2. Wymagania dotycz ce wska nika zag szczenia (lub odkszta cenia) warstwy ods czaj cej
Tablica 7. Warto ci wska nika zag szczenia (lub wska nika odkszta cenia) oraz wtórnego 
modu u odkszta cenia warstwy ods czaj cej 

Wielko  badana Minimalna warto  Is / (maksymalna warto  Io) dla: 
kategoria ruchu KR1-2 

Wska nik zag szczenia 
(Is)

 1,00 

Wska nik odkszta cenia 
(Io)

 2,2 

Wtórny modu
odkszta cenia E2  80MPa 

6.5. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od 
okre lonych w p. 6.3, lub nie osi gn y parametrów podanych w p. 6.4 powinny by  naprawione 
przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.                             
W przypadku negatywnych wyników pomiarów zag szczenia (odkszta cenia) materia  ponownie 
nale y dog ci  a gdy to oka e si  niemo liwe, materia  nale y wymieni  i ponownie wbudowa . 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 

7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwi zanej. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i 
wymaganiami In yniera/Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
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Je eli ww. warunki odbioru robót da y wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za 
niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do 
zgodno ci z ww. warunkami odbioru i przedstawi  je do ponownego odbioru. 

Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny 
koszt w terminie ustalonym z In ynierem/Inspektorem Nadzoru. 

9 PODSTAWA P ATNO CI
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
· zakup, dostarczenie i sk adowanie potrzebnych materia ów, 
· dostarczenie sprz tu, 
· przygotowanie pod o a, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej no no ci,  
· opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa, 
· przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
· dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
· wykonanie odcinka próbnego, 
· roz o enie mieszanki, 
· zag szczenie roz o onej mieszanki, 
· przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
· utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robót, 
· odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót, 
· uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
· koszt utrzymania czysto ci na przylegaj cych drogach, 
· odwiezienie sprz tu, 
· wszystkie inne czynno ci nieuj te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji. 
Wszystkie roboty powinny by  wykonane wed ug wymaga  dokumentacji projektowej, STWiORB 
i postanowie  Inspektora Nadzoru. 

9.3.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s
przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10.PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1Normy 
1. PN-EN ISO 14688-1 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

Cz  1: Oznaczanie i opis 
2. PN—EN ISO 14688-2 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

Cz  2: zasady klasyfikowania 
3. PN-EN 933-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego 
4. PN-EN 933-3 - Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu

ziaren za pomoc  wska nika p asko ci
5. PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu

ziaren 
6. PN-EN 933-5 - Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania 
kruszyw grubych 
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7. PN-EN 933-9 - Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw. Ocena zawarto ci
drobnych cz stek. Badania b kitem metylenowym 

8. PN-EN 1097-5 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
9. PN-EN 1097-6 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci 
10. PN-EN 1367-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod

bezpo redni
11. PN-EN 1744-1 – Badanie chemicznych w a ciwo ci kruszyw. Analiza chemiczna. 
12. PN-EN 1097-2 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los 

Angeles 
13. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
14. PN-EN 13285 - Mieszanki niezwi zane. Wymagania 
15. PN-EN 13286-2 - Metody okre lania g sto ci i zawarto ci wody. Zag szczanie metod               

Proctora. 
16. PN-EN 1008-1 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
17. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
18. BN-64/8931-02 Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod o a 

przez obci enie p yt . 
19. BN-70/8931-06 Oznaczenie wska nika no no ci gruntu jako pod o a nawierzchni 

podatnych 
20. BN-77/8931-12   Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
21. Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym -- Cz  45: Metoda badania 

maj ca na celu okre lenie okresu urabialno ci 
Inne dokumenty 

22. Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych – WT-4 2010 Wymagania techniczne 
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach 
krajowych wg zarz dzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, GDDKiA, Warszawa 
2014 

24. Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): „Non-
reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of 
interlock with the aggregate”, TR 041, pa dziernik 2012 

25. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z pó n. zm.) 
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru oczyszczenia i skropienia warstw 
konstrukcyjnych w zwi zku realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia 
Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do 
km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 
7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 
15+367,74”.                 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je stosowa 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy oczyszczaniu i skrapianiu 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuj  oczyszczenie i skropienie niebitumicznych i 
bitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.Do skropienia warstw konstrukcyjnych nale y 
u ywa  kationowe emulsje: 

– do skropienia warstwy z mieszanki niezwi zanej kruszywa – C60B3 ZM 
– do skropienia warstwy wi zacej kat ruchu KR1-2 –   C60B3 ZM 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i STWiORB D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , STWiORB i poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce jako ci robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

2. MATERIA Y 
Materia em stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej STWiORB jest: 

2.1. Rodzaj materia u 
Do z czenia warstw konstrukcji nawierzchni nale y stosowa  kationowe emulsje asfaltowe C60B3 ZM 
zgodne z Tablic  NA 1, zawart  w Za czniku krajowym NA (normatywnym) do normy PN-EN 
13808:2013.  

2.2. Sk adowanie emulsji 
Maksymalny czas, temperatur  oraz sposób sk adowania emulsji, po którym nie traci ona swoich 
parametrów jako ciowych powinny by  zgodne z warunkami okre lonymi przez Producenta. 
Zaleca si  jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekracza  dwóch tygodni od daty 
produkcji. 
Stosowana emulsja musi posiada  Aprobat  Techniczn . 

3. SPRZ T
Przy wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cym sprz tem: 
a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach, 
b) rampa rozpryskowa emulsji do rozk adarki, zamontowana tuz przed limakiem rozk adarki, 
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem. 

4. TRANSPORT 
Emulsje na budow  nale y przewozi  w samochodach. Cysterny winny by  podzielone przegrodami 
na komory o pojemno ci nie wi kszej ni  1 m3, a ka da przegroda powinna mie  wykroje 
umo liwiaj ce przep yw emulsji. Cysterna u ywana do transportu emulsji nie mo e by  u ywana do 
przewozu innych lepiszczy. 
Dopuszcza si  stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni adunkowej 
powinny by  ustawione, równomiernie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed mo liwo ci
przesuwania si  podczas transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed u o eniem nast pnej warstwy powinna 
zosta  oczyszczona z lu nego kruszywa i py u. Operacj  t  nale y wykona  przy u yciu szczotki 
mechanicznej lup kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by  sucha i czysta. 
5.2.2. Skropienie b d  zagruntowanie powierzchni
Do skropienia nale y zastosowa  emulsj  o temperaturze 20 – 40oC (w razie potrzeby emulsj  nale y 
podgrza  do temperatury zapewniaj cej wymagan  lepko ). Zalecana ilo  asfaltu w kg/m2 po 
odparowaniu wody z emulsji wynosi dla ró nych rodzajów warstw: 
- podbudowa z kruszywa amanego  -0,5 ¸ 0,7, 
- istniej ca nawierzchnia bitumiczna  -0,3 ¸ 0,5, 
- warstwa wi ca z betonu asfaltowego -0,1 ¸ 0,3. 
Powierzchnia powinna by  skropiona emulsj  asfaltow  z wyprzedzeniem w czasie na penetracj
lepiszcza w warstw  i odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi  co najmniej; 
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 ¸ 0,5 kg/m2 emulsji.  
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uk adark  wyposa on  w ramp  skrapiaj c . 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólna zasada kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrole i badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadza  próbne skropienie w celu 
okre lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre lenia wymaganej ilo ci lepiszcza w 
zale no ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Badanie dok adno ci skropienia pod o a
Jednorodno  skropienia powinna by  sprawdzana wizualnie. Nale y przeprowadzi  kontrol  ilo ci
rozk adanego lepiszcza na odcinku próbnym wg metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe 
utrwalenia. Oznaczenie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa’’. 

6.4. Badania sprawdzaj ce 
Laboratorium In yniera b dzie prowadzi a badania sprawdzaj ce z cz stotliwo ci  okre lon  przez 
In yniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiaru robót jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni oczyszczonej, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bie cej kontroli materia ów i 
Robót. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 
da y wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonywania 1 m2 oczyszczenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- dowóz sprz tu, 
- mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po o onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 
ewentualnym polewaniem wod  lub u yciem spr onego powietrza,  
- r czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze . 
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- odwóz sprz tu, 
- wywiezienie gruzu i zanieczyszcze ,
- koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robot, 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB i 
zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

Cena jednostkowa wykonywania 1 m2 skropienia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- zabezpieczenie elementów w warstwie przeznaczonej do skropienia, 
- zakup i transport materia ów, 
- dowóz sprz tu, 
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
- mechaniczne i r czne skropienie warstw niebitumicznych w ilo ci okre lonej w Specyfikacji 
Technicznej lub uzgodnionej z In ynierem, 
- mechaniczne i r czne skropienie warstw bitumicznych w ilo ci okre lonej w Specyfikacji 
Technicznej lub uzgodnionej z In ynierem, 
- przeprowadzenie niezb dnych bada  laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji 
w tym dodatkowo zleconych przez In yniera, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB i 
zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-S-96025:2002 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie penetracji ig
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury mi knienia – 

Metoda pier cie  i kula. 
PN-EN 1428 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie zawarto ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej. 
PN-EN 1429 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie pozosta o ci na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwa o ci podczas magazynowania metod  pozosta o ci na sicie. 
PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie czasu wyp ywu emulsji 

asfaltowych lepko ciomierzem wyp ywowym. 
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie sedymentacji emulsji 

asfaltowych. 
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie. 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – cz  1: Oznaczenie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem mineralnym. 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie nawrotu spr ystego asfaltów 

modyfikowanych 
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie przyczepno ci emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem. 
WT-3  Emulsje asfaltowe . 
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D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego. 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem podbudowy oraz warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w 
związku realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l Średnia Wieś – 
Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 
0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do 
km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  

– podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 grubości 20cm – na 
poszerzeniach, odbudowa nawierzchni dla  kat ruchu KR1-2 

– podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 grubości 15cm – na 
zjazdach, peronach i chodnikach przyjmując wymagania jak  dla  kat ruchu KR1-2 

– warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 – wymagania jak dla 
podbudowy zasadniczej kat. KR1-2 

– bloku podpierającego krawędź nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 – 
wymagania jak dla podbudowy zasadniczej kat. KR1-2 
 

1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od 
d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw 
konstrukcji nawierzchni dróg. 
1.4.2 Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, 
wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami 
różnych właściwości. 
1.4.3 Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną( np. ładunek wagonowy, 
ładunek samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w 
okresie występowania jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym, jako partię 
należy przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie. 
1.4.4 Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej , które 
mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych.  
1.4.5 Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej 
leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 
1.4.6 Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 
podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku 
warstw o rożnych właściwościach. 
1.4.7 Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)- stała wewnętrzna kontrola produkcji wykonywana przez 
producenta wyrobu budowlanego (kruszywa do mieszanki niezwiązanej oraz mieszanki), podczas 
której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny zostać 
przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki i procedur. 
1.4.8 Stosowane skróty 
ZKP Zakładowa Kontrola Produkcji 
% m/m procent masy, 
NR brak konieczności badania danej cechy, 
CRB kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV  obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) 
deklarowana przez dostawcę/producenta, 
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1.4.9 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.10 .Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2 Właściwości kruszywa 
Materiałem do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej powinno być kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, 
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków (o wielkości powyżej 63mm).  
 
Tablica 1. Wymagania według WT-4[24] i PN-EN 13242[14] wobec kruszyw do mieszanek 
niezwiązanych w warstwie podbudowy. 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Punkt 
PN-EN 
13242 
[14] 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych, 

przeznaczonych do zastosowania  
w warstwie podbudowy pod nawierzchnią 

drogi obciążonej ruchem  
kategorii KR1 ÷ KR4 

pomocniczej zasadniczej 

 

Zestaw sit # - 4.1-4.2 
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 63 i 90 mm  
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

Uziarnienie 
PN-EN 

933-1[3] 
 

4.3.1 

GC85/15. 
GF85, 
GA85 

 Uziarnienie 
mieszanek 

kruszywa wg 
rysunkach 1a-3a 

GC80/20. 
GF80, 
GA75. 

Uziarnienie 
mieszanek 

kruszywa wg 
rysunkach 1-3 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach pośrednich 

PN-EN 
933-1[3] 4.3.2 

    Kat. GTCNR 
(tj. brak 

wymagania) 

     Kat. GTC20/15 
(tj. dla stosunku D/d 
≥2 i sita o 
pośrednich 
wymiarach D/1,4 
ogólne granice 
wynoszą 20-70% 
przechodzącej 
masy i graniczne 
odchylenia od 
typowego 
uziarnienia 
deklarowanego 
przez producenta 
wynoszą ±15%) 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1[3] 

 
4.3.3 

Kruszywo drobne: 
kat. GTFNR (tj. brak 
wymagania), 
kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu:  
kat. GTANR (tj. brak 

Kruszywo drobne: 
kat. GTF10  
(tj. procent masy 
przechodzącej 
przez sito górne D: 
5%, sito D/2: 10%, 
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wymagania) sito0,063 mm:3%). 
Kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu:      
 kat.GTA20                  
(tj. procent masy 
przechodzącej 
przez sito górne D: 
5%, sito D/2: 20%, 
sito 0,063mm: 4%) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaź-
nika płaskości 

PN-EN 
933-3[4] 4.4 Kat. FINR 

(tj.brak wymagania) 

Kat. FI50   
(tj. maksymalna 
wartość wskaźnika 
płaskości wynosi ≤ 
50) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 
933-4[5] 4.4 Kat. SINR 

(tj.brak wymagania) 

Kat. SI55 
(tj. maksymalna 
wartość wskaźnika 
kształtu wynosi ≤ 
55) 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie za-
okrąglonych w kruszywie 
grubym 

PN-EN 
933-5[6] 4.5 Kat. CNR 

(tj.brak wymagania) 

Kat. C90/3  
(tj. masa ziarn 
przekruszonych lub 
łamanych wynosi 
90 do 100 %, a 
masa ziarn 
całkowicie 
zaokrąglonych 
wynosi 0 do 3 %) 

Zawartość pyłów w kruszywie 
grubym*) PN-EN 

933-1[2] 4.6 

Kat. fDeklarowana 
(tj. masa frakcji 
przechodzącej 
przez sito 0,063 
mm jest > 4) 

Kat. fDeklarowana 
(tj. masa frakcji 
przechodzącej 

przez sito 0,063 
mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  kruszywie 
drobnym*) PN-EN 

933-1[2] 4.6 

Kat. fDeklarowana 
(tj. masa frakcji 
przechodzącej 

przez sito 0,063 
mm jest > 22) 

Kat. fDeklarowana 
(tj. masa frakcji 
przechodzącej 

przez sito 0,063 
mm jest > 22) 

Jakość pyłów 
- 4.7 

Właściwość niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymagań dla mieszanek 
Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego PN-EN 

1097-
2[13] 

5.2 

Kat. LA50  
(tj. maksymalna 

wartość 
współczynnika Los 

Angeles ≤ 50) 

Kat. LA40  
(tj. maksymalna 

wartość 
współczynnika Los 

Angeles ≤ 40**) 
Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego PN-EN 

1097-1 5.3 

Kat. 
MDEDeklarowana 
(tj. współczynnik 

mikro-Devala >50) 

Kat. 
MDEDeklarowana 
(tj. współczynnik 

mikro-Devala >50) 
Gęstość ziaren PN-EN 

1097-
6[9], 

roz. 7, 8 
i 9 

5.4 Deklarowana Deklarowana 

Nasiąkliwość 
PN-EN 
1097-
6[9], 

roz. 7, 8 
i 9 

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR           
(tj. brak 
wymagania) kat. 
WA242****)  (tj. 
maksymalna 
wartość 
nasiąkliwości   

Kat. WcmNR  
(tj. brak 
wymagania) 
kat. WA242****)  (tj. 

maksymalna 
wartość 

nasiąkliwości  ≤2% 
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≤ 2% masy) 
 

masy) 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-
1[11] 

6.2 
Kat. ASNR  
(tj. brak 

wymagania)   

Kat. ASNR 
 (tj. brak 

wymagania)   
Całkowita zawartość siarki PN-EN 

1744-
1[11] 

6.3 
Kat. SNR  
(tj. brak 

wymagania)   

Kat. SNR 
(tj. brak 

wymagania)   
Stałość objętości żużla 
stalowniczego 
 PN-EN 

1744-
1[11], 
roz. 
19.3 

6.4.2.1 

Kat. V5 
 (tj. pęcznienie ≤ 5 

% objętości). 
Dotyczy żużla z 

klasycznego pieca 
tlenowego i 

elektrycznego pieca 
łukowego 

Kat. V5  
(tj. pęcznienie ≤ 5 

% objętości). 
Dotyczy żużla z 

klasycznego pieca 
tlenowego i 

elektrycznego pieca 
łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielko- piecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-

1[11], p. 
19.1 

6.4.2.2 Brak rozpadu Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-
1[11], 

p.19.2 [ 

6.4.2.3 Brak rozpadu Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 
1744-
3[12] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia 
- 6.4.4 

Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło  
i plastik, mogących pogorszyć wyrób 

końcowy 
Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 

1367-3 
i PN-EN 
1097-
2[13] 

7.2 

Kat. SBLA  
(tj. wzrost 
współczynnika Los 
Angeles po 
gotowaniu ≤ 8%) 

Kat. SBLA  
(tj. wzrost 
współczynnika Los 
Angeles po 
gotowaniu ≤ 8%) 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa  8/16 mm   PN-EN 

1367-
1[10] 

7.3.3 

Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 
(tj. zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4% masy), 

skały osadowe: kat. F10, kruszywa  
z recyklingu: kat. F10 (F25**) 

 
Skład materiałowy - Zał. C 

 Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe 

- 
Zał. C 

pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych 
granicznych 
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***)  Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem   KR5-KR6  
dopuszcza  się jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35    
 ****)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność 
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2.2.1 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według WT-4 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw podbudowy 
zasadniczej.

 
 
Rys. 1a. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/63 mm do warstw podbudowy 
pomocniczej. 

 

 
 
 

 
 
Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych 
w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby 
zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych,  wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 
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Mieszanka 
niezwiązana 
,mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S). 
Tolerancje przesiewu przez sito(mm),%(m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8   
0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8  ±8 

 
 
 
Tablica 3 Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszanka, 
mm 

MInimaln i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 
[różnice w pzresiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek] 
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 
2.4. Parametry mieszanek niezwiązanych 
Mieszanki niezwiązane winny spełniać wymagania podane w tablicy 4 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdział 
w 

normie 
PN-EN 
13285 

Właściwość 

Wymagania wobec 
mieszanek 

niezwiązanych 
przeznaczonych do 

podbudowy 

Odniesienie 
do  

PN-EN 13285 
pomocnicz

ej 
zasadnicze

j 
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5;0/45;0/63 Tabl. 4 
4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF12 UF9 Tabl. 2 
4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria UF LFNR Tabl. 3 
4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia 

Krzywa 
uziarnienia 

wg rys.  
1a 

Krzywa 
uziarnienia 
wg rys. 1 

Tabl. 5 i 6 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy 
SE*), co najmniej 40 45 - 

 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 

10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 
1097-1, kategoria nie wyższa niż: 

LA40 LA35 - 

 
Odporność na ścieranie (dotyczy fakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 

1097-1, kategoria MDE 
Deklarowana - 

 Mrozoodporność (dotyczy fakcji 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F7 F4 - 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu 
w wodzie 96h, co najmniej  

≥ 60 ≥ 80 - 

4.5 
Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej, %  wilgotności optymalnej wg 
metody Proctora 

80-100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora wg PN-EN 13286-2[16]  
 
2.5. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
 
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
które powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania  
w miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów 
Kruszywa oraz mieszanki kruszyw niezwiązanych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu najlepiej samowyładowczymi, w warunkach zabezpieczającymi je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, rozsegregowaniem, nadmiernym 
wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę stanowi warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

wykonana wg ST D.04.05.01. 
 Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inżyniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 

5.3. Przygotowanie mieszanki 
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie 

mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność 
optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
5.4. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 

Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 
(przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla 
wytworzonej mieszanki. 

 Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności 
naturalnej kruszywa. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej 
niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. 

 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była zgodna  z Dokumentacją Projektową. 

 Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
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 Warstwy o grubości większej niż 20cm należy wykonać w dwóch warstwach. 
 Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
 Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 

przez wałowanie. Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i 
gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy 
przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o 
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż 
do otrzymania równej powierzchni.  W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej 
sprzęt cięższy. 

 Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego niż Is = 1,00 według normalnej próby Proctora. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 
5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 
5.7.  Odcinek próbny 
Wykonawca wykona odcinek próbny co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania mieszanki 

kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich wyrobów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
 
6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 
- wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie 
właściwości określone w tablicy 1 niniejszej STWiORB. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
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6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy 

Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy zasadniczej i pomocniczej 
mieszanek kruszyw  niezwiązanych podano w tabeli 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

 
Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
długość odcinka 
przypadająca na 
jedno badanie 
(jezdnia) 

Maksymalna 
powierzchnia warstwy 
przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki i 
wilgotność 1 500 mb 500 

2 
Zagęszczenie  
- wskaźnik zagęszczenia 
- E2/E1 

2  
100mb  

 
500 

3  

Nośność 
-oznaczenie modułu 
odkształcenia 
- wyznaczanie ugięć 

2 

 
 
 

100mb  

 
500 

4 Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. 1 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2 Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.3.3 Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według metody 
próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 [16] z tolerancją +10%-20%.Wilgotność należy określić 
według PN-EN 13286-47[17]. 
 
6.3.4 Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej należy uznać za prawidłowe ,gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Wielkość E2 na podbudowie zasadniczej powinno wynosić : 
- dla kategorii ruchu KR1-KR2, E2≥  140 MPa , przy czym E1 ≥80 MPa 
 
Wielkość E2 na podbudowie pomocniczej powinno wynosić : 
- dla kategorii ruchu KR3-KR4, E2≥  120 MPa , przy czym E1 ≥60 MPa 
 

6.3.5 Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2.3. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 
6.4  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów Wykonawcy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 6. 
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Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki kruszyw 
niezwiązanych 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1 Szerokość co 50 m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 50 m łatą 
na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 50 m 

4 Spadki poprzeczne *) co 50 m na odc. prostych oraz co najmniej w 5 
miejscach każdego łuku 

5 Rzędne wysokościowe co 50 m 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 50m 
7 Grubość podbudowy co 50 m 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  

w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
  Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy  nie mogą przekraczać: 

· 10 mm na powierzchni podbudowy zasadniczej 
· 20 mm na powierzchni podbudowy pomocniczej. 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi powinny 
mieścić się w podanych odchyleniach : 

· dla podbudowy zasadniczej od 0 cm do -2 cm. 
· dla podbudowy pomocniczej od +1 cm do -2 cm. 

 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża Oś podbudowy w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy  
Odchyłki grubości po zagęszczeniu , w stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekraczać 
± 2 cm.  
Niezależnie od tego musi być zachowany pakiet warstw konstrukcji nawierzchni, założony w 
dokumentacji przetargowej. 
 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami  

 
6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych  
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie, do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
warstwę przez spulchnienie jej na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie.. 
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6.5.2 Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera /Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem  
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy . 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 7. 
 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwiązanej. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli ww. warunki odbioru robót dały wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z ww. warunkami odbioru i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
· zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
· dostarczenie sprzętu, 
· przygotowanie podłoża, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nośności,  
· opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa, 
· przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
· dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
· wykonanie odcinka próbnego, 
· rozłożenie mieszanki, 
· zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
· utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robót, 
· odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót, 
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· uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
· koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
· odwiezienie sprzętu, 
· wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, 
STWiORB i postanowień Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
 
9.3.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1Normy 
1. PN-EN ISO 14688-1 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 1: Oznaczanie i opis 
2. PN—EN ISO 14688-2 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

Część 2: zasady klasyfikowania 
3. PN-EN 933-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-EN 933-3 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 
5. PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 
6. PN-EN 933-5 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych 

7. PN-EN 933-9 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badania błękitem metylenowym 

8. PN-EN 1097-5 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
9. PN-EN 1097-6 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
10. PN-EN 1367-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
11. PN-EN 1744-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
12. PN-EN 1744-3 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
13. PN-EN 1097-2 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
14. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
15. PN-EN 13285 - Mieszanki niezwiązane. Wymagania 
16. PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 

Proctora. 
17. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 

-- Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, 
natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 

18. PN-EN 1008-1 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
19. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
20. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
21. BN-70/8931-06 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych 
22. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
23. PN-B-04481Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
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10.2. Inne dokumenty 
24. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych – WT-4 2010 Wymagania techniczne (zalecone 

do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 
zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Warszawa 
2014 

26. Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): „Non-
reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of 
interlock with the aggregate”, TR 041, październik 2012 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 
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D.05.02.01 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI ZANEGO 
1. WST P 
1.1 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem 

nawierzchni  z mieszanki kruszywa niezwi zanego w ramach realizacji  zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II 
na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 
6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; 
od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne stanowi  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  wymienionych w pkt 1.1.. 

1.3 Zakres robót obj tych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kruszywa niezwi zanego 0/31,5 grubo ci warstwy 15cm 
dla wykonania nawierzchni na zjazdach kat. ruchu KR1-2. 

1.4 Okre lenia podstawowe 
1.4.1 Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materia , zazwyczaj o okre lonym sk adzie ziarnowym (od 
d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego pod o a gruntowego oraz warstw 
konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwi zana mo e by  wytworzona z kruszyw 
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okre lonych proporcjach. 
1.4.2 Nawierzchnia z kruszywa niezwi zanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, 
poddawana bezpo redniemu oddzia ywaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest z 
mieszanki kruszyw niezwi zanych o uziarnieniu ci g ym. 
1.4.3 Kategoria – charakterystyczny poziom w a ciwo ci kruszywa lub mieszanki niezwi zanej, 
wyra ony, jako przedzia  warto ci lub warto  graniczna. Nie ma zale no ci pomi dzy kategoriami 
ró nych w a ciwo ci. 
1.4.4 Kruszywo – materia  ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo e by  naturalny, sztuczny 
lub z recyklingu. 
1.4.5 Kruszywo naturalne – kruszywo ze z ó  naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo e 
by  poddane wy cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych 
surowców naturalnych wyst puj cych w przyrodzie, jak wir, piasek, wir kruszony, kruszywo z 
mechanicznie rozdrobnionych ska , nadziarna wirowego lub otoczaków. 
1.4.6 Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 
przemys owego obejmuj cego obróbk  termiczn  lub inn  modyfikacj . Do kruszywa sztucznego 
zalicza si  w szczególno ci kruszywo z u li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.7 Kruszywo z recyklingu – kruszywo powsta e w wyniku przeróbki materia u zastosowanego 
uprzednio w budownictwie. 
1.4.8 Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak wir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione ska y, nadziarno wirowe. 
1.4.9 Kruszywo u lowe z u la wielkopiecowego – kruszywo sk adaj ce si  g ównie ze 
skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapniai magnezu uzyskanych przez powolne 
sch adzanie powietrzem ciek ego u la wielkopiecowego. Proces ch odzenia mo e odbywa  si
przy kontrolowanym dodawaniu wody. Ch odzony powietrzem u el wielkopiecowy twardnieje 
dzi ki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
1.4.10 Kruszywo u lowe z u la stalowniczego – kruszywo sk adaj ce si  g ównie ze 
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawieraj cego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek elaza.
Kruszywo otrzymuje si  przez powolne sch adzanie powietrzem ciek ego u la stalowniczego. 
Proces ch odzenia mo e odbywa  si  przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 
równym lub wi kszym ni  1 mm oraz D (górnego) wi kszym ni  2 mm. 
1.4.12 Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 
0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 
1.4.13 Kruszywo o ci g ym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowi ce mieszank
kruszyw grubych i drobnych, w której D jest wi ksze ni  6,3 mm. 
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1.4.14 Destrukt asfaltowy – materia  drogowy pochodz cy z frezowania istniej cych warstw z 
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawa ków warstw nawierzchni 
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który zosta  ujednorodniony pod wzgl dem sk adu
oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia du ych kawa ków mma (nadziarno nie wi ksze od 
1,4 D mieszanki niezwi zanej). 
1.4.15 Kruszywa s abe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej  
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub pod o a ulepszonego, które charakteryzuje si
ró nicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zag szczeniu metod  Proctora, przekraczaj cymi ± 
8%. Uziarnienie kruszywa nale y sprawdza  na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg 
PN-EN 13285[13] i niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw s abych 
decyduje najwi ksza ró nica warto ci przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 
1.4.16 Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m procent masy, 
NR brak konieczno ci badania danej cechy, 
CRB kalifornijski wska nik no no ci, % 
SDV  obszar uziarnienia, w którym powinna si  mie ci  krzywa uziarnienia mieszanki (S) 
deklarowana przez dostawc /producenta, 
K wspó czynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [21], 
D15 wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z 
której wykonano warstw  pod o a lub nawierzchni, 
d85 wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu pod o a, 
d50 wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu pod o a, 
O90 umowna rednica porów geow ókniny lub geotkaniny, odpowiadaj ca wymiarom frakcji 
gruntu (pod o a), zatrzymuj cego si  na geow ókninie/geotkaninie w ilo ci 90% (m/m); warto
parametru O90 powinna by  podawana przez producenta geow ókniny 
1.4.17 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami In yniera/Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIA Y 
Materia em do wykonania warstwy z kruszywa amanego o uziarnieniu 0/31,5 mm jak w STWiORB 
D.04.04.02. 
2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug normy PN-EN 933-1:2000 musi le e
pomi dzy krzywymi granicznymi. 
Krzywa uziarnienia kruszywa musi by  ci g a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e
przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. 

Mieszanka niezwi zana 0/31,5 do warstwy nawierzchni z mieszanki niezwi zanej 
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2.2. Charakterystyka kruszywa 
Do wykonania warstwy z mieszanki niezwi zanej nale y stosowa  kruszywa zgodnie z norm  PN-
EN 13242, spe niaj ce wymagania podane w tablicy 1 
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwi zanej  

Rozdzia
w normie 
PN-EN
13242 

W a ciwo

Wymagania wobec 
kruszywa do mieszanek 
niezwi zanych
przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie Odniesienie do PN-

EN 13242:2004 Nawierzchnia z kruszywa 
niezwi zanego obci ona 
ruchem 

KR1÷KR2 

4.1 – 4.2 Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 
11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 
i 90 (zestaw podstawowy 
plus zestaw 1) 

Tabl. 1 

0/31,5 
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, 

GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach po rednich wg PN-EN 
933-1 

GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa 
o ci g ym uziarnieniu wg PN-EN 
933-1 

GTF10, 
GTA20 Tabl. 4 

4.4 Kszta t kruszywa grubego wg 
PN-EN 933-4 
– maksymalne warto ci
wska nika p asko ci

FI50 Tabl. 5 

lub 
– maksymalne warto ci
wska nika kszta tu 

SI55 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych 
zawarto ci ziaren o powierz. 
przekrusz. lub amanych oraz 
ziaren ca kowicie zaokr glonych 
w kruszywie grubym wg PN-EN 
933-5 

C90/3 Tabl. 7 

4.6 Zawarto  py ów wg PN-EN 
933-1 
– w kruszywie grubym*)  

Deklarowane Tabl. 8 

– w kruszywie drobnym *) Deklarowane Tabl. 8 
4.7 Jako  py ów Warto  niezbadana na pojedynczych frakcjach, a 

tylko w mieszankach wg wymaga  p.2.2-2.4 – WT-
4

5.2 Odporno  na rozdrabnianie 
kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wy sza 
ni   

LA40 Tabl. 9 

5.3 Odporno  na cieranie wg PN-
EN 1097-1 MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 G sto  wg PN-EN 1097-6 
rozdzia  7,8 lub 9 Deklarowana 

5.5 Nasi kliwo  wg PN-EN 1097-6 
rozdzia  7,8 lub 9 (w zale no ci
od frakcji) 

Wcm NR 
WA24 2****) 
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6.2 Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12 

6.3 Ca kowita zawarto  siarki wg 
PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 Sta o  obj to ciowa u la
stalowniczego wg PN-EN 1744-
1 rozdzia  19.3 

V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w u lu
wielkopiecowym kawa kowym 
wg PN-EN 1744-1 rozdzia  19.1 

Brak rozpadu 

6.4.2.3 Rozpad elazowy w u lu
wielkopiecowym kawa kowym 
wg PN-EN 1744-1 rozdzia  19.2 

Brak rozpadu 

6.4.3 Sk adniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji 
szkodliwych dla rodowiska 
wg odr bnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak cia  obcych takich jak; 
drewno, szk o i plastik 
mog cych pogorszy  wyrób 
ko cowy

7.2 Zgorzel s oneczna bazaltu wg 
PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2 

SBLA

7.3.3 Mrozoodporno  na kruszywie 
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 F4 Tabl. 18 

Za cznik
C

Sk ad materia owy Deklarowany 

Za cznik
C pkt. 
C.3.4 

Istotne cechy rodowiskowe Wi kszo  substancji 
niebezpiecznych 
okre lonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie wyst puje w 
ród ach kruszywa 

pochodzenia mineralnego. 
Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i 
odpadowych nale y bada
czy zawarto  substancji 
niebezpiecznych nie 
przekracza warto ci
dopuszczalnych wg 
odr bnych przepisów 

*) czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w polu wyznaczonym przez krzywe 
graniczne 

**) czna pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m  

***) do warstw podbudów zasadniczych  na drogach obci onych ruchem KR5÷KR6 dopuszcza si
jedynie kruszywo charakteryzuj ce si  odporno ci  na rozdrabnianie LA 35 

****) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spe nione nale y sprawdzi  mrozoodporno

2.3. Parametry mieszanek niezwi zanych 
Mieszanki niezwi zane winny spe nia  wymagania podane w tablicy 2 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych do warstwy nawierzchni 

Rozdzia
w
normie 
PN-EN
13285 

W a ciwo

Wymagania wobec mieszanek 
niezwi zanych przeznaczonych 
do zastosowania w warstwie 

Odniesienie 
do PN-EN 
13285 

Nawierzchnia z kruszywa 
niezwi zanego obci ona 
ruchem 
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KR1÷KR2 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 
4.3.2 Maksymalna zawarto  py ów: 

kategoria UF UF15 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawarto  py ów: kategoria 
UF LF8 Tabl. 3 

4.3.3 Zawarto  nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6 
4.4.2 Wymagania wobec jednorodno ci 

uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowana przez 
producenta warto ci  (S) 

Brak wymaga Tabl. 7 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
ró nice w przesiewach 

Brak wymaga Tabl. 8 

4.5 Wra liwo  na mróz: wska nik
piaskowy SE*), co najmniej 35 -

Odporno  na rozdrabnianie (dotyczy 
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria nie wy sza
ni : 

LA40 -

Odporno  na cieranie (dotyczy fakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 
1097-1, kategoria MDE

Deklarowana -

Mrozoodporno  (dotyczy fakcji 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 
1367-1 

F4 -

Warto  CBR po zag szczeniu do 
wska nika zag szczenia Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 

Brak wymaga -

4.5 Zawarto  wody w mieszance 
zag szczanej, % (m/m) wilgotno ci 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 -

2.5. Woda 
Nale y stosowa  wod  wg PN-EN 1008-1. 

3. SPRZ T 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 3. 

3.2 Sprz t stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa one w urz dzenia dozuj ce wod ,
które powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 
b) uk adarki lub równiarki do rozk adania mieszanki kruszywa niezwi zanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag szczania mieszanki, 
d) zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne, do stosowania  
w miejscach trudno dost pnych. 
Sprz t  powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by  zaakceptowany przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2 Transport materia ów
Kruszywa oraz mieszanki kruszyw niezwi zanych mo na przewozi  dowolnymi rodkami 
transportu najlepiej samowy adowczymi, w warunkach zabezpieczaj cymi je przed 
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zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, rozsegregowaniem, nadmiernym 
wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
Woda mo e by  dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Warstwy z kruszywa u o ona b dzie na wyprofilowanym i zag szczonym pod o u. 

5.2.1. Przygotowanie pod o a
Pod o e pod nawierzchni  nale y przygotowa  zgodnie z STWiORB D.04.02.01 „Wykonanie 
warstwy ods czajacej”  
Nawierzchnia musi by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektow  lub wed ug zalece  In yniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukszta towania warstwy musi by  wcze niej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc . Rozmieszczenie 
palików lub szpilek musi umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno by  wi ksze ni  co 10 m. 

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 
Wykonawca na podstawie bada  laboratoryjnych przygotowuje receptur  na wytworzenie 
mieszanki. Receptura obejmowa  b dzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno
optymaln  dla mieszanych sk adników. Sporz dzona receptura musi uzyska  akceptacj  In yniera. 

5.2.3. Przygotowanie mieszanki do warstwy nawierzchni (lub zakup wed ug zaakceptowanej 
receptury) 
Wykonawca robót na bazie zatwierdzonej przez In yniera receptury wykona w mieszarce 
mieszank , przeznaczon  do wykonania nawierzchni. Mieszanka wytworzona b dzie z 
zakupionych przez Wykonawc  sk adników (wg receptury). Wytworzenie mieszanki polega  b dzie 
na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptur ) z dodaniem wody, 
celem uzyskania wilgotno ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
Potrzebn  ilo  wody dla mieszanki ustala si  laboratoryjnie z uwzgl dnieniem wilgotno ci
naturalnej materia u. Nawil anie mieszanki powinno nast powa  stopniowo w ilo ci nie wi kszej 
ni  10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotno ci optymalnej okre lonej laboratoryjnie. W 
czasie s onecznej pogody, wiatrów i w zale no ci od temperatury, ilo  wody powinna by
odpowiednio wi ksza. Zwi kszenie ilo ci wody mo e si ga  wi cej ni  2% w stosunku do 
wilgotno ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno  naturalna materia u przekracza wilgotno
optymaln , nale y materia  osuszy  przez zwi kszenie ilo ci miesza .  

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki 
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa  si  b dzie samowy adowczymi 
rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczaj cy

mieszank  przed wysychaniem i segregacj . 

5.2.6. Wbudowanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa niezwi zanego po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu  
i wysychaniu. Zaleca si  w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczon
(przykryt ) skrzyni adunkow . 
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana metod  zmechanizowan  przy u yciu zalecanej, 
elektronicznie sterowanej, rozk adarki, która wst pnie mo e zag szcza  uk adan  warstw
kruszywa. Rozk adana warstwa kruszywa powinna by  jednakowej grubo ci, takiej aby jej 
ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo  
uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Je eli uk adana konstrukcja  
sk ada  si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana  
i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie 
budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
In yniera. 
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci  
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optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora. Mieszanka o wi kszej wilgotno ci powinna zosta
osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszark , kilkakrotne 
przesuwanie mieszanki równiark . Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej 
o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody  
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od 
optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy . 
Roz cielon  mieszank  kruszywa nale y sprofilowa  równiark  lub ci kim szablonem, do 
spadków poprzecznych i pochyle  pod u nych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie 
profilowania nale y wyrówna  lokalne wg bienia. 

5.2.7. Zag szczanie mieszanki kruszywa 
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nale y rozpocz  jej zag szczanie, które nale y
kontynuowa   a  do osi gni cia wymaganego w niniejszej STWiORB wska nika zag szczenia, 
 tj. dla KR1-KR4: IS 1,0. 
Warstw  kruszywa niezwi zanego nale y zag szcza  walcami ogumionymi, walcami  wibracyjnymi i
g adkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si  zag szcza  najpierw walcami 
ogumionymi, a nast pnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca 
si  zag szcza  najpierw walcami ogumionymi, a nast pnie g adkimi. W miejscach trudno 
dost pnych nale y stosowa  zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne itp. 
Zag szczenie powinno by  równomierne na ca ej szeroko ci warstwy. 
Zaleca si , aby grubo  zag szczanej warstwy nie przekracza a przy walcach statycznych g adkich  
15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

5.2.8. Utrzymanie wykonanej warstwy 
Zag szczona warstwa powinna by  utrzymywana w dobrym stanie. Je eli po wykonanej warstwie 
b dzie si  odbywa  ruch budowlany, to Wykonawca jest obowi zany naprawi  wszelkie 
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

5.2.9. Ewentualna impregnacja nawierzchni 
Je li przewiduje si  u o enie na nawierzchni powierzchniowe utrwalenie (lub inny rodzaj 
pokrowca), ale oddalone w czasie, wówczas po zaakceptowaniu przez In yniera/Inspektora 
Nadzoru mo na zaimpregnowa  nawierzchni  asfaltem 160/220 w ilo ci oko o 1,0 kg/m2, albo 
emulsj  kationow  z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilo ci oko o 5 kg/m2. 

5.1 Roboty wyko czeniowe 
Roboty wyko czeniowe, zgodne z dokumentacj  projektow , STWiORB lub wskazaniami 
In yniera/Inspektora Nadzoru dotycz  prac zwi zanych z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniej cych warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, 
– uzupe nienie zniszczonych w czasie robót istniej cych elementów drogowych lub terenowych, 
- roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót, 
- usuni cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2 Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów 
wykonane przez dostawców itp.), 
- wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmuj ce wszystkie 
w a ciwo ci okre lone w tablicy 1 niniejszej STWiORB. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowiinspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 
6.3 Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które Wykonawca powinien wykona  w czasie robót 
podaje tabela 3. 

Tabela 3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót
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Lp. Wyszczególnienie robót 
Cz stotliwo  bada
Minimalna liczba bada  na 
dziennej dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia warstwy 
przypadaj ca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 1 500 
2 Wilgotno     mieszanki 1 500 

3
Zag szczenie warstwy 
 nawierzchni (warstwy    
cieralnej) 

2 500 

4 Badanie w a  ciwo  ci 
kruszywa wg tab. 1 dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa 

6.3.2 Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.3. Próbki nale y
pobiera  w sposób losowy, z roz o onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny 
 by  na bie co przekazywane In ynierowi/ Inspektorowi Nadzoru. 

6.3.3 Wilgotno  mieszanki
Wilgotno   mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug metody  
próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286 -2 [14] z tolerancj  +10%-20%. 

6.3.4 Zag szczenie warstwy 
Zag szczenie warstwy powinno odbywa  si   a   do osi gni cia wymaganego wska nika 
zag szczenia (Is 1,0 wg metody Proctora).No no    warstwy nale y bada  metod  obci e
p ytowych(metoda VSS). 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe, kontrol  zag szczenia i no no
warstwy  nale y oprze  na metodzie obci e  p ytowych. Wynik modu u nale y obliczy  w 
zakresie obci e  jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 
MPa. W obliczeniach modu u nale y zastosowa  mno nik  zgodnie. 
Modu y odkszta cenia oblicza si  z nast puj cych wzorów: 

gdzie:  
E1 - modu  pierwotny odkszta cenia [MPa],  
E2 - modu  wtórny odkszta cenia [MPa],  

p - ró nica nacisków w cyklu obci ania w przedziale 0,25 – 0,35[MPa],  

Zag szczenie warstwy z mieszanki niezwi zanej nale y uzna  za prawid owe ,gdy stosunek 
wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 . 

          

6.4 Wymagania dotycz ce cech geometrycznych warstwy nawierzchni 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych warstwy 
 z mieszanki niezwi zanej podaje tabela 5. 

Tabela 5. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy nawierzchni  

Lp. Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów  

1 Szeroko co 50m 

2 Równo  pod u na w sposób ci g y planografem albo co 50 m at
na ka dym pasie ruchu. 

3 Równo  poprzeczna co 50m. 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 50m 
6 Ukszta towanie osi w planie *) co 50m 

7 Grubo  warstwy nawierzchni (warstwy 
cieralnej) 

w 3 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz 
nie rzadziej ni  raz na 500m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona
w punktach g ównych uków poziomych. 
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6.4.1 Szeroko
Szeroko  warstwy nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 
cm, -5 cm. 

6.4.2 Równo  pod u na i poprzeczna 
Nierówno ci pod u ne warstwy nale y mierzy  4-metrow at  lub poziomic  w osi zgodnie z 
norm  BN-68/8931-04 z cz stotliwo ci  podan  w tabeli 5.Nierówno ci poprzeczne warstwy nale y 
mierzy  4-metrow at  z cz stotliwo ci  podan  w tabeli 5. Nierówno ci warstwy nie powinny 
przekracza  9 mm 

6.4.3 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow   
z tolerancj ± 0,5 %. 

6.4.4 Rz dne wysoko ciowe 
Rz dne nale y sprawdza  co 20 m w osi jezdni i na jej kraw dziach. Ró nice pomi dzy rz dnymi 
wykonanej warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza ±1cm.

6.4.5 Ukszta towanie osi w planie 
O  warstwy nawierzchni w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o 
wi cej ni ± 5 cm. 

6.4.6 Grubo  warstwy nawierzchni 
Grubo  warstwy nawierzchni nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : +10%, -
10%. 

6.4.7 Zag szczenie warstwy nawierzchni 
Zag szczenie powinno odpowiada  warto ciom podanym w pkt 5.2.7. 

6.5 Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy nawierzchni 
6.5.1 Niew a ciwe cechy geometryczne warstwy nawierzchni 
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od okre lonych  
w punkcie 6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Je eli szeroko  warstwy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy
warstw  przez spulchnienie jej na pe n  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do o enie 
materia u i powtórne zag szczenie. 

6.5.2 Niew a ciwa grubo  warstwy nawierzchni 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw . 
Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni
g boko , zgodnie z decyzj  In yniera, uzupe nione nowym materia em  
o odpowiednich w a ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar 
i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki niezwi zanej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB  
i wymaganiami In yniera/Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
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Je eli ww. warunki odbioru robót da y wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne 
z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z 
ww. warunkami odbioru i przedstawi  je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny 
koszt w terminie ustalonym z In ynierem/Inspektora Nadzoru. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
· zakup, dostarczenie i sk adowanie potrzebnych materia ów, 
· dostarczenie sprz tu, 
· opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa, 
· przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
· dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
· wykonanie odcinka próbnego, 
· roz o enie mieszanki, 
· zag szczenie roz o onej mieszanki, 
· przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
· utrzymanie warstwy nawierzchni w czasie robót, 
· odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót, 
· uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
· koszt utrzymania czysto ci na przylegaj cych drogach, 
· odwiezienie sprz tu, 
· wszystkie inne czynno ci nieuj te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji. 
Wszystkie roboty powinny by  wykonane wed ug wymaga  dokumentacji projektowej, STWiORB i 
postanowie  In yniera/Inspektora Nadzoru. 

9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s
przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1 Normy 
1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu 
ziaren za pomoc  wska nika p asko ci

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu 
ziaren – Wska nik kszta tu 

4. PN-EN 933-5 
Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawarto ci ziarn o powierzchniach powsta ych w wyniku 
przekruszenia lub amania kruszyw grubych 

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – 
Oznaczanie odporno ci na cieranie (mikro-Deval) 

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Metody 
oznaczania odporno ci na rozdrabnianie 

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  6: 
Oznaczanie g sto ci ziarn i nasi kliwo ci

8. PN-EN 1367-1 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 
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czynników atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 

9. PN-EN 1367-3 
Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie 
czynników atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
s onecznej metod  gotowania 

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  3: Przygotowanie 
wyci gów przez wymywanie kruszyw 

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwi zane – Wymagania  

14. PN-EN 13286-2 
Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz  2: 
Metody okre lania g sto ci i zawarto ci wody – Zag szczanie metod
Proctora 

10.2 Inne dokumenty 
15. Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych – WT-4 2010 Wymagania techniczne (zalecone 
do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 
zarz dzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 
16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, GDDKiA, Warszawa 
2014 
17. Zalecenia producenta geow ókniny dotycz ce technologii wbudowania 
18. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 43, poz. 430 z pó n. zm.) 
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D.05.03.05a Warstwa wi ca i wyrównawcza

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych(STWiORB) s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru warstwy wi cej                
oraz warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego zwi zanej z realizacj  zadania pn.: „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a
II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 
6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; 
od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je stosowa 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wyko-
naniem i odbiorem: 
- warstwy wi cej AC11 W 50/70 grubo ci 4cm i 6 cm dla kategorii ruchu KR1-KR2  
- warstwy wyrównawczej AC11 W 50/70 dla kategorii ruchu KR1-KR2  

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw, s u cych do przejmo-
wania i rozk adania na pod o e obci e  od ruchu pojazdów. 
1.4.2. Warstwa wi ca - warstwa nawierzchni mi dzy warstw cieraln  a podbudow . 
1.4.3. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubo ci, u o ona na istniej cej warstwie w 
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do uo enia kolejnej warstwy. 
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej 
ze wzgl du na najwi kszy wymiar kruszywa D. 
1.4.6 Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci g ym
lub nieci g ym tworzy struktur  wzajemnie klinuj c  si .
1.4.7 Sk ad mieszanki (badanie typu) - jest to sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej, podany jako 
docelowy. Mo e by  podany jako wej ciowy sk ad mieszanki lub wyj ciowy sk ad mieszanki. 
1.4.8 Wej ciowy sk ad mieszanki - jest to sk ad mieszanki zawieraj cy: materia y sk adowe podane 
w % wagowych, krzyw  uziarnienia i procentow  zawarto  lepiszcza ca kowitego w stosunku do 
mieszanki mineralno-asfaltowej (walidacja laboratoryjna). 
1.4.9. Wyj ciowy sk ad mieszanki - jest to sk ad mieszanki zawieraj cy: materia y sk adowe, u red-
nione wyniki uziarnienia oraz zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego oznaczone laboratoryjnie (wy-
nik walidacji produkcji). 
1.4.10. Kruszywo - jest to ziarnisty materia  stosowany w budownictwie, który mo e by : naturalny, 
sztuczny lub z recyklingu. 
1.4.12. Kruszywo naturalne - jest to kruszywo ze z ó  naturalnych pochodzenia mineralnego, które 
mo e by  poddane wy cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mine-
ralnych surowców naturalnych wyst puj cych w przyrodzie, w szczególno ci takich, jak: wir, pia-
sek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych ska , nadziarna wirowego lub oto-
czaków.
1.4.13. Wymiar kruszywa - jest to wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si  obecno  pewnej ilo ci ziaren, 
które pozostaj  na górnym sicie lub przechodz  przez dolne sito, zestawu sit u ywanego do ozna-
czania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita mo e by  równy 0. 
1.4.14. Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren: D  45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.15. Kruszywo drobne – jest to kruszywo o wymiarach ziaren D  2 mm, którego wi ksza cz
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne mo e powsta  w wyniku kruszenia lub naturalnego 
rozdrobnienia ska y albo wiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. 
1.4.16. Kruszywo amane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu roz-
drobnieniu. 
1.4.17. Kruszywo nie amane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane mechaniczne-
mu rozdrobieniu. 
1.4.18. Py y - jest to kruszywo o wymiarach ziaren < 0,063 mm. 
1.4.19. Wype niacz -jest to kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. 
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1.4.20. Wype niacz mieszany - jest to kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mine-
ralnego i wodorotlenku wapnia. 
1.4.21. Wype niacz dodany - wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie. 
1.4.22. Uziarnienie - sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz -
cych przez okre lony zestaw sit. 
1.4.23. Kategoria ruchu - obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach oblicze-
niowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” 
GDDKiA [72]. 
1.4.24. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz st-
kom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.15. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jako ci 
jako materia  sk adowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gor co. 
1.4.16. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyni-
ku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia p yt wyci tych z nawierzchni asfaltowej, bry  uzy-
skiwanych z p yt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub b d cej nadwy k  produk-
cji. 
1.4.27. Symbole i skróty dodatkowe: 
AC_W beton asfaltowy do warstwy wi cej i wyrównawczej, 
PMB polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 
D górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD w a ciwo  u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined; producent mo e 

jej nie okre la ),
TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczy  odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowi zany), 
IRI (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci, 
MOP miejsce obs ugi podró nych.  
ZKP zak adowa kontrola produkcji 
1.4.28. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  STWiORB 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materia y stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wi cej 
Rodzaje stosowanych materia ów do betonu asfaltowego do warstwy  wi cej podano w tabeli 1.  

Tabela 1. Materia y do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Materia
Kategoria ruchu Kategoria ruchu 
KR ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa o wymiarze D, [mm] 11 16 

Granulat asfaltowy 
o wymiarze U, [mm] Nie dopuszcza si Nie dopuszcza si

Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50

Kruszywa mineralne Tabele 5-9 niniejszej ST Tabele 5-9 niniejszej ST 

2.3. Lepiszcza asfaltowe 
Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej nale y stosowa  asfalty dro-
gowe wg PN-EN 12591 [23] 
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Asfalty powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 2 

Tabela 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23] 

Lp. W a ciwo ci Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
35/50 50/70 

W A CIWO CI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [19] 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [20] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zap onu,  
nie mniej ni °C PN-EN 22592 [68] 240 230 

4 Zawarto  sk adników rozpusz-
czalnych, nie mniej ni %m/m PN-EN 12592 [23] 99 99 

5
Zmiana masy po starzeniu (uby-
tek lub przyrost),  
nie wi cej ni %m/m 

PN-EN 12607-1 
[28] 0,5 0,5 

6 Pozosta a penetracja po starze-
niu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [19] 53 50 

7 Temperatura mi knienia po sta-
rzeniu, nie mniej ni °C PN-EN 1427 [20] 52 48 

8 Wzrost temp. mi knienia po sta-
rzeniu, nie wi cej ni °C PN-EN 1427 [20] 8 9

W A CIWO CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura amliwo ci Fraassa, 
nie wi cej ni °C PN-EN 12593 [24] -5 -8

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[22] Brak wy-
maga

Brak wy-
maga

11 Lepko  dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596[26] Brak wy-
maga

Brak wy-
maga

12 Lepko  kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[25] Brak wy-
maga

Brak wy-
maga

Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczysz-
czenie asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatycz-
ny system grzewczy z tolerancj  ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji asfaltu. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekra-
cza  w okresie krótkotrwa ym, nie d u szym ni  5 dni,  poni szych warto ci:
– asfaltu drogowego 35/50: 190°C, 
W celu ograniczenia ilo ci emisji gazów cieplarnianych oraz obni enia temperatury mieszania 
sk adników i poprawienia urabialno ci mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza si  zastosowanie 
asfaltu spienionego.  

2.4.Wype niacz 
 Do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale y stosowa  wype niacz spe nia-
j cy wymagania okre lone w PN-EN 13043:2004[49] dla wypeniacza podstawowego. 

Tabela 5. Wymagane w a ciwo ci wype niacza*) do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego

W a ciwo ci kruszywa 
Wymagania w zale no ci od kategorii 
ruchu
KR1 ¸ KR4 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablic  24 
wg PN-EN 13043 [49] 

Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9 [10]; kategoria 
nie wy sza ni : MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5 [14], nie 
wy sza ni : 1 % (m/m) 
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G sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym, zag szczonym wy-
pe niaczu wed ug PN-EN 1097-4 [13], wymagana 
kategoria: 

V28/45

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 
13179-1 [55], wymagana kategoria: DR&B8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1 
[21], kategoria nie wy sza ni : WS10

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym we-
d ug PN-EN 196-2 [2], kategoria nie ni sza ni : CC70

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mie-
szanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria: KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” wed ug PN-EN 13179-2 [56], 
wymagana kategoria: BNDeklarowana

*) Mo na stosowa  py y z odpylania, pod warunkiem spe niania wymaga  jak dla wype niacza 
zgodnie z pktem 5 PN-EN 13043 [49]. Proporcja py ów i wype niacza wapiennego powinna by  tak 
dobrana, aby kategoria zawarto ci CaCO3 w mieszance py ów i wype niacza wapiennego nie by a 
ni sza ni  CC70. 

2.5.Kruszywo 
Do warstwy wi cej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 [49] i 
WT-1 Kruszywa 2016 [72], obejmuj ce kruszywo grube, kruszywo drobne i wype niacz. W mie-
szance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nale y stosowa  mieszank  kruszywa amane-
go. Kruszywa do warstwy wi cej z betonu asfaltowego powinny spe nia  wymagania podane w 
tabelach 6, 8. 

Tabela 6. Wymagane w a ciwo ci kruszywa grubego do warstwy wi cej i wyrównawczej z 
betonu asfaltowego 

Lp. W a ciwo ci kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 

1 Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1[5]; kategoria nie 
ni sza ni : GC85/20 GC85/20

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni
wed ug kategorii: 

G25/15
G20/15
G20/17,5

G25/15
G20/15
G20/17,5

3 Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 [5]; kategoria 
nie wy sza ni : f2 f2

4 Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 [6] lub wed ug 
PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wy sza ni : FI25 lub SI25 FI25 lub SI25

5
Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekru-
szonej i amanej w kruszywie grubym wed ug PN-EN 
933-5 [8]; kategoria nie ni sza ni : 

CDeklarowana C50/10

6
Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy 
PN-EN 1097-2[12], badana na kruszywie o wymiarze 
10/14, rozdzia  5, kategoria nie wy sza ni : 

LA40 LA30

7 G sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6 [15], rozdzia
7, 8 lub 9: 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

8 Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 [15], rozdzia  7, 
8 lub 9: 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

9
Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1 [17], badana 
na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wy -
sza ni : 

F2 F2

10 „Zgorzel s oneczna” bazaltu wed ug 
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: SBLA SBLA

11 Sk ad chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
wed ug PN-EN 932-3 [4] 

deklarowany 
przez producenta 

deklarowany 
przez producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie wed ug PN-EN 1744-
1 [21], p. 14.2; kategoria nie wy sza ni : mLPC 0,1 mLPC 0,1 

13 
Rozpad krzemianowy u la wielkopiecowego ch o-
dzonego powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 [21], p. 
19.1: 

wymagana od-
porno

wymagana od-
porno
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14 Rozpad elazowy u la wielkopiecowego ch odzone-
go powietrzem wed ug PN-EN 1744-1[21], p. 19.2: 

wymagana od-
porno

wymagana od-
porno

15 
Sta o  obj to ci kruszywa z u la stalowniczego 
wed ug PN-EN 1744-1 [21], p. 19.3; kategoria nie 
wy sza ni :

V3,5 V3,5

Tabela 8. Wymagane w a ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci g ym uziarnieniu do 
D 8  do warstwy wi cej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego

Lp. W a ciwo ci kruszywa 

Wymagania w zale no ci od kategorii 
ruchu

KR1 ¸ KR2 KR3 ¸ KR4 

1 Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 [5], wymaga-
na kategoria: GF85 lub GA85 GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze
ni  wed ug kategorii: GTONR GTC20 

3 Zawarto  py ów wed ug PN-EN 933-1 [5], ka-
tegoria nie wy sza ni : ¦16 ¦16

4 Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9 [10]; kate-
goria nie wy sza ni : MBF10 MBF10 

5 Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 
933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie ni sza ni : ECSDeklarowana ECS30 

6 G sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6 [15], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

7 Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 
7, 8 lub 9 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 
1744-1 [21], p. 14.2, kategoria nie wy sza ni : mLPC0,1 mLPC0,1 

Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod o e sk adowi-
ska musi by  równe, utwardzone i odwodnione. Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  w 
silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

2.6. rodek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj -
cego odpowiedni  przyczepno  (adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki mineral-
no-asfaltowej na dzia anie wody, mo na zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary 
kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 12697-11 [35], metoda A 
wynosi a co najmniej 80%. 

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. 
Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warun-
kach okre lonych przez producenta. 

2.7. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 
Do uszczelnienia po cze  technologicznych tj. z czy pod u nych i poprzecznych z tego samego 
materia u wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia-
ów lub po czenie warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cy-
mi, nale y stosowa : 
a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat technicz-

nych,
b) zalewy drogowe na gor co zgodnie z norm  PN-EN 14188-1.   
Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 
– nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 
Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt modyfi-
kowany polimerami wg PN-EN 14023 [67] „metod  na gor co”. Za zgod  In yniera/Inspektora 
Nadzoru dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
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2.8. Materia y do z czenia warstw konstrukcji
Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z podbudow  bitumiczn ) nale y 
stosowa   kationowe emulsje asfaltowe C60B3 ZM  wedug PN-EN 13808 [63] i WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [72]. 
Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiorni-
kach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników za-
nieczyszczonych materia ami mineralnymi.  

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci g ym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wytwórnia  powin-
na zapewni  wysuszenie i wymieszanie wszystkich sk adników oraz zachowanie w a ciwej 
temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funk-
cjonowa  certyfikowany system zak adowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54]. 
Wytwórnia powinna by  wyposa ona w termometry (urz dzenia pomiarowe) pozwalaj ce na 
ci g e monitorowanie temperatury poszczególnych materia ów, na ró nych etapach przygoto-
wywania materia ów, jak i na wyj ciu z mieszalnika, 

b) uk adarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 
c) skrapiarka, 
d) walce stalowe g adkie,  
e) walce ogumione ci kie 
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 
g) samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprz t drobny. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 4. 

4.2. Transport materia ów  
Asfalt  nale y przewozi  zgodnie z zasadami wynikaj cymi z ustawy o przewozie drogowym towa-
rów niebezpiecznych [74], wprowadzaj cej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub 
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie 
oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanie-
czyszczeniem. Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach przysto-
sowanych do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 

rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, mo e by  przewo ony dowolnymi rodkami 
transportu z uwzgl dnieniem zalece  producenta. Opakowanie powinno by  zabezpieczone tak, 
aby nie uleg o uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b d  korodowa y pod wp ywem emulsji i 
nie b d  powodowa y jej rozpadu. Cysterny powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y
u ywa  do transportu opakowa  z metali lekkich (mo e zachodzi  wydzielanie wodoru i gro ba
wybuchu przy emulsjach o pH  4). 

Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y  dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczy-
mi w zale no ci od post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 
powinna by  zabezpieczona przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudo-
wania, powinna zapewnia  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale okre lonym w WT-2 
2016 cz.I. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do 
zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na 
mieszank . 



113 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Projekt mieszanki mineralno- asfaltowej(recepta) 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu 
mieszanki mineralno-asfaltowej ( AC16W), wyniki bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów 
pobrane w obecno ci In yniera/Inspektora Nadzoru do wykonania bada  kontrolnych przez Zama-
wiaj cego. 
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre la :  
- ród o wszystkich zastosowanych materia ów, 
- proporcje wszystkich sk adników mieszanki mineralnej, 
- punkty graniczne uziarnienia, 
- wyniki bada  przeprowadzonych w celu okre lenia w a ciwo ci mieszanki i porównanie ich z 

wymaganiami specyfikacji, 
- wyniki bada  dotycz cych fizycznych w a ciwo ci kruszywa,
- temperatur  wytwarzania i uk adania mieszanki.  
-
5.3. Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykona-
nych zgodnie z norm  PN-EN 13108-20 [53] za cznik C oraz normami powi zanymi. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicy 10.  
Próbki powinny spe nia  wymagania podane w tablicach 11, w zale no ci od kategorii ruchu jak i 
zawarto ci asfaltu Bmin i temperatur zag szczania próbek. 

Tabela 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy wi cej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR4  

W a ciwo
Przesiew,   [% (m/m)] Przesiew,   [% (m/m)] 
AC11W 
KR1-KR2

AC16W 
KR3-KR4

Wymiar sita #, [mm] od od do do 
31,5 - - - -
22,4 - - 100 -
16 100 - 90 100 
11,2 90 100 70 90 
8 60 85 55 85 
2 30 55 25 50 
0,125 6 24 4 16 
0,063 3,0 8,0 4,0 10,0 
Zawarto  lepiszcza, minimum*) 

Bmin4,6 Bmin4,4

*) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za o onej g sto ci mieszanki mineralnej 
2,650 Mg/m3. Je eli stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( d), to do wyznacze-
nia minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno y  przez wspó czynnik 

 wed ug równania: 
d

650,2
=

5.4. W a ciwo ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do war-
stwy wi cej i wyrównawczej dla kategorii KR3÷KR4 

Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tabeli 11. 
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Tabela 11.Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej dla ruchu 
KR1 ÷ KR2   

W a ciwo

Warunki za-
g szczania wg 
PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC11W 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Wolne przestrzenie 
wype nione lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin 65 

VFBmin 80 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w mieszan-
ce mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 VMAmin 14 

Odporno  na dzia anie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze

PN-EN 12697-12 [35], prze-
chowywanie w 40°C z jednym 
cyklem zamra ania, a)

badanie w 25°C 

ITSR80

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2016  w za czniku 1. 

Tabela 11.Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrów-
nawczej, dla ruchu KR3 ÷ KR4   

W a ciwo
Warunki zag szcza-
nia wg PN-EN 
13108-20  [53] 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawarto  wolnych prze-
strzeni

C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderze PN-EN 12697-8 [36], p. 4 Vmin 4,0

Vmax 7,0

Odporno  na deformacje 
trwa e a)c) 

C.1.20, wa owanie, 
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B       w 
powietrzu [40], PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C,            10 000 cykli 
[53] 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR 7,0 

Odporno  na dzia anie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderze

PN-EN 12697-12 [38], 
przechowywanie w 40°C z jednym 
cyklem zamra ania, badanie w 
25°C b)

ITS80

a a)  grubo  p yty: AC16W-60 mm, 
b)  ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2016 [73] w 

za czniku 1, 
c) procedur  kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zag szczeniem próbek podano w 

WT-2 2016 [73] w za czniku 2. 

Recepta powinna by  zaprojektowana dla konkretnych materia ów, zaakceptowanych przez In y-
niera/Inspektora Nadzoru, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych 
materia ów.   
Je eli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producen-
tów, to nale y zapewni  zgodno  typu i wymiaru mieszanki oraz spe nienie wymaganej doku-
mentacji projektowej. 
Ka da zmiana sk adników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji In ynie-
ra/Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
Podczas ustalania sk adu mieszanki Wykonawca powinien zadba , aby projektowana recepta labo-
ratoryjna opiera a si  na prawid owych i w pe ni reprezentatywnych próbkach materia ów, które 
b d  stosowane do wykonania robót. Powinien tak e zapewni , aby mieszanka i jej poszczególne 
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sk adniki spe nia y wymagania dotycz ce cech fizycznych i wytrzyma o ciowych okre lonych w 
niniejszej specyfikacji.  
Akceptacja recepty przez In yniera/Inspektora Nadzoru mo e nast pi  na podstawie przedstawio-
nych przez Wykonawc  bada  typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy 
In ynier/Inspektor Nadzoru, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje 
si  wykona  dodatkowo niezale ne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami In y-
niera próbki wszystkich sk adników mieszanki. 
Zaakceptowana recepta stanowi wa n  podstaw  produkcji. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytwarza  na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz -
dze  dozowania, podgrzewania i mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
In ynier/Inspektor Nadzoru dopu ci do produkcji tylko otaczarki posiadaj ce certyfikowany system 
zak adowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].  
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, po-
winno by  zautomatyzowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników 
oraz pomiaru temperatury powinny by  okresowo sprawdzane.  
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk a-
dem termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekra-
cza  warto ci:
- dla 50/70 : 180°C, 
- dla 35/50 : 190°C, 
Kruszywo powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby po dodaniu wype niacza i asfaltu  uzyska
w a ciw  temperatur  mieszanki mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura produkcji i wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna mie ci  si  w grani-
cach:
- 50/70 : od 140 do 180 °C, 
- 35/50 : od 150 do 190 °C, 

5.6. Przygotowanie pod o a
Pod o e  pod warstw  wi c  z betonu asfaltowego powinno by  na ca ej powierzchni: 
– ustabilizowane i no ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta o ci lu nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
suche. 
Pod o e pod warstw  wi c  z betonu asfaltowego powinno spe nia  wymagania okre lone w 
tabeli 12. 

Tabela 12. Maksymalne nierówno ci pod o a pod warstw  wi c (pomiar at  4-metrow  lub 
równowa n  metod )
Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nierówno  pod o a 

pod warstw  podbudowy[mm] 
G, Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, w czenia 

i wy czenia, postojowe, utwardzone pobocza 10 

L, D, cie ka 
rowerowa 

Pasy ruchu 12 

Je eli nierówno ci  s  wi ksze ni  dopuszczalne, to nale y wyrówna  pod o e  poprzez frezowanie 
lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
pod o a powinna by  w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w pod o u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi 
wed ug PN-EN 14188-1 [68] lub PN-EN 14188-2 [69] albo innymi materiaami wed ug norm lub 
aprobat technicznych. 

5.7. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia 
w obecno ci In yniera/Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodno ci w a ciwo ci wyprodukowanej mieszanki z recept . W tym celu nale y zaprogramowa
otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym produkowa  mieszank . Do bada
nale y pobra  mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki. W przypadku 
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produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna by  przeprowadzona 
na ka dej wytwórni.  
Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa. 
Do próby technologicznej Wykonawca u yje takich materia ów, jakie b d  stosowane do wykona-
nia w a ciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo ciowe poszczególnych materia ów sk ado-
wych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by  zgodne z ilo ciami podanymi w przed o onej 
przez Wykonawc  i zatwierdzonej przez In yniera/Inspektora Nadzoru recepcie. Sprawdzenie za-
warto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj . Sprawdzenie uziarnienia mieszanki 
mineralnej wykonuje si  poprzez analiz  sitow  kruszywa. 
Do sprawdzenia sk adu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto ci asfaltu zaleca si
pobra  próbki po ustabilizowaniu si  pracy wytwórni. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki 
mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego, powinny by  zawarte w granicach po-
danych w punkcie 6. 
Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzi  w silosie lub 
za adowa  na samochód. Próbki do bada  nale y pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z meto-
d  okre lon  w PN-EN 12697-27 [43]. 
Na podstawie uzyskanych wyników In ynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj  o wykonaniu 
odcinka próbnego. 

5.8. Odcinek próbny 
Zaakceptowanie przez In yniera/Inspektora Nadzoru wyników bada  próbek z próbnego zarobu 
stanowi podstaw  do wykonania przez Wykonawc  odcinka próbnego. W tym celu zaleca si  po-
bra  próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do bada  zza roz cie acza, wg punktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-
EN12697-27 [40].  
W przypadku braku innych uzgodnie  z In ynierem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawca powinien 
wykona  odcinek próbny co najmniej na trzy dni przed rozpocz ciem robót, w celu: 
– sprawdzenia czy u yty sprz t jest w a ciwy,
– okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, koniecz-

nej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubo ci warstwy, 
– okre lenia potrzebnej liczby przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia war-

stwy.
Do takiej próby Wykonawca powinien u y  takich materia ów oraz sprz tu, jaki stosowany b dzie 
do wykonania warstwy nawierzchni.  
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In ynierem/Inspektorem 
Nadzoru. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  co najmniej 500 m2, a d ugo  co naj-
mniej 50 m i powinny by  tak dobrane, aby na jego podstawie mo liwa by a ocena prawid owo ci
wbudowania i zag szczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Grubo  uk adanej warstwy powinna by  zgodna z grubo ci  podan  w dokumentacji projektowej. 
Ilo   próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna by  uzgodniona z In ynie-
rem/Inspektorem Nadzoru i oceniona pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami niniejszej specyfi-
kacji. Nale y pobra  minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).  
Dopuszcza si , aby za zgod  In yniera/Inspektora Nadzoru, odcinek próbny zlokalizowany by  w 
ci gu zasadniczych prac nawierzchniowych obj tych danym kontraktem. 
Wykonawca mo e przyst pi  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In yniera/Inspektora 
Nadzoru technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego 

5.9. Po czenie mi dzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwa o ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia po czenia mi dzy
warstwami i ich wspó pracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem. Wymagane warto ci 
wytrzyma o ci na cinanie po czenia mi dzy warstwami asfaltowymi podano w tabeli 13. 

Tabela 13. Wymagana wytrzyma o  na cinanie po czenia mi dzy warstwami asfaltowymi na-
wierzchni 

Po czenie mi dzy warstwami Wymagana minimalna wytrzyma o  na cina-
nie, na próbkach 150 mm( 100mm)[MPa] 

cieralna – wi ca a) 1,0 
wi ca podbudowa 0,7 
a) Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych 
b) Je li budowa sk ada si  z kilu warstw asfaltowych 
c) Nie dotyczy je eli zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie cieralnej przekracza 14% 
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Metodyka badania wytrzyma o ci na cinanie zgodnie z „Instrukcj  laboratoryjnego badania 
szczepno ci mi dzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne 
szczepno ci. 2014”[79] z zastosowaniem próbek  100 mm lub  150 mm”. Badanie po czenia 
mi dzywartswowego jako badanie kontrolne, powinno by  wykonywane w nawierzchniach dróg KR 
3-7.Cz sto  wykonywanych bada  powinna wynosi  nie rzadziej ni  jeden punkt na 15 000 m2 

wykonanej nawierzchni. 
Pod o e powinno by  skropione lepiszczem wg PN-EN 13808 [63]. Ma to na celu zwi kszenie po-

czenia mi dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
wody mi dzy warstwami. 
Skropienie lepiszczem powinno by  wykonane w ilo ci podanej w tablicy 14. 

Tablica 14. .  Zalecane ilo ci emulsji asfaltowej C60B3 ZM do skropienia podo a  bitumicznego 
Uk adana warstwa  
asfaltowa 

Pod o e pod warstw  asfaltow Ilo  emulsji [kg/m2 ] 

Warstwa wi ca z beto-
nu asfaltowego 

Podbudowa z mieszanki mineralno-
asfaltowej  0,3-0,5 

5.10. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod o u przygotowanym zgodnie z zapi-
sami w p. 5.4 i 5.7.  
Temperatura pod o a pod rozk adan  warstw  nie mo e by  ni sza ni   +5oC. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi 
w p. 4.2. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych. Nie wolno wbudowywa  betonu asfaltowego, gdy na pod o u tworzy si  zamkni ty film 
wodny. 
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 20. 
Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod o a i obramowa-
nia (np. promienniki podczerwieni, urz dzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do robót oraz podczas ich wykonywa-
nia w okresach równomiernie roz o onych w planowanym czasie realizacji dziennej dzia ki robo-
czej. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wia-
tru (V > 16 m/s). 
Podczas budowy nawierzchni nale y d y  do u o enia wszystkich warstw przed sezonem zimo-
wym, aby zapewni  szczelno  nawierzchni i jej odporno  na dzia anie wody i mrozu. Je eli w 
wyj tkowym przypadku zachodzi konieczno  pozostawienia na zim  warstwy wi cej lub wy-
równawczej, to nale y j  powierzchniowo uszczelni  w celu zabezpieczenia przed szkodliwym 
dzia aniem wody, mrozu i ewentualnie rodków odladzaj cych.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur
mieszania i wbudowania, nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 15. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw  asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza [°C] 
w czasie robót 

Warstwa wi ca 0
Warstwa wyrównawcza 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad 
automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj
projektow . W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wi-
bracji, oscylacji lub walce ogumione.  

5.11. Po czenia technologiczne 
5.11.1. Wymagania ogólne  
Po czenia technologiczne nale y wykonywa  jako: 
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– z cza pod u ne i poprzeczne (po czenia tego samego materia u wykonywanego w ró nym
czasie),

– spoiny (po czenia ró nych materia ów oraz warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w 
nawierzchni lub j  ograniczaj cymi).

Po czenia technologiczne powinny by  jednorodne i szczelne. 
Z cza pod u nego nie mo na umiejscawia  w ladach kó . Nale y unika  umiejscawiania z czy w 
obszarze poziomego oznakowania jezdni. Z cza pod u ne mi dzy pasami kolejnych warstw tech-
nologicznych nale y przesuwa  wzgl dem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do 
osi jezdni. Z cza poprzeczne mi dzy dzia kami roboczymi uk adanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podu nym do 
osi jezdni. 
Po czenie nawierzchni mostowej z nawierzchni  drogow  powinno by  wykonane w strefie p yty 
przej ciowej. Po czenie warstw cieralnej i wi cej powinno by  przesuni te o co najmniej 0,5 m. 
Kraw dzie poprzeczne czonych warstw wi cej i cieralnej nawierzchni drogowej powinny by
odci te pi . 

5.11.2. Z cza 
5.11.2.1. Technologia rozk adania „gor ce przy gor cym”
Do tej metody nale y u ywa  rozk adarek pracuj cych obok siebie. Wydajno ci wst pnego za-
g szczania sto ami rozk adarek musz  by  do siebie dopasowane. Przyj ta technologia robót po-
winna zapewni  prawid owe i szczelne po czenia uk adanych pasów warstwy technologicznej. 
Warunek ten mo na zapewni  przez zminimalizowanie odleg o ci mi dzy rozk adarkami tak, aby 
odleg o  mi dzy uk adanymi pasami nie by a wi ksza ni  d ugo  rozk adarki oraz druga w kolej-
no ci rozk adarka nadk ada a mieszank  na pierwszy pas. 

5.11.2.2. Technologia rozk adania „gor ce przy zimnym”
Wcze niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie  wyprofilowan  kraw d  równo-
miernie zag szczon , bez p kni . Kraw d  ta nie mo e by  pionowa lecz powinna by  sko na.
Mo na to uzyska  przez odci cie w skiego pasa wzd u  kraw dzi ciep ej warstwy.  
Na kraw dzi pasa warstw wi cej  nale y nanie  materia  do z czy wg p. 2.5, w ilo ci co naj-
mniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 1 metr bie cy kraw dzi.
Na kraw d  pasa warstw wi cej  nie nale y nanosi  lepiszczy u ywanych do po czenia mi dzy
warstwowego wg p. 2.6.  

5.11.2.3. Zako czenie dzia ki roboczej  
W przypadku wyst pienia przerw w uk adania pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obni y si  poza dopuszczaln  granic , przed przyst -
pieniem do u o enia kolejnego pasa warstwy nale y  usun  u o ony wcze niej pas o d ugo ci do 
3 m.  Nale y usun  fragment pasa na ca ej jego grubo ci. Na tak powsta  kraw d  nale y na-
nie  lepiszcze lub inny materia  wg p. 2.5, w ilo ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 
1 metr bie cy kraw dzi. 

5.11.3. Spoiny  
Spoiny nale y wykonywa  w wypadku po cze  warstwy wi cej z urz dzeniami w nawierzchni 
lub j  ograniczaj cymi.  
Spoiny nale y wykonywa  z materia ów termoplastycznych (ta my, pasty) zgodnych z p. 2.6.  

5.11.4. Kraw dzie  
W wypadku warstw nawierzchni bez urz dze  ograniczaj cych (np. kraw ników) kraw dziom 
nale y nada  spadki o nachyleniu nie wi kszym ni  2:1, a za pomoc  odpowiednich rodków tech-
nicznych wykona  kraw dzie w linii prostej i docisn  równomiernie na ca ej d ugo ci.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale y uszczelni  kra-
w d  po o on  wy ej, a w strefie zmiany przechy ki obie kraw dzie. W tym celu boczn  po-
wierzchni  kraw dzi nale y pokry  gor cym lepiszczem w ilo ci 4,0 kg/m2.  Lepiszcze powinno by
naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw dzie nie uleg y zabrudzeniu. Ni ej po o ona kra-
w d  (z wyj tkiem strefy zmiany przechy ki) powinna pozosta  nieuszczelniona. 
Dopuszcza si  jednoczesne uszczelnianie kraw dzi kolejnych warstw, je eli warstwy by y u o one 
jedna po drugiej, a kraw dzie by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Je eli kraw d  po o-
ona wy ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj c  powierzchni  odsadzki danej warstwy 

nale y uszczelni  na szeroko ci co najmniej 10 cm. 
W wypadku nak adania warstwy na nawierzchni  przeznaczon  do ruchu nale y odpowiednio 
ukszta towa  kraw d  nak adanej warstwy, cz cej j  z ni sz  warstw , aby z agodzi  wjazd z 
ni szej warstwy na wy sz . W tym celu nale y:
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– sfrezowa  klin ni szej warstwy na g boko ci od 0 do grubo ci nak adanej warstwy oraz na 
d ugo ci równej co najmniej 125 krotno ci grubo ci nak adanej warstwy, 

– przygotowa  pod o e zgodnie z p. 5.6 , 
– u o y  nak adan  warstw  o sta ej grubo ci. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki bada  materia ów
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym 
B, certyfikat zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów 
wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 
okre lone przez In yniera. 

W przypadku zmiany rodzaju i w a ciwo ci materia ów budowlanych nale y ponownie wykaza  ich 
przydatno  do przewidywanego celu.   
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Badanie typu  
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem/Inspektorem Nadzoru, Wy-
konawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wymaga-
nymi w normie PN-EN 13108-20 [53] za cznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania.  

6.2.3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Zakres oraz cz stotliwo  bada  i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki 
mineralno-asfaltowej przedstawia tabela 16. 

Tabela 16. Zakres oraz cz stotliwo  bada  i  bada  sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie materia ów 
Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton 

Uziarnienie wype niacza 1 raz na 200 ton 

W a ciwo ci asfaltu 
- Penetracja w 25°C lub temperatura mi knienia wg 
PiK 

1 raz na 300 ton 

Badania w a ciwo ci kruszyw zgodnie z tablic  2.4. Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
u yciem 

Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Temperatura sk adników Dozór ci g y 
Temperatura mieszanki 

Ka dy samochód przy za adunku 
Zawarto  asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej ni  minimalna cz sto

bada  wynikaj ca z PPZ wg normy 
PN-EN 134108-21 tablica A.3, katego-
ria Y 

Zawarto  wolnych przestrzeni Nie rzadziej ni  minimalna cz sto
bada  wynikaj ca z PPZ wg normy 
PN-EN 134108-21 tablica A.3, katego-
ria Y 

Badania po wykonaniu warstwy 
Grubo  i wska nik zag szczenia, wolna przestrze  w 
warstwie 

2 próbki na 1 km jezdni , lecz nie rza-
dziej ni  1 raz na dzienn  dzia k  ro-
bocz
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dziel  si  na: 
– badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy/In yniera/Inspektora Nadzoru). 

– dodatkowe, 
– arbitra owe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
6.3.2.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by  wykony-
wane w ramach zak adowej kontroli produkcji, zgodnie z norm  PN-EN 13108-21 [54]. 

Zakres bada  Wykonawcy w systemie zak adowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materia ów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wype -

niacza  i dodatków),  
– badanie sk adu i w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
powinno by  zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.3.2.2.  Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  
Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem spraw-
dzenia, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, 
lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn  staranno-
ci  i w wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchy-

bie  w stosunku do wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie usun .
Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru na jego danie. 
In ynier mo e zdecydowa  o dokonaniu odbioru na podstawie bada  Wykonawcy. W razie za-
strze e  In ynier mo e przeprowadzi  badania kontrolne wed ug p. 6.5. 
Zakres bada  Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

PN-EN 12697-13 [39]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo ci warstwy asfaltowej , 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a): 
– uziarnienie, 
– zawarto  lepiszcza, 
– temperatura mi knienia odzyskanego lepiszcza, 
– g sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki. 

Wykonana warstwa: 
– wska nik zag szczenia 
– grubo  warstwy lub ilo  zu ytego materia u, 
– równo  pod u na i poprzeczna, 
– spadki poprzeczne, 
– zawarto  wolnych przestrzeni, 
– z cza technologiczne, 
– szeroko  warstwy, 
– rz dne wysoko ciowe, 
– ukszta towanie osi w planie, 
– ocena wizualna warstwy. 

6.3.3.  Badania kontrolne Zamawiaj cego / In yniera/Inspektora Nadzoru 
Badania kontrolne s  badaniami In yniera/Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, 
czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i 
materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia 
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itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych bada  s  podstaw  odbioru. Pobie-
raniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy zajmuje si  In ynier/Inspektor Nadzoru w 
obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. Wykonawca mo e pobiera  i 
pakowa  próbki do bada  kontrolnych. Do wys ania próbek i przeprowadzenia bada  kontrolnych 
jest upowa niony tylko Zamawiaj cy / In ynier/Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placów-
ka badawcza. Zamawiaj cy / In ynier/Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placówki. 
Rodzaj i zakres bada  kontrolnych Zamawiaj cego / In yniera/Inspektora Nadzoru mieszanki mi-
neralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest nast puj cy:
- badania materia ów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wype -

niacza  i dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa a): 

- uziarnienie, 
- zawarto  lepiszcza, 
- temperatura mi knienia odzyskanego lepiszcza, 
- g sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do bada , 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 
- wska nik zag szczenia 
- grubo  warstwy lub ilo  zu ytego materia u, 
- równo  pod u na i poprzeczna, 
- spadki poprzeczne, 
- zawarto  wolnych przestrzeni, 
- z cza technologiczne, 
- szeroko  warstwy, 
- rz dne wysoko ciowe, 
- ukszta towanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy. 

a) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 

6.3.4.  Badanie materia ów wsadowych 
W a ciwo ci materia ów wsadowych nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek w 
miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Do oceny jako ci materia ów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgod  nadzoru i Za-
mawiaj cego mog  pos u y  wyniki bada  wykonanych w ramach zak adowej kontroli produkcji.  

6.3.5.  Kruszywa i wype niacz 
Z kruszywa nale y pobra  i zbada rednie próbki zgodnie z obowi zuj cymi normami.  
Wype niacz i kruszywa powinny spe nia  wymagania podane w p. 2.3 i  2.4. 

6.3.6. Lepiszcze 
Z lepiszcza nale y pobra  próbk redni  sk adaj ca si  z 3 próbek cz ciowych po 2 kg. Z tego 
jedn  próbk  cz ciow  nale y podda  badaniom. Ponadto nale y  zbada  kolejn  próbk , je eli 
wygl d zewn trzny (jednolito , kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 
Asfalty powinny spe nia  wymagania podane w p. 2.2. 

6.4.  Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   
W a ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki mineral-
no-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj t-
kowo dopuszcza si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Do oceny jako ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgod  nadzoru i Zamawiaj cego mog  pos u-
y  wyniki bada  wykonanych w ramach zak adowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jako ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si  warto ci dopusz-
czalne i tolerancje, w których uwzgl dnia si : rozrzut wyst puj cy przy pobieraniu próbek, dok ad-
no  metod bada  oraz odst pstwa uwarunkowane metod  pracy. 
W a ciwo ci materia ów budowlanych nale y okre la  dla ka dej warstwy technologicznej, a meto-
dy bada  powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi poni ej, chyba e STWiORB lub doku-
mentacja projektowa podaj  inaczej.  
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6.4.1. Uziarnienie 
Uziarnienie ka dej próbki pobranej z lu nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo e odbiega  od 
warto ci projektowanej, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchy ek podanych w tablicy 17. Wyniki 
bada  nie uwzgl dniaj  bada  kontrolnych dodatkowych. 

Tabela 17. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytme-
tycznej wyników bada  zawarto ci kruszywa

Przechodzi a)

przez sito[%] 

Dopuszczalne odchy ki poje-
dynczej próbki od za o onego 
sk adu[%] 

Dopuszczalne odchylenie 
rednie  od  

za o onego sk adu[%] 
Mieszanki 
gruboziarniste

Mieszanki 
drobnoziarniste

Mieszanki 
gruboziarniste

Mieszanki 
drobnoziarniste

D -9 ÷ +5 -8 ÷ +5 ±4 ±5
D/2 lub sito cha-
rakterystyczne
kruszywa grube-
go 

±9 ±7 ±4 ±4

2 mm ±7 ±6 ±3 ±3
Sito charaktery-
styczne kruszywa 
drobnego 

±5 ±4 ±2 ±2

0,063 mm b) 
±3 ±2 ±1 ±2

a)Do wymaganego 100% przesiewu przez sito 1,4D stosuje si  toleran-
cj - 2% m/m. 
b)Sito D/2 nie jest odpowiednie do wszystkich mieszanek. Alternatywnie , do ka de-
go wyrobu mo na wskaza  rozmiar oczka sita , w szczegó owej normie na wyrób, 
który jest szczególnie istotny do scharakteryzowania materia u. 

6.4.2. Zawarto  lepiszcza  
Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza z ka dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, z uwzgl dnieniem podanych dopuszczalnych od-
chy ek.

Tabela 18. Dopuszczalne odchy ki pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej wyników 
bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Sk adnik 
 mieszanki 

Dopuszczalne odchy ki poje-
dynczej próbki od za o onego 
sk adu[%] 

Dopuszczalne odchy ki rednie 
od za o onego sk adu[%] 

Mieszanki 
gruboziarniste 

Mieszanki 
drobnoziarniste

Mieszanki  
gruboziarniste 

Mieszanki 
drobnoziarniste

Zawarto  rozpuszczalnego 
lepiszcza ±0,6 ±0,5 ±0,3 ±0,3 

6.4.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w mma
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla nale y okre li  metod  opisan  w normie 
PN-EN 12697-8[36]. G sto  mieszanki mineralno-asfaltowej  powinna by  zbadana wed ug meto-
dy opisanej w normie PN-EN 12697-5[34] metoda  A w wodzie. G sto  obj to ciow  próbek 
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nale y okre la  PN-EN 
12697-6[35]. Zawarto  wolnych przestrzeni powinna mie ci  si  w granicach podanych w tablicy 
11. 
6.4.4.Temperatura mi knienia lepiszcza  
Temperatura mi knienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki 
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 19. 

Tabela 19. Najwy sza temperatura mi knienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu 
drogowego

Rodzaj lepiszcza Najwy sza temperatura pi knienia °C 
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50/70 66 
35/50 63 

6.4.5. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  
Temperatura powietrza powinna by  mierzona przed i w czasie robót; nie powinna by  mniejsza 
ni  podano w tablicy 15.   
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajduj cej si  w zasobniku roz cie acza i od-
czytaniu temperatury. Dodatkowo nale y sprawdza  temperatur  mieszanki za sto em roz cie acza 
w przypadku d u szego postoju spowodowanego przerw  w dostawie mieszanki mineralno-
asfaltowej z wytwórni. Je eli temperatura za sto em po zako czeniu postoju b dzie zbyt niska do 
uzyskania odpowiedniego zag szczenia, to nale y wykona  zako czenie dzia ki roboczej 
i rozpocz  proces uk adania jak dla nowej.  
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej nale y wykona  zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12697-13 [39].  
Sprawdzeniu podlega wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roz adunku do zasobnika 
roz cie acza oraz porównaniu z normalnym wygl dem z uwzgl dnieniem uziarnienia, jednorodno-
ci mieszanki, prawid owo ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub nie-

doboru lepiszcza. 

6.5. Wykonana warstwa 
6.5.1. Wska nik zag szczenia i zawarto  wolnych przestrzeni 
Zag szczenie wykonanej warstwy wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych 
przestrzeni nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych  podanych w tabeli 20. Dotyczy to ka -
dego pojedynczego oznaczenia danej w a ciwo ci. 
Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  wed ug PN-EN 12697-6 [35]. 

Tablica 20. W a ciwo ci warstwy  

Typ i wymiar mie-
szanki

Projektowana grubo
warstwy technologicz-

nej [cm] 

Wska nik
zag szczenia

[%]

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 
AC11W,  KR1÷KR2 4,0 ÷ 10,0  98 3,5 ÷ 7,0 
AC16W,  KR3÷KR6 5,0 ÷ 10,0  98 4,5 ÷ 8,0 

Wska nik zag szczenia i zawarto  wolnych przestrzeni  nale y bada  dla ka dej warstwy i na 
ka de rozpocz te 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek mo e zosta
zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 

 6.5.2. Grubo  warstwy lub ilo  zu ytego materia u
Wymagana rednia grubo  dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz wymagana rednia gru-
bo  dla ca ego pakietu tych warstw powinna by  zgodna z grubo ci  przyj t  w projekcie kon-
strukcji nawietrzni. 
Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubo ci wbudowanej warstwy, dopuszcza 
si  ró nice w stosunku do grubo ci przyj tej w projekcie konstrukcji nawietrzni nie wi cej ni  o 5% 
w przypadku warstwy cieralnej i 10% w przypadku pozosta ych warstw. 
Maksymalne warto ci ró nicy grubo ci oznaczanych wed ug PN-EN 12697-36 [44]  dla pojedyn-
czych pomiarów zgodnie z WT-2 2016 – cz  II [74] przedstawia tabela 21. 

Tabela 21. Maksymalne warto ci ró nicy grubo ci [%]
Pakiet: warstwa cie-
ral-
na+wi ca+podbudo
wa asfaltowa razem 

Warstwa
cieralna 

Warstwa
wi ca 

Warstwa
podbudowy 

Dla warto ci redniej grubo-
ci wbudowanej warstwy z 

ca ego odcinka budowy 
Nie dopuszcza si  zani enia grubo ci 

Dla warto ci pojedynczych 
wyników pomiarów grubo ci 
wbudowanej warstwy 

0÷10%, ale nie wi cej 
ni  1,0 cm 0÷5% 0÷10% 0÷10% 
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6.6.Badania cech geometrycznych warstwy wi cej z betonu asfaltowego 
6.6.1. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów podano w tabeli 22.  

Tabela 22. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy wi acej 

6.6.1.1 . Szeroko  warstwy  
Szeroko  wykonanej warstwy powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z tolerancj  w 
zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko  warstwy wi cej powinna by  odpowiednio szer-
sza, tak aby stanowi a odsadzk  dla warstwy cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko nej kra-
w dzi szeroko  nale y mierzy  w rodku linii skosu. 

6.6.1.2. Równo  pod u na  
Do oceny równo ci pod u nej warstwy  nawierzchni dróg klasy technicznych Z,G nale y stosowa
metod  pomiaru ci g ego z wykorzystaniem planografu , umo liwiaj cego wyznaczanie odchyle
równo ci pod u nej jako najwi kszej odleg o ci pomi dzy teoretyczn  lini cz c  spody kó ek
jezdnych urz dzenia a mierzon  powierzchni  warstwy[mm].W miejscach niedost pnych dla plano 
grafu oraz dla dróg kalsy D,L oraz cie ek pieszo – rowerowych pomiar równo ci pod u nej warstw 
nale y wykona  w sposób ci g y z u yciem aty i klina. Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne 
odbiorcze warto ci odchyle  równo ci pod u nej warstwy okre lono w rozporz dzeniu w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi i ich usytuowanie [78]. Parametry powin-
ny by  zgodne z wymaganiami tabeli 23. 

Tabela 23. Maksymalne warto ci odchyle  równo ci pod u nej dla warstwy wi cej okre lone za 
pomoc  pomiaru planografem lub  at  i klinem.  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Rodzaj  
warstwy
konstrukcyjnej 

Maksymalne warto ci
odchyle  równo ci 
 pod u nej warstwy 

G, Z, Pasy ruchu zasadnicze,  dodatkowe 
w czania i wy czania, postojowe, 
jezdnie cznic wi ca 

9 [mm/m] 

cie ka pieszo - 
rowerowa Pasy ruchu 10[mm] 

6.6.1.3. Równo  poprzeczna 
Do oceny równo ci poprzecznej dróg klasy Z, L nale y stosowa  metod  pomiaru profilometrycz-
nego równowa n  u yciu aty o d ugo ci 2 m i klina, umo liwiaj c  wyznaczenie odchylenia rów-
no ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 
W miejscach niedost pnych dla profilografu oraz dla dróg klasy D, L i cie ek pieszo – rowerowych 
pomiar równo ci poprzecznej warstw nawierzchni nale y wykona  z u yciem aty i klina. D ugo
aty w pomiarze równo ci poprzecznej powinien wynosi  2 m. Pomiar powinien by  wykonany nie 
rzadziej ni  co 5 m. Wymagania dla równo ci poprzecznej przedstawia tabela 24. 

Lp. Badanie cz sto  bada  i pomiarów 
1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km na ka dej jezdni 
2 Równo  pod u na w sposób ci g y, dla ka dej jezdni i dla ka dego 

pasa ruchu 
3 Równo  poprzeczna nie rzadziej ni  co 5 m na ka dej jezdni 
4 Spadki poprzeczne nie rzadziej ni  co 20 m* 
5 Rz dne wysoko ciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod u nej i 

kraw dziach 
6 Ukszta towanie terenu co 100 m 
7 Z cza pod u ne i poprzeczne ka de z cze 
8 Wygl d zewn trzny ca a powierzchnia wykonywanego odcinka 
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona
w g ównych punktach uków poziomych 
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Tabela 24. Maksymalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej dla warstwy wi cej. 
Kategoria ruchu Element nawierzchni Rodzaj warstwy 

konstrukcyjnej 
Dopuszczalne odbiorcze warto-
ci odchyle  równo ci porzecz-

nej warstwy 

G, Z

Pasy ruchu zasadnicze do-
datkowe w czenia i wy cze-
nia, postojowe, jezdnie cz-
nic 

wi aca 8 [mm] 

cie ka rowerowa, 
drogi D, L Pasy ruchu  wi aca 9 [mm] 

6.6.1.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj ± 0,5%. 

6.6.1.5. Rz dne wysoko ciowe  
Rz dne wysoko ciowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z dopuszczaln  tolerancj
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo e przekracza  przedzia u do-
puszczalnych odchyle . 

6.6.1.6. Ukszta towanie osi w planie  
Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji projekto-
wej o wi cej ni  ± 5 cm. 

6.6.1.7. Z cza pod u ne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania z cza pod u nego i poprzecznego polega na ogl dzinach. 
Z cza powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie 

6.6.1.8.  Ocena wizualna warstwy  
Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , defor-
macji, plam i wykrusze . 

6.7. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenia-
nego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodat-
kowych.
In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada
kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by
mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wy-
znaczonych odcinków cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

6.8. Badania arbitra owe 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w t-
pliwo ci ze strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wy-
konywa o bada  kontrolnych. 
Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której nie-
korzy  przemawia wynik badania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wi ce betonu asfaltowego 
(AC).

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami 
In yniera/Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug
pktu 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy wi cej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie i skropienie pod o a, 
- dostarczenie materia ów i sprz tu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ni-

ków,
- roz o enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
- obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprz tu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  ST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przeka-

zywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. Normy 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Cz  2: Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w a ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  1: Oznaczanie 

sk adu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  3: Oznaczanie 

kszta tu ziarn za pomoc  wska nika p asko ci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

kszta tu ziarn – Wska nik kszta tu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawarto ci ziarn o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub 
amania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena w a ci-
wo ci powierzchni – Wska nik przep ywu kruszyw 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  9: Ocena zawarto-
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ci drobnych cz stek – Badania b kitem metylenowym 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena zawar-

to ci drobnych cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumie-
niu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  2: Meto-
dy oznaczania odporno ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Oznaczanie 
g sto ci nasypowej i jamisto ci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  5: 
Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw –Cz  6: Ozna-
czanie g sto ci ziarn i nasi kliwo ci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  7: 
Oznaczanie g sto ci wype niacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1367-1 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynni-
ków atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci

19. PN-EN 1367-3 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynni-
ków atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej 
metod  gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig
21.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – Meto-

da Pier cie  i Kula 
22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa 
26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko ci kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko ci dynamicznej metod

pró niowej kapilary 
28. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod 

wp ywem ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT  
29. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod 

wp ywem ciep a i powietrza – Cz  3: Metoda RFT 
30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co - Cz  1: Zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego 
31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co - Cz  2: Oznaczanie sk adu ziarnowego 
32. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co - Cz  3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obroto-
wa 

33. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co - Cz  4: Odzyskiwanie asfaltu -- Kolumna do 
destylacji frakcyjnej 

34. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co - Cz  5: Oznaczanie g sto ci

35. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej pró-
bek mieszanki mineralno-asfaltowej 

36. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej prze-
strzeni

37. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  11: Oznaczanie powinowactwa pomi dzy
kruszywem i asfaltem 

38. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci próbek asfalto-
wych na wod

39. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  13: Pomiar temperatury 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  22: Koleinowanie 
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41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co - Cz  24: Odporno  na zm czenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co - Cz  26: Sztywno

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni as-
faltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co - Cz  39: Oznaczanie zawarto ci lepiszcza me-
tod  spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co - Cz  41: Odporno  na p yny zapobiegaj ce 
oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co - Cz  42: Zawarto  cz ci obcych w destrukcie 
asfaltowym 

48. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co - Cz  43: Odporno  na paliwo 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stoso-
wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton asfaltowy 
51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  4: Mieszanka HRA 
52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  8: Destrukt asfaltowy 
53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu 
54. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  21: Zak adowa kon-

trola produkcji 
55. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Cz  1: Badanie metod  pier cienia delta i kuli 
56. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Cz  2: Liczba bitumiczna 
57. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów 

modyfikowanych 
58. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilno ci podczas magazy-

nowania asfaltów modyfikowanych 
59. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie w a ciwo ci mechanicznych 

lepiszczy asfaltowych metod  rozci gania 
60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metod  testu wahad owego 
61. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie si y rozci gania asfaltów mody-

fikowanych – Metoda z duktylometrem 
62. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkszta cenia 
63. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
64. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych spe-

cjalnych - Cz  2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  
65. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap2: 
2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych spe-
cjalnych - Cz  2: Asfalty drogowe wielorodzajowe - Poprawka do Pol-
skiej Normy 

66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowa-
nych polimerami 

67. PN-EN
14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami - Poprawka do Polskiej Normy 

68. PN-EN 14188-1 Wype niacze szczelin i zalewy drogowe - Cz  1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gor co 

69. PN-EN 14188-2 Wype niacze szczelin i zalewy drogowe - Cz  2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

70. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Pomiar 
metod  otwartego tygla Clevelanda 

71. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia - Metoda otwartego tygla Cleve-
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landa 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 
72.  WT-1 Kruszywa 2016. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwale  na drogach krajowych. Zarz dzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 9 maja 2016r. r. 

73.  WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarz dzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad z dnia 25 wrze nia 2014 r. 

74.  WT-2 2016 – cz  II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych – Za cznik do Zarz -
dzenia nr      7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09 maja 2016 r. 
75.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
76.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Za cznik do Zarz dze-

nia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 
77.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 

227, poz. 1367 z pó niejszymi zmianami) 
78.  Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430 z pó niejszymi zmianami). 

79.  Instrukcj  laboratoryjnego badania szczepno ci mi dzywarstwowej warstw asfaltowych wg 
metody Leutnera i wymagania techniczne szczepno ci. 2014 
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D.05.05.05b  Warstwa cieralna  
1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru warstwy cieralnej z betonu 
asfaltowego AC11S dla kategorii ruchu KR1-2  zwi zanych z realizacj  zadania pn.: pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – 
Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; 
od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 
12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je stosowa 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy cieralnej: 
- AC11S  50/70 grubo ci 4cm  

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw, s u cych do 
przejmowania i rozk adania na pod o e obci e  od ruchu pojazdów. 
1.4.2. Warstwa cieralna - jest to górna warstwa nawierzchni b d ca w bezpo rednim kontakcie z 
ko ami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - jest to mieszanka mineralna odpowiedni  ilo ci  asfaltu, 
wykonana na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania. 
1.4.4.Beton asfaltowy- mieszanka mineralno - asfaltowa u o ona i zag szczona. 
1.4.5. Sk ad mieszanki (badanie typu) - jest to sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej, podany jako 
docelowy. Mo e by  podany jako wej ciowy sk ad mieszanki lub wyj ciowy sk ad mieszanki. 
1.4.6. Wej ciowy sk ad mieszanki - jest to sk ad mieszanki zawieraj cy: materia y sk adowe podane 
w % wagowych, krzyw  uziarnienia i procentow  zawarto  lepiszcza ca kowitego w stosunku do 
mieszanki mineralno-asfaltowej (walidacja laboratoryjna). 
1.4.7. Wyj ciowy sk ad mieszanki - jest to sk ad mieszanki zawieraj cy: materia y sk adowe, 
u rednione wyniki uziarnienia oraz zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego oznaczone laboratoryjnie 
(wynik walidacji produkcji). 
1.4.8. Kruszywo - jest to ziarnisty materia  stosowany w budownictwie, który mo e by : naturalny, 
sztuczny lub z recyklingu. 
1.4.9. Kruszywo naturalne - jest to kruszywo ze z ó  naturalnych pochodzenia mineralnego, które 
mo e by  poddane wy cznie obróbce mechanicznej.` Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z 
mineralnych surowców naturalnych wyst puj cych w przyrodzie, w szczególno ci takich, jak: wir, 
piasek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych ska , nadziarna wirowego lub 
otoczaków. 
1.4.10. Wymiar kruszywa - jest to wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si  obecno  pewnej ilo ci ziaren, 
które pozostaj  na górnym sicie lub przechodz  przez dolne sito, zestawu sit u ywanego do 
oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita mo e by  równy 0. 
1.4.11. Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren: D  45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.12. Kruszywo drobne – jest to kruszywo o wymiarach ziaren D  2 mm, którego wi ksza cz
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne mo e powsta  w wyniku kruszenia lub naturalnego 
rozdrobnienia ska y albo wiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. 
1.4.13. Kruszywo amane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu 
rozdrobnieniu. 
1.4.14. Kruszywo nie amane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane 
mechanicznemu rozdrobieniu. 
1.4.15. Py y - jest to kruszywo o wymiarach ziaren < 0,063 mm. 
1.4.16. Wype niacz -jest to kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. 
1.4.17. Wype niacz mieszany - jest to kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia 
mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
1.4.18. Wype niacz dodany – wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie. 
1.4.19. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.20. Symbole i skróty dodatkowe 
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AC - beton asfaltowy 
PMB - polimeroasfalt 

2. MATERIA Y 
2.1.Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Do mieszanki do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywa i lepiszcza 
podane w tabeli 1. 

Tabela 1. Kruszywo i lepiszcze do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

Materia Kategoria ruchu 
KR 1-2 

Mieszanka mineralno –
asfaltowa wymiarze D, [mm] 11 

Lepiszcze asfaltowe 50/70,  
Kruszywa mineralne Tabele 4,5,6 niniejszej ST 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Do wytworzenia mieszanki z betonu asfaltowego do warstwy cieralnej nale y stosowa  asfalty 
drogowe wg normy PN-EN 12591:2002[23],  
Asfalty powinny spe nia  wymagania podane w tabeli 2,3 oraz 4 . 
Tabela 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591:2002[23]. 

Lp. W a ciwo ci Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 

W A CIWO CI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1
mm PN-EN 1426 50-70 

2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 46-54 

3 Temperatura zap onu, 
nie mniej ni °C PN-EN 22592 230 

4
Zawarto  sk adników 
rozpuszczalnych,
nie mniej ni

%
m/m 

PN-EN 12592 99 

5
Zmiana masy po starzeniu (ubytek 
lub przyrost), 
nie wi cej ni

%
m/m 

PN-EN 12607-
1 0,5 

6 Pozosta a penetracja po starzeniu, 
nie mniej ni % PN-EN 1426 50 

7 Temperatura mi knienia po 
starzeniu, nie mniej ni °C PN-EN 1427 48 

8 Wzrost temp. mi knienia po 
starzeniu, nie wi cej ni °C PN-EN 1427 9

W A CIWO CI SPECJALNE KRAJOWE 

9 Temperatura amliwo ci Fraassa, 
nie wi cej ni °C PN-EN 12593 -8

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 Brak wymaga
11 Lepko  dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596 Brak wymaga
12 Lepko  kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 Brak wymaga

2.3. Wype niacz 
Nale y stosowa wype niacz wapienny, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-EN 
13043:2004[45] dla wype niacza podstawowego. 
Przechowywanie wype niacza powinno by  zgodne z PN-EN 13043:2004[45].
Tabela 5. Wymagane w a ciwo ci wype niacza do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

W a ciwo ci kruszywa 
Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10: zgodne z tablic  24 
w PN-EN 13043 
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Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9, 
kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, 
nie wy sza ni : 1% (m/m) 

G sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-7 deklarowana przez 
producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym
wype niaczu wed ug PN-EN 1097-4, wymagana 
kategoria: 

V28/45

Przyrost temperatury mi knienia wed ug 
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: R&B8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug 
PN-EN 1744-1, kategoria nie wy sza ni : WS10

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug 
PN-EN 196-2, kategoria nie ni sza ni : CC70

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu 
mieszanym wed ug PN-EN 459-2, wymagana 
kategoria: 

Ka20 

„Liczba asfaltowa” wed ug PN-EN 13179-2, 
wymagana kategoria: BN Deklarowana

Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by  izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolerancj  ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji asfaltu. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 
przekracza  w okresie krótkotrwa ym, nie d u szym ni  5 dni,  poni szych warto ci:
– asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 
W celu ograniczenia ilo ci emisji gazów cieplarnianych oraz obni enia temperatury mieszania 
sk adników i poprawienia urabialno ci mma dopuszcza si  zastosowanie asfaltu spienionego.  

2.4. Kruszywo 
Do mieszanki z betonu asfaltowego do warstwy cieralnej nale y stosowa  kruszywa wg PN-EN 
13043:2004[45] i WT-1 Kruszywa 2014. 
Kruszywa powinny spe nia  wymagania podane w tabelach 6-7. 
Tabela 6. Wymagane w a ciwo ci kruszywa grubego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego. 

W a ciwo ci kruszywa 
Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, 
kategoria nie ni sza ni : GC90/20 

Tolerancje uziarnienia; 
wymagane kategorie: 

G25/15, 
G20/15

Zawarto  py ów wed ug PN-EN 933-1, 
kategoria nie wy sza ni : f2

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3  
lub wed ug PN-EN 933-4, 
kategoria nie wy sza ni :

FI20
lub SI20

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni 
przekruszonej i amanej w kruszywie grubym wed ug 
PN-EN 933-5, kategoria nie ni sza ni : 

C95/1

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy 
PN-EN 1097-2, rozdzia  5, badana na kruszywie o 
wymiarze 10/14; 
kategoria nie wy sza ni :

LA30

Odporno  na polerowanie kruszywa (badana na 
normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-
asfaltowej) wed ug PN-EN 1097-8, 
kategoria nie ni sza ni :

PSV Deklarowana 

nie mniej ni  48*)
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G sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, 
rozdzia  7, 8 lub 9: 

deklarowana przez 
producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez 
producenta 

Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, 
warto  FNaCl nie wy sza ni : 7

„Zgorzel s oneczna” bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, 
wymagana kategoria: SBLA

Sk ad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny 
wed ug PN-EN 932-3: 

deklarowany przez 
producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wed ug PN-EN 1744-1 
p. 14.2, kategoria nie wy sza ni : mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z 
u la wielkopiecowego ch odzonego powietrzem 

wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana 
odporno

Rozpad zwi zków elaza w kruszywie z u la 
wielkopiecowego ch odzonego powietrzem wed ug PN-
EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana 
odporno

Sta o  obj to ci kruszywa z u la stalowniczego 
wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.3; 
kategoria nie wy sza ni :

V3,5

*) Kruszywa grube, które nie spe niaj  wymaganej kategorii wobec odporno ci na polerowanie 
(PSV), mog  by  stosowane, je li s  u ywane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo 
osi ga podan  warto  wymaganej kategorii. Obliczona warto  (PSV) mieszanki kruszywa 
grubego jest redni  wa on  wynikaj c  z wagowego udzia u ka dego z rodzajów kruszyw 
grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii 
odporno ci na polerowanie ka dego z tych kruszyw. Mo na miesza  tylko kruszywa grube 
kategorii PSV44 i wy szej. 

Tabela 7. Wymagane w a ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci g ym uziarnieniu do D 
8 mm do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

W a ciwo ci kruszywa 
Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria: GA85 lub GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
wi ksze ni  wed ug kategorii: GTC20 

Zawarto  py ów wed ug PN-EN 933-1, 
kategoria nie wy sza ni : f16

Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9; 
kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, kategoria nie ni sza ni : ECS30 

G sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez 
producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez 
producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wed ug 
PN-EN 1744-1, p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni :

mLPC0,1 

Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Pod o e sk adowiska musi by  równe, utwardzone i odwodnione. Sk adowanie wype niacza 
powinno si  odbywa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

2.5. rodek adhezyjny 
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W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantuj cego odpowiedni  przyczepno  (adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno
mieszanki na dzia anie wody, nale y dobra  i zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej 
pary kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 12697-11, metoda A [35] 
wynosi a co najmniej 80%. 

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. 
Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach okre lonych przez producenta. 

2.6. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 
Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod u nych i poprzecznych) z tego samego 
materia u wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych
materia ów lub po czenie warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j
ograniczaj cymi, nale y stosowa :
a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat 

technicznych, 
b) zalew  drogow  na gor co zgodnie z norm  PN-EN 14188-1. 
Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 
– nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 
Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [61] „metoda na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.7. Materia y do z czenia warstw konstrukcji
Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z warstw cieraln ) nale y
stosowa  kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane C60B3 ZM . Emulsj  asfaltow  mo na
sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników zanieczyszczonych 
materia ami mineralnymi. 

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3.  
3.2. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
-  wytwórnia mas bitumicznych *) (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor co, z automatycznym sterowaniem produkcj  i z mo liwo ci
dozowania dodatków adhezyjnych, i z mo liwo ci  dozowania stabilizatora mastyksu, 

-  uk adarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 
-  skrapiarka, 
-  walce lekkie, rednie, i ci kie, 
-  walce stalowe g adkie, 
-  walce ogumione 
-  szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce,
-  samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
-  sprz t drobny. 
*) Wytwórnia, z której dostarczana b dzie mieszanka mineralno-asfaltowa (równie  mieszanka 
zakupiona) powinna by  zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odlego ci od miejsca 
robót, tj. takiej, aby czas transportu od chwili zako czenia wytworzenia mieszanki do rozpocz cia 
jej wbudowywania nie przekroczy  2 godzin, z jednoczesnym spe nieniem warunków dot. 
temperatury wbudowania oraz wymaganych w a ciwo ci mieszanki. Zamawiaj cy zastrzega sobie 
prawo praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca jest w stanie dostarczy  mieszank  o 
w a ciwych parametrach jako ciowych z zaproponowanej wytwórni. W przypadku zakupu 
mieszanki, nale y dostarczy  o wiadczenie producenta, potwierdzaj ce gotowo
wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej dla Wykonawcy w ilo ci potrzebnej do realizacji 
zadania. W tej sytuacji wy ej zapisane wymagania dotycz ce wytwórni powinny by  równie
spe nione. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 

4.2. Transport materia ów 
Asfaltt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b d  korodowa y pod wp ywem emulsji i 
nie b d  powodowa y jej rozpadu. Cysterny powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y
u ywa  do transportu opakowa  z metali lekkich (mo e zachodzi  wydzielanie wodoru i gro ba 
wybuchu przy emulsjach o pH  4). 

Mieszank mineralno-asfaltow nale y  dowozi  na budow  pojazdami 
samowy adowczymi w zale no ci od post pu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna by  zabezpieczona przed ostygni ciem i dop ywem powietrza 
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu 
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale okre lonym w WT2-2014 cz.I. Powierzchnie pojemników u ywanych do 
transportu mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko 
rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (recepta): 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniki bada  laboratoryjnych oraz 
próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera/Inspektora Nadzoru do wykonania bada
kontrolnych przez Zamawiaj cego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre la :  
- ród o wszystkich zastosowanych materia ów, 
- proporcje wszystkich sk adników mieszanki mineralnej, 
- punkty graniczne uziarnienia, 
- wyniki bada  przeprowadzonych w celu okre lenia w a ciwo ci mieszanki i porównanie ich z 

wymaganiami specyfikacji, 
- wyniki bada  dotycz cych fizycznych w a ciwo ci kruszywa,
- temperatur  wytwarzania i uk adania mieszanki.  

5.3. Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek 
wykonanych zgodnie z norm  PN-EN 13108-20 [48] za cznik C oraz normami powi zanymi. 
Próbki powinny spe nia  wymagania podane w tabeli 8 i 9, w zale no ci od kategorii ruchu jak i 
zawarto ci asfaltu Bmin i temperatur zag szczania próbek. Uziarnienie oraz min. zawarto
lepiszcza podane s  w  
tabeli 8. 
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Tabela 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy cieralnej

W a ciwo ci 
Przesiew,   [% (m/m)] 
AC 11 S 
KR1 ÷ KR2

Wymiar sita #, [mm] od do 
16 100 -
11,2 90 100 
8 60 90 
5,6 48 75 
4,0 42 60 
2 35 50 
0,125 8 20 
0,063 5,0 11,0 
Zawarto  lepiszcza, 
minimum*) B min 5,8

*) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za o onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 
Mg/m3. Je eli stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( d), to do wyznaczenia 
minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno y  przez wspó czynnik
wed ug równania: 

d

650,2
=

5.4. W a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej z betonu 
asfaltowego dla       kategorii KR1 ÷ KR2. 
Tabela 9.  Wymagane w a ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy cieralnej, KR1 ÷ KR2 

W a ciwo
Warunki 
zag szczania wg PN-
EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC 11 S 

Zawarto
wolnych
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie,  
2×75 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin 2,0

Vmax 4,0

Odporno  na 
deformacje 
trwa e a, c) 

C.1.20, wa owanie, 
P98-P100

PN-EN 12697-22, 
metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, D.1.6, 
60°C, 
10 000 cykli 

WTSAIR 0,15
PRDAIR9,0

Wra liwo  na 
dzia anie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem 
zamra ania b), 
badanie w 25°C

ITSR90

a) grubo  p yty:  AC 11 - 40mm 
b) ujednolicona procedura badania wra liwo ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania 

zgodnie z za cznikiem 1 do WT-2 2014 - cz  I Mieszanki mineralno-asfaltowe 
c) procedura kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zag szczeniem próbek zgodnie z 

za cznikiem 2 do WT-2 2014 - cz  I Mieszanki mineralno-asfaltowe 

W zag szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale y stosowa
nast puj ce temperatury mieszanki, w zale no ci stosowanego asfaltu: 

- 50/70 : 135°C ± 5°C,
Recepta powinna by  zaprojektowana dla konkretnych materia ów zaakceptowanych przez 

In yniera/Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek 
tych materia ów.  
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Je eli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku 
producentów, to nale y zapewni  zgodno  typu i wymiaru mieszanki oraz spe nienie wymaganej 
dokumentacji projektowej.
Ka da zmiana sk adników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji 
In yniera/Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
Podczas ustalania sk adu mieszanki, Wykonawca powinien zadba , aby projektowana recepta 
laboratoryjna opiera a si  na prawid owych i w pe ni reprezentatywnych próbkach materia ów, które 
b d  stosowane do wykonania robót. Powinien tak e zapewni , aby mieszanka i jej poszczególne 
sk adniki spe nia y wymagania dotycz ce cech fizycznych i wytrzyma o ciowych okre lone w 
niniejszej specyfikacji. 
Akceptacja recepty przez In yniera/Inspektora Nadzoru mo e nast pi  na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawc  bada  typu i sprawozdania z próby technologicznej. W 
przypadku kiedy In ynier/Inspektor Nadzoru, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-
asfaltowej, zdecyduje si  wykona  dodatkowo niezale ne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie 
z wymaganiami In yniera/Inspektora Nadzoru próbki wszystkich sk adników mieszanki. 
Zaakceptowana recepta stanowi wa n  podstaw  produkcji. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej 
Mieszank  mineralno - asfaltow  nale y wytwarza  na gor co w otaczarce (zespole 

maszyn i urz dze  dozowania, podgrzewania i mieszania sk adników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). In ynier/Inspektor Nadzoru dopu ci do produkcji tylko otaczarki posiadaj ce
certyfikowany system zak adowej kontroli produkcji, zgodny z PN-EN 13108-21 [49]. 
Wszystkie sk adniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by  dozowane, w procesie 
produkcji, w ilo ciach okre lonych w recepcie roboczej obliczonej na podstawie badania typu.  
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, 
powinno by  zautomatyzowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania 
sk adników oraz pomiaru temperatury powinny by  okresowo sprawdzane.  
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z 
uk adem termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 
przekracza  :
- dla 50/70 :180 °C 
Kruszywo powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby po dodaniu wype niacza i asfaltu uzyska
w a ciw  temperatur  mieszanki mineralno –asfaltowej . 
Temperatura produkcji i wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna mie ci  si  w 
granicach: 
- 50/70 : od 140°C do 180°C 
- PMB 45/80-55,PMB 45/80-65 : wg wskaza  producenta. 
- dla MG 50/70-54/64 : wed ug wskaza  producenta. 

5.6. Przygotowanie pod o a
Pod o e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi ca lub stara warstwa cieralna) pod warstw
cieraln  z betonu asfaltowego powinno by  na ca ej powierzchni: 

– ustabilizowane i no ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta o ci lu nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche, 
– skropione emulsj  asfaltow  lub asfaltem zapewniaj cym powi zanie warstw. 
Pod o e pod wstaw cieraln  z betonu asfaltowego powinno spe nia  wymagania okre lone w 
tabeli 10. 

Tabela 10. Maksymalne nierówno ci pod o a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 
(pomiar at  4-metrow  lub równowa n  metod )
Klasa 
drogi Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno
pod o a pod warstw
cieraln [mm] 

GP

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
w czenia i wy czenia, jezdnie cznic, utwardzone 
pobocza 

6

Jezdnie MOP 9
G,Z,L,D Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, w czenia i 

wy czenia, postojowe, utwardzone pobocza 9
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Rz dne wysoko ciowe pod o a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Z pod o a powinien by  zapewniony odp yw
wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie pod o a nale y usun . 
Nierówno ci pod o a (w tym powierzchni  istniej cej warstwy cieralnej) nale y wyrówna  poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w pod o u aty z materia u o mniejszej sztywno ci (np. aty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) nale y usun , a powsta e w ten sposób ubytki wype ni  materia em o w a ciwo ciach
zbli onych do materia u podstawowego (np. wype ni  betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
pod o a powinna by  w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w pod o u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi 
wed ug PN-EN 14188-1 [63] lub PN-EN 14188-2 [64] albo innymi materiaami wed ug norm lub 
aprobat technicznych. 
Pod o e wykazuj ce zniszczenia w postaci siatki sp ka  zm czeniowych lub sp ka  poprzecznych 
zaleca si  wymieni  lub stosowa rodki wzmacniaj ce. 

5.7. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia 
w obecno ci In yniera/Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodno ci w a ciwo ci wyprodukowanej mieszanki z recept . W tym celu nale y zaprogramowa
otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym produkowa  mieszank . Do bada
nale y pobra  mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna by  przeprowadzona 
na ka dej wytwórni.  
Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa. 
Do próby technologicznej Wykonawca u yje takich materia ów, jakie b d  stosowane do 
wykonania w a ciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo ciowe poszczególnych materia ów 
sk adowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by  zgodne z ilo ciami podanymi w 
przed o onej przez Wykonawc  i zatwierdzonej przez In yniera/Inspektora Nadzoru recepcie. 
Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj . Sprawdzenie 
uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si  poprzez analiz  sitow  kruszywa. 
Do sprawdzenia sk adu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto ci asfaltu zaleca si
pobra  próbki po ustabilizowaniu si  pracy wytwórni. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki 
mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego, powinny by  zawarte w granicach 
podanych w punkcie 6. 
Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzi  w silosie lub 
za adowa  na samochód. Próbki do bada  nale y pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z 
metod  okre lon  w PN-EN 12697-27 [40]. 
Na podstawie uzyskanych wyników In ynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj  o wykonaniu 
odcinka próbnego. 

5.8. Odcinek próbny 
Zaakceptowanie przez In yniera/Inspektora Nadzoru wyników bada  próbek z próbnego zarobu 
stanowi podstaw  do wykonania przez Wykonawc  odcinka próbnego. W tym celu zaleca si
pobra  próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do bada  zza roz cie acza, wg punktu 4.3, 4.5, 4.6 
PN-EN12697-27 [40].  
W przypadku braku innych uzgodnie  z In ynierem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawca powinien 
wykona  odcinek próbny co najmniej na trzy dni przed rozpocz ciem robót, w celu: 
– sprawdzenia czy u yty sprz t jest w a ciwy,
– okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubo ci warstwy, 
– okre lenia potrzebnej liczby przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia 

warstwy.
Do takiej próby Wykonawca powinien u y  takich materia ów oraz sprz tu, jaki stosowany b dzie 
do wykonania warstwy nawierzchni.  
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In ynierem/Inspektorem 
Nadzoru. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  co najmniej 500 m2, a d ugo  co 
najmniej 50 m i powinny by  tak dobrane, aby na jego podstawie mo liwa by a ocena 
prawid owo ci wbudowania i zag szczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Grubo  uk adanej warstwy powinna by  zgodna z grubo ci  podan  w dokumentacji projektowej. 
Ilo   próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna by  uzgodniona z 
In ynierem/Inspektorem Nadzoru i oceniona pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Nale y pobra  minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).  
Dopuszcza si , aby za zgod  In yniera/Inspektora Nadzoru, odcinek próbny zlokalizowany by  w 
ci gu zasadniczych prac nawierzchniowych obj tych danym kontraktem. 
Wykonawca mo e przyst pi  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In yniera/Inspektora 
Nadzoru technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego 

5.9. Po czenie mi dzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwa o ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia po czenia mi dzy
warstwami i ich wspó pracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem. Wymagane warto ci 
wytrzyma o ci na cinanie po czenia mi dzy warstwami asfaltowymi podano w tabeli 11. 

Tabela 11. Wymagana wytrzyma o  na cinanie po czenia mi dzy warstwami asfaltowymi 
nawierzchni 

Po czenie mi dzy warstwami 
Wymagana minimalna wytrzyma o  na 
cinanie, na próbkach 150 

mm( 100mm)[MPa] 
cieralna – wi ca a) 1,0 

wi ca podbudowa 0,7 
podbudowa – podbudowa b) 0,6 
Cienka warstwa cieralna (grubo  projektowa 
3,5 cm)-warstwa wi ca 1,3 c)

Cienka warstwa cieralna (grubo  projektowa 
3,5 cm)-warstwa cieralna 

a) Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych 
b) Je li budowa sk ada si  z kilu warstw asfaltowych 
c) Nie dotyczy je eli zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie cieralnej przekracza 14% 

Metodyka badania wytrzyma o ci na cinanie zgodnie z „Instrukcj  laboratoryjnego badania 
szczepno ci mi dzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne 
szczepno ci. 2014”.[74] z zastosowaniem próbek  100 mm lub  150 mm”. Badanie po czenia 
mi dzywartswowego jako badanie kontrolne, powinno by  wykonywane w nawierzchniach dróg KR 
3-7.Cz sto  wykonywanych bada  powinna wynosi  nie rzadziej ni  jeden punkt na 15 000 m2 

wykonanej nawierzchni. 
Pod o e powinno by  skropione lepiszczem asfaltowym wed ug PN-EN 13808 [58]. Ma to na celu 
poprawienie po czenia mi dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem 
i zaleganiem wody mi dzy warstwami. 
Skropienie lepiszczem pod o a (np. z warstwy wi cej asfaltowej), przed u o eniem warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej, powinno by  wykonane w ilo ci podanej w tabeli 12. 
Tabela 12 . . Zalecane ilo ci emulsji asfaltowej C60B3 ZM, do skropienia podo a pod warstw
cieraln

Uk adana warstwa asfaltowa Pod o e pod warstw
asfaltow Ilo  emulsji [kg/m2] 

warstwa cieralna z mieszanki 
mineralno-asfaltowej warstwa wi ca asfaltowa                       0,2-0,4 

UWAGA:     w celu okre lenia ilo ci pozosta ego lepiszcza asfaltowego, nale y ilo  emulsji 
asfaltowej podan  w tabeli pomno y       przez 0,6 
Skrapianie pod o a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki 
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si  skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych 
(np. cieki uliczne) oraz przy urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych. W 
razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Skropione pod o e nale y
wy czy  z ruchu publicznego przez zmian  organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pod o e powinno by  skropione odpowiednio wcze nie 
przed uk adaniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej w celu ca kowitego odparowania 
wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan  na rozk adarce. 

5.10. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod o u przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
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Temperatura pod o a pod rozk adan  warstw  nie mo e by  ni sza ni   +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 
4.2. 
Mieszank mineralno-asfaltow nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych; nie wolno wbudowywa  mieszanki podczas opadów deszczu lub silnego wiatru 
(V>16 m/s). Nie wolno wbudowywa  mieszanki mineralno-asfaltowej, gdy na pod o u tworzy si
zamkni ty film wodny. 
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tabeli 13. 
Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod o a i 
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz dzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza 
powinna by  mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do robót oraz podczas 
ich wykonywania w okresach równomiernie roz o onych w planowanym czasie realizacji dziennej 
dzia ki roboczej. 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur
mieszania i wbudowania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia.  
Tabela 13. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy z betonu 

asfaltowego. 

Warstwa asfaltowa Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
w czasie robót 

Warstwa cieralna o grubo ci  3 cm +5 

Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm +10 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad 
automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj
projektow . W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do 
warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej mo na stosowa  wy cznie walce drogowe stalowe 
g adkie.  

5.11. Po czenia technologiczne 
5.11.1. Wymagania ogólne  
Po czenia technologiczne nale y wykonywa  jako:  
– z cza pod u ne i poprzeczne (po czenia tego samego materia u wykonywanego w ró nym

czasie),
– spoiny (po czenia ró nych materia ów np. warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w 

nawierzchni lub j  ograniczaj cymi).
Po czenia technologiczne powinny by  jednorodne i szczelne.   
Z cza pod u nego nie mo na umiejscawia  w ladach kó . Nale y unika  umiejscawiania z czy w 
obszarze poziomego oznakowania jezdni. Z cza pod u ne mi dzy pasami kolejnych warstw 
technologicznych nale y przesuwa  wzgl dem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym 
do osi jezdni. Z cza poprzeczne mi dzy dzia kami roboczymi uk adanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podu nym do 
osi jezdni. 
Po czenie nawierzchni mostowej z nawierzchni  drogow  powinno by  wykonane w strefie p yty 
przej ciowej. Po czenie warstw cieralnej i wi cej powinno by  przesuni te o co najmniej 0,5 m. 
Kraw dzie poprzeczne czonych warstw wi cej i cieralnej nawierzchni drogowej powinny by
odci te pi . 

5.11.2. Z cza 
5.11.2.1. Technologia rozk adania „gor ce przy gor cym”
Do tej metody nale y u ywa  rozk adarki pracuj ce obok siebie. Wydajno ci wst pnego 
zag szczania sto ami rozk adarek musz  by  do siebie dopasowane. Przyj ta technologia robót 
powinna zapewni  prawid owe i szczelne po czenia uk adanych pasów warstwy technologicznej. 
Warunek ten mo na zapewni  przez zminimalizowanie odleg o ci mi dzy rozk adarkami tak, aby 
odleg o  mi dzy uk adanymi pasami nie by a wi ksza ni  d ugo  rozk adarki oraz druga w 
kolejno ci rozk adarka nadk ada a mieszank  na pierwszy pas.  
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5.11.2.2. Technologia rozk adania „gor ce przy zimnym”  
Wcze niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie  wyprofilowan  kraw d
równomiernie zag szczon , bez p kni . Kraw d  ta nie mo e by  pionowa, lecz powinna by
sko na. Mo na to uzyska  przez odci cie w skiego pasa wzd u  kraw dzi ciep ej warstwy. 
Na kraw dzi pasa warstw wi cej i cieralnej nale y nanie  materia  do z czy wg p. 2.6 w ilo ci
co najmniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 1 metr bie cy kraw dzi. 
Na kraw d  pasa warstw wi cej i cieralnej nie nale y nanosi  lepiszczy u ywanych do 
po czenia mi dzywarstwowego, wg p. 2.7.  

5.11.2.3. Zako czenie dzia ki roboczej  
W przypadku wyst pienia przerw w uk adaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obni y si  poza dopuszczaln  granic , przed 
przyst pieniem do u o enia kolejnego pasa warstwy nale y  usun  u o ony wcze niej pas o 
d ugo ci do 3 m.  Nale y usun  fragment pasa na ca ej jego grubo ci. Na tak powsta  kraw d
nale y nanie  lepiszcze lub inny materia  wg p. 2.6 w ilo ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo ci
warstwy na 1 metr bie cy kraw dzi. 

5.11.3. Spoiny   
Spoiny nale y wykonywa  w wypadku po cze  warstwy cieralnej z urz dzeniami w nawierzchni 
lub j  ograniczaj cymi. 
Spoiny nale y wykonywa  z materia ów termoplastycznych (ta my)zgodnych z p. 2.6.  
Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna by  zgodna z p. 2.6. 

5.11.4. Kraw dzie 
W wypadku warstwy cieralnej rozk adanej przy urz dzeniach ograniczaj cych nawierzchni , 
których górna powierzchnia ma by  w jednym poziomie z powierzchni  tej nawierzchni (np. ciek
uliczny, korytka odwadniaj ce) oraz gdy spadek jezdni jest w stron  tych urz dze , to 
powierzchnia warstwy cieralnej powinna by  wy sza o 0,5÷1,0 cm.  
W wypadku warstw nawierzchni bez urz dze  ograniczaj cych (np. kraw ników) kraw dziom 
nale y nada  spadki o nachyleniu nie wi kszym ni  2:1, a za pomoc  odpowiednich rodków
technicznych wykona  kraw dzie w linii prostej i docisn  równomiernie na ca ej d ugo ci. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale y uszczelni
kraw d  po o on  wy ej, a w strefie zmiany przechy ki obie kraw dzie. W tym celu boczn
powierzchni  kraw dzi nale y pokry  gor cym lepiszczem w ilo ci 4,0 kg/m2.  Lepiszcze powinno 
by  naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw dzie nie uleg y zabrudzeniu. Ni ej po o ona 
kraw d  (z wyj tkiem strefy zmiany przechy ki) powinna pozosta  nieuszczelniona.  
Dopuszcza si  jednoczesne uszczelnianie kraw dzi kolejnych warstw, je eli warstwy by y u o one 
jedna po drugiej, a kraw dzie by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Je eli kraw d
po o ona wy ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj c  powierzchni  odsadzki danej 
warstwy nale y uszczelni  na szeroko ci co najmniej 10 cm. 
W wypadku nak adania warstwy na nawierzchni  przeznaczon  do ruchu nale y odpowiednio 
ukszta towa  kraw d  nak adanej warstwy, cz cej j  z ni sz  warstw , aby z agodzi  wjazd z 
ni szej warstwy na wy sz . W tym celu nale y:
– sfrezowa  klin ni szej warstwy na g boko ci od 0 do grubo ci nak adanej warstwy oraz na 

d ugo ci równej co najmniej 125-krotno ci grubo ci nak adanej warstwy, 
– przygotowa  pod o e zgodnie z p. 5.4 i 5.7, 
– u o y  nak adan  warstw  o sta ej grubo ci. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki bada  materia ów 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym 
B, certyfikat zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów 
wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 
okre lone przez In yniera, 
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- sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 
W przypadku zmiany rodzaju i w a ciwo ci materia ów budowlanych nale y ponownie wykaza  ich 
przydatno  do przewidywanego celu.   
6.2.2. Badanie typu  
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem/Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z 
wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [48] za cznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania.  
6.2.3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Zakres oraz cz stotliwo  bada  i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki 
mineralno-asfaltowej przedstawia tabela 14. 
Tabela 14. Zakres oraz cz stotliwo  bada  i  bada  sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie materia ów 
Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton 

Uziarnienie wype niacza 1 raz na 200 ton 

W a ciwo ci asfaltu 
- Penetracja w 25°C lub temperatura mi knienia wg 
PiK 

1 raz na 300 ton 

Badania w a ciwo ci kruszyw zgodnie z tablic  2.4. Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
u yciem 

Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Temperatura sk adników Dozór ci g y 
Temperatura mieszanki 

Ka dy samochód przy za adunku 
Zawarto  asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej ni  minimalna cz sto

bada  wynikaj ca z PPZ wg normy 
PN-EN 134108-21 tablica A.3, 
kategoria Y 

Zawarto  wolnych przestrzeni Nie rzadziej ni  minimalna cz sto
bada  wynikaj ca z PPZ wg normy 
PN-EN 134108-21 tablica A.3, 
kategoria Y 

Badania po wykonaniu warstwy 
Grubo  i wska nik zag szczenia, wolna przestrze  w 
warstwie 

2 próbki na 200m jezdni , lecz nie 
rzadziej ni  1 raz na dzienn  dzia k
robocz

6.3. Badania w czasie robót 
Badania dziel  si  na: 
– badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiaj cego / In yniera/Inspektora Nadzoru) 

– dodatkowe, 
– arbitra owe. 
–

6.3.1 Badania Wykonawcy 
6.3.2. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by
wykonywane w ramach zak adowej kontroli produkcji, zgodnie z norm  PN-EN 13108-21 [49]. 
Zakres bada  Wykonawcy w systemie zak adowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materia ów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw 

wype niacza  i dodatków),  
– badanie sk adu i w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej powinno by  zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.3.2.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  
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Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn
staranno ci  i w wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie 
stwierdzenia uchybie  w stosunku do wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie 
usun . 
Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  In ynierowi/Inspektorowi Nadzoru na jego danie. 
In ynier/Inspektor Nadzoru mo e zdecydowa  o dokonaniu odbioru na podstawie bada
Wykonawcy. W razie zastrze e  In ynier/Inspektor Nadzoru mo e przeprowadzi  badania 
kontrolne wed ug p. 6.5. 
Zakres bada  Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

PN-EN 12697-13 [37], 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo ci warstwy asfaltowej , 
– dokumentacja dzia a  podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wa ciwo ci 

przeciwpo lizgowych, 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa: 
- uziarnienie, 
- zawarto  lepiszcza, 
- temperatura mi knienia odzyskanego lepiszcza, 
– g sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki, 
Wykonana warstwa: 
– wska nik zag szczenia 
– grubo  warstwy lub ilo  zu ytego materia u, 
– równo  pod u na i poprzeczna, 
– spadki poprzeczne, 
– zawarto  wolnych przestrzeni 
– z cza technologiczne, 
– szeroko  warstwy, 
– rz dne wysoko ciowe, 
– ukszta towanie osi w planie, 
– ocena wizualna warstwy, 
– w a ciwo ci przeciwpo lizgowe warstwy cieralnej. 
–
6.3.3. Badania kontrolne Zamawiaj cego 
Badania kontrolne s  badaniami In yniera/Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, 
czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i 
materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia 
itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych bada  s  podstaw  odbioru. 
Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci
Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. Wykonawca mo e pobiera  i 
pakowa  próbki do bada  kontrolnych. Do wys ania próbek i przeprowadzenia bada  kontrolnych 
jest upowa niony tylko Zamawiaj cy lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiaj cy
decyduje o wyborze takiej placówki. 
Rodzaj i zakres bada  kontrolnych Zamawiaj cego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej 
warstwy jest nast puj cy:
- badania materia ów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, 

wype niacza  i dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa: 
- uziarnienie, 
- zawarto  lepiszcza, 
- temperatura mi knienia odzyskanego lepiszcza, 
- g sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki. 
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Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do bada , 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wykonana warstwa: 
- wska nik zag szczenia 
- grubo  warstwy lub ilo  zu ytego materia u, 
- równo  pod u na i poprzeczna, 
- spadki poprzeczne, 
- zawarto  wolnych przestrzeni 
- z cza technologiczne, 
- szeroko  warstwy, 
- rz dne wysoko ciowe, 
- ukszta towanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy, 
- w a ciwo ci przeciwpo lizgowe warstwy cieralnej. 

6.3.4. Badanie materia ów wsadowych 
W a ciwo ci materia ów wsadowych nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek w 
miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Do oceny jako ci materia ów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej mog  pos u y  wyniki 
bada  wykonanych w ramach zak adowej kontroli produkcji.  

6.3.5. Kruszywa i wype niacz 
Z kruszywa nale y pobra  i zbada rednie próbki zgodnie z obowi zuj cymi normami. 
Wype niacz i kruszywa powinny spe nia  wymagania podane w pkt 2.3 i 2.4. 

6.3.6. Lepiszcze  
Z lepiszcza nale y pobra  próbk redni  sk adaj ca si  z 3 próbek cz ciowych po 2 kg. Z tego 
jedn  próbk  cz ciow  nale y podda  badaniom. Ponadto nale y  zbada  kolejn  próbk , je eli 
wygl d zewn trzny (jednolito , kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 
Asfalty powinny spe nia  wymagania podane w p. 2.2. 

6.4. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   
W a ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyj tkowo dopuszcza si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Do oceny jako ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgod  nadzoru i Zamawiaj cego mog
pos u y  wyniki bada  wykonanych w ramach zak adowej kontroli produkcji.   
Na etapie oceny jako ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si  warto ci 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzgl dnia si : rozrzut wyst puj cy przy pobieraniu próbek, 
dok adno  metod bada  oraz odst pstwa uwarunkowane metod  pracy. 
W a ciwo ci materia ów budowlanych nale y okre la  dla ka dej warstwy technologicznej, a 
metody bada  powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi poni ej, chyba e ST lub 
dokumentacja projektowa podaj  inaczej.  

6.4.1. Uziarnienie  
Uziarnienie ka dej próbki pobranej z lu nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo e odbiega  od 
warto ci projektowanej, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchy ek podanych w tabeli 15. Wyniki 
bada  nie uwzgl dniaj  bada  kontrolnych dodatkowych. 
Tabela 15. Dopuszczalne odchy ki stosowane w ocenie zgodno ci produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej z dokumentacj  projektow . 

Przechodzi a) przez sito[%] 
Dopuszczalne odchy ki 
pojedynczej próbki od 
za o onego sk adu[%] 

Dopuszczalne odchy ki 
rednie od za o onego 

sk adu[%] 
Mieszanki 
drobnoziarniste 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

D -8 ÷ +5 ±4
D/2 lub sito 
charakterystyczne kruszywa 
grubego 

±7 ±4

2 mm ±6 ±3
Sito charakterystyczne ±4 ±2
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kruszywa drobnego 
0,063 mm b) ±2 ±1
a)Do wymaganego 100% przesiewu przez sito 1,4D stosuje si
tolerancj - 2% m/m. 
b)Sito D/2 nie jest odpowiednie do wszystkich mieszanek. Alternatywnie , do 
ka dego wyrobu mo na wskaza  rozmiar oczka sita , w szczegó owej normie na 
wyrób, który jest szczególnie istotny do scharakteryzowania materia u. 

6.4.2. Zawarto  lepiszcza  
Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza z ka dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, z uwzgl dnieniem podanych dopuszczalnych 
odchy ek (tabela 16). Do wyników bada  nie zalicza si  bada  kontrolnych dodatkowych. 

Tabela 16. Dopuszczalne odchy ki pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej wyników 
bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Sk adnik 
 mieszanki 

Dopuszczalne odchy ki 
pojedynczej próbki od 
za o onego sk adu[%] 

Dopuszczalne odchy ki 
rednie od za o onego 

sk adu[%] 
Mieszanki drobnoziarniste Mieszanki drobnoziarniste 

Zawarto  rozpuszczalnego 
lepiszcza ±0,5 ±0,3 

6.4.3.Zawarto  wolnych przestrzeni w mma 
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla nale y okre li  metod  opisan  w normie 
PN-EN 12697-8[34]. G sto  mieszanki mineralno-asfaltowej  powinna by  zbadana wed ug 
metody opisanej w normie PN-EN 12697-5[32] metoda  A w wodzie. G sto  obj to ciow  próbek 
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nale y okre la  PN-EN 
12697-6[33]. Zawarto  wolnych przestrzeni powinna mie ci  si  w granicach podanych w tablicy 
9.  

6.4.4. Temperatura mi knienia lepiszcza  
Temperatura mi knienia asfaltu ) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 
powinna przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tabeli 17. 
Tabela 17. Najwy sza temperatura mi knienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj lepiszcza Najwy sza temperatura mi knienia °C 
50/70 63

6.4.5. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinna by  mierzona przed i w czasie robót; nie powinna by  mniejsza 
ni  podano w tabeli 13. 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajduj cej si  w zasobniku roz cie acza i 
odczytaniu temperatury. Dodatkowo nale y sprawdza  temperatur  mieszanki za sto em 
roz cie acza w przypadku d u szego postoju spowodowanego przerw  w dostawie mieszanki 
mineralno-asfaltowej z wytwórni. Je eli temperatura za sto em po zako czeniu postoju b dzie zbyt 
niska do uzyskania odpowiedniego zag szczenia, to nale y wykona  zako czenie dzia ki roboczej 
i rozpocz  proces uk adania jak dla nowej. 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej nale y wykona  zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12697-13 [37]. 
Sprawdzeniu podlega wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roz adunku do zasobnika 
roz cie acza oraz porównaniu z normalnym wygl dem z uwzgl dnieniem uziarnienia, 
jednorodno ci mieszanki, prawid owo ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego 
nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5.. Wykonana warstwa 
6.5.1. Wska nik zag szczenia i zawarto  wolnych przestrzeni 
Zag szczenie wykonanej warstwy wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych 
przestrzeni nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tabeli 18, zgodnych z WT-2 
2016 – cz  II[69]. 

Tabela 18. W a ciwo ci wykonanej warstwy
Warstwa Typ i wymiar Wska nik Zawarto  wolnych 
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mieszanki, 
przeznaczenie 

zag szczenia
[%]

przestrzeni w warstwie 
 [%(v/v)] 

cieralna AC 11 S, KR1-KR2  98 2,0 ÷ 5,0 

6.5.2. Grubo  warstwy  
Wymagana rednia grubo  dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz wymagana rednia 
grubo  dla ca ego pakietu tych warstw powinna by  zgodna z grubo ci  przyj t  w projekcie 
konstrukcji nawietrzni. 
Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubo ci wbudowanej warstwy, dopuszcza 
si  ró nice w stosunku do grubo ci przyj tej w projekcie konstrukcji nawietrzni nie wi cej ni  o 5% 
w przypadku warstwy cieralnej i 10% w przypadku pozosta ych warstw. 
Maksymalne warto ci ró nicy grubo ci oznaczanych wed ug PN-EN 12697-36 [41]  dla 
pojedynczych pomiarów zgodnie z WT-2 2016 – cz  II[69] przedstawia tabela 19. 

Tabela 19. Maksymalne warto ci ró nicy grubo ci [%]
Pakiet: warstwa 
cieralna+wi ca+po

dbudowa asfaltowa 
razem 

Warstwa
cieralna 

Warstwa
wi ca 

Warstwa
podbudowy 

Dla warto ci redniej 
grubo ci wbudowanej 
warstwy z ca ego odcinka 
budowy 

Nie dopuszcza si  zani enia grubo ci 

Dla warto ci pojedynczych 
wyników pomiarów 
grubo ci wbudowanej 
warstwy

0÷10%, ale nie wi cej 
ni  1,0 cm 0÷5% 0÷10% 0÷10% 

Zwi kszone grubo ci poszczególnych warstw b d  zaliczane jako wyrównanie ewentualnych 
niedoborów ni ej le cej warstwy. 

6.6.Badania cech geometrycznych warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 
6.6.1. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów podano w tabeli 20.  

Tabela 20. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy cieralnej 

6.6.1.1 . Szeroko  warstwy  
Szeroko  wykonanej warstwy powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z tolerancj  w 
zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko  warstwy wi cej powinna by  odpowiednio 
szersza, tak aby stanowi a odsadzk  dla warstwy cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko nej
kraw dzi szeroko  nale y mierzy  w rodku linii skosu. 

6.6.1.2. Równo  pod u na  
Do oceny równo ci pod u nej warstwy cieralnej nawierzchni drogi nale y stosowa  metod
profilometryczn  bazuj c  na wska nikach równo ci IRI. Parametry powinny by  zgodne z 
wymaganiami ,tabeli 21.

Tabela 21. Maksymalne warto ci wska nika IRI dla warstwy cieralnej okre lone metod
profilometryczn . 

Lp. Badanie cz sto  bada  i pomiarów 
1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km na ka dej jezdni 
2 Równo  pod u na w sposób ci g y, dla ka dej jezdni i dla ka dego 

pasa ruchu 
3 Równo  poprzeczna nie rzadziej ni  co 5 m na ka dej jezdni 
4 Spadki poprzeczne nie rzadziej ni  co 20 m* 
5 Rz dne wysoko ciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod u nej i 

kraw dziach 
6 Ukszta towanie terenu co 100 m 
7 Z cza pod u ne i poprzeczne ka de z cze 
8 Wygl d zewn trzny ca a powierzchnia wykonywanego odcinka 
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona
w g ównych punktach uków poziomych 
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Klasa drogi Element nawierzchni 
Rodzaj 
warstwy
konstrukcyjnej 

Maksymalne warto ci
wska ników dla zadanego 
zakresu d ugo ci odcinka 
drogi[mm/m] 

IRI r* IRI max

GP

Pasy ruchu zasadnicze, 
awaryjne, dodatkowe w czania 
i wy czania, jezdnie cznic cieralna 

1,3 2,4 

Jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 1,5 2,7 

G

Pasy ruchu zasadnicze,  
dodatkowe w czania i 
wy czania, postojowe, jezdnie 

cznic cieralna 
1,7 3,4 

Utwardzone pobocza 2,0 3,8 

*w przypadku: 
- odbioru odcinków warstwy nawierzchni o ca kowitej d ugo ci mniejszej ni  500m, 
- odbioru robót polegaj cych na u o eniu na istniej cej nawierzchni jedynie warstwy cieralnej  

dopuszczaln  warto IRI r wg tabeli nale y zwi kszy  o 0,2 mm/m 

Pomiary równo ci pod u nej nale y wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu. 
Warto ci IRI oblicza si  dla odcinków o d ugo ci 50 m. Wymagana równo  pod u na warstwy 
cieralnej jest okre lana przez warto  wska nika, którego nie mo na przekroczy  na d ugo ci

badanego odcinka nawierzchni.

Do oceny równo ci pod u nej warstwy cieralnej nawierzchni dróg klasy Z nale y stosowa  metod
pomiaru ci g ego równowa n  u yciu aty i klina np. z wykorzystaniem planografu. Parametry 
powinny by  zgodne z wymaganiami tablicy 22. 

6.6.1.3. Równo  poprzeczna 
Do oceny równo ci poprzecznej nale y stosowa  metod  pomiaru profilometrycznego równowa n
u yciu aty o d ugo ci 2 m i klina, umo liwiaj c  wyznaczenie odchylenia równo ci w przekroju 
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 
W miejscach niedost pnych dla profilografu pomiar równo ci poprzecznej warstw nawierzchni 
nale y wykona  z u yciem aty i klina. D ugo aty w pomiarze równo ci poprzecznej powinien 
wynosi  2 m. Pomiar powinien by  wykonany nie rzadziej ni  co 5 m. Wymagania dla równo ci 
poprzecznej przedstawia tabela 23. 
Tabela 23. Maksymalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej dla warstwy cieralnej. 
Kategoria 
ruchu

Element nawierzchni Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej 

Dopuszczalne odbiorcze warto ci 
odchyle  równo ci porzecznej 
warstwy[mm] 

GP

Pasy ruchu zasadnicze ,awaryjne, 
dodatkowe, w czenia i wy czenia, 
jezdnie cznic cieralna 4

Jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 6

G,Z

Pasy ruchu zasadnicze dodatkowe 
w czenia i wy czenia, postojowe, 
jezdnie cznic cieralna 6

Utwardzone pobocza 9

6.6.1.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj ± 0,5% dla 
warstwy cieralnej. 

6.6.1.5. Rz dne wysoko ciowe  
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Rz dne wysoko ciowe, warstwy cieralnej powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z 
dopuszczaln  tolerancj  ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo e
przekracza  przedzia u dopuszczalnych odchyle . 
6.6.1.6. Ukszta towanie osi w planie  
Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji 
projektowej o wi cej ni  ± 5 cm. 
6.6.1.7. Z cza pod u ne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania z cza pod u nego i poprzecznego polega na ogl dzinach. 
Z cza powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie 
6.6.1.8.  Ocena wizualna warstwy  
Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , 
deformacji, plam i wykrusze . 
6.6.1.9. W a ciwo ci przeciwpo lizgowe warstwy cieralnej  
Pomiar wykonuje si  co 50 m na nawierzchni zwil anej wod  w ilo ci 0,5 l/m2, a wynik powinien 
by  przeliczany na warto  przy 100% po lizgu opony bezbie nikowej rozmiaru 5,60S × 13. Miar
w a ciwo ci przeciwpo lizgowych jest miarodajny wspó czynnik tarcia. Za miarodajny wspó czynnik 
tarcia przyjmuje si  ró nic  warto ci redniej E( ) i odchylenia standardowego D:E( ) - D. 

Parametry miarodajnego wspó czynnika tarcia nawierzchni wymagane po dwóch miesi cach od 
oddania drogi do u ytkowania okre la tabela: 
Klasa 
drogi 

Element nawierzchni Miarodajny wspó czynnik tarcia przy pr dko ci 
zablokowanej opony wzgl dem nawierzchni
30km/h 60 km/h 90 km/h

GP,G Pasy ruchu, pasy w czania i 
wy czania, jezdnie cznic 0,51* 0,41 -

* warto  wymaga  dla odcinków nawierzchni n na których nie mo na wykona  pomiarów z 
pr dko ci  60 km/h.

6.7. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych 
dodatkowych. 
In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada
kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by
mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 
6.8. Badania arbitra owe 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione 
w tpliwo ci ze strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ).
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie 
wykonywa o bada  kontrolnych. 
Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzy  przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami 
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki 
pozytywne. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie i skropienie pod o a, 
- dostarczenie materia ów i sprz tu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i 

kraw ników, 
- roz o enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprz tu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s

przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Specyfikacje techniczne 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu –  Cz  2: Analiza chemiczna 

cementu 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w a ciwo ci kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  1: 

Oznaczanie sk adu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  3: 

Oznaczanie kszta tu ziarn za pomoc  wska nika p asko ci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: 

Oznaczanie kszta tu ziarn – Wska nik kszta tu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawarto ci ziarn o powierzchniach powsta ych w 
wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  6: 
Ocena w a ciwo ci powierzchni – Wska nik przep ywu kruszyw 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  9:  
Ocena zawarto ci drobnych cz stek – Badania b kitem 
metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  10: 
Ocena zawarto ci drobnych cz stek – Uziarnienie wype niaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – 
Cz  2: Metody oznaczania odporno ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – 
Cz  4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zag szczonego wype niacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – 
Cz  5: Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacj

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw –
Cz  6: Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci 
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16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – 
Cz  7: Oznaczanie g sto ci wype niacza – Metoda 
piknometryczna 

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – 
Cz  8: Oznaczanie polerowalno ci kamienia 

18. PN-EN 1367-3 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na 
dzia anie czynników atmosferycznych – Cz  3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania 

19. PN-EN 1367-6 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na 
dzia anie czynników atmosferycznych –  Cz  6: 
Mrozoodporno  w obecno ci soli 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig
21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mi knienia – Metoda Pier cie  i Kula 
22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 

drogowych 
24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

amliwo ci Fraassa 
26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie lepko ci

kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie lepko ci

dynamicznej metod  pró niowej kapilary 
28. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – 

Cz  1: Metoda destylacji 
29. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na 

starzenie pod wp ywem ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda 
RTFOT

30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  1: Zawarto
lepiszcza rozpuszczalnego 

31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  2: Oznaczanie sk adu 
ziarnowego 

32. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  5: Oznaczanie 
g sto ci 

33. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  6: Oznaczanie 
g sto ci obj to ciowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

34. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  8: Oznaczanie 
zawarto ci wolnej przestrzeni 

35. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  11: Oznaczanie 
powinowactwa pomi dzy kruszywem i asfaltem 

36. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  12: Okre lanie 
wra liwo ci próbek asfaltowych na wod

37. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  13: Pomiar 
temperatury 

38. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  18: Sp ywno
lepiszcza 

39. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  22: Koleinowanie 

40. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  27: Pobieranie 
próbek 

41. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  36: Oznaczanie 
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grubo ci nawierzchni asfaltowych 
42. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  39: Oznaczanie 
zawarto ci lepiszcza metod  spalania 

43. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  41: Odporno  na 
p yny zapobiegaj ce oblodzeniu 

44. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor co – Cz  43: Odporno  na 
paliwo 

45. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

46. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  4: 
Mieszanka HRA 

47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  5: 
Mieszanka SMA 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: 
Badanie typu 

49. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  21: 
Zak adowa kontrola produkcji 

50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Cz  1: Badanie metod  pier cienia detta i kuli 

51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Cz  2: Liczba bitumiczna 

52. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego
asfaltów modyfikowanych 

53. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilno ci podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych 

54. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie w a ciwo ci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metod  rozci gania  

55. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metod  testu wahad owego 

56. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie si y rozci gania 
asfaltów modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkszta cenia 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 

drogowych specjalnych - Cz  2: Asfalty drogowe 
wielorodzajowe  

60. PN-EN 13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
drogowych specjalnych - Cz  2: Asfalty drogowe 
wielorodzajowe – Poprawka do Polskiej Normy 

61. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

62. PN-EN
14023:2011/Ap1:2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

63. PN-EN 14188-1 Wype niacze szczelin i zalewy – Cz  1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gor co 

64. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

65. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zap onu i palenia 
– Pomiar metod  otwartego tygla Clevelanda 

66. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Metoda otwartego 
tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 
67. WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwale  na drogach krajowych – Za cznik do Zarz dzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze nia 2014 r. 

68. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Za cznik do Zarz dzenia nr 47 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze nia 2014 r. 
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69. WT-2 2016 – cz  II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych – Za cznik do 
Zarz dzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09 maja 2016 r. 

70. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 
IBDiM Warszawa 2009 

10.4. Inne dokumenty 
71. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Za cznik do 

Zarz dzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 
2014 r. 

72. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430 z pó niejszymi zmianami) 

73. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 
227, poz. 1367 z pó niejszymi zmianami) 

74. Instrukcj  laboratoryjnego badania szczepno ci mi dzywarstwowej warstw asfaltowych wg 
metody Leutnera i wymagania techniczne szczepno ci. 2014 
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D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO 

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru frezowania warstw nawierzchni bitumicznej na zimno w 
zwi zku realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina 
– Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 
4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 
9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania robót przy frezowaniu istniej cych
warstw nawierzchni bitumicznej na zimno i obejmuj : 

- frezowanie nawierzchni - rozbiórka warstw bitumicznych wraz z za adunkiem i transportem 
destruktu na sk adowisko Zamawiaj cego. 

- frezowanie korekcyjne (usuni cie garbów) w istniej cej  nawierzchni bitumicznej wraz z 
za adunkiem i transportem destruktu na sk adowisko Zamawiaj cego. 

Uwaga: 
Destrukt bitumiczny stanowi w asno  Zamawiaj cego i odtransportowany b dzie przez 
Wykonawc w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i 
STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Frezowanie warstw nawierzchni bitumicznej na zimno- kontrolowany proces skrawania 
warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okre lon  g boko . 

1.4.2. Frezarka drogowa – maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , STWiORB i poleceniami In yniera. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 

3. SPRZ T
3.1. Do wykonania frezowania istniej cych warstw bitumicznej nale y stosowa  frezarki drogowe 

umo liwiaj ce frezowanie na zimno na okre lon  g boko  z dok adno ci  do 5 mm. 
Frezarka powinna by  sterowana elektronicznie i zapewnia  zachowanie wymaganej równo ci
oraz pochyle  poprzecznych i pod u nych powierzchni po frezowaniu. Wymagania równo ci 
okre lono w punkcie 5 niniejszej STWiORB. 
Szeroko  b bna frezuj cego powinna by  dobrana zale nie od zakresu robót. Przy frezowaniu 
ca ej jezdni szeroko ci b bna skrawaj cego powinna by  co najmniej równa 1400 mm. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz  by  wyposa one w system 
odpylania. Wydajno  frezarek powinna zapewnia  wykonanie robót w terminie okre lonym w 
kontrakcie, przy jak najmniejszym zak óceniu w ruchu. 
Wykonawca mo e u y  tylko frezarki zaakceptowanej przez In yniera. Do uzyskania akceptacji 
sprz tu Wykonawca powinien przedstawi  dane techniczne frezarek, a w przypadkach 
jakichkolwiek w tpliwo ci przeprowadzi  demonstracj  pracy frezarki, na w asny koszt.\ 

4. TRANSPORT 
Materia  (destrukt bitumiczny) uzyskany z rozbiórki mo e by  przewo ony dowolnymi rodkami 
transportu zaakceptowanymi przez In yniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót 

nale y oznakowa  zgodnie z „Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów wietlnych oraz 
urz dze  bezpiecze stwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 
2003 roku poz. 2181) – za . nr 4 wraz z pó niejszymi zmianami 

5.2.2. Frezowanie korekcyjne 
Frezowanie korekcyjne nale y wykona  w miejscach wynikaj cych z konieczno ci dostosowania 
do w a ciwej niwelety i spadków poprzecznych jezdni. Przed rozpocz ciem robót nale y wykona
prace pomiarowe w celu wyznaczenia docelowej niwelety i spadków poprzecznych.  

5.2.3. Rozbiórka warstwy bitumicznej przez frezowanie 
Miejsca rozbiórek warstw nawierzchni bitumicznych przez frezowanie nalzy wykona  zgodnie z 
dokumentacj  projektow .  

Warstwy bitumiczne nawierzchni rozbierane s  tylko poprzez frezowanie. 
Je eli ruch drogowy b dzie dopuszczony po sfrezowanej cz ci jezdni, to wówczas, ze wzgl dów 
bezpiecze stwa musz  by  spe nione nast puj ce warunki: 

a) nale y usun  sfrezowany materia  i oczy ci  nawierzchni , 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko  pod u nych, pionowych 

kraw dzi nie mo e przekracza  40 mm, 
c) pionowe kraw dzie poprzeczne na zako czenie dna roboczego powinny mie  klinowo 

ci te kraw dzie. 

6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Minimalna cz stotliwo  pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno, je li na tym b dzie 
uk adana nowa nawierzchnia 

Lp. W a ciwo ci nawierzchni Minimalna cz stotliwo  pomiarów 
1 Równo  pod u na at  4-metrow  co 20 m 
2 Równo  poprzeczna at  4-metrow  co 20 m 
3 Spadki poprzeczne co 50 m 
4 Szeroko  frezowania co 50 m 
5 G boko  frezowania na bie co 

6.2. Równo  nawierzchni 
Nierówno ci powierzchni po frezowaniu mierzone at  4-metrow  zgodnie z BN-68/8931-04 nie 
powinny przekracza  6 mm. 

6.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow , z 
tolerancj  ±0,5%. 

6.4. G boko  frezowania 
G boko  frezowania powinna odpowiada  g boko ci okre lonej w Dokumentacji Projektowej z 
dok adno ci  ±5 mm. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni bitumicznej na zimno. 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów Robót. 
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Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami 
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania 1 m2 frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno obejmuje: 

- wyznaczenie powierzchni frezowania, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- dowóz sprz tu, 
- frezowanie nawierzchni bitumicznej, 
- za adunek i odtransportowanie destruktu bitumicznego na sk adowisko wskazane przez 

Zamawiaj cego, 
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po frezowaniu w celu okre lenia ilo ci destruktu, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w STWiORB, w tym dodatkowo zleconych przez 

In yniera, 
- uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB i 

zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB, 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegó owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna ów wietlnych oraz urz dze  bezpiecze stwa
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – za .
nr 4 wraz z pó niejszymi zmianami 
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI  BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w zwi zku  
z realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – 
Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 
4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od 
km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je stosowa 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z 
kostki betonowej i obejmuj : 
a) wykonanie nawierzchni chodników i peronów spoczynkowych z brukowej kostki betonowej 
grubo ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 3 cm. 
b) wykonanie zjazdów z brukowej kostki betonowej grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubo ci 5 cm. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy cieralnej nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, który 
umo liwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi 
materia ami wype niaj cymi. 
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umo liwienia odkszta ce  temperaturowych, wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 
1.4.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , STWiORB i poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce jako ci robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

2. Materia y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa mo e mie  nast puj ce cechy charakterystyczne, okre lone w katalogu 
producenta: 
1.  odmian : 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2.  barw : 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3.  wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta. 
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) d ugo : od 140 mm do 280 mm, 
b) szeroko : od 0,5 do 1,0 wymiaru d ugo ci, lecz nie mniej ni  100 mm, 
c) grubo : , 60 mm, 80 mm  
Kolorystyke betonowych kostek brukowych, kszta t oraz sposób uk adania (prostopadle, 
równolegle…) nale y uzgodni  z Zamawiaj cym 
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Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki spoin 
oraz umo liwia y wykonanie warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ci przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni . 

Kostki mog  by  produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 
oraz z ukosowanymi kraw dziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. okre la PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania 
na zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj c  w warunkach mrozu 
Lp. Cecha Za cznik

normy 
Wymaganie 

1 Kszta t i wymiary 
1.1 Dopuszczalne odchy ki w 

mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubo ci 
< 100 mm 
 100 mm 

C D ugo

± 2 
± 3 

Szeroko

± 2 
± 3 

Grubo

± 3 
± 4 

Ró nica
pomi dzy
dwoma 
pomiarami 
grubo ci, tej 
samej kostki, 
powinna by
 3 mm 

1.2 Odchy ki p asko ci i 
pofalowania 
(je li maksymalne wymiary 
kostki
> 300 mm), przy d ugo ci
pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypuk o                       wkl s o

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 W a ciwo ci fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporno  na 

zamra anie/rozmra anie z 
udzia em soli odladzaj cych 
(wg klasy 3, za . D) 

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia  0,5 
kg/m2

2.2 Wytrzyma o  na rozci ganie 
przy roz upywaniu.  
Badanie przeprowadzi  na 8 
szt.

F Wytrzyma o  charakterystyczna T  3,6 MPa. 
Ka dy pojedynczy wynik  3,6 MPa Obci enie 
niszcz ce nie mniejsze ni  250 N/mm d ugo ci 
roz upania 

2.3 Trwa o    (ze wzgl du na 
wytrzyma o )

F Kostki maj  zadawalaj c  trwa o
(wytrzyma o ) je li spe nione s  wymagania pktu 
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporno  na cieranie (wg 
klasy 4
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
Böhmego, 
wg za . H mormy – badanie alternatywne 
18 000mm3/5000 mm2

2.5 Nasi kliwo E rednia 5% wymaganie podwy szone
2.6 Odporno  na 

po lizg/po lizgni cie 
I a) je li górna powierzchnia kostki nie by a 

szlifowana lub polerowana – zadawalaj ca 
odporno ,
b) je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci 
odporno ci na po lizg/po lizgni cie – nale y 
zadeklarowa  minimaln  jej warto  pomierzon
wg za . I normy (wahad owym przyrz dem do 
badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygl d J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mie

rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kostkach 
dwuwarstwowych, 
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c) ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne 
3.2 

3.3 

Tekstura

Zabarwienie (barwiona mo e
by  warstwa cieralna lub 
ca y element) 

J a) kostki z powierzchni  o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisa  rodzaj 
tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
by  porównane z próbk producenta, 
zatwierdzon  przez odbiorc , 
c) ewentualne ró nice w jednolito ci tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we w a ciwo ciach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie s  uwa ane 
za istotne 

W przypadku zastosowa  kostki na powierzchniach innych ni  przewidziano w tablicy 1 
(np. na nawierzchniach wewn trznych nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj c ), wymagania 
wobec kostki nale y odpowiednio dostosowa  do ustale  PN-EN-1338. 

Kostki kolorowe powinny by  barwione substancjami odpornymi na dzia anie czynników 
atmosferycznych, wiat a (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wype nieniu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nie mo e odbarwia  kostek). Zaleca si
stosowanie rodków stabilnie barwi cych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki elaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale y stosowa  do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bia ych plam) mog  pojawi  si  na powierzchni kostek 
w pocz tkowym okresie eksploatacji. Powstaj  one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych wyst puj cych w betonie i zanikaj  w trakcie u ytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Sk adowanie kostek 
 Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym pod o e powinno by  wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y:
a) na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni : 
- mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania PN-
EN 13242:2004, cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1 i wody 
odmiany 1 odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  
b) do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- kruszywo naturalne - piasek,  
c) do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- do wype nienia górnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), 
spe niaj ce wymagania norm lub aprobat technicznych, 
- do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  wilgotn  mieszank
cementowo-piaskow  1:4 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 a) lub inny materia
zaakceptowany przez In yniera. 

Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po 
dostarczeniu na budow , powinno odbywa  si  na pod o u równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materia ami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo na 
przechowywa  do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o pod o u twardym i 
suchym, b) terminu trwa o ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu 
i cianach oraz pod ogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si
razem z paletami, z dopuszczaln  wysoko ci  3 szt. palet. Cement niespaletowany uk ada si  w 
stosy p askie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem 
przechowuje si  w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego za adowania i wy adowania. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni   
Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si : 
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a) r cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z wózka 
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s u cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich u o enia; urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta  do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, 
szlifierki z tarcz ).

Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe)
z wyk adzin  elastomerow , chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y.

Sprz t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada  wymaganiom 
w a ciwych STWiORB lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgl dnie 
opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez In yniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami 

transportowymi po osi gni ciu przez beton wytrzyma o ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki 
w trakcie transportu powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem. 

Jako rodki transportu wewn trzzak adowego kostek na rodki transportu zewn trznego 
mog  s u y  wózki wid owe, którymi mo na dokona  za adunku palet. Do za adunku palet na 
rodki transportu mo na wykorzystywa  równie  d wigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny by  spinane ta mami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczaj cymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si
uk ada  do 10 warstw kostek (zale nie od grubo ci i kszta tu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosi a od 1200 kg do 1700 kg. Po dane jest, aby palety z kostkami by y wysy ane do odbiorcy 
rodkiem transportu samochodowego wyposa onym w d wig do za- i roz adunku. 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas 
transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 

Cement powinien by  przewo ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08  
Zalew  lub masy uszczelniaj ce do szczelin dylatacyjnych mo na transportowa  dowolnymi 
rodkami transportu w fabrycznie zamkni tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni cych je 

przed zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Pod o e i koryto 
Koryto pod podbudow  lub nawierzchni  powinno by  wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB D.04.01.01 
„Wykonanie koryta” 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw  betonowej kostki brukowej 

powinien by  zgodny z STWiORB D.04.05.01 – „Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwi zanej 
cementem”  lub STWiORB D.04.04.02 – „Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwi zanego” 

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom w a ciwej STWiORB. 

5.4. Podsypka 
Podsypk  cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela

si  na uprzednio zwil onej podbudowie, przy zachowaniu: 
- wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7=10 MPa, R28=14 MPa. 

Wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni 
podsypka nie rozsypywa a si  i nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka 
rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza  uk adanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona podsypka powinna by  wyprofilowana i 
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zag szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r cznymi) lub zag szczarkami
wibracyjnymi. 

Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu 
nawierzchni nale y j  pola  wod  w takiej ilo ci, aby woda zwil y a ca  grubo  podsypki. 
Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 
20 m. Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw  musi by  zako czone przed 
rozpocz ciem wi zania cementu w podsypce. 

5.5. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.5.1.Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania 
Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt 2.2.1 oraz dese  ich 
uk adania Wykonawca przed o y w ró nych propozycjach do zaakceptowania Zamawiaj cemu. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kszta tu, koloru, sposobu uk adania i wytwórni kostek, 
In ynier mo e poleci  Wykonawcy u o enie po 1 m2 wst pnie wybranych kostek, wy cznie na 
podsypce piaskowej. 

5.5.2. Warunki atmosferyczne 
U o enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  wykonywa

przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5oC. Dopuszcza si  wykonanie nawierzchni je li w 
ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je li w nocy 
spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym przewodnictwie ciep a 
(np. matami ze s omy, pap  itp.). 

5.5.3. U o enie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci.

Na wi kszym fragmencie robót zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii materia u,
w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie wybranego koloru kostki. 

Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie. 
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza 

skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych 
deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni wykonywa
przyuczeni brukarze. 

Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym 
kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  z palety warstw  kszta tek na miejsce ich u o enia z 
wymagan  dok adno ci . Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie  du ych odchy ek
wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. u o ona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez do o enia po ówek i dziewi tek, przy czym ka da warstwa na palecie musi 
by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywiera y do siebie. Uk adanie 
mechaniczne zawsze musi by  wsparte prac  brukarzy, którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj uki,
dok adaj  kostki w okolicach studzienek i kraw ników. 

Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie 
ubijania podsypka zag szcza si . 

Powierzchnia kostek po o onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
w azów itp.) powinna trwale wystawa  od 3 mm do 10 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz 
od 3 mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków).

Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa
elementy kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie 
kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych 
wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci t , przycinan  na budowie specjalnymi 
narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.). 

Dzienn  dzia k  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si
zako czy  prowizorycznie oko o pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki u o onej na sta e. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie u o on  nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y rozebra  i usun  wraz z 
podsypk . 

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z 

os on  z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca. 
Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i 

jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog
by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd u nym kostki. 
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na 
kostki ca e. 

5.5.5. Spoiny 
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 

5 mm. W przypadku stosowania prostopad o ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie 
spoin pomi dzy d u szymi bokami tych kostek tworzy y z osi  drogi k t 45o, a wierzcho ek 
utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku spadku 
pod u nego nawierzchni. 

Po u o eniu kostek, spoiny nale y wype ni  piaskiem.  Wype nienie spoin piaskiem 
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 
wod  - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

.
5.6. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchni  na podsypce piaskowej ze spoinami wype nionymi piaskiem mo na odda
do u ytku bezpo rednio po jej wykonaniu. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska : 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
- certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada  cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku dania ich przez In yniera, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawc  cech zewn trznych kostek wg pktu 2.2.2.), 
b) w zakresie innych materia ów 
- ew. badania w a ciwo ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które 
budz  w tpliwo ci In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2. 

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada Warto ci dopuszczalne 

1 Sprawdzenie pod o a i koryta Wg STWiORB D-04.01.01  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg odpowiedniej STWiORB, norm, wytycznych,  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni wg STWiORB D-08.01.01; D-08.03.01; 

4
Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub metod
niwelacji) 

Bie ca kontrola w 10 punktach 
dziennej dzia ki roboczej: 
grubo ci, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu 
z dokumentacj  projektow  i 
STWiORB 

Wg punktu 5.4; odchy ki od 
projektowanej grubo ci ±1 
cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
a) zgodno  z dokumentacj
projektow

Sukcesywnie na ka dej dzia ce 
roboczej -

b) po o enie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesuni cie od osi 
projektowanej do 2 cm 

c) rz dne wysoko ciowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
kraw dziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

d) równo  w profilu pod u nym
(wg BN-68/8931-04 [8] at
czterometrow )

Jw. Nierówno ci do 8 mm 
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e) równo  w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona at
profilow  z poziomnic  i pomiarze 
prze witu klinem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym 
wzgl dnie metod  niwelacji) 

Jw. Prze wity mi dzy at  a 
powierzchni  do 8 mm 

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metod  niwelacji) 
g)  

Jw. Odchy ki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

h) szeroko  nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchy ki od szeroko ci 
projektowanej do  ±5 cm 

i) szeroko  i g boko
wype nienia spoin i szczelin 
(ogl dziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu d ug. 10 
cm)

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
dzia ki roboczej 

Wg punktu 5.5.5 

j) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich u o enia Kontrola bie ca 

Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
In yniera 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego 
nawierzchni 

Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du, 
prawid owo ci desenia, kolorów kostek, sp ka , 
plam, deformacji, wykrusze , spoin i szczelin 

2 Badanie po o enia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie po o enia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesuni cia wg tab. 2, lp. 5b) 

3
Rz dne wysoko ciowe, równo
pod u na i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szeroko

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
warto ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko  spoin i 
szczelin w nawierzchni,  Wg pkt 5.5 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej 
na podsypce cementowo-piaskowej.. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli 
materia ów i Robót. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami 
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 5 i 6 da y wyniki 
pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB podlegaj  rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obni ek ceny za 
niew a ciw  jako  Robót jest niedopuszczalne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- dowóz sprz tu, 
- zakup, transport i sk adowanie materia ów, 
- ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek, 
- oczyszczenie i wyrównanie pod o a, 
- ew. wykonanie odcinka próbnego na podsypce piaskowej (zgodnie z pkt. 5.5.1), 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z ew. polewaniem wody (podsypka sucha) wraz z 
zag szczeniem, 
- r czne / mechaniczne u o enie kostki, 
- r czne docinanie i uzupe nianie kostek przy wyposa eniu drogi (np. w azy, zawory, itp.), 
- ubijanie wibracyjne kostki wraz z wymian  uszkodzonych kostek na ca e, 
- wype nienie szczelin mi dzy kostkami, 
- piel gnacja wykonanej nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym 
dodatkowo zleconych przez In yniera, 
- uporz dkowania miejsca prowadzonych robót, 
- koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB i 
zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB, 

10. PRZEPISY ZWI ZANE  
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementu powszechnego u ytku
- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada
- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I CIEKÓW

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem 
profilowania oraz umocnie  skarp rowów i cieków przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na 
odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 
do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 
13+841,00 do km 15+367,74”.               
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych  

z wykonaniem rowów odwodnieniowych, umocnieniem dna i skarp i terenu przyleg ego i obejmuj : 
- humusowanie skarp, warstw  humusu grubo ci 10 cm wraz z obsianiem traw , nawo eniem                 
i piel gnacj
- umocnieniem rowów p ytami betonowymi a urowymi o wymiarach 10x40x60cm uk adanymi                 
na betonie C12/15 gr. 10cm  z wype nieniem otworów betonem, 
- Umocnienie skarp brukiem (kostk  granitow ) uk adanym na betonie C12/15 grubo ci 15cm – 
umocnienie wlotu i wylotu z przepustów 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod . 
1.4.2. Darnina - p at lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero ni tej i zwi zanej korzeniami 
ro linno ci trawiastej. 
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnin  powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina 
w sposób trwa y zwi za a si  z pod o em systemem korzeniowym. Darniowanie ko uchowe 
wykonuje si  na p ask, pasami poziomymi, uk adanymi w rz dach równoleg ych z przewi zaniem 
szczelin pomi dzy poszczególnymi p atami. Darniowanie w krat  (krzy owe) wykonuje si  w 
postaci pasów darniny uk adanych pod k tem 45o, ograniczaj cych powierzchnie skarpy o bokach 
np. 1,0 x 1,0 m, które wype nia si  ziemi  ro linn  i zasiewa traw . 
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro linna zawieraj ca co najmniej 2% cz ci 
organicznych. 
1.4.5. Humusowanie - zespó  czynno ci przygotowuj cych powierzchni  gruntu do obudowy 
ro linnej, obejmuj cy dog szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dog szczeniem. 
1.4.6. Moletowanie - proces umo liwiaj cy dog szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomoc  walca o odpowiednio ukszta towanej powierzchni. 
1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmuj cy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, 
rodków u y niaj cych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni 

gruntu. 
1.4.8. Brukowiec - kamie  narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kszta cie 
nieregularnym i zaokr glonych kraw dziach. 
1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zak adzie przemys owym, który po zmontowaniu na 
budowie stanowi umocnienie rowu lub cieku. 
1.4.10. Biow óknina - mata z w ókna bawe nianego lub bawe nopodobnego, wykonana technik
w ókninow  z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i ro lin 
motylkowatych, s u ca do umacniania i zadarniania powierzchni. 
1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materia y, wytworzone technik
tkack , dziewiarsk  lub w ókninow , w tym geotkaniny i geow ókniny) i pokrewne wyroby jak: 
georuszty (p askie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewn trznie po czonych 
elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materia y z o one z 
ró nych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci 
(p askie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wi kszymi ni  elementy sk adowe, z 
oczkami po czonymi w z ami), geomaty z siatki (siatki ze struktur  przestrzenn ), geosiatki 
komórkowe (z ta m tworz cych przestrzenn  struktur  zbli on  do plastra miodu). 
1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchni  gruntu ció ki (np. sieczki, stró yn, trocin, torfu) 
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozj .
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1.4.13. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych 
parametrach jak u ywanych do hydroobsiewu), w sk adzie której nie ma nasion traw i ro lin
motylkowatych. 
1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z 
p ynnych osadów ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biow ókniny i geosyntetyków, 
dora nie zabezpieczaj ca przed erozj  powierzchniow  do czasu przej cia tej funkcji przez okryw
ro linn . 
1.4.15. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , STWiORB i poleceniami In yniera. 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w 
STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Humus
Ziemia urodzajna powinna zawiera  co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna by  wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszcze  obcych. 
W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci  wykonanie bada  w celu stwierdzenia, e ziemia 
urodzajna odpowiada nast puj cym kryteriom: 
a) optymalny sk ad granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18% 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30% 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70% 
b) zawarto  fosforu >20 mg/m2, 
c) zawarto  potasu >30 mg/m2, 
d) kwasowo  pH  

5,5 – 6,5. 
2.3. Nasiona traw 

Nale y stosowa  wy cznie gotowe mieszanki traw w zale no ci od lokalnych warunków 
(rodzaj gleby, stopie  wilgotno ci).
Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , zdolno
kie kowania. 
Na stanowiskach mokrych lub podtopionych zaleca si  stosowanie mieszanki traw o sk adzie: 
Agrostis alba - mietlica bia awa - 5 %
Festuca opina - kostrzewa owcza - 15 % 
Festuca rubra - kostrzewa czerwona - 50 % 
Lolium perenne - ycica trwa a - 15 %
Lolium multiflorum L - ycica wielokwiatowa - 10 % 
Poa pratensis - wiechlina kowa - 5 %

Na stanowiskach pozosta ych zaleca si  stosowanie mieszanki o sk adzie: 
Festuca opina - kostrzewa owcza - 25 % 
Festuca rubra - kostrzewa czerwona - 40 %
Lolium perenne - ycica trwa a - 20 %
Lolium multiflorum L - ycica wielokwiatowa - 10 % 
Poa pratensis - wiechlina kowa - 5 %

W przypadku braku mo liwo ci zakupienia gotowej mieszanki traw o wy ej okre lonym 
sk adzie, nale y wykona  mieszank  na zamówienie lub zakupi  mieszank  o sk adzie najbardziej 
zbli onym do zalecanego. Zdolno  kie kowania nasion powinna wynosi  minimum 60%. Zestaw 
ro lin powinien obejmowa  gatunki wieloletnie. Mieszanka powinna by  wolna od nasion chwastów. 
Wykonawca winien przedstawi wiadectwo, w którym b dzie sk ad gatunkowy i odmianowy 
zastosowany w mieszance. Mieszanka powinna by  zatwierdzona przez In yniera. 

2.4. P yty betonowe a urowe o wym. 10x40x60 cm  
Nale y stosowa  prefabrykowane p yty betonowe typu a urowego o wymiarach 10x40x60 cm 

spe niaj ce wymagania (oznaczenia wg normy PN-EN 1339:2005); 
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- nasi kliwo 6% 
- odporno  na zamra anie/rozmra anie klasa 3, 
- odporno  na cieranie - klasa 4, 

2.5. Bruk kamienny 
Do umocnienia brukiem nale y stosowa   kostk  granitow  o wysoko ci 10cm wg. PN-B-11100, 
spe niaj c  wymagania: 

- typ kostki: regularny, rz dowy lub nieregularny 
- rodzaj kostki: normalny, cznikowy 
- klasa surowca skalnego – I, II 
- wysoko  kostki – 10cm 

2.6. Beton
Nale y stosowa – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, 

2.7. Materia y na podsypk   
Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 13242, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej wg PN-EN 13139 (kategoria 1 lub 2). 
Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by  cementem powszechnego 
u ytku odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 197-1. 

Woda powinna by  zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- ubijaków o r cznym prowadzeniu, 
- p yt ubijaj cych,
- koparek, adowarek, spycharek, 
- samochodów samowy adowczych i transportowych,  
- betoniarek, pojazdów do transportu  mieszanki betonowej, 
- kosiarek mechanicznych, 
- cystern z wod  pod ci nieniem oraz w y do podlewania, 
- drobnego sprz tu r cznego (np. opaty, grabie, siekierki, m otki, taczki, drabiny, liny) oraz 
innego sprz tu zaakceptowanego przez In yniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.1. Transport nasion traw 
Nasiona traw mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport humusu. 

Humus mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 

4.2.3. Transport betonowych p yt i inny prefabrykatów betonowych  
Elementy prefabrykowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami. 
Do transportu mo na przekaza  elementy, w których beton osi gn  wytrzyma o  co 

najmniej 0,75 RG. Nie nale y wbudowywa  elementów prefabrykowanych, które uleg y uszkodzeniu 
lub p kni ciu. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Humusowanie  
Grubo  pokrycia ziemi  ro linn  powinna wynosi  min. 5cm.  W celu lepszego powi zania 

warstwy humusu z gruntem, na powierzchni poboczy, skarp i pasa dziel cego mo na wykona
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rowki poziome lub pod k tem 30o do 45o o g boko ci od 15 do 20 cm, w odst pach co 0,5 do 1,0 
m. U o on  warstw  humusu nale y lekko zag ci  przez ubicie r czne lub mechaniczne. 

Humusowanie na skarpach powinno by  wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej 
dolnej kraw dzi. Warstwa humusu powinna si ga  poza górn  kraw d  skarpy i poza podnó e
skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 

5.3. Obsianie nasionami traw 
Przed przyst pieniem do obsiewania nale y zako czy  humusowanie. 

Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z obsianiem s  nast puj ce:  
- teren musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze  oraz wyrównany i splantowany, 
- przygotowana ziemia urodzajna powinna by  wymieszana z torfem i roz cielona równ  warstw
oraz starannie wyrównana, 
- gleb  nale y przed siewem nasion wa owa  wa em g adkim a potem wa em kolczastym lub 
zagrabi , 
- wysiew nasion nale y prowadzi  w okresie wegetacji tj. od pocz tku kwietnia do ko ce
wrze nia, 
- na terenie p askim nasiona traw wysiewane s  w ilo ci 2,5 kg na 100 m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane s  w ilo ci 4 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi  bron  lekk  lub wa em kolczatk , 
- po wysiewie nasion ziemia powinna by  wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie nasion 
nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na ju  nie stosowa  wa u g adkiego, 
- nale y u y  gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
- nale y zniszczy  chwasty przy u yciu herbicydów zatwierdzonych przez Pa stwow  Inspekcj
Ochrony Ro lin, 
- przewidzie  siew podstawowy i przynajmniej jeden obowi zkowy dosiew. 

Piel gnowanie terenów zieleni 
Ustala si  okres gwarancji zgodnie z za cznikiem do Gwarancji Jako ci. 
Podstawowym zabiegiem w piel gnacji jest koszenie, podlewanie, nawo enie i odchwaszczanie: 
- pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o 15 cm, 
- nast pne koszenia powinny si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekracza a 20 cm, 
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno by  wykonane w po owie pa dziernika, 
- chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa rodkami chwastobójczymi o selektywnym 
dzia aniu, które nale y stosowa  z du  ostro no ci  i po okresie 6 miesi cy od za o enia trawnika. 
Tereny obsiane wymagaj  nawo enia mineralnego - oko o 5 kg NPK na 100 m2 w ci gu roku. 
Mieszanki nawozów nale y przygotowa  tak, aby trawom zapewni  sk adniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 
- wiosn  trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu, 
- od po owy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
Przewiduje si  dosiewy uzupe niaj ce dla trawników (jeden dosiew obowi zkowy) w przypadku 
braku wzrostów. 
Wysoko  trawy po skoszeniu nie mo e przekracza  5 cm, 
Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotno ci gleby. Nale y przewidzie  – w zale no ci od 
warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  

5.4. Umocnienie p ytami prefabrykowanymi uk adanymi na podbudowie betonowej 
5.4.1. Przygotowanie pod o a  

Skarp  lub dno cieku nale y wyprofilowa  usuwaj c nadmiar gruntu na g boko  pe nej 
konstrukcji umocnienia tj: podbudowy, podsypki oraz elementów prefabrykowanych.  
5.4.2. Wykonanie umocnienia  

Na przygotowanym wcze niej pod o u nale y u o y  podbudow  betonow  oraz  zag ci
j  do wska nika Is  1,0. Nast pnie nale y roz cieli   podsypk  cementowo-piaskow  grubo ci 5 
cm. Uk adanie p yt nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow , przestrzegaj c
usytuowania poziomego oraz pionowego u o enia prefabrykatów, dopuszczalne odst pstwa od 
dokumentacji projektowej nie powinny przekroczy  dla usytuowania poziomego i pionowego  ± 2 
cm.  Otwory w p ytach  nale y wype ni  betonem.  W okresie wi zania betonu powierzchni
umocnienia nale y os oni  matami lub warstw  piasku i utrzymywa  w stanie wilgotnym przez co 
najmniej 7 dni. 
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5.5. Umocnienie rowów za pomoc a prefabrykowanych cieków betonowych  
5.5.1. Przygotowanie pod o a  

Skarp  oraz dno cieku nale y wyprofilowa  usuwaj c nadmiar gruntu na g boko
niezb dn  do u o enia pe nej konstrukcji umocnienia tj: podbudowy, podsypki oraz elementów 
prefabrykowanych. 

5.5.2. Wykonanie umocnienia  
Na przygotowanym wcze niej pod o u nale y u o y  podbudow  betonow  oraz  zag ci

j  do wska nika Is  1,0. Nast pnie nale y roz cieli   podsypk  cementowo-piaskow  grubo ci 5 
cm. Uk adanie prefabrykowanych cieków  nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow , 
przestrzegaj c usytuowania poziomego oraz pionowego u o enia prefabrykatów, dopuszczalne 
odst pstwa od dokumentacji projektowej nie powinny przekroczy  dla usytuowania poziomego i 
pionowego  ± 2 cm.  Spoiny cz ce prefabrykaty nale y wype ni  zaczynem cementowym.  

5.6. Umocnienie brukowcem 
Na przygotowanym wcze niej pod o u nale y u o y  podbudow  betonow  oraz  zag ci

j  do wska nika Is  1,0. Nast pnie nale y roz cieli   podsypk  cementowo-piaskow  grubo ci 5 
cm,  a nast pnie  j  lekko uklepa , ale nie ubija .  Brukowiec uk ada si  „pod sznur” naci gni ty na 
palikach na wysoko   ok. 2 cm nad projektowany poziom powierzchni umocnienia. Ró nica 
wysoko ci dwóch przylegaj cych do siebie kamieni nie powinna przekracza  2 cm.  Umocnienie 
powinno by  u o one ci le, z przewi zaniem szczelin w obu kierunkach, aby ka dy osadzony 
brukowiec przykrywa  szczelin  powsta  mi dzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i by
do nich ci le dosuni ty. Przed przyst pieniem do ubijania uo one umocnienie powinno by
sprawdzone przez In yniera pod wzgl dem szczelno ci i jako ci wykonania. Nast pnie umocnienie 
nale y ubi  stalowym ubijakiem o masie 25-35 kg do projektowanego poziomu.  

Szczeliny mi dzy brukowcami nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  1:4.  W 
okresie wi zania zaprawy powierzchni  bruku nale y os oni  matami lub warstw  piasku i 
utrzymywa  w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z 

STWiORB, oraz na sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 

6.3. Kontrola jako ci umocnienia elementami prefabrykowanymi  
6.3.1. Równo

Nierówno ci pod u ne mierzone pod at  nie powinny przekracza ± 1,0 cm. 
6.3.2. Grubo  podsypki oraz podbudowy 

Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki oraz podbudowy nie powinny 
przekracza ± 1,0 cm. 

6.4. Kontrola jako ci wykonania materacy siatkowo - kamiennych 
Kontrola jako ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonanych robót z: 
- Dokumentacj  Projektow , 
- instrukcj  technologiczn , 
- projektem organizacji robót, 
- warunkami niniejszej Specyfikacji. 
Dok adno  wyko czenia powierzchni umocnienia kontroluje si  3 metrow at . Najwi ksze 
zag bienie pod tak at  nie mo e przekracza :
- 3cm dla umocnienia z materacy i koszy kamiennych (mierzone od powierzchni siatki koszy). 
Je eli wszystkie wy ej wymienione badania dadz  wynik pozytywny, wykonane roboty nale y 
uzna  za zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych bada  daje 
podstawy do nieodebrania ca o ci robót obj tych niniejsz  Specyfikacj . W takim przypadku 
nale y, wymieni  wadliwe elementy, usun  usterki i ca o  przedstawi  do ponownego badania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru robót s :
- plantowanie skarp i poboczy -  1 m2 (metr kwadratowy) 
- humusowanie skarp i rowów  - 1 m2 (metr kwadratowy) 
- umocnienie skarp za pomoc  prefabrykowanych p yt betonowych – 1m2 (metr kwadratowy)  
- wykonanie umocnienia  prefabrykowanymi ciekami  - 1 m (metr) 
- wykonanie umocnienia  brukiem na betonie - 1 m2 (metr kwadratowy) 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , STWiORB i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y 
wyniki pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli 
materia ów i Robót. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB podlegaj  rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obni ek ceny za 
niew a ciw  jako  Robót jest niedopuszczalne. 

8.2. Ustala si  okres gwarancji – zgodnie z za cznikiem do Gwarancji Jako ci. 

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Cena wykonania umocnienia 1 m2 dna, skarp rowów drogowych poprzez humusowanie, obsianie 
traw  wraz z nawo eniem i piel gnacj , obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- dowóz sprz tu, 
- zakup, transport i sk adowanie materia ów, 
- oczyszczenie terenu z zanieczyszcze ,
- zebranie i z o enie zanieczyszcze  w pryzmy 
- odwiezienie zanieczyszcze  poza teren budowy na sk adowisko Wykonawcy, 
- zakup i transport materia ów do wykonania niezb dnych zabiegów nawozowych i 

ulepszaj cych humusu, 
- wykonanie niezb dnych zabiegów nawozowych i ulepszaj cych humusu 
- wykonanie plantowania skarp w nasypie i w wykopie oraz pasa dziel cego, 
- przygotowanie mieszanki humusu i torfu, 
- wykonanie rowków poziomych lub uko nych,
- roz cielenie warstwy humusu, 
- ubicie warstwy humusu, 
- wyrównanie i wa owanie powierzchni, 
- obsianie traw , 
- przykrycie nasion poprzez przemieszanie ziemi, 
- piel gnacj  w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawo enie, podlewanie, odchwaszczanie, 

dosiewanie nasion traw na p aszczyznach trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych
dziebe  trawy, zakup, transport i sk adowanie materia ów do piel gnacji), 

- ewentualny dosiew w okresie gwarancyjnym, 
- uporz dkowanie terenu prowadzonych robót, 
- za adunek i odwiezienie pozosta o ci po uporz dkowaniu terenu, 
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w STWiORB oraz usuni cie 

ewentualnych niezgodno ci, 
- bie ce oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania Robót, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

Cena wykonania 1 m2 umocnienia rowów lub skarp prefabrykowanymi p ytami betonowymi 
10x40x60 uk adanymi na betonie C12/15 gr. 10cm z wype nieniem otworów humusem  obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
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- zakup, transport i sk adowanie materia ów, 
- dowóz sprz tu, 
- oczyszczenie terenu z zanieczyszcze ,
- zebranie i z o enie zanieczyszcze  w pryzmy, 
- odwiezienie zanieczyszcze  poza teren budowy na sk adowisko Wykonawcy, 
- wykonanie wykopów pod pe n  konstrukcj  umocnienia wraz z profilowaniem 

i skarpowaniem oraz odwozem urobku na odk ad, 
- roz o enie betonu wraz z zag szczeniem 
- u o enie podsypki cementowo – piaskowej wraz z zag szczeniem  
- u o enie p yt betonowych a urowych 10x40x60 cm wraz z wype nieniem otworów 

humusem wraz z obsiewem traw , 
- za adunek i odwiezienie pozosta o ci po uporz dkowaniu terenu, 
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w STWiORB oraz usuni cie 

ewentualnych niezgodno ci,, 
- bie ce oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania Robót, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

Cena wykonania umocnienia 1 m2 bruku na betonie, obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- zakup, transport i sk adowanie materia ów, 
- dowóz sprz tu, 
- oczyszczenie terenu z zanieczyszcze ,
- zebranie i z o enie zanieczyszcze  w pryzmy, 
- odwiezienie zanieczyszcze  poza teren budowy na sk adowisko Wykonawcy, 
- wykonanie wykopów pod pe n  konstrukcj  umocnienia wraz z profilowaniem 

i skarpowaniem oraz odwozem urobku na odk ad, 
- roz o enie betonu wraz z zag szczeniem 
- u o enie podsypki cementowo – piaskowej wraz z zag szczeniem  
- u o enie brukowca wraz z zaspoinowaniem szczelin zaprawa cementow   
- za adunek i odwiezienie pozosta o ci po uporz dkowaniu terenu, 
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w STWiORB oraz usuni cie 

ewentualnych niezgodno ci,, 
- bie ce oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania Robót, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
- PN-R-65023 Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych 
- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
- PN-EN 1339:2005 Betonowe p yty brukowe. Wymagania. Metody bada 
- PN-B-11104:1960 Materia y kamienne. Brukowiec 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementu powszechnego u ytku
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 
- PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu – elementy cian oporowych 
- PN-EN 13369:2005, PN-EN 13369:2005/AC:2007 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów 
z betonu”; 
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D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem 
rurowych przepustów betonowych pod zjazdami w zwi zku  z realizacj  zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II 
na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 
6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; 
od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu 

przepustów z rur HDPE o rednicy od Æ0,4m do Æ0,8m  pod zjazdami.. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s u cy 
do przep ywu 
ma ych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub s u cy do ruchu ko owego i 
pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust pod zjazdem - przepust (zwykle rurowy) pod urz dzonym miejscem dost pu do 
drogi (zjazdem), 
uzgodnionym z zarz dzaj cym drog .
1.4.4. Prefabrykowane przepusty z rur elbetowych wraz ciankami czo owymi.
1.4.5. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej g sto ci, 
charakteryzuj ca si  dobr
odporno ci  na dzia anie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczon  odporno ci  na 
benzyn .
1.4.6. Z czka do rur - element s u cy do po czenia dwóch odcinków rur, przy monta u
przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub ruba zaciskaj ca z czk , przy czeniu 
dwóch odcinków rur.
1.4.8. Brukowiec - materia  kamienny stosowany do budowy dróg i wykonywania umocnie
powierzchni 
budowli, uk adany na podk adzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.
1.4.9. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] 
pkt 1.4.
1.4.10.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót i ich zgodno  z 

Dokumentacj  Projektow , STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotycz ce robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w 
STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
2.2. Materia y do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn
Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub STWiORB oraz aprobat  techniczn  IBDiM.  

2.2.2. Rodzaje materia ów 
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu przepustów pod zjazdami s : 

- rury HDPE o rednicy od Æ 400mm do Æ 800mm 
- zako czenia elbetowe – g owice ko nierzowe o rednicy od Æ 400mm do Æ 600mm 
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- bruk do umocnienia wlotu i wylotu z przepustów Æ 800mm 
- beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, 
- materia , stanowi cy fundament pod rury i do zasypki przepustu, mieszanka kruszywa 

naturalnego (pospó ka) odpowiadaj ca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 
0-20 mm lub 0-31,5 mm, 

-
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w 
STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania zieleni drogowej 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak np.: 
– kopark  chwytakow  na podwoziu g sienicowym o pojemno ci y ki 0,4 m3, 
– ubijakiem spalinowym, p yt  wibracyjn , walcem lub innym sprz tem zag szczaj cym,
– sprz tem transportowym, 
– sprz tem do roz adunku rur, jak lekkim sprz tem d wigowym, wózkami wid owymi (roz adunek 

mo e te  by  wykonywany r cznie). 
Uwaga: W czasie roz adunku rur nale y zwraca  uwag , eby nie uszkodzi  karbów, np. 

przez zbyt energiczne wyci ganie rur, co powoduje tarcie karbów o pod o e. 
Sprz t powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, 

STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by  zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

4.2. Transport materia ów
Materia y sypkie i drobne przedmioty mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w 

warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Rury nale y u o y  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej obok siebie i 
zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Nie nale y dopu ci , aby 
wi cej ni  1 m rury wystawa  poza obrys rodka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 

1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie wykopów, np. pod aw , 
3.  wykonanie fundamentu ( awy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospó ki),  
4.  u o enie rury na awie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagaj cych po czenia kolejnych 

dwóch rur z czk ,
5.  wykonanie zasypki przepustu, 
6.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
7.  roboty wyko czeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót nale y:

- ustali  lokalizacj  robót, 
- przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysoko ciowych, 
- usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze  itd., 
- ew. odwodni  teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
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5.4. Wykonanie wykopów 
Wykonanie wykopów pod aw  i ewentualne inne elementy robót powinno by  zgodne z 

dokumentacj  projektow . Dobór sprz tu i metody wykonania nale y dostosowa  do rodzajów 
gruntu, obj to ci robót i odleg o ci transportu. 

Wykonanie wykopów powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w STWiORB 
D.02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych”. 

Dno wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci  co najmniej ± 2 cm. 
Wykop nale y wykona  w takim okresie, aby po jego zako czeniu mo na by o przyst pi

do wykonywania przepustu. 

5.5. awa pod przepustem 
W przypadku uk adania przepustu bezpo rednio na gruncie (np. piaszczystym), kszta t 

pod o a powinien by  wyprofilowany stosownie do kszta tu spodu rury. 
Je li grunt pod o a wymaga roz o enia nacisku, to rury przepustu powinny by  uk adane 

na zag szczonej warstwie podsypki ( awie) o grubo ci ustalonej w dokumentacji projektowej, z 
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszcze .

Podsypk  nale y zag ci  do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubo ci
równej wysoko ci karbu powinna by  lu na, aby karby rury mog y swobodnie si  w niej zag bi . 

Dopuszczalne odchy ki dla aw fundamentowych przepustu wynosz : 
– dla wymiarów w planie ± 5 cm, 
– dla rz dnych wierzchu awy ± 2 cm. 

5.6. U o enie rur przepustu na awie 
U o enia rury na awie nale y dokona  po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi 

przepustu. 
Zaleca si  uk ada  rur  w jednym odcinku, je li mo liwa jest dostawa rury o odpowiedniej 

d ugo ci, wynikaj ca z asortymentu produkcji i mo liwo ci transportowych. W innych przypadkach, 
przepust z o ony z dwóch lub wi kszej liczby rur powinien mie  po czenia z czkami 
poszczególnych odcinków rur. 

czenie dwóch odcinków rur polega na: 
– u o eniu na awie z czki, 
– po o eniu na z czce dwóch s siednich ko ców rur, 
– zamkni ciu z czki,
– za o eniu w z czce pasków lub rub zaciskowych i zaci gni cie ich. 

W przypadku gdy przepust u o ono na awie, po uprzednim po czeniu odcinków rur poza 
aw , nale y sprawdzi  skuteczno  po cze  mi dzy rurami. 

Rur  przepustu po u o eniu nale y ustabilizowa  w taki sposób, aby nie zmieni a swojego 
po o enia w czasie zasypywania przepustu. Mo na dokona  tego podsypk  wspieraj c .

Przyci cie skrajnych rur do p aszczyzny skarpy mo na wykona  przed monta em 
przepustu lub te  na budowie po wykonaniu nasypu. 

5.7. Zasypka przepustu 
Zasypk  przepustu nale y wykona  ponad górn  kraw d  przepustu mieszank  kruszywa 

naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm.  
Zasypka powinna by  wykonywana: 

– równomiernie i równocze nie z obu stron przepustu, 
– warstwami o grubo ci dostosowanej do wysoko ci zasypki, zag szczonymi do wska nika 

zag szczenia  0,98,    
– ze zwróceniem uwagi, aby rednica ziaren kruszywa, uk adanego bezpo rednio na rurze, nie 

przekracza a wielko ci skoku karbu zewn trznego rury. 
Szczególnie starannie nale y wykona  podsypk  wspieraj c  przepust, umieszczon  nad 

aw . Materia  na podsypk  wspieraj c  powinien odpowiada  wymaganiom mieszanki z kruszywa 
0÷20 mm dla awy. 

5.8. Umocnienie wlotu i wylotu 
Umocnienie wlotu i wylotu nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow . 

5.9. Roboty wyko czeniowe 
Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i STWiORB. Do 

robót wyko czeniowych nale  prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniej cych warunków terenowych, takie jak: 
- odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, np. parkanów, ogrodze  nawierzchni, chodników, 

kraw ników itp., 
- niezb dne uzupe nienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia,  krzewów,  
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- roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót.  
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

6.2. Badania  przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania 
materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 
okre lone w pkcie 2, 

– sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 

do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót  podaje 

tablica 1. 
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo
bada

Warto ci dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodno  granic 
terenu robót z dokumentacj
projektow

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bie co Wg pktu 5 
3 Wykonanie fundamentu ( awy) 

przepustu 
Bie co Wg pktu 5 

4 U o enie rur przepustu na awie Bie co Wg pktu 5 
5 Zasypka przepustu Bie co Wg pktu 5 
6 Umocnienie skarp przy wlocie i 

wylocie przepustu 
Bie co Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót 
wyko czeniowych 

Ocena ci g a Wg pktu 5 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

– wykonanie wykopu, 
– wykonanie awy fundamentowej. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie pod o a, 
– zakup, dostarczenie materia ów i sprz tu, 
– wykonanie przepustu z wykopem, aw , u o eniem rur, zasypk , umocnieniem skarp, umocnieniem 

wlotów i wylotów, 
– przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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– odwiezienie sprz tu. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. wir i mieszanka
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D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY 

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru umocnienia poboczy z mieszanki 
niezwi zanej stabilizowanej mechanicznie w zwi zku zwi zanych z realizacj  zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – 
Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; 
od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 
12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je stosowa 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
umocnienie pobocza z mieszanki niezwi zanej stabilizowanej mechanicznie i obejmuj : 
- umocnienie poboczy mieszank  kruszywa niezwi zanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubo ci 10 
cm stabilizowanego mechanicznie, 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim zag szczaniu 
kruszywa o w a ciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno ci optymalnej. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi 
odpowiednimi normami (w szczególno ci z PN-EN 933-1) i STWiORB D-M.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , STWiORB i poleceniami In yniera.  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIA Y 
2.1. Uziarnienie kruszywa 

Materia em do wykonania umocnienia poboczy jest kruszywo amane o uziarnieniu 0/31,5 
mm. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug normy PN-EN 933-1:2000 musi le e
pomi dzy krzywymi granicznymi. 
Krzywa uziarnienia kruszywa musi by  ci g a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e 
przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodz ce przez 
sito 0,075 mm nie powinny stanowi  wi cej ni  65% frakcji przechodz cej przez sito  
0,5 mm. 

Mieszanka niezwi zana 0/31,5 do warstwy umocnionego pobocza  
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2.2. Charakterystyka kruszywa 
Do wykonania umocnionego pobocza  nale y stosowa  kruszywa zgodnie z norm  PN-EN 13242, 
spe niaj ce wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwi zanej  

Rozdzia
w normie 
PN-EN
13242 

W a ciwo

Wymagania wobec kruszywa 
do mieszanek niezwi zanych 
przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie 

Odniesienie 
do PN-EN 
13242:2004 

umocnione pobocze 

4.1 – 4.2 Frakcje/zestaw sit # 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 
16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 
(zestaw podstawowy plus 
zestaw 1) 

Tabl. 1 

0/31,5 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC80/20, 

GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach po rednich wg PN-EN 933-1 

GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ci g ym uziarnieniu wg PN-EN 933-
1

GTF10, 
GTA20 Tabl. 4 

4.4 

Kszta t kruszywa grubego wg PN-
EN 933-4 
– maksymalne warto ci wska nika
p asko ci 

FI50 Tabl. 5 

lub 
– maksymalne warto ci wska nika
kszta tu 

SI55 Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych zawarto ci 
ziaren o powierz. przekrusz. lub 
amanych oraz ziaren ca kowicie 
zaokr glonych w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-5 

C90/3 Tabl. 7 

4.6 
Zawarto  py ów wg PN-EN 933-1 
– w kruszywie grubym*) Deklarowane Tabl. 8 

– w kruszywie drobnym *) Deklarowane Tabl. 8 

4.7 Jako  py ów 
Warto  niezbadana na pojedynczych frakcjach, 
a tylko w mieszankach wg wymaga  p.2.2-2.4 – 
WT-4 

5.2 
Odporno  na rozdrabnianie 
kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wy sza ni

LA40 Tabl. 9 

5.3 Odporno  na cieranie wg PN-EN 
1097-1 MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 G sto  wg PN-EN 1097-6 rozdzia
7,8 lub 9 Deklarowana 

5.5 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1097-6 
rozdzia  7,8 lub 9 (w zale no ci od 
frakcji) 

Wcm NR 
WA24 2****) 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12 

6.3 Ca kowita zawarto  siarki wg PN-
EN 1744-1 SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 Sta o  obj to ciowa u la V5 Tabl. 14 
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stalowniczego wg PN-EN 1744-1 
rozdzia  19.3 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w u lu 
wielkopiecowym kawa kowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdzia  19.1 

Brak rozpadu 

6.4.2.3 
Rozpad elazowy w u lu 
wielkopiecowym kawa kowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdzia  19.2 

Brak rozpadu 

6.4.3 Sk adniki rozpuszczalne w wodzie 
wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych 
dla rodowiska wg odr bnych 
przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 

Brak cia  obcych takich jak; 
drewno, szk o i plastik 
mog cych pogorszy  wyrób 
ko cowy

7.2 Zgorzel s oneczna bazaltu wg PN-
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBLA

7.3.3 Mrozoodporno  na kruszywie 
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 F4 Tabl. 18 

Za cznik
C Sk ad materia owy Deklarowany 

Za cznik
C pkt. 
C.3.4 

Istotne cechy rodowiskowe 

Wi kszo  substancji 
niebezpiecznych okre lonych 
w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie 
wyst puje w ród ach
kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych 
nale y bada  czy zawarto
substancji niebezpiecznych 
nie przekracza warto ci
dopuszczalnych wg odr bnych 
przepisów 

*) czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w polu wyznaczonym przez krzywe 
graniczne 
**) czna pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) do warstw podbudów zasadniczych  na drogach obci onych ruchem KR5÷KR6 dopuszcza si
jedynie kruszywo charakteryzuj ce si  odporno ci  na rozdrabnianie LA 35 
****) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spe nione nale y sprawdzi  mrozoodporno

2.3. Parametry mieszanek niezwi zanych 
Mieszanki niezwi zane winny spe nia  wymagania podane w tablicy 2 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych do warstwy umocnionego pobocza 

Rozdzia  w 
normie 
PN-EN
13285 

W a ciwo

Wymagania wobec mieszanek 
niezwi zanych przeznaczonych 
do zastosowania w warstwie 

Odniesienie 
do PN-EN 
13285 umocnione pobocze 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawarto  py ów: 
kategoria UF UF15 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawarto  py ów: 
kategoria UF LF8 Tabl. 3 

4.3.3 Zawarto  nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowana przez 
producenta warto ci  (S) 

Brak wymaga Tabl. 7 
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4.4.2 
Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
ró nice w przesiewach 

Brak wymaga Tabl. 8 

4.5 Wra liwo  na mróz: wska nik
piaskowy SE*), co najmniej 35 -

Odporno  na rozdrabnianie 
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wy sza ni :

LA40 -

Odporno  na cieranie (dotyczy 
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE

Deklarowana -

Mrozoodporno  (dotyczy fakcji 
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1367-1 

F4 -

Warto  CBR po zag szczeniu do 
wska nika zag szczenia Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej 

Brak wymaga -

4.5 
Zawarto  wody w mieszance 
zag szczanej, % (m/m) wilgotno ci 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 -

2.5. Woda 
Nale y stosowa  wod  wg PN-EN 1008-1. 

3. SPRZ T
Do wykonania umocnionego pobocza kruszywem stabilizowanym mechanicznie nale y

stosowa  nast puj cy sprz t: 
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa one w urz dzenia dozuj ce 
wod  (lub zakup gotowej mieszanki). 
b) Równiarki albo uk adarki kruszywa do rozk adania materia u. 
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag szczania. W miejscach trudno 
dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce 
wibracyjne. 
Stosowany przez Wykonawc  sprz t mechaniczny powinien by  sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez In yniera. 

4. Transport 
Transport kruszywa musi odbywa  si  w sposób przeciwdzia aj cy jego zanieczyszczeniu i 

rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym pod o u drogi musi by  tak zorganizowany, 
aby nie dopu ci  do jego uszkodze  i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowy adowczy 
(samochody, ci gniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia
wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na 
osie i innych parametrów technicznych. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Warstwy z kruszywa u o ona b dzie na wyprofilowanym i zag szczonym pod o u. 

5.2.1. Przygotowanie pod o a
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i mi kkie miejsca pod o a oraz wszelkie 

powierzchnie nieodpowiednio zag szczone lub wykazuj ce odchylenia wysoko ciowe od 
za o onych rz dnych, powinny by  naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie 
poprzez mieszanie, do osi gni cia wilgotno ci optymalnej, powtórnie wyrównane i zag szczone. 

Umocnione pobocze musi by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow  lub wed ug zalece  In yniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukszta towania warstwy musi by  wcze niej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc . Rozmieszczenie 
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palików lub szpilek musi umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno by  wi ksze ni  co 10 m. 
5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 
Wykonawca na podstawie bada  laboratoryjnych przygotowuje receptur  na wytworzenie 
mieszanki. Receptura obejmowa  b dzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno
optymaln  dla mieszanych sk adników. Sporz dzona receptura musi uzyska  akceptacj  In yniera. 
5.2.3. Przygotowanie mieszanki do umocnienia poboczy (lub zakup wed ug zaakceptowanej 
receptury)

Wykonawca robót na bazie zatwierdzonej przez In yniera receptury wykona w mieszarce 
mieszank , przeznaczon  do wykonania umocnienia pobocza. Mieszanka wytworzona b dzie z 
zakupionych przez Wykonawc  sk adników (wg receptury). Wytworzenie mieszanki polega  b dzie 
na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptur ) z dodaniem wody, 
celem uzyskania wilgotno ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 
5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 

Potrzebn  ilo  wody dla mieszanki ustala si  laboratoryjnie z uwzgl dnieniem wilgotno ci
naturalnej materia u. Nawil anie mieszanki powinno nast powa  stopniowo w ilo ci nie wi kszej
ni  10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotno ci optymalnej okre lonej laboratoryjnie. W 
czasie s onecznej pogody, wiatrów i w zale no ci od temperatury, ilo  wody powinna by
odpowiednio wi ksza. Zwi kszenie ilo ci wody mo e si ga  wi cej ni  2% w stosunku do 
wilgotno ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno  naturalna materia u przekracza wilgotno
optymaln , nale y materia  osuszy  przez zwi kszenie ilo ci miesza .  
5.2.5. Transport mieszanki 

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa  si  b dzie 
samowy adowczymi rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób 
zabezpieczaj cy mieszank  przed wysychaniem i segregacj .
5.2.6. Rozk adanie mieszanki 

Roz o enie mieszanki odb dzie si  we wcze niej przygotowanym korycie drogowym przy 
pomocy równiarki lub uk adarki z zachowaniem parametrów (grubo ci i szeroko ci warstwy) 
zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy wynosi 15 
cm po zag szczeniu. Kruszywo powinno by  roz o ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie 
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. W czasie uk adania mieszanki nale y
odrzuca  ziarna o rednicy wi kszej ni  2/3 rozk adanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 
zanieczyszczenia. 
5.2.7. Profilowanie roz o onej warstwy mieszanki 

Przed zag szczeniem roz o on  warstw  nale y sprofilowa  do spadków poprzecznych i 
pochyle  pod u nych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nale y wykona  ci kim 
szablonem lub równiark . W czasie profilowania nale y wyrówna  lokalne wg bienia.  
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna by  przed zag szczeniem 
zast piona materia em o odpowiednich w a ciwo ciach. 
5.2.8. Zag szczanie wyprofilowanej warstwy  

Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi  do jej 
zag szczenia przez wa owanie. Warstw  z kruszywa nale y zag szcza  walcami ogumionymi, 
walcami wibracyjnymi i g adkimi. Wa owanie powinno post powa  stopniowo od kraw dzi do 
rodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej kraw dzi warstwy przy 

przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie 
zag szczania powinny by  wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usuni cie materia u a  do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost pnych dla walców 
warstwa powinna by  zag szczona zag szczarkami p ytowymi, ma ymi walcami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. Wybór sprz tu zag szczaj cego zale y od rodzaju zag szczanego 
kruszywa: 
a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, którego uziarnienie le y w dolnej cz ci wykresu 
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si  zag szcza  najpierw walcami ogumionymi, a nast pnie 
wibracyjnymi. 
b) kruszywo z przewag  ziarn drobnych tj. takie, którego uziarnienie le y w górnej cz ci wykresu 
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si  zag szcza  najpierw walcami ogumionymi, a nast pnie 
g adkimi. 

W pierwszej fazie zag szczania nale y stosowa  sprz t l ejszy, a w ko cowej sprz t
ci szy. Pocz tkowe przej cia walców wibracyjnych nale y wykona  bez uruchomienia wibratorów. 
Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia warstwy nie 
mniejszego od Is ³ 1,00 wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998 (metoda II). 
Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, okre lanej 
wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998 (metoda II). Wilgotno  przy 
zag szczaniu powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  +1 % i -2 % jej warto ci. 
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6. Kontrola jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako ci robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarcza  ich wyniki In ynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywa  w zakresie i z cz stotliwo ci  gwarantuj c  zachowanie wymaga  jako ci robót, lecz 
nie rzadziej ni  wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca musi wykona  badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi, wed ug zasad 
okre lonych w niniejszej STWiORB punkt 2.1 i 2.2. 

6.3. Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  bada  kontrolnych w czasie robót przy wykonanie warstwy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie: 

Lp. Wyszczególnienie bada

Cz stotliwo  bada
Minimalna liczba bada
na dziennej dzia ce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
warstwy przypadaj ca na 1 
badanie (m2) 

1. Uziarnienie kruszywa 

2 1000 
(co 1 km) 

2. Wilgotno  kruszywa 
3. Zag szczenie warstwy 

4. Zawarto  zanieczyszcze
obcych

5. Stopie  przekruszenia ziarn 

-

1000  przy ka dej zmianie 
ród a kruszywa, w 

przypadkach w tpliwych i 
na ka de polecenie 
In yniera 

6. Zawarto  ziarn nieforemnych 

7. Zawarto  zanieczyszcze
organicznych 

8. Nasi kliwo
9. Mrozoodporno
10. cieralno
11. Wska nik piaskowy 

6.3.1. Badania w asno ci kruszywa 
W czasie robót Wykonawca b dzie prowadzi  badania w a ciwo ci kruszywa okre lone w 

tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawarto
zanieczyszcze  obcych b d  przez Wykonawc  badane co najmniej dwukrotnie dla ka dej 
dziennej dzia ki roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600 m2 warstwy. Próbki nale y pobiera  w 
sposób losowy z roz o onej warstwy, przed jej zag szczeniem i w obecno ci In yniera. Wyniki 
bada  musz  by  na bie co przekazywane In ynierowi. Badania pe ne kruszywa, obejmuj ce 
ocen  wszystkich w a ciwo ci okre lonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania pe ne nale y wykona
tak e w przypadku zmiany ród a pobierania materia ów i w innych przypadkach okre lonych przez 
In yniera. 
6.3.2. Badanie wilgotno ci kruszywa 

Wilgotno  kruszywa musi by  równa wilgotno ci optymalnej okre lonej wed ug normalnej 
próby Proctora, wed ug PN-B-04481:1988 (metoda II) z tolerancj  +1% i -2% jej warto ci. 
Wilgotno  kruszywa nale y bada  wed ug PN-EN 1097-5:2001. 
6.3.3. Badanie zag szczenia warstwy 

Zag szczanie ka dej warstwy musi odbywa  si  do osi gni cia wska nika zag szczenia
nie mniejszego od 1,00 wed ug normalnej próby Proctora, wed ug PN-B-04481:1988 (metoda II). 
Zag szczenie warstwy nale y sprawdza  wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie 
badania zag szczenia wed ug metody Proctora jest niemo liwe, ze wzgl du na gruboziarniste 
uziarnienie kruszywa kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie pomiaru no no ci wed ug 
PN-S-02205:1998 i nie rzadziej ni  raz na 1000 m2. 
Zag szczenie umocnionego pobocza stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, 
gdy stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 
2,2. 



187

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy 
Cz stotliwo  i zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa: 

Lp. Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 

1. Grubo  warstwy 

Podczas budowy: 
w trzech punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  co 400 m2

Podczas odbioru: 
w trzech punktach, lecz nie rzadziej ni  co 1000 m2

2. Modu  odkszta cenia Co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m 
3. Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km 
4. Równo  pod u na co 20 m 
5. Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
6. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
7. Ukszta towanie kraw dzi w planie* Co 100 m 
* - dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w 
punktach g ównych uków poziomych: na pocz tku i ko cu ka dej krzywej przej ciowej oraz na 
pocz tku, w rodku i na ko cu ka dego uku poziomego. 
6.4.1. Grubo  warstwy 

Grubo  warstwy Wykonawca musi mierzy  natychmiast po jej zag szczeniu w punktach 
wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubo ci warstwy z kruszywa nie powinno przekracza
+ 10%, - 15%. 
6.4.2. No no  i zag szczanie warstwy wed ug obci e  p ytowych 

Minimalne modu y odkszta cenia w zale no ci od wska nika zag szczenia i 
projektowanego wska nika no no ci zawarto w poni szej tabeli. 

Warstwa z 
kruszywa o 
wska niku
Wno  nie 
mniejszym ni
%

Wymagane cechy umocnionego pobocza 

Wska nik
zag szczenia
Is nie mniejszy 
ni : 

Minimalny modu  odkszta cenia mierzony p yt  o rednicy 30 
cm MPa 

od pierwszego obci enia E1 Od drugiego obci enia E2

60 1,00 60 120 

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych warstwy 
a) Równo  warstwy 

Nierówno ci pod u ne i poprzeczne warstwy nale y mierzy   z cz stotliwo ci  podan  w 
tablicy w punkcie 6.4. Nierówno ci warstwy nie powinny przekracza 15 mm. 
b) Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne nale y mierzy  z cz stotliwo ci  podan  w tablicy w punkcie 6.4. 
Spadki poprzeczne warstwy powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj  ± 0,5%. 
c) Rz dne warstwy 

Rz dne nale y sprawdza  co 20 m na jej kraw dziach. Ró nice pomi dzy rz dnymi 
wykonanej warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +0 cm i -2 cm. 
d) Ukszta towanie 

Ukszta towanie umocnionego pobocza nale y sprawdza  w punktach g ównych trasy i w 
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej ni  co 100 m. Kraw d   warstwy w 
planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do kraw dzi projektowanej o wi cej ni  ±5 cm. 
e) Szeroko  warstwy 

Szeroko  warstwy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  + 10cm, -
5 cm,  

7. Obmiar robót 
Jednostk  obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) umocnienia pobocza z mieszanki 

kruszyw niezwi zanych. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli 
materia ów i Robót. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB podlegaj  rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obni ek ceny za 
niew a ciw  jako  Robót jest niedopuszczalne. 

9. Podstawy p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Cena wykonania1 m2 umocnionego pobocza obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót i jego utrzymanie, 
- zakup, transport i sk adowanie materia ów, 
- dowóz sprz tu, 
- przygotowanie pod o a, 
- koszty bada  kruszywa i opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa wraz z 
przeprowadzeniem odpowiednich bada , 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- mechaniczne roz o enie mieszanki wraz z profilowaniem i uzupe nianiem lokalnych wg bie , 
- mechaniczne zag szczenie warstwy, 
- piel gnacja i utrzymanie w czasie trwania robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w Specyfikacji Technicznej, w 
tym dodatkowo zleconych przez In yniera, 
- koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB i 
zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

10. Przepisy zwi zane  
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego 
- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu ziaren za 
pomoc  wska nika p asko ci
- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu ziaren 
- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw 
grubych
- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw. Ocena   zawarto ci drobnych 
cz stek. Badania b kitem metylenowym 
- PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
- PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci 
- PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod
bezpo redni
- PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
organicznych 
- PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow
- PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles 
- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
- PN-EN 13285 Mieszanki niezwi zane. Wymagania 
- PN-EN 13286-2 Metody okre lania g sto ci i zawarto ci wody. Zag szczanie metod
Proctora. 
- PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
- WT-4 2010 Mieszanki niezwi zane dla dróg krajowych. Wymagania techniczne. 



D.07.01.01 Oznakowanie poziome 

1. WST P 
1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót oznakowania poziomego zwi zanych z realizacj
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – 
Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do 
km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 
9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych STWiORB 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu 

oznakowania poziomego jezdni grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych.

1.4 Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ci g ych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów, symboli oraz innych 
linii zwi zanych z oznaczeniem okre lonych miejsc na tej nawierzchni. W zale no ci od rodzaju i 
sposobu zastosowania znaki poziome mog  mie  znaczenie prowadz ce, segreguj ce, 
informuj ce, ostrzegawcze, zakazuj ce lub nakazuj ce. 
1.4.2. Znaki pod u ne - linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k tem, 
wyst puj ce jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ci g e, segregacyjne lub kraw dziowe, – 
podwójne: ci g e z przerywanymi, ci g e lub przerywane. 
1.4.3. Strza ki - znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strza ki kierunkowe s u ce do 
wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strza ki naprowadzaj ce, które uprzedzaj  o 
konieczno ci opuszczenia pasa, na którym si  znajduj . 
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki s u ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagaj cych zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji 
progów zwalniaj cych. 
1.4.5. Znaki uzupe niaj ce - znaki o ró nych kszta tach, wymiarach i przeznaczeniu, wyst puj ce w 
postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni 
wy czonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym. 
1.4.6. Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog  zosta  naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyt aczanie, rolowanie, klejenie itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy szonej. 
Materia y te powinny posiada  w a ciwo ci odblaskowe. 
1.4.7.Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw  grubo ci od 0,9 
mm do 3,5 mm. Nale  do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na 
zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubo  linii mo e wynosi  5 mm. 
1.4.8.Punktowe elementy odblaskowe - urz dzenia prowadzenia poziomego, o ró nym kszta cie, 
wielko ci i wysoko  oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odb y ników, które odbijaj  padaj ce z 
boku o wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania u ytkowników drogi. Punktowy 
element odblaskowy mo e sk ada  si  z jednej lub kilku integralnie zwi zanych ze sob  cz ci,
mo e by  przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany w nawierzchni  drogi. Cz  odblaskowa 
mo e by  jedno lub dwukierunkowa, mo e si  zgina  lub nie. 
1.4.9.Kulki szklane – materia  w postaci przezroczystych, kulistych cz stek szklanych do 
posypywania lub narzucania pod ci nieniem na oznakowanie wykonane materia ami w stanie 
ciek ym, w celu uzyskania widzialno ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padaj cej
wi zki wiat a pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane s  tak e sk adnikami materia ów 
grubowarstwowych. 
1.4.11.Kruszywo przeciwpo lizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego 
stosowane do zapewnienia w asno ci przeciwpo lizgowych poziomym oznakowaniom dróg, 
stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 
1.4.12.Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zako czy  si  czas schni cia i nie up yn o 30 
dni od wykonania oznakowania. Pomiary w a ciwo ci oznakowania nale y wykonywa  od 14 do 30 
dnia po wykonaniu oznakowania. 
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1.4.13.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materia u o barwie ó tej, którego czas 
u ytkowania wynosi do 3 miesi cy lub do czasu zako czenia robót. 
1.4.14.Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj  projektow , STWiORB i poleceniami In yniera/Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów 
Materia y stosowane przez Wykonawc  do poziomego oznakowania dróg powinny spe nia

warunki postawione w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 229, poz 2181). 
Producenci powinni oznakowa  wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 198, poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z 
aprobat  techniczn  (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem 
CE, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 195, poz. 2011), co oznacza 
wystawienie deklaracji zgodno ci z norm  zharmonizowan  (np. dla kulek szklanych i punktowych 
elementów odblaskowych). 

2.3 Badanie materia ów, których jako  budzi w tpliwo
Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

w tpliwo ci jego lub Inspektora Nadzoru, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj  one 
wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub 
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by  wykonane zgodnie z PN-EN 
1871:2003 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu. 

2.4 Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinien da  od producenta, aby oznakowanie opakowa  materia ów do 

poziomego znakowania dróg by o wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na ka dym
opakowaniu by  umieszczony trwa y napis zawieraj cy:

- nazw  i adres producenta, 
- dat  produkcji i termin przydatno ci do u ycia, 
- mas  netto, 
- numer partii i dat  produkcji, 
- informacj , e wyrób posiada aprobat  techniczn  IBDiM i jej numer, 
- nazw  jednostki certyfikuj cej i numer certyfikatu, je li dotyczy (Dz. U. nr 198, poz. 2041),  
- znak budowlany „B” wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

i/lub znak „CE” wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 195, poz. 2011), 
- informacj  o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego, 
- ewentualne wskazówki dla u ytkowników. 
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 
powinno by  zgodne z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 73, poz. 1679). 

2.5 Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów 
Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a szczegó owe

wymagania okre lone s  w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu. 

2.6 Wymagania wobec materia ów do poziomego oznakowania dróg 
2.6.1 Materia y do oznakowa  grubowarstwowych 

Do wykonania oznakowania poziomego nale y u ywa  masy chemoutwardzalnej  na 
zimno umo liwiaj ce nak adanie ich warstw  grubo ci od 0,9 mm do 5 mm. 
Masy chemoutwardzalne powinny by  substancjami jedno-, dwu- lub trójsk adnikowymi, 
mieszanymi ze sob  w proporcjach ustalonych przez producenta i nak adanymi na nawierzchni
z u yciem odpowiedniego sprz tu. Masy te powinny tworzy  pow ok , której spójno  zapewnia 
jedynie reakcja chemiczna. 
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W a ciwo ci fizyczne materia ów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 
elementów prefabrykowanych okre laj  aprobaty techniczne. 
2.6.2 Kulki szklane 

Materia y w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod 
ci nieniem na materia y do oznakowania powinny zapewnia  widzialno  w nocy poprzez odbicie 
powrotne w kierunku pojazdu wi zki wiat a wysy anej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzowa  si  wspó czynnikiem za amania powy ej 1,50, wykazywa
odporno  na wod , kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera  nie wi cej ni
20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej rednicy poni ej 1 mm oraz 30 % w 
przypadku kulek o maksymalnej rednicy równej i wi kszej ni  1 mm. Krzywa uziarnienia powinna 
mie ci  si  w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w 
certyfikacie CE. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa  stopie
hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i metody bada  kulek szklanych podano w PN-EN 
1423:2000. W a ciwo ci kulek szklanych okre laj  odpowiednie aprobaty techniczne, lub 
certyfikaty „CE”. 
2.6.3 Materia  uszorstniaj cy oznakowanie 

Materia  uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada  si  z naturalnego lub sztucznego 
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej 
szorstko ci (w a ciwo ci antypo lizgowych). Materia  uszorstniaj cy nie mo e zawiera  wi cej ni
1% cz stek mniejszych ni  90 mm. . Konieczno  jego u ycia zachodzi w przypadku potrzeby 
uzyskania wska nika szorstko ci oznakowania SRT  50. 
Materia  uszorstniaj cy (kruszywo przeciwpo lizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych 
z materia em uszorstniaj cym powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w aprobacie 
technicznej. 
2.6.4 Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron  warunków pracy i rodowiska 
Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera  substancji zagra aj cych 
zdrowiu ludzi i powoduj cych ska enie rodowiska. 

2.7 Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Materia y do poziomego oznakowania dróg nale y przechowywa  w magazynach odpowiadaj cych 
zaleceniom producenta, zw aszcza zabezpieczaj cych je od napromieniowania s onecznego, 
opadów i w temperaturze, dla: 

a) farb wodorozcie czalnych od 5°C do 40°C, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C, 
c) pozosta ych materia ów - poni ej 40°C. 

3. SPRZ T 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprz t do wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od zakresu 

robót, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru: 

- szczotek mechanicznych (zaleca si  stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia 
odpylaj ce) oraz szczotek r cznych,

- frezarek, 
- spr arek,
- malowarek, 
- uk adarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
- wyklejarek do ta m, 
- sprz tu do bada , okre lonych w STWiORB. 

Wykonawca powinien zapewni  odpowiedni  jako , ilo  i wydajno  malowarek lub uk adarek 
proporcjonaln  do wielko ci i czasu wykonania ca ego zakresu robót.. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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4.2 Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg 
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi  w opakowaniach 

zapewniaj cych szczelno , bezpieczny transport i zachowanie wymaganych w a ciwo ci 
materia ów. Pojemniki powinny by  oznakowane zgodnie z norm  PN-O-79252. W przypadku  
materia ów niebezpiecznych opakowania powinny by  oznakowane zgodnie z rozporz dzeniem 
Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 73, poz. 1679). 
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale y 
transportowa  zgodnie z postanowieniami umowy mi dzynarodowej (Umowa europejska 
dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)) dla transportu 
drogowego materia ów palnych, klasy 3, oraz szczegó owymi zaleceniami zawartymi w karcie 
charakterystyki wyrobu sporz dzonej przez producenta. Wyroby, wy ej wymienione, nie 
posiadaj ce karty charakterystyki nie powinny by  dopuszczone do transportu. 
Pozosta e materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, 
chroni c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z 
prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2 Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 
wynosi  co najmniej 5°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza powinna by  zgodna z zaleceniami 
producenta lub wynosi  co najwy ej 85%. 
5.3 Jednorodno  nawierzchni znakowanej 

Poprawno  wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. 
Nierówno ci i/lub miejsca napraw cz stkowych nawierzchni, które nie wyró niaj  si  od starej 
nawierzchni i nie maj  wi kszego rozmiaru ni  15% powierzchni znakowanej, uznaje si  za 
powierzchnie jednorodne.  

5.4 Przygotowanie pod o a do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci  powierzchni  nawierzchni 

malowanej z py u, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu sprz tu
wymienionego w STWiORB i zaakceptowanego przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by  czysta i 
sucha. 

5.5 Przedznakowanie 
W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona

przedznakowanie, stosuj c si  do ustale  zawartych w dokumentacji projektowej, w za czniku nr 
2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 220, poz. 2181), STWiORB i wskazaniach 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania przedznakowania mo na stosowa  nietrwa  farb , np. farb  silnie rozcie czon
rozpuszczalnikiem. Zaleca si  wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. 
Pocz tek i koniec znakowania nale y zaznaczy  ma  kresk  poprzeczn . 
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczaj co czytelne i 
zgodne z dokumentacj  projektow , mo na przedznakowania nie wykonywa . 

5.6 Wykonanie oznakowania drogi 
5.6.1 Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece  producenta materia ów 

Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 
STWiORB, producenta oraz wymaganiami znajduj cymi si  w aprobacie technicznej. 

5.6.2 Wykonanie oznakowania drogi materia ami grubowarstwowymi 
Wykonanie oznakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, 

a w przypadku ich braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami. 
Materia  znakuj cy nale y nak ada  równomiern  warstw , zachowuj c wymiary i ostro
kraw dzi. Grubo  nanoszonej warstwy zaleca si  kontrolowa  przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na p ytce metalowej, podk adanej na drodze malowarki. Ilo  materia u zu yta w 
czasie prac, okre lona przez rednie zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si  ró ni  od ilo ci 
ustalonej, wi cej ni  o 20%. 
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Wszystkie wi ksze prace (linie kraw dziowe, segregacyjne na d ugich odcinkach dróg) powinny 
by  wykonywane przy u yciu urz dze  samojezdnych z automatycznym podzia em linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych 
prac, wielko , wydajno  i jako  sprz tu nale y dostosowa  do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj
dotycz c  rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy.  

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 
W przypadku konieczno ci usuni cia istniej cego oznakowania poziomego, czynno  t

nale y wykona  jak najmniej uszkadzaj c nawierzchni . 
Zaleca si  wykonywa  usuwanie oznakowania: 

- grubowarstwowego, metod  piaskowania, kulkowania, frezowania, 
rodki zastosowane do usuni cia oznakowania nie mog  wp ywa  ujemnie na przyczepno

nowego oznakowania do pod o a, na jego szorstko , trwa o  oraz na w a ciwo ci pod o a. 
Materia y pozosta e po usuni ciu oznakowania nale y usun  z drogi tak, aby nie zanieczyszcza y 
rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez In yniera. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2 Badanie przygotowania pod o a i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by  ca kowicie czysta 

i sucha. Przedznakowanie powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego 
Zasady 
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre lenia w a ciwo ci oznakowania dróg w 
czasie ich u ytkowania. Wymagania okre la si  kilkoma parametrami reprezentuj cymi ró ne 
aspekty w a ciwo ci oznakowania dróg wed ug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005. 
Badania wst pne, dla których okre lono pierwsze wymaganie, s  wykonywane w celu kontroli 
przed odbiorem. Powinny by  wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne 
badania kontrolne nale y wykonywa  po okresie, od 3 do 6 miesi cy po wykonaniu i przed 
up ywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materia ów o trwa o ci d u szej ni  1 rok.  

Widzialno  w dzie
Widzialno  oznakowania w dzie  jest okre lona wspó czynnikiem luminancji b i barw
oznakowania wyra on  wspó rz dnymi chromatyczno ci.
Warto  wspó czynnika b powinna wynosi  dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia 
po wykonaniu, barwy: 

- bia ej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
Warto  wspó czynnika b powinna wynosi  po 30 dniu od wykonania dla ca ego okresu 
u ytkowania oznakowania, barwy: 

- bia ej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
Barwa oznakowania powinna by  okre lona wg PN-EN 1436:2000 przez wspó rz dne 
chromatyczno ci x i y, które dla suchego oznakowania powinny le e  w obszarze zdefiniowanym 
przez cztery punkty naro ne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 

Tablica 1. Punkty naro ne obszarów chromatyczno ci oznakowa  dróg 

Punkt naro ny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie bia e x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 
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Rys. 1. Wspó rz dne chromatyczno ci x,y dla barwy bia ej oznakowania 

Pomiar wspó czynnika luminancji  mo e by  zast piony pomiarem wspó czynnika luminancji 
w wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [10]. 
Do okre lenia odbicia wiat a dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd.  
Warto  wspó czynnika Qd dla oznakowania nowego w ci gu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna 
wynosi  dla oznakowania wie ego, barwy bia ej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie 
asfaltowe), klasa Q3, 
Warto  wspó czynnika Qd powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od 
wykonania, w ci gu ca ego okresu u ytkowania, barwy bia ej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-

1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2. 

Widzialno  w nocy 
Za miar  widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL, okre lany 

wed ug PN-EN 1436:2000 z uwzgl dnieniem podzia u na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005. 
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania nowego (w stanie suchym) 

w ci gu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy: 
- bia ej,  co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 

Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego w ci gu od 2 
do 6 miesi cy po wykonaniu, barwy: 

- bia ej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego od 7 

miesi ca po wykonaniu, barwy: 
- bia ej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2, 

Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ci g ym z naniesionymi wygarbieniami mo e by
wykonywane tylko metod  dynamiczn . Pomiar aparatami r cznymi jest albo niemo liwy albo 
obci ony du ym b dem. 

Wykonywanie pomiarów odblaskowo ci na pozosta ych typach oznakowania strukturalnego, z 
uwagi na jego nieca kowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone 
wi kszym b dem ni  na oznakowaniach pe nych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nale y 
przyj  jako dopuszczalne warto ci wspó czynnika odblasku o 20 % ni sze od przyj tych 
w STWiORB. 

Szorstko  oznakowania 
Miar  szorstko ci oznakowania jest warto  wska nika szorstko ci SRT (Skid Resistance 

Tester) mierzona wahad em angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 (po 
wydaniu). Warto  SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposa ony w typowe opony hamuje 
z blokad  kó  przy pr dko ci 50 km/h na mokrej nawierzchni. 

Wymaga si , aby warto  wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu: 
- w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 

Dopuszcza si  podwy szenie w ST wymagania szorstko ci do 50 – 60 jednostek SRT (klasy 
S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wi kszej szorstko ci oznakowania, wi e si
z zastosowaniem kruszywa przeciwpo lizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi 
wg PN-EN 1423:2001. Nale y przy tym wzi  pod uwag  jednoczesne obni enie warto ci
wspó czynnika luminancji i wspó czynnika odblasku. 
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Szorstko  oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpo lizgowego, 
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nale y wymaga  wy szej jego 
warto ci na starcie, a ni szej w okresie gwarancji. 

Wykonywanie pomiarów wska nika szorstko ci SRT dotyczy oznakowa  jednolitych, p askich,
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta mami. Pomiar 
na oznakowaniu strukturalnym jest, je li mo liwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z 
wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mo liwy. 

UWAGA: Wska nik szorstko ci SRT w normach powierzchniowych zosta  nazwany PTV 
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprz t do jego wykonania s
identyczne z przyj tymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakowa  poziomych. 

Trwa o  oznakowania 
W stosunku do materia ów grubowarstwowych ocena trwa o ci oznakowania jest stosowana 

dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiaj  si  przetarcia do nawierzchni. Do 
oceny materia ów strukturalnych, o nieci g ym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si . 

W celach kontrolnych trwa o  jest oceniana po rednio przez sprawdzenie spe niania 
wymaga  widoczno ci w dzie , w nocy i szorstko ci. 

Grubo  oznakowania 
Grubo  oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn  powierzchni  nawierzchni, powinna 

wynosi  dla: 
a) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwy ej 5 mm, 

b) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na cz ci jezdnej drogi, co 
najwy ej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji 
projektowej, co najwy ej 25 mm. 

Wymagania te nie obowi zuj , je li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
Kontrola grubo ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub 
gdy nie s  wykonywane pomiary kontrolne za pomoc  aparatury lub poprzez ocen  wizualn . 

6.3.2 Badania wykonania znakowania poziomego z materia u grubowarstwowego 
Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u  grubowarstwowego przeprowadza przed 
rozpocz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z 
ustaleniem ST, nast puj ce badania: 

a) przed rozpocz ciem pracy: 
- sprawdzenie oznakowania opakowa , 
- wizualn  ocen  stanu  materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad, 
- pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza, 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
- badanie lepko ci farby, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu), 
b) w czasie wykonywania pracy: 
- pomiar grubo ci warstwy oznakowania, 
- pomiar czasu schni cia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu), 
- wizualn  ocen  równomierno ci roz o enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno  z dokumentacj  projektow  i 

za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 220, poz. 2181), 
- wizualn  ocen  równomierno ci skropienia (roz o enia materia u) na ca ej szeroko ci linii, 
- oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). 

Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z jedn  próbk , jednoznacznie oznakowan , na blasze 
(300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa  do czasu up ywu okresu gwarancji. 
Do odbioru i w przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor 
Nadzoru mo e zleci  wykonanie bada : 

- widzialno ci w nocy, 
- widzialno ci w dzie , 
- szorstko ci, 

odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod okre lonych 
w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). Je eli wyniki tych bada  wyka
wadliwo  wykonanego oznakowania to koszt bada  ponosi Wykonawca, w przypadku 
przeciwnym - Zamawiaj cy. Badania powinien zleca  Zamawiaj cy do niezale nego laboratorium 
badawczego, co gwarantuje wi ksza wiarygodno  wyników. 
W przypadku konieczno ci wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg 
o dopuszczalnej pr dko ci  100 km/h nale y ograniczy  je do linii kraw dziowych zewn trznych w 
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przypadku wykonywania pomiarów aparatami r cznymi, ze wzgl du na bezpiecze stwo
wykonuj cych pomiary. 
Pomiary wspó czynnika odblasku na liniach segregacyjnych i kraw dziowych wewn trznych, a 
tak e na liniach pod u nych oznakowa  z wygarbieniami, nale y wykonywa  przy u yciu 
mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonuj cego pomiary w ruchu. 
W przypadku wykonywania pomiarów wspó czynnika odblaskowo ci i wspó czynników luminancji 
aparatami r cznymi cz stotliwo  pomiarów nale y dostosowa  do d ugo ci badanego odcinka, 
zgodnie z tablic  2. W ka dym z mierzonych punktów nale y wykona  po 5 odczytów 
wspó czynnika odblasku i po 3 odczyty wspó czynników luminancji w odleg o ci jeden od drugiego 
minimum 1 m. 

Tablica 2 Cz stotliwo  pomiarów wspó czynników odblaskowo ci i luminacji aparatami 
r cznymi

Lp. D ugo  odcinka, km
Cz stotliwo
pomiarów, co 

najmniej 

Minimalna ilo
pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od 3 – do 10 co 1 km 11 
3 od 10 do 20  co 2 km 11 
4 od 20 do 30     co 3 km 11 
5 powy ej 30 co 4 km > 11 

Warto  wska nika szorstko ci zaleca si  oznaczy  w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 

6.3.4 Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów i oznakowani 
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materia ów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie 
dla oznakowa  na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci  100 km/h 
lub o nat eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob  na pas. W tablicy 5 podano 
zbiorcze zestawienie dla oznakowa  na pozosta ych drogach. 

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów 
Lp. W a ciwo Jednostka Wymagania 

1         Zawarto  sk adników lotnych w 
materia ach do znakowania 
  -      rozpuszczalników organicznych 
  -      rozpuszczalników aromatycznych 

  -      benzenu i rozpuszczalników 
chlorowanych 

% (m/m) 
% (m/m) 

% (m/m) 

£ 25 
£ 8 

0

2         W a ciwo ci kulek szklanych  
  -      wspó czynnik za amania wiat a 
  -      zawarto  kulek z defektami 

-
%

³ 1,5 
20 

3         Okres sta o ci w a ciwo ci materia ów
do znakowania przy sk adowaniu miesi ce ³ 6 

Tablica 5.  Zbiorcze zestawienie wymaga  dla oznakowa   
Lp. W a ciwo Jednostka  Wymagania Klasa 
1 Wspó czynnik odblasku RL dla oznako-

wania nowego (w ci gu 14 - 30 dni po 
wykonaniu) w stanie suchym barwy:     
-      bia ej, mcd m-2 lx-1 ³ 200 R4 

2 Wspó czynnik odblasku RL dla oznako-
wania eksploatowanego od 2 do 6 
miesi cy po wykonaniu, barwy:  
-      bia ej, mcd m-2 lx-1 ³ 150 R3 

3 Wspó czynnik odblasku RL dla oznako-
wania suchego od 7 miesi ca po 
wykonaniu barwy bia ej 

mcd m-2 lx-1 ³ 100 R2 
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Lp. W a ciwo Jednostka  Wymagania Klasa 
4 Wspó czynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego od 14 do 30 
dnia po wykonaniu, barwy bia ej 

mcd m-2 lx-1 ³ 50 RW3 

5 Wspó czynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy bia ej 

mcd m-2 lx-1 ³ 35 RW2 

6 Wspó czynnik luminancji b dla 
oznakowa-nia nowego (od 14 do 30 
dnia po wykonaniu)  barwy: 
-      bia ej na nawierzchni asfaltowej, - ³ 0,40 B3 

7 Wspó czynnik luminancji b dla 
oznakowa-nia eksploatowanego (po 30 
dniu od wykonania) barwy: 
- bia ej -

-
³ 0,30 B2 

1
8 Wspó czynnik luminancji w wietle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do b)
dla oznakowania nowego w ci gu od 14 
do 30  dnia po wykonaniu, barwy: 
-      bia ej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 lx-1 ³ 130 Q3

9 Wspó czynnik luminancji w wietle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do b)
dla oznakowania eksploatowanego w 
ci gu ca ego okresu eksploatacji po 30 
dniu od wykonania,  barwy: 
-      bia ej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 lx-1 ³ 100 Q2

10 Szorstko  oznakowania 
eksploatowanego 

wska nik
SRT ³ 45 S1 

11 Trwa o  oznakowania cienkowarstwo-
wego po 12 miesi cach: skala LCPC ³ 6 -

12 Czas schni cia materia u na 
nawierzchni 
-      w dzie
-      w nocy 

h
h

£ 1 
£ 2 

-
-

6.4 Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj  projektow  i 
za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 
2181), powinny odpowiada  nast puj cym warunkom: 

- szeroko  linii mo e ró ni  si  od wymaganej o ± 5 mm, 
- d ugo  linii mo e by  mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co 

najwy ej o 150 mm, 
- dla linii przerywanych, d ugo  cyklu sk adaj cego si  z linii i przerwy nie mo e odbiega

od redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi cej ni  ± 50 mm d ugo ci wymaganej, 
- dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie  wi kszej odchy ki od 

wymaganego wzoru ni  ± 50 mm dla wymiaru d ugo ci i ± 20 mm dla wymiaru szeroko ci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji 
ruchu, nale y dok adnie usun  zb dne stare oznakowanie. 
6.4.2 Tolerancje przy odnawianiu istniej cego oznakowania 

Przy odnawianiu istniej cego oznakowania nale y d y  do  pokrycia pe nej powierzchni 
istniej cych znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego poziomego oznakowania 

grubowarstwowego, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB 
i wymaganiami In yniera/ Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
Je eli ww. warunki odbioru robót da y wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne 
z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z 
ww. warunkami odbioru i przedstawi  je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny 
koszt w terminie ustalonym z In ynierem/Inspektorem Nadzoru. 

8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego sposobu 

wykonania robót, mo e by  dokonany po: 
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
- przedznakowaniu, 
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materia em grubowarstwowym, 
- usuni ciu istniej cego oznakowania poziomego, 
- wykonaniu podk adu (primera) na nawierzchni betonowej. 
-  

8.3 Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego nale y dokona  po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie 

wyników pomiarów i bada  jako ciowych okre lonych w punktach od 2 do 6. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona  po up ywie okresu gwarancyjnego, ustalonego 

w STWiORB. Sprawdzeniu podlegaj  cechy oznakowania okre lone niniejszym STWiORB na 
podstawie bada  wykonanych przed up ywem okresu gwarancyjnego. 
Zaleca si  stosowanie nast puj cych minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania ta mami i punktowymi elementami 
odblaskowymi: co najmniej 24 miesi ce. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- zakup, transport i sk adowanie materia ów, 
- dowóz sprz tu, 
- oczyszczenie pod o a (nawierzchni), 
- przedznakowanie, 
- naniesienie pow oki znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacj  projektow  i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra 
Infrastruktury [8], 

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym 

dodatkowo zleconych przez In yniera,, 
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- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB 

i zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB, 

Wszystkie roboty powinny by  wykonane wed ug wymaga  dokumentacji projektowej, STWiORB i 
postanowie  In yniera/Inspektora Nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1 Normy 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe 
PN-EN 1423:2000, Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do 

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i ich 
mieszaniny) 

PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i ich 
mieszaniny (Zmiana A1) 

PN-EN 1436:2000, Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce
poziomego oznakowania dróg 

PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce
poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

PN-EN 1463-1:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Cz  1: Wymagania dotycz ce charakterystyki 
nowego elementu 

PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Cz  1: Wymagania dotycz ce charakterystyki 
nowego elementu (Zmiana A1) 

PN-EN 1463-2:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Cz  2: Badania terenowe 

PN-EN 1871:2003 Materia y do poziomego oznakowania dróg. W a ciwo ci fizyczne 
PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody bada  – Cz  4: 

Metoda pomiaru oporów po lizgu/po lizgni cia na powierzchni: 
próba wahad a 

10.2 Przepisy zwi zane i inne dokumenty 
- Za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

Szczegó owe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó niejszymi zmianami) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  

systemów oceny zgodno ci, wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, 
poz. 1679) 

- Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów 
niebezpiecznych (RID/ADR) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 
249, poz. 2497) 
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D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

1. WST P 
1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem oznakowania 
pionowego w zwi zku realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie
– Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 
0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do 
km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych 

z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego. 
1.4 Okre lenia podstawowe 
1.4.1 Sta y znak drogowy pionowy - sk ada si  z lica, tarczy z uchwytem monta owym oraz z 
konstrukcji wsporczej. 
1.4.2 Tarcza znaku - p aska powierzchnia z usztywnion  kraw dzi , na której w sposób trwa y
umieszczone jest lico znaku. Tarcza mo e by  wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 
albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji pow okami ochronnymi  zapewniaj cymi
jako  i trwa o  wykonanego znaku. 
1.4.3 Lico znaku - przednia cz  znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z 
naniesion  tre ci , wykonan  technik  druku sitowego, wyklejan  z transparentnych folii 
ploterowych lub z folii odblaskowych. 
1.4.4 Uchwyt monta owy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozj , s u cy
do zamocowania w sposób roz czny tarczy znaku(tabliczki) do konstrukcji wsporczej. 
1.4.5 Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w a ciwo ci odblaskowe (wykonane 
jest z materia u o odbiciu powrotnym - wspó dro nym). 
1.4.6 Konstrukcja wsporcza znaku - ka dy rodzaj konstrukcji (s upek, s up, s upy, kratownice, 
wysi gniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantuj cy przenoszenie obci e  zmiennych i sta ych 
dzia aj cych na konstrukcj  i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
1.4.7 Znak drogowy pod wietlany - znak, w którym wewn trzne ród o wiat a jest umieszczone 
pod przejrzystym licem znaku. 
1.4.8 Znak drogowy o wietlany - znak, którego lico jest o wietlane ród em wiat a umieszczonym 
na zewn trz znaku. 
1.4.9 Znak nowy - znak u ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 
miesi cy od daty produkcji. 
1.4.10 Znak u ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez 
okres d u szy ni  3 miesi ce od daty produkcji. 
1.4.11 Znak aktywny pod wietlany - znak z wewn trznym ród em wiat a os oni ty p yt
prze wietlan  pokryt  foli  translucentn  oraz opraw  o wietleniow  przymocowan  od spodu 
znaku. 
1.4.12 Tabliczka dla rozk adów jazdy – sk ada si  z lica i tarczy z uchwytem monta owym 
1.4.13 Tarcza tabliczki (rozk adu jazdy) – p aska powierzchnia z usztywnion  kraw dzi , na której 
w sposób trwa y umieszczone jest lico tabliczki. Tarcza mo e by  wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej tabliczki. 
1.4.14 Lico tabliczki (rozk adu jazdy) – przednia cz  znaku, wykonana z samoprzylepnej folii 
nieodblaskowej wraz z naniesion  tre ci , wykonan  technik  druku sitowego, wyklejan  z 
transparentnych folii ploterowych lub z folii nieodblaskowych. 
1.4.15 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami In yniera/Inspektora Nadzoru. 



202 

2. MATERIA Y 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w STWiORB D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Dopuszczenie do stosowania 
Producent znaków drogowych powinien posiada  dla swojego wyrobu aprobat  techniczn , 
certyfikat zgodno ci nadany mu przez uprawnion  jednostk  certyfikuj c , znak budowlany „B” 
i wystawion  przez siebie deklaracj  zgodno ci, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 
[26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiada  aprobat
techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk  oraz deklaracje zgodno ci wystawion  przez 
producenta. S upki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie  deklaracje zgodno ci z 
odpowiednimi normami. 
W za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podano szczegó owe 
informacje odno nie wymaga  dla znaków pionowych. 
Folie nieodblaskowe stosowane na lica tabliczek rozk adów jazdy powinny posiada  aprobat
techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk  oraz deklaracje zgodno ci wystawion  przez 
producenta. S upki, blachy i inne elementy konstrukcyjne s u ce do monta u tabliczki rozk adu 
jazdy komunikacji publicznej powinny mie  deklaracje zgodno ci z odpowiednimi normami. 

2.3 Materia y stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog  by  wykonywane jako: 

- prefabrykaty betonowe, 
- z betonu wykonywanego „na mokro”, 
- z betonu zbrojonego, 
- inne rozwi zania zaakceptowane przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 

Dla fundamentów nale y opracowa  dokumentacj  techniczn  zgodn  z obowi zuj cymi 
przepisami. Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nale y wykona
z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia 
stalowe nale y wykona  zgodnie z norm  PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew 
fundamentowych nale y wykona  zgodnie z norm  PN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentów 
nale y wykona  na g boko  poni ej przemarzania gruntu. 

2.4 Konstrukcje wsporcze 
2.4.1 Ogólne charakterystyki konstrukcji 
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow
uwzgl dniaj c  wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i ST, a w przypadku braku 
wystarczaj cych ustale , zgodnie z propozycj  Wykonawcy zaakceptowan  przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic nale y zaprojektowa  i wykona  w sposób gwarantuj cy 
stabilne i prawid owe ustawienie w pasie drogowym.  
Zakres dokumentacji powinien obejmowa  opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgl dniaj ce 
strefy obci enia wiatrem dla okre lonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze 
konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzale nione s  od powierzchni 
montowanych znaków i tablic oraz od ilo ci i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach 
wskazanych przez projektanta in ynierii ruchu, gdzie wyst puje szczególne niebezpiecze stwo 
bezpo redniej kolizji z konstrukcj  wsporcz , usytuowanie i jej dobór wymagaj  oddzielnych 
rozwi za  projektowych spe niaj cych warunek bezpiecze stwa dla u ytkowników dróg. W takich 
przypadkach nale y stosowa  konstrukcje zabezpieczaj ce bierne bezpiecze stwo kategorii HE, 
zgodne z PN-EN 12 767:2003. 
Wyró nia si  trzy kategorie biernego bezpiecze stwa dla konstrukcji wsporczych: 
- poch aniaj ca energi  w wysokim stopniu (HE), 
- poch aniaj ca energi  w niskim stopniu (LE), 
- nie poch aniaj ca energii (NE). 

2.4.2 Rury
Rury powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez In yniera/Inspektora Nadzoru. 
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Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  wad w postaci usek, p kni , 
zwalcowa  i naderwa . Dopuszczalne s  nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikaj ce z 
procesu wytwarzania, mieszcz ce si  w granicach dopuszczalnych odchy ek wymiarowych. 
Ko ce rur powinny by  obci te równo i prostopadle do osi rury. 
Po dane jest, aby rury by y dostarczane o d ugo ciach: 

- dok adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln  odchy k ± 10 mm, 
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych d ugo ci dok adnych poni ej 3m z naddatkiem 

5 mm na ka de ci cie i z dopuszczaln  odchy k  dla ca ej d ugo ci wielokrotnej, jak dla d ugo ci
dok adnych. Rury powinny by  proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 
przekracza  1,5mm na 1 m d ugo ci rury. Rury powinny by  wykonane ze stali w gatunkach 
dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.  
Rury powinny by  dostarczone bez opakowania w wi zkach lub luzem wzgl dnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiaj cym. Rury powinny by  cechowane indywidualnie lub na przywieszkach 
metalowych. 

2.4.3 Kszta towniki 
Kszta towniki powinny odpowiada  wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia kszta townika 
powinna by  charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne uski,
p kni cia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne s  usuni te wady przez szlifowanie lub 
d utowanie z tym, e obrobiona powierzchnia powinna mie agodne wyci cia i zaokr glone brzegi, 
a grubo  kszta townika nie mo e zmniejszy  si  poza dopuszczaln  doln  odchy k  wymiarow
dla kszta townika. 
Kszta towniki powinny by  obci te prostopadle do osi wzd u nej kszta townika. Powierzchnia 
ko ców kszta townika nie powinna wykazywa  rzadzizn, rozwarstwie , p kni  i ladów jamy 
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
Kszta towniki powinny by  ze stali St3W lub St4W oraz mie  w asno ci mechaniczne wed ug 
aktualnej normy uzgodnionej pomi dzy Zamawiaj cym i wytwórc . 

2.4.4 Pow oki metalizacyjne cynkowe 
W przypadku zastosowania pow oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 
ona spe nia  wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubo  pow oki 
cynkowej powinna wynosi  60 mm. 
Powierzchnia pow oki powinna by  ci g a i jednorodna pod wzgl dem ziarnisto ci. Nie mo e ona 
wykazywa  widocznych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub odstawanie pow oki od pod o a. 

2.4.5 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj  wsporcz
Producent lub dostawca ka dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na 
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drog , k adki dla pieszych, s upy latar  itp.), 
tak e elementów s u cych do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowi zany
jest do wydania gwarancji na okres trwa o ci znaku uzgodniony z odbiorc . Przedmiotem gwarancji 
s  w a ciwo ci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj cych oraz trwa o
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
W przypadku s upków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, s u cych do zamocowania znaków do 
innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja mo e by  wydana dla partii dostawy. W przypadku 
konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysi gnikowych gwarancja jest 
wystawiana indywidualnie dla ka dej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwa o ci konstrukcji 
wsporczej powinien wynosi  10 lat. 

2.5 Tarcza znaku 
2.5.1 Trwa o  materia ów na wp ywy zewn trzne 
Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie lica znaku z tarcz  znaku, a tak e sposób 
wyko czenia znaku, musz  wykazywa  pe n  odporno  na oddzia ywanie wiat a, zmian 
temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych warunkach oddzia ywania 
chemiczne (w tym korozj  elektrochemiczn ) - przez ca y czas trwa o ci znaku, okre lony przez 
wytwórc  lub dostawc . 

2.5.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku (tabliczki rozk adu jazdy komunikacji 
publicznej) 
Producent lub dostawca znaku (tabliczki) obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion
z odbiorc , trwa o  znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni  na yczenie 
odbiorcy: 

a) instrukcj  monta u znaku, 
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b) dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcj  utrzymania znaku. 

Trwa o  znaku powinna by  co najmniej równa trwa o ci zastosowanej folii. Minimalne okresy 
gwarancyjne powinny wynosi   dla znaków z foli  typu 1 – 7 lat, z foli  typu 2 – 10 lat, z foli
pryzmatyczn  – 12 lat. 
Trwa o  tabliczki rozk adu jazdy komunikacji publicznej powinna by  co najmniej równa trwa o ci
zastosowanej folii. Okres gwarancyjny powinien wynosi  dla tabliczek minimum 5 lat. 

2.5.3 Materia y do wykonania tarczy znaku (tabliczki rozk adu jazdy komunikacji publicznej) 
Tarcza znaku powinna by  wykonana z : 
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-
EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),  
- blachy aluminiowej o grubo ci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997, 
- innych materia ów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez 
producenta aprobaty technicznej (z wyj tkiem tabliczki rozk adu jazdy komunikacji publicznej). 
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna by  wykonana z : 
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-
EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) lub z 
- blachy aluminiowej o grubo ci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997. 
Grubo  warstwy pow oki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo e by
mniejsza ni  28 mm (200 g Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny spe nia  nast puj ce wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 
2005 

Wytrzyma o  na 
obci enie si  naporu 

wiatru 

kN m-2  0,60 WL2 

Wytrzyma o  na 
obci enie skupione 

kN  0,50 PL2 

Chwilowe odkszta cenie 
zginaj ce 

mm/m  25 TDB4 

Chwilowe odkszta cenie 
skr tne

stopie  × m  0,02 
 0,11 
 0,57 
 1,15 

TDT1
TDT3
TDT5
TDT6* 

Odkszta cenie trwa e mm/m lub 
stopie  × m 

20 % odkszta cenia 
chwilowego 

-

Rodzaj kraw dzi znaku

- Zabezpieczona, 
kraw d  t oczona,

zaginana, prasowana lub 
zabezpieczona profilem 

kraw dziowym 

E2 

Przewiercanie lica 
znaku

- Lico znaku nie mo e
by  przewiercone z 

adnego powodu 

P3 

* klas  TDT3 stosuje si  dla tablic na 2 lub wi cej podporach, klas  TDT 5 dla tablic na jednej 
podporze, klas  TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas  TDT6 dla tablic na 
konstrukcjach wysi gnikowych 

Przyj to zgodnie z tablic  1, e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe 
odkszta cenie zginaj ce, zarówno znak, jak i sam  tarcz  znaku nie mo e by  wi ksze ni  25 
mm/m (klasa TDB4). 

2.5.4 Warunki wykonania tarczy znaku  
Tarcze znaków powinny spe nia  tak e nast puj ce wymagania: 

- kraw dzie tarczy znaku (tabliczki) powinny by  usztywnione na ca ym obwodzie poprzez ich 
podwójne gi cie o promieniu gi cia nie wi kszym ni  10 mm w cznie z naro nikami lub 
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na ca ym obwodzie znaku,  
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- powierzchnia czo owa tarczy (tabliczki) znaku powinna by  równa – bez wgi , pofa dowa
i otworów monta owych. Dopuszczalna nierówno  wynosi 1 mm/m, 

- podwójna gi ta kraw d  lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta owe powinny 
usztywni  tarcz  (tabliczk ) znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 by y 
spe nione a zarazem stanowi y element konstrukcyjny do monta u do konstrukcji wsporczej. 
Dopuszcza si  maksymalne odkszta cenie trwa e do 20 % odkszta cenia odpowiedniej klasy 
na zginanie i skr canie, 

- tylna powierzchnia tarczy (ca a powierzchnia tabliczki) powinna by  zabezpieczona przed 
procesami korozji ochronnymi pow okami chemicznymi oraz pow ok  lakiernicz  o grubo ci
min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pó matowych 
w kolorze RAL 7037; badania nale y wykonywa  zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-
81521 w zakresie odporno ci na dzia anie mg y solnej oraz wody. 

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spe nia  dodatkowo nast puj ce wymagania: 
- naro niki znaku i tablicy powinny by  zaokr glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

okre lonymi w za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) nie mniejszym jednak ni  30 mm, gdy wielko ci tego promienia nie 
wskazano, 

- czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzd u
poziomej lub pionowej kraw dzi  powinno by  wykonane w taki sposób, aby nie wyst powa y
przesuni cia i prze wity w miejscach ich czenia. 

2.6 Znaki odblaskowe 
2.6.1 Wymagania dotycz ce powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si  przez naklejenie na tarcz  znaku lica 
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy 
A, B, C, D, E, F, T i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie s
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 
Folia odblaskowa (odbijaj ca powrotnie) powinna spe nia  wymagania okre lone w aprobacie 
technicznej. 
Lico znaku powinno by  wykonane z: 

- samoprzylepnej folii odblaskowej o w a ciwo ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych 
typu 2, typu (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) 
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, 

- do nanoszenia barw innych ni  bia a mo na stosowa : farby transparentne do sitodruku, 
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadaj ce aprobaty 
techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kszta ty z folii odblaskowych barwnych, 

- dopuszcza si  wycinanie kszta tów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich 
kraw dzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

- nie dopuszcza si  stosowania folii o okresie trwa o ci poni ej 7 lat do znaków sta ych,
- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwao ci mog  by  wykorzystywane do znaków 

tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania 
aprobaty technicznej i zachowania zgodno ci z za cznikiem nr 1 do rozporz dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181). 

Minimalna pocz tkowa warto  wspó czynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, 
zmierzona zgodnie z procedur  zawart  w CIE No.54, u ywaj c standardowego iluminanta A, 
powinna spe nia  odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 
Wspó czynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyj tkiem bia ego, nie powinien 
by  mniejszy ni  70% warto ci podanych w tablicy 2 dla znaków z foli  typu 1 lub typu 2, zgodnie z 
publikacj  CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spe nia  minimalne 
wymagania dla folii typu 2 lub zwi kszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla 
danej folii.  
W przypadku o wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspórz dne
chromatyczno ci i wspó czynnik luminancji b powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w 
tablicach 2 i 3. 

Tablica 2.  Wymagania dla wspó czynnika luminancji b i wspó rz dnych chromatyczno ci x, y 
oraz wspó czynnika odblasku R’ 

Lp. W a ciwo ci Jednostki Wymagania 
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Lp. W a ciwo ci Jednostki Wymagania 
1 Wspó czynnik odblasku R’ 

(k t o wietlenia 5°, k t
obserwacji 0,33°) dla folii: 
- bia ej 
- ó tej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- br zowej 
- pomara czowej 
- szarej 

cd/m2lx 

typ 1 

³ 50 
³ 35 
³10
³ 7 
³ 2 

³ 0,6 
³ 20 
³ 30 

typ 2 

³ 180 
³ 120 
³  25 
³  21 
³  14 
³   8 
³  65 
³  90 

2 Wspó czynnik luminancji b i 
wspó rz dne chromatyczno ci
x, y*) dla folii: 
- bia ej 
- ó tej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- br zowej 
- pomara czowej 
- szarej 

-

typ 1 

b ³ 0,35 
b ³ 0,27 
b ³ 0,05 
b ³ 0,04 
b ³ 0,01 

0,09 ³b ³ 0,03 
b ³ 0,17 

0,18 ³b ³ 0,12 

typ 2 

b ³ 0,27 
b ³ 0,16 
b ³ 0,03 
b ³ 0,03 
b ³ 0,01 

0,09 ³b ³ 0,03 
b ³ 0,14 

0,18 ³b ³ 0,12 
*) wspó rz dne chromatyczno ci x, y w polu barw wed ug tablicy 3 

Tablica 3. Wspó rz dne punktów naro nych wyznaczaj cych pola barw 

Barwa folii 
Wspó rz dne chromatyczno ci punktów 
naro nych wyznaczaj cych pole barwy 

( ród o wiat a D65, geometria pomiaru 45/0 o)   
1 2 3 4

Bia a x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

ó ta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 

ó ta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona x 0,735 0,674 0,569 0,655 
y 0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska x 0,078 0,150 0,210 0,137 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x 0,007 0,248 0,177 0,026 
y 0,703 0,409 0,362 0,399 

Br zowa x 0,455 0,523 0,479 0,558 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomara czowa x 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2 Wymagania jako ciowe 
Powierzchnia licowa znaku powinna by  równa, g adka, bez rozwarstwie , p cherzy i odkleje  na 
kraw dziach. Na powierzchni mog  wyst powa  w obr bie jednego pola rednio nie wi cej ni  0,7 
b dów na powierzchni (kurz, p cherze) o wielko ci najwy ej 1mm. Rysy nie maj  prawa wyst pi . 
Sposób po czenia folii z powierzchni  tarczy znaku powinien uniemo liwia  jej od czenie od 
tarczy bez jej zniszczenia. 
Dok adno  rysunku znaku powinna by  taka, aby wady konturów znaku, które mog  powsta  przy 
nanoszeniu farby na odblaskow  powierzchni  znaku, nie by y wi ksze ni  podane w p. 2.6.3. 
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by  wolne od smug i cieni. 
Kraw dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by  odpowiednio zabezpieczone 
np. przez lakierowanie lub ram  z profilu ceowego. 
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Pow oka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by  równa, g adka bez 
smug i zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach 
Sprawdzenie rub  mikrometryczn :

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm, 
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi  - 0,10 mm. 

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci pow ok malarskich 
Dla pow oki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 µm wynosi  ±15nm. 
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla p asko ci powierzchni 
Odchylenia od poziomu nie mog  wynie  wi cej ni  0,2 %, wyj tkowo do 0,5%. Sprawdzenie 
szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

- wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegó owych 
za cznika nr 1 (Dz. U. nr 220, poz. 2181) s   nale y powi kszy  o 10 mm i wykona  w 
tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 

- wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegó owych 
za cznika nr 1 (Dz. U. nr 220, poz. 2181) oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E 
nale y powi kszy  o 15 mm i wykona  w tolerancji wymiarowej ± 10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

- tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynosz ± 1,5mm, 
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod  wyklejania wynosz ± 2mm, 
- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz  by  równe z dok adno ci   w ka dym

kierunku do 1,0 mm. 
W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie mo e 
wyst powa  wi cej ni  0,7 lokalnych usterek (za amania, p cherzyki) o wymiarach nie wi kszych 
ni  1 mm w ka dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek zarysowa
powierzchni znaku. 
Na znakach w okresie gwarancji, na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 
cm dopuszcza si  do 2 usterek jak wy ej, o wymiarach nie wi kszych ni  1 mm w ka dym 
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si  do 3 zarysowa  o szeroko ci nie wi kszej ni  0,8 mm i 
ca kowitej d ugo ci nie wi kszej ni  10 cm. Na ca kowitej d ugo ci znaku dopuszcza si  nie wi cej 
ni  5 rys szeroko ci nie wi kszej ni  0,8 mm i d ugo ci przekraczaj cej 10 cm - pod warunkiem, e 
zarysowania te nie zniekszta caj  tre ci znaku. 
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si  równie  lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczaj cej 6 mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni  pi  na powierzchni znaku ma ego lub 
redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj cej 8 mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni  8 na 

ka dym z fragmentów powierzchni znaku du ego lub wielkiego (w czaj c znaki informacyjne) o 
wymiarach 1200 × 1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mog  zniekszta ca  tre ci znaku - w przypadku wyst powania takiego 
zniekszta cenia znak musi by  bezzw ocznie wymieniony. 
W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys, si gaj cych przez 
warstw  folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest 
dopuszczalne pod warunkiem, e wyst puj ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocz
wielko ci okre lonych poni ej. 
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst powanie co najwy ej dwóch lokalnych ognisk 
korozji o wymiarach nie przekraczaj cych 2,0 mm w ka dym kierunku na powierzchni ka dego z 
fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj cych si  w 
okresie wymaganej gwarancji adna korozja tarczy znaku nie mo e wyst powa . 
Wymagana jest taka wytrzyma o  po czenia folii odblaskowej z tarcz  znaku, by po zgi ciu
tarczy o 90o przy promieniu uku zgi cia do 10 mm w adnym miejscu nie uleg o ono zniszczeniu. 
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2.6.4 Obowi zuj cy system oceny zgodno ci 
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) wyrób, który posiada aprobat  techniczn  mo e by
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 
odpowiadaj cym jego w a ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent dokona  oceny 
zgodno ci, wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z aprobat  techniczn  i oznakowa  wyrób 
budowlany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) oceny zgodno ci wyrobu z aprobat  techniczn  dokonuje producent, stosuj c system 1. 

2.7 Materia y do monta u znaków 
Wszystkie czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, g adkie, 
bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych karbów. 

czniki mog  by  dostarczane w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zale no ci od ich wielko ci. czniki powinny by  ocynkowane ogniowo lub wykonane z 
materia ów odpornych na korozj  w czasie nie krótszym ni  tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

2.8 Materia y do monta u tabliczek rozk adu jazdy komunikacji publicznej 
System mocowania tabliczek za pomoc  uchwytów monta owych sk adaj cych si

maksymalnie z 2 cz ci czonych rubami M8 do rur rednicy 60-70mm. 
Wszystkie czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów konstrukcji 
wsporczych tabliczek jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, g adkie, bez 
p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych karbów. 

czniki mog  by  dostarczane w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zale no ci od ich wielko ci. czniki powinny by  ocynkowane ogniowo lub wykonane z 
materia ów odpornych na korozj  w czasie nie krótszym ni  tarcza tabliczki i konstrukcja wsporcza. 

2.9 Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Prefabrykaty betonowe powinny by  sk adowane na wyrównanym, utwardzonym 

i odwodnionym pod o u. Prefabrykaty nale y uk ada  na podk adach z zachowaniem prze witu 
minimum 10 cm mi dzy pod o em a prefabrykatem. 
Znaki i  tabliczki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów
dzia aj cych koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami. 

3. SPRZ T 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprz t do wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od zakresu robót, 
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego przez 
In yniera: 

- koparek ko owych, np. 0,15 m3 lub koparek g sienicowych, np. 0,25 m3, 
- urawi samochodowych o ud wigu do 4 t, 
- wiertnic do wykonywania do ów pod s upki w gruncie spoistym, 
- betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
- rodków transportowych do przewozu materia ów, 
- przewo nych zbiorników na wod , 
- sprz tu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotycz  wykonawcy znaków bramowych. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 
Znaki drogowe nale y na okres transportu odpowiednio zabezpieczy , tak aby nie ulega y

przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotar y do odbiorcy. 
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4.3 Transport tabliczek rozk adu jazdy komunikacji publicznej 
Tabliczki nale y na okres transportu odpowiednio zabezpieczy , tak aby nie ulega y

przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotar y do odbiorcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy : 

- lokalizacj  znaku, tj. jego pikieta  oraz odleg o  od kraw dzi jezdni, kraw dzi pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

- wysoko  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizuj ce miejsca ustawienia znaków nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istnia a mo liwo  sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysoko  zamocowania znaku powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . 
Miejsce wykonywania prac nale y oznakowa , w celu zabezpieczenia pracowników i kieruj cych 
pojazdami na drodze. 

5.3 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by  dostosowany 

do g boko ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz tu. Wymiary wykopu powinny by
zgodne z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami In yniera. 
Wykopy fundamentowe powinny by  wykonane w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na 
by o przyst pi  natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.1 Prefabrykaty betonowe 
Dno wykopu przed u o eniem prefabrykatu nale y wyrówna  i zag ci . Wolne przestrzenie 
mi dzy cianami gruntu i prefabrykatem nale y wype ni  materia em kamiennym, np. kli cem
i dok adnie zag ci  ubijakami r cznymi. 
Je eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna by
równa z powierzchni  pobocza lub by  wyniesiona nad t  powierzchni  nie wi cej ni  0,03 m. 

5.3.2 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych 
(znak kierunku i miejscowo ci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego nale y 
wykona  zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b d  rozpartych nale y wykonywa  zgodnie z 
dokumentacj  projektow , ST lub wskazaniami In yniera. Wykopy nale y zabezpieczy  przed 
nap ywem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw
wody poza teren przylegaj cy do wykopu. Dno wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci ±
2 cm. 
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun  i miejsce wype ni  do spodu 
fundamentu betonem. P aszczyzny boczne fundamentów stykaj ce si  z gruntem nale y 
zabezpieczy  izolacj , np. emulsj  asfaltow . Po wykonaniu fundamentu wykop nale y zasypa
warstwami grubo ci 20 cm z dok adnym zag szczeniem gruntu. 

5.4 Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków - s upki, s upy, wysi gniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  i ST. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
- odchy ka od pionu, nie wi cej ni ± 1 %, 
- odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni ± 2 cm, 
- odchy ka w odleg o ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni utwardzonego pobocza lub 
pasa awaryjnego postoju, nie wi cej ni ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg o ci
umieszczenia znaku zgodnie z za cznikiem nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych 
oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
nr 198, poz. 2041). 
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5.5 Konstrukcje wsporcze 

5.5.1 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysi gnikowych jedno lub 

dwustronnych, jak równie  konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni 
wi kszej od 4,5 m2, gdy wyst puje mo liwo  bezpo redniego najechania na nie przez pojazd - 
musz  by  zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju 
urz dzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacj  projektow , ST lub 
wskazaniami In yniera/Inspektora Nadzoru. Podobne zabezpieczenie nale y stosowa  w 
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wi kszym stopniu zagra a 
bezpiecze stwu u ytkowników pojazdów, ni  najechanie pojazdu na barier , je li przewiduje to 
dokumentacja projektowa, ST lub In ynier/Inspektor Nadzoru. 

5.5.2 atwo zrywalne z cza konstrukcji wsporczej 
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie os oni tych barierami ochronnymi - zaleca si

stosowanie atwo zrywalnych lub atwo roz czalnych przekrojów, z czy lub przegubów 
o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysoko ci od 0,15 do 0,20 m nad 
powierzchni  terenu. 
W szczególno ci - zaleca si  stosowanie takich przekrojów, z czy lub przegubów w konstrukcjach 
wsporczych nie os oni tych barierami ochronnymi, które znajduj  si  na obszarach zwi kszonego 
zagro enia kolizyjnego (ostrza rozga zie  dróg cznikowych, zewn trzna strona uków drogi itp.). 
atwo zrywalne lub atwo roz czalne z cza, przekroje lub przeguby powinny by  tak 

skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcj  wsporcz  po zerwaniu nie przewraca
si  na jezdni . Wysoko  cz ci konstrukcji wsporczej, pozosta ej po od czeniu górnej jej cz ci
od fundamentu, nie mo e by  wi ksza od 0,25 m. 

5.5.3 Zapobieganie zagro eniu u ytkowników drogi i terenu przyleg ego - przez konstrukcj
wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musi by  wykonana w sposób ograniczaj cy zagro enie 
u ytkowników pojazdów samochodowych oraz innych u ytkowników drogi i terenu do niej 
przyleg ego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni
mo liwo atwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

5.5.4 Tablicowe znaki drogowe na dwóch s upach lub podporach 
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch 
s upach lub podporach - odleg o  mi dzy tymi s upami lub podporami, mierzona prostopadle do 
przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo e by  mniejsza od 1,75 m. Przy 
stosowaniu wi kszej liczby s upów ni  dwa - odleg o  mi dzy nimi mo e by  mniejsza. 

5.5.5 Poziom górnej powierzchni fundamentu 
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym 

podobnym - po dane jest, by górna cz  fundamentu pokrywa a si  z powierzchni  pobocza, 
pasa dziel cego itp. lub by a nad t  powierzchni  wyniesiona nie wi cej ni   0,03 m. W przypadku 
konstrukcji wsporczych, znajduj cych si  poza koron  drogi, górna cz  fundamentu powinna by
wyniesiona nad powierzchni  terenu nie wi cej ni  0,15 m. 

5.5.6 Barwa konstrukcji wsporczej 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz  mie  barw  szar  neutraln

z tym, e dopuszcza si  barw  naturaln  pokry  cynkowanych. Zabrania si  stosowania pokry
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyj tkiem przypadków, gdy jest to wymagane 
odr bnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

5.6 Po czenie tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz
Tarcza znaku musi by  zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo liwiaj cy

jej przesuni cie lub obrót. 
Materia  i sposób wykonania po czenia tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  musi umo liwia ,
przy u yciu odpowiednich narz dzi, od czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca y okres 
u ytkowania znaku. 
Na drogach i obszarach, na których wyst puj  cz ste przypadki dewastacji znaków, zaleca si
stosowanie elementów z cznych o konstrukcji uniemo liwiaj cej lub znacznie utrudniaj cej ich 
roz czenie przez osoby niepowo ane. 
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Nie dopuszcza si  zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj cy
bezpo redniego przeprowadzenia rub mocuj cych przez lico znaku. 

5.7 Oznakowanie znaku 
Ka dy wykonany znak drogowy musi mie  naklejon  na rewersie naklejk  zawieraj c  nast puj ce
informacje: 

a) numer i dat  normy tj. PN-EN 12899-1:2005, 
b) klasy istotnych w a ciwo ci wyrobu, 
c) miesi c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazw , znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj ce producenta lub dostawc  je li nie 

jest producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodno ci i numer jednostki certyfikuj cej. 

Oznakowania powinny by  wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny z normalnej odleg o ci 
widzenia, a ca kowita powierzchnia naklejki nie by a wi ksza ni  30 cm2 . Czytelno  i trwa o
cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by  ni sza od wymaganej trwa o ci znaku. 
Naklejk  nale y wykona  z folii nieodblaskowej. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych 
Wykonawca powinien przeprowadzi  badania materia ów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro”. Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, In ynier/Inspektor Nadzoru mo e zwolni  go z potrzeby wykonania bada
materia ów dla tych robót. 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1 Badania materia ów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materia y dostarczone na budow  powinny by  sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
Tablica 7. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych 
przez producentów. 

Lp. Rodzaj 
badania Liczba bada Opis bada

Ocena
wyników
bada

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 bada  z 
wybranych losowo 
elementów w ka dej 
dostarczonej partii 
wyrobów licz cej do 
1000 elementów 

Powierzchni  zbada  nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia 
g boko ci wad u y  dost pnych
narz dzi (np. linia ów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

Wyniki bada
powinny by
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzi  uniwersalnymi 
przyrz dami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. linia ami, 
przymiarami itp.) 

W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w a ciwo ci
dostarczonych wyrobów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w punkcie 2. 

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót nale y sprawdza : 

- zgodno  wykonania znaków pionowych z dokumentacj  projektow  (lokalizacja, wymiary 
znaków, wysoko  zamocowania znaków), 

- zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
- prawid owo  wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
- poprawno  wykonania fundamentów pod s upki zgodnie z punktem 5.3, 
- poprawno  ustawienia s upków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
- zgodno  rodzaju i grubo ci blachy ze specyfikacj , 
- zgodno  wykonania tabliczek rozk adu jazdy komunikacji publicznej z pozosta ymi 

wymaganiami Zamawiaj cego tj. wysoko , rodzaj czcionki liter i tre .
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest szt. (sztuka), wykonanych znaków drogowych 
konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, znaków aktywnych wraz z konstrukcjami 
wsporczymi lub tabliczek rozk adu jazdy komunikacji publicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWIORB  
i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
da y wyniki pozytywne. 
Je eli ww. warunki odbioru robót da y wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne 
z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z 
ww. warunkami odbioru i przedstawi  je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny 
koszt w terminie ustalonym z In ynierem/Inspektorem Nadzoru. 

8.2 Odbiór ostateczny 
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien by  dokonany po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i bada  jako ciowych okre lonych w punktach 2 i 5. 

8.3 Odbiór pogwarancyjny 
Przed up ywem okresu gwarancyjnego nale y wykona  przegl d znaków i wybran  grup

podda  badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegl du i bada  mog  by  podstaw
odbioru pogwarancyjnego. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 szt. robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- zakup, transport i sk adowanie materia ów, 
- dowóz sprz tu, 
- wykonanie i uzgodnienie projektów konstrukcji wsporczych (D-M-00.00.00), 
- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znaków drogowych, 
- przygotowanie s upków do znaków drogowych, 
- zabezpieczenie antykorozyjne s upków i konstrukcji wsporczych, 
- wykonanie wykopów pod fundamenty znaków i tablic wraz z wyrównaniem i 

zag szczeniem, 
- profilowanie terenu przyleg ego do wykopu w celu zabezpieczenia przed nap ywem wód, 
- wykonanie podsypki piaskowej, 
- wykonanie fundamentów i osadzenie w nich konstrukcji i s upów wsporczych znaków i 

tablic, 
- za adunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty na sk adowisko Wykonawcy 

wraz z utylizacj , 
- monta  znaków i tabliczek do s upków, 
- monta  tablic drogowych do konstrukcji wsporczych, 
- ustawienie tablic prowadz cych i rozdzielaj cych,
- ustawienie znaków aktywnych, 
- przeprowadzenie niezb dnych bada  i pomiarów wymaganych w STWiORB, w tym 

dodatkowo zleconych przez In yniera, 



213 

- koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
- uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB 

i zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1 Normy 

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno ci pow oki lakierowanej na 
dzia anie wody oraz oznaczanie nasi kliwo ci 

PN-83/B-03010 ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego 
zastosowania 

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporno ci pow oki na 
dzia anie mg y solnej 

PN-89/H-84023.07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Po czenia z fundamentami - Projektowanie i 
wykonanie 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-EN 40-5:2004 S upy o wietleniowe. Cz  5. S upy o wietleniowe stalowe. 
Wymagania 

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz  1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta my i p yty - Tolerancje 
kszta tu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

PN-EN ISO 1461:2000 Pow oki cynkowe nanoszone na stal metod  zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie 

10.2 Przepisy zwi zane i inne dokumenty 
Za czniki nr 1 i 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 
2181) 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 
198, poz. 2041) 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 
CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspóczynnik odblasku 
definicja i pomiary) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
Sta e odblaskowe znaki drogowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM 
do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 



214 



215 

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

1. WST P 
1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z realizacj  zadania 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – 
Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; 
od km 6+608,00 do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 
12+855,00; od km 13+841,00 do km 15+367,74”.                
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych  

z ustawieniem barier ochronnych – stalowych, wraz z odcinkami pocz tkowymi i ko cowymi. 

1.4 Okre lenia podstawowe 
1.4.1  Bariera ochronna - urz dzenie bezpiecze stwa ruchu drogowego, stosowane w celu 
fizycznego zapobie enia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, 
wyjechaniu pojazdu poza koron  drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni  przeznaczon  dla 
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub 
przeszkodami sta ymi znajduj cymi si  w pobli u jezdni. 
1.4.2  Bariera ochronna stalowa - U-14a bariera ochronna, której podstawowym elementem jest 
prowadnica wykonana z profilowanej ta my stalowej 
1.4.3 Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kraw dzi jezdni, korony drogi lub 
obiektu mostowego. 
1.4.4 Bariera dziel ca – bariera ochronna umieszczona na pasie dziel cym drogi dwujezdniowej 
lub bocznym pasie dziel cym, przeciwdzia aj ca przejechaniu pojazdu na druga jezdni . 
1.4.5 Bariera os onowa – bariera ochronna umieszczona mi dzy jezdni  a obiektami lub 
przeszkodami sta ymi znajduj cymi si  w pobli u jezdni. 
1.4.6 Poziom powstrzymywania - jest to zdolno  bariery do powstrzymywania uderzaj cego w ni
pojazdu. Poziomy powstrzymywania okre lane s  na podstawie bada  zderzeniowych i dziel  si
na: - ma e: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych); normalne: N1, 
N2;podwy szone: H1, L1, H2, L2, H3, L3 ;bardzo wysokie: H4a, H4b, L4a, L4b. 
1.4.7 Szeroko  pracuj ca - jest to odleg o  mi dzy boczn  powierzchni  czo ow  bariery od 
strony ruchu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym po o eniem jakiejkolwiek 
wi kszej cz ci systemu. Szeroko  pracuj ca jest miar  odkszta cenia bariery. 
1.4.8 Poziom intensywno ci zderzenia - jest to parametr odzwierciedlaj cy oddzia ywanie 
zderzenia na osoby znajduj ce si  w poje dzie (okre lany jako A, B lub C) oceniany wska nikami 
ASI, THIV i PHD. 
1.4.9 ASI (wska nik intensywno ci przyspieszenia) - ASI jest wielko ci  bezwymiarow  obliczan
zgodnie z norm  PN-EN 1317. Maksymalna warto  ASI jest uwa ana za miar  ci ko ci wypadku 
pasa erów w uderzaj cym w przeszkod  poje dzie. ASI jest jednym z najwa niejszych 
parametrów barier ochronnych. 
1.4.10 THIV (teoretyczna pr dko  g owy w czasie zderzenia) - Jest to warto  teoretycznej 
pr dko ci uderzenia g owy osoby przebywaj cej w poje dzie w powierzchni  wewn trz pojazdu na 
skutek uderzenia pojazdu w barier  ochronn , zmierzona w trakcie bada  zderzeniowych 
wykonywanych zgodnie z norm  PN-EN 1317, wyra ona w km/h. 
1.4.11 PHD (opó nienie g owy po zderzeniu) - Jest to warto  opó nienia, jakiej doznaje gowa
osoby znajduj cej si  w poje dzie w momencie uderzenia pojazdu w barier  ochronn , zmierzona 
w trakcie bada  zderzeniowych wykonywanych zgodnie z warunkami okre lonymi w normie PN-EN 
1317, wyra ona w jednostkach przyspieszenia ziemskiego (g). Maksymalna warto  opó nienia 
nie mo e przekroczy  20g. 
1.4.12 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
Wymagania kolizyjne 
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Bariery ochronne powinny by  certyfikowane na zgodno  z norm  PN-EN 1317-2 i 
wykazywa  w asno ci kolizyjne zgodne z t  norm .  
UWAGA: Rozstaw s upków bariery nale y dobra  do odpowiedniego promienia uku drogi 
i odcinków prostych je li jest to wymagane instrukcj  monta u producenta. 

2. MATERIA Y 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wymagania materia owe dla drogowych barier ochronnych powinny spe nia  wymagania zawarte 
w dokumentacji technicznej producenta, potwierdzone certyfikatami i znakiem budowlanym „B” lub 
„CE”.

2.2. Bariery stalowe 
Bariery ochronne dostarczone na budow  musz  spe nia  wymagania normy PN-EN 1317, 

posiada  znak budowlany B lub znak CE oraz mie  deklaracj  zgodno ci producenta. Producent 
musi udokumentowa  powy sze posiadaniem Certyfikatów wydanych przez notyfikowan
jednostk . Nale y okre li  podstawowe parametry funkcjonalne zdefiniowane w tej normie tj.; 
- poziom powstrzymywania, 
- szeroko  pracuj ca,
- wska nik intensywno ci zderzenia. 

2.3 Materia y do wykonania barier ochronnych stalowych 
Dopuszcza si  do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które 

wydano aprobat  techniczn . 
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre lone s  poprzez typ bariery podany w 
dokumentacji projektowej, nawi zuj cy do ustale  producenta barier. Do elementów tych nale : 
-      prowadnica, 
-      s upki, 
-      pas profilowy, 
-      wysi gniki, 
-      przek adki, wsporniki, ruby, podk adki, wiat a odblaskowe, 
- czniki uko ne, 
-      obejmy s upka, itp. 
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mog  wyst pi  materia y do wykonania 
elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem. 

2.4  Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 
2.4.1. Prowadnica 

Otwory w prowadnicy i zako czenia odcinków monta owych prowadnicy powinny by  zgodne z 
ofert  producenta. Powierzchnia prowadnicy powinna by  g adka i wolna od widocznych wad, bez 
ubytków pow oki antykorozyjnej. Prowadnice mog  by  dostarczane luzem lub w wi zkach. 
2.4.2. S upki 
S upki bariery powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
S upki wykonuje si  zwykle z kszta towników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, 
ceowym, zetowym lub sigma. Wysoko rodnika kszta townika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. 
Kszta towniki powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kszta townika 
walcowanego powinna by  charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak 
widoczne uski, p kni cia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne s  usuni te wady przez 
szlifowanie lub d utowanie z tym, e obrobiona powierzchnia powinna mie agodne wyci cia i 
zaokr glone brzegi, a grubo  kszta townika nie mo e zmniejszy  si  poza dopuszczaln  doln
odchy k  wymiarow  dla kszta townika. 
Kszta towniki powinny by  obci te prostopadle do osi wzd u nej kszta townika. Powierzchnia 
ko ców kszta townika nie powinna wykazywa  rzadzizn, rozwarstwie , p kni  i ladów jamy 
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
Kszta towniki powinny by  ze stali St3W lub St4W  oraz mie  w asno ci mechaniczne wed ug PN-
H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. 
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Tablica 1. Podstawowe w asno ci kszta towników, wed ug PN-H-84020 [11] 
Stal Granica plastyczno ci,  

minimum dla s upków,    MPa 
Wytrzyma o  na rozci ganie 
dla s upków,   MPa 

St3W 
St4W 

195 
225 

od 340 do 490 
od 400 do 550 

 Kszta towniki mog  by  dostarczone luzem lub w wi zkach.
2.5 Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozj

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki 
sposób, aby zapewni  trwa o  pow oki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach 
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w rodowisku o zwi kszonej korozyjno ci.
Wszystkie uszkodzenia pow oki powinny zosta  naprawione, a naprawy zaakceptowane przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. Pow oki ochronne nale y wykona  zgodnie z norm  PN EN ISO 
1461, PN-EN 14713 oraz PN-EN 10244-1.  
Po wykonaniu pow oki antykorozyjnej nie dopuszcza si  wiercenia, ci cia (w tym ci cia gazowego) 
lub spawania prowadnic i s upków. Przed na o eniem pow oki nale y wykona  specjalne elementy 
zamykaj ce

3. SPRZ T 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2 Sprz t stosowany do wykonania robót 
Wykonawca powinien posiada  sprz t umo liwiaj cy poprawny monta  okre lonego rodzaju barier 
ochronnych, aby wykona  poprawnie instalacj . Niezb dne wymagania sprz towe okre la 
instrukcja monta u certyfikowanego systemu, dostarczana wraz z materia em przez producenta. 
Powy szy sprz t powinien uzyska  akceptacj  In yniera/Inspektora Nadzoru i zabezpiecza
wbijane s upki przed uszkodzeniem. 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania barier ochronnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z niezb dnego sprz tu do wykonania zadania. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport konstrukcji barier 

Elementy barier ochronnych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Nale y je u o y  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed mo liwo ci
przesuwania si  i uszkodzenia podczas transportu, wg zalece  producenta. Transportowane 
elementy konstrukcji barier nie powinny stwarza  zagro enia dla innych u ytkowników dróg – tzn. 
powinny by  tak zabezpieczone podczas transportu by nie mia y mo liwo ci przemieszczenia si ,
w szczególno ci dotyczy to zwojów liny umieszczonej na b bnach jak równie  by ich gabaryty nie 
przewy sza y wymiarów skrzyni za adowczej – tzn. nie wystawa y poza burt rodka transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed wykonaniem w a ciwych robót nale y:
- wytyczy  tras  bariery, 
- ustali  lokalizacj  s upków, 
- okre li  wysoko  prowadnicy bariery/wysoko  s upków dla uzyskania odpowiedniej wysoko ci
po o enia liny, 
- okre li  miejsca odcinków pocz tkowych i ko cowych bariery, 
- ustali  ew. miejsca przerw, przej  i przejazdów w barierze, itp. 
5.3 Osadzenie s upków
Osadzenie s upków winno by  wykonane zgodnie z instrukcj  producenta certyfikowanego 
systemu barier ochronnych. 
5.3.1 Tolerancja osadzenia s upków 

Dopuszczalna technologicznie odchy ka odleg o ci mi dzy s upkami, wynika z instrukcji 
producenta. Warto ci wska nika zag szczenia gruntu, w którym zag bione s  s upki barier 
ochronnych powinny by  zgodne z norm  PN-S-02205;1998. 
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5.3.2 Beton na fundamenty i bloki kotwi ce 
Beton do wykonania elementów prefabrykowanych i wykonywanych na miejscu powinien 

spe nia  wymagania podane w Dokumentacji Projektowej i by  klasy co najmniej C16/20 wg PN-
EN 206-1: 2014 ,,Beton. Cze  1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno ’’. 
Cement do betonu powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 197-1. Kruszywo do betonu 
powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 206. 

5.4 Monta  bariery 
Sposób monta u bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji In yniera. 

Bariera powinna by  montowana zgodnie z instrukcj  monta ow  lub zgodnie z zasadami 
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 
Monta  bariery, w ramach dopuszczalnych odchy ek, powinien doprowadzi  do zapewnienia 
równej i p ynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 
Przy monta u bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub ci ,
naruszaj cych pow ok  cynkow  poszczególnych elementów bariery. 
Monta  wszystkich elementów sk adowych systemu barier ochronnych powinien by  wykonany 
ci le wed ug zalece  producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu 

elementów (obejm, wsporników itp.) oraz w a ciwych rub i podk adek. 
Przy monta u barier nale y zwraca  uwag  na poprawne wykonanie, zgodne  
z dokumentacj  projektow  i wytycznymi producenta barier: 
- odcinków pocz tkowych i ko cowych bariery, o w a ciwej d ugo ci odcinka (zgodne  
z certyfikatem producenta), z zastosowaniem czników uko nych w miejscach niezb dnych przy 
po czeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w 
planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, 
- odcinków barier os onowych o w a ciwej d ugo ci odcinka bariery: a) przyleg ego do obiektu lub 
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) uko nego pocz tkowego, d) uko nego ko cowego, e) 
wzmocnionego, 
- odcinków przej ciowych pomi dzy ró nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na 
dojazdach do mostu z zastosowaniem w a ciwej d ugo ci odcinka uko nego w planie, jak równie
po czenia z barierami betonowymi pe nymi i ew. por czami betonowymi, 
- przerw, przej  i przejazdów w barierze w celu np. doj cia do kolumn alarmowych lub innych 
urz dze , przej cia pieszych z pobocza drogi za barier  w tym na chodnik mostu, na skrzy owaniu
z drogami, przej cia przez pas dziel cy, przejazdu poprzecznego przez pas dziel cy,
- dodatkowych urz dze , jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, os ony s upków bariery, itp. 
- sposób monta u barier rozbieralnych wed ug instrukcji Producenta. 
- Na barierze powinny by  umieszczone elementy odblaskowe: 
a) czerwone - po prawej stronie jezdni, 
b)  bia e - po lewej stronie jezdni. 

Odleg o ci pomi dzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by  zgodne z przepisami w tym 
zakresie.
Elementy odblaskowe nale y umocowa  do bariery w sposób trwa y, zgodny z wytycznymi 
producenta barier. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi: 

- wzory deklaracji zgodno ci, do których wydania producenci s  zobowi zani przez w a ciwe 
normy. Do materia ów, których badania powinien przeprowadzi  Wykonawca nale  materia y do 
wykonania fundamentów betonowych i kotew „na mokro”. Nie dotyczy elementów 
prefabrykowanych. Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót betonowych, na wniosek 
Wykonawcy, In ynier mo e zwolni  go z potrzeby wykonania bada  materia ów dla tych robót. 
Wszystkie partie elementów metalowej bariery ochronnej, przed dostarczeniem na budow
powinny zosta  zbadane przez Producenta zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
Normach oraz wed ug niniejszego punktu. 
Wykonawca powinien wymaga  od Producenta dostawy materia ów Certyfikowanych oraz 
odpowiednich deklaracji. 
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6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1 Badania materia ów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materia y dostarczone na budow  z za wiadczeniem o jako ci (certyfikat) 
producenta powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 1. 

Tablica 1. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych 
przez producenta 

Lp. Rodzaj 
badania Liczba bada Opis bada Ocena wyników bada

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

5 do 10 bada  z 
wybranych losowo 
elementów w ka dej 
dostarczanej partii 
wyrobów licz cej do 
1000 elementów 

Powierzchni  zbada  nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia g boko ci wad 
u y  dost pnych narz dzi (np. 
linia ów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami 
punktu 2 i katalogiem 
(informacj ) producenta 
barier 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzi  uniwersalnymi 
przyrz dami pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót nale y zbada : 
a) zgodno  wykonania bariery ochronnej z za o eniami (lokalizacja, wymiary, wysoko
prowadnicy nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z katalogiem (informacj ) producenta 
barier, 
c) poprawno  umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest: 

- m (metr) zamontowanych barier ochronnych – dla odcinka na pe nej wysoko ci mi dzy 
skrajnymi s upkami, 

- m (metr) – dla odcinków pocz tkowego/ko cowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB  
i wymaganiami In yniera/Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
Je eli ww. warunki odbioru robót da y wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne 
z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z 
ww. warunkami odbioru i przedstawi  je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny 
koszt w terminie ustalonym z In ynierem. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
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· zakup, sk adowanie i transport elementów barier ochronnych i innych materia ów na miejsce 
wbudowania zgodnie z projektem organizacji ruchu, 
· dostarczenie sprz tu, 
· wbicie s upków barier ochronnych, 
· przymocowanie przygotowanych s upków bariery, 
· monta  innych elementów bariery, 
· monta  elementów odblaskowych, 
· przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
· uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
· koszt utrzymania czysto ci na przylegaj cych drogach, 
· odwiezienie sprz tu, 
· wszystkie inne czynno ci nieuj te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie roboty powinny by  wykonane wed ug wymaga  dokumentacji projektowej, STWiORB i 
postanowie  In yniera/Inspektora Nadzoru. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1 Normy 
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczaj ce drog . Cz   II Klasy dzia ania, 

kryteria przyj cia bada  zderzeniowych i metody bada  barier 
ochronnych. 2010. 

PN-EN 1317-5+A1 Systemy ograniczaj ce drog . Cz  5 : Wymagania w 
odniesieniu do wyrobów i ocena zgodno ci dotycz ca systemów 
powstrzymuj cych pojazd. Sierpie  2009. 

PN-EN ISO 1461 Pow oki cynkowe nanoszone na stal metod  zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe. Wymagania i badania. Grudzie
2009. 

PN-EN ISO 14713 Pow oki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. Grudzie  2000. 
PN-EN 10244-1 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Pow oki z metali nie elaznych na 

drucie stalowym -- Cz  1: Postanowienia ogólne 
PN-B-19701:1997/Az1:2001 

PN-EN 12620+A1:2010 

Cement -- Cement powszechnego u ytku -- Sk ad, wymagania i 
ocena zgodno ci
Kruszywa do betonu 

PN-EN 206:2013 Beton. Cze  1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno
PN-B-32250:1988 Materia y budowlane -- Woda do betonów i zapraw 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz  1. Sk adowanie, wymagania i kryteria zgodno ci
dotycz ce cementów powszechnego stosowania. 

10.2 Inne dokumenty 
· Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430 z pó n. zm.), 
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w 
sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U.Nr 65 poz.411 z 
2010 r.), 
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w 
sprawie szczegó owych warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty 
in ynierskie i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 65 poz.408 z 2010 r.), 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych . (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r:; 
Nr 18 poz. 97 z 2009 r.), 
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. (Dz.U. Nr 198 poz.2041 z 2004 r), 
· Wytyczne stosowania barier drogowych ochronnych, GDDKiA, kwiecie  2010r., 
· Wytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich, 
ZDW Katowice, listopad 2012r., 
· Instrukcja dostawy i monta u barier ochronnych – Producent, 
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D.07.06.02 URZ DZENIA ZABEZPIECZAJ CE RUCH PIESZYCH 

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z urz dzeniami 
zabezpieczaj cymi  ruch pieszych w zwi zku realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na 
odcinkach: od km 0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 
do km 7+098,00; od km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 
13+841,00 do km 15+367,74”.               
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych 

z urz dzeniami zabezpieczaj cymi ruch pieszych i obejmuj  ustawienie balustrady U-11a (jako 
balustrada segmentowa skrajna zabezpieczaj ca przed upadkiem z wysoko ci, typ „lubelski”)  o 
wysoko ci 1,20 m  i rozstawie s upków co 2,0 m w fundamencie betonowym zabezpieczonych 
antykorozyjnie poprzez  ocynkowanie oraz powierzchniowe malowanie proszkowe w kolorze 
bia ym obklejone naprzemiennie foli  odblaskowa I generacji w kolorze czerwonym, 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separuj ce ruch pieszy od ruchu 
ko owego wykonane z kszta towników stalowych. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.5.  

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materia ów 
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszy, obj tych
niniejsz  STWiORB, s : 

- gotowe segmenty ogrodzenia w ramach wraz ze s upkami i elementami do monta u, 
- beton i jego sk adniki.

2.3. Gotowe segmenty ogrodzenia w ramach wraz ze s upkami i elementami do monta u
2.3.1. Wymagania dla segmentów ogrodzenia 

Segmenty ogrodzenia powinny by  wykonane z ram wype nionych p askownikami lub 
pr tami stalowymi. 
Ramy mog  by  wykonane z rur, k towników lub innych profili zaakceptowanych przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 
Szczebliny wype niaj ce ram  powinny by  wykonane z p askowników 50 x 10 mm lub pr tów 
stalowych ustawionych wy cznie pionowo o rozstawie nie wi kszym ni  0,14 m.   
D ugo  segmentów powinna wynosi  1,50 lub 2,00 m., wysoko :
 - 1,20m ( przy cie kach rowerowych), 
 - 1,10 m (przy chodnikach dla pieszych). 

2.3.2. Wymagania dla s upków stalowych 
S upki nale y wykona  z ocynkowanych rur okr g ych. Rury powinny odpowiada

wymaganiom PN-H-74219 [3], PN-H-74220 [4]. Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie 
powinna wykazywa  wad w postaci usek, p kni , zawalcowa  i naderwa . Dopuszczalne s
nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce si  w 
granicach dopuszczalnych odchy ek wymiarowych. Ko ce rur powinny by  obci te równo i 
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prostopadle do osi rury i zabezpieczone. Rury powinny by  proste. Dopuszczalne miejscowe 
odchylenia od prostej nie powinny przekracza  1,5 mm na 1 m d ugo ci rury. 
Rury powinny by  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 
18G2A): PN-H-84023-07 [9], PN-H-84018 [6], PN-H-84019 [7], PN-H-84030-02 [10] lub inne 
normy. Do ocynkowania rur stosuje si  gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [5]. 

2.3.3. Wymagania dla elementów po czeniowych do mocowania elementów ogrodze
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy po czeniowe przewidziane do mocowania 
mi dzy sob  elementów ogrodzenia jak: ruby, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, g adkie, 
bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych karbów. 
W asno ci mechaniczne elementów po czeniowych powinny odpowiada  wymaganiom PN-M-
82054 [25], PN-M-82054-03 [26] lub innej normy uzgodnionej. 
Dostawa mo e by  dostarczona w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach 
w zale no ci od wielko ci i masy wyrobów. 

ruby, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materia ów dzia aj cych koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem. 
Minimalna grubo  pow oki cynkowej powinna odpowiada  normie PN-EN ISO 1461 w warunkach 
u ytkowania  zgodnie z okre leniem agresywno ci korozyjnej rodowisk wed ug PN-EN ISO 1473-
1. 
2.3.4. Wymagania dla pow ok metalizacyjnych cynkowych

Pow oka metalizacyjna cynkowa powinna by  z cynku o czysto ci nie mniejszej ni  99,5% 
i odpowiada  wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 1473-1 Minimalna grubo  pow oki 
cynkowej powinna by  zgodna z wymaganiami norm . 

Powierzchnia pow oki powinna by  jednorodna pod wzgl dem ziarnisto ci. Nie mo e ona 
wykazywa  widocznych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub odstawanie pow oki od pod o a. 

2.6. Beton 
Nale y stosowa  beton C12/15 spe niaj cy wymagania PN-EN 1340 

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 

3.2. Sprz t do wykonania urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych 

powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- rodków transportu materia ów, 
- urawi samochodowych o ud wigu do 4 t, 
- wiertnic do wykonania do ów pod s upki, 
- przewo nych zbiorników do wody, 
- betoniarek  przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
- koparek ko owych (np. 0,15 m3) lub koparek g sienicowych (np. 0,25 m3), 
- sprz tu spawalniczego itp. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materia ów  
Rury stalowe na s upki przewozi  mo na dowolnymi rodkami transportu. W przypadku 

za adowania na rodek transportu wi cej ni  jednej partii rur nale y je zabezpieczy  przed 
pomieszaniem. 

ruby, wkr ty, nakr tki itp. powinno si  przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych wyroby przed 
korozj  i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  np. za pomoc  ta my 
stalowej lub folii termokurczliwej. 
Gotowe elementy w ramach mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w sposób 
niepowoduj cy ich uszkodzenia. 
Druty i pr ty spawalnicze nale y przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych przed korozj ,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 

5.2. Zasady wykonania urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych 
Przed wykonywaniem robót nale y wytyczy  lokalizacj  ogrodze  liniowych 

zabezpieczaj cych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej. 
Do y pod s upki powinny mie  wymiary w planie co najmniej o 20 cm wi ksze od wymiarów s upka, 
a g boko  od 0,8 do 1,2 m. 
Sposób wykonania fundamentów i ustawienia s upków powinien by  zaakceptowany przez 
In yniera/Inspektora Nadzoru. 
S upki, bez wzgl du na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny sta  pionowo w linii 
urz dzenia zabezpieczaj cego ruch pieszych, a ich wierzcho ki powinny znajdowa  si  na 
jednakowej wysoko ci. S upki z rur powinny mie  zabezpieczony (np. zaspawany) górny otwór 
rury. S upki mog  by  osadzone w betonie u o onym w do ku albo oprawione w bloczki betonowe 
formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urz dzenia zabezpieczaj cego ruch 
pieszych. Dla ustawienia s upków w fundamentach wykonywanych na „mokro” s upek nale y 
wstawi  w gotowy wykop i nape ni  otwór mieszank  betonow  odpowiadaj c  wymaganiom 
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu s upek nale y podeprze . Fundament betonowy 
wykonany „na mokro”, w którym osadzono s upek, mo na wykorzystywa  do dalszych prac (np. 
montowanie segmentów ogrodzenia) co najmniej po 7 dniach od ustawienia supka w betonie, a 
je li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest ni sza od 10°C - po 14 dniach. 
Bezpo rednie wbijanie lub wwibrowywanie supków w grunt mo na wykonywa  tylko na tych 
odcinkach ulicy gdzie w s siedztwie ogrodzenia nie wyst puje uzbrojenie podziemne terenu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji In yniera/Inspektora Nadzoru: 

- sposób wykonania, zapewniaj cy zachowanie osi s upka w pionie i nie powoduj cy 
odkszta ce  lub uszkodze  s upka,

- rodzaj sprz tu (i jego charakterystyk  techniczn ), dotycz cy np. m otów (bab) r cznych
podnoszonych bezpo rednio (lub przy u yciu urz dze  pomocniczych) przez robotników, 
m otów mechanicznych z wci gark  r czn  lub nap dem spalinowym, wibrom otów 
pogr aj cych s upki w gruncie poprzez wibracj  i dzia anie udarowe.

Odleg o ci pomi dzy s upkami powinny by  jednakowe, w celu zachowania mo liwie jednego 
wymiaru ramy. Górne kraw dzie ram powinny by  zawsze poziome. Prze wity mi dzy ram  a 
s upkiem nie powinny by  wi ksze ni  8 do 10 cm. Dolny poziomy element ramy nie mo e 
znajdowa  si  powy ej 0,12 m od poziomu chodnika. 
Ramy z p askownikami umieszcza si  mi dzy s upkami i przymocowuje do s upków za pomoc
rub i p askowników z otworami pod u nymi w celu unikni cia wyd u enia lub kurczenia si  ram 

pod wp ywem temperatury. 
Przed wykonaniem wykopów pod fundamenty na mokro lub bloczki fundamentowe nale y 
bezwzgl dnie sprawdzi  po o enie istniej cych i wykonanych sieci uzbrojenia podziemnego w 
stosunku do planowanych wykopów w celu zapobie enia uszkodzeniom tych urz dze . 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od producentów 
za wiadczenia o jako ci (atesty) oraz wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawi  ich wyniki In ynierowi w celu akceptacji materia ów, zgodnie z wymaganiami 
okre lonymi w pkt. 2.3. 

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materia y dostarczone na budow  z za wiadczeniem o jako ci (atestem) 
producenta powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 5. 
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Tablica 5. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych 
przez producentów 
Lp. Rodzaj 

badania 
Liczba bada Opis bada Ocena wyników bada

1 Sprawdzenie 
powierzchni Od 5 do 10 bada  z 

wybranych losowo 
elementów w ka dej 
dostarczonej partii  
wyrobów licz cej do 
1000 elementów 

Powierzchni  zbada
nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia 
g boko ci wad u y
dost pnych narz dzi (np. 
linia ów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów 
itp. 

Wyniki bada  powinny 
by  zgodne z 
wymaganiami pkt. 2. 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzi
uniwersalnymi 
przyrz dami
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w a ciwo ci
dostarczonych wyrobów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w pkt. 2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych nale y zbada :

a) zgodno  wykonania urz dze  z dokumentacj  projektow  (lokalizacja, wymiary), 
b) prawid owo  wykonania do ów pod s upki, poprawno  ustawienia s upków i monta u 
segmentów ogrodzenia zgodnie z pkt. 5, 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  urz dzenia zabezpieczaj cego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar polega 
na okre leniu rzeczywistej d ugo ci urz dzenia zabezpieczaj cego ruch pieszych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami 
In yniera/Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6, da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostek obmiarowych 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup i dostarczenie wszystkich niezb dnych

sk adników produkcji 
Cena wykonania 1 m balustrady obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- zakup, transport i sk adowanie materia ów, 
- dowóz sprz tu, 
- ew. sporz dzenie projektów warsztatowych wraz z akceptacj  In yniera, 
- wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania balustrady i por czy,
- przygotowanie elementów balustrady, 
- wykonanie otworów pod fundament betonowy z za adunkiem i transportem gruntu oraz 

gruzu ze skuwanych aw na sk adowisko Wykonawcy i kosztami sk adowania oraz 
utylizacj , 

- wykonanie fundamentów betonowych, 
- malowanie do u s upków smo  lub lepikiem, 
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- osadzenie s upków w fundamentach, 
- zamontowanie balustrad segmentowych, 
- malowanie dwukrotnie segmentów balustrady (podk adowe i nawierzchniowe), 
- uzupe nienie ochrony antykorozyjnej 
- doprowadzenie terenu wzd u  wykonanych balustrad i s upków do stanu pierwotnego 

przewidzianego w dokumentacji projektowej lub wed ug zalece  In yniera, 
- przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w 

STWiORB, w tym dodatkowo zleconych przez In yniera, 
- koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
- uporz dkowanie terenu prowadzonych robót, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB 

i zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy  
  1. PN-H-04651 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci 

korozyjnej rodowisk
  2. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach 

bezwodnych 
 3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania 
4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
5. PN-H-82200 Cynk
6. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzyma o ci. Gatunki 
7. PN-H-84019 Stal w glowa konstrukcyjna wy szej jako ci ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 
8. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
9. PN-H-84023-07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury 
10. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki 
11. PN-H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co 
12. PN-H-93200-02 Walcówka i pr ty stalowe okr g e walcowane na gor co. Walcówka i 

pr ty ogólnego zastosowania. Wymiary 
13. PN-H-93402 K towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor co
14. PN-H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

eliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
15. PN-H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 

i eliwa do malowania 
16. PN-H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne
17. PN-M-06515 D wignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów no nych
18. PN-M-69011 Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia  i 

wymagania 
19. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
20. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwo ci na podstawie ogl dzin zewn trznych 
21. PN-M-80026 Druty okr g e ze stali niskow glowej ogólnego przeznaczenia 
22. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pod o y stalowych przed nak adaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych pod o y stalowych oraz pod o y stalowych po 
ca kowitym usuni ciu wcze niej na o onych pow ok 

23. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno. Wymiary 
24. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania i badania 
25. PN-M-82054 ruby, wkr ty i nakr tki stalowe. Ogólne wymagania i badania 
26. PN-M-82054-

03 
ruby, wkr ty i nakr tki stalowe. W a ciwo ci mechaniczne rub i 

wkr tów 
 27 
28. 

29. 

PN-B-06250 
PN-EN
ISO1461 

PN-EN ISO 

Beton zwyk y
Pow oki cynkowe nanoszone na stal metod  zanurzeniow - wymagania 
i badania 
Kategorie korozyjno ci
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12944-2  

10.2. Inne dokumenty 
28. Za cznik nr 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 
220, poz. 2181) 
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D.08.01.01 KRAW NIKI BETONOWE 

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem 
kraw ników betonowych w zwi zku  z realizacj  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 
0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od 
km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 
15+367,74”.                 

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 

stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obejmuj cych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy ustawieniu 

kraw ników betonowych i obejmuj  ustawienie kraw ników betonowych 15x30x100 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo ci 5 cm i awie betonowej C12/15 z oporem, 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Kraw nik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 
znajduj cych si  na tym samym poziomie lub na ró nych poziomach stosowany:  
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, 
b) jako kana y odp ywowe, oddzielnie lub w po czeniu z innymi kraw nikami, 
 c) jako oddzielenie pomi dzy powierzchniami poddanymi ró nym rodzajom ruchu drogowego. 
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar kraw nika okre lony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiada  wymiar rzeczywisty w okre lonych granicach dopuszczalnych odchy ek.
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , STWiORB i poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materia y 
Materia ami stosowanymi przy robotach zwi zanych z ustawieniem kraw nika na awie 

betonowej wed ug zasad niniejszej STWiORB s : 

2.1. Stosowane materia y 
Przy ustawianiu kraw ników na awach nale y stosowa  nast puj ce materia y: 

– kraw niki betonowe, 
– piasek na podsypk  i do zapraw, 
– cement do podsypki i do zapraw, 
– wod , 
– materia y do wykonania awy. 

2.2. Kraw niki betonowe 
2.2.1. Wymagania ogólne wobec kraw ników 

Kraw niki betonowe mog  mie  nast puj ce cechy charakterystyczne: 
– kraw nik jednego rodzaju betonu  
– sko ne kraw dzie kraw nika powy ej 2 mm powinny by  okre lone jako fazowane, z 

wymiarami deklarowanymi przez producenta, 
– kraw nik mo e mie  profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl dnia si

przy okre laniu wymiarów nominalnych kraw nika); zalecana d ugo  prostego odcinka 
kraw nika wraz ze z czem wynosi 1000 mm, 

– powierzchnia kraw nika mo e by  obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

– p aszczyzny czo owe kraw ników mog  by  proste lub ukszta towane w sposób 
u atwiaj cy uk adanie lub ryglowanie, 

– kraw niki ukowe mog  by  wykonane jako wypuk e lub wkl s e, 
– rozró nia si  dwa typy kraw ników: 
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a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajduj cych si  na ró nych poziomach (np. jezdni i 
chodnika), 
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajduj cych si  na tym samym poziomie (np. jezdni i 
pobocza). 

2.2.2. Wymagania techniczne wobec kraw ników 
Wymagania techniczne stawiane kraw nikom betonowym okre la PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec kraw nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w 
warunkach kontaktu z sol  odladzaj c  w warunkach mrozu 
Lp. Cecha Za cznik Wymagania 
1 Kszta t i wymiary 

1.1 

Warto ci dopuszczalnych 
odchy ek od wymiarów 

nominalnych, z dok adno ci
do milimetra 

C D ugo : ± 1%,  4 mm i  10 mm 
Inne wymiary z wyj tkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%,  3 mm,  5 mm, 
- dla innych cz ci: ± 5%,  3 mm,   10 mm 

1.2 

Dopuszczalne odchy ki od 
p asko ci i prostoliniowo ci, 

dla d ugo ci pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 W a ciwo ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporno  na zamra anie/ 
rozmra anie z udzia em soli 

odladzaj cych

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia 
0,5 kg/m2, 

2.2 

Wytrzyma o  na zginanie 
Badanie nale y

przeprowadzi  na 8 szt. 

F Klasa 
wytrz.

3

Charakterystyczna
wytrzyma o , MPa 

6,0 

Ka dy
pojedynczy 
wynik, MPa 

 6,0 

2.3 

Trwa o  ze wzgl du na 
wytrzyma o

F Kraw niki maj  zadawalaj c   trwa o
(wytrzyma o ) je li spe nione s  wymagania 

pktu 2.2 oraz poddawane s  normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporno  na cieranie G i H Odporno  przy pomiarze na 
tarczy 

Klasa 
odporno ci 

Böhmego, 
wg za . H normy – badanie 

alternatywne 
4  18000 mm3/5000 mm2

2.5 Nasi kliwo E rednia  4 % - wg PN-EN-1340 

2.6 

Odporno  na po lizg/ 
po lizgni cie 

I a) je li górna powierzchnia kraw nika nie 
by a szlifowana i/lub polerowana – 

zadawalaj ca odporno , 
b) je li wyj tkowo wymaga si  podania 

warto ci odporno ci na po lizg/po lizgni cie – 
nale y zadeklarowa  minimaln  jej warto
pomierzon  wg za . I normy (wahad owym 

przyrz dem do badania tarcia), 
c) trwa o  odporno ci na po lizg/po lizgni cie 

w normalnych warunkach u ytkowania
kraw nika jest zada-walaj ca przez ca y

okres u ytkowania, pod warunkiem 
w a ciwego utrzymywania i gdy na znacznej 

cz ci nie zosta o ods oni te kruszywo 
podlegaj ce intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
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Lp. Cecha Za cznik Wymagania 

3.1 

Wygl d J a) powierzchnia kraw nika nie powinna 
mie  rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w 
kraw nikach dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie s  uwa ane za 
istotne 

3.2 

Tekstura J a) kraw niki z powierzchni  o specjalnej 
teksturze – producent powinien okre li  rodzaj 
tekstury,
b) tekstura powinna by  porównana z 
próbkami dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorc ,
c) ró nice w jednolito ci tekstury, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
w a ciwo ci surowców i warunków 
twardnienia, nie s  uwa ane za istotne 

3.3 

Zabarwienie J a) barwiona mo e by  warstwa cieralna lub 
ca y element, 
b) zabarwienie powinno by  porównane z 
próbkami dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorc ,
c) ró nice w jednolito ci zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami 
w a ciwo ci surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie s  uwa ane za istotne 

W przypadku zastosowa  kraw ników betonowych na powierzchniach innych ni  przewidziano w 
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewn trznych, nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj c ), 
wymagania wobec kraw ników nale y odpowiednio dostosowa  do ustale  PN-EN 1340  

2.2.3. Sk adowanie kraw ników
Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, 

posegregowane wed ug typów, rodzajów, kszta tów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko ci, 
wygl du itp. Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek 
drewnianych o wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo ci min. 5 cm wi kszej od 
szeroko ci kraw nika. 

2.3. Materia y na podsypk  i do zapraw 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y:
a) na podsypk  piaskow  lub do podsypki cementowo-piaskowej; 

–           kruszywo drobne na podsypk  piaskow  lub do podsypki cementowo-piaskowej 
powinno spe nia  wymagania PN-EN 13242 pod wzgl dem uziarnienia. 

b) materia y do zapraw; 
– mieszank  cementu i piasku: z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania PN-

EN 13139 pod wzgl dem uziarnienia, cementu 32,5 spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1 i 
wody odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008. 
Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na 
budow , powinno odbywa  si  na pod o u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami 
kamiennymi. 

2.4. Materia y na awy 
Do wykonania aw pod kraw nik nale y stosowa – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, 

2.5. Masa zalewowa w szczelinach awy betonowej i spoinach kraw ników z nawierzchni
Do uszczelniania „na gor co” szczelin nale y stosowa  masy zalewowe - asfaltowe z 

dodatkiem wype niaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), 
posiadaj ce bardzo dobr  zdolno  wype niania szczelin, nisk  sp ywno  w temperaturze +60oC, 
bardzo dobr  przyczepno  do cianek, a tak e dobr  rozci gliwo  w niskich temperaturach. 
Masy zalewowe „na gor co” s  wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu p ynnegoo, który 
jest osi gany w temperaturze od 150 do 180oC. 
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Masa zalewowa powinna posiada  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion
jednostk . Masa zalewowa powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepe nych danych, powinna mie  cechy zgodne z 
poni szymi wskazaniami: 
1) zdolno  wype niania szczelin (na ca ej wysoko ci) b. dobra 
2) temperatura mi knienia PiK ³  85oC 
3) sedymentacja w temperaturze wype niania < 1% wag. 
4) sp ywno  w temperaturze 60oC po 5 godzinach £ 5 mm 
5) odporno  na dzia anie wysokiej temperatury (przyrost 

temperatury mi knienia PiK) 
£ 10oC 

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 
godz. 

£  1% wag. 

7) odporno  na uderzenia w niskich temperaturach wg 
badania próbek uformowanych w kule, ozi bionych do 
temperatury -20oC i opuszczonych z wysoko ci 250 cm 

3 spo ród badanych 4 kul nie 
powinny wykazywa ladów 
uszkodze

8) penetracja (sto kiem) w temperaturze +25oC £ 130 j.Pen. 
9) wyd u enie wzgl dne w temperaturze -20oC ³ 15% 

Poszczególne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by  sk adowane w zadaszonych 
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach. 

3. Sprz t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 
– wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych, 
– pi y r czne do ci cia betonu, 
– gilotyny brukarskie, 
– chwytaki. 

4. TRANSPORT 
4.1. Kraw zniki - transport i sk adowanie na miejscu wbudowania zgodnie z norm  BN-80/6775-03 
arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.” 
4.2. Piasek na podsypk  piaskow  pod obrze a betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej 
transportowany mo e by  dowolnymi rodkami transportu samowy adowczego. 
4.3. Cement transportowany b dzie rodkami transportu przewidzianymi do przewo onymi tego 
typu materia ów. 
4.4. Beton nale y przewozi  specjalistycznymi samochodami do transportu betonu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót  podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup, transport i sk adowanie materia ów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 
niniejszej STWiORB. Miejsca pozyskania niezb dnych materia ów musz  uzyska  akceptacj
In yniera. Transport materia ów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej STWiORB. 

5.2.2. Transport materia ów przewidzianych niniejsz  STWiORB do wykonania powy szych 
robót. 

ród a pozyskania materia ów musz  uzyska  akceptacj  In yniera. Transport i sk adowanie 
kraw ników betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale y wykona  zgodnie z Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla 
znaków i sygna ów wietlnych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181), 
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5.2.4. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko ciowe miejsc wbudowania kraw nika 
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko ciowe odcinków wbudowania kraw ników, wykonane b dzie na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.5. Wykonanie koryta pod aw  betonow
Roboty ziemne (wykopy) zwi zane z wykonaniem koryta gruntowego pod aw  betonow  z 
oporem, wykonane b d  r cznie. Geometria wykopu oraz g boko  – zgodnie  Dokumentacj
Projektow . Wska nik zag szczenia Is³0,97. 

5.2.6. Wykonanie betonowej awy pod kraw niki 
Przed przyst pieniem do wytworzenia betonu na aw  betonow  z oporem, Wykonawca jest 
zobowi zany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by  opracowana dla 
konkretnych materia ów, zaakceptowana wcze niej przez In yniera. 
aw  betonow  zwyk  w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich 

nale y stosowa  szalowanie. 
aw  betonow  z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub 

bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y 
wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nale y stosowa  co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow
Wykonana awa wraz z oporem po zag szczeniu betonu powinna odpowiada  wymiarami oraz 
kszta tem – rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.7. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraw nik. 
Na wykonanej awie betonowej nale y roz cieli  r cznie podsypk  cementowo-piaskow  grubo ci 
5 cm, celem prawid owego osadzenia kraw nika. Podsypk  cementowo-piaskow  wykona
nale y w proporcji 1:4. 

5.2.8. Wbudowanie kraw ników betonowych 
Roboty zwi zane w wbudowaniem kraw ników winny by  wykonane przy temperaturze otoczenia 
nie ni ej ni  5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraw nika nale y dokona  zgodnie z 
„Dokumentacj  Projektow ”. Przy wbudowywaniu kraw nika nale y bezwzgl dnie przestrzega
wytyczonej trasy przebiegu kraw nika oraz usytuowania wysoko ciowego, zgodnego z 
Dokumentacj  Projektow . Dopuszczalne odst pstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w 
niwelecie kraw nika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

5.2.9. Wype nienie spoin mi dzy kraw nikami 
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 5 mm. Spoiny nale y wype ni  zapraw
cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2.  
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczenia 
przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin
dylatacyjn awy. 

6. Kontrola jako ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów
wykonane przez dostawców itp.), 
– ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 
okre lone w pkcie 2 (tablicy 1), 
– sprawdzi  cechy zewn trzne kraw ników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wygl du zewn trznego kraw ników nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin 
elementu przez pomiar i ocen  uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
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Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny 
obejmowa  w a ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materiaów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod o a na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag szczenie pod o a powinno by  zgodne 
z pkt 5.2.5 
6.3.2. Sprawdzenie aw 

Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a) zgodno  profilu pod u nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . 

Profil pod u ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet .
Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi ± 1 cm na ka de 100 m awy, 
b) wymiary aw. 

Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m 
awy. Tolerancje wymiarów wynosz :

- dla wysoko ci ± 10% wysoko ci projektowanej, 
- dla szeroko ci ± 10% szeroko ci projektowanej, 

c) równo  górnej powierzchni aw. 
Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy o enie w dwóch punktach, na 

ka de 100 m awy, trzymetrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy o on at
nie mo e przekracza  1 cm, 
d) zag szczenie aw z kruszyw. 

Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m. awy ze wiru lub 
piasku nie mog  wykazywa ladu urz dzenia zag szczaj cego.

awy z t ucznia, badane prób  wyj cia poszczególnych ziarn t ucznia, nie powinny 
pozwala  na wyj cie ziarna z awy, 
e)odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza   ± 2 
cm na ka de 100 m wykonanej awy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 
Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 
c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy o enie w dwóch punktach 
na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni
kraw nika i przy o on at  nie mo e przekracza  1 cm, 
d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione 
ca kowicie na pe n  g boko .

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostk  obmiaru robót jest m (metr) ustawienia kraw nika. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami 
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki 
pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli 
materia ów i Robót. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB podlegaj  rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obni ek ceny za 
niew a ciw  jako  Robót jest niedopuszczalne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- wykonanie koryta pod aw , 
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- wykonanie awy, 
Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” oraz niniejszej STWiORB. 

9. Podstawa p atno ci 
Ogólne wymagania odno nie p atno ci robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Cena wykonania 1 m kraw nika obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
– zakup, transport i sk adowanie materia ów, 

– dowóz sprz tu, 
– przygotowanie recepty na beton, 
– wytworzenie betonu cementowego oraz podsypki wraz z transportem mieszanki na 

miejsce wbudowania, 
– przygotowanie pod o a wraz z ew. wyfrezowaniem rowków w nawierzchni (D.05.03.11), 
– ew. wykonanie koryta pod aw  i zag szczenie jego dna, 
– wykonanie i ustawienie szalunków, 
– wykonanie awy z zag szczeniem i z zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
– wykonanie podsypki z ubiciem, 
– ustawienie kraw ników z wype nieniem spoin i zalaniem szczelin wed ug wymaga

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
– docinanie kraw ników do wymiarów wskazanych w dokumentacji projektowej, 
– rozebranie szalunków, 
– piel gnacja kraw ników i aw przez skrapianie wod  (D.04.06.01), 
– przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym 

dodatkowo zleconych przez In yniera, 
– koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
– uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
– odwóz sprz tu. 
– wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz

STWiORB i zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

10. Przepisy zwi zane  
– PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementu powszechnego u ytku,
– PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno
– PN-EN 1340:2004/AC/2007 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada
– PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
– PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
– PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
– Katalog szczegó ów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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D.08.03.01 OBRZE A BETONOWE 

1. WST P 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem 
obrze y betonowych w w zwi zku  z realizacj  zadania  pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
3101l rednia Wie  – Wierzchowina – Ch aniów – Bzowiec – Gruszka Ma a II na odcinkach: od km 
0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od 
km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 
15+367,74”.                 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale y je 

stosowa  w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy ustawieniu obrze y 

betonowych i obejmuj : 
- ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30x100 dla ci gów pieszych i rowerowych. 
- ustawienie palisady 20x20x120 na awie z betonu C12/15 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze a betonowe s  to betonowe elementy prefabrykowane oddzielaj ce chodnik od 
pobocza lub pasa gruntowego. 
1.4.2. Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi przepisami  
STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i 
europejskimi. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , STWiORB i poleceniami In yniera. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

2. MATERIA Y 
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót zwi zanych z ustawieniem obrze y 

betonowych wed ug zasad niniejszej specyfikacji s :

2.1. Obrze a betonowe  
Wymagania dla obrze y betonowych przedstawia tablica nr 1 

Tablica 1. Wymagania wobec obrze a i opornika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do 
stosowania w warunkach kontaktu z sol  odladzaj c  w warunkach mrozu 
Lp. Cecha Za cznik Wymagania 
1 Kszta t i wymiary 

1.1 

Warto ci dopuszczalnych 
odchy ek od wymiarów 

nominalnych, z dok adno ci
do milimetra 

C D ugo : ± 1%,  4 mm i  10 mm 
Inne wymiary z wyj tkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%,  3 mm,  5 mm, 
- dla innych cz ci: ± 5%,  3 mm,   10 mm 

1.2 

Dopuszczalne odchy ki od 
p asko ci i prostoliniowo ci, 

dla d ugo ci pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 W a ciwo ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporno  na zamra anie/ 
rozmra anie z udzia em soli 

odladzaj cych

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia 
0,5 kg/m2, 
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Lp. Cecha Za cznik Wymagania 

2.2 

Wytrzyma o  na zginanie 
Badanie nale y

przeprowadzi  na 8 szt. 

F Klasa 
wytrz.

2

Charakterystyczna
wytrzyma o , MPa 

5,0 

Ka dy
pojedynczy 
wynik, MPa 

 5,0 

2.3 

Trwa o  ze wzgl du na 
wytrzyma o

F Obrze a maj  zadawalaj c   trwa o
(wytrzyma o ) je li spe nione s  wymagania 

pktu 2.2 oraz poddawane s  normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporno  na cieranie G i H Odporno  przy pomiarze na 
tarczy 

Klasa 
odporno ci 

Böhmego, 
wg za . H normy – badanie 

alternatywne 
4  18000 mm3/5000 mm2

2.5 Nasi kliwo E rednia  5 % - wg PN-EN-1340 

2.6 

Odporno  na po lizg/ 
po lizgni cie 

I a) je li górna powierzchnia kraw nika nie 
by a szlifowana i/lub polerowana – 

zadawalaj ca odporno , 
b) je li wyj tkowo wymaga si  podania 

warto ci odporno ci na po lizg/po lizgni cie – 
nale y zadeklarowa  minimaln  jej warto
pomierzon  wg za . I normy (wahad owym 

przyrz dem do badania tarcia), 
c) trwa o  odporno ci na po lizg/po lizgni cie 

w normalnych warunkach u ytkowania
kraw nika jest zada-walaj ca przez ca y

okres u ytkowania, pod warunkiem 
w a ciwego utrzymywania i gdy na znacznej 

cz ci nie zosta o ods oni te kruszywo 
podlegaj ce intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 

Wygl d J a) powierzchnia kraw nika nie powinna 
mie  rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w 
kraw nikach dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie s  uwa ane za 
istotne 

3.2 

Tekstura J a) obrze a z powierzchni  o specjalnej 
teksturze – producent powinien okre li  rodzaj 
tekstury,
b) tekstura powinna by  porównana z 
próbkami dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorc ,
c) ró nice w jednolito ci tekstury, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
w a ciwo ci surowców i warunków 
twardnienia, nie s  uwa ane za istotne 

3.3 

Zabarwienie J a) barwiona mo e by  warstwa cieralna lub 
ca y element, 
b) zabarwienie powinno by  porównane z 
próbkami dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorc ,
c) ró nice w jednolito ci zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami 
w a ciwo ci surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie s  uwa ane za istotne 

2.2. Materia y na podsypk  i wype nienie spoin mi dzy obrze ami 
Nale y stosowa  mieszank  cementowo-piaskow : 
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- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku 
naturalnego spe niaj cego wymagania PN-EN 13242 pod wzgl dem uziarnienia, 
- 1:2 dla wype nienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z 
piasku wg PN-EN 13139 pod wzgl dem uziarnienia. 

2.3. Materia y na awy 
Do wykonania aw pod  nale y stosowa  beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, 

3. SPRZ T 
3.1. Roboty zwi zane z wbudowaniem obrze y betonowych wykonane b d  r cznie. 
3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej, zaprawy cementowo-piaskowej i 
betonu na aw . 
3.3. Pi y r czne do ci cia betonu, gilotyny brukarskie, chwytaki. 

4. TRANSPORT 
4.1. Obrze a betonowe - transport i sk adowanie na miejscu wbudowania zgodnie z norm  BN-

80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.” 

4.2. Piasek na podsypk  piaskow  pod obrze a betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej 
transportowany mo e by  dowolnymi rodkami transportu samowy adowczego. 
4.3. Cement transportowany b dzie rodkami transportu przewidzianymi do przewo onymi tego 
typu materia ów. 
4.4. Beton nale y przewozi  specjalistycznymi samochodami do transportu betonu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup, transport i sk adowanie materia ów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 
niniejszej STWiORB. Miejsca pozyskania niezb dnych materia ów musz  uzyska  akceptacj
In yniera. Transport materia ów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej STWiORB. 

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrze y lub oporników betonowych. 
Wykonawca dla w asnych potrzeb mo e wyznaczy  i zastabilizowa  dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysoko ciowe niezb dne do wykonania robót. 

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robót. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale y wykona  zgodnie z Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegó owych warunków technicznych dla 
znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Za cznik 3 i 
4. 
5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrze a betonowe. 
Koryto pod awy wykona  zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada
wymiarom awy w planie. Wska nik zag szczenia gruntu w korycie powinien wynosi , co najmniej 
Is 0,97. 

5.2.5. Wykonanie awy betonowej  
Przed przyst pieniem do wytworzenia betonu na aw  betonow  z oporem, Wykonawca jest 

zobowi zany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by  opracowana dla 
konkretnych materia ów, zaakceptowana wcze niej przez In yniera. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporz dzona 
receptura musi uzyska  akceptacj  In yniera. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej 
STWiORB. aw  betonow  z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu 
lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y
wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nale y stosowa  co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow
Wykonana awa wraz z oporem po zag szczeniu betonu powinna odpowiada  wymiarami oraz 
kszta tem – rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 
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5.2.6. Ustawienie obrze y lub oporników. 
Pod obrze a lub oporniki nale y wykona  podsypk  cementowo-piaskow  grubo ci 3 (5) cm 

po zag szczeniu. Elementy Obrze e nale y ustawia  ze spoinami szeroko ci ok. 5 mm które 
nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  1:2. Spoiny przed zalaniem zapraw  nale y
oczy ci  i zmy  wod . wiat o obrze y od strony chodnika powinno wynosi  3 cm.  
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada
In ynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Pomiary dugo ci i g boko ci
uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1 
mm. 

Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 
mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami podanymi 
w punkcie 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przy o enie
k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. 

Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa  wszystkie w a ciwo ci okre lone w 
normach podanych dla odpowiednich materia ów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie: 

a) koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4., 
b) ustawienia betonowego obrze a lub opornika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5., przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrze a lub opornika w planie, które mo e wynosi ± 2 cm na ka de 100 m d ugo ci 
obrze a, 

- niwelety górnej p aszczyzny obrze a lub opornika, które mo e wynosi ±1 cm na ka de 100 
m d ugo ci obrze a, 

- wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite 
wype nienie badanej spoiny na pe n  g boko . 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru robót jest m (metr) ustawionego obrze a lub opornika. 
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i 

wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y 
wyniki pozytywne. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli 
materia ów i Robót. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB podlegaj  rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obni ek ceny za 
niew a ciw  jako  Robót jest niedopuszczalne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne wymagania odno nie p atno ci robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
Cena ustawienia 1 m obrze a lub opornika obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- zakup, transport i sk adowanie materia ów, 
- dowóz sprz tu, 
- przygotowanie recepty na beton, 
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- wytworzenie betonu cementowego oraz podsypki wraz z transportem mieszanki na miejsce 
wbudowania, 
- wykonanie i zag szczenie koryta gruntowego wraz z transportem gruntu na sk adowisko 
Wykonawcy, 
- wykonanie i ustawienie szalunków, 
- wykonanie awy betonowej z zag szczeniem, 
- wykonanie podsypki z ubiciem, 
- ustawienie obrze y betonowych z wype nieniem spoin mi dzy nimi, 
- docinanie obrze y do wymiarów wskazanych w dokumentacji projektowej, 
- rozebranie szalunków, 
- piel gnacja obrze y i aw przez skrapianie wod  (D.04.06.01), 
- zasypanie i zag szczenie gruntu przy ustawionych obrze ach betonowych od strony 
zewn trznej, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym 
dodatkowo zleconych przez In yniera, 
- koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- odwóz sprz tu. 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz  STWiORB i 
zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE  
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementu powszechnego u ytku.
- PN-EN 1340 :2004/ AC/2007 Kraw niki betonowe Wymagania i metody bada
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno
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D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże związane cementem 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ulepszonego podłoża oraz podbudowy zasadniczej z mieszanki 
związanej cementem w związku realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l 
Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach: od km 
0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od 
km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 
15+367,74”.                 

 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy z gruntu stabilizowanego cementem  wyprodukowanej w betoniarkach wraz z  
pielęgnacją i obejmują: 
· Wykonanie podbudowy  z mieszanki związanej cementem  klasy C3/4 grubości 15 cm – na 

poszerzeniach drogi – wymagania jak dla kat. ruchu KR1-2 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym - mieszanka w której następuje wiązanie i 
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 
1.4.2 Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, 
zapewniające umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do 
warstwy podłoża ulepszonego zalicza się także warstwę mrozoochronną, odcinającą i 
wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 
1.4.3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 
zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 
hydrauliczne, zapewniające przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy 
pomocniczej lub podłoże . 
1.4.4 Kruszywo -  materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny 
lub z recyklingu 
1.4.5 Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może 
być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych 
surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 
1.4.6 Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 
przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego 
zalicza się w szczególności kruszywo z żużli wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.7 Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego 
uprzednio w budownictwie. 
1.4.8 Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 
1.4.9 Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z 
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie 
jednorodnej mieszanki. 
1.4.10 Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m  - procent masy, 
NR - brak konieczności badania danej cechy, 
CBGM - mieszanka związana cementem, 
CBR - kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
d  - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D  - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
H/D - stosunek wysokości do średnicy próbki. 
1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2 Materiały do wykonania robót 
2.2.1 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
STWiORB względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.2 Materiały wchodzące w skład mieszanki 
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 
– Kruszywo (grunt), 
– cement, 
– inne spoiwa drogowe, posiadające dokumenty dopuszczające do stosowania, 
– woda zarobowa, 
– ew. dodatki i domieszki 
 
2.2.3 Grunt  
Wymagania do warstwy ulepszonego podłoża z mieszanek związanych cementem przedstawia 
tabela 1a 
Tablica 1a. Zalecane właściwości gruntów niewysadzanych do ulepszonego podłoża  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość ziaren większych od 5,6 mm,  
co najmniej % Brak wymagań 

2 Zawartość ziaren większych od 2 mm, co najmniej % 5 

3 Maksymalna zawartość cząstek przechodzących  
przez sito 0,063 mm w warstwie, %: 15 

4 Wskaźnik CBR, co najmniej % 20 
5 Współczynnik filtracji k warstwy, co najmniej: Brak wymagań 
6 Odczyn pH od 5 do 8 
7 Zawartość części organicznych nie więcej niż % (m/m) 2 

8 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, nie 
więcej niż % (m/m) 1 

 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 1a, mogą być poddane stabilizacji po 

uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi lub doziarnieniu 
kruszywem.  Grunty  o granicy  płynności  od  40  do  60  %  i wskaźniku  plastyczności  od  15  do  
30  %  mogą  być stabilizowane  cementem  dla  podbudów  pomocniczych  i ulepszonego  
podłoża  pod  warunkiem  użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i 
przemieszanie z cementem.  

 
2.2.4 Kruszywa 
Do podbudów pomocniczych i zasadniczych z mieszanki związanej cementem należy stosować 
kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13242, spełniające wymagania podane w tablicy 1b 
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Tablica 1b. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Rozdział 
w normie 
PN-EN 
13242 

Właściwość 

Deklarowane kategorie lub 
wartości 

Odniesienie 
do PN-EN 

13242:2004 

w odniesieniu do zastosowania 
kruszywa do warstwy 

związanej 
warstwy 

podbudowy 
pomocniczej 

kategorie ruchu 
(KR1÷KR6) 

związanej 
warstwy 

podbudowy 
zasadniczej - 

wszystkie 
kategorie 

ruchu 
(KR1÷KR6) 

4.1 Frakcje/zestaw sit # 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 (zestaw 

podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, 

GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 
933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 
933-1 

GTFNR, 
GTANR Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości wg PN-EN 933-3*) 

FIDeklarowane FI50 Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu wg PN-EN 933-4*) 

SIDeklarowane SI50 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierz. 
przekrusz. lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym wg PN-EN 
933-5 

CNR Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów**) w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-1 ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.6 Zawartość pyłów**) w kruszywie 
drobnym wg PN-EN 933-1 ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  
5.2 Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-2 

LA60 LA50 Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie wg PN-
EN 1097-1 MDENR Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7,8 lub 9 Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7,8 lub 9 Deklarowana  

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1 

- Kruszywo kam. AS 0,2 
- Żużel kawałkowy 

wielkopiecowy AS 1,0 
Tabl. 12 
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6.3 Całkowita zawartość siarki wg 
PN-EN 1744-1 

- Kruszywo łam. S NR 
- Żużel kawałkowy 

wielkopiecowy S 2 
Tabl. 13 

6.4.1 Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i twardnienia 
mieszanek związanych 
hydraulicznie 

Deklarowana  

6.4.2.1 Stałość objętościowa żużla 
stalowniczego wg PN-EN 1744-1 
rozdział 19.3 

V5  

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdział 19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdział 19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla 
środowiska wg odrębnych 

przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; 
drewno, szkło i plastik 

mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg 
PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-
2 

SBLA  

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie 
spełnia warunku WA24 2, to 
należy zbadać jego 
mrozoodporność wg p. 7.3.3 

WA24 2 Tabl. 16 

7.3.3 Mrozoodporność na kruszywie 
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 
(Badanie wykonywane tylko w 
przypadku, gdy nasiąkliwość 
kruszywa przekracza WA24 2) 

- skały 
magmowe i 
przeobrażone: 
F 4 
- skały 
osadowe: F 10 
- kruszywa z 
recyklingu; F 
10 (F 25***) 

F4 Tabl. 18 

Załącznik 
C 

pkt. 
C.3.

4 

Skład mineralogiczny 

Deklarowany  

Załącznik 
C 

pkt. 
C.3.

4 

Istotne cechy środowiskowe Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i 
odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza  
wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

 

*) badaniem wzorcowym oznaczenia kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w polu wyznaczonym przez krzywe 

graniczne 
***) pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50%m/m 
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 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 
2.2.5 Cement 
Należy stosować cement klasy 32.5 portlandzki wg PN-EN 197-1: 2002 o właściwościach: 
- wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach- nie mniej niż 16 MPa, 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≤ 52,5 MPa, ≥ 32,5 MPa 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 75 minut, 
- stałość objętości nie więcej niż 10 mm 
Należy stosować cementy portlandzkie CEM I, CEM II. 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z  PN-EN 197-2:2002. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 
go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność 
do robót. 
2.2.6 Woda zarobowa 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008[7].  
2.2.7 Dodatki 
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być 
uwzględnione w projekcie mieszanki. 
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy 
lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty 
technicznej. 
2.2.8 Domieszki 
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2[6]. 
Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających 
wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża 

stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
- mieszarek stacjonarnych, 
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
 

3.3. Wytwórnia betonów 
 Betoniarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, 
zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. 
 Wydajność betoniarni musi zapewnić zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi 
posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki.  Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 
składników: kruszywo ± 3%, pozostałe składniki ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe 
dozowanie wody (objętościomierz przepływowy). 
  Zabrania się stosowania betoniarek wolno spadowych. 
  Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego 
możliwości i warunków terenowych - szerokości zagęszczanej warstwy ulepszonego podłoża   i 
podbudowy. 
  Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi (zalecany boczny 
przechył skrzyni). 
 Samochody powinny charakteryzować się dużą pojemnością tj. min. 16Mg. 
Czas transportu mieszanki nie może przekraczać jednej godziny przy temp. poniżej +15°C i 20 
minut przy temp. otoczenia od 15°C do 30°C. 
 Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej 
wbudowania bez zmiany konsystencji, segregacji składników, zanieczyszczenia mieszanki i  przed 
rozpoczęciem twardnienia. 
Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych 
takich jak: opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji środków transportowych 
należy stosować przykrycia (folia, brezent). 
 Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo-gruntowej. Ruch pojazdów po 
wyprofilowanym podłożu, warstwie podbudowy powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić 
do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub 

wskazań Inżyniera/Inspektora Nadzoru: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
–  
5.3 Projektowanie mieszanki cementowo-gruntowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych 
przez Inżyniera. 
Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła: 
- założenia ujęte w PZJ, 
- wytyczne niniejszej specyfikacji, 
- WT-5 
 Wytrzymałość na ściskanie Rc mieszanki oznaczona zgodnie  
z PN-EN 13286-41[15] powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie podanej  
w tabeli 3. 
Tabela 3. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1[17]. 

 
Lp. 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc , 
po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa wytrzymałości 
 

H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 3,0 4,0 C3/4 

    
a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
b H/D = 0,8 do 1,21 
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Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷ 3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 

 
 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 

 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
 
 
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. Zawartość spoiwa powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w 
tabeli 4. 
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Tabela  4. Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1[17]. 
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa , mm Minimalna zawartość spoiwa,% m/m 

>8,0 do 31,5 3 
2,0do 8,0 4 

<2,0 5 
 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tabeli 4 , jeśli podczas 
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami                
tabeli 5 . 

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej 
wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu 
proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2[14]. 
Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie  
z PN-EN 13286-50[16]. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej  
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub  
w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie 
próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50[16], przy wykorzystaniu metody 
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41[15]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki 
powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41[15], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się 
w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji 
pozostają bez zmian. 
 Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem 
wytrzymałości na ściskanie oz

c
-R  próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania  

i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji. 

Wskaźnik mrozoodporności 
c

oz
c

R
R -

= .  

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni  
w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% 
÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie,  
a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl 
zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez  8 godzin  
i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika 
mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik 
badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość 
wytrzymałości na ściskanie oz

c
-R , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch 

wyników, z dokładnością 0,1. 
 
Wymagania wobec mieszanek 
 Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości 
wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek 
zgodnie z przyjętym systemem I. 
 W tabeli 5 przedstawiono zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek wraz z 
wymaganą wytrzymałością na ściskanie. 
 
Tabela 5.Wymagania wobec mieszanki związanej cementem  

Lp. Właściwość 

Wymagania dla podbudowy 
lub  podbudowy 

pomocniczej C3/4 

KR3 – KR4 
1.0 Składniki  
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tabeli 1a 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 
2.0 Mieszanka   
2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne 
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 -mieszanka CBGM 0/16 mm Pkt 5.3 

2.2 Zawartość cementu wg tabela 4 

2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 

2.3 
Wytrzymałość na ściskanie 
(system I) – klasa wytrzymałości 
Rc wg tablicy 2 

klasa C3/4 
(nie więcej niż 6,0 MPa) 

2.4 Mrozoodporność Brak wymagań 

 
5.4 Warunki przystąpienia do robót 
  Stabilizacja cementem może być wykonywana przy temperaturze otoczenia powyżej 5oC oraz 
jeżeli prognozy meteorologiczne nie przewidują w czasie najbliższych 7 dni temperatury poniżej 
5oC i nie występują opady deszczu oraz gdy podłoże nie jest zamarznięte. Produkcja może 
odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, zatwierdzonej przez Inżyniera. 
Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera zlecić 
nadzór niezależnemu laboratorium. 
 Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub też będzie korzystał  
z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach. 
5.5 Przygotowanie podłoża 
  Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania wzmocnienia podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 Jeżeli warstwa mieszanki cemento-gruntowej ma być układana w prowadnicach, to po jej 
wytyczeniu należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie 
krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione 
stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych 
do wykonania warstwy. 
 
5.6 Odcinek próbny 

O konieczności wykonania odcinka próbnego decyduje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót w 
celu: 
– stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest 
właściwy, 
– określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
– określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonania podłoża ulepszonego. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być 
mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca może przystąpić do robót zasadniczych po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
5.7 Produkcja i ułożenie mieszanki związanej cementem 
5.7.1. Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera.  

 Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury 
laboratoryjnej. Służy ona do zaprogramowania lub nastawienia ważenia kruszywa (jednego lub 
dwóch) oraz cementu i wody. Skład mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla 
operatora i Inżyniera. 

  Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od 
składu i wymaganej wilgotności optymalnej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas 
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mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania składników powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

5.5.2. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi o dużej pojemności, tj. minimum 16 Mg. Czas od kontaktu cementu i wody do 
zakończenia zagęszczenia nie może przekroczyć  120 min.  

Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia 
recepty z domieszkami opóźniającymi początek wiązania cementu w ilości odpowiedniej do 
wydłużenia czasu. 

5.5.3. Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. Zabrania się układania 
mieszanki w deszczu i na zamarzniętym podłożu.  

  Grubość układania mieszanki powinna zapewnić otrzymanie wymaganej w 
Dokumentacji Projektowej grubości po zagęszczeniu. 

  Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być 
wyprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i 
podłużnych.  

  Prowadnice powinny być ustawione stabilnie w sposób wykluczający ich przesuwanie 
pod wpływem działania maszyn użytych do wykonania i zagęszczenia warstwy. 

  Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy 
wykonać przez równe pionowe odcięcie. 

5.8 Zagęszczanie 
 Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla 

danego przekroju poprzecznego. 
  Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie  

i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  
 Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,00, określony zgodnie z normą 
BN-77/8931-12. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

  Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na 
koszt Wykonawcy. 

5.9 Spoiny robocze 
 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonywanie 

warstwy na całej szerokości. 
  Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 

należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 
prowadnic, należy niezwłocznie po zagęszczeniu obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą 
należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można 
odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczenia jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

  Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 

5.10 Pielęgnacja wykonanej warstwy 
 Nie należy dopuścić do wyschnięcia wykonanej warstwy mieszanki cementowej, aby nie 

powstały pęknięcia skurczowe. 
  Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości  
0,5  kg asfaltu na 1 m2, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi Aprobatę Techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym 
w czasie co najmniej 7 dni. 

  Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne wyroby do pielęgnacji 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
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  Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie od jej 
zagęszczenia do upływu 7 dni od zagęszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny 
może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

  Koszt napraw uszkodzeń spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne 
obciąża Wykonawcę. 

 
5.11 Utrzymanie wykonanej warstwy związanej cementem 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten ruch. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po 
okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub 
ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą 
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem takich jak opady deszczu i 
śniegu oraz mróz. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

 Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni 
lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- wykonać badania spoiw, wody i kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy ulepszonego podłoża 

z mieszanek związanych cementem podano w tabeli 6. 
 
Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót dla warstwy podbudowy i 

ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem 

Lp. Wyszczególnienie robót 

Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy lub 
ulepszonego 

podłoża  
przypadająca na 
jedno badanie 

1 Lokalizacja i zgodność 1 raz Wg pkt 5 
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granic terenu robót  
z dokumentacją 

projektową 

i dokumentacji 
projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pkt 5.2 

3 Właściwości kruszywa 
Przy projektowaniu składu mieszanki, 

przy każdej partii i przy każdej 
zmianie 

Tabela 1a,b 

4 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła PN-EN 1008[7] 

5 Właściwości cementu 
Przy projektowaniu składu mieszanki, 

przy każdej partii i przy każdej 
zmianie 

PN-EN 197-1[1];  
Tabela 2 

6 Uziarnienie mieszanki  2 razy dziennie 600m2 Tabela 1a,b 
7 Wilgotność mieszanki  2 razy dziennie 600m2 PN-EN 13286-46[20] 

10 Zagęszczenie warstwy 
mieszanki 2 razy dziennie 1000m2 0,98 Proctora (p .5.6) 

11 Grubość warstwy  3 razy dziennie 400m2 Tolerancja ± 1 cm 

12 Oznaczenie wytrzymałości 
na ściskanie 3 próbki dziennie 600m2 PN-EN 13286-41[15]; 

pkt 5.3 

13 Oznaczenie 
mrozoodporności 

Na zlecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru pkt 5.3 

14 Wykonanie robót 
wykończeniowych Ocena ciągła Wg pkt 5.8 

 
6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy 

ulepszonego podłoża z mieszanki  związanej cementem 
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tabela 7. 
 
Tabela 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża 

z mieszanki związanej cementem 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna W sposób ciągły plano grafem albo co 20m łatą 
na każdym pasie  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 20 m , a na odc. Krzywoliniowych co 10 m 
6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100m 

7 Grubość warstwy ulepszonego podłoża w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Wytrzymałość na ściskanie Rc 2 razy na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2 

9 Zagęszczenie 2 razy na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  
w punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2 Szerokość 
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość wykonanej warstwy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3 Równość podłużna i poprzeczna 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4 metrową łatą lub plano grafem. Nierówności poprzeczne 
należy mierzyć 4 metrową łatą.. 
6.4.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne wykonanej warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi w osi i przy krawędziach wykonanej warstwy a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm,-2 cm. 
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6.4.6 Ukształtowanie osi w planie 
Oś wykonanej warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7 Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość wykonanej warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: +10%, -
15%. 
6.4.8 Wytrzymałość na ściskanie Rc 
Wytrzymałość na ściskanie określa się zgodnie z PN-EN 13286-41[15] oraz pkt 5.3 niniejszej 
specyfikacji. Wytrzymałość na ściskanie warstwy podbudowy lub ulepszonego podłoża powinna 
spełniać wymagania tabelą 5. 
6.4.9 Zagęszczenie 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie  
z tablicą 5. 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy lub ulepszonego 
podłoża 
6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne  
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą 
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Jeżeli szerokość wykonanej warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę 
przez zerwanie wykonanej warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu  
i wbudowanie nowej mieszanki. 
6.5.2 Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy 
o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt 
Wykonawcy. 
6.5.3 Niewłaściwa wytrzymałość na ściskanie  
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie przekraczać dopuszczalne wartości max. i min. 
określone w STWiORB, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową  
o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy lub ulepszonego 
podłoża z mieszanki związanej cementem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  
i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli ww. warunki odbioru robót dały wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
ww. warunkami odbioru i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
· zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
· ulepszenie gruntu, 
· dostarczenie sprzętu, 
· opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
· wyprodukowanie mieszanki zgodnie z receptą i jej transport na miejsce wbudowania, 
· wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
· dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 
i urządzeń pomocniczych,  
· rozłożenie i zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
· pielęgnacja wykonanej warstwy, 
· uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
· koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
· odwiezienie sprzętu, 
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
· wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i 
postanowień Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu 

5. PN-EN 933-5 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

6. PN-EN 934-2 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – 
Definicje i wymagania 
 

7. PN-EN 1008 

Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 
 

8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

11. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

12. PN-EN 1367-3 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

13. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
14. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  

14. PN-EN 13286-2 
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 
Proctora 

15. PN-EN 13286-41 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek 
związanych spoiwem hydraulicznym 
 

16. PN-EN 13286-50 
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą 
aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 

17. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania ogólne- 
Część 1:Mieszanki związane cementem. 

18. PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 
10: Grunty stabilizowane cementem 

19 PN-EN 13286-48 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
47: Metoda badawcza określania stopnia rozdrobnienia 

20. PN-EN 13286-46 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
46: Metoda oznaczania wskaźnika wilgotności 

21. PN-EN 13286-49 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
49: Przyspieszone badania pęcznienia gruntu ulepszonego wapnem 
i/lub spoiwem hydraulicznym 
 

22. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem 

23. PN-EN 459-1 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

25. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

10.2 Inne dokumenty 
26. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania 
techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach 
krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Warszawa 
2014 
28. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



240 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

241 
  

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże związane cementem 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ulepszonego podłoża oraz podbudowy zasadniczej z mieszanki 
związanej cementem w związku realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l 
Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach: od km 
0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od 
km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 
15+367,74”.                 

 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy z gruntu stabilizowanego cementem  wyprodukowanej w betoniarkach wraz z  
pielęgnacją i obejmują: 
· Wykonanie podbudowy  z mieszanki związanej cementem  klasy C3/4 grubości 15 cm – na 

poszerzeniach drogi – wymagania jak dla kat. ruchu KR1-2 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym - mieszanka w której następuje wiązanie i 
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 
1.4.2 Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, 
zapewniające umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do 
warstwy podłoża ulepszonego zalicza się także warstwę mrozoochronną, odcinającą i 
wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 
1.4.3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 
zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 
hydrauliczne, zapewniające przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy 
pomocniczej lub podłoże . 
1.4.4 Kruszywo -  materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny 
lub z recyklingu 
1.4.5 Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może 
być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych 
surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 
1.4.6 Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 
przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego 
zalicza się w szczególności kruszywo z żużli wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.7 Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego 
uprzednio w budownictwie. 
1.4.8 Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 
1.4.9 Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z 
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie 
jednorodnej mieszanki. 
1.4.10 Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m  - procent masy, 
NR - brak konieczności badania danej cechy, 
CBGM - mieszanka związana cementem, 
CBR - kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
d  - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D  - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
H/D - stosunek wysokości do średnicy próbki. 
1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
 



242 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2 Materiały do wykonania robót 
2.2.1 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
STWiORB względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.2 Materiały wchodzące w skład mieszanki 
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 
– Kruszywo (grunt), 
– cement, 
– inne spoiwa drogowe, posiadające dokumenty dopuszczające do stosowania, 
– woda zarobowa, 
– ew. dodatki i domieszki 
 
2.2.3 Grunt  
Wymagania do warstwy ulepszonego podłoża z mieszanek związanych cementem przedstawia 
tabela 1a 
Tablica 1a. Zalecane właściwości gruntów niewysadzanych do ulepszonego podłoża  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość ziaren większych od 5,6 mm,  
co najmniej % Brak wymagań 

2 Zawartość ziaren większych od 2 mm, co najmniej % 5 

3 Maksymalna zawartość cząstek przechodzących  
przez sito 0,063 mm w warstwie, %: 15 

4 Wskaźnik CBR, co najmniej % 20 
5 Współczynnik filtracji k warstwy, co najmniej: Brak wymagań 
6 Odczyn pH od 5 do 8 
7 Zawartość części organicznych nie więcej niż % (m/m) 2 

8 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, nie 
więcej niż % (m/m) 1 

 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 1a, mogą być poddane stabilizacji po 

uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi lub doziarnieniu 
kruszywem.  Grunty  o granicy  płynności  od  40  do  60  %  i wskaźniku  plastyczności  od  15  do  
30  %  mogą  być stabilizowane  cementem  dla  podbudów  pomocniczych  i ulepszonego  
podłoża  pod  warunkiem  użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i 
przemieszanie z cementem.  

 
2.2.4 Kruszywa 
Do podbudów pomocniczych i zasadniczych z mieszanki związanej cementem należy stosować 
kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13242, spełniające wymagania podane w tablicy 1b 
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Tablica 1b. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Rozdział 
w normie 
PN-EN 
13242 

Właściwość 

Deklarowane kategorie lub 
wartości 

Odniesienie 
do PN-EN 

13242:2004 

w odniesieniu do zastosowania 
kruszywa do warstwy 

związanej 
warstwy 

podbudowy 
pomocniczej 

kategorie ruchu 
(KR1÷KR6) 

związanej 
warstwy 

podbudowy 
zasadniczej - 

wszystkie 
kategorie 

ruchu 
(KR1÷KR6) 

4.1 Frakcje/zestaw sit # 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 (zestaw 

podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, 

GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 
933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 
933-1 

GTFNR, 
GTANR Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości wg PN-EN 933-3*) 

FIDeklarowane FI50 Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu wg PN-EN 933-4*) 

SIDeklarowane SI50 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierz. 
przekrusz. lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym wg PN-EN 
933-5 

CNR Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów**) w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-1 ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.6 Zawartość pyłów**) w kruszywie 
drobnym wg PN-EN 933-1 ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  
5.2 Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-2 

LA60 LA50 Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie wg PN-
EN 1097-1 MDENR Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7,8 lub 9 Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7,8 lub 9 Deklarowana  

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1 

- Kruszywo kam. AS 0,2 
- Żużel kawałkowy 

wielkopiecowy AS 1,0 
Tabl. 12 
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6.3 Całkowita zawartość siarki wg 
PN-EN 1744-1 

- Kruszywo łam. S NR 
- Żużel kawałkowy 

wielkopiecowy S 2 
Tabl. 13 

6.4.1 Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i twardnienia 
mieszanek związanych 
hydraulicznie 

Deklarowana  

6.4.2.1 Stałość objętościowa żużla 
stalowniczego wg PN-EN 1744-1 
rozdział 19.3 

V5  

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdział 19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdział 19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla 
środowiska wg odrębnych 

przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; 
drewno, szkło i plastik 

mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg 
PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-
2 

SBLA  

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie 
spełnia warunku WA24 2, to 
należy zbadać jego 
mrozoodporność wg p. 7.3.3 

WA24 2 Tabl. 16 

7.3.3 Mrozoodporność na kruszywie 
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 
(Badanie wykonywane tylko w 
przypadku, gdy nasiąkliwość 
kruszywa przekracza WA24 2) 

- skały 
magmowe i 
przeobrażone: 
F 4 
- skały 
osadowe: F 10 
- kruszywa z 
recyklingu; F 
10 (F 25***) 

F4 Tabl. 18 

Załącznik 
C 

pkt. 
C.3.

4 

Skład mineralogiczny 

Deklarowany  

Załącznik 
C 

pkt. 
C.3.

4 

Istotne cechy środowiskowe Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i 
odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza  
wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

 

*) badaniem wzorcowym oznaczenia kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w polu wyznaczonym przez krzywe 

graniczne 
***) pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50%m/m 
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 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 
2.2.5 Cement 
Należy stosować cement klasy 32.5 portlandzki wg PN-EN 197-1: 2002 o właściwościach: 
- wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach- nie mniej niż 16 MPa, 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≤ 52,5 MPa, ≥ 32,5 MPa 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 75 minut, 
- stałość objętości nie więcej niż 10 mm 
Należy stosować cementy portlandzkie CEM I, CEM II. 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z  PN-EN 197-2:2002. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 
go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność 
do robót. 
2.2.6 Woda zarobowa 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008[7].  
2.2.7 Dodatki 
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być 
uwzględnione w projekcie mieszanki. 
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy 
lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty 
technicznej. 
2.2.8 Domieszki 
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2[6]. 
Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających 
wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża 

stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
- mieszarek stacjonarnych, 
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
 

3.3. Wytwórnia betonów 
 Betoniarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, 
zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. 
 Wydajność betoniarni musi zapewnić zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi 
posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki.  Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 
składników: kruszywo ± 3%, pozostałe składniki ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe 
dozowanie wody (objętościomierz przepływowy). 
  Zabrania się stosowania betoniarek wolno spadowych. 
  Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego 
możliwości i warunków terenowych - szerokości zagęszczanej warstwy ulepszonego podłoża   i 
podbudowy. 
  Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi (zalecany boczny 
przechył skrzyni). 
 Samochody powinny charakteryzować się dużą pojemnością tj. min. 16Mg. 
Czas transportu mieszanki nie może przekraczać jednej godziny przy temp. poniżej +15°C i 20 
minut przy temp. otoczenia od 15°C do 30°C. 
 Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej 
wbudowania bez zmiany konsystencji, segregacji składników, zanieczyszczenia mieszanki i  przed 
rozpoczęciem twardnienia. 
Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych 
takich jak: opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji środków transportowych 
należy stosować przykrycia (folia, brezent). 
 Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo-gruntowej. Ruch pojazdów po 
wyprofilowanym podłożu, warstwie podbudowy powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić 
do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub 

wskazań Inżyniera/Inspektora Nadzoru: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
–  
5.3 Projektowanie mieszanki cementowo-gruntowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych 
przez Inżyniera. 
Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła: 
- założenia ujęte w PZJ, 
- wytyczne niniejszej specyfikacji, 
- WT-5 
 Wytrzymałość na ściskanie Rc mieszanki oznaczona zgodnie  
z PN-EN 13286-41[15] powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie podanej  
w tabeli 3. 
Tabela 3. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1[17]. 

 
Lp. 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc , 
po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa wytrzymałości 
 

H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 3,0 4,0 C3/4 

    
a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
b H/D = 0,8 do 1,21 
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Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷ 3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 

 
 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 

 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
 
 
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. Zawartość spoiwa powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w 
tabeli 4. 
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Tabela  4. Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1[17]. 
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa , mm Minimalna zawartość spoiwa,% m/m 

>8,0 do 31,5 3 
2,0do 8,0 4 

<2,0 5 
 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tabeli 4 , jeśli podczas 
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami                
tabeli 5 . 

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej 
wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu 
proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2[14]. 
Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie  
z PN-EN 13286-50[16]. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej  
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub  
w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie 
próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50[16], przy wykorzystaniu metody 
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41[15]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki 
powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41[15], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się 
w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji 
pozostają bez zmian. 
 Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem 
wytrzymałości na ściskanie oz

c
-R  próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania  

i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji. 

Wskaźnik mrozoodporności 
c

oz
c

R
R -

= .  

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni  
w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% 
÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie,  
a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl 
zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez  8 godzin  
i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika 
mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik 
badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość 
wytrzymałości na ściskanie oz

c
-R , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch 

wyników, z dokładnością 0,1. 
 
Wymagania wobec mieszanek 
 Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości 
wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek 
zgodnie z przyjętym systemem I. 
 W tabeli 5 przedstawiono zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek wraz z 
wymaganą wytrzymałością na ściskanie. 
 
Tabela 5.Wymagania wobec mieszanki związanej cementem  

Lp. Właściwość 

Wymagania dla podbudowy 
lub  podbudowy 

pomocniczej C3/4 

KR3 – KR4 
1.0 Składniki  
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tabeli 1a 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 
2.0 Mieszanka   
2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne 
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 -mieszanka CBGM 0/16 mm Pkt 5.3 

2.2 Zawartość cementu wg tabela 4 

2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 

2.3 
Wytrzymałość na ściskanie 
(system I) – klasa wytrzymałości 
Rc wg tablicy 2 

klasa C3/4 
(nie więcej niż 6,0 MPa) 

2.4 Mrozoodporność Brak wymagań 

 
5.4 Warunki przystąpienia do robót 
  Stabilizacja cementem może być wykonywana przy temperaturze otoczenia powyżej 5oC oraz 
jeżeli prognozy meteorologiczne nie przewidują w czasie najbliższych 7 dni temperatury poniżej 
5oC i nie występują opady deszczu oraz gdy podłoże nie jest zamarznięte. Produkcja może 
odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, zatwierdzonej przez Inżyniera. 
Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera zlecić 
nadzór niezależnemu laboratorium. 
 Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub też będzie korzystał  
z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach. 
5.5 Przygotowanie podłoża 
  Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania wzmocnienia podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 Jeżeli warstwa mieszanki cemento-gruntowej ma być układana w prowadnicach, to po jej 
wytyczeniu należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie 
krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione 
stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych 
do wykonania warstwy. 
 
5.6 Odcinek próbny 

O konieczności wykonania odcinka próbnego decyduje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót w 
celu: 
– stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest 
właściwy, 
– określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
– określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonania podłoża ulepszonego. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być 
mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca może przystąpić do robót zasadniczych po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
5.7 Produkcja i ułożenie mieszanki związanej cementem 
5.7.1. Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera.  

 Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury 
laboratoryjnej. Służy ona do zaprogramowania lub nastawienia ważenia kruszywa (jednego lub 
dwóch) oraz cementu i wody. Skład mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla 
operatora i Inżyniera. 

  Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od 
składu i wymaganej wilgotności optymalnej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas 
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mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania składników powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

5.5.2. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi o dużej pojemności, tj. minimum 16 Mg. Czas od kontaktu cementu i wody do 
zakończenia zagęszczenia nie może przekroczyć  120 min.  

Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia 
recepty z domieszkami opóźniającymi początek wiązania cementu w ilości odpowiedniej do 
wydłużenia czasu. 

5.5.3. Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. Zabrania się układania 
mieszanki w deszczu i na zamarzniętym podłożu.  

  Grubość układania mieszanki powinna zapewnić otrzymanie wymaganej w 
Dokumentacji Projektowej grubości po zagęszczeniu. 

  Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być 
wyprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i 
podłużnych.  

  Prowadnice powinny być ustawione stabilnie w sposób wykluczający ich przesuwanie 
pod wpływem działania maszyn użytych do wykonania i zagęszczenia warstwy. 

  Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy 
wykonać przez równe pionowe odcięcie. 

5.8 Zagęszczanie 
 Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla 

danego przekroju poprzecznego. 
  Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie  

i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  
 Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,00, określony zgodnie z normą 
BN-77/8931-12. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

  Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na 
koszt Wykonawcy. 

5.9 Spoiny robocze 
 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonywanie 

warstwy na całej szerokości. 
  Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 

należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 
prowadnic, należy niezwłocznie po zagęszczeniu obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą 
należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można 
odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczenia jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

  Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 

5.10 Pielęgnacja wykonanej warstwy 
 Nie należy dopuścić do wyschnięcia wykonanej warstwy mieszanki cementowej, aby nie 

powstały pęknięcia skurczowe. 
  Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości  
0,5  kg asfaltu na 1 m2, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi Aprobatę Techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym 
w czasie co najmniej 7 dni. 

  Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne wyroby do pielęgnacji 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
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  Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie od jej 
zagęszczenia do upływu 7 dni od zagęszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny 
może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

  Koszt napraw uszkodzeń spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne 
obciąża Wykonawcę. 

 
5.11 Utrzymanie wykonanej warstwy związanej cementem 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten ruch. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po 
okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub 
ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą 
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem takich jak opady deszczu i 
śniegu oraz mróz. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

 Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni 
lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- wykonać badania spoiw, wody i kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy ulepszonego podłoża 

z mieszanek związanych cementem podano w tabeli 6. 
 
Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót dla warstwy podbudowy i 

ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem 

Lp. Wyszczególnienie robót 

Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy lub 
ulepszonego 

podłoża  
przypadająca na 
jedno badanie 

1 Lokalizacja i zgodność 1 raz Wg pkt 5 
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granic terenu robót  
z dokumentacją 

projektową 

i dokumentacji 
projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pkt 5.2 

3 Właściwości kruszywa 
Przy projektowaniu składu mieszanki, 

przy każdej partii i przy każdej 
zmianie 

Tabela 1a,b 

4 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła PN-EN 1008[7] 

5 Właściwości cementu 
Przy projektowaniu składu mieszanki, 

przy każdej partii i przy każdej 
zmianie 

PN-EN 197-1[1];  
Tabela 2 

6 Uziarnienie mieszanki  2 razy dziennie 600m2 Tabela 1a,b 
7 Wilgotność mieszanki  2 razy dziennie 600m2 PN-EN 13286-46[20] 

10 Zagęszczenie warstwy 
mieszanki 2 razy dziennie 1000m2 0,98 Proctora (p .5.6) 

11 Grubość warstwy  3 razy dziennie 400m2 Tolerancja ± 1 cm 

12 Oznaczenie wytrzymałości 
na ściskanie 3 próbki dziennie 600m2 PN-EN 13286-41[15]; 

pkt 5.3 

13 Oznaczenie 
mrozoodporności 

Na zlecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru pkt 5.3 

14 Wykonanie robót 
wykończeniowych Ocena ciągła Wg pkt 5.8 

 
6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy 

ulepszonego podłoża z mieszanki  związanej cementem 
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tabela 7. 
 
Tabela 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża 

z mieszanki związanej cementem 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna W sposób ciągły plano grafem albo co 20m łatą 
na każdym pasie  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 20 m , a na odc. Krzywoliniowych co 10 m 
6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100m 

7 Grubość warstwy ulepszonego podłoża w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Wytrzymałość na ściskanie Rc 2 razy na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2 

9 Zagęszczenie 2 razy na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  
w punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2 Szerokość 
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość wykonanej warstwy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3 Równość podłużna i poprzeczna 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4 metrową łatą lub plano grafem. Nierówności poprzeczne 
należy mierzyć 4 metrową łatą.. 
6.4.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne wykonanej warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi w osi i przy krawędziach wykonanej warstwy a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm,-2 cm. 
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6.4.6 Ukształtowanie osi w planie 
Oś wykonanej warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7 Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość wykonanej warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: +10%, -
15%. 
6.4.8 Wytrzymałość na ściskanie Rc 
Wytrzymałość na ściskanie określa się zgodnie z PN-EN 13286-41[15] oraz pkt 5.3 niniejszej 
specyfikacji. Wytrzymałość na ściskanie warstwy podbudowy lub ulepszonego podłoża powinna 
spełniać wymagania tabelą 5. 
6.4.9 Zagęszczenie 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie  
z tablicą 5. 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy lub ulepszonego 
podłoża 
6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne  
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą 
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Jeżeli szerokość wykonanej warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę 
przez zerwanie wykonanej warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu  
i wbudowanie nowej mieszanki. 
6.5.2 Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy 
o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt 
Wykonawcy. 
6.5.3 Niewłaściwa wytrzymałość na ściskanie  
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie przekraczać dopuszczalne wartości max. i min. 
określone w STWiORB, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową  
o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy lub ulepszonego 
podłoża z mieszanki związanej cementem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  
i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli ww. warunki odbioru robót dały wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
ww. warunkami odbioru i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
· zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
· ulepszenie gruntu, 
· dostarczenie sprzętu, 
· opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
· wyprodukowanie mieszanki zgodnie z receptą i jej transport na miejsce wbudowania, 
· wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
· dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 
i urządzeń pomocniczych,  
· rozłożenie i zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
· pielęgnacja wykonanej warstwy, 
· uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
· koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
· odwiezienie sprzętu, 
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
· wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i 
postanowień Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu 

5. PN-EN 933-5 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

6. PN-EN 934-2 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – 
Definicje i wymagania 
 

7. PN-EN 1008 

Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 
 

8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

11. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

12. PN-EN 1367-3 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

13. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
14. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  

14. PN-EN 13286-2 
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 
Proctora 

15. PN-EN 13286-41 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek 
związanych spoiwem hydraulicznym 
 

16. PN-EN 13286-50 
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą 
aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 

17. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania ogólne- 
Część 1:Mieszanki związane cementem. 

18. PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 
10: Grunty stabilizowane cementem 

19 PN-EN 13286-48 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
47: Metoda badawcza określania stopnia rozdrobnienia 

20. PN-EN 13286-46 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
46: Metoda oznaczania wskaźnika wilgotności 

21. PN-EN 13286-49 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
49: Przyspieszone badania pęcznienia gruntu ulepszonego wapnem 
i/lub spoiwem hydraulicznym 
 

22. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem 

23. PN-EN 459-1 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

25. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

10.2 Inne dokumenty 
26. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania 
techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach 
krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Warszawa 
2014 
28. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 
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D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże związane cementem 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ulepszonego podłoża oraz podbudowy zasadniczej z mieszanki 
związanej cementem w związku realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101l 
Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach: od km 
0+085,00 do km 0+660,00; od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 6+608,00 do km 7+098,00; od 
km 7+558,00 do km 8+129,00; od km 9+712,00 do km 12+855,00; od km 13+841,00 do km 
15+367,74”.                 

 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy z gruntu stabilizowanego cementem  wyprodukowanej w betoniarkach wraz z  
pielęgnacją i obejmują: 
· Wykonanie podbudowy  z mieszanki związanej cementem  klasy C3/4 grubości 15 cm – na 

poszerzeniach drogi – wymagania jak dla kat. ruchu KR1-2 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym - mieszanka w której następuje wiązanie i 
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 
1.4.2 Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, 
zapewniające umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do 
warstwy podłoża ulepszonego zalicza się także warstwę mrozoochronną, odcinającą i 
wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 
1.4.3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 
zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 
hydrauliczne, zapewniające przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy 
pomocniczej lub podłoże . 
1.4.4 Kruszywo -  materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny 
lub z recyklingu 
1.4.5 Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może 
być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych 
surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 
1.4.6 Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 
przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego 
zalicza się w szczególności kruszywo z żużli wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.7 Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego 
uprzednio w budownictwie. 
1.4.8 Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 
1.4.9 Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z 
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie 
jednorodnej mieszanki. 
1.4.10 Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m  - procent masy, 
NR - brak konieczności badania danej cechy, 
CBGM - mieszanka związana cementem, 
CBR - kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
d  - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D  - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
H/D - stosunek wysokości do średnicy próbki. 
1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2 Materiały do wykonania robót 
2.2.1 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
STWiORB względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.2 Materiały wchodzące w skład mieszanki 
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 
– Kruszywo (grunt), 
– cement, 
– inne spoiwa drogowe, posiadające dokumenty dopuszczające do stosowania, 
– woda zarobowa, 
– ew. dodatki i domieszki 
 
2.2.3 Grunt  
Wymagania do warstwy ulepszonego podłoża z mieszanek związanych cementem przedstawia 
tabela 1a 
Tablica 1a. Zalecane właściwości gruntów niewysadzanych do ulepszonego podłoża  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość ziaren większych od 5,6 mm,  
co najmniej % Brak wymagań 

2 Zawartość ziaren większych od 2 mm, co najmniej % 5 

3 Maksymalna zawartość cząstek przechodzących  
przez sito 0,063 mm w warstwie, %: 15 

4 Wskaźnik CBR, co najmniej % 20 
5 Współczynnik filtracji k warstwy, co najmniej: Brak wymagań 
6 Odczyn pH od 5 do 8 
7 Zawartość części organicznych nie więcej niż % (m/m) 2 

8 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, nie 
więcej niż % (m/m) 1 

 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 1a, mogą być poddane stabilizacji po 

uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi lub doziarnieniu 
kruszywem.  Grunty  o granicy  płynności  od  40  do  60  %  i wskaźniku  plastyczności  od  15  do  
30  %  mogą  być stabilizowane  cementem  dla  podbudów  pomocniczych  i ulepszonego  
podłoża  pod  warunkiem  użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i 
przemieszanie z cementem.  

 
2.2.4 Kruszywa 
Do podbudów pomocniczych i zasadniczych z mieszanki związanej cementem należy stosować 
kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13242, spełniające wymagania podane w tablicy 1b 
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Tablica 1b. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Rozdział 
w normie 
PN-EN 
13242 

Właściwość 

Deklarowane kategorie lub 
wartości 

Odniesienie 
do PN-EN 

13242:2004 

w odniesieniu do zastosowania 
kruszywa do warstwy 

związanej 
warstwy 

podbudowy 
pomocniczej 

kategorie ruchu 
(KR1÷KR6) 

związanej 
warstwy 

podbudowy 
zasadniczej - 

wszystkie 
kategorie 

ruchu 
(KR1÷KR6) 

4.1 Frakcje/zestaw sit # 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 (zestaw 

podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, 

GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 
933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 
933-1 

GTFNR, 
GTANR Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości wg PN-EN 933-3*) 

FIDeklarowane FI50 Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu wg PN-EN 933-4*) 

SIDeklarowane SI50 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierz. 
przekrusz. lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym wg PN-EN 
933-5 

CNR Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów**) w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-1 ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.6 Zawartość pyłów**) w kruszywie 
drobnym wg PN-EN 933-1 ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  
5.2 Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-2 

LA60 LA50 Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie wg PN-
EN 1097-1 MDENR Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7,8 lub 9 Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7,8 lub 9 Deklarowana  

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1 

- Kruszywo kam. AS 0,2 
- Żużel kawałkowy 

wielkopiecowy AS 1,0 
Tabl. 12 
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6.3 Całkowita zawartość siarki wg 
PN-EN 1744-1 

- Kruszywo łam. S NR 
- Żużel kawałkowy 

wielkopiecowy S 2 
Tabl. 13 

6.4.1 Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i twardnienia 
mieszanek związanych 
hydraulicznie 

Deklarowana  

6.4.2.1 Stałość objętościowa żużla 
stalowniczego wg PN-EN 1744-1 
rozdział 19.3 

V5  

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdział 19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdział 19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla 
środowiska wg odrębnych 

przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; 
drewno, szkło i plastik 

mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg 
PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-
2 

SBLA  

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie 
spełnia warunku WA24 2, to 
należy zbadać jego 
mrozoodporność wg p. 7.3.3 

WA24 2 Tabl. 16 

7.3.3 Mrozoodporność na kruszywie 
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 
(Badanie wykonywane tylko w 
przypadku, gdy nasiąkliwość 
kruszywa przekracza WA24 2) 

- skały 
magmowe i 
przeobrażone: 
F 4 
- skały 
osadowe: F 10 
- kruszywa z 
recyklingu; F 
10 (F 25***) 

F4 Tabl. 18 

Załącznik 
C 

pkt. 
C.3.

4 

Skład mineralogiczny 

Deklarowany  

Załącznik 
C 

pkt. 
C.3.

4 

Istotne cechy środowiskowe Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i 
odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza  
wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

 

*) badaniem wzorcowym oznaczenia kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w polu wyznaczonym przez krzywe 

graniczne 
***) pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50%m/m 
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 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 
2.2.5 Cement 
Należy stosować cement klasy 32.5 portlandzki wg PN-EN 197-1: 2002 o właściwościach: 
- wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach- nie mniej niż 16 MPa, 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≤ 52,5 MPa, ≥ 32,5 MPa 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 75 minut, 
- stałość objętości nie więcej niż 10 mm 
Należy stosować cementy portlandzkie CEM I, CEM II. 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z  PN-EN 197-2:2002. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 
go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność 
do robót. 
2.2.6 Woda zarobowa 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008[7].  
2.2.7 Dodatki 
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być 
uwzględnione w projekcie mieszanki. 
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy 
lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty 
technicznej. 
2.2.8 Domieszki 
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2[6]. 
Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających 
wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża 

stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
- mieszarek stacjonarnych, 
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
 

3.3. Wytwórnia betonów 
 Betoniarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, 
zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. 
 Wydajność betoniarni musi zapewnić zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi 
posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki.  Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 
składników: kruszywo ± 3%, pozostałe składniki ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe 
dozowanie wody (objętościomierz przepływowy). 
  Zabrania się stosowania betoniarek wolno spadowych. 
  Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego 
możliwości i warunków terenowych - szerokości zagęszczanej warstwy ulepszonego podłoża   i 
podbudowy. 
  Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi (zalecany boczny 
przechył skrzyni). 
 Samochody powinny charakteryzować się dużą pojemnością tj. min. 16Mg. 
Czas transportu mieszanki nie może przekraczać jednej godziny przy temp. poniżej +15°C i 20 
minut przy temp. otoczenia od 15°C do 30°C. 
 Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej 
wbudowania bez zmiany konsystencji, segregacji składników, zanieczyszczenia mieszanki i  przed 
rozpoczęciem twardnienia. 
Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych 
takich jak: opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji środków transportowych 
należy stosować przykrycia (folia, brezent). 
 Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo-gruntowej. Ruch pojazdów po 
wyprofilowanym podłożu, warstwie podbudowy powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić 
do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub 

wskazań Inżyniera/Inspektora Nadzoru: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
–  
5.3 Projektowanie mieszanki cementowo-gruntowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych 
przez Inżyniera. 
Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła: 
- założenia ujęte w PZJ, 
- wytyczne niniejszej specyfikacji, 
- WT-5 
 Wytrzymałość na ściskanie Rc mieszanki oznaczona zgodnie  
z PN-EN 13286-41[15] powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie podanej  
w tabeli 3. 
Tabela 3. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1[17]. 

 
Lp. 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc , 
po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa wytrzymałości 
 

H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 3,0 4,0 C3/4 

    
a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
b H/D = 0,8 do 1,21 
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Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷ 3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 

 
 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 

 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
 
 
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. Zawartość spoiwa powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w 
tabeli 4. 
 



   

249 
  

Tabela  4. Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1[17]. 
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa , mm Minimalna zawartość spoiwa,% m/m 

>8,0 do 31,5 3 
2,0do 8,0 4 

<2,0 5 
 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tabeli 4 , jeśli podczas 
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami                
tabeli 5 . 

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej 
wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu 
proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2[14]. 
Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie  
z PN-EN 13286-50[16]. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej  
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub  
w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie 
próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50[16], przy wykorzystaniu metody 
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41[15]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki 
powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41[15], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się 
w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji 
pozostają bez zmian. 
 Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem 
wytrzymałości na ściskanie oz

c
-R  próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania  

i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji. 

Wskaźnik mrozoodporności 
c

oz
c

R
R -

= .  

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni  
w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% 
÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie,  
a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl 
zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez  8 godzin  
i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika 
mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik 
badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość 
wytrzymałości na ściskanie oz

c
-R , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch 

wyników, z dokładnością 0,1. 
 
Wymagania wobec mieszanek 
 Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości 
wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek 
zgodnie z przyjętym systemem I. 
 W tabeli 5 przedstawiono zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek wraz z 
wymaganą wytrzymałością na ściskanie. 
 
Tabela 5.Wymagania wobec mieszanki związanej cementem  

Lp. Właściwość 

Wymagania dla podbudowy 
lub  podbudowy 

pomocniczej C3/4 

KR3 – KR4 
1.0 Składniki  
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tabeli 1a 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 
2.0 Mieszanka   
2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne 
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 -mieszanka CBGM 0/16 mm Pkt 5.3 

2.2 Zawartość cementu wg tabela 4 

2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 

2.3 
Wytrzymałość na ściskanie 
(system I) – klasa wytrzymałości 
Rc wg tablicy 2 

klasa C3/4 
(nie więcej niż 6,0 MPa) 

2.4 Mrozoodporność Brak wymagań 

 
5.4 Warunki przystąpienia do robót 
  Stabilizacja cementem może być wykonywana przy temperaturze otoczenia powyżej 5oC oraz 
jeżeli prognozy meteorologiczne nie przewidują w czasie najbliższych 7 dni temperatury poniżej 
5oC i nie występują opady deszczu oraz gdy podłoże nie jest zamarznięte. Produkcja może 
odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, zatwierdzonej przez Inżyniera. 
Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera zlecić 
nadzór niezależnemu laboratorium. 
 Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub też będzie korzystał  
z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach. 
5.5 Przygotowanie podłoża 
  Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania wzmocnienia podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 Jeżeli warstwa mieszanki cemento-gruntowej ma być układana w prowadnicach, to po jej 
wytyczeniu należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie 
krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione 
stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych 
do wykonania warstwy. 
 
5.6 Odcinek próbny 

O konieczności wykonania odcinka próbnego decyduje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót w 
celu: 
– stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest 
właściwy, 
– określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
– określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonania podłoża ulepszonego. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być 
mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca może przystąpić do robót zasadniczych po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
5.7 Produkcja i ułożenie mieszanki związanej cementem 
5.7.1. Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera.  

 Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury 
laboratoryjnej. Służy ona do zaprogramowania lub nastawienia ważenia kruszywa (jednego lub 
dwóch) oraz cementu i wody. Skład mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla 
operatora i Inżyniera. 

  Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od 
składu i wymaganej wilgotności optymalnej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas 
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mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania składników powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

5.5.2. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi o dużej pojemności, tj. minimum 16 Mg. Czas od kontaktu cementu i wody do 
zakończenia zagęszczenia nie może przekroczyć  120 min.  

Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia 
recepty z domieszkami opóźniającymi początek wiązania cementu w ilości odpowiedniej do 
wydłużenia czasu. 

5.5.3. Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. Zabrania się układania 
mieszanki w deszczu i na zamarzniętym podłożu.  

  Grubość układania mieszanki powinna zapewnić otrzymanie wymaganej w 
Dokumentacji Projektowej grubości po zagęszczeniu. 

  Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być 
wyprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i 
podłużnych.  

  Prowadnice powinny być ustawione stabilnie w sposób wykluczający ich przesuwanie 
pod wpływem działania maszyn użytych do wykonania i zagęszczenia warstwy. 

  Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy 
wykonać przez równe pionowe odcięcie. 

5.8 Zagęszczanie 
 Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla 

danego przekroju poprzecznego. 
  Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie  

i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  
 Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,00, określony zgodnie z normą 
BN-77/8931-12. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

  Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na 
koszt Wykonawcy. 

5.9 Spoiny robocze 
 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonywanie 

warstwy na całej szerokości. 
  Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 

należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 
prowadnic, należy niezwłocznie po zagęszczeniu obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą 
należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można 
odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczenia jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

  Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 

5.10 Pielęgnacja wykonanej warstwy 
 Nie należy dopuścić do wyschnięcia wykonanej warstwy mieszanki cementowej, aby nie 

powstały pęknięcia skurczowe. 
  Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości  
0,5  kg asfaltu na 1 m2, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi Aprobatę Techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym 
w czasie co najmniej 7 dni. 

  Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne wyroby do pielęgnacji 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
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  Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie od jej 
zagęszczenia do upływu 7 dni od zagęszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny 
może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

  Koszt napraw uszkodzeń spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne 
obciąża Wykonawcę. 

 
5.11 Utrzymanie wykonanej warstwy związanej cementem 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten ruch. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po 
okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub 
ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą 
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem takich jak opady deszczu i 
śniegu oraz mróz. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

 Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni 
lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- wykonać badania spoiw, wody i kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy ulepszonego podłoża 

z mieszanek związanych cementem podano w tabeli 6. 
 
Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót dla warstwy podbudowy i 

ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem 

Lp. Wyszczególnienie robót 

Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy lub 
ulepszonego 

podłoża  
przypadająca na 
jedno badanie 

1 Lokalizacja i zgodność 1 raz Wg pkt 5 
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granic terenu robót  
z dokumentacją 

projektową 

i dokumentacji 
projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pkt 5.2 

3 Właściwości kruszywa 
Przy projektowaniu składu mieszanki, 

przy każdej partii i przy każdej 
zmianie 

Tabela 1a,b 

4 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła PN-EN 1008[7] 

5 Właściwości cementu 
Przy projektowaniu składu mieszanki, 

przy każdej partii i przy każdej 
zmianie 

PN-EN 197-1[1];  
Tabela 2 

6 Uziarnienie mieszanki  2 razy dziennie 600m2 Tabela 1a,b 
7 Wilgotność mieszanki  2 razy dziennie 600m2 PN-EN 13286-46[20] 

10 Zagęszczenie warstwy 
mieszanki 2 razy dziennie 1000m2 0,98 Proctora (p .5.6) 

11 Grubość warstwy  3 razy dziennie 400m2 Tolerancja ± 1 cm 

12 Oznaczenie wytrzymałości 
na ściskanie 3 próbki dziennie 600m2 PN-EN 13286-41[15]; 

pkt 5.3 

13 Oznaczenie 
mrozoodporności 

Na zlecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru pkt 5.3 

14 Wykonanie robót 
wykończeniowych Ocena ciągła Wg pkt 5.8 

 
6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy 

ulepszonego podłoża z mieszanki  związanej cementem 
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tabela 7. 
 
Tabela 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża 

z mieszanki związanej cementem 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna W sposób ciągły plano grafem albo co 20m łatą 
na każdym pasie  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 20 m , a na odc. Krzywoliniowych co 10 m 
6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100m 

7 Grubość warstwy ulepszonego podłoża w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Wytrzymałość na ściskanie Rc 2 razy na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2 

9 Zagęszczenie 2 razy na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  
w punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2 Szerokość 
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość wykonanej warstwy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3 Równość podłużna i poprzeczna 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4 metrową łatą lub plano grafem. Nierówności poprzeczne 
należy mierzyć 4 metrową łatą.. 
6.4.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne wykonanej warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi w osi i przy krawędziach wykonanej warstwy a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm,-2 cm. 
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6.4.6 Ukształtowanie osi w planie 
Oś wykonanej warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7 Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość wykonanej warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: +10%, -
15%. 
6.4.8 Wytrzymałość na ściskanie Rc 
Wytrzymałość na ściskanie określa się zgodnie z PN-EN 13286-41[15] oraz pkt 5.3 niniejszej 
specyfikacji. Wytrzymałość na ściskanie warstwy podbudowy lub ulepszonego podłoża powinna 
spełniać wymagania tabelą 5. 
6.4.9 Zagęszczenie 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie  
z tablicą 5. 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy lub ulepszonego 
podłoża 
6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne  
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą 
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Jeżeli szerokość wykonanej warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę 
przez zerwanie wykonanej warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu  
i wbudowanie nowej mieszanki. 
6.5.2 Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy 
o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt 
Wykonawcy. 
6.5.3 Niewłaściwa wytrzymałość na ściskanie  
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie przekraczać dopuszczalne wartości max. i min. 
określone w STWiORB, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową  
o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy lub ulepszonego 
podłoża z mieszanki związanej cementem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  
i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli ww. warunki odbioru robót dały wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
ww. warunkami odbioru i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
· zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
· ulepszenie gruntu, 
· dostarczenie sprzętu, 
· opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
· wyprodukowanie mieszanki zgodnie z receptą i jej transport na miejsce wbudowania, 
· wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
· dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 
i urządzeń pomocniczych,  
· rozłożenie i zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
· pielęgnacja wykonanej warstwy, 
· uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
· koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
· odwiezienie sprzętu, 
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
· wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i 
postanowień Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu 

5. PN-EN 933-5 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

6. PN-EN 934-2 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – 
Definicje i wymagania 
 

7. PN-EN 1008 

Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 
 

8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

11. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

12. PN-EN 1367-3 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

13. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
14. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  

14. PN-EN 13286-2 
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 
Proctora 

15. PN-EN 13286-41 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek 
związanych spoiwem hydraulicznym 
 

16. PN-EN 13286-50 
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą 
aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 

17. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania ogólne- 
Część 1:Mieszanki związane cementem. 

18. PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 
10: Grunty stabilizowane cementem 

19 PN-EN 13286-48 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
47: Metoda badawcza określania stopnia rozdrobnienia 

20. PN-EN 13286-46 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
46: Metoda oznaczania wskaźnika wilgotności 

21. PN-EN 13286-49 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 
49: Przyspieszone badania pęcznienia gruntu ulepszonego wapnem 
i/lub spoiwem hydraulicznym 
 

22. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem 

23. PN-EN 459-1 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

25. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

10.2 Inne dokumenty 
26. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania 
techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach 
krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Warszawa 
2014 
28. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 
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