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SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO NA TERENIE ZABUDOWY
skala 1:100 [m]
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Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach Proj. konstrukcja zjazdu
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 9 -  Przekrój przez zjazd indywidualny o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
skala 1:50 [wymiary w m]

Zakres występowania przepustu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna przepustu wg Profilu podłużnego

Obsypka piaskowa zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30 cm.
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SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO POZA TERENEM ZABUDOWY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
skala 1:100 [m]
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 10 -  Przekrój przez zjazd indywidualny o nawierzchni bitumicznej
skala 1:50 [wymiary w m]

Zakres występowania przepustu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna przepustu wg Profilu podłużnego
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Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm

            RAZEM: min. 9 cm

Prz. konstrukcyjny nr 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (PERONU), DOJŚCIA DO POSESJI:

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 24 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 41 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm
3. Siatka szklana o wytrzymałości na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
4. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm
5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
6. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - 18 cm
7. Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego CNR utrwalonej mechanicznie - 25 cm
8. Geowłóknina separacyjna

                                RAZEM: min. 79 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ODTWORZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - 5 cm
3. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - 18 cm
6. Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego CNR utrwalonej mechanicznie - 25 cm
7. Geowłóknina separacyjna

                                     RAZEM: 79 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 6

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR1 - 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 38 cm
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20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19
'  (081) 469 15 45

,biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788
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