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Odsunięcia od osi
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Umocnienie skarpy i dna rowu
brukowcem gr. 16-20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4gr. 10cm,
umocnienie na szerokości 1,0 m

Umocnienie skarpy i dna rowu
brukowcem gr. 16-20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4gr. 10cm,
umocnienie na szerokości 1,0 m
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Projektowana ścianka czołowa
przepustu wraz z ławą fundamentową
z betonu C20/25

Proj. materac z geotkaniny wypełniony
mieszanką żwirowo-piaskową gr. 50 cmPrzebudowa istniejącego przepustu betonowego

na przepust z rur PP ∅70 cm i dł. 10,0 m
Proj. rura typu PP o śr. 70 cm i dł. L=10,0 m

Projektowana ścianka czołowa
przepustu wraz z ławą fundamentową
z betonu C20/25
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Obiekt nr 1 w km 0+015.31
pod koroną drogi powiatowej nr 3114L

skala 1:100
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Projektowana ścianka czołowa wraz
z fundamentem z betonu C20/25 (B25)

Proj. ścianka czołowa wylotu istn. przepustu
przeznaczonego do przebudowy

w km 0+015,31 - droga powiatowa nr 3114L
skala 1:50 [wymiary w m] Przekrój 1-1
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Projektowana ścianka czołowa wraz
z fundamentem z betonu C20/25 (B25)
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Projektowana ścianka czołowa wraz
z fundamentem z betonu C20/25 (B25)

Proj. ścianka czołowa wlotu istn. przepustu
przeznaczonego do przebudowy

w km 0+015,31 - droga powiatowa nr 3114L
skala 1:50 [wymiary w m] Przekrój 1-1
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Projektowana ścianka czołowa wraz
z fundamentem z betonu C20/25 (B25)

20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19
'  (081) 469 15 45

,biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788
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