obowiazuje:

od km 0+011,17 do km 0+0#1,50
od km 0+130,50 do km 0+210,38
od km 0+236,79 do km 0+418,93
od km 0+650,82 do km 0+661,00
od km 0+730,55 do km 0+912 97

obowigzuje:

od km 0+0#1,50 do km 0+101,50

obowigzuje:

od km 0+101,50 do km 0+105,50

PRZEKROJ NORMALNY NR 1 - Przekroj szlakowy na prostej i na tuku przez wzmacniana jezdnie drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem

skala 150 [wymiary w m] P 800 .
, 040, P 1,00 , 6,00 , 1,00 i , 040,
oW pobocze 4 Jezdnia 4 pobocze oW
> I > I pa 3,00 p 3.00 e I > I >
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= = | Pobocze utwardzone 100 ‘ g 100 Pobocze utwardzone | = =
21 Y | k 5 / ¢ 2% o " % / 7 1- =
& L ruszywem gr. o cm 8% -0.06 e LD -0.06 8% 2 &
I I o\ e —— o~ 1 1
- R —
1 istn. na%ierzchnia 1
Z7 H : H
N o drogi por\atowq
\\ "' // ~
Rzedna rowu wg Profilu podtuznego \\\ /// ‘ /// Rzedna rowu wg Profilu podtuznego
Lakres wysfepowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podtuznego ™\l 2 — Zakres wystepowania rowu wq Plan sytuacyjnego i Profilu Podtuznego

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszankg fraw

Prz. konstrukcyjny nr 2

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszankq fraw

PRZEKROJ NORMALNY NR 2 - Przekrdj potuliczny na prostej przez wzmacniang jezdnie drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez prawostronne pobocze utwardzone kruszywem
i lewostronny chodnik (peron) przy krawedzi jezdni

i 950
skala 1:50 [wymiary w m] / : ’,
EUD 200 . 6,00 , 100 , 040,
“opaskd chodnik {peron] ’ 300 Jezdnia 300 ’ pobocze 7 row
> I pa I i L ’/ I > I >
= gruntowa ) ) pas ruchu Ta pas ruchu ’ = =
=4 I Siatka szklana o wytrzymatosci '3 Siatka szklana o wytrzymatosc I 1= I S
= I Proi. konstrukcia chodnika na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach g “g na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach &= I =
2 Prz. konstrukeyjny nr & i 28 ; X% 3
= o yny Poszerzene , =y oszerzenie bob tward = I=
21 i Wil 007 P 1,00 , . ‘g . , 100 sy DETETIENE obocze utwardzone = 15
2 ' I 006 Y 0 Y. 006 0% kruszywem gr. 15 m 12 2
I A T v AV —2 004 I I
\’\('> < /n = L il - — A0AvAvAvAvAv,.uv.v.v.v.v.v.-‘7..,..,Zi
Humusowamle §karpy i opaski " /—\ e 050 istn. naJierzchnia I
wraz z obsianiem mieszankg fraw < o] 90 SR = - 4 drogi pojiatousi
Rzedna rowu wg Profilu podtuznego ~ / g i r
Zakres wystepowania rowu wg Plan syfuacyjnego i ProfilT 0 S 7

3

= e
4
>

Proj. konstrukja poszerzenia jezdni

Proj. row kryty z rur PP 950
na fawie zwirowej gr. 30 cm

Obsypka piaskowa zageszczona

Prz. konstrukcyjny nr 2

do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywat warstwami o miazszosci maks. 30 cm.

‘ o Rzedna rowu wg Profilu podtuznego
. . - . - Zakres wystepowania rowu wq Plan sytuacyjnego i Profilu Podtuznego
Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni

Prz. konstrukcyjny nr 1

Proj. konstrukja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanka traw

PRZEKROJ NORMALNY NR 3 - Przekroj uliczny na prostej przez wzmacniang jezdnie drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronny chodnik (peron) przy krawedzi jezdni

przez przejScie dla pieszych
skala 1:50 [wymiary w m]

11,00

P ,
b 7
,,0,30“, 2,20 - s,go - 220 "0'3&{
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Humusowanie skarpy i opaski <N ; 050 o4 L ) N Humusowanie skarpy i opaski
PN ~ drogi popwiatowe] 0 S T
wraz z obsianiem mieszanka fraw r ! wraz z obsianiem mieszankg traw
Rzedna rowu wg Profilu podtuznego Rzedna rowu wg Profilu podtuznego
Zakres wystepowania rowu wg Plan syfuacyjnego i Profilu Podtune ‘ s N & Zakres wystepowania rowu wq Plan syfuacyjnego i Profilu Podtuznego
=3P rol konstrukl s fezdhi Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni Prai konstruk i ez (&TT T
roj. konstrukcja poszerzenia jezdni Prz. konstrekeyjny r 1 roj. konstrukcja poszerzenia jezdni A= .

Proj. row kryty z rur PP 950
na tawie zwirowej gr. 30 cm Obsypka piaskowa zageszczona

Prz. konstrukcyjny nr 2

do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywat warstwami o migzszosci maks. 30 cm.

Prz. konsfrukeyjny nr 2 Proj. row kryty z rur PP 950

Obsypka piaskowa zageszczona na tawie zwirowej gr. 30 cm
do wskaZnika zageszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywat warstwami o migzszosci maks. 30 cm.

PRZEKROJ NORMALNY NR & - Przekroj potuliczny na prostej przez wzmacniang jezdnie drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez lewostronne pobocze utwardzone kruszywem
i prawostronny chodnik (peron) przy krawedzi jezdni

skala 150 [wymiary w m] p 950 ,
, 040 , 100 , 6,00 , 2,20 030,
row ’ pobocze 7 300 Jezdnia 300 4 chodnik Tperon] “opaskd

= | , ; . - 1= .
S _ T pas ruchu Tz pas ruchu ) gruntowa = =
' ' =] I Siatka szklana o wytrzymatosci '3 Siatka szklana o wytrzymatosci I 3 I S
ObOWIaZUJE. = 1 na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach '8 ‘E ﬁ na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach Proi. konstrukcia chodnika 1 = I g

wv N E=NE= . v
= oszerzenie 5 = f Prz. konstrukeyjny nr & = 2
od km 0+105,50 do km 0+130,50 2 e e P 4 28 i : , 13 12
! ! = P ) £ , — - A 1R §>- S
7y | kruszywem gr. 15 cm 8% 006 <t 000 - % o e . 1 > 1 2

] O\ -t T Tk I 1
o : o L g g / N /"'/f 1
7 istn. na\%ierzchma 050 o \\\ Humusowamle ?kaFDY i opaski
N P2 drogi powiatowej 7 N wraz z obsianiem mieszankg fraw
o /// ‘ Rzedna rowu wg Profilu podtuznego
N
Rzedna rowu wg Profilu podtuznego N /// Zakres wystepowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podtuznego
7

Zakres wystepowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podtuznego  ~~\\=

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanka traw

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni

Prz. konstrukcyjny nr 1

Prz. konstrukcyjny nr 2

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Obsypka piaskowa zageszczona

&

Proj. row kryty z rur PP 950
na tawie zwirowej gr. 30 cm

do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora,
WykonywaC warstwami o miazszosci maks. 30 cm.

PRZEKROJ NORMALNY NR 5 - Przekroj potuliczny na prostejprzez wzmacniang jezdnie drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem

skala 150 [wymiary w m]

i
o 2 zl
obowiazuje: =+ = :
w w
od km 0+210,38 do km 0+236,19 1 |
gl by |
o
I I
1
\\
\\ &4
Rzedna rowu wg Profilu podtuznego \\\
Zakres wystepowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podtuznego  ~~N

| Wp———
Humusowanie skarp i dna rowu

wraz z obsianiem mieszankg traw

ISTN. PAS DROGOWY
PROJ. PAS DROGOWY

P 800 ‘
PR 600 Lw
pobocze 300 Jezdnia 300 g pobocze
] pas ruchu Ta pas ruchu .
Siatka szklana o wytrzymatosci '3 Siatka szklana o wytrzymatosci
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach 8 ‘E ﬁ na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
. J L 313
poszerzenie , 5.2 poszerzenie Pobocze utwardzone
Pobocze utwardzone g S, —F
kruszywem gr. 15 cm = 7 2% 000 ‘g % — 100 W g9 kruszywem gr. 15 cm
s 0 X o (] -0
W\ i - — — .

istn. naw{ierzchnia
drogi po‘wiamwej

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni

Prz. konstrukcyjny nr 1

Prz. konstrukcyjny nr 2

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Obsypka piaskowa zageszczona

Humusowanie zielefica i skarp
Il wraz z obsianiem mieszankq fraw
Rzedna rowu wg Profilu podtuznego

Zakres wystepowania rowu wq Plan

Proj. row kryty z rur PP 950
na tawie zwirowej gr. 30 cm

do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywat warstwami o miazszosci maks. 30 cm.

PRZEKROJ NORMALNY NR 6 - Przekroj szlakowy na tuku przez wzmacniang jezdnie drogi powiatowej z poszerzeniem o pochyleniu lewostronnym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem

skala 150 [wymiary w m]

obowiazuje:
od km 0+478,93 do km 0+590,82

Rzedna rowu wg Profilu podtuznego N
Zakres wystepowania rowu wq Plan syfuacyjnego i Profilu Podtuznego N

| \pp——

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszankg fraw
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i . S raj. konstrukeja wzmocnienia nawierzchn jezdni Pra. konstrukeyjy or 2 Wraz 7 obsianiem mieszanka traw
0j. konstrukcja poszerzenia jezdni Prz. konstrukcyjny nr 1

Prz. konstrukcyjny nr 2

n sytuacyjnego i Profilu Podtuznego

obowiazuje:

od km 0+68100 do km 0+710,55

obowiazuje:

PRZEKROJ NORMALNY NR 7 - Przekroj szlakowy na tuku przez wzmacniang jezdnie drogi powiatowej o pochyleniu prawostronnym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem

skala 1:50 [wymiary w m]
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Rzedna rowu wg Profilu podtuznego \\\ 4 ///
Zakres wystepowania rowu wq Plan sytuacyjnego i Profilu Podtuznego N—— 2

PRZEKROJ NORMALNY NR 8 -

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanka traw

skala 150 [wymiary w m]

od km 0+947,9% do km 0+975,00
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Prz. konstrukcyjny nr 1 Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni : ‘
Humusowanie skarp i dna rowu

8,00

Prz. konstrukcyjny nr 2

wraz z obsianiem mieszankg traw

Przekroj szlakowy na tuku przez wzmacniang jezdnie drogi powiatowej o pochyleniu lewostronnym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem
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= - //// ’ 7 drogi popwiatowej /// Rzedna rowu wg Profilu podtuznego
AN Z ‘ Zakres wystepowania rowu wq Plan sytuacyjnego i Profilu Podtuznego
\\ A // [——
Rzedna rowu wg Profilu podtuznego RN a4 Siatka szklana o wytrzymatosci ‘ i i i3 iezdni H i i
_ S . umusowanie skarp i dna rowu
Takres wystepowania rowu wg Plan syfuzcynego 1 Profilu Podtuzneqo ~~w——l—yp’” _  PODOCZE Utwardzone na zerwanie 120 kN/m w obu ierunkach Proj konsfrukqg poszerzenis jezdri Wraz 7 obsianien rpnieszanka traw
) ) / kruszywem gr. 15 cm Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni Proi. konstruke - iorzchni fezdni Prz. konstrukeyjny nr 2
Humusowanie skarp i dna rowu roj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni

wraz z obsianiem mieszanka fraw

Prz. konstrukcyjny ar 2

PARAMETRY LUKOW POZIOMYCH - droga powiatowa nr 3114L
Jezdnia Lewostronne |Prawostronne
PREDKOSC pobocze z pobocze z Dt. KP Dt. KP .
WIERZCHOLEK PROJEKTOWA PKP KKP/PtK KLK/KKP PKP kruszywa na | kruszywa na [R] przed tK| za tK POSZ[EF]ZEHIE
[km/h] i% (PLK) (KLK) % dtugodci tuku |dtugoéci tuku| ™ (m] (m] m
i% i% ip% ip%
km 0+373,77 | km 0+416,77
W-1 50 - | - gk & 1300 - - -
km 0+418,93 | km 0+478,93 | km 0+590,82 | km 0+650,82
% % A o
W-2 50 W y y W % / 210 60 60 20,20
km 0+661,00 | km 0+687,00 | km 0+710,55 | km 0+730,55
7, 7, e 702
W-3 50 2 \ \ i~ % &3 90 20 20 20,45
km 0+912,97 | km 0+947,97 | km T+011,83 | km 1+046,83
o, X o o,
W-L, 50 PN / / Sy B0 wh 230 35 35 -

Prz. konstrukcyjny nr 1

2
NN

N

RSN

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3 - 4 cm

2. Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm
RAZEM: min. 9 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3 - &4 cm
. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm

. Siatka szklana o wytrzymatos$ci na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm

. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 ufrwalonej mechanicznie - 20 cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4 - 18 cm

. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR utrwalonej mechanicznie - 25 cm
. Geowtdknina separacyjna

O - oUW N

RAZEM: min. 79 cm

Prz. konstrukcyjny nr 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (PERONU), DOJSCIA DO POSESJI:

NORIRIRIR,

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C15/2 - 15 cm
RAZEM: 24 cm

Prz. konstrukcyjny nr 5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 - 15 cm
RAZEM: 41 cm

Prz. konstrukcyjny nr 6

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACT1S 50/70 jak dla KR1 - & cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1IW 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 - 15 cm
RAZEM: 38 cm

Parametry gtowne drogi powiatowej nr 3114L:
klasa drogi - Z (zbiorcza)

predkos$c projektowa -

kategoria ruchu - KR3
grupa nosnosci podtoz

Vp=50 km/h

20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19

dro owiec 7 (081) 469 1545
g = biuro@drogowiec.info
. . www.drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych  nip. 712-128.29.23 REGON: 430918788

a - G3

Inwestor:
Powiat Krasnostawski
— Zarzad Drog Powlatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 2¢-300 Krasnystaw

Obiekt:

Rozbudowa drogi powiatowe] nr 3114L
Chorupnik — Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dif. 0,980 km

Nazwa rys.:
Przekroje normalne
Funkcja ‘ Imie i nazwisko ‘ Podpis
BRANZA DROGOWA Pazdziernik 2020 r.
Skala

, mgr inz. Robert Pulinski
Projektant 1: 50

upr. bud. Nr LUB,/0077/POOD/03

Nr umowy
5 dua inz. Wojciech Pulinski
prawdzajacy

upr. bud. Nr 961/Lb/89 9/PN/20

Nr rys.

Asystent mgr inz. Pawel Suska 5 /]L
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