Przekroj podtuzny przez istniejacy przepust 870 cm przeznaczony do przebudowy
zlokalizowany pod droga powiatow3 nr 311LL w km 0+015,31

skala 150 [wymiary w m]
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PRZEKRO) A-A

Zbrojenie Scianki czotowej wylotu przepustu @70 cm przeznaczonego do przebudowy
zlokalizowanego pod korong drogi powiatowej nr 3114L w km 0+015,31

skala 120 [wymiary w cm]
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Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ODTWORZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3 - 4 cm

2. Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - 5 cm

3. Podbudowa z betonu asfaltfowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm

L. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm

5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4 - 18 cm

. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR ufrwalonej mechanicznie - 25 cm
. Geowtoknina separacyjna
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PRZEKRO) B-B
Zbrojenie Scianki czotowej

PRZEKROJ C-C
Zbrojenie Scianki czotowe]
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UWAGI:
1. Min. otulina pretéow & cm.
2. Powierzchnie betonowe stykajace sig z grunfem nalezy zabezpieczyt
roztworem asfaltowym zgodnie z SST.
3. Wymiarowanie osiowe pretow wg PN-88/B-01041.
4. Prety kolidujace ze sobg nalezy przesunat badz odgiat.
5. Zestawienie zbrojenia podane jest na wykonanie jednego elementu - Scianki czotowej.
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PRZEKRO) A-A

Zbrojenie Scianki czotowej wlotu przepustu @70 cm przeznaczonego do przebudowy
zlokalizowanego pod korong drogi powiatowej nr 3114L w km 0+015,31

skala 120 [wymiary w cm]
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PRZEKROJ B-B
Zbrojenie Scianki czotowe]

PRZEKROJ C-C
Zbrojenie Scianki czotowe]
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UWAGI:

1. Min. ofulina pretow & cm.

2. Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczyt
roztworem asfaltowym zgodnie z SST.

3. Wymiarowanie osiowe pretow wg PN-88/B-01041.

L. Prety kolidujagce ze sobg nalezy przesunat badz odgiat.

5. Zestawienie zbrojenia podane jest na wykonanie jednego elementu - Scianki czotowe;j.
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Zestawienie stali dla projektowanej $cianki czotowej wylotu przepustu @70 cm
przeznaczonego do przebudowy zlokalizowanego pod koronga drogi powiatowej

nr 3114L w km 0+015,31
Dtugosc dla o Dtugosé [m]
Nrpreta | pojedyniczego preta A-11IN
[em] [szt.] @10 mm @12 mm
1 290 12 - 34,8
2 95 24 - 22,8
3 244 14 - 34,16
4 234 14 - 32,76
5 116 6 - 6,96
6 158 20 31,6 -
7 123 12 - 14,76
8 104 4 - 4,16
9 290 1 - 2,9
Dtugos$é razem [m] 31,6 153,3
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 0,888
Masa razem [kg] 19,5 136,14
MASA CAtKOWITA ZBROJENIA [kg] 155,64

Zestawienie stali dla projektowanej $cianki czotowej wlotu przepustu @70 cm
20 Nr 6 910 L=158 cm  przeznaczonego do przebudowy zlokalizowanego pod korona drogi powiatowej
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nr 3114L w km 0+015,31
Dtugoscé dla o Dtugosé [m]
Nrpreta | pojedyrczego preta A-IIIN
[cm] [szt.] @ 10 mm @12 mm
1 290 12 - 34,8
2 95 24 - 22,8
3 234 14 - 32,76
4 224 14 - 31,36
5 96 6 - 5,76
6 158 20 31,6 -
7 123 8 - 9,84
8 83 4 - 3,32
9 98 4 - 3,92
10 290 1 - 2,9
Dtugosé razem [m] 31,6 147,46
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 0,888
Masa razem [kg] 19,5 130,95
MASA CALKOWITA ZBROJENIA [kg] 150,45

Inwestor:
Powiat Krasnostawski
— Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Obiekt:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L
Chorupnik — Piaski Szlacheckie — Izbica

od km 0+000 do km 0+980 o dif. 0,980 km
Nazwa rys.: _
Szczepoly przepustu pod droga
Funkcja Imie i nazwisko Podpis Pazdziernik 2020 r.
BRANZA DROGOWA Skalar 10.1:20.1: 50
Projektant | & inz. Robert Pulinski Nr umoy
upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03 9/PN/20
Nr 1ys.
Asystent mgr inz. Pawel Suska 4/5
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