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0.00

istn. nawierzchnia
drogi powiatowej 1:1.5

1:1.5

2%2% 8%

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGÓŁ
"A1"

Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

3,00 3,00
pas ruchu pas ruchu

6,00 1,00 0,40
jezdnia pobocze rów

-0.06 -0.14

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1 -  Przekrój szlakowy na prostej i na łuku przez wzmacnianą jezdnię drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem
skala 1:50 [wymiary w m]obowiązuje:

od km 0+011,17 do km 0+071,50
od km 0+130,50 do km 0+210,38
od km 0+236,79 do km 0+418,93
od km 0+650,82 do km 0+661,00
od km 0+730,55 do km 0+912,97

-0.06

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

1:1.51:1.5

8%
Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

1,000,40
poboczerów

-0.14

Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

8,00

SZCZEGÓŁ
"A1"

poszerzenieposzerzenie

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

1,00

0,500,50

1,00

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
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1 2
Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm

            RAZEM: min. 9 cm

1 2
Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm
3. Siatka szklana o wytrzymałości na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
4. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm
5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
6. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - 18 cm
7. Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego CNR utrwalonej mechanicznie - 25 cm
8. Geowłóknina separacyjna

                                RAZEM: min. 79 cm

4
5

6

7

8

3

PARAMETRY  ŁUKÓW POZIOMYCH - droga powiatowa nr 3114L

WIERZCHOŁEK
PRĘDKOŚĆ

PROJEKTOWA
[km/h]

Jezdnia Lewostronne
pobocze z

kruszywa na
długości łuku

ip%

Prawostronne
pobocze z

kruszywa na
długości łuku

ip%

R
[m]

Dł. KP
przed ŁK

[m]

Dł. KP
za ŁK
[m]

Poszerzenie
[m]PKP

i%

KKP/PŁK
(PŁK)
i%

KŁK/KKP
(KŁK)
i%

PKP
i%

W-1 50 -

km 0+373,17 km 0+416,77

- 1300 - - -

W-2 50

km 0+418,93 km 0+478,93 km 0+590,82 km 0+650,82

210 60 60 2x0,20

W-3 50

km 0+661,00 km 0+681,00 km 0+710,55 km 0+730,55

90 20 20 2x0,45

W-4 50

km 0+912,97 km 0+947,97 km 1+011,83 km 1+046,83

230 35 35 -

8%

6.5%

2% 2% 2% 2%
8%

2% 2% 2% 2%

7%2% 2% istn. istn.

2% 2% 2% 2%3.5% 3.5% 3.5%

7% 7% 7% 10%

4% istn. 4%

pro
j. o

ś
dro

gi 
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wia
tow

ej

0.00

istn. nawierzchnia
drogi powiatowej 1:1.5

1:1.5

2%2% 8%

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGÓŁ
"A1"

Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

3,00 3,00
pas ruchu pas ruchu

6,00 1,00 0,40
jezdnia pobocze rów

-0.06 -0.14

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2 -  Przekrój półuliczny na prostej przez wzmacnianą jezdnię drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez prawostronne pobocze utwardzone kruszywem
                                 i lewostronny chodnik (peron) przy krawędzi jezdni
skala 1:50 [wymiary w m]

obowiązuje:
od km 0+071,50 do km 0+101,50

-0.06

SZCZEGÓŁ
"A3"

poszerzenieposzerzenie
1,00

0,500,50

1,00

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

8% 2%

SZCZEGÓŁ
"B"

Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 4

0,30

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

1:1.5

opaska
gruntowa

2,20
chodnik (peron)

9,50

Proj. rów kryty z rur PP ∅50
na ławie żwirowej gr. 30 cm

0,3
0

∅0,50

Obsypka piaskowa zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30 cm.

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2
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Humusowanie skarpy i opaski
wraz z obsianiem mieszanką traw

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego
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ej

0.00

istn. nawierzchnia
drogi powiatowej

2%2%

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

3,00 3,00
pas ruchu pas ruchu

6,00
jezdnia

-0.06

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3 -  Przekrój uliczny na prostej przez wzmacnianą jezdnię drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronny chodnik (peron) przy krawędzi jezdni
                                 przez przejście dla pieszych
skala 1:50 [wymiary w m]

obowiązuje:
od km 0+101,50 do km 0+105,50

-0.06

SZCZEGÓŁ
"A4"

poszerzenieposzerzenie
1,00

0,500,50

1,00

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

8% 2%

SZCZEGÓŁ
"B"

Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 4

0,30

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

1:1.5Humusowanie skarpy i opaski
wraz z obsianiem mieszanką traw

opaska
gruntowa

2,20
chodnik (peron)

Proj. rów kryty z rur PP ∅50
na ławie żwirowej gr. 30 cm

0,3
0

∅0,50

Obsypka piaskowa zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30 cm.

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

-0.06-0.02-0.04

Płyta chodnikowa z wypustkami
35x35x6 cm - 2 rzędy

SZCZEGÓŁ
"A4"

8%2%

SZCZEGÓŁ
"B"

Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 4

0,30

1:1.5

opaska
gruntowa

2,20
chodnik (peron)

Proj. rów kryty z rur PP ∅50
na ławie żwirowej gr. 30 cm

0,3
0

∅0,50

Obsypka piaskowa zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30 cm.

-0.06 -0.02 -0.04

Płyta chodnikowa z wypustkami
35x35x6 cm - 2 rzędy

11,00
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Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

Humusowanie skarpy i opaski
wraz z obsianiem mieszanką traw

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego
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0.00

istn. nawierzchnia
drogi powiatowej

2%2%

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

3,00 3,00
pas ruchu pas ruchu

6,00
jezdnia

-0.06

obowiązuje:
od km 0+105,50 do km 0+130,50

-0.06

1:1.51:1.5

8%
Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

1,000,40
poboczerów

-0.14

Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

SZCZEGÓŁ
"A1"

poszerzenieposzerzenie

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

1,00

0,500,50

1,00

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4 -  Przekrój półuliczny na prostej przez wzmacnianą jezdnię drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez lewostronne pobocze utwardzone kruszywem
                                 i prawostronny chodnik (peron) przy krawędzi jezdni
skala 1:50 [wymiary w m]

SZCZEGÓŁ
"A3"

8%2%

SZCZEGÓŁ
"B"

Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 4

1:1.5

Proj. rów kryty z rur PP ∅50
na ławie żwirowej gr. 30 cm

0,3
0

∅0,50

Obsypka piaskowa zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30 cm.

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

2,20 0,30
9,50

chodnik (peron) opaska
gruntowa

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

0.110.07 0.09 IST
N. 

PA
S 

DR
OG

OW
Y

PR
OJ

. P
AS

 D
RO

GO
WY

IST
N. 

PA
S 

DR
OG

OW
Y

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

Humusowanie skarpy i opaski
wraz z obsianiem mieszanką traw
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ej

0.00

istn. nawierzchnia
drogi powiatowej

1:1.5

2%2% 8%

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

3,00 3,00
pas ruchu pas ruchu

6,00 1,00
jezdnia pobocze

-0.06 -0.10

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5 -  Przekrój półuliczny na prostejprzez wzmacnianą jezdnię drogi powiatowej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem
skala 1:50 [wymiary w m]

obowiązuje:
od km 0+210,38 do km 0+236,79

-0.06

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

1:1.51:1.5

8%
Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

1,000,40
poboczerów

-0.14

Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

8,00

SZCZEGÓŁ
"A1"

poszerzenieposzerzenie

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

1,00

0,500,50

1,00

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
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Proj. rów kryty z rur PP ∅50
na ławie żwirowej gr. 30 cm

0,3
0

∅0,50

1%

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

-0.04

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

Humusowanie zieleńca i skarpy
wraz z obsianiem mieszanką traw

Obsypka piaskowa zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30 cm.

SZCZEGÓŁ
"A5"
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0.00

istn. nawierzchnia
drogi powiatowej

1:1.5
1:1.5

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

1:1.51:1.5
Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

3.5% 3.5% 3.5%
6.5%

Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

3,00+0,20=3,20 3,00+0,20=3,20
pas ruchu pas ruchu

6,401,00 1,000,40 0,40
8,40

jezdnia poboczepoboczerów rów

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

SZCZEGÓŁ
"A1"

SZCZEGÓŁ
"A1"

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6 -  Przekrój szlakowy na łuku przez wzmacnianą jezdnię drogi powiatowej z poszerzeniem o pochyleniu lewostronnym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem
skala 1:50 [wymiary w m]

obowiązuje:
od km 0+478,93 do km 0+590,82

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

poszerzenie
poszerzenie

-0.112
0.112 0.147

-0.177

0,50

1,00

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

0,50

1,00

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
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0.00

istn. nawierzchnia
drogi powiatowej

1:1.5
1:1.5

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

1:1.5

1:1.5
Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

7%
7%

7%
10%

3,00+0,45=3,45 3,00+0,45=3,45
6,90 1,00 0,401,000,40
8,90

pas ruchu pas ruchu
jezdnia poboczepoboczerów rów

SZCZEGÓŁ
"A1"

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

SZCZEGÓŁ
"A1"

Proj. konstrukcja poszerzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 7 -  Przekrój szlakowy na łuku przez wzmacnianą jezdnię drogi powiatowej o pochyleniu prawostronnym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem
skala 1:50 [wymiary w m]

obowiązuje:
od km 0+681,00 do km 0+710,55

0.242

-0.342

0.312

-0.242

poszerzenie

poszerzenie

1,00

0,50

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

0,50

1,00

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
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Parametry główne drogi powiatowej nr 3114L:
- klasa drogi - Z (zbiorcza)
- prędkość projektowa - Vp=50 km/h
- kategoria ruchu - KR3
- grupa nośności podłoża - G3

Prz. konstrukcyjny nr 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (PERONU), DOJŚCIA DO POSESJI:

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 24 cm

1
2

3

Prz. konstrukcyjny nr 5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 41 cm

1
2

3
4

Prz. konstrukcyjny nr 6

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR1 - 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 38 cm

1
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0.00

istn. nawierzchnia
drogi powiatowej

1:1.5
1:1.5

Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

1:1.51:1.5
Zakres występowania rowu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

Rzędna rowu wg Profilu podłużnego

4%
4% 4%

7%

SZCZEGÓŁ
"A1"

SZCZEGÓŁ
"A1"

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze utwardzone
kruszywem gr. 15 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR  8 -  Przekrój szlakowy na łuku przez wzmacnianą jezdnię drogi powiatowej o pochyleniu lewostronnym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem
skala 1:50 [wymiary w m]
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