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Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

Zjazd lub pobocze gruntowe
utwardzone kruszywem gr. 15 cm

Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Frezowanie istn. nawierzchni
na szer. 0,50 m i ułożenie
w. podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P 50/70 jak dla KR3
gr. 7 cm pod siatkę szklaną

SZCZEGÓŁ "A1"
szczegół schodkowania konstrukcji
poszerzenia jezdni drogi powiatowej

skala 1:20 [wymiary w cm]

Geowłóknina separacyjna

poszerzenie

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

jezdnia pobocze / zjazd

SZCZEGÓŁ "A2"
szczegół schodkowania konstrukcji
odtworzenia jezdni drogi powiatowej

skala 1:20 [wymiary w cm]
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6 7,510,5 20 10 27
81

i% ip%
Pobocze gruntowe utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

Proj. konstrukcja odtworzenia jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 3

Geowłóknina separacyjna

jezdnia pobocze
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Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Frezowanie istn. nawierzchni
na szer. 0,50 m i ułożenie
w. podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P 50/70 jak dla KR3
gr. 7 cm pod siatkę szklaną

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

Geowłóknina separacyjna

2% 1
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35

Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 4

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

63
1524

SZCZEGÓŁ "A3"
szczegół na połęczeniu chodnika i poszerzenia jezdni drogi powiatowej

skala 1:20 [wymiary w cm]

poszerzenie
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Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Frezowanie istn. nawierzchni
na szer. 0,50 m i ułożenie
w. podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P 50/70 jak dla KR3
gr. 7 cm pod siatkę szklaną

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

Geowłóknina separacyjna

63
1524

Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 4

6

35

Płyta chodnikowa z wypustkami
35x35x6 cm - 2 rzędy
układane na całej szerokości przejścia
dla pieszych
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Krawężnik betonowy 20x30 cm "odwrócony"
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

2%

poszerzenie

jezdniachodnik

SZCZEGÓŁ "A4"
szczegół na połęczeniu chodnika i poszerzenia jezdni drogi powiatowej na przejściu dla pieszych

skala 1:20 [wymiary w cm]
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2%8%

1:n

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Humusowanie opaski i skarpy
wraz z obsianiem mieszanką traw

Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 4

30
opaskaskarpa chodnik
gruntowa

SZCZEGÓŁ "B"
szczegół obramowania chodnika (peronu), dojścia do posesji

obrzeżem betonowym
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Frezowanie istn. nawierzchni
na szer. 0,50 m i ułożenie
w. podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P 50/70 jak dla KR3
gr. 7 cm pod siatkę szklaną

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

Siatka szklana o wytrzymałości
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 5
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Krawężnik betonowy "najazdowy" 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
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istn.

jezdnia zjazd

SZCZEGÓŁ "C1"
szczegół na połączeniu zjazdu i poszerzenia jezdni drogi powiatowej

skala 1:20 [wymiary w cm]

Geowłóknina separacyjna

poszerzenie

Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 5
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Krawężnik betonowy "leżący" 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

i%
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41

Istn. nawierzchnia zjazdu

SZCZEGÓŁ "C2"
szczegół na połączeniu projektowanej nawierzchni zjazdu

z kostki betonowej i istniejącej nawierzchni zjazdu
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 5

i% 8%

zjazd pobocze utwardzone

SZCZEGÓŁ "C3"
szczegół obramowania zjazdu

o nawierzchni z betonowej z kostki betonowej
skala 1:20 [wymiary w cm]

kruszywem

Pobocze gruntowe
utwardzone kruszywem gr. 15 cm

15

istn.
nawierzchnia

50

7

Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Frezowanie istn. nawierzchni
na szer. 0,50 m i ułożenie
w. podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P 50/70 jak dla KR3
gr. 7 cm pod siatkę szklaną

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

Geowłóknina separacyjna
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Proj. konstrukcja zjazdu o nawierzchni bitumicznej
Prz. konstrukcyjny nr 6
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jezdnia zjazd

SZCZEGÓŁ "C4"
szczegół na połączeniu zjazdu i poszerzenia jezdni drogi powiatowej

skala 1:20 [wymiary w cm]
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Proj. konstrukcja zjazdu o nawierzchni bitumicznej
Prz. konstrukcyjny nr 6

SZCZEGÓŁ "C5"
szczegół schodkowania konstrukcji
zjazdu o nawierzchni bitumicznej

skala 1:20 [wymiary w cm]

iz%
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Proj. konstrukcja zjazdu o nawierzchni bitumicznej
Prz. konstrukcyjny nr 6

SZCZEGÓŁ "C6"
szczegół na połączeniu zjazdu o nawierzchni bitumicznej

i pobocza utwardzonego kruszywem
skala 1:20 [wymiary w cm]

Pobocze gruntowe
utwardzone kruszywem gr. 15 cm

15

8%

istn.
nawierzchnia
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Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Krawężnik betonowy "najazdowy" 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

12

jezdnia

SZCZEGÓŁ "C7"
szczegół na połączeniu dojścia do posesji

i wzmacnianej nawierzchni jezdni drogi powiatowej
skala 1:20 [wymiary w cm]

chodnik

4

Proj. konstrukcja dojścia
Prz. konstrukcyjny nr 4

63
15 24

2%i%

1 2
Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm

            RAZEM: min. 9 cm

Prz. konstrukcyjny nr 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (PERONU), DOJŚCIA DO POSESJI:

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 24 cm

1
2

3

Prz. konstrukcyjny nr 5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 41 cm
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1 2
Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm
3. Siatka szklana o wytrzymałości na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
4. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm
5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
6. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - 18 cm
7. Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego CNR utrwalonej mechanicznie - 25 cm
8. Geowłóknina separacyjna

                                RAZEM: min. 79 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ODTWORZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - 5 cm
3. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - 18 cm
6. Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego CNR utrwalonej mechanicznie - 25 cm
7. Geowłóknina separacyjna

                                     RAZEM: 79 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 6

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR1 - 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 38 cm
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Pobocze gruntowe utwardzone
kruszywem gr. 15 cm
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Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2 Geowłóknina separacyjna

Krawężnik betonowy "najazdowy" 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

8%

jezdnia pobocze

7

100

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 1

poszerzenie

Frezowanie istn. nawierzchni
na szer. 0,50 m i ułożenie
w. podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P 50/70 jak dla KR3
gr. 7 cm pod siatkę szklaną

SZCZEGÓŁ "A5"
szczegół na połęczeniu poszerzenia jezdni drogi powiatowej
i pobocza za pomocą krawężnika betonowego "najazdowego"

skala 1:20 [wymiary w cm]

20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19
'  (081) 469 15 45

,biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788
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