SICZEGOL AT

szczeqot schodkowania konstrukgi
poszerzenia jezdni drogi powiatowe]
skala 1:20 [wymiary w cm]

jezdnia pobocze / zjazd

Siatka szklana o wytrzymatosci POSZEFZEHiE 81

na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach 4
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Zjazd lub pobocze gruntowe
utwardzone kruszywem gr. 15 cm
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‘ Frezowanie istn. nawierzchni

na szer. 0,50 m i utozenie
Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni| w. podbudowy z betonu asfaltowego

Prz. konstrukcyjny nr 1 ACI6P 50/70 jak dla KR3
gr. 7 cm pod siatke szklang

Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukeyjny nr 2

SZCZEGOL "Ct

szczeqot na potaczeniu zjazdu i poszerzenia jezdni drogi powiatowej
skala 1:20 [wymiary w cm]

jezdnia zjazd

Geowtoknina separacyjna
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Siatka szklana o wytrzymatosci
na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
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| Lx Prz. konstrukcyjny nr 5
‘ Kraweznik betonowy “najazdowy” 20x22 cm

Frezowanie istn. nawierzchni

Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

na szer. 0,50 m i utozenie
Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni | w. podbudowy z betonu asfaltowego

Prz. konsfrukcyjny nr 1 ACI6P 50/70 jak dla KR3
gr. 7 cm pod siatke szklang

Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny nr 2

Geowtoknina separacyjna
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Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 5

szczegot schodkowania konstrukji
zjazdu o nawierzchni bitumiczngj
skala 1.20 [wymiary w cm]
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SZCZEGOL "A2"
szczegdt schodkowania konstrukcji
odtworzenia jezdni drogi powiatowej

skala 1:20 [wymiary w cm]

SZCZEGOL “A3"

szczegdt na poteczeniu chodnika i poszerzenia jezdni drogi powiatowej
skala 1:20 [wymiary w cm]
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\ Podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr. 5 cm 4‘
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
< ’ . . 2 Frezowanie istn. nawierzchni \
Geowtdknina separacyjna na szer. 0,50 m i utozenie
h Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni w. podbudowy 2 befonu asfaltowego -
o . Prz. kansfrukeyjny nr 2 AC16P 50/70 jak dla KR3 Pra. konstrukegny r 1
Proj. konstrukcja odtworzenia jezdni Geowtoknina separacyjna gr. 7 cm pod siatke szklana

Prz. konstrukcyjny nr 3

SICZEGOL "(2"

szczegdt na potaczeniu projektowanej nawierzchni zjazdu
z kostki betonowej i istniejacej nawierzchni zjazdu
skala 120 [wymiary w cm]

SZCZEGOL “C5"

Proj. konstrukcja zjazdu o nawierzchni bitumicznej

Kraweznik befonowy "lezacy” 15%30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

SICZEGOt "(3"

szczegot obramowania zjazdu
0 nawierzchni z befonowej z kostki betonowe;
skala 120 [wymiary w cm]

szczeqot na poteczeniu chodnika i poszerzenia jezdni drogi powiatowej na przejsciu dla pieszych

SZCZEGOL "AL”

skala 1:20 [wymiary w cm]

chodnik

jezdnia

SICZEGOL “AS"

szczegdt na poteczeniu poszerzenia jezdni drogi powiatowej

| pobocza za pomoca kraweznika betonowego “najazdowego”

Ptyta chodnikowa z wypustkami

35x35%6 cm - 2 rzedy

Siatka szklana o wytrzymatosci

skala 1:20 [wymiary w cm]

na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach
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Podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr. 5 tm na szer. 0,50 m i utozenie
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem w. podbudowy z betonu asfaltowego

SZCZEGOL "C4”

skala 1:20 [wymiary w cm]

Praj. konstrukeja poszerzenia nawierzchni jezdni

AC16P 50/70 jak dla KR3

Prz. konstrukcyjny nr 2

szczeqot na potaczeniu zjazdu i poszerzenia jezdni drogi powiatowej
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tawa z betonu (8/10 gr. 10 cm z oporem Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni | w. podbudowy z betonu asfaltowego

Prz. konstrukcyjny nr 1

S7CZEGOL "C6"

szczegot na potaczeniu zjazdu o nawierzchni bitumicznej

| pobocza utwardzonego kruszywem

skala 1:20 [wymiary w cm]
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Prz. konstrukcyjny nr 6

utwardzone kruszywem gr. 15 cm

Proj. konstrukcja zjazdu o nawierzchni bitumicznej

Prz. konstrukcyjny nr 6

AC16P 50/70 jak dla KR3
gr. 7 cm pod siatke szklang

Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni

Prz. konstrukcyjny nr 2
Geowtoknina separacyjna

ar.  cm pod siatke szklang

Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni  Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
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Geowtoknina separacyjna

SZCZEGOL (7"

szczegot na potaczeniu dojScia do posesji

| wzmacnianej nawierzchni jezdni drogi powiatowe;

skala 1:20 [wymiary w cm]
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Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni

Prz. konstrukcyjny nr 1

Podsypka cementowo-piaskowa T4 gr. S’TQE
~t
g

tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z opor

s\\:“ﬂ
YAY.Y.YQX’XOX.Z.Z.;"’X’KX‘ 4 m[
—+
e Pobocze grunfowe utwardzone
istn., ~ e kruszywem gr. 15 cm
. . L)
nawierzchnia e 200,15,
3% ,
Kraweznik betonowy "najazdowy” 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Proj. konstrukcja ppszerzenia nawierzchni jezdni
Prz. konstrukcyjny|nr 2

Geowtoknina separacyjna

Frezowanie istn. nawierzchni

na szer. 0,50 m i utozenie

w. podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P 50/70 jak dla KR3

gr. 7 cm pod siatke szklang

SZCZEGOL “B"

szczegot obramowania chodnika (peronu), dojscia do poses;i
obrzezem betonowym

skala 1:20 [wymiary w cm]
skarpa opaska chodnik
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1 Prz. konstrukcyjny nr &
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Humusowanie opaski i skarpy
wraz z obsianiem mieszankg traw

Obrzeze betonowe 6x20 cm
tawa z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem
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Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm

RAZEM: min. 9 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWE:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3 - &4 cm

. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - min. 5 cm
. Siatka szklana o wytrzymatoSci na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem (C3/4 - 18 cm

0 - oUW

. Geowtdknina separacyjna

. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm

. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR ufrwalonej mechanicznie - 25 cm

RAZEM: min. 79 cm

Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ODTWORZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3 - &4 cm
. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - 5 c¢m
. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cemenfem C3/4 - 18 cm

. Geowtdknina separacyjna
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L. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm

5

6. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR ufrwalonej mechanicznie - 25 cm
7

RAZEM: 79 cm
Prz. konstrukcyjny nr 4
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (PERONU), DOJSCIA DO POSESJI:
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa T:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C15/2 - 15 cm
RAZEM: 24 cm

Prz. konstrukcyjny nr 5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa T:4 - 3 cm

L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cemenfem C15/2 - 15 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm

RAZEM: 41 cm

Prz. konstrukcyjny nr 6

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - &4 cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1IW 50/70 jak dla KR1 - 4 cm

L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cemenfem C15/2 - 15 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm

RAZEM: 38 cm
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