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Przekrój podłużny przez istniejący przepust ∅70 cm przeznaczony do przebudowy
zlokalizowany pod drogą powiatową nr 3114L w km 0+015,31

skala 1:50 [wymiary w m]
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1 2
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ODTWORZENIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  jak dla KR3 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3 - 5 cm
3. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3 - 7 cm
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - 18 cm
6. Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego CNR utrwalonej mechanicznie - 25 cm
7. Geowłóknina separacyjna

                                     RAZEM: 79 cm
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Projektowana ścianka czołowa wraz
z fundamentem z betonu C20/25 (B25)

Schemat ścianki czołowej wylotu istniejącego przepustu ∅70 cm
przeznaczonego do przebudowy zlokalizowanego pod koroną drogi

powiatowej nr 3114L w km 0+015,31
widok 1
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Projektowana ścianka czołowa wraz
z fundamentem z betonu C20/25 (B25)

Schemat ścianki czołowej wlotu istniejącego przepustu ∅70 cm
przeznaczonego do przebudowy zlokalizowanego pod koroną drogi

powiatowej nr 3114L w km 0+015,31
widok 1

skala 1:50 [wymiary w m] Przekrój 1-1
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Szczegół kapinosa
skala 1:10 [wymiary w m]
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PRZEKRÓJ B-B
Zbrojenie ścianki czołowej
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BETON C20/25 W8
STAL AIIIN (BST500S)
OTULINA 5 CM

UWAGI:
1. Min. otulina prętów 4 cm.
2. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć
   roztworem asfaltowym zgodnie z SST.
3. Wymiarowanie osiowe prętów wg PN-88/B-01041.
4. Pręty kolidujące ze sobą należy przesunąć bądź odgiąć.
5. Zestawienie zbrojenia podane jest na wykonanie jednego elementu - ścianki czołowej.
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PRZEKRÓJ A-A
Zbrojenie ścianki czołowej wylotu przepustu ∅70 cm przeznaczonego do przebudowy

zlokalizowanego pod koroną drogi powiatowej nr 3114L w km 0+015,31
skala 1:20 [wymiary w cm]
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PRZEKRÓJ C-C
Zbrojenie ścianki czołowej
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PRZEKRÓJ B-B
Zbrojenie ścianki czołowej
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BETON C20/25 W8
STAL AIIIN (BST500S)
OTULINA 5 CM

15
UWAGI:
1. Min. otulina prętów 4 cm.
2. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć
   roztworem asfaltowym zgodnie z SST.
3. Wymiarowanie osiowe prętów wg PN-88/B-01041.
4. Pręty kolidujące ze sobą należy przesunąć bądź odgiąć.
5. Zestawienie zbrojenia podane jest na wykonanie jednego elementu - ścianki czołowej.
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PRZEKRÓJ A-A
Zbrojenie ścianki czołowej wlotu przepustu ∅70 cm przeznaczonego do przebudowy

zlokalizowanego pod koroną drogi powiatowej nr 3114L w km 0+015,31
skala 1:20 [wymiary w cm]

∅707 7

8

15 15

15

B

PRZEKRÓJ C-C
Zbrojenie ścianki czołowej
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20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19
'  (081) 469 15 45

,biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788
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