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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)
oswiadcza sie, iz praca projektowa pod nazwg: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L
Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do km 0+980 o di. 0,980 km”
w stadium projektu wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa nr 9/PN/20 na opracowanie dokumentacji z dnia

29 kwietnia 2020 r.

Lublin, 29 pazdziernika 2020 r.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa nr 9/PN/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. na wykonanie prac projektowych
Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, ktérej operat techniczny zostat wpisany
do ewidencji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i Kkartograficznego
Starostwa Krasnostawskiego, identyfikator ewidencyjny operatu technicznego

» P.0606.2020.672 data wpisania do ewidencji 19 sierpnia.2020 r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 470 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 110 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 2310)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 )
Witasne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego
Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik -
Piaski Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km”, zgodnie z umowa
zawartg pomiedzy Zarzgdem Drog Powiatowych w Krasnymstawie a Biurem Ustug
Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji

Planowana do rozbudowy droga powiatowa nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie
— lzbica od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km potozona jest administracyjnie na terenie
gminy Gorzkdéw, powiat krasnostawski, wojewddztwo lubelskie.

Ze wzgledu na waski pas drogowy na opracowywanym odcinku drogi powiatowe;
konieczne bedzie poszerzenie istniejgcego pasa drogowego. Inwestycja realizowana bedzie
w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach (wykaz ponizej).

1.4. Wykazy ewidencyjnych dziatek
1.4.1. Oznaczenie nieruchomosci lub ich czesci, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja

Jednostka ewidencyjna — 060603 2 Gorzkow

Obreb ewidencyjny: 0008 Chorupnik

179, 985/1, 1140/1, 922, 923, 924, 927, 928, 929, 954/1, 954/10, 1129, 1085, 1130, 1131,
1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 983, 984/3, 1047, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072

1.5. Inwestor
Powiat Krasnostawski
— Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

1.6. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,orogowiec — biuro ustug projektowych”, ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

1.7. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania.

2. Stan istniejacy
2.1. Sposob istniejgcego zagospodarowania terenu

Planowane przedsiewziecie pod nazwag: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L
Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km” potozone
jest administracyjnie na terenie gminy Gorzkdéw, powiat krasnostawski, wojewodztwo
lubelskie. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w jednym obrebie
ewidencyjnym: 0008 Chorupnik.

Droga powiatowa nr 3114L potozona jest na terenie gminy Gorzkow.
Na poczatkowym odcinku od dtugosci okoto 250 m, od km 0+000 do km 0+250,
przedmiotowa droga przebiega przez obszar zabudowany przez miejscowos¢ Chorupnik.

Przedmiotowa droga powiatowa nr 3114L posiada w przekroju poprzecznym
nastepujgce parametry techniczne:

- liczba jezdni — 1 - dwukierunkowa,

- liczba pas6éw ruchu — 2,

- szerokos¢ jezdni — ok. 5,0-5,5 m (z poszerzeniami na tukach),
- przekrdj — szlakowy.

Na poczatku opracowania droga powiatowa nr 3114L krzyzuje sie z droga
wojewddzkg nr 842.

Odwodnienie przedmiotowej drogi powiatowej nr 3114L odbywa sie powierzchniowo
poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte tereny zielone
oraz do zamulonych rowéw przydroznych.

Na opracowywanym obszarze zlokalizowano jeden przepust pod korong drogi
powiatowej nr 3114L. Ze wzgledu na zamulenie, stan techniczny i wystepujgcag roslinnosc
zlokalizowany przepust posiada utrudniony przeptyw wody opadowe;.

Na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie zjazdy indywidualne gruntowe

i utwardzone na dziatki zagospodarowane, pola uprawne, tgki oraz tereny lesne.

2.2. Stan nawierzchni drogi
Jezdnia drogi powiatowej nr 3114L jest w ztym stanie technicznym, nawierzchnia

bitumiczna posiada liczne spekania, nierownosci poprzeczne i podtuzne oraz ubytki.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

Nie stwierdzono natomiast wystepowania kolein, garbow poprzecznych oraz urzadzen
spowalniajgcych ruch pojazdéw. Droga nie posiada odpowiedniego odwodnienia (zamulone
i wyptycone rowy, zty stan techniczny przepustow), przez co woda z drogi nie jest wiasciwie
odprowadzana, powodujgc degradacje jezdni. Pogarszajacy sie stan techniczny znacznie
obniza poziom bezpieczenstwa uzytkownikbw drogi oraz przyczynia sie bezposrednio
do wzrostu emisji hatasu komunikacyjnego i zanieczyszczen powietrza. Powyzsze
spowodowane jest poruszaniem sie pojazdéw po nawierzchni jezdni bedgcej w ztym stanie
technicznym.

W  zwigzku z projektowanymi normatywnymi poszerzeniami na tukach oraz
zastosowanej technologii projektuje sie wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drogi
powiatowej poprzez wykonanie nowej warstwy S$cieralnej gr. 4 cm oraz warstwy

wyréwnawczej gr. min. 5 cm.

2.3. Opinia geotechniczna podtoza gruntowego

W wyniku przeprowadzonych odwiertéw badawczych w czerwcu 2020 r. stwierdzono
wystepowania w podfozu gruntowym piasku drobnego i $redniego, gliny pylastej i gliny
piaszczystej, pytu i pytu piaszczystego, zwietrzeliny i zwietrzeliny gliniaste;.

Okreslenie warunkéw gruntowo wodnych wykonano w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydanie 2014 r.

Przeprowadzone odwierty badawcze nie wykazaty na gtebokosci do 3,0 m p.p.t.
nie wykazaty obecnosci wody gruntowe;.

Z uwagi na réznorodnos$¢ uktadu warstw w podfozu gruntowym do dalszej analizy
i opracowania projektowego przyjeto bardziej niekorzystne warunki gruntowe tj. grupe
nosnosci podtoza G3.

W zwigzku z powyzszym, w Kkonstrukcji poszerzenia i odtworzenia jezdni drogi
powiatowej nalezy wykona¢ warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem Cs4 grubosci 18 cm oraz warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki
kruszywa niezwigzanego CNR utrwalonej mechanicznie grubosci 25 cm wraz z utozeniem

pod nig, na gruncie rodzimym, geowtokniny separacyjnej. Na podstawie Dz. U. 2012

poz. 463 8§84 projektowany odcinek drogi powiatowej zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechniczne,.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

2.4. Istniejacy uktad komunikacyjny

Droga powiatowa nr 3114L potozona jest na terenie gminy Gorzkow.
Na poczatkowym odcinku od dtugosci okoto 250 m, od km 0+000 do km 0+250,
przedmiotowa droga przebiega przez obszar zabudowany przez miejscowos¢ Chorupnik.

Droga powiatowa nr 3114L stanowi potgczenie pomiedzy miejscowosciami Chorupnik,
Piaski Szlacheckie oraz Izbica. Ponadto przedmiotowa droga stuzy do obstugi ruchu
lokalnego, dojazdu do posesji oraz na okoliczne pola uprawne i taki.

Na poczatku przebiegu (obszar objety opracowaniem) droga powiatowa nr 3114L
krzyzuje sie z drogg wojewodzkg nr 842 stanowigcg potaczenie pomiedzy miejscowosciami
Krasnik i Krasnystaw.

Droge wojewb6dzkg nr 842 zaliczono do klasy technicznej Z. Wzdluz drogi
wojewddzkiej nr 842 do skrzyzowania z przedmiotowg drogg powiatowg nr 3114L
zlokalizowany jest lewostronny chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
0 szerokosci 2,0 m (z kraweznikiem).

Na koncu przebiegu (poza obszarem opracowania) droga powiatowa nr 3114L
krzyzuje sie z drogg krajowg nr 17 stanowigcg potgczenie pomiedzy miejscowosciami
Zamosc¢ i Krasnystaw.

Tereny potozone w sgsiedztwie drogi powiatowej nr 3114L to:

* na poczatkowym odcinku opracowania o dtugosci okoto 250 m — zabudowa
zagrodowa,

* na pozostatym odcinku opracowania — tereny rolne (rolnicza przestrzen produkcyjna)
i tereny lesne.

Ponadto w ciggu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej znajdujg sie zjazdy
indywidualne gruntowe i utwardzone na dziatki zagospodarowane, pola uprawne, tgki oraz

tereny lesne.

2.5. Cieki wodne i obiekty inzynierskie
Na opracowywanym obszarze zlokalizowano jeden przepust pod korong drogi
powiatowej nr 3114L w km 0+015,31. Ze wzgledu na zamulenie, stan techniczny
i wystepujgcg roslinno$¢ zlokalizowany przepust posiada utrudniony przeptyw wody
opadowej. W zwigzku z tym przepust przeznaczono do przebudowy poprzez wymiane czesci
wylotowej i wykonanie betonowych $cianek czotowych.
Wykaz istniejgcych obiektéw inzynierskich w ciggu istniejgcej drogi powiatowej
nr 3114L (na odcinku objetym opracowaniem, wg posiadanej ewidencji).
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

Tabela nr 1 — Wykaz istniejacych obiektow inzynierskich

Przekroj | py 0086
Lp. Droga Km w swietle Konstrukcja
[cm] [m]
1 | powiatowa nr3114L | 0+015,31 0,7 10,0 zelbetowy rurowy

2.6. Urzadzenia uzbrojenia terenu
W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia:
» w zakresie branzy sanitarnej
» wodociggi i przytgcza wody,
» w zakresie branzy elektroenergetycznej
* napowietrzne linie elektroenergetyczne,
» w zakresie branzy teletechnicznej,

+ doziemne kable teletechniczne,

3. Uzasadnienie inwestycji.
Droga powiatowa nr 3114L stanowi wazne potgczenie pomiedzy
miejscowosciami Chorupnik, Piaski Szlacheckie i lzbica oraz drogi wojewddzkiej nr 842
z drogg krajowag nr 17. Ponadto przedmiotowa droga stuzy do obstugi ruchu lokalnego,
dojazdu do posesiji oraz na okoliczne pola uprawne i fgki.

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze mozna okresli¢ jako znaczne. W okresie
zimowym dominujgcym rodzajem pojazdéw poruszajgcych sie po drodze sg samochody
osobowe, dostawcze oraz ciezarowe. W okresie wiosennym, letnim i jesiennym obserwuje
sie wzrost ruchu pojazdow rolniczych. Ze wzgledu na rzadkg zabudowe mieszkaniowag
na opracowywanym odcinku ruch pieszy mozna okresli¢ jako znikomy. Ruch pieszy
na przedmiotowej drodze powiatowej nr 3114L na obszarze opracowania odbywa sie
na zasadach ogolnych.

Istniejgca szeroko$¢ jezdni niedostosowana do klasy drogi — Z, zniszczona
nawierzchnia, brak poboczy, brak odwodnienia powodujg utrudnienie ptynnego ruchu oraz
znacznie ograniczajg bezpieczenstwo ruchu na drodze, w szczegdélnosci w zwigzku
z mieszaniem sie ruchu pojazdow, pieszych jak i rowerzystow.

Po wykonaniu planowanej rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej
poprzez miedzy innymi poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0 m, wykonanie nowej warstwy
Scieralnej i obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem, nastgpi podniesienie
warunkow technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z jednoczesnym dostosowaniem jej
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parametréw do obowigzujgcych przepisbw oraz nastgpi rowniez zdecydowana poprawa
bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu.

Ponadto w ramach rozbudowy drogi planuje sie normatywne poszerzenie istniejgcej
jezdni na tukach, przebudowe skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 842, korekty tukow
poziomych i pionowych, utwardzenie istniejgcych zjazddéw i usprawnienie poprzez
przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego. Gtéwnym celem
inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez dostosowanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejgcego odcinka drogi gminnej do klasy
techniczno-uzytkowej Z (droga zbiorcza) poprzez miedzy innymi zapewnienie bezpiecznych
warunkoéw wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Powyzsze zmiany w stosunku do
stanu istniejgcego wraz z czytelnym oznakowaniem wptyng pozytywnie na poprawe
bezpieczenstwa ruchu jak rowniez usprawnienie systemu odwodnienia powierzchniowego

drogi ograniczajgc negatywny wptyw na srodowisko.

4. Stan projektowany — zakres robét
Inwestycja pod nazwg ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski
Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km” swoim zakresem obejmuije:
4.1. w branzy drogowej

roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- wycinke drzew i krzewow,
- przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3114L poprzez:
e wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych,
» wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokosci zasadniczej 6,0 m,
- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15 cm
o0 szerokosci 1,0 m,
- wykonanie chodnikéw (peronéw) w obrebie projektowanych przystankéw, przy
krawedzi jezdni, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,2 m
(z kraweznikiem) wraz z wykonaniem przejscia dla pieszych,
- przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 3114L z drogag wojewddzkg nr 842
poprzez korekte zaokraglen wewnetrznych krawedzi paséw ruchu dla pojazdéw
skrecajgcych w prawo na wlocie drogi powiatowej nr 3114L oraz wlocie drogi
wojewddzkiej nr 842,
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- wykonanie zjazdéw indywidualnych na terenie zabudowy o nawierzchni z betonowe;
kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej),

- wykonanie zjazdéw indywidualnych poza terenem zabudowy utwardzonych
kruszywem tamanym gr. 15 cm,

- wykonanie zjazdéw na drogi gminne wewnetrzne o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie rowdw przydroznych otwartych,

- ulozenie przepustow pod zjazdami z rur PP w ciggu projektowanych rowdw
przydroznych,

- wykonanie w ciggu projektowanych rowdw przydroznych otwartych — rowdw krytych
z rur PP @50 cm wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi @100 cm,

- przebudowa istniejgcego przepustu betonowego pod korong drogi powiatowej
nr 3114L poprzez wymiane czesci przelotowej na wykonang z rur PP &70 cm oraz
wykonanie betonowych $cianek czotowych,

- wykonanie Scieku korytkowego z betonowych elementéw prefabrykowanych
na zjezdzie o nawierzchni bitumicznej wraz z wpustem deszczowym zeliwnym
z pionowym kréécem odptywowym do przepustu pod zjazdem,

- wykonanie $cieku skarpowego z betonowych elementdéw prefabrykowanych,

- odmulenie wraz z profilowaniem dna i skarp fragmentu istniejacego rowu
odptywowego wzdtuz drogi wojewodzkiej,

- umocnienie skarp rowdw poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,

- lokalne umocnienia skarp rowdéw betonowymi ptytami azurowymi,

- lokalne umocnienia skarp i dna rowéw betonowymi ptytami chodnikowymi,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Ponadto projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski

Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km przewiduje budowe

kanatu technologicznego wedtug odrebnego opracowania branzowego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Parametry gidwne projektowanej drogi
Dla projektowanego odcinka drogi powiatowej przyjeto nastepujgce podstawowe
parametry techniczne:
» klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
» kategoria ruchu: KR3,
* grupa nosnosci podfoza: G3,
o predkosc¢ projektowa Vp=50 km/h,
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» podstawowy przekrdj poprzeczny — szlakowy - droga jednojezdniowa dwupasowa
o0 szerokosci jezdni 6,0 m (2 pasy ruchu o szerokosci 3,0 m z lokalnymi
poszerzeniami na tukach) z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem
o szerokosci 1,0 m,

» dodatkowe przekroje poprzeczne:

— pobtuliczny - droga jednojezdniowa dwupasowa o szerokosci jezdni 6,0 m
(2 pasy ruchu o szerokosci 6,0 m) z jednostronnym chodnikiem
o0 szerokosci 2,20 m (z kraweznikiem) przy krawedzi jezdni oraz
jednostronnym poboczem utwardzonym kruszywem o szerokosci 1,0 m,
obramowanie prawej lub lewej krawedzi jezdni,

— pobtuliczny - droga jednojezdniowa dwupasowa o szerokosci jezdni 6,0 m
(2 pasy ruchu o szerokosci 6,0 m) z obustronnymi poboczami
utwardzonymi kruszywem o szerokosci 1,0 m, obramowanie prawej
krawedzi jezdni,

— uliczny - droga jednojezdniowa dwupasowa o szerokosci jezdni 6,0 m
(2 pasy ruchu o szerokosci 3,0 m) z obustronnym chodnikiem o szerokosci
2,20 m (z kraweznikiem) przy krawedzi jezdni, obramowanie obu krawedzi
jezdni,

* pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym na szerokosci 1,0 m,

» pochylenie skarp zasadniczo: 1:1 do 1:1,5.

5.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gorzkéw
przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3114L graniczy z terenami przeznaczonymi
pod zabudowa zagrodowa (MR), tereny rolne - rolnicza przestrzen produkcyjna (RP), tereny
lesne (RL).

5.3. Charakterystyka techniczna odcinka drogi

Trase opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 3114L dowigzano do istniejace;j
osi jezdni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 842 zaktadajgc poczatek zakresu opracowania
w km 0+000,00.

Poczatek rozbudowy (rob6t nawierzchniowych) przyjeto w km 0+003,17
w dowigzaniu do krawedzi istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 842, koniec
za$ dowigzano do osi istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3114L,
w km 0+980,00.
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Dtugos¢ odcinka drogi powiatowej nr 3114L objetego opracowaniem wynosi 980 m,
w zakresie robét nawierzchniowych — 976,83 m.

Trasa projektowanej drogi sktada sie z odcinkdéw prostych, tukéw kotowych oraz tukéw
kotowych z krzywymi przejsciowymi. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn jak
i zatombéw osi przedstawiono w Czesci rysunkowej — Rys. 2 Plan sytuacyjny. Wykaz

zatoméw trasy drogi powiatowej przedstawiono dodatkowo w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz zatoméw trasy drogi powiatowej nr 3114L i parametrédw technicznych
zaprojektowanych krzywizn.

PARAMETRY LUKOW POZIOMYCH - droga powiatowa nr 3114L

Jezdnia Lewostronne |Prawostronne
PREDKOSC pobocze z pobocze z R Dt. KP Dt. KP

Poszerzenie

WIERZCHOLEK PROJEKTOWA PKP KKP/PLK KLK/KKP PKP kruszywa na | kruszywa na m] przed tK| za tK [l
[km/h] % (EZ—K] (K.Z—K] i% dtugosci tuku | dtugosci tuku [m] [m]
i% i% ip% ip%
km 0+373,TF | km 0+47T6,77
Ww-1 50 - M N - ¥k K 1300 - - -

km 0+478,93 | km 0+47893 | km 0+590,82 | km 0+650,82

G/D a/o a/

km 0+66100 | km 0+687,00 | km 0+F10,55 | km 0+ 730,55

W3 0 e T T g Y

km 0+91297F | km 0+94797F | km 011,83 | km 1T+046,83

wh Wi %
% 2o ) S K
N \S) n.

357 210 60 60 2x0,20

90 20 20 2x0,45

L% 230 35 35 -

X\
XA\

Pochylenie jezdni drogi powiatowej nr 3114L zaprojektowano jako daszkowe 2 %
za wyjatkiem odcinkéw na tukach poziomych, na ktérych pochylenie jezdni zaprojektowano
jednostronne:

* 3,5 % (wlewg strone) na odcinku od km 0+478,93 do km 0+590,82,
* 7 % (w prawg strone) na odcinku od km 0+681,00 do km 0+710,55,
* 4% (w lewg strone) na odcinku od km 0+947,97 do km 0+975,00.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3114L projektuje sie poszerzenie jezdni
do szerokosci zasadniczej 6,0 m (z lokalnymi poszerzeniami na tukach do 6,4 m i 6,9 m)
oraz wzmochnienie istniejgcej nawierzchni jezdni w technologii warstw asfaltowych. Nosnosé
drogi po rozbudowie projektuje sie na dopuszczalne obcigzenie 100 kN/o$ pojazdu
kotowego.

Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni i projektowanego poszerzenia jezdni drogi
powiatowej nalezy zastosowac siatke z widkien szklanych o wytrzymatosci na zerwanie
w kierunku podtuznym i poprzecznym 120 kN/m. Siatke nalezy uktada¢ na szerokosci

min. 1,0 m pod warstwg wyrownawczg. Przed utozeniem siatki nalezy wykona¢ frezowanie

. str.14
drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

istniejgcej nawierzchni jezdni na grubosci 7 cm i na szerokosci 0,5 m
od istniejgcej krawedzi oraz utozenie na sfrezowanej krawedzi podbudowy z betonu
asfaltowego o grubosci 7 cm.

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano obustronne pobocza utwardzone kruszywem
tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm. Pobocze zaprojektowano
o szerokosci 1,0 m i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 8% w kierunku rowéw.

W celu obstugi przystankéw autobusowych zaprojektowano wykonanie chodnikéw
(perondéw) przy krawedzi jezdni:

e od km 0+071,50 do km 0+105,50 — strona lewa,
e odkm 0+101,50 do km 0+130,50 — strona prawa.
Przyjeto nastepujace parametry projektowanych chodnikéw (peronow):
* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),
o szerokos¢ (z kraweznikiem) — 2,20 m,
* pochylenie poprzeczne: 2 % w kierunku jezdni,
» opaska gruntowa: szerokos¢ 0,3 m i pochylenie poprzeczne 8 % w kierunku
terenu.
W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy projektowanymi chodnikami (peronami)
w km 0+103,50 zaprojektowano przejscie dla pieszych o szerokosci 4,0 m.

Przy przejsciu dla pieszych zaprojektowano utozenie dwoch rzeddéw Zéttych

ostrzegawczych ptyt chodnikowych z wypustkami o wymiarach 35x35x6 cm.

6. Przekroje normalne
Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowe] zaprojektowano osiem przekroi
normalnych, z czego:

przekrdj normalny 01 — przekrdj szlakowy na prostej i na tuku, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokos¢ zasadnicza jezdni 6,0 m, obowigzuje:

- od km 0+011,17 do km 0+071,50,

- od km 0+130,50 do km 0+210,38,

- od km 0+236,79 do km 0+418,93,

- od km 0+650,82 do km 0+661,00,

- od km 0+730,55 do km 0+912,97.
Obustronne pobocza utwardzone kruszywem gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu
poprzecznym 8% w kierunku rowu / terenu. Za poboczami rowy przydrozne lub skarpy

zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1-1:1.5.
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przekréj normalny 02 — przekroj pétuliczny na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni
daszkowe 2 %, szeroko$¢ zasadnicza jezdni 6,0 m, obowigzuje:
- od km 0+071,50 do km 0+101,50.

Lewostronny chodnik (peron) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
0 szerokosci (z kraweznikiem) 2,20 m i pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni.
Na potgczeniu jezdni i chodnika (peronu) kraweznik betonowy 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm
z oporem. Za chodnikiem opaska gruntowa o szerokoséci (z obrzezem) 0,30 m i pochyleniu
poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Prawostronne pobocze utwardzone kruszywem
gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu. Za poboczem
rowy przydrozne. Za opaskg gruntowg skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie
skarp 1:1.5.

przekréj normalny 03 — przekrdj uliczny na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe

2 %, szerokos¢ zasadnicza jezdni 6,0 m, obowigzuje:
- od km 0+101,50 do km 0+105,50.

Obustronny chodnik (peron) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
0 szerokosci (z kraweznikiem) 2,20 m i pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni.
Na potaczeniu jezdni i chodnika (peronu) kraweznik betonowy ,odwrocony” 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm
z oporem. Za kraweznikiem na szerokosci 0,70 m ptyta chodnikowa zétta z wypustkami.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm
z oporem. Za chodnikiem opaska gruntowa o szerokoséci (z obrzezem) 0,30 m i pochyleniu
poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Za opaskg gruntowg skarpy zamykajace korpus
drogowy. Pochylenie skarp 1:1.5.

przekréj normalny 04 — przekrdj pétuliczny na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokos¢ zasadnicza jezdni 6,0 m, obowigzuje:
- od km 0+105,50 do km 0+130,50.
Prawostronny chodnik (peron) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
0 szerokosci (z kraweznikiem) 2,20 m i pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni.
Na potaczeniu jezdni i chodnika (peronu) kraweznik betonowy 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm
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z oporem. Za chodnikiem opaska gruntowa o szerokosci (z obrzezem) 0,30 m i pochyleniu
poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Lewostronne pobocze utwardzone kruszywem
gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu. Za poboczem
rowy przydrozne. Za opaskg gruntowg skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie
skarp 1:1.5.

przekréj normalny 05 — przekroj pétuliczny na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokos¢ zasadnicza jezdni 6,0 m, obowigzuje:
- od km 0+210,38 do km 0+236,79.

Obustronne pobocza utwardzone kruszywem gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m
i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu / zielenca. Na potgczeniu jezdni i pobocza
prawostronnego kraweznik betonowy ,najazdowy” 20x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Za poboczem
lewostronnym réw przydroznym. Za poboczem prawostronnym zieleniec o pochyleniu
poprzecznym 1 %. Za zielehcem skarpa zamykajgca korpus drogowy. Pochylenie skarp
1:1.5.

przekréj normalny 06 — przekrd] szlakowy na tuku, pochylenie poprzeczne jezdni

jednostronne 3,5 % (w lewg strone), szeroko$¢ zasadnicza jezdni 6,40 m (6,0 m
+ poszerzenie 2x0,20 m), obowigzuje:

- od km 0+478,93 do km 0+590,82.
Lewostronne pobocze utwardzone kruszywem gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu
poprzecznym 6,5 % w kierunku rowu. Prawostronne pobocze utwardzone kruszywem
gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu poprzecznym 3,5 % w kierunku jezdni.
Za poboczami rowy przydrozne. Pochylenie skarp 1:1.5.

przekréj normalny 07 — przekrd] szlakowy na tuku, pochylenie poprzeczne jezdni

jednostronne 7 % (w prawg strone), szerokos¢ zasadnicza jezdni 6,90 m (6,0 m
+ poszerzenie 2x0,45 m), obowigzuje:

- od km 0+681,00 do km 0+710,55.
Lewostronne pobocze utwardzone kruszywem gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu
poprzecznym 7 % w kierunku jezdni. Prawostronne pobocze utwardzone kruszywem
gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu poprzecznym 10 % w kierunku rowu.
Za poboczami rowy przydrozne. Pochylenie skarp 1:1.5.
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przekréj normalny 08 — przekrd] szlakowy na tuku, pochylenie poprzeczne jezdni
jednostronne 4 % (w lewg strone), szerokos¢ zasadnicza jezdni 6,0 m, obowigzuje:

- od km 0+947,97 do km 0+975,00.
Lewostronne pobocze utwardzone kruszywem gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu
poprzecznym 7 % w kierunku terenu. Prawostronne pobocze utwardzone kruszywem
gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu poprzecznym 4 % w kierunku jezdni.
Za poboczami rowy przydrozne. Pochylenie skarp 1:1.5.

Szczegoty dotyczace zaprojektowanych przekroi normalnych przedstawiono w Czesci

rysunkowej — Rys. 4/1 Przekroje normalne.

7. Przekroje konstrukcyjne

Przekrdj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja wzmochienia nawierzchni

jezdni drogi powiatowej

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3
- min. 5 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3

Przekrdj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstrukcja poszerzenia jezdni_drogi

powiatowej
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3

- min 5 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3

- siatka szklana o wytrzymatosci na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

- 7 cm — podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos3 utrwalone;j
mechanicznie

- 18 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ca/4

- 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR
utrwalonej mechanicznie

- geowtdknina separacyjna

Przekrdéj konstrukcyjny nr 3 — projektowana konstrukcja odtworzenia jezdni_droqi

powiatowej
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR3

- 5 cm - warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR3
- 7 cm — podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 jak dla KR3

P . str.18
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- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z utrwalonej
mechanicznie

- 18 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ca/4

- 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR
utrwalonej mechanicznie

- geowtdknina separacyjna

Przekroj konstrukcyjny nr 4 — projektowana konstrukcja chodnika (peronu), dojscia

do posesiji
- 6 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy szarej)

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1 52

Przekroj konstrukcyjny nr 5 — projektowana konstrukcja zjazdu o nawierzchni

Zz betonowej kostki brukowej

- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci 52

Przekroj konstrukcyjny nr 6 — projektowana konstrukcja zjazdu o nawierzchni

bitumicznej
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1

- 4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1
- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cooss utrwalone;j
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci 52

Konstrukcje nawierzchni droqi i jej elementow zaprojektowano w oparciu o aktualny

”

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z dnia 16.06.2014r.

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz dla obszaru objetego opracowaniem wynosi 1,0 m.
W zwigzku z tym wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza

ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny dla grupy nosnosci podtoza G3 oraz kategorii

str.19
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obcigzenia ruchem KR3 wynosi 0,6-hz, czyli w przypadku przedmiotowego odcinka drogi
60 cm. Suma grubosci warstw konstrukcji poszerzenia jezdni drogi powiatowej wynosi
min. 79 cm oraz konstrukcji odtworzenia jezdni drogi powiatowej wynosi 79 cm. Obie
konstrukcje spetniajg warunek mrozoodpornosci.

8. Skrzyzowanie
W ramach opracowania projektuje sie przebudowe skrzyzowania przedmiotowej drogi
powiatowej z drogg wojewodzkg nr 842 (na poczatku opracowania) w km 0+000,00.
W ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje sie:
» korekte zaokrgglen wewnetrznych krawedzi paséw ruchu dla pojazdéow
skrecajgcych w prawo wraz z uzupetnieniem i rozbidérkg nawierzchni bitumicznej

jezdni na wlocie drogi powiatowej — przyjeto promienie R=8,0 m.

9. Dostep do drogi publicznej
9.1. Zjazdy i dojscia do posesiji

Zjazdy na przylegte dziatki zaprojektowano o parametrach zjazdéw indywidualnych.

Na terenie zabudowy zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej). Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni
drogi powiatowej wyokraglono tukami o promieniach R=3,0 m.

Poza teren zabudowy zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa
tamanego 0,31/5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i jezdni drogi powiatowej wyokraglono tukami o promieniach R=3,0 m.

Ponadto poza terenem zabudowy zaprojektowano, na drogi boczne niepubliczne,
zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu
i jezdni drogi powiatowej wyokraglono tukami o promieniach R=5,0 m.

Wszystkie istniejgce nawierzchnie zjazdow o nawierzchni utwardzonej ze wzgledu na
bardzo zty stan techniczny przeznaczono do rozbiérki w celu wykonania nowej nawierzchni
jak wyzej.

Zaprojektowano takze dojscia do posesji o szerokosci 1,0 m o nawierzchni:

» z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) — na terenie zabudowy,
w zastepstwie istniejgcej, zniszczonej nawierzchni utwardzonej,

» utwardzonej kruszywem gr. 15 cm — poza terenem zabudowy, w zastepstwie
istniejgcej nawierzchni gruntowe;j.

Podstawowe parametry projektowanych zjazdéw przedstawiono w Czesci rysunkowe;j
— Rys.2 Plan sytuacyjny.
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10.Profil Podtuzny

Niwelete drogi powiatowej na przedmiotowym odcinku zaprojektowano w sposéb
opisowy w stosunku do istniejgcej jezdni z korektami tukéw pionowych, w celu poprawy
ptynnosci przebiegu i zapewnienia odpowiedniej grubosci wzmocnienia nawierzchni jezdni.

Niwelete drogi powiatowej zaprojektowano dowigzujgc sie w km 0+003,17
do istniejacej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 842 oraz w km 0+980,00 do istniejace;
jezdni drogi powiatowej nr 3114L.

Zaprojektowano niwelete o pochyleniu podtuznym od 0,60 % do 6,8%. W miejscach
zatamania niwelety o réznicy okoto 1% i wiekszej zaprojektowano tuki pionowe (parametry
tukéw przedstawiono w Czesci rysunkowej — Rys. nr 3 Profil podtuzny).

Na profilu podtuznym drogi powiatowej przedstawiono réwniez:

» lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe projektowanych rowdw przydroznych,

» lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe rowu krytego,

» lokalizacje studni rewizyjnych w ciggu rowu krytego,

» lokalizacje oraz rzedne przepustu pod korong drogi powiatowej,

» lokalizacje zjazddw oraz skrzyzowania,

» lokalizacje przekroi poprzecznych,

» zakres przekroi normalnych,

» lokalizacje oraz charakterystyke odwiertdéw geologicznych,

e zakres i rodzaj umocnien rowow.

Profil podiuzny sporzadzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3).

11.0dwodnienie
Odwodnienie projektowanej do rozbudowy drogi powiatowej bedzie opieraé¢ sie
gtéwnie na powierzchniowym sptywie wdd poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do rowow
przydroznych oraz na teren zielony w granicy projektowanego pasa drogowego.
W ramach odwodnienia omawianej inwestycji zaprojektowano:
* rowy otwarte trawiaste nieumocnione oraz umocnione — umocnienie w postaci
obudowy przeciwerozyjnej z elementéw prefabrykowanych betonowych lub darni
— jako podstawowy element odwodnienia powierzchniowego,
e rowy kryte z rur PP @50 cm w ciggu rowu otwartego, wraz z betonowymi
studniami rewizyjnymi &1,0 m,
str.21
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* przepusty pod zjazdami z rur PP @40 cm na fawie zwirowej gr. 20 cm i @50 cm
na tawie zwirowej gr. 30 cm,

» przebudowe przepustu pod korong przedmiotowej drogi powiatowej,

* wykonanie $cieku korytkowego z betonowych elementéw prefabrykowanych
na zjezdzie w km 0+621,03,

* wpust deszczowy na zjezdzie w km 0+621,03, na koncu projektowanego $cieku
korytkowego, wraz z pionowym kréécem 2z rury kamionkowej @15 cm
odprowadzajgcej wode do przepustu pod zjazdem

» Sciek skarpowy z betonowych elementéw prefabrykowanych w km 0+210,13.

Zaprojektowano wykonanie rowow przydroznych odptywowych wraz z profilowaniem
skarp. Pochylenie skarp nalezy uksztattowa¢ w granicy 1:1 — 1:1,5 w zalezno$ci
od warunkéw terenowych i granicy pasa drogowego.

Skarpy oraz dno rowu projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod
opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm
i posianie mieszanki traw.

Dodatkowo skarpy i dno rowéw we wskazanych lokalizacjach nalezy umocnic
betonowymi ptytami azurowymi wg schematu ,A” oraz betonowymi ptytami chodnikowymi
wg schematu ,B”. Zakres umocnien przedstawiono w Czesci rysunkowej — Rys. nr 3 Profil
podtuzny. Schematy umocnien przedstawiono w Czesci rysunkowej — Rys. nr 4/4 Elementy
odwodnienia.

Wszystkie przepusty rurowe pod zjazdami zaprojektowano z rur PP (rury strukturalne
karbowane z polipropylenu PP i o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2) &40 cm na tawie
zwirowej o grubosci 20 cm oraz @50 cm na tawie zwirowej o grubosci 30 cm. Wloty i wylotu
przepustéw nalezy umocni¢ brukowcem gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 gr. 10 cm.

W celu zachowania ciggtosci rowéw, w ciggu rowdw otwartych odptywowych
zaprojektowano rowy kryte z rur PP @50 cm (rury strukturalne karbowane
z polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2) na tawie zwirowej gr. 30 cm
wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi &1,0 m, z wtazami zeliwnymi w klasie obcigzen
D400. Wioty i wyloty rowow krytych zaprojektowano jako umocnione brukowcem
gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Lokalizacja rowdw krytych:

* od km 0+070,20 do km 0+151,00 — strona lewa,
e od km 0+100,20 do km 0+131,80 — strona prawa,
e odkm 0+211,63 do km 0+236,79 — strona prawa.
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Zaprojektowano réwniez przebudowe istniejgcego przepustu betonowego pod korong
drogi powiatowej nr 3114L w km 0+015,31 poprzez wymiane zniszczonej czesci przelotowej
PP @70 cm
z polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SN=16 kN/m2) uktadnej na materacu

z rur betonowych na wykonang z rur (rury strukturalne karbowane
z geotkaniny wypetnionym mieszankg zwirowo-piaskowg gr. 50 cm oraz poprzez wykonanie
betonowych $cianek czotowych na wlocie i wylocie wraz z umocnieniem dna rowu
i przeciwskarpy rowu na szerokosci 1,0 m brukowcem gr. 16-20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

Na zjezdzie w km 0+621,03 zaprojektowano rozbidrke istniejgcego, zniszczonego
Scieku korytkowego i wykonanie nowego z betonowych elementow prefabrykowanych.
Na koncu projektowano $cieku, nad przepustem zlokalizowanym pod zjazdem,
zaprojektowano wykonanie wpustu deszczowego zeliwnego w klasie obcigzen D400 wraz z
pionowym kroccem odptywowym z rury kamionkowej @15 cm odprowadzajgcej wode ze

Scieku poprzez wpust do przepustu pod zjazdem.

W km 0+4210,13 zaprojektowany $ciek skarpowy z betonowych elementéw

prefabrykowanych.

W tabeli

nr 2 przedstawiono

lokalizacje i

betonowych w ciggu projektowanego rowu krytego z rur PP &50 cm.

Tabela nr 2. Lokalizacja i parametry projektowanych studni w ciggu rowu krytego.

parametry projektowanych studni

Rzedna wlotu / deer?ana

Lp. | Symbol Km Strona Rodzaj studni wylotu studni
[m] [m]

1| SR1 | 0+07307 | L St“d”§1fgwr;2%j:i§§trﬂnowa V\x%t—_zz%%%% 205,30
> | sm2 | 0408707 | L St“d”;fg"vnilzﬁj:f,ggtﬁnowa V‘\',Vm__zz%%g 205,40
I P B T e Ca g
e e B T e e
o o | L | R | amy |,
7 | smr7 |o0+11600 | P St“d”i&r%"’:ﬁyﬂﬂﬁ,%e:ﬁnowa V\\’,V;%t__zz%%% 205,91
str.23

¢ ) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

Rzedna wlotu / dee: ana
Lp. | Symbol Km Strona Rodzaj studni wylotu studni

[m] [m]

studnia rewizyjna betonowa wlot — 207,44 207,00

8 SR8 | 0+227,25 P @1,0mh=1,0m wylot — 207,40

Wody opadowe zagospodarowane beda w_granicach pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3114L. Nie przewiduje sie zmiany stosunkow wodnych w_obszarze

inwestycji a wszelkie roboty zwiazane z odwodnieniem maja charakter przebudowy

istniejaceqo systemu odwodnienia.

12.Zielen

Rozbudowa drogi bedzie wymagata niewielkiego trwatego zajecia terenu
pod inwestycje. Oznacza to catkowitg likwidacje istniejgcej roslinnosci w pasie zajetym
pod droge. Poszczegdlne zadania rozbudowy drogi bedg kolidowaty z istniejgcym
drzewostanem. W skali regionu usuniecie drzew na odcinku rozciggnietym na przestrzeni
blisko 1,0 km wzdtuz drogi, nie bedzie miato wptywu na uszczuplenie wartosci przyrodniczo
krajobrazowych a tym bardziej zachowanie réwnowagi ekosystemu. Krajobraz poprzez
usuniecie drzewostanu przydroznego zostanie przeksztatcony jedynie lokalnie w pasie
drogowym.

W celu ograniczenia do minimum mozliwo$ci wystgpienia negatywnych oddziatywan
na drzewa nieprzeznaczone do usuniecia, prace budowlane w ich sasiedztwie nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu nastepujgcych srodkéw ostroznosci:

- zabezpieczy¢ pnie przed urazami mechanicznymi poprzez szczelne obtozenie deskami
lub owiniecie matami stomianymi,

- wykopy w obrebie bryly korzeniowej nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci,

- roboty ziemne w obrebie bryly korzeniowej wykonywane w okresach niskich temperatur

nalezy realizowa¢ w jak najkrétszym czasie.

13.Rozbiorki obiektow

W ramach planowanej rozbudowy omawianego odcinka drogi powiatowej nr 3114L
wykonane bedg nastepujgce prace rozbiérkowe:
* rozbidrka przepustu drogowego pod korong drogi (w ztym stanie) oraz przepustéw
pod zjazdami,
. tr.24
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» rozbiorka elementéw oznakowania drogowego,

» rozbiorka istniejgcego ogrodzenia zlokalizowanego w granicach projektowanego
pasa drogowego.

W ramach rozbudowy drogi nie przewiduje sie rozbidrki budynkédw mieszkalnych.

14.Urzadzenia obce

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury technicznej: sie¢ teletechniczna, elektroenergetyczna oraz sie¢ wodociggowa.

Lokalizacje istniejacych sieci przyjeto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjnej
przedstawionej na mapie do celow projektowych. Przed przystapieniem do prac
zZiemnych zwiazanych z projektowang inwestycja nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢
lokalizacje istniejacych sieci w terenie, z wykorzystaniem map do celow projektowych
zawierajacych inwentaryzacje geodezyjng istniejagcych sieci, oraz wykonac¢ przekopy
kontrolne.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na Planie

sytuacyjnym - Rys. nr 2.

15.0chrona zabytkéw

Odcinek projektowanej do rozbudowy drogi powiatowej nr 3114L nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej. Na trasie przebiegu przedmiotowej drogi gminnej
nie znajdujg sie zabytki nieruchome objete ochrong prawna, figurujgce w rejestrze zabytkdéw
woj. lubelskiego oraz w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

W opinii niezbednej do uzyskania zezwolenia na realizacje przedmiotowej inwestycji,
wydanej przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow w Lublinie, Delegatura w Chetmie,
pismo znak: IN.11.5152.110.1.2020, stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja realizowana
bedzie w bezposrednim sasiedztwie stanowiska archeologicznego nr 67, AZP 84-85,
witgczonego do  wojewddzkiej/gminnej  ewidencji  zabytkébw. Podczas badan
powierzchniowych Archeologicznego Zdjecia Polski zewidencjowano w jego granicach
pozostatosci osadnictwa nowozytnego z XVI-XX w.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.) zabytki archeologiczne, bedace
w szczegolnosci pozostatosciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
podlegajg ochronie i opiece, bez wzgledu na stan zachowania. Zabytkiem archeologicznym
- w rozumieniu art. 3 pkt 4 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

— sg pozostatosci dziatalnosci cztowieka, ztozone z nawarstwien kulturowych i znajdujgcych
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sie w nich wytworow bagdz ich $ladéw wraz z zabytkami ruchomymi, bedgcymi tym
wytworem.

W zwigzku z powyzszym, w przypadku kolizji inwestycji drogowej ze stanowiskiem
archeologicznym nr 67, AZP 84-85, wigczonym do wojewddzkiej / gminnej ewidenciji
zabytkdw, konieczne jest przeprowadzenie wykopaliskowych badah archeologicznych
w zakresie odpowiadajgcym zakresowi robét ziemnych na odcinku drogi bezposrednio
sgsiadujgcym z ww. stanowiskiem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
Lubelskiego Wojewodztwa Konserwatora Zabytkéw — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5
cyt. ustawy o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami. Kierowaé badaniami
archeologicznymi albo samodzielnie wykonywaé te badania moze osoba, posiadajgca
kwalifikacje okreslone w art. 37e ustawy jw.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114 prowadzona bedzie w rejonie, na ktdérym
istnieje  mozliwos¢ odkrycia nierozpoznanych dotychczas zabytkow archeologicznych.
W zwigzku z powyzszym podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku nalezy
wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, a takze
zabezpieczy¢ go i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub, gdy nie jest to mozliwe Wéjta Gminy Gorzkdéw (zgodnie
z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 282 z p6zn. zm.).

16.Uwzglednienie potrzeb oséb niepetnosprawnych
W celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegolnosci poruszajagcym sie
na wozkach inwalidzkich, swobodnego poruszania sie po planowanych chodnikach
(peronach) zaprojektowano przejscie dla pieszych w jednym poziomie z nawierzchnig jezdni
oraz zastosowano na chodnikach (peronach) pochylenia podtuzne nieprzekraczajgce 6%.
Oba rozwigzania tgcznie zapewniajg swobode poruszania sie osobom niepetnosprawnym.
Dodatkowo zaprojektowano ptyty chodnikowe z wypustkami (wypustki sg elementem
ostrzegawczym dla oséb niewidomych):
* na przejsciu dla pieszych — ptyty chodnikowe o wymiarach 0,35x0,35 m barwy
z0ttej z wypustkami uktadane w dwdch, na catej szerokosci przejscia
dla pieszych.
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17.Projektowane elementy infrastruktury technicznej
17.1. Budowa kanatu technologicznego
W ramach budowy kanatu technologicznego (wg odrebnego opracowania
branzowego) przewidziano:
« budowe kanatu ulicznego KTu,
« budowe kanatu przepustowego KTp,
« budowe studni kablowych SK-2.
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A. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25000 Rys. nr 1

Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. nr 2
Profil podtuzny skala 1:100/1000 Rys.nr3
Przekroje normalne skala 1:50 Rys. nr 4/1
Schematy zjazdéw skala 1:50, 1:100 Rys. nr 4/2
Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20 Rys. nr 4/3
Elementy odwodnienia skala 1:10, 1:20 Rys. nr 4/4
Szczegoty przepustu pod droga skala 1:10, 1:20 Rys. nr 4/5

1:50
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. nr 5/1-5/2

Przekroje poprzeczne — obiekty inzynierskie skala 1:50,1:100 Rys. nr 6

o= . str.28
) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




