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od km 0+000 do km 0+980 o di. 0,980 km
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PROJEKT
BUDOWLANO WYKONAWCZY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Lokalizacja inwestycii:

Wojewddztwo — lubelskie
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Jednostka ewidencyjna — 060603_2 Gorzkéw

Obreb ewidencyjny: 0008 Chorupnik
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114LChorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

umowa nr 9/PN/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
mapa do celéw projektowych z siecig uzbrojenia podziemnego
uzgodnienie ZUD NR GG.6630.119.2020 z dnia 10.09.2020 r.

obowigzujace normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego dla zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do
km 0+980 o dt. 0,980 km.
3. DANE INWESTORA

Inwestorem robo6t jest Powiat Krasnostawski — Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie,

ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw.
4. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

budowa kanatu technologicznego (di. trasowa/dl. instalacyjna) — 994,0/1028,0m

w tym:

- budowa kanatu ulicznego KTu (di. trasowa/dt. instalacyjna) — 964,0/995,0 m
- budowa kanatu przepustowego KTp (dt. trasowa/dt. instalacyjna) — 30,0/33,0 m
- budowa studni kablowych SK-2 — 14 szt.

S. PRZEPISY INORMY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakos$ci
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114LChorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km
PN-EN 206-1 Beton. Cze¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.
BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-05. Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-69/9378-30. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

6. OPIS TECHNICZNY

Stan istniejacy infrastruktury telekomunikacyjnej:

Droga powiatowa DP 3114L na rozbudowywanym odcinku nie posiada obecnie kanatu

technologicznego. Projektowany kanal technologiczny umozliwi zacigganie do niego kabli

telekomunikacyjnych i energetycznych zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogg. Kanat moze

by¢ takze udostepniany odptatnie komercyjnym operatorom telekomunikacyjnym. Zaciaganie

wszystkich kabli do kanatu technologicznego nie bedzie wymagato prowadzenia ponownych prac

ziemnych w pasie drogowym.

Stan projektowany:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, projektuje

si¢ kanatl technologiczny uliczny (KTu) oraz kanat technologiczny przepustowy (KTp) zgodnie z
¢ giezny y giczny przep y pP) 2g

ponizszym profilem:

KANAt TECHNOLOGICZNY KANAt TECHNOLOGICZNY
ULICZNY (KTu) PRZEPUSTOWY (KTp)
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114LChorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

Do budowy kanatu technologicznego stosowac nastepujgce rodzaje rur:
e Rury ostonowe (RO1) typu RHDPEp 110/6,3 koloru czarnego
e Rury ostonowe (RO2) typu RHDPEp 125/7,1 koloru czarnego
e Rury s$wiattowodowe (RS) typu RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem
czerwonym, zielonym i niebieskim.
e Prefabrykowang wigzke mikrorur (WMR) typu RHDPE 40+7x10/8

Rury ostonowe taczy¢ w wykopie otwartym na zlgczki kielichowe. W przypadku
wykonywania przewiertéw pod drogami rury oslonowe iaczyé metoda zgrzewania doczotowego.
Puste rury oslonowe zakancza¢ w gardlach studni kablowych z uszczelnieniem korkami
styropianowymi. Rury ostonowe zajete przez rury swiattowodowe uszczelnia¢ piang poliuretanowg.

Rury s$wiattowodowe RHDPE 40/3,7 taczy¢ w studniach kablowych przy zastosowaniu
ztaczek skrecanych ZRs -40. Pomiedzy studniami rury RHDPE 40/3,7 uktada¢ w jednolitych
odcinkach fabrykacyjnych. Na poczatku i na koncu kanatu technologicznego rury swiattowodowe
uszczelni¢ w studniach kablowych zaslepkami $r. 40 mm.

Prefabrykowang wiazk¢ mikrorur RHDPE 40+7x10/8 1aczy¢ w studniach kablowych przy
zastosowaniu zlgczek prostych mikrorurki 10/8. Zlagcza mikorurek zamykaé¢ puszkami
dwudzielnymi. Pomiedzy studniami wigzke mikrorur uklada¢ w jednolitym odcinku
fabrykacyjnym. Na poczatku i na koncu kanatu technologicznego wiazke mikrorur uszczelni¢ w
studniach kablowych zaslepkami mikrorur 10/8.

Wiazki rur $wiattowodowych w wykopie 1aczy¢ opaskami samozaciskowymi w odstepach nie
wigkszych niz 2 m. Rur w wigzce nie nalezy krzyzowaé i zamienia¢é wzgledem siebie. Zwracaé
nalezy szczeg6lng uwage na minimalny promien gigcia rur.

Na potowie glebokosci posadowienia rur kanatu technologicznego uklada¢ tasme ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYIJINY.

Do budowy stosowaé studnie kablowe typu SK-2 w formie dwudzielnych prefabrykatow
zelbetowych. Wiazy studni zakancza¢ ramami i pokrywami typu ciezkiego o wymiarach 600x1000.
Studnie w km. 0+091 i 0+210 zlokalizowane na wysokosci posesji zakancza¢ ramami i pokrywami
typu lekkiego. Wszystkie pokrywy powinny by¢ wyposazone w uklad zasuwowo ryglowy,
przystosowany do zamknigcia zamkiem typu ASSA Abloy. Pokrywa czynna studni kablowej
powinna by¢ wyposazona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywa¢ umiesci¢ tabliczke z
oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego (ZDP Krasnystaw). Poziom posadowienia
pokryw studni kablowych nalezy dostosowaé¢ do projektowanych rzednych wysokosciowych
projektu drogowego.

Wiazy projektowanych studni w km. 0+091 i 04210 z uwagi na posadowienie ich na

ponadnormatywnej gitebokosci nalezy podnie$¢ do poziomu gruntu przy wykorzystaniu bloczkéw
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114LChorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

fundamentowych. Na $cianach studni nalezy wmurowac stopnie kanatowe zeliwne umozliwiajace
bezpieczne wchodzenie i opuszczanie glebokiej komory studni kablowe;.

Przed zasypaniem rurociaggéw kablowych nalezy dokona¢ kontroli cisnieniowej rur
$Swiattowodowych i1 wigzki mikrorur przez napompowanie ich sprezonym powietrzem. Badania
szczelno$ci zmontowanego odcinkéw powinny by¢ wykonane w nastgpujgcy sposéb: jeden koniec
badanego odcinka nalezy uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, a drugi
koniec kapturkiem termokurczliwym z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem).
Nastepnie badany cigg rur napetnic¢ sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok.100 kPa. Po uptywie
24 godzin nalezy zmierzy¢ ci$nienie w rurociggu manometrem technicznym. Spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 10 kPa. Odcinki wybudowanych ciggéw, po wykonaniu badan, nalezy
pozostawié¢ pod cisnieniem dla umozliwienia ponownych pomiaréw.

Teren na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podczas prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w postaci
ceramiki, kafli, szkla, przedmiotéw krzemiennych, kosci ludzkich lub zwierzecych - inwestor
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wojewddzkiego Oddziatu
Stuzby Ochrony Zabytkéw w Lublinie.

7. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp Nazwa materialu Jedn. miary | Ilo§¢
1. |Studnia kablowa SK-2 SZt. 14
2. |Rama cigzka obetonowana 600x1000 Szt. 12
3. |Pokrywa cigzka 600x1000 z wywietrznikiem i logo ZDP SZt. 12
4. |Rama lekka obetonowana 500x1000 szt. 2
5. |Pokrywa lekka czynna 500x500 z wywietrznikiem i logo ZDP SZt. 2
6. |Pokrywa lekka bierna 500x500 SZt. 2
7. |Rura przepustowa RHDPEp 110/6,3 czarna m 1028
8. |Rura przepustowa RHDPEp 125/7,1 czarna m 132
9. |Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyr6znikiem czerwonym m 1040
10, Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyr6znikiem zielonym m 1040
11, Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyr6znikiem niebieskim m 1040
12, Prefabrykowana wigzka mikrorur 40+7x10/8 pomaraficzowa m 1040
13, Puszka dwudzielna do ostony ztgczek mikrorury SZt. 4
14, Ztaczka M110 dla rury RHDPEp 110/6,3 szt. 166
15 Ztaczka skrecana ZRs 40 dla rury RHDPE 40/3,7 Szt. 12
16. Ztaczka przelotowa prosta do mikrorury 10/8 Szt. 28
17, Zaslepka konca rury RHDPE 40/3,7 szt. 6
18. Zaslepka konca mikrorury 10/8 Szt. 14

6
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114LChorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

8. UWAGI KONCOWE

e integralng czescia niniejszej dokumentacji jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych okreslajgca wymagania jakosciowe robot budowlanych oraz Kosztorys

Inwestorski i Przedmiar Robét.

e wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami oraz normami branzowymi.

e podczas prowadzenia prac przestrzega¢ przepisow BHP.

e podczas prowadzenia prac uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole uzgadniajagcym ZUD.

¢ na wykonane roboty budowlane wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza ktérg nalezy przekazaé

wtascicielowi kanatu technologicznego — Zarzadowi Drég Powiatowych w Krasnymstawie.
¢ dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych obiektéw budowlanych.

e roboty budowlane ujete w niniejszym opracowaniu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

jakosciowymi okreslonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114LChorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

9. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA

Jednostka projektowa:

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 CIECIERZYN
75 (081) 469-15-45

d r o OWi e c (= biuro@drogowiec.info
g www.drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

Umowa nr 9/PN/20 BRANZA Data
z dnia 29 kwietnia 2020 r. TELEKOMUNIKACYJNA 10 wrzes$nia 2020 r.
Inwestor:

Powiat Krasnostawski
— Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Zamierzenie budowlane:

Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L
Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica

od km 0+000 do km 0+980 o di. 0,980 km

Stadium:

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA
ZDROWIA - INFORMACIJA

Lokalizacja inwestyciji:

Wojewddztwo — lubelskie

Powiat — lubartowski

Gmina - Gorzkéw

Jednostka ewidencyjna — 060603_2 Gorzkéw
Obreb ewidencyjny: 0008 Chorupnik

Jednostka ewidencyjna: 060603 2 Gorzkéw
Obreb 0008 Chorupnik
Dzialki: 985/1, 922, 923, 924, 927, 983, 984/3, 1047, 1140/1, 1129, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071. 1072

Sktad Zespotu Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
BRANZA TELETECHNICZNA
Piotr Teterycz
Proiektant: , 1167/98/U w zakresie linii, o o
: Piotr Teterycz instalacji i urzadzen liniowych Wk Instalacji i urzadzen

iniowych Nr ewid. 1167/98/U
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114LChorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

- Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

obiektéw
1. Wytyczenie geodezyjne trasy w terenie
2. Budowa studni kablowych
3. Budowa rurociagéw kablowych
4. Inwentaryzacja powykonawcza
5. Zgtoszenie robdt do odbioru

- Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Ruch kotowy W czasie wykonywania prac mogg przejezdza¢ pojazdy samochodowe i ciggniki.
Nasilenie ruchu jest $rednie i nieregularne. Moze powodowaé zaskoczenie przez przejezdzajacy
pojazd. Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.

e Prowadzenie wykopéw (wykopy ptytkie i glebokie ponad 1,0 m) Wystepuje mozliwosé
wpadniecia do wykopu pracownikow i oséb trzecich. Wystepuje mozliwos¢ osunigcia si¢ ziemi
do wykopéw wykonanych pod komory przewiertowe i zawalenia pracownikéw. Wystepuje
mozliwo$¢ potracenia przez maszyny budowlane takie jak dzwigi i koparki oraz upuszczenia
przenoszonych lub przewozonych przez nie materiatéw budowlanych.

e Podczas przebudowy sieci telekomunikacyjnej istnieje duze prawdopodobienstwo prowadzenia
w Dbliskim sgsiedztwie innych robét budowlanych zwigzanych =z branza drogowa,

elektroenergetyczng, i gazowa.
- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia
Podczas przebudowy sieci zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach z narzedziami

zasilanymi napigciem 230 VAC takimi jak wiertarki, mtoty udarowe itp.

Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wyladunku zelbetowych elementéw studni kablowych.
Wytadunek i ustawianie w wykopach ciezkich zelbetowych elementéw studni kablowych
prowadzi¢ wylgcznie przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego - zurawia samochodowego.

Zwrdéci¢ nalezy uwage na bezpieczenstwo pieszych w poblizu wykopéw ziemnych przez
wlasciwe ich oznakowanie.

W przypadku znalezienia podczas prac ziemnych niewybuchu w postaci bomb lotniczych,
pociskéw,  nabojow  karabinowych itp.  kategorycznie nie = wolno  znalezionych
niewybuchdéw/niewypatéw podnosi¢, odkopywac, przenosié, a takze wrzuca¢ ich do ognia, ani do

miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy! Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Policj¢ i Panstwowa Straz
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114LChorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km
Pozarng okreslajac:
e miejsce odnalezienia
e co zostalo znalezione, wyglad , ogdélne gabaryty , ilos¢

e podac telefon /adres kontaktowy/ do osoby informujacej o znalezisku

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonal szkolenia w zakresie BHP na

stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pisSmie przeprowadzenie szkolenia.
Szkolenie pracownikéw powinno obejmowac:

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

Szkolenie wstepne ogdlne nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikéw przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy nalezy
przeprowadzi¢ z pracownikami na okre$lonym stanowisku pracy, informujgce o sposobach
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstegpne podstawowe w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w okresach nie

dtuzszych niz 6 miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a w

przypadku stanowisk szczegdlnie zagrozonych wypadkowo nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikéw,
e obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i1 zycia oraz z materiatami
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niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, bez
przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych obowigzkow.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnienie organizacji pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikoéw przed zagrozeniami
wypadkowymi,
e zapewnienie likwidacji zagrozeh zdrowia i Zycia pracownikow.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Pracownicy sa

zobowigzania do stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.
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od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km

10.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa kanalu technologicznego dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr

3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do km 0+980 o df. 0,980 km,

zostal sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:
Piotr Teterycz
upr. Nr 1167/98/U

ontr Teten/cz

eTine! Instalaci i urzagdzen
mlowych Nrewid. 1167/98/U

Sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Zorski
upr. Nr LUB/0212/ZHOT/07

W S| tel mmw\ (/]H(J
nrewid. LJI /L,,JZ/AHO//U7
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12. UZGODNIENIE ZUDP

Starosta Krasnostawski Krasnystaw, dn. 2020-09-10r.

= 2
........ k.. 5, A

22-3dchadasny

PROTOKOL NR GG.6630.119.2020
z narady koordynacyjnej

w sprawie uzgodnienia sytuowania dokumentacji projeKtoWej: ............ocoovovimoeeiiieeeeeeeeeee oo,
proj.bud.sieci telekom./proj.kanal technologiczny / na dz. nr
985/1,922,923,924,927/1,981,983,984/3,1047,1959,1140,1129,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072 w m
Chorupnik, gm. Gorzkéw

Inwestor lub projektant: Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie , Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Nr zlecenia: GG.6630. GG.6630.119.2020 r.............. Data wptywu: 2020-08-24 r. ...............

Nazwa jednostki projektowej lub autor opracowania : mgr inz. Piotr Teterycz

Starosta Krasnostawski

na naradzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie po rozpatrzeniu wniosku:

Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie , Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

WY DOROSOGET ousvucnccsinsisninesinsiess insnssiasssis sesms swaibsss s somsseesoomtmmssnss e smsisssio st ssos i e cobE S bs orsi
uzgodnil lokalizacje : proj.bud.sieci telekom./proj.kanat technologiczny / na dz. nr
985/1,922,923,924,927/1,981.983.,984/3,1047,1959,1140,1129,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071.1072 w m
Chorupnik, gm. Gorzkow

przy zachowaniu ponizszych uwag i zalecen:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli
instytucji i zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu krzyzujacymi sig i zblizonymi do uzgodnionego projektu. O zamiarze
prowadzenia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe.
2. Podezas prac nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z
pozniejszymi zmianami). O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomié Staroste Krasnostawskiego.
3 W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy dang siecia.
4. Prowadzenie robot w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia Zarzadey drogi (dotyczy inwestycji

realizowanych w pasach drogowych).

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjne;:

5. Uzyska¢ w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a warunki i decyzje na wlaczenie
projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 3114L do drogi wojewodzkiej nr 842 w m  Chorupnik.
6. Wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. RE Chelm o podanie warunkéw bezpiecznego wykonania prac oraz o uzgodnienie
bezkolizyjnosci. Dotaczy¢ profile skrzyzowan z istniejaca siecia energetyczng .

GLOWNY
w Wydsials SPECJALISTA

Geodezjl, Kartografij

Katastru | Gospodarki Nieruchomogeiami

Podstawa prawna uzgodnienia :
Ustawa zdn. 17 .05 .1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne —art. 28 bust. | ( Dz. U. 22017 1. poz. 2101 z pézn. zm.),
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II. CZESC GRAFICZNA
RYS. 1 Plan orientacyjny
RYS. 2/1-2/2 Plany sytuacyjne (skala 1:500)
RYS. 3/1 Schemat rozwinigty
RYS. 4/1-4/2 Profile kanatu technologicznego
RYS. 5/1-5/2 Przekroje poprzeczne przejscia kanatu pod droga powiatowq
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