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LEGENDA:

- obszar objęty opracowaniem

- droga powiatowa
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- droga wojewódzka
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Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 8 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 6 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 6 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 6 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 6 m

profil jak KTp Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 8 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 7 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 8 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 8 m

profil jak KTp
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profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 8 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 8 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 dł. 8 m

profil jak KTp

Proj. RHDPEp 125/7,1 + 110/6,3

przewiert dł. 15 m

Proj. RHDPEp 125/7,1 + 110/6,3

przewiert dł. 15 m
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LEGENDA:
Oznaczenia branży drogowej:

-proj. nawierzchnia jezdni drogi powiatowej nr 3114L (wzmocnienie istn. nawierzchni)

-proj. zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej)

-proj. zjazd gruntowy utwardzony kruszywem gr. 15 cm

-proj. pobocze gruntowe utwardzone kruszywem gr. 15 cm

-istn. chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

-istn. zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

-proj. rów przydrożny otwarty

-proj. obrzeże betonowe 6x20 cm lub 8x30

-proj. krawężnik betonowy "najazdowy" 20x22 cm

-proj. krawężnik betonowy "leżący" 15x30 cm

-zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

-proj. przepust pod zjazdem z rur PP

-istn przepust pod koroną drogi przeznaczony do przebudowy

-proj. rów kryty z rur PP ∅50 cm

-proj. betonowa studnia rewizyjna ∅1,0 m

-istn. krawężnik betonowy fazowany

-istn. krawężnik betonowy "leżący" lub "najazdowy"

-istn. obrzeże betonowe
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-proj. linie rozgraniczające

-proj. chodnik (peron), dojście do posesjio nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej)

-proj. krawężnik betonowy "odwrócony" 20x30 cm

-proj. krawężnik betonowy 20x30 cm

-proj. zjazd o nawierzchni bitumicznej

-istn. sieć teletechniczna

-istn. sieć elektroenergetyczna
-istn. wodociąg

Oznaczenia infrastruktury technicznej:

-proj. kanał technologiczny

-proj. studnia telekomunikacyjna SK2

Projektowane elementy uzbrojenia terenu
wg odrębnej dokumentacji projektowej branży telekomunikacyjnej

Potwierdzam zgodność niniejszej mapy

z oryginałem mapy do celów projektowych

zarejestrowanej w PODGiK w Krasnymstawie

dn. 19.08.2020 r. pod numerem:

P.0606.2020.672

....................................................................



118,0

KTu

Proj. studnia SK-2

km. 0+092

Proj. studnia SK-2

km. 0+210

droga powiatowa 3114L

KTu

Proj. studnia SK-2

km. 0+813

76,071,0

Proj. studnia SK-2

km. 0+889

88,5

Proj. studnia SK-2

km. 0+979

KTu KTu

Proj. 3xRHDPE 40/3,7 + 1x WMR 40+7x10/8

994,0/1040,0
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PC PL PC PC PC PC PC PC PC

PC PL

PC PC PC

Proj. 3xRHDPE 40/3,7 + 1x WMR 40+7x10/8

994,0/1040,0
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Oznaczenia:
PL - rama i pokrywa studni typu lekkiego
PC - rama i pokrywa studni typu ciężkiego



KANAŁ TECHNOLOGICZNY

ULICZNY (KTu)

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

ULICZNY (KTu)

RŚ- rura światłowodowa RHDPE 40/3,7 koloru czarnego

z wyróżnikiem czerwonym, zielonym, niebieskim

RO

RŚ

RŚRŚ

RO- rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 koloru

czarnego

WMR

WMR-prefabrykowana wiązka mikrorur

RHDPE 40/3,7+7x10/8 mm koloru pomarańczowego
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KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PRZEPUSTOWY (KTp)

RO2

RŚ- rura światłowodowa RHDPE 40/3,7 koloru

czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym,

niebieskim

RO2- rura osłonowa RHDPEp 125/7,1 koloru

czarnego

WMR-prefabrykowana wiązka mikrorur

RHDPE 40/3,7+7x10/8 mm koloru pomarańczowego

RO1

RŚ

RŚRŚ

RO1- rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 koloru

czarnego

WMR
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PD PD

P.P.204.00m

P.P. nr 1
km 0+091

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

Proj. studnia SK-2 km. 0+091

podwyższenie włazu studni na

bloczkach fundamentowych

1.56 m1.30 m

Proj. studnia SK-2 km. 0+092

podwyższenie włazu studni na

bloczkach fundamentowych

1.20 m

Proj. RHDPE 125/7,1+110/6,3

przewiert dł. 15 m
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PD PD

P.P.206.00m
Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P. nr 2
km 0+210

Proj. studnia SK-2 km. 0+211

podwyższenie włazu studni na

bloczkach fundamentowych

1.45 m1.62 m

Proj. studnia SK-2 km. 0+210

podwyższenie włazu studni na

bloczkach fundamentowych

Proj. RHDPE 125/7,1+110/6,3

przewiert dł. 15 m

1.20 m
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