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STAROSTA KRASNOSTAWSKI Krasnystaw, dnia 23.10.2020 r.
ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw

KD.7121.143.2020

Drogowiec

Biuro Ustug Projektowych
ul. M. Rapackiego 19
20-150 Lublin

Dotyczy: zatwierdzenia i zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu w ramach
inwestycji: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114 L Chorupnik — Piaski Szlacheckie -
Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km”, wniosek z dnia 13.10.2020 r., znak
21/DP3114L/2020

Przekazuje niniejszym projekt czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr
3114L Chorupnik — Piaski Szlacheckie — Izbica, z wytaczeniem skrzyzowania z droga

wojewddzkg nr 842 — po zatwierdzeniu.

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) zobowiazuje sie
jednostke realizujgca organizacje ruchu do powiadomienia tutejszego organu oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie o terminie jej wprowadzenia z co
najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Jednoczeénie dziatajac na podstawie § 7 ust. 2 pkt 5) powotfanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, opiniujg¢ pozytywnie projekt czasowej organizacji ruchu na drodze

wojewddzkiej nr 842 w zakresie skrzyzowania z drogq powiatowg nr 31141.

W zatgczeniu: m

- projekt czasowej organizacji ruchu — 1 egz.
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AROSTA KRASNOSTAWSKI

ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw

ZATWIERDZENIE PROJEKTU:

czasowej organizacji ruchu
na drodze powiatowej nr 3114 LL
Chorupnik — Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980,
z wylaczeniem skrzyZowania
z droga wojewodzka nr 842

Nr rej. 59.2020

Data zatwierdzenia:
23.10.2020 1.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji
ruchu:

31.12.2022 r.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

23.10.2020 1.

Data i podpis Starosty

Termin poinformowania Komendanta Powiatowego
Policji w Krasnymstawie o wprowadzeniu stalej
organizacji ruchu

...........................................................................

(spos6b i termin powiadomienia)

Data i podpis osoby informujgcej

|




ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W KRASNYMSTAWIE

UL. BOROWA 6, 22 - 300 KRASNYSTAW

Krasnystaw, dnia 15.09.2020 r.

DROGOWIEC

Biuro Ustug Projektowych
ul. M. Rapackiego 19

20 - 150 Lublin

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie w odpowiedzi na Panstwa pismo znak:

16/DP3114L/2020 z dnia 10.09.2020 r. opiniuje bez uwag projekt czasowej organizaciji ruchu dla
zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3114L Chorupnik — Piaski Szlacheckie — Izbica od km

0+000 do km 0+980, dt. 0,980 km.
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by . ala

Sekcja Drog i Mostow Sporzadzit: Pawet Jarosz tel. kontaktowy: (82) 576 36 68 wew. 23

e-mail: sekretariat@zdp-krasnystaw.pl Sekretariat: tel. (82) 576 36 68, 576 30 05, fax. (82) 576 22 34
Strona internetowa: www.zdp-krasnystaw.pl Obwéd Drogowy: tel. 605 847 769
REGON: 110199172 NIP: 564-14-86-246




KOMENDA POWIATOWA POLICJI

w KRASNYMSTAWIE
WYDZIAZ RUCHU DROGOWEGO
ul. Okrzei 11, 22-300 KRASNYSTAW

Tel. 82 5756205,5756242 Fax. 82 5763244

LU06-R.5321.78.2020.1 Krasnystaw, dnia 23.09.2020 r.

DREOGOWIEC Biuro Ustug Projektowych

ul. M. Rapackiego 19
20 -150 Lublin

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie opiniuje pozytywnie projekt
tymczasowe] organizacji ruchu zwigzany z rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik

— Piaski Szlacheckie - 1zbica.

iatowego Policji
w Krasgymstawie

podinsp, Zbighiew OLESZCZUK

Wyk. 2 egz.
1- egz —adresat
2- egz-afa

Opr. T.K
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o df. 0,980 km”
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,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie - [zbica
od km 0+000 do km 0+980 o d. 0,980 km”

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 9/PN/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pdzn.
zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110
z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 2310)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4.,

- Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
30.07.2014r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robot prowadzonych w pasie

drogowym

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik -
Piaski Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do km 0+980 o di. 0,980 km” zgodnie z umowg
nr 9/PN/20 zawarta w dniu 29 kwietnia 2020 r. pomigdzy Powiatem Krasnostawskim —
Zarzadem Drég Powiatowych w Krasnymstawie a Biurem Ustug Projektowych
DROGOWIEC.

drogowiec sir.3
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LRozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o df. 0,980 km”

1.3. Adres inwestycji
Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi potozony jest administracyjnie na terenie

gminy Gorzkéw, powiat krasnostawski, wojewodztwo lubelskie.

Ze wzgledu na waski pas drogowy na opracowywanym odcinku drogi powiatowej

konieczne bedzie poszerzenie istniejgcego pasa drogowego. Inwestycja realizowana bedzie

w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Krasnostawski — Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie

ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw

1.5. Jednostka projektowa

Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

,Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych”
ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

2. Zakres opracowania

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica

od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km swoim zakresem w branzy drogowej obejmuije:

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

wycinke drzew i krzewow,

przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3114L poprzez:

e wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw

konstrukcyjnych,

e wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokosci zasadniczej 6,0 m,
wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15 cm
o szeroko$ci 1,0 m,
wykonanie chodnikéw (peronéw) w obrebie projektowanych przystankow, przy
krawedzi jezdni, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,2 m
(z kraweznikiem) wraz z wykonaniem przej$cia dla pieszych,

drogowiec str4

Biuro Uslug Projektowych




~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o df. 0,980 km”

- przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 3114L z drogg wojewddzkg nr 842
poprzez korekte zaokraglen wewnetrznych krawedzi pasdéw ruchu dla pojazdow
skrecajacych w prawo na wlocie drogi powiatowej nr 3114L oraz wlocie drogi
wojewodzkiej nr 842,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych na terenie zabudowy o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej),

- wykonanie zjazdéw indywiduainych poza terenem zabudowy utwardzonych
kruszywem tamanym gr. 15 cm,

- wykonanie zjazdéw na drogi gminne wewnetrzne o nawierzchni bitumiczne;j,

- wykonanie rowow przydroznych otwartych,

- ulozenie przepustébw pod zjazdami z rur PP w ciggu projektowanych rowoéw
przydroznych,

- wykonanie w ciggu projektowanego rowu przydroznego otwartego — rowu krytego
z rur PP @50 cm wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi @100 cm,

- przebudowa istniejgcego przepustu betonowego pod korong drogi powiatowej
nr 3114L poprzez wymiane czesci przelotowej na wykonang z rur PP @70 cm oraz
wykonanie betonowych $cianek czotowych,

- umocnienie skarp rowow poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,

- lokalne umocnienia skarp i dna rowéw betonowymi ptytami chodnikowymi,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: tablic prowadzacych, barier

ochronnych.

Ponadto projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski
Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do km 0+980 o di. 0,980 km przewiduje budowe

kanatu technologicznego.

3. Charakterystyka drogi w stanie istniejagcym
Planowane przedsiewziecie do realizacji to rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L
Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km.
Droga powiatowa nr 3114L polozona jest na terenie gminy Gorzkow.
Na poczatkowym odcinku od dtugosci okoto 250 m, od km 0+000 do km 0+250,

przedmiotowa droga przebiega przez obszar zabudowany przez miejscowo$¢ Chorupnik.

drogowiec ate.5
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o df. 0,980 km”

Droga powiatowa nr 3114L stanowi pofaczenie pomiedzy miejscowosciami
Chorupnik, Piaski Szlacheckie oraz Izbica. Ponadto przedmiotowa droga stuzy do obstugi
ruchu lokalnego, dojazdu do posesji oraz na okoliczne pola uprawne i {aki.

Na poczatku przebiegu (obszar objety opracowaniem) droga powiatowa nr 3114L
krzyzuje sie z drogg wojewoddzkg nr 842 stanowigcg potgczenie pomigdzy
miejscowosciami  Krasnik i Krasnystaw. Na koncu przebiegu (poza obszarem
opracowania) droga powiatowa nr 3114L krzyzuje sie z drogg krajowa nr 17 stanowigcg
potaczenie pomiedzy miejscowosciami Zamos$¢ i Krasnystaw.

Tereny potozone w sasiedztwie drogi powiatowej nr 3114L to:

e na poczgtkowym odcinku opracowania o dtugosci okoto 250 m — zabudowa
zagrodowa,

e na pozostatym odcinku opracowania — tereny rolne (rolnicza przestrzen
produkcyjna) i tereny lesne.

Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej nr 3114L posiada dtugo$c
976.83 m.

Droga powiatowa nr 1546L na opracowywanym odcinku posiada nastepujace

parametry techniczne:

klasa drogi - Z,

liczba jezdni — 1 dwukierunkowa,

liczba paséw ruchu - 2,

szeroko$¢ jezdni — nawierzchnia bitumiczna o szerokosci ok. 5,0-5,5 m

(z poszerzeniami na tukach),

pobocza — obustronne gruntowe o szerokosci 0,5 m,

przekréj poprzeczny — szlakowy.

taczna szerokos$¢ drogi (jezdnia z poboczami) wynosi 6,0 m - 6,5 m.

Droga powiatowa nr 3114L jest w ztym stanie technicznym, jezdnia o nawierzchni
bitumicznej posiada liczne spekania, nierébwnosci poprzeczne i podtuzne oraz ubytki.
Nie stwierdzono natomiast wystepowania kolein, garbéw poprzecznych oraz urzadzen
spowalniajgcych ruch pojazdéw. Droga nie posiada odpowiedniego odwodnienia
(zamulone i wyplycone rowy, zty stan techniczny przepustéw), przez co woda z drogi
nie jest wtasciwie odprowadzana, powodujac degradacje jezdni. Pogarszajacy si¢ stan
techniczny znacznie obniza poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi oraz przyczynia
sie bezposrednio do wzrostu emisji hatasu komunikacyjnego i zanieczyszczen powietrza.
Powyzsze spowodowane jest poruszaniem sie pojazdéw po nawierzchni jezdni bedacej

w ztym stanie technicznym.

drogowiec str.6
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LRozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o df. 0,980 km”

Pochylenie poprzeczne jezdni okreslono jako daszkowe z wyjgtkiem tukéw
poziomych, na ktérych okreslono je jako jednostronne.

Odwodnienie przedmiotowej drogi powiatowej nr 3114L odbywa sie
powierzchniowo poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych z jezdni na przylegle
tereny oraz do zamulonych rowéw przydroznych.

Na opracowywanym odcinku zlokalizowano jeden przepust betonowy pod korong
drogi powiatowej nr 3114L. Zlokalizowany przepust ze wzgledu na zamulenie, stan
techniczny i wystepujgca roslinnos¢ posiada utrudniony przeptyw wody opadowej.

Na drodze powiatowej nr 3114L znajdujg sie zjazdy indywidualne gruntowe

i utwardzone na dziatki zagospodarowane, pola uprawne, tgki oraz tereny le$ne.

4. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym
Parametry techniczno-uzytkowe drogi:
o klasa techniczno-uzytkowa: Z (zbiorcza),
e kategoria ruchu — KR3,
¢ predkos¢ projektowa — Vp= 50 km/h,
e grupa nosnosci podtoza — G3,
e jezdnia — dwupasowa o szerokosci jezdni 6,0 m (2 pasy ruchu o szerokosci
3,0 m z lokalnymi poszerzeniami na tukach),
e pobocza — obustronne o szerokosci 1,0 m utwardzone kruszywem tamanym,
e pochylenie skarp —1:1,5.

Trase opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 3114L dowigzano do istniejgcej
osi jezdni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 842 zakiadajgc poczatek zakresu opracowania
w km 0+000,00. Poczatek rozbudowy drogi powiatowej nr 3114L przyjeto w km 0+003,17
w dowigzaniu do krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 842, za$ koniec rozbudowy przyjeto
w km 0+980,00.

Dilugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 980,00 m, dtugo$¢ odcinka drogi
przeznaczonego do rozbudowy wynosi 976,83 m (w zakresie robét bitumicznych).

Trasa projektowanej drogi powiatowej sktada sie z odcinkéw prostych, tukéw kotowych
oraz tukow kotowych z krzywymi przejsciowymi.

Pochylenie jezdni drogi powiatowej nr 3114L zaprojektowano jako daszkowe 2 %
za wyjatkiem odcinkéw na tukach poziomych, na ktérych pochylenie jezdni zaprojektowano
jako jednostronne:

e 3,5 % (w lewa strone) — na odcinku od km 0+478,93 do km 0+590,82,
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~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km”

e 7 % (w prawa strone) — na odcinku od km 0+681,00 do km 0+710,55,
e 4 % (w lewa strone) — na odcinku od km 0+947,97 do km 0+975,00.

Zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokosci zasadniczej 6,0 m (z lokalnymi
poszerzeniami na fukach) oraz wzmocnienie istniejacej nawierzchni poprzez utozenie
warstwy $cieralnej na ulozonej wczesniej warstwie wyréwnawczej w technologii warstw
asfaltowych. Noénos¢ drogi po przebudowie nawierzchni jezdni projektuje sie
na dopuszczalne obcigzenie 100 kN/o$ pojazdu kotowego.

Zmiane pochylenia poprzecznego oraz szerokosci jezdni przewidziano na krzywych
przejsciowych. Ponadto, na koncu opracowania, na dlugosci 5,0 m od km 0+975,75
do km 0+980,00, zaprojektowano odcinek dostosowania projektowanego pochylenia
poprzecznego i szerokosci jezdni do stanu istniejgcego.

Zaprojektowano przystanki autobusowe w km 0+081,50 po lewej stronie jezdni oraz
w km 0+120,51. W zwiazku z tym zaprojektowano chodniki (perony) o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,2 m (z kraweznikiem): od km 0+071,50
do km 0+105,50 po lewej stronie jezdni oraz od km 0+101,50 do km 0+130,50 po prawej
stronie jezdni. W celu skomunikowania chodnikéw zaprojektowano przejécie dla pieszych
o szerokosci 4,0 mw km 0+102,50.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza utwardzone kruszywem tamanym
0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm. Pobocza zaprojektowano o szerokosci
1,0 m i pochyleniu poprzecznym 8% w kierunku rowéw / terenu za wyjatkiem odcinkow
na tukach poziomych.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 3114L z droga
wojewodzka nr 842, w ramach ktérej przewidziano przebudowe wlotu drogi powiatowej
poprzez korekte zaokraglen wewnetrznych krawedzi paséw ruchu dia pojazdow skrecajgcych
W prawo.

Na przylegte dziatki zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz zjazdy indywidualne
podwdjne. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi powiatowej wyokrgglono
tukami o promieniach R=3,0 m. Zjazdy na terenie zabudowy zaprojektowano o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej), natomiast zjazdy poza terenem
zabudowy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa famanego 0,31/5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm.

Zaprojektowano takze zjazdy o parametrach zjazdéw indywidualnych na drogi
wewnetrzne. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdéw na drogi wewnetrzne i jezdni drogi
powiatowej wyokraglono fukami o promieniach R=5,0 m. Zjazdy na drogi wewnetrzne

zaprojektowano o nawierzchni bitumiczne;j.

drogowiec str8

Biuro Ustug Projektowych




Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o df. 0,980 km”

Odwodnienie projektowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 3114L bedzie opierac
sie gtownie na powierzchniowym splywie wéd poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do rowdw przydroznych oraz na teren zielony.

Zaprojektowano wykonanie rowow przydroznych odptywowych wraz z profilowaniem
skarp. Pochylenie skarp nalezy uksztattowa¢ o pochyleniu 1:1,6. Szerokos¢ dna rowu
przyjeto réwna 0,4 m. W ciggu projektowanych rowéw przewidziano ufoZenie przepustow
z rur PP pod zjazdami. Przepusty pod zjazdami projektuje sie z rur PP @40-@50 cm (rury
strukturalne karbowane z polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2) na tawie
zwirowej gr. 20 cm wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw przepustéw brukowcem
gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

W ciggu projektowanych rowéw przydroznych zaprojektowano takze wykonanie rowu
krytego z rur PP @50 cm (rury strukturalne karbowane z polipropylenu PP o sztywno$ci
obwodowej SN=8 kN/m2) na fawie zwirowej gr. 20 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu
rowu krytego brukowcem gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.
W ciggu rowu krytego przewidziano wykonanie studni rewizyjnych betonowych @100 cm.

Zaprojektowano przebudowe istniejacego przepustu pod korong drogi powiatowej
w km 0+015,31 poprzez wymiane czesci przelotowej na wykonang z rur PP @70 cm
wraz z wykonaniem $cianek czotowych betonowych.

Skarpy oraz dno rowu projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod
opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm i posianie
mieszanki traw.

Dodatkowo lokalnie skarpy oraz dno rowu, w miejscach o duzym pochyleniu

podtuznym dna rowu, nalezy umocni¢ betonowymi ptytami chodnikowymi.

5. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze mozna okreéli¢ jako znaczne. W okresie
zimowym dominujgcym rodzajem pojazdéw poruszajacych sie po drodze sg samochody
osobowe, dostawcze oraz ciezarowe. W okresie wiosennym, letnim i jesiennym obserwuje
sie wzrost ruchu pojazdéw rolniczych. Ze wzgledu na rzadkg zabudowe mieszkaniowg
na opracowywanym odcinku ruch pieszy mozna okresli¢ jako znikomy. Ruch pieszy
na przedmiotowej drodze powiatowej nr 3114L na obszarze opracowania odbywa sig

na zasadach ogélnych.
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6. Istniejaca organizacja ruchu
6.1. Istniejace oznakowanie pionowe

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3114L przebiega przez obszar
zabudowany na poczatkowym odcinku opracowania o dtugosci okoto 225 m przez
miejscowo$é Chorupnik. Na pozostatym odcinku objetym opracowaniem droga przebiega
przez obszar niezabudowany. Granica obszaru zabudowanego oznakowana jest znakami
D-42 i D43 natomiast granica miejscowosci Chorupnik oznakowana jest znakami E-17a
i E-18a.

Droga powiatowa nr 3114L jest drogg podporzadkowang w stosunku do drogi
wojewodzkiej nr 842 na poczatku opracowania na co wskazujg znaki A-7 i D-2 ustawione
przy drodze powiatowej nr 3114L oraz znaki D-1 ustawione przy drodze wojewodzkiej nr 842.
W obrebie tego skrzyzowania, przy drodze wojewddzkiej nr 842 ustawione sg takze znaki
kierunkowe E-2a i E-15b, znaki ograniczajgce predkos¢ B-33. Skrzyzowanie zlokalizowane
jest w obszarze zabudowanym na co wskazujg znaki D-42 i D-43 ustawione przy drodze
wojewoddzkiej nr 842. Przy drodze powiatowej nr 3114L przed skrzyzowaniem ustawiony jest
takze znak E-2a.

Na drodze powiatowej nr 3114L wprowadzono ograniczenie za pomocg znaku B-18
do 10 t z tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy autobuséw”.

Niebezpieczne zakrety oznakowane sg znakami A -3 oraz A-4 z tabliczkg T-4.

6.2. Istniejace oznakowanie poziome
Na drodze powiatowej nr 3114L zlokalizowano oznakowanie poziome w obszarze
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 842 w postaci linii warunkowego zatrzymania P-13
oraz linii segregacyjnej P-4. Na drodze wojewddzkiej w obrebie ww. skrzyzowania wystepuje
oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnych P-1e oraz P-4 oraz linii krawgdziowych
P-7ci P-7d.

6.3. Istniejace urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W obrebie skrzyzowania drogi powiatowej nr 3114L oraz drogi wojewodzkiej nr 842
ustawione sg tablice prowadzace U-3c i U-3d naprzeciwko wiotu drogi powiatowej.

Przy drodze wojewoddzkiej nr 842 ustawione sg stupki prowadzgce U-1a.

W czeséci rysunkowej (Rys. nr 2/1-2/2 Istniejaca organizacja ruchu)
przedstawiono lokalizacje istniejgcych znakéw pionowych, oznakowania poziomego

i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

drogowiec str.10

Biuro Ustug Projektowych




Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km”

7. Tymczasowa organizacja ruchu

7.1. Uwagi wstepne
Po realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy usung¢ oznakowanie

dla czasowej organizacji ruchu oraz bezzwtocznie powiadomi¢ o powyzszym — Zarzgd Drog

Powiatowych w Krasnymstawie.

7.2. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu przewiduje sie na grudzien 2022 r.

7.3. Projektowane oznakowanie pionowe

Podziat robét podzielony na dziewieé etapow:

etap | - strona prawa — roboty prowadzone na odcinku o dtugosci ok. 110 m
(w tym w obszarze skrzyzowania drogi powiatowej nr 3114L i drogi
wojewddzkiej nr 842) zwigzane z przebudowa nawierzchni jezdni, przebudowag
zjazdéw, utwardzeniem kruszywem pobocza, wykonaniem chodnika,
przebudowg istniejacego systemu odwodnienia, wykonaniem kanatu
technologicznego oraz wykonaniem robét wykonczeniowych,

etap Il - strona lewa — roboty prowadzone na odcinku o dtugosci ok. 110 m
(w tym w obszarze skrzyzowania drogi powiatowej nr 3114L i drogi
wojewoddzkiej nr 842) zwigzane z przebudowa nawierzchni jezdni, przebudowg
zjazdéw, utwardzeniem kruszywem pobocza, wykonaniem chodnika,
przebudowa istniejacego systemu odwodnienia, wykonaniem kanatu
technologicznego oraz wykonaniem robét wykonczeniowych,

etap Il - strona prawa — roboty prowadzone na odcinku o dtugosci ok. 300 m
zwigzane z przebudowa nawierzchni jezdni, przebudowg zjazdow,
utwardzeniem kruszywem pobocza, wykonaniem chodnika, przebudowa
istniejacego systemu odwodnienia, wykonaniem kanatu technologicznego
oraz wykonaniem robét wykorczeniowych,

etap IV - strona lewa — roboty prowadzone na odcinku o diugosci ok. 300 m
zwigzane z przebudowg nawierzchni jezdni, przebudowsg zjazdow,
utwardzeniem kruszywem pobocza, przebudowag istniejgcego systemu
odwodnienia, wykonaniem kanatu technologicznego oraz wykonaniem robot

wykonczeniowych,
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e etap V - strona prawa — roboty prowadzone na odcinku o dtugosci ok. 310 m
zwigzane z przebudowg nawierzchni jezdni, = przebudowa zjazdéw,
utwardzeniem kruszywem pobocza, przebudowg istniejgcego systemu
odwodnienia oraz wykonaniem robét wykoriczeniowych,

e etap VI - strona lewa — roboty prowadzone na odcinku o diugosci ok. 310 m
zwigzane z przebudowg nawierzchni jezdni, przebudowg zjazdow,
utwardzeniem kruszywem pobocza, przebudowa istniejacego systemu
odwodnienia, wykonaniem kanatu technologicznego oraz wykonaniem robot
wykonczeniowych,

e etap VIl - strona prawa — roboty prowadzone na odcinku o dtugosci ok. 250 m
zwigzane z przebudowg nawierzchni jezdni, przebudowg zjazddéw,
utwardzeniem kruszywem pobocza, przebudowg istniejgcego systemu
odwodnienia oraz wykonaniem robét wykonczeniowych,

o etap VIl - strona lewa — roboty prowadzone na odcinku o ditugosci ok. 250 m
zwigzane z przebudowa nawierzchni jezdni, przebudowg zjazdéw,
utwardzeniem kruszywem pobocza, przebudowg istniejgcego systemu
odwodnienia, wykonaniem kanatu technologicznego oraz wykonaniem robét

wykonczeniowych.

7.4. Oznakowanie i zabezpieczenie robét — etapy I-li

W tych etapach strefa robét bedzie wygrodzona tablica prowadzacg U-3d od strony
najazdu oraz zapora drogowa U-20b na koricu robé6t. Wzdtuz krawedzi drogi wojewddzkiej
nr 842 nalezy ustawi¢ zapore drogowa U-20a. Wzdtuz strefy robét bedg ustawione tablice
kierujgce U-21a/b. Na tablicy prowadzacej U-3d, tablicach kierujgcych U-21a/b
i na zaporze drogowej U-20b bedg stosowane zéltte Swiatta ostrzegawcze U-35a,
natomiast na zaporze drogowej U-20a bedg stosowane czerwone $wiatta ostrzegawcze
U-35b.

Ze wzgledu na brak mozliwosci utrzymania ruchu dwukierunkowego, w trakcie
rob6t zwigzanych z przebudowa nawierzchni jezdni wprowadzony zostanie ruch
wahadiowy. Minimalna szeroko§¢ jezdni drogi powiatowej pozostawionej dla ruchu
w strefie robot bedzie wynosi¢ 2,75 m dla ruchu jednokierunkowego. Sterowanie ruchem
odbywac sie bedzie recznie przez uprawnionych do kierowania ruchem sygnalistow.

W przypadku rob6t prowadzonych poza obrebem jezdni drogi powiatowej
oraz po zakonczeniu robot w porze nocnej, w celu umozliwienia ruchu dwukierunkowego
tablice kierujgce U-21a/b, tablice prowadzacg U-3d oraz zapore drogowg U-20b nalezy
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ustawi¢ przy krawedzi jezdni po stronie prowadzonych robot, zostawiajac minimalng
szeroko$¢ jezdni dla ruchu dwukierunkowego réwna 5,5 m. Ponadto nalezy zastoni¢ znaki
A-30 z tabliczkami o tresci "Reczne kierowanie ruchem".

Do oznakowania robot zaprojektowano znaki ostrzegawcze A-14 “roboty
na drodze" tgcznie ze znakami A-12b ,zwezenie prawostronne” i A-12c ,zwezenie
lewostronne”. Strefe robot oznakowano takze znakami A-30 ,inne niebezpieczenstwo”
wraz z tabliczkami T-0 ,Reczne kierowanie ruchem” (zastoni¢ w nocy i w trakcie prac
poza obrebem jezdni drogi powiatowej).

Na odcinkach prowadzonych robét wprowadzono zakaz wyprzedzania za pomoca
znakéw B-25 oraz ograniczenie predkosci do 30 km/h za pomocg znakéw B-33.

Na koncu zakresu robét zastosowano odwofanie zakazéw za pomocg znaku B-27.

Lokalizacja znakéw pionowych winna zachowywaé nastepujgce odlegtosci:

e pozioma skrajna cze$é znaku od kraweznika od 0,5m do 2,0m,

¢ pionowa dolna krawedz znaku od powierzchni pobocza lub pasa zieleni — 2,0m,

o oznakowanie tymczasowe nalezy ustawi¢ w odl. min. 10 m w terenie

zabudowanym i min. 20 m w terenie niezabudowanym od oznakowania statego
tak aby, go nie zastaniato, nie ograniczato pola widocznos$ci oraz nie utrudniato

ruchu pieszych

7.5. Oznakowanie i zabezpieczenie roboét — etapy IlI-VII

W tych etapach strefa robét bedzie wygrodzona tablicg prowadzacg U-3d od strony
najazdu oraz zaporg drogowa U-20b na korcu robét. Wzdtuz strefy robét beda ustawione
tablice kierujgce U-21a/b. Na tablicy prowadzacej U-3d, tablicach kierujgcych U-21a/b
i na zaporze drogowej U-20b beda stosowane Z6tte Swiatta ostrzegawcze U-35a.

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci utrzymania ruchu dwukierunkowego, w trakcie
robét zwigzanych z przebudowg nawierzchni jezdni wprowadzony zostanie ruch
wahadtowy. Minimalna szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej pozostawionej dla ruchu
w strefie robét bedzie wynosi¢ 2,75 m dla ruchu jednokierunkowego. Sterowanie ruchem
odbywac sie bedzie recznie przez uprawnionych do kierowania ruchem sygnalistow.

W przypadku robét prowadzonych poza obrebem jezdni drogi powiatowej
oraz po zakornczeniu robét w porze nocnej w celu umozliwienia ruchu dwukierunkowego
tablice kierujgce U-21a/b, tablice prowadzacg U-3d oraz zapore drogowa U-20b nalezy
ustawi¢ przy krawedzi jezdni po stronie prowadzonych robét, zostawiajgc minimalng
szeroko$¢ jezdni dla ruchu dwukierunkowego réwng 5,5 m. Ponadto nalezy zastoni¢ znaki

A-30 z tabliczkami o treSci "Reczne kierowanie ruchem”.
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Do oznakowania robdt zaprojektowano znaki ostrzegawcze A-14 "roboty na

drodze" facznie ze znakami A-12b ,zwezenie prawostronne” i A-12c ,zwezenie
lewostronne”. Strefe rob6t oznakowano takze znakami A-30 ,inne niebezpieczenstwo”
wraz z tabliczkami T-0 ,Reczne kierowanie ruchem” (zastoni¢ w nocy i w trakcie prac
poza obrebem jezdni drogi powiatowej).

Na odcinkach prowadzonych robét wprowadzono zakaz wyprzedzania za pomocg
znakoéw B-25 oraz ograniczenie predkosci do 30 km/h wraz ze stopniowaniem predkos$ci
(w obszarze niezabudowanym) za pomocg znakdéw B-33.

Na koncu zakresu robot zastosowano odwotanie zakazéw za pomocy znakdéw
B-42.

W ftrakcie etapu IlI i etapu IV, przy drodze wojewoddzkiej nr 842, przed
skrzyzowaniem z przedmiotowg drogg powiatowg nr 3114L, nalezy ustawi¢ znaki
uzupetniajgce F-6 informujgce o poczatku zakresu rob6t na drodze powiatowej
w odlegtosci 110 m od skrzyzowania.

Lokalizacja znakéw pionowych winna zachowywa¢ nastepujgce odlegtosci:

¢ pozioma skrajna cze$¢ znaku od kraweznika od 0,5m do 2,0m,

¢ pionowa dolna krawedz znaku od powierzchni pobocza lub pasa zieleni — 2,0m,

e oznakowanie tymczasowe nalezy ustawi¢ w odl. min. 10 m w terenie

zabudowanym i min. 20 m w terenie niezabudowanym od oznakowania statego
tak aby, go nie zastaniato, nie ograniczato pola widocznosci oraz nie utrudniato

ruchu pieszych

7.6. Wykonanie (demontaz) oznakowania
Schemat oznakowania robét przy:
- ustawieniu (demontazu) oznakowania pionowego przedstawia Rys. nr 4.1,
- wykonaniu oznakowania poziomego osiowego przedstawia Rys. nr 4.2,
- wykonaniu oznakowania poziomego krawedziowego przedstawia Rys. nr 4.3,
- wykonaniu oznakowania poziomego poprzecznego przedstawia Rys. nr 4.4.

7.7. Opis zagrozen
Prowadzenie roboét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg spowoduje znaczgce
utrudnienia i zagrozenia w ruchu zarébwno samochodowym, jak i pieszym. Prace
na poszczegolnych etapach robét, ograniczg ruch samochodowy oraz ogranicza, a nawet

wykluczg ruch pieszy.
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Sposéb prowadzenia rob6t wymaga zajecia w réoznym stopniu wszystkich elementow
pasa drogowego na réznych etapach zaawansowania robét. W zwigzku z powyzszym, tego
rodzaju asortyment robét powoduje powstanie nastepujacych zagrozen ruchu:

ograniczenia predkosci,

chwilowe wstrzymanie ruchu,

wygrodzenia czesci jezdni i pobocza,

wprowadzenie ruchu wahadiowego,

prowadzenie rob6t przy jednoczesnym ruchu pojazdow,

wystepowanie ruchu w obrebie strefy robot,

utrudnienia w ruchu.

7.8. Ustalenia koricowe

e Wszystkie projektowane znaki pionowe muszg by¢é wykonane w standardzie folii
odblaskowej typu 2. w grupie wielkosci znakow "duze".

e Zapory drogowe stosowane do wygrodzen poprzecznych jezdni muszg by¢ wykonane
w standardzie folii odblaskowe;.

e Nalezy zapewni¢ zgodno$¢ zastosowanych w projekcie znakéw i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu z przepisami podanymi w szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, Zatgczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.).

e Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane beda do utrzymania
w nalezytym stanie wszystkich $rodkéw technicznych uzytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robét oraz innych zastosowanych w zwigzku z wykonanymi
robotami.

e Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym ubrane bedg
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

e W czasie trwania robét sprzet biorgcy udziat w pracach bedzie miat zamontowany
i wigczony sygnalizator ostrzegawczy tzw.,kogut”, w kolorze zottym.

¢ Po zakonczeniu rob6t oznakowanie tymczasowe nalezy niezwiocznie usungc.
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LRozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie — Izbica
od km 0+000 do km 0+980 o dt. 0,980 km”

B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny Skala 1:25 000 Rys. nr1

Istniejaca organizacja ruchu Skala 1:1000 Rys. nr 2.1-2.2
Tymczasowa organizacja ruchu Skala 1:1000 Rys. nr 3.1-3.8
Schematy oznakowania robét na czas Rys. nr4.1-4.4

wykonania i demontazu oznakowania
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