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OPIS TECHNICZNY

.., PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3147L WOLKA ORLOWSKA —
KALINOWKA — SKIERBIESZOW OD KM 4+100 DO KM 5+080 DEL.. 0,980 KM”

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stala organizacja ruchu drogowego dla zadania
przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wolka Ortowska — Kalinowka — Skierbieszow
od km 4+100 do km 5+080

INWESTOR

POWIAT KRASNOSTAWSKI UL. SOBIESKIEGO 3 22-300 KRASNYSTAW
PODSTAWA OPRACOWANIA

-projekt budowlany przebudowy drogi na odcinku od km 4+100 do km 5+080

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i1 sygnatéw drogowych

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie Szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym

IV. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Jako stale oznakowanie zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe na catym
odcinku drogi

WARUNKI WYKONANIA STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU
Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wykonana w miejscu wskazanym na zataczonej
mapie umozliwiajacej jego najlepszg widocznosé

Warunki wykonania oznakowania pionowego i poziomego:

- nalezy zastosowac oznakowanie z grupy znakow wielkos$ci $rednich.

- konstrukcje wsporcze znakow nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ogniowo
o $rednicy 70 mm. Od gory stupek powinien by¢ zabezpieczony kapturkiem.

- tarcze znakdéw drogowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j
ogniowo o grubos$ci 1,5 mm z podwojnie zagigtymi krawedziami na catym obwodzie oraz
z profilami usztywniajaco - montazowymi.

- lico tarczy znaku wykonane z folii odblaskowej Typ 2 (charakterystyczny widok plastra
miodu)

- oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej
chemoutwardzalnej

VI. WYKAZ ZNAKOW

a. pionowe

e Do przestawienia



A-30 1 szt.
Tabliczka ,,Ubytki” 1 szt.

e Istniejgce do pozostawienia

A-1 1 szt.
A-3 1szt.
D-15 2 szt.
D-1 1 szt.
A-7 1 szt.

e Nowo projektowane

D-1 ($redni) 3 szt.
A-7 2 szt.
D-43 1 szt.
D-42 1 szt.
E-17A 1 szt.
E-18A 1 szt.

e Do usunigcia

A-6b 1 szt.
D-43 1 szt.
D-42 1 szt.

b. poziome(projektowane)

P-1b 496mx0,12=59,52m?
P-4 125,44mx0,24=30,10m?
P-le 18,79mx0,24=4,5 m?
P-13 19,47mx0,2625=5,11 m?
P-17 2 szt.

VII. WN PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
15.12.2020r.



