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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

POBOCZE JEZDNIA

POBOCZE

8,50

1,25 3,00

1,25

KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ

4cm Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S wg WT-2 2016
4cm Warstwa wigzgca z z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 wg WT-2 2016

wg. profilu Warstwa wyréwnawcza z z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 wg WT-2 2016

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

4cm  Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S wg WT-2 2016
4cm  Warstwa wigzaca z z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 wg WT-2 201

wg. Warstwa wyréwnawcza z z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 wg WT-2 2016
profilu

25cm Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5

25cm Warstwa wzmocnienia podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C3/4

KONSTRUKCJA ULEPSZONEGO POBOCZA

10cm Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
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MaKo

INWESTOR: POWIAT KRASNOSTAWSKI UL. SOBIESKIEGO 3, 22-300 KRASNYSTAW

LOKALIZACJA: | DZIALKI EWID. NR: 349

JEDNOSTKA EWID: 060604 _2.0011

OBREB: ORLUOW MUROWANY KOLONIA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3147L WOLKA
TYTUL ORLOWSKA — KALINOWKA — SKIERBIESZOW OD KM 4+100 DO
OPRACOWANIA: | KM 5+080 Dt.. 0,980 KM
TRESC )
OPRAGOWANIA: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE PODPIS:
PROJEKTANT MGR INZ. DAMIAN £OKAJ LUB/0149/PWOD/11 / .
SPRAWDZAJACY| MGR INZ. JERZY EKIERT 695/LB/88 g, ~

& - DROGOWA DATA SKALA NR RYS.

SPECJALNOSC 12.12.2019 150 3
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