Droga Development Sp. z o.o.
ul. Sapiehy 2/6d
20-095 Lublin

NIP 918-216-65-66 KRS 0000661588
DROGA DEVELOPMENT tel. 607-436-336

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118L
FELICJAN - BOBROWE - WIELOBYCZ
OD KM 0+000 DO KM 0+726 O Dt. 0,726 KM

NAZWA | ADRES INWESTORA:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE

Ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

STADIUM:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w orqanizacji ruchu:
do 31.12.2022 r.

OPINIE | ZATWIERDZENIE:

Egz. Nr ...........
AUTORZY OPRACOWANIA:
Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Pawet Goralski

30.04.2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp. Wyszczegodlnienie Skala | Str./Rys.
1 2 3 4
1. | Strona tytutowa 1
2. | Spis zawartosci projektu 2
3. | Opis techniczny projektu statej organizacji ruchu 3+6
4. | Rysunki:
a) Plan orientacyjny 1:10 000 | Rys. Nr1
b) Projekt statej organizacji ruchu 1:1000 Rys. Nr 2




OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

[Y)

mapa do celdow projektowych,

O

projekt budowlany dla przedmiotowego zadania,

o O

)
)
) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,
) uzgodnienia z Inwestorem,

)

D

obowigzujgce akty prawne,

—h
N

warunki techniczne i literatura fachowa,

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

i) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

J) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

k) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem,

) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118L Felicjan — Bobrowe — Wielobycz od
km 0+000 do km 0+726 o dt. 0,726 km”.

Celem nadrzednym wprowadzenia statej organizacji ruchu jest zapewnienie
maksymalnej ptynnosci ruchu (efektywnosci organizacji ruchu) i bezpieczenstwa ruchu

drogowego.




2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1. Charakterystyka drogi w stanie istniejacym

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia
posiada zmienng szerokosc¢ ok. 3,5 + 5,0 m. Droga przebiega przez teren pokryty zabudowg
o charakterze zagrodowym i przez tereny o przeznaczeniu rolniczym.

Stan nawierzchni jezdni okresla sie jako zty. Wystepuja liczne uszkodzenia nawierzchni:
nierownosci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe. Nalezy liczy¢é sie
z mozliwoscig wypadkéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie rowniez z ewentualnoscig wypfaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazdow.

Pod jezdnig zlokalizowane sg dwa przepusty — w km 0+003 (fi 400) oraz w km 0+120
(fi 600). Przepust w km 0+120 jest catkowicie zamulony.

Droga powiatowa Nr 3118L na odcinku objetym opracowaniem posiada jedno
skrzyzowanie z drogg powiatowg Nr 2126L.

2.2. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi gminnej po przebudowie:

)

droga jednojezdniowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

)
)
) klasa techniczna drogi — L (lokalna),
) predkosc projektowa - Vp = 30 km/h,
)

D

szerokosc¢ jezdni — 5,00 m,

—h

) szerokos¢ poboczy — 0,75 m,
g) kategoria ruchu — KR1.

Poczatek trasy zlokalizowano w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi powiatowej Nr 2126,
a koniec trasy zlokalizowano w km 0+726.

Droga powiatowa Nr 3118L relacji Felicjan — Bobrowe - Wielobycz jest drogg publiczng
klasy Z (zbiorcza). Dla celéw niniejszej przebudowy drogi zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie przyjmuje sie klase

drogi powiatowej L (lokalna).




Projektowana szerokos$¢ jezdni drogi powiatowej wynosi 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m
kazdy). Szerokos¢ jezdni ustalono na podstawie § 15 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie decydujgc o koniecznosci
zastosowania rozwigzan uspokajajgcych ruch na drodze. Rozwigzania uspokajajgce ruch na
drodze ukazano w projekcie statej organizacji ruchu. Projektowana szerokos¢ poboczy

ulepszonych mieszankg kruszywa niezwigzanego wynosi 0,75 m.

2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze okresla sie jako mate. W porze zimowej
dominujgcym rodzajem pojazdow sg samochody osobowe. W porze letniej obserwuje sie

wzrost ruchu o charakterze gospodarczym, rolniczym.

3. Organizacja ruchu

3.1. Oznakowanie istniejace

Elementy istniejgcej organizacji ruchu zostaly zinwentaryzowane i przedstawione

W czesci rysunkowej opracowania.

3.2. Projektowane oznakowanie pionowe

Lp.| Symbol Nazwa znaku lloS¢ szt.

1 2 3 4
1 A-30 inne niebezpieczenstwo 1
2 B-20 stop 1
3 B-43 strefa ograniczonej predkosci 1
4 B-44 koniec strefy ograniczonej predko$ci 1
3 D-42 obszar zabudowany 1
4 D-43 koniec obszaru zabudowanego 1
S T tabliczka informacyjna ,Koniec nawierzchni bitumiczne 60 mj” 1

S [szt.] = 7




3.3. Projektowane oznakowanie poziome

Lp. Symbol Nazwa znaku llos¢ Jedn. | Pow. [m?]
1 2 3 4 5 6
1 P-4 linia podwdjna ciagla 10 0,24 2.4
2 P-12 linia bezwzglednego zatrzymania - stop 7 0,5 3,5
Y [m?]= 59

4. Postanowienia koncowe

Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Nalezy montowac stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy
wewnetrznej min. 50 mm. Fundament z betonu C16/20 ,na mokro” nalezy wykona¢ w sposob
umozliwiajgcy obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 20 cm ponizej poziomu
terenu).

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe gtadkie 3 mm z masy

chemoutwardzalne;.

Opracowat:

mgqr inz. Pawet Goéralski




