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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych

Mapa dc. projektowych

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin.
zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (j t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pézn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektédw
budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018 poz. 1935 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz.U. z
2015r. poz. 680)

Pomiary geodezyjne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3122L relacji

topiennik — Zulin - Rejowiec pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L topiennik — Zulin —
Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dt. 0,286km”.

1.3. Inwestor

Zamawiajacym i inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300

2. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi powiatowej nr 3122L topiennik —

Zulin - Rejowiec od km 12+150 do km 12+436,45 o dtugosci 286,45m.



Zamierzenie inwestycyjne w swym zakresie obejmie:

Branza drogowa

- roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew i zakrzeczen, zdjecie wierzchniej warstwy
ziemi urodzajnej

- wykonanie robét rozbidrkowych w zakresie rozbiorki nawierzchni, podbudéw, przepustow,
elementéw wyposazenia drogi (znakow, barier itp.)

- budowa kanatu technologicznego,

- wykonanie wykopdéw, nasypoéw,

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajgcej z warstw
bitumicznych i kruszywa,

- wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni do szerokosci 5,5 m,

- wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni na tukach poziomych,

- przebudowa istniejgcego przepustu usytuowanego pod korong drogi,

- przebudowa istniejgcych rowdw przydroznych,

- przebudowa skrzyzowan z istniejgcymi drogami publicznymi,

- przebudowa oraz budowa zjazdéw na dziatki przylegte oraz na drogi boczne,

- wykonanie przepustéw pod zjazdami,

- umocnienie poboczy materiatem kamiennym,

- umocnienie skarp oraz rowéw prefabrykowanymi elementami betonowymi lub poprzez
obhumusowanie i obsiew mieszaning traw,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

3. Charakterystyka drogi

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi objety opracowaniem potozony jest w wojewddztwie lubelskim, powiat
krasnostawski na terenie gminy topiennik Gérny w miejscowosci Zulin.

Poczatek opracowania zatozono w km 12+150,00, natomiast koniec w km 12+436,45 na
granicy powiatu krasnostawskiego. W zakresie opracowania droga posiada jedna jezdnie o
dwéch pasach ruchu. Nawierzchnia drogi wystepuje jako bitumiczna o szerokosci 4,5-5m z
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci od 1,0 do 2,0m. Stan nawierzchni jest zty.
Droga posiada liczne pekniecia oraz nieréwnosci. Z uwagi na wystepujace w nawierzchni ubytki
ruch pojazdéw jest utrudniony.

W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania z innymi drogami publicznymi:

- km 12+181,55 skrzyzowanie z drogg gminng nr 110099L.

Brak jest oswietlenia drogi. Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne posiadajg
nawierzchnie gruntowa nieutwardzong. Odwodnienie drogi odbywa sie w sposéb
powierzchniowy za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych rowow
przydroznych. Istniejgce rowy przydrozne wystepuja jako ziemne typu trawiastego o
nieregularnym przekroju. Pod korona drogi zlokalizowano przepusty:
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— km 12+421,20 przepust betonowy o $rednicy 2x@150.

W sgsiedztwie planowanej inwestycji przebiega ziemna sie¢ telekomunikacyjna oraz sieé¢
wodociggowa. Sieci zlokalizowane sg poza zakresem opracowania. Nie stwierdzono kolizji z
istniejgcymi sieciami.

Droga objeta opracowaniem zaliczona jest do sieci dréog klasy L. Stanowi dojazd
mieszkancow do posesji jak réwniez obstuguje tereny przylegte (tgki, pola, lasy). W zakresie
opracowania brak jest chodnikéw i drég rowerowych. Droga objeta opracowaniem w
przewazajacej wiekszosci przenosi ruch pojazdéw osobowych i dostawczych. Na odcinku objetym
opracowaniem brak jest ograniczen tonazowych. W zakresie opracowania nie wystepuja
przystanki komunikacji zbiorowej. Piesi oraz rowerzysci poruszajg sie na zasadach ogélnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi DP 3122L
e Klasadrogi—L

e Kategoria ruchu —KR 2

e Predkosc¢ projektowa — Vp=40 km/h

e Dtugosé odcinka — 0,286 km

o llo$c¢jezdni: 1

o ilo$¢ pasow ruchu: 2

e Szerokosc¢ jezdni — 5,50 m + poszerzenia na tukach poziomych
e Szerokos$¢ poboczy umocnionych 1,0m

e Minimalny promien tuku w planie - Rmin=28,00m

e Maksymalny promien tuku w planie — Rmax = 1000,00m

4.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Projektowang o$ drogi dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi w planie.

Zatamania osi w planie wyokraglono promieniami kotowymi o promieniach Rmin=28,00m (na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 110099L,) oraz Rmax=1000,00. Przejscie z przekroju daszkowego
na przekrdj jednostronny oraz poszerzenie na tuku rozwigzano na krzywych przejsciowych o
dtugosciach 25m. Nawierzchnie drogi zaprojektowano o szerokosci 5,50m z poszerzeniami na
tukach poziomych i z obustronnymi poboczami szerokosci 1,0m. Pobocza zaprojektowano jako
gruntowe umocnione kruszywem.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano w sposob powierzchniowy za pomocy spadkow
podtuznych i poprzecznych do rowéw przydroznych. Zaprojektowano przebudowe istn. rowéw
przydroznych poprzez nadanie im przekroju trapezowego o szerokosci dna 0,4m i nachyleniu
skarp 1:1,5. W miejscu projektowanych zajazdéw na rowach zaprojektowano przepusty z rur
PEHD spiralnie karbowanych o $rednicy 0,40m. Umocnienie skarp i dna rowdw zaprojektowano
za pomocg obhumusowania warstwa ziemi urodzajnej gr. min 5¢cm i obsiewem mieszaning traw.

Zaprojektowano wymiane istn. przepustu na przepust z rur PEHD w lokalizacji:

-w km 12+421,20 o $rednicy 20150, dtugosci L=15,0m
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WIlot i wylot z przepustu nalezy umocnic¢ za pomocga bruku uktadanego na betonie C12/15
gr. 15cm z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.

4.4. Zjazdy
W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do projektowanej drogi,

zaprojektowano zjazdy:

- indywidualne o szerokosci nawierzchni 4,0m,

- indywidualne o szerokosci nawierzchni 6m (2x3,0m) umiejscowione na granicy dwéch dziatek,

- publiczne o szerokosci nawierzchni 5,0m
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano jako twardg na szerokosci pasa drogowego.
Pobocza zjazdéw publicznych i indywidualnych zaprojektowano o szerokosci 0,75m jako
gruntowe umocnione kruszywem grubosci 10cm.

Potaczenia zjazdéw z krawedzig drogi wyokraglono promieniami: R=4,0m dla zjazdow
indywidualnych oraz Rmin=5,0m dla zjazdéw publicznych. Na rowach przydroznych w miejscach
wystepowania zjazdow zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy fi 0,40m. Wlot i wylot z
przepustu zaprojektowano z prefabrykowanych gtowic betonowych do rur PEHD typu
»skosnego”.

4.5. Skrzyzowania
W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowane z drogg gminng 110099L w km 12+181,55
Skrzyzowanie zaprojektowano jako skrzyzowanie zwykte, typu T, z promieniami R8 i R12m.

4.6. Konstrukcja nawierzchni

4.6.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni nr 1 od km 12+150 do km 12+170, oraz
od km 12+425,00 do km 12+436,45

— warstwa scieralna AC11S gr. 4cm
— warstwa wyrownawcza z AC11W
— istn. konstrukcja nawierzchni

4.6.2. Konstrukcja poszerzenia od km 12+150 do km 12+170, oraz od km 12+425,00
do km 12+436,45

— warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm

— warstwa wyrownawcza z AC11W

— warstwa technologiczna z AC11W

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/z O
uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm

— warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

4.6.3. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni nr 2 od km 12+170 do km 12+425

— warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm

— warstwa wigzaca z AC11W gr. 6cm

— warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cog/3 0 uziarnieniu 0/31,5
— istn. konstrukcja nawierzchni
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4.6.4. Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustem nr 2 od km
124170 do km 12+425

— warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm

— warstwa wigzgca z AC11W gr. 6cm

— warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cooy3 0 uziarnieniu 0/31,5

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cooz O
uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm

— warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

4.6.5. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych z kruszywa
— warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cog/3 gr. 15cm
— warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

4.6.6. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw asfaltowych/drég bocznych
— warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm
— warstwa wigzaca z AC11W gr. 4cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr.
15cm
— warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

4.7. Profil podtuzny
Na poczatkowym i koricowym odcinku projektowang nawierzchnie dowigzano do
istniejgcej niwelety drogi. Projektowane pochylenia podiuzne niwelety wynosza od 0,04%
do 3,88 %. Na profilu podtuznym przedstawiono:
e projektowane rzedne niwelety jezdni oraz istniejgce rzedne terenu
e projektowane rzedne rowoéw,
e spadki, pochylenia, tuki oraz odlegtosci projektowanej niwelety jezdni i rowow

4.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W ramach poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano oznakowanie pionowe z grupy
wielkosci ,$rednie” oraz bariery drogowa stalowe U-14a.

4.9. Urzadzenia obce
W sgsiedztwie planowanej inwestycji przebiega ziemna sieé¢ telekomunikacyjna oraz sie¢
wodociggowa. Nie stwierdzono kolizji z istniejgcymi sieciami.

4.10. Kanat technologiczny
Zaprojektowano kanat technologiczny uliczny KTu o profilu podstawowym sktadajgcym
sie z:
- jednej rury ostonowej z polietylenu RHDPE, o srednicy zewnetrznej 125 mm,
- trzech rur swiattowodowych z polietylenu RHDPE, rowkowanych z warstwg poslizgowg, o
$rednicy 40/3.7mm z wyrdznikami barwnymi (czerwony, niebieski, zielony),
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- jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur z polietylenu HDPE, rowkowanych z warstwg
poslizgowa, grubosciennych, o srednicy zewnetrznej 40 mm. Wigzki mikrorur powinny by¢
przystosowane do bezposredniego uktadania w ziemi i zbudowane z prefabrykowanych 7
mikrorur o $rednicy 12/10mm.

W miejscach o duzym narazeniu na uszkodzenia mechaniczne tj. skrzyzowan kanatu
technologicznego z drogg i zjazdami, projektuje sie budowe kanat technologicznego
przepustowego KTp o profilu podstawowym sktadajgcym sie z:

- dwéch rur ostonowych z polietylenu RHDPE, o $rednicy zewnetrznej 125 mm, z czego

w jednej z nich nalezy zainstalowac:

- trzy rury ostonowe swiattowodowe z polietylenu RHDPE, rowkowane z warstwa poslizgowa,

o $rednicy 40/3.7mm z wyrdznikami barwnymi (czerwony, niebieski, zielony),

- jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur z polietylenu HDPE, rowkowanych z warstwa

poslizgowa, grubosciennych, o srednicy zewnetrznej 40 mm.

Wigzki mikrorur powinny byé przystosowane do bezposredniego uktadania w ziemi i

zbudowane z prefabrykowanych 7 mikrorur o $rednicy 12/10mm.

Zakres rzeczowy budowy kanatu technologicznego :
* studnie kablowe SKO-2 - 1 sztuk
¢ studnie kablowe SKO-4 - 4 sztuk
¢ kanat technologiczny — 291,60,
- kanat technologiczny KTp —37,0m
- kanat technologiczny KTu — 254,6m

PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO

KTu KTp

RHDPE 125/7,1 RHDPE 125/7,1

Mikrorurki
7x12/10

3xHDPE 40/3,7
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4.11. Roboty ziemne
Grunt pozyskany z wykopow moze by¢ ponownie wbudowany w poszczegdlne warstwy

nasypu pod warunkiem spetnienia wymagan STWIORB. Grunty nieprzydatne do budowy
nasypow nalezy odwies¢ z terenu budowy oraz zutylizowaé.

5. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie stanowi droge powiatowa klasy technicznej L o dtugosci
nieprzekraczajgcej 1,0km. W zwigzku z powyzszym zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczagco oddziatywaé na srodowisko o ktérych mowa w Dz. U. z 2019r.
poz. 1839 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

6. Wycinka i ochrona zieleni

W zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi koniecznos$¢ wycinki kolidujgcych drzew i
zakrzaczen z projektowanym przebiegiem trasy. Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewow
nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, przypadajgcym na okres od 1 marca do 15
pazdziernika. Jednakze dopuszcza sie przeprowadzenie wycinki drzew w okresie legowym po
uprzednim przeprowadzeniu oceny przyrodniczej potwierdzajgcej brak zasiedlenia drzewa przez
chronione gatunki zwierzat. Drzewa narazone na uszkodzenia w wyniku prowadzenia robét,
ruchu maszyn oraz transportu materiatéw nalezy zabezpieczyé na czas prowadzenia robot.
Planowana wycinka drzew i krzewéw nie obejmie gatunkdw chronionych oraz pomnikéw
przyrody.

7. Informacje dot. ochrony zabytkow
Inwestycja nie koliduje z obszarami zabytkowymi oraz zespotami zabytkow
architektury objetych przez wpis do rejestru zabytkow.

8. Informacja dot. obszaréw gérniczych
Inwestycja nie wystepuje w sgsiedztwie terendw gorniczych

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na nizej wymienionych
dziatkach i swym oddziatywaniem nie wykracza poza wymienione dziatki;

e Jednostka ewidencyjna 060607_2 topiennik Gérny, obreb ewidencyjny 0015 Zulin, nr
ew. dziatki: 1186, 807/1, 806/5, 806/3, 1/1, 2/1, 1188

10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Catkowita powierzchnia pasa drogowego —0,46ha
Catkowita powierzchnia umocniona pasa drogowego —0,18ha
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CZESC RYSUNKOWA:

— Zatgcznik nr 1 — Mapa orientacyjny skala 1:10000

— Zatgcznik nr 2 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:1000
— Zatacznik nr 3 — Przekroje normalne 1:50

— Zatacznik nr 4 — Profil podtuzny 1:100/1000

— Zatacznik nr 5 — Przekroje poprzeczne 1:100

— Zatgcznik nr 6 — Szczegdty konstrukcyjne 1:20, 1:100
— Zatgcznik nr 7 — Szczegét przepustu 1:50
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