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Dotyczy: Remontu drogi powiatowej Nr 2121L Fajstawice - Wola Idzikowska — Olesniki.
Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.06.2021 r., po zapoznaniu sie z przedstawiong nam dokumentaciq
projektowq dla inwestycji pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2121L Fajstawice — Wola Idzikowska — Olesniki
od km 2+160 do km 2+410; od km 2+955 do km 3+163 o tgcznej dt. 0,458 km" informujemy, ze remontowana
droga na wysokosci dziatek nr 298/3 i 692 w m. Wola Idzikowska krzyzuje sie z czynnym gazociggiem wysokiego
DN 500 relacji Felin - Krasnystaw.

Igodnie z informacjg zawartg w ww. piSmie projektowany remont polega¢ bedzie na wykonaniu
warstwy wyrownawczej i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na istniejgce] nawierzchni asfaltowej.
Ponadio w miejscu skrzyzowania remonfowane] drogi z gazociggiem nie bedg wykonywane poszerzenia
istniejgcej nawierzchni.

Na gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 w miejscu skrzyzowania z remontowanq drogg powiatowqg
(wkm 2+226) zostata zabudowana rura ostonowa, obejmujgca zgodnie z dokumentacjg powykonawczg
gazociggu catg wskazang na planie sytuacyjnym szeroko$¢ remontowanej drogi. W zwigzku z powyizszym
przedmiotowq dokumentacije projektowqg uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1) Przed redlizacjqg inwestycji nalezy wyznaczy¢ w terenie lokalizacje gazociggu wysokiego cisnienia DN 500
w obecnosci pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie; 27-600 Sandomierz, ul. Por. Michata Brzeskiego 10.

2) Odlegtosc pionowa mierzona od gornej Scianki rury ostonowej zabudowane] na gazociggu DN 500
do powierzchni drogi powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m, a do dolnej warstwy umocnienia drogi nie mniej
niz 0,5 m.

3) Przy ewentualnej budowie lub renowacji (czyszczeniu) przydroznego rowu nalezy zachowad odlegtosc
pionowq min. 0,5 m pomiedzy dnem rowu a gérng $ciankq gazociggu lub jego ostony.

4) Prace budowlane w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Nadzor
bedzie sprawowany przez GAZ-SYSTEM S.A. odptainie. W zwiqzku z powyzszym nalezy pisemnie
poinformowac¢ Terenowq Jednostke Eksploatacji w Sandomierzu na 14 dni przed rozpoczeciem robodt.

Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztow inwestor uisci po wystawieniu przez
Dokument w postaci elekfronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waiznego kwalifikowanego
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GAIZ-SYSTEM S.A. faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania
robot.

5) Prace ziemne w bezposrednim zblizeniu do gazociqgu wysokiego cisnienia nalezy wykonywac recznie.

6) Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowac
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku moizliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przedstawic
w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarowie stosowne obliczenia, opracowac kryteria wtasciwe dla danego
terenu, uwzgledniajgce réine warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka
rurociqgu w gruncie, gwaranfujgce bezpiecznq eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych
jak i po ich zakonczeniu. Obliczenia, wraz ze sfosowng dokumentacjg nalezy przekazaé przed realizacjq
prac do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

7) Z robdt budowlanych nalezy sporzqdzic notatki z udziatem przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie. Po zakonhczeniu robét nalezy sporzqdzié koncowy protokét odbioru. Warunkiem podpisania
protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie skrizyzowania zgodnie z uzgodniong dokumentacjq
projektowq i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych prac. Na inwentaryzacji nalezy podac
wspotrzedne geodezyjne i rzedne punkiow charakterystycznych miejsca  skrzyzowania drogi
z gazociggiem wysokiego cisnienia.

8) Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét odpowiada
inwestor remontu drogi.

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego terminu nalezy =
7wrdcié sie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie o aktualizacje/prolongate niniejszego uzgodnienia.
W przypadku dalszej korespondencii prosimy powotad sie na znak sprawy, tj. OT-DL.420.86.2014.

1 powazaniem

Andrzej Mazur
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Zatqgezniki:

- 1 egz. uzgodnione] dokumentacii projektowej (plan orientacyjny. plan sytuacyjny. przekrdj poprzeczny)

K.O.:

- Terenowa Jednostka Eksploatacji w Sandomierzu;
27-600 Sandomierz, ul. Por. Michata Brzeskiego 10;
tel. 15833 41 00, faks: 15833 41 20.

-TDC

Pismo sporzqdzit: Robert Gurgul
tel.: 014 - 6225338



