
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1
od km 12+150,00 do km 12+170,00
od km 12+425,00 do km 12+436,45
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UWAGA:
Lokalizacja poszerzeń i bloku podpierającego
wg zestawienia tabelarycznego

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR2
od km 12+170,00 do km 12+425,00
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UWAGA:
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wg zestawienia tabelarycznego

1m
pobocze
umocnione

7,5m

rzędna i zakres rowu
wg pzt i profilu

1:1-1,5

1:1-1,5

rzędna i zakres rowu
wg pzt i profilu

1:1-
1,51:1-

1,5

blok podpierający
z kruszywa 0/31,5 o wym. 35x35cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NR1
blok podpierający

z kruszywa 0/31,5 o wym. 35x35cm

· KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1
     od km 12+150,00 do km 12+170,00
     od km 12+425,00 do km 12+436,45

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wyrównawcza z AC11W
- istn. konstrukcja nawierzchni

· KONSTRUKCJA POSZERZENIA NR1
     od km 12+150,00 do km 12+170,00
     od km 12+425,00 do km 12+436,45

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wyrównawcza z AC11W
- warstwa technologiczna z AC11W
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
- istniejące podłoże

· KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR2
     od km 12+170,00 do km 12+425,00
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 6cm
- warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
- istn. konstrukcja nawierzchni

· KONSTRUKCJA POSZERZENIA I ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR2
     od km 12+170,00 do km 12+425,00

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 6cm
- warstwa wyrównawcza z z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
- istniejące podłoże

· KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KRUSZYWA
- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
- warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

· KONSTRUKCJA ZJAZDÓW ASFALTOWYCH/DRÓG BOCZNYCH
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cmPRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY SZLAKOWY

 NA ŁUKU W LEWO
od km 12+168,64 do km 12+192,53
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UWAGA:
Zmiana spadków poprzecznych i szerokości pasa ruchu
wykonać na krzywych przejściowych
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