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blok podpierajac - warstwa Scieralna AC1S gr. 4cm
z kruszywa 07315 o wym. 35x35cm _ warstwa wiaiaca z AC1IW ar. 6cm
- warstwa wyrdwnawcza z z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqp,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
UWAGA: - warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
Lokalizacja poszerzen i bloku podpierajacego - istniejace podtoze

wg zestawienia tabelarycznego e KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KRUSZYWA

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgy/3 gr. 15cm
- warstwa ods3czajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

e KONSTRUKCJA ZJAZDOW ASFALTOWYCH/DROG BOCZNYCH
- warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzaca z AC1IW gr. Lcm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgy/3 0 uziernieniu 0/315 gr. 15cm

KONSTRUKCJA WZMOCN'EN'A NAW'ERZCHNI NRZ PRZEKRéJ CHARAKTERYSTYCZNY SZLAKOWY - warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3122L ŁOPIENNIK - ŻULIN - REJOWIEC OD KM 12+150 DO KM 12+436 O DŁ. 0,286 KM
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