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SK AD PROJEKTU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY BRAN Y DROGOWEJ
C. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

NUMERY DZIA EK OBJ TE OPRACOWANIEM

DZIA KI W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH TEREN INWESTYCJI
Województwo lubelskie, powiat krasnostawski
Jednostka ewidencyjna 060607_2 opiennik Górny, obr b ewidencyjny 0005 Krzywe
Nr ew. dzia ki:  1032, 1031, 1030, 1029, 1022, 1017, 1016, 1015, 1012, 1033

Jednostka ewidencyjna 060607_2 opiennik Górny, obr b ewidencyjny 0011 Majdan
Krzywski
Nr ew. dzia ki:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 128, 127, 126, 138, 273,
200, 350/1, 350/3, 349/3, 348, 341, 340, 339, 422, 421, 420, 419/2, 416, 415, 414, 413,
412, 411, 410, 508, 507, 506, 505, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 719, 495, 494, 493, 492,
491, 490, 489, 694/2, 704

Jednostka ewidencyjna 060607_2 Krasnystaw obr. Wiejski, obr b ewidencyjny 0004
Ja lików
Nr ew. dzia ki: 1, 2, 3/1, 3/2

Jednostka ewidencyjna 060607_2 Krasnystaw obr. Wiejski, obr b ewidencyjny 0013
Niemienice
Nr ew. dzia ki: 1057, 1060

TEREN NIEZB DNY DO REALIZACJI INWESTYCJI – CZASOWE ZAJ CIA
Jednostka ewidencyjna 060607_2 opiennik Górny, obr b ewidencyjny 0005 Krzywe
Nr ew. dzia ki:  1011

Jednostka ewidencyjna 060607_2 Krasnystaw obr. Wiejski, obr b ewidencyjny 0004
Ja lików
Nr ew. dzia ki: 149, 150

Jednostka ewidencyjna 060607_2 opiennik Górny, obr b ewidencyjny 0011 Majdan
Krzywski
Nr ew. dzia ki: 413, 489
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O WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane    (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1186) o wiadczam, e opracowany  projekt budowlany pn.:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3120L
ZAKR CIE – JA LIKÓW – MAJDAN KRZYWSKI – KOLONIA KRZYWE OD KM 5+792 DO KM 8+232

zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podpisy:

BRAN A FUNKCJA IMI  I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPISY

Drogowa

Projektant
mgr in .
Pawe  Sikora

Upr. budowlane
in ynieryjne drogowe do

projektowania
bez ogranicze

nr LUB/0020/POOD/08

Sprawdzaj cy
mgr in .
Jerzy Kaliszuk

Upr. budowlane
in ynieryjne drogowe do

projektowania
bez ogranicze

 nr LUB/0026/POOD/04
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa na wykonanie prac projektowych
Mapa dc. projektowych
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pó n.
zm.)
Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716,
z 2020r. poz. 471)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z pó n.
zm.)
Ustawa  z  dnia  3  pa dziernika 2008r.  o  udost pnianiu  informacji  o  rodowisku  i  jego
ochronie,  udziale  spo ecze stwa  w  ochronie  rodowiska  oraz  o  ocenach
oddzia ywania  na rodowisko ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pó n. zm.)
Ustawa  z  dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (j t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pó n. zm).
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów
budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463 z pó n. zm.)
Rozporz dzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa    i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012r.  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego
(Dz.U.2018 poz. 1935 z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  kana y technologiczne (Dz.U. z
2015r. poz. 680)
Pomiary geodezyjne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 3120L relacji

Zakr cie – Ja lików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr
3120L Zakr cie – Ja lików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe od km 5+792 do km 8+232”.

1.3. Inwestor
  Zamawiaj cym i inwestorem przedsi wzi cia jest:
  Zarz d Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
  ul. Borowa 6, 22-300
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2. Zakres i cel opracowania
Zakresem opracowania obj to rozbudow  drogi powiatowej nr 3120L relacji Zakr cie –

Ja lików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe od km 5+792 do km 8+232 o d ugo ci 2440,00m.
Zamierzenie inwestycyjne w swym zakresie obejmie:

Bran a drogowa
roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew i zakrzewie , zdj cie wierzchniej warstwy
ziemi urodzajnej
wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie rozbiórki nawierzchni, podbudów, przepustów,
ogrodze , elementów wyposa enia drogi (znaków, kraw ników itp.)
zabezpieczenie i przebudowa sieci
budowa kana u technologicznego
wykonanie wykopów, nasypów,
wzmocnienie istniej cej nawierzchni poprzez zastosowanie nak adki wzmacniaj cej z warstw
bitumicznych i kruszywa,
wykonanie elementów ulicznych
wykonanie poszerze  istniej cej nawierzchni do szeroko ci 5,5 m,
wykonanie poszerze  istniej cej nawierzchni na ukach poziomych,
przebudowa istniej cych  przepustów  usytuowanych  pod  koron   drogi,
przebudowa istniej cego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego
poprzez oczyszczenie i odmulenie rowów przydro nych, wykonanie cieku
przykraw nikowego, wpustów deszczowych
przebudowa oraz budowa zjazdów na dzia ki przyleg e oraz na drogi boczne,
wykonanie przepustów pod zjazdami,
umocnienie poboczy materia em kamiennym,
umocnienie skarp oraz rowów prefabrykowanymi elementami betonowymi lub poprzez
obhumusowanie i obsiew mieszanin  traw,
wykonanie elementów bezpiecze stwa ruchu drogowego,
roboty wyko czeniowe i porz dkowe.

3. Istniej cy stan zagospodarowania terenu
Odcinek drogi obj ty opracowaniem  po o ony jest w województwie lubelskim, powiat

krasnostawski na terenie:
Gminy Krasnystaw od km 5+792 do km 6+073,67, (d . 0,282 km),
Gminy opiennik Górny od km 6+073,67 do km 8+232  (d . 2,158km).
Pocz tek opracowania za o ono od skrzy owania z drog  gminn  nr 107519L (km 5+792),

natomiast koniec w km 8+232 w miejscowo ci Majdan Krzywski. W zakresie opracowania  droga
posiada jedn  jezdnie o dwóch pasach ruchu. Nawierzchnia drogi wyst puje jako bitumiczna o
szeroko ci 5,0-5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szeroko ci od 1,0 do 2,0m. Stan
nawierzchni jest z y. Droga  posiada liczne p kni cia oraz nierówno ci. Z uwagi na wyst puj ce w
nawierzchni  ubytki ruch pojazdów jest utrudniony.
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Droga obj ta  opracowaniem przebiega od km 5+792,00 do km 7+500,00  w s siedztwie
lasów i pól uprawnych oraz od km 7+500,00 km 8+232,00 przez tereny miejscowo ci Majdan
Krzywski z typow  zabudowa wiejsk . W zakresie opracowania nie wyst puj  skrzy owania z
innymi drogami publicznymi, brak jest o wietlenia drogi. Istniej ce zjazdy indywidualne i
publiczne posiadaj  nawierzchnie gruntow  nieutwardzon , a tak e nawierzchni  tward
ulepszon  np.: kostk  betonow  lub asfaltem. Odwodnienie drogi odbywa si  w sposób
powierzchniowy za pomoc  spadków pod u nych i  poprzecznych do istniej cych rowów
przydro nych, a w przypadku ich braku na przyleg y teren pasa drogowego. Istniej ce rowy
przydro ne wyst puj  jako ziemne typu trawiastego o nieregularnym przekroju.  Pod korona
drogi zlokalizowano przepusty:

km 5+800,00 przepust niedro ny (zasypany),
km 6+957,50 przepust betonowy o rednicy fi80 – 70% zamulenia,
km 7+736,00 przepust niedro ny (zasypany),
km 7+835,00 przepust niedro ny (zasypany),

W obr bie projektowanej drogi wyst pie sie  energetyczna, sie  wodoci gowa oraz sie
telekomunikacyjna. Nie stwierdzono kolizji przebudowywanej drogi z istniej cymi sieciami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi DP 3120L

Klasa drogi – L
Kategoria ruchu – KR 2
Pr dko  projektowa  –  Vp=40 km/h
D ugo  odcinka – 2,44 km
Ilo  jezdni: 1
ilo  pasów ruchu: 2
Szeroko  jezdni – 5,50 m + poszerzenia na ukach poziomych
Szeroko  poboczy umocnionych 0,75m – 1,0m
Minimalny promie uku w planie - Rmin=150,00m
Maksymalny promie uku w planie – Rmax = 1400,00m

4.2. Plan sytuacyjno-wysoko ciowy
Projektowan  o  drogi dostosowano do istniej cego przebiegu drogi w planie.

Za amania osi w planie wyokr glono promieniami ko owymi o promieniach  Rmin=150,00m oraz
Rmax=1400,00. Przej cia z przekroju daszkowego na przekrój jednostronny oraz poszerzenie na
ukach  rozwi zano na krzywych i prostych przej ciowych o d ugo ciach od 20,0m do 30,0m.

Nawierzchni  drogi zaprojektowano o szeroko ci 5,50m z poszerzeniami na ukach poziomych i z
obustronnymi poboczami szeroko ci od 0,75m do 1,0m. Pobocza zaprojektowano jako gruntowe
umocnione kruszywem. Od km 7+737,50 do km 8+232,00 po stronie lewej zaprojektowano
kraw nik betonowy wraz ze ciekiem przykraw nikowym z bet. kostki brukowej.
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4.3. Odwodnienie
Odwodnienie drogi zaprojektowano w sposób powierzchniowy za pomoc  spadków

pod u nych i poprzecznych do projektowanych rowów przydro nych. Rowy zaprojektowano o
przekroju trapezowym o szeroko ci dna 0,4m i 1,5m. W miejscu projektowanych zajazdów na
rowach trapezowych zaprojektowano przepusty z rur PEHD spiralnie karbowanych o rednicy
0,50m. Umocnienie skarp i dna rowów zaprojektowano za pomoc  obhumusowania warstw
ziemi urodzajnej gr. min 5cm i obsiewem mieszanin  traw. Od km 7+744,50 do km 8+232,00
strona prawa zaprojektowano umocnienie  rowu prawego za pomoc  korytek betonowych
prefabrykowanych typu „kolejowego”, wraz z umocnieniem skarp p ytami a urowymi. W km
7+788,90, 7+969,60, 8+045,00, 8+220,00 zaprojektowano wpusty deszczowe z odprowadzeniem
wód opadowych za pomoc  przykanalika  o rednicy Ø160 do rowu przydro nego.

Zaprojektowano wymian  istn. przepustów na przepusty z rur PEHD w lokalizacji:
- w km 5+800,00 o rednicy Ø800, d ugo ci L=11,0m
- w km 6+957,50 o rednicy Ø800, d ugo ci L=13,00m
Pozosta e przepusty jako niedro ne i nieprowadz ce wody nale y usun . Miejsce po

przepu cie nale y zasypa  kruszywem (piasek, pospó ka), nawierzchnie nad przepustem nale y
odtworzy .

4.4. Zjazdy
W celu zapewnienia obs ugi komunikacyjnej dzia ek przyleg ych do projektowanej drogi,

zaprojektowano zjazdy:
- indywidualne o szeroko ci nawierzchni 4,0m,
- indywidualne o szeroko ci nawierzchni 6m (2x3,0m) umiejscowione na granicy dwóch

dzia ek,
- publiczne o szeroko ci nawierzchni od 5,0m do 5,5m.

Nawierzchnie zjazdów zaprojektowano jako tward  na szeroko ci pasa drogowego.
Pobocza zjazdów publicznych i indywidualnych zaprojektowano o szeroko ci 0,75m jako
gruntowe umocnione kruszywem grubo ci 10cm.

Po czenia zjazdów z kraw dzi  drogi wyokr glono promieniami: R=4,0m dla zjazdów
indywidualnych oraz Rmin=5,0m dla zjazdów publicznych. Na rowach przydro nych w miejscach
wyst powania zjazdów zaprojektowano przepusty z rur PEHD o  rednicy fi 0,50m. Wlot i wylot z
przepustu zaprojektowano z prefabrykowanych g owic betonowych do rur PEHD typu
„sko nego”.

4.5. Skrzy owania
Pocz tek opracowania za o ono na skrzy owaniu z drog  gminna nr 109741L. Niniejsze

opracowanie nie obejmuje projektu  przebudowy powy szego skrzy owania. Na pozosta ym
odcinku drogi nie wyst puj  skrzy owania z innymi drogami publicznymi.

4.6. Konstrukcja nawierzchni
4.6.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni nr 1 od km 5+792 do km 7+600

warstwa cieralna AC11S  gr. 4cm
warstwa wi ca z AC11W gr. 6cm
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warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwi zanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
istn. konstrukcja nawierzchni

4.6.2. Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustami nr 1 od
km 5+792 do km 7+600

warstwa cieralna AC11S  gr. 4cm
warstwa wi ca z AC11W gr. 6cm
warstwa technologiczna z mieszanki niezwi zanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

4.6.3. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni nr 2 od km 7+600 do km 8+232
warstwa cieralna AC11S  gr. 4cm
warstwa wi ca z AC11W gr. 6cm
warstwa wyrównawcza z AC11W
istn. konstrukcja nawierzchni

4.6.4. Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustami nr 2 od
km 7+600 do km 8+232

warstwa cieralna AC11S  gr. 4cm
warstwa wi ca z AC11W gr. 6cm
warstwa technologiczna z AC11W
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

4.6.5. Konstrukcja zjazdów indywidualnych z kruszywa
warstwa z mieszanki niezwi zanej kruszywa C90/3 gr. 15cm
warstwa ods czaj ca z mieszanki kruszywa niezwi zanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

4.6.6. Konstrukcja nawierzchni z kostki  na zjazdach indywidualnych
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa  zasadnicza z mieszanki niezwi zanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
gr. 15cm
warstwa ods czaj ca z mieszanki kruszywa niezwi zanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

4.6.7. Konstrukcja nawierzchni asfaltowej na zjazdach publicznych
warstwa cieralna z AC11S gr. 4cm
warstwa wi ca z AC11W gr. 4cm



12

podbudowa  zasadnicza z mieszanki niezwi zanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr.
15cm
warstwa ods czaj ca z mieszanki kruszywa niezwi zanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

4.6.8. Konstrukcja cieku przykraw nikowego
warstwa z bet. kostki brukowej gr. 6cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
awa z betony C12/1 gr. 24cm

4.7. Profil pod u ny
 Na pocz tkowym i ko cowym odcinku projektowan  nawierzchnie dowi zano do

istniej cej niwelety drogi. Projektowane pochylenia pod u ne niwelety wynosz  od 0,23%
do 6,54 %. Na profilu pod u nym przedstawiono:

projektowane rz dne niwelety jezdni oraz istniej ce rz dne terenu
projektowane rz dne rowów,
spadki, pochylenia, uki oraz odleg o ci projektowanej niwelety jezdni i rowów

4.8. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego
W ramach poprawy bezpiecze stwa zaprojektowano oznakowanie pionowe z grupy

wielko ci „ rednie” oraz oznakowanie poziome  linii przystankowych w technologii
grubowarstwowej.

4.9. Urz dzenia obce
4.9.1. Uwagi ogólne

W s siedztwie opracowania wyst puje infrastruktura techniczna nie zwi zana z drog
tj.:  sie  elektroenergetyczna, sie  telekomunikacyjna, sie  wodoci gowa.

W trakcie wykonywania robót na czynnych sieciach, roboty nale y prowadzi  w sposób
r czny. Przed przyst pieniem do robót nale y zawiadomi  w a ciwego gestora sieci o
zamiarze przyst pienia do robót wskazuj c termin realizacji oraz zakres robót.  Przebieg sieci
nale y wyznaczy  w sposób umo lwiaj cy okre lenie jej po o enia sytuacyjnego. Roboty
nale y prowadzi  w sposób r czny, pod nadzorem osób posiadaj cych odpowiednie
uprawnienia z wymaga  w zakresie przepisów BHP. W przypadku  wykonywania robót na
dzia kach prywatnych roboty nale y poprzedzi  zawiadomieniem w a ciciela gruntu oraz
prowadzi  w sposób z nim uzgodniony. Teren po zako czeniu robót nale y oczy ci  i
uporz dkowa  oraz uzyska  pisemn  aprobat  w a ciciela dzia ki o uporz dkowaniu terenu.

4.9.2.  Sie  telekomunikacyjna
Na istniej cych ziemnych kablach telekomunikacyjnych pod projektowanymi

elementami drogi (nawierzchni jezdni, zjazdów,) nale y wykona  zabezpieczenie z
zastosowaniem rur os onowych dwudzielnych HDPE 110/6,3. Ko ce rur os onowych
zlokalizowa  w odleg o ci ok. 0,5m poza obrysem nawierzchni utwardzonej i uszczelni .

Zabezpieczenie istniej cych linii nale y wykona  metod  wykopu otwartego wykonuj c
prace r cznie z zachowaniem szczególnej ostro no ci. W razie konieczno ci wykopy nale y
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pog bi  tak, aby zosta o zachowane normatywne przykrycie tj. odleg o ci linii w stosunku do
projektowanej niwelety terenu. Kable nale y oznakowa  ta m  ostrzegawcz .

Istniej ce studnie oraz zasuwy podlegaj  dostosowaniu wysoko ciowym do
projektowanej niwelety drogi.

4.10. Kana  technologiczny
Zaprojektowano kana  technologiczny uliczny KTu  o profilu podstawowym sk adaj cym si  z:

- jednej rury os onowej z polietylenu RHDPE, o rednicy zewn trznej 125 mm,
- trzech rur wiat owodowych z polietylenu RHDPE, rowkowanych z warstw  po lizgow , o

rednicy 40/3.7mm z wyró nikami barwnymi (czerwony, niebieski, zielony),
- jednej  prefabrykowanej  wi zki  mikrorur  z  polietylenu  HDPE,  rowkowanych  z  warstw

po lizgow , grubo ciennych, o rednicy zewn trznej 40 mm. Wi zki mikrorur powinny by
przystosowane  do  bezpo redniego  uk adania  w  ziemi  i zbudowane  z  prefabrykowanych  7
mikrorur o rednicy 12/10mm.

W  miejscach  o  du ym  nara eniu  na  uszkodzenia  mechaniczne  tj.  skrzy owa   kana u
technologicznego z ulic  i zjazdami, projektuje si  budow  kana  technologicznego
przepustowego KTp.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra

Transportu    i rodowiska, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiekt ów budowlanych z dnia 25 kwietnia – Dz.U.
poz. 463

6. Ochrona rodowiska
Zgodnie z Ustaw  z o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale

spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (j.t Dz. U. z
2020 r. poz. 283, 284, 322.) inwestycja zalicza si  do przedsi wzi  mog cych potencjalnie
oddzia ywa  na rodowisko. Zgodnie z wydan  decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach
znak GKI.6220.4.2020.MZ z dnia 06.11.2020r. stwierdzono brak potrzeby oceny oddzia ywania
na rodowisko.

7. Wycinka i ochrona zieleni
W zwi zku z planowan  inwestycj  zachodzi konieczno  wycinki koliduj cych drzew  i

krzewów z projektowanym przebiegiem trasy. Roboty zwi zane z wycink  drzew i krzewów
nale y przeprowadzi  poza okresem l gowym ptaków, przypadaj cym na okres od 1 marca do 15
pa dziernika. Jednak e dopuszcza si  przeprowadzenie wycinki drzew w okresie l gowym po
uprzednim przeprowadzeniu oceny przyrodniczej potwierdzaj cej brak zasiedlenia drzewa przez
chronione gatunki zwierz t. Drzewa nara one na uszkodzenia w wyniku prowadzenia robót,
ruchu maszyn oraz transportu materia ów nale y zabezpieczy  na czas prowadzenia robót.
Planowana wycinka drzew i krzewów nie obejmie gatunków chronionych oraz pomników
przyrody.
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8. Informacj  dot. ochrony zabytków
W zwi zku z otrzymaniem od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

informacji o wyst pieniu stanowiska archelooglicznego nr 1, AZP 82-86 w czonego do
wojewódzkiej ewidencji zabytków pismo nr IN.II.5152.146.1.2020 z dnia 17 listopada 2020r. oraz
konieczno ci uzyskania pozwolenia o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami i przeprowadzenia bada  wykopaliskowych, Wykonawca
dokumentacji  projektowej wyst pi  do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o
uszczegó owienie przes anej informacji w zakresie lokalizacji  stanowiska archeologicznego
wzgl dem projektowanego odcinka drogi. Po ponownym przeanalizowania materia ów  Lubelski
Wojewódzki Konserwator Zabytków  w odpowiedzi pismem nr IN.II.5152.146.2.2020 z dnia 2
grudnia 2020r. poinformowa , e brak jest konieczno ci przeprowadzenia bada
archeologicznych oraz uzyskiwania pozwole , o których mowa powy ej. Jednocze nie Lubelski
Wojewódzki Konserwator Zabytków  poinformowa , w przypadku ujawnienia przedmiotu, który
posiada cechy zabytku, osoby prowadz ce roboty zgodnie z art. 32.1 ustawy zdnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zobowi zane s  wstrzyma  wszelkie roboty
mog ce uszkodzi  lub zniszczy  odkryty przedmiot, a tak e zabezpieczy  go i miejsce jego
odkrycia oraz niezw ocznie powiadomi  w a ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, lub
gdy nie jest to mo liwe w a ciwego Wójta.

9. Informacja dot. obszarów górniczych
Inwestycja nie wyst puje w s siedztwie terenów górniczych

10. Informacja o obszarze oddzia ywania obiektu
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na ni ej wymienionych

dzia kach A), B) i swym oddzia ywaniem nie wykracza poza wymienione  dzia ki;

DZIA KI W LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH TEREN INWESTYCJI
Województwo lubelskie, powiat krasnostawski

Jednostka ewidencyjna 060607_2 opiennik Górny, obr b ewidencyjny 0005 Krzywe
Nr ew. dzia ki:  1032, 1031, 1030, 1029, 1022, 1017, 1016, 1015, 1012, 1033
Jednostka ewidencyjna 060607_2 opiennik Górny, obr b ewidencyjny 0011 Majdan
Krzywski
Nr ew. dzia ki:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 128, 127, 126, 138,
273, 200, 350/1, 350/3, 349/3, 348, 341, 340, 339, 422, 421, 420, 419/2, 416, 415, 414,
413, 412, 411, 410, 508, 507, 506, 505, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 719, 495, 494, 493,
492, 491, 490, 489, 694/2, 704
Jednostka ewidencyjna 060607_2 Krasnystaw obr. Wiejski, obr b ewidencyjny 0004
Ja lików
Nr ew. dzia ki: 1, 2, 3/1, 3/2
Jednostka ewidencyjna 060607_2 Krasnystaw obr. Wiejski, obr b ewidencyjny 0013
Niemienice
Nr ew. dzia ki: 1057, 1060
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TEREN NIEZB DNY DO REALIZACJI INWESTYCJI – CZASOWE ZAJ CIA
Jednostka ewidencyjna 060607_2 opiennik Górny, obr b ewidencyjny 0005 Krzywe
Nr ew. dzia ki:  1011

Jednostka ewidencyjna 060607_2 Krasnystaw obr. Wiejski, obr b ewidencyjny 0004
Ja lików
Nr ew. dzia ki: 149, 150

Jednostka ewidencyjna 060607_2 opiennik Górny, obr b ewidencyjny 0011 Majdan
Krzywski
Nr ew. dzia ki: 413, 489

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Ca kowita powierzchnia pasa drogowego – 3,68
Ca kowita powierzchnia umocniona pasa drogowego – 1,96ha

CZ  RYSUNKOWA:

Za cznik nr 1 – Mapa orientacyjny skala 1:10000
Za cznik nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500


