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Wojewédztwo lubelskie, powiat krasnostawski

Jednostka ewidencyjna 060607 2 topiennik Gérny, obreb ewidencyjny 0005 Krzywe
Nr ew. dziatki: 1032, 1031, 1030, 1029, 1022, 1017, 1016, 1015, 1012, 1033

Jednostka ewidencyjna 060607 2 topiennik Gérny, obreb ewidencyjny 0011 Majdan
Krzywski

Nr ew. dziatki: 1,2,3,4,5,6,7,8/1,129, 130, 131, 132, 133, 134, 128, 127, 126, 138, 273,
200, 350/1, 350/3, 349/3, 348, 341, 340, 339, 422, 421, 420, 419/2, 416, 415, 414, 413,
412,411, 410, 508, 507, 506, 505, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 719, 495, 494, 493, 492,
491, 490, 489, 694/2, 704

Jednostka ewidencyjna 060607 2 Krasnystaw obr. Wiejski, obreb ewidencyjny 0004
Jaslikow
Nr ew. dziatki: 1, 2, 3/1, 3/2

Jednostka ewidencyjna 060607 2 Krasnystaw obr. Wiejski, obreb ewidencyjny 0013
Niemienice
Nr ew. dziatki: 1057, 1060

TEREN NIEZBEDNY DO REALIZACJI INWESTYCJI — CZASOWE ZAJECIA
Jednostka ewidencyjna 060607 2 topiennik Gorny, obreb ewidencyjny 0005 Krzywe
Nr ew. dziatki: 1011

Jednostka ewidencyjna 060607 2 Krasnystaw obr. Wiejski, obreb ewidencyjny 0004
Jaslikow
Nr ew. dziatki: 149, 150

Jednostka ewidencyjna 060607 2 topiennik Gorny, obreb ewidencyjny 0011 Majdan

Krzywski
Nr ew. dziatki: 413, 489




Spis tresci

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI......oeuvvietieieeeieeeeieeeet et eee et eneesereenaneean 4

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE .....cuuiiiiiiiieieeiiiiiiie e teseeseesiitieeeeeees s satateteeaessesssssnnraneeaesesssnsnssnenens 5

OPIS TECHNICZINY ...eeitteieteeeeeeseetitteeeeeeesesssutebeteeeeeesesaatatsaeeeaeeeesaassssteaeeaeaesessaassssaneaeeesssensnsssseneeeesensananes 7

1.1. POAStaWa OPIraCoOWANIA.......cciieiiiieieieeieeeee e s e s e e s ee e e e eeeeeaaaaaaaaaaeaaaans 7

1.2. Przedmiot i zakres OPraCoWaNIa. ... .o icceieiieeieeeiieeeeee e ee e e e e e e e e e e ee e e e e e eeeeeee e eee e e eeaeeeeeaaeseaaeaees 7

1.3. LNV T o] SO PP PPPPPPPR 7

Y & | (g I el o] o = Tole 1 V7 [ o - TN 8

3. Istniejacy stan zagospPOodaroWania terENU ..........ueiieieieiiiriciiiieeeeeeer e st teeeeeeeessaeereeeeeeeesssesannnes 8

4. Projektowane zagosSpodarOWani€ tEIENU..........eueeuirererireereriiiirieerinn e seesseesseeeeeeesasaaaaaaaens 9

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi DP 3120L .....ccccevveeeieeieeeieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees 9

4.2, Plan sytuacyjno-WYSOKOSCIOWY ....cccuuueieiiiiieieiiieeie ettt e e sttt ee s ettt e e et eesstae e e s sabeeeessnbeeee s 9

e T 0 e 1V o e | T T=T o | =SSR 10

A4, ZJAZAY e a e e aa e e e e e aaeaaaaaaaaaaaaeaaeaaaeaaeeraeraraearen 10

4.5, SKIZYZOWANIA c..uuuiiiiieieee e e e e et tte e ee e e e eesbee e eeeaeeeessastaaeeeeeeaeseaassnsaaeeseaeseassassnsaanesaeasannns 10

4.6. KoNnsStrukcja NAaWIerZCNNI . .....eeviiiiiieie e e e e e e e e et ee e e e e e e 10

4.6.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni nr 1 od km 5+792 do km 7+600................ccceeeeee.n. 10
4.6.2. Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustami nr 1 od km 5+792 do

KIM 74600 ...eee ettt e e e e et e e e e e e e e e st a e e e eeeae et setat e s taeaaaeeeaa e atteeaeaeaeeeaatantbraaeaeeeeeaanrrrnaeaees 11

4.6.3. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni nr 2 od km 7+600 do km 8+232...........ccceeveeeeeeennn. 11
4.6.4. Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustami nr 2 od km 7+600 do

LT A PRSP 11

4.6.5. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych z KruSZYWa......ccceeeeieiieeiieeeieee e, 11

4.6.6. Konstrukcja nawierzchni z kostki na zjazdach indywidualnych..................ccc, 11

4.6.7. Konstrukcja nawierzchni asfaltowej na zjazdach publicznych .........ccccvveeiiiiiiiiiiieiiece e, 11

4.6.8. Konstrukcja Scieku przykraweznikOWEEZO0. .......cceeeieiiiiiiiiiiiiieiee e 12

4.7, Profil POGIUZNY...cooiiiieeeieeeeeee s s s e e e e e e e e e e e e e e e eeaeaaeaaaeaaaaeeeeaeeeeeeaaaraaees 12

4.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogOWEE0 ..........cuvvvvieieeeiieccciieee e 12

s I U o - Yo 2T Y E- o o Lol I U SPPRN 12

4.9.1. UWAEi OBOINE....cciiieeieieeeeeeeeeeeee ettt e e s s e s ee e e e e e aeeaaaeeaaaaaaaeaaeaaeeeaeereeeaeaeaaens 12

4.9.2. Sied telekomMUNIKACY]NA......oiii ittt et 12

4.10. Kanat teChNOIOGICZNY ..occeiiieeee e re e e e e e e et rr e e e e e e e e eas 13

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektU...........ccccoooiiiiiiiiiiiiiecee 13

(ST O ol o T o Yo T oo [o 1V ] PP PP RPPPRRNE 13

VAo T o I o Tol g o Yo T= I A = [T o | 13

8. Informacje dot. 0chrony zabytkOW .........ccoiviiiiiiiiiiiiie e e 14

9. Informacja dot. 0bSzarOW gOrNiCZYCh.......ccoeeeiieeiee e —————— 14

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu..........cccoooiiiiiiiiiiiee 14

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania tereNU ........ccceeeecvieieieeeeeeeccccieree e e 15

CZESC RYSUNKOWA ......ocvttitetiaetisieeetet ettt sttt s st s et et b et et se st et se s s s s ee s bbbt e s s s e b bt s esesesesne 15



OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

r. poz. 1186) oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany pn.:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3120L
ZAKRECIE — JASLIKOW — MAJDAN KRZYWSKI — KOLONIA KRZYWE OD KM 5+792 DO KM 8+232

(t.j. Dz. U. 22019

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy:
BRANZA FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPISY
Upr. budowlane
mgr inz. inzynieryjne drogowe do
Projektant Pawet Sikora projektowania
bez ograniczen
Drogowa nr LUB/0020/POOD/08
Upr. budowlane
megr inz. inzynieryjne drogowe do
Sprawdzajacy Jerzy Kaliszuk projektowania

bez ograniczen
nr LUB/0026/POOD/04




OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych

Mapa dc. projektowych

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin.
zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716,
z 2020r. poz. 471)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z pbzn.
zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (j t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018 poz. 1935 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. z
2015r. poz. 680)

Pomiary geodezyjne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 3120L relacji

Zakrecie — Jaslikow — Majdan Krzywski — Kolonia Krzywe pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
3120L Zakrecie — Jaslikdw — Majdan Krzywski — Kolonia Krzywe od km 5+792 do km 8+232”.

1.3. Inwestor

Zamawiajgcym i inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300



2. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto rozbudowe drogi powiatowej nr 3120L relacji Zakrecie —
Jaslikéw — Majdan Krzywski — Kolonia Krzywe od km 5+792 do km 8+232 o dtugosci 2440,00m.
Zamierzenie inwestycyjne w swym zakresie obejmie:

Branza drogowa

- roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew i zakrzewien, zdjecie wierzchniej warstwy
ziemi urodzajnej

- wykonanie robdt rozbidrkowych w zakresie rozbidrki nawierzchni, podbuddw, przepustéw,
ogrodzen, elementéw wyposazenia drogi (znakow, kraweznikéw itp.)

- zabezpieczenie i przebudowa sieci

- budowa kanatu technologicznego

- wykonanie wykopdéw, nasypow,

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajgcej z warstw
bitumicznych i kruszywa,

- wykonanie elementéw ulicznych

- wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni do szerokosci 5,5 m,

- wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni na tukach poziomych,

- przebudowa istniejagcych przepustéow usytuowanych pod korong drogi,

- przebudowa istniejgcego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego
poprzez oczyszczenie i odmulenie rowdéw przydroznych, wykonanie S$cieku
przykraweznikowego, wpustoéw deszczowych

- przebudowa oraz budowa zjazdéw na dziatki przylegte oraz na drogi boczne,

- wykonanie przepustéw pod zjazdami,

- umocnienie poboczy materiatem kamiennym,

- umochienie skarp oraz rowow prefabrykowanymi elementami betonowymi lub poprzez
obhumusowanie i obsiew mieszaning traw,

- wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi objety opracowaniem potozony jest w wojewddztwie lubelskim, powiat

krasnostawski na terenie:
— Gminy Krasnystaw od km 5+792 do km 6+073,67, (df. 0,282 km),
— Gminy topiennik Gorny od km 6+073,67 do km 8+232 (dt. 2,158km).

Poczatek opracowania zatozono od skrzyzowania z drogg gminng nr 107519L (km 5+792),
natomiast koniec w km 8+232 w miejscowosci Majdan Krzywski. W zakresie opracowania droga
posiada jedng jezdnie o dwdch pasach ruchu. Nawierzchnia drogi wystepuje jako bitumiczna o
szerokosci 5,0-5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci od 1,0 do 2,0m. Stan
nawierzchni jest zty. Droga posiada liczne pekniecia oraz nieréwnosci. Z uwagi na wystepujgce w
nawierzchni ubytki ruch pojazdéw jest utrudniony.



Droga objeta opracowaniem przebiega od km 5+792,00 do km 7+500,00 w sgsiedztwie
laséw i pdél uprawnych oraz od km 7+500,00 km 8+232,00 przez tereny miejscowosci Majdan
Krzywski z typowq zabudowa wiejskg. W zakresie opracowania nie wystepuja skrzyzowania z
innymi drogami publicznymi, brak jest oswietlenia drogi. Istniejgce zjazdy indywidualne i
publiczne posiadajg nawierzchnie gruntowg nieutwardzong, a takze nawierzchnie twarda
ulepszong np.: kostkg betonowg lub asfaltem. Odwodnienie drogi odbywa sie w sposéb
powierzchniowy za pomocag spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych rowdw
przydroznych, a w przypadku ich braku na przylegty teren pasa drogowego. Istniejagce rowy
przydrozne wystepujg jako ziemne typu trawiastego o nieregularnym przekroju. Pod korona
drogi zlokalizowano przepusty:

— km 5+800,00 przepust niedrozny (zasypany),

— km 6+957,50 przepust betonowy o $rednicy fi80 — 70% zamulenia,

— km 7+736,00 przepust niedrozny (zasypany),

— km 7+835,00 przepust niedrozny (zasypany),

W obrebie projektowane] drogi wystepie sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa oraz sie¢
telekomunikacyjna. Nie stwierdzono kolizji przebudowywanej drogi z istniejgcymi sieciami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi DP 3120L
e Klasadrogi—L
e Kategoria ruchu—KR 2
e Predkos¢ projektowa — Vp=40 km/h
e Dtugos¢ odcinka — 2,44 km
o |los¢jezdni: 1
e ilo$¢ pasoéw ruchu: 2
e Szerokosc¢ jezdni— 5,50 m + poszerzenia na tukach poziomych
e Szerokos¢ poboczy umocnionych 0,75m —1,0m
e Minimalny promien tuku w planie - Rmin=150,00m
e Maksymalny promien tuku w planie — Rmax = 1400,00m

4.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Projektowang o$ drogi dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi w planie.
Zatamania osi w planie wyokraglono promieniami kotowymi o promieniach Rmin=150,00m oraz
Rmax=1400,00. Przejscia z przekroju daszkowego na przekrdj jednostronny oraz poszerzenie na
tukach rozwigzano na krzywych i prostych przejsciowych o dtugosciach od 20,0m do 30,0m.
Nawierzchnie drogi zaprojektowano o szerokosci 5,50m z poszerzeniami na fukach poziomych i z
obustronnymi poboczami szerokosci od 0,75m do 1,0m. Pobocza zaprojektowano jako gruntowe
umocnione kruszywem. Od km 7+737,50 do km 8+232,00 po stronie lewej zaprojektowano
kraweznik betonowy wraz ze $ciekiem przykraweznikowym z bet. kostki brukowe;.



4.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano w sposdéb powierzchniowy za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych do projektowanych rowdw przydroznych. Rowy zaprojektowano o
przekroju trapezowym o szerokos$ci dna 0,4m i 1,5m. W miejscu projektowanych zajazdéw na
rowach trapezowych zaprojektowano przepusty z rur PEHD spiralnie karbowanych o $rednicy
0,50m. Umocnienie skarp i dna rowdw zaprojektowano za pomocg obhumusowania warstwa
ziemi urodzajnej gr. min 5cm i obsiewem mieszaning traw. Od km 7+744,50 do km 8+232,00
strona prawa zaprojektowano umocnienie rowu prawego za pomocg korytek betonowych
prefabrykowanych typu ,kolejowego”, wraz z umocnieniem skarp ptytami azurowymi. W km
7+788,90, 7+969,60, 8+045,00, 8+220,00 zaprojektowano wpusty deszczowe z odprowadzeniem
wod opadowych za pomocg przykanalika o $rednicy @160 do rowu przydroznego.

Zaprojektowano wymiane istn. przepustéw na przepusty z rur PEHD w lokalizacji:

- w km 5+800,00 o $rednicy @800, dtugosci L=11,0m

-w km 6+957,50 o $rednicy @800, dtugosci L=13,00m

Pozostate przepusty jako niedrozne i nieprowadzace wody nalezy usungé. Miejsce po
przepuscie nalezy zasypac kruszywem (piasek, pospétka), nawierzchnie nad przepustem nalezy
odtworzy¢.

4.4. Zjazdy

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do projektowanej drogi,
zaprojektowano zjazdy:

- indywidualne o szeroko$ci nawierzchni 4,0m,

- indywidualne o szerokosci nawierzchni 6m (2x3,0m) umiejscowione na granicy dwdch
dziatek,

- publiczne o szerokosci nawierzchni od 5,0m do 5,5m.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano jako twardg na szerokosci pasa drogowego.
Pobocza zjazdéw publicznych i indywidualnych zaprojektowano o szerokosci 0,75m jako
gruntowe umocnione kruszywem grubosci 10cm.

Pofaczenia zjazdéw z krawedzig drogi wyokraglono promieniami: R=4,0m dla zjazdéw
indywidualnych oraz Rmin=5,0m dla zjazdéw publicznych. Na rowach przydroznych w miejscach
wystepowania zjazdow zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy fi 0,50m. Wlot i wylot z
przepustu zaprojektowano z prefabrykowanych gtowic betonowych do rur PEHD typu
»Skosnego”.

4.5. Skrzyzowania
Poczatek opracowania zatozono na skrzyzowaniu z drogg gminna nr 109741L. Niniejsze
opracowanie nie obejmuje projektu przebudowy powyiszego skrzyzowania. Na pozostatym
odcinku drogi nie wystepujg skrzyzowania z innymi drogami publicznymi.

4.6. Konstrukcja nawierzchni
4.6.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni nr 1 od km 5+792 do km 7+600
— warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm
— warstwa wigzaca z AC11W gr. 6cm
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warstwa wyrdéwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
istn. konstrukcja nawierzchni

4.6.2. Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustami nr 1 od

km 5+792 do km 7+600
warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm
warstwa wigzaca z ACL1W gr. 6cm
warstwa technologiczna z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgo;3 ©
uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

4.6.3. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni nr 2 od km 7+600 do km 8+232

warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm
warstwa wigzaca z ACL1W gr. 6cm
warstwa wyrownawcza z AC11W

istn. konstrukcja nawierzchni

4.6.4. Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustami nr 2 od

km 7+600 do km 8+232
warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm
warstwa wigzaca z ACL1W gr. 6cm
warstwa technologiczna z AC11W
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgo;3 ©
uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

4.6.5. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych z kruszywa

warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cog/3 gr. 15cm
warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

4.6.6. Konstrukcja nawierzchni z kostki na zjazdach indywidualnych

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cog/3 0 uziarnieniu 0/31,5
gr. 15cm

warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

4.6.7. Konstrukcja nawierzchni asfaltowej na zjazdach publicznych

warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wigzgca z AC11W gr. 4cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr.
15cm
warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

4.6.8. Konstrukcja scieku przykraweznikowego

warstwa z bet. kostki brukowej gr. 6cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
fawa z betony C12/1 gr. 24cm

4.7. Profil podtuzny
Na poczagtkowym i koncowym odcinku projektowang nawierzchnie dowigzano do
istniejgcej niwelety drogi. Projektowane pochylenia podtuzne niwelety wynoszg od 0,23%
do 6,54 %. Na profilu podtuznym przedstawiono:
e projektowane rzedne niwelety jezdni oraz istniejgce rzedne terenu
e projektowane rzedne rowéw,
e spadki, pochylenia, tuki oraz odlegtosci projektowanej niwelety jezdni i rowéw

4.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W ramach poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano oznakowanie pionowe z grupy

wielkosci ,$rednie” oraz oznakowanie poziome linii przystankowych w technologii
grubowarstwowej.
4.9, Urzadzenia obce

49.1. Uwagiogodlne

W sgsiedztwie opracowania wystepuje infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg
tj.: siec elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa.

W trakcie wykonywania robdt na czynnych sieciach, roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb
reczny. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ wifasciwego gestora sieci o
zamiarze przystgpienia do robdt wskazujgc termin realizacji oraz zakres robét. Przebieg sieci
nalezy wyznaczy¢ w sposéb umozlwiajgcy okreélenie jej potozenia sytuacyjnego. Roboty
nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia z wymagan w zakresie przepisow BHP. W przypadku wykonywania robét na
dziatkach prywatnych roboty nalezy poprzedzi¢ zawiadomieniem wtasciciela gruntu oraz
prowadzi¢ w sposdb z nim uzgodniony. Teren po zakonczeniu robdt nalezy oczysci€ i
uporzadkowac oraz uzyskac¢ pisemng aprobate witasciciela dziatki o uporzagdkowaniu terenu.

4.9.2. Sie¢ telekomunikacyjna
Na istniejgcych ziemnych kablach telekomunikacyjnych pod projektowanymi
elementami drogi (nawierzchni jezdni, zjazdéw,) nalezy wykona¢ zabezpieczenie z
zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych HDPE 110/6,3. Konce rur ostonowych
zlokalizowa¢ w odlegtosci ok. 0,5m poza obrysem nawierzchni utwardzonej i uszczelnid.
Zabezpieczenie istniejgcych linii nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego wykonujac
prace recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W razie koniecznosci wykopy nalezy
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pogtebic tak, aby zostato zachowane normatywne przykrycie tj. odlegtosci linii w stosunku do
projektowanej niwelety terenu. Kable nalezy oznakowa¢ taSmg ostrzegawcza.

Istniejgce studnie oraz zasuwy podlegaja dostosowaniu wysokosciowym do
projektowanej niwelety drogi.

4.10. Kanat technologiczny
Zaprojektowano kanat technologiczny uliczny KTu o profilu podstawowym sktadajgcym sie z:

- jednej rury ostonowej z polietylenu RHDPE, o srednicy zewnetrznej 125 mm,

- trzech rur Swiattowodowych z polietylenu RHDPE, rowkowanych z warstwa poslizgowg, o
$rednicy 40/3.7mm z wyrdznikami barwnymi (czerwony, niebieski, zielony),

- jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur z polietylenu HDPE, rowkowanych z warstwa
poslizgowg, grubosciennych, o srednicy zewnetrznej 40 mm. Wigzki mikrorur powinny by¢
przystosowane do bezposredniego uktadania w ziemi i zbudowane z prefabrykowanych 7
mikrorur o $rednicy 12/10mm.

W miejscach o duzym narazeniu na uszkodzenia mechaniczne tj. skrzyzowan kanatu
technologicznego z ulicg i zjazdami, projektuje sie budowe kanat technologicznego
przepustowego KTp.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Srodowiska, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiekt dw budowlanych z dnia 25 kwietnia — Dz.U.
poz. 463

6. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Ustawg z o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (j.t Dz. U. z
2020 r. poz. 283, 284, 322.) inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywa¢ na $Srodowisko. Zgodnie z wydang decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak GKI.6220.4.2020.MZ z dnia 06.11.2020r. stwierdzono brak potrzeby oceny oddziatywania
na srodowisko.

7. Wycinka i ochrona zieleni

W zwigzku z planowang inwestycjq zachodzi koniecznos¢ wycinki kolidujgcych drzew i
krzewdéw z projektowanym przebiegiem trasy. Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw
nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw, przypadajgcym na okres od 1 marca do 15
pazdziernika. Jednakze dopuszcza sie przeprowadzenie wycinki drzew w okresie legowym po
uprzednim przeprowadzeniu oceny przyrodniczej potwierdzajgcej brak zasiedlenia drzewa przez
chronione gatunki zwierzat. Drzewa narazone na uszkodzenia w wyniku prowadzenia robot,
ruchu maszyn oraz transportu materiatéw nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt.
Planowana wycinka drzew i krzewdw nie obejmie gatunkéw chronionych oraz pomnikéw
przyrody.
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8. Informacje dot. ochrony zabytkéw

W zwigzku z otrzymaniem od Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
informacji o wystapieniu stanowiska archelooglicznego nr 1, AZP 82-86 witgczonego do
wojewddzkiej ewidencji zabytkéw pismo nrIN.11.5152.146.1.2020 z dnia 17 listopada 2020r. oraz
koniecznosci uzyskania pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami i przeprowadzenia badan wykopaliskowych, Wykonawca
dokumentacji projektowej wystgpit do Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
uszczegdtowienie przestanej informacji w zakresie lokalizacji stanowiska archeologicznego
wzgledem projektowanego odcinka drogi. Po ponownym przeanalizowania materiatéw Lubelski
Wojewéddzki Konserwator Zabytkdw w odpowiedzi pismem nr IN.11.5152.146.2.2020 z dnia 2
grudnia 2020r. poinformowat, ze brak jest koniecznosci przeprowadzenia badan
archeologicznych oraz uzyskiwania pozwolen, o ktérych mowa powyzej. Jednocze$nie Lubelski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw poinformowat, w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku, osoby prowadzace roboty zgodnie z art. 32.1 ustawy zdnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zobowigzane sg wstrzymac¢ wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, a takie zabezpieczy¢ go i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, lub
gdy nie jest to mozliwe wiasciwego Wéjta.

9. Informacja dot. obszaréw goérniczych
Inwestycja nie wystepuje w sgsiedztwie terendw gorniczych

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na nizej wymienionych
dziatkach A), B) i swym oddziatywaniem nie wykracza poza wymienione dziatki;

e DZIAEKI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH TEREN INWESTYCIJI
Wojewddztwo lubelskie, powiat krasnostawski
e Jednostka ewidencyjna 060607 2 topiennik Gorny, obreb ewidencyjny 0005 Krzywe
Nr ew. dziatki: 1032, 1031, 1030, 1029, 1022, 1017, 1016, 1015, 1012, 1033
e Jednostka ewidencyjna 060607 2 topiennik Gérny, obreb ewidencyjny 0011 Majdan
Krzywski
Nrew. dziatki: 1,2, 3,4,5,6,7,8/1,129, 130, 131, 132, 133, 134, 128, 127, 126, 138,
273, 200, 350/1, 350/3, 349/3, 348, 341, 340, 339, 422, 421, 420, 419/2, 416, 415, 414,
413, 412, 411, 410, 508, 507, 506, 505, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 719, 495, 494, 493,
492, 491, 490, 489, 694/2, 704
e Jednostka ewidencyjna 060607 2 Krasnystaw obr. Wiejski, obreb ewidencyjny 0004

Jaslikow
Nr ew. dziatki: 1, 2, 3/1, 3/2
e Jednostka ewidencyjna 060607 2 Krasnystaw obr. Wiejski, obreb ewidencyjny 0013
Niemienice
Nr ew. dziatki: 1057, 1060
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e TEREN NIEZBEDNY DO REALIZACII INWESTYCJI — CZASOWE ZAJECIA

e Jednostka ewidencyjna 060607 2 topiennik Gérny, obreb ewidencyjny 0005 Krzywe
Nr ew. dziatki: 1011

e Jednostka ewidencyjna 060607 2 Krasnystaw obr. Wiejski, obreb ewidencyjny 0004
Jaslikow
Nr ew. dziatki: 149, 150

e Jednostka ewidencyjna 060607 2 topiennik Gorny, obreb ewidencyjny 0011 Majdan

Krzywski
Nr ew. dziatki: 413, 489

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Catkowita powierzchnia pasa drogowego — 3,68
Catkowita powierzchnia umocniona pasa drogowego — 1,96ha

CZESC RYSUNKOWA.:

— Zatacznik nr 1 — Mapa orientacyjny skala 1:10000
— Zatacznik nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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