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Lokalizacja Spadki Szerokosci pasa jezdni
Pochylenie element drogi pobocze lewe spadek jezdni pobocze prawe
od km do km . . .

Lp [1%] [1%] [1%] Lewy pas [m] Prawy pas [m]
1| 5+998,64 6+132,94 prawostronne tuk 5% 5% 6% 2,75 2,75
2| 6+417,99 4+467,46 prawostronne tuk 6% 6% 6% 2,95 2,95
3| 6+564,33 6+589,69 lewostronne tuk 6% 6% 6% 3,05 3,05
4| 7+102,44 7+132,24 lewostronne tuk 6% 6% 6% 2,95 2,95
5| 7+199,72 7+225,21 prawostronne tuk 3% 3% 6% 2,75 2,75

10| 7+4393,40 7+531,50 prawostronne tuk 7% 7% 8% 2,95 2,95
11| 7+801,54 7+871,65 prawostronne tuk -8% 2% 6% 2,75 2,75
12| 7+896,65 7+944,49 lewostronne tuk -8% 2% 6% 2,75 2,75
13| 8+066,31 8+091,32 prawostronne tuk -8% 3% 6% 2,75 2,75
14| 8+159,47 8+215,61 lewostronne tuk -8% 5% 5% 2,75 2,75
’
2,75m 2,13m
2,75m 0,15m 2m  0,06m 0,5m
o "" opaska’
pas ruchu peron grlI_Junfowa
0,00 2% 0,07 _008 2% 012_01  _o,01

—— -0,05

Konstrukcja peronu

ZAMAWIAJACY
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Pty W KRASNYMSTAWIE
(DA 22-300 KRASNYSTAW
KRASNYSTAW UL. BOROWA 6

Jednostka projektowa:
’ PWS PROJEKT Pawel Sikora
21-030 Motycz,
o A pws

Konopnica 251e

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWES NR 3120L ZAKRECIE — JASLIKOW — MAJDAN KRZYWSKI —
KOLONIA KRZYWE OD KM 5+792 DO KM 8+232

Stadium: Czesc: Opracowanie:
Projekt wykonawczy Branza drogowa DP 3120L
Nazwa rysunku:
Przekroje normalne
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Upr. budowlane inzynieryjne
d do projektowani N
Drogowa Projektant mgr inz. Pawet Sikora rOEO\Ql:Z oogfar:{:ze:wama MV‘AA
nr LUB/0020/POOD/08
Upr. budowlane inzynieryjne
. drogowe do projektowania /L
Drogowa Sprawdzajacy mgr inz. Jerzy Kaliszuk bez ograniczen
nr LUB/0026/POOD/04
Data opracowania: Skala: Nr. rys. Rew. Nr str.:
12.2020 1:50 3.2 0



AutoCAD SHX Text
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3120L ZAKRĘCIE - JAŚLIKÓW - MAJDAN KRZYWSKI - KOLONIA KRZYWE OD KM 5+792 DO KM 8+232 


	Arkusze i widoki
	03.2.Przekroje_Charakt_PW


