
SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA
KONSTRUKCJI ZJAZDÓW ASFALTOWYCH
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SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NR 1 NA POSZERZENIU
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SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NR 2 NA POSZERZENIU

 skala 1:20

SZCZEGÓŁ ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO
od km 7+737,50 do km 8+232,00

 skala 1:20
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SZCZEGÓŁ OPORNIKA BETONOWEGO 12x25
 skala 1:20
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Proj. konstrukcja zjazdu
z kostki brukowej

opornik betonowy 12x25x100
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem
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SZCZEGÓŁ KKRAWĘŻNIKA ZANIŻONEGO NA ZJAZDACH
PRZY ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWYM
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SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA ZANIŻOEGO NA ZJAZDACH
 skala 1:20
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SZCZEGÓŁ KORYTKA KOLEJOWEGO
TYP KRAKOWSKI
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korytko kolejowe
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.15cm

płyta ażurowa betonowa 60x40x10
betonie C12/15 gr.10cm

SZCZEGÓŁ WPUSTU DESZCZOWEGO
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SZCZEGÓŁ OBRZEŻA 6x20
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SZCZEGÓŁ WPUSTU DESZCZOWEGO
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ZAMAWIAJĄCY
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